
MATERIALI ED ATTREZZI
Per lavori sulla vegetazione:
guanti, forbici cesoie normali e a trancia, pennato, roncola, accetta,
seghetto a serramanico, sega ad arco, decespugliatore, motosega (con
accessori e miscela).
Per lavori di sistemazione del terreno:
guanti da lavoro, piccone, badile, rastrello, mazza o mazzuolo, palo di ferro,
traversine in legno e canalette, carriola e corda di traino (se il terreno lo
permette), filo di ferro zincato, tenaglia.
Per lavori di segnaletica orizzontale:
cassettina/contenitore per vernice ed attrezzi, colore bianco, colore rosso,
pennelli di setola dura piatti di misura 14 o 16 mm, pennarelli a smalto o
pennellino per il colore nero, guanti, diluente per pulire i pennelli, spazzola
di acciaio per pulire sassi, uno straccio, due contenitori per pennelli sporchi,
picchetti segnavia, bocciarda per rimuovere o ridurre i segnavia dalle pietre.
Per lavori di segnaletica verticale:
copia dei prospetti di posa, stralcio cartografico dei luoghi di posa, tabelle
segnavia e d’altro tipo;  pali di sostegno; staffe di fissaggio delle tabelle,
staffe di fissaggio delle tabelle,
Per la pulizia:
sacchetti per la raccolta di eventuali rifiuti.

LAVORI SUL TERRENO
La pulizia dalla vegetazione che ingombra la sede del sentiero rientra nella
manutenzione ordinaria del sentiero.
Un adeguato taglio di cespugli, rami e piante possibilmente per 50/80 cm ai
lati dello stesso, che invadono la sede del sentiero, se effettuato nel periodo
di riposo vegetativo delle piante (tardo autunno) e a livello del terreno,
provoca un minore danno alla pianta e può permettere, negli anni successivi,
l'uso del decespugliatore, con ottimi risultati e risparmio di energie. Si
raccomanda una corretta raccolta e accatastamento del tagliato.
I movimenti di terra devono essere limitati all'indispensabile evitando di
danneggiare inutilmente le piante e la cotica erbosa.

Per la realizzazione di una canaletta si procede come per un deviatore solo che sul fondo del fossato realizzato vengono ancorate due travi in legno tenute a
distanza da distanziatori metallici fissati a vite.
L'opera deve consentire il defluire dell'acqua verso valle evitando, o riducendo quanto più possibile, l'erosione del fondo del sentiero.
Deve essere tenuto ben sgombro lo scarico a valle.
La manutenzione periodica ed ordinaria consisterà nell’asportazione del materiale che vi si deposita come fogliame, terriccio, ramaglia etc. in modo da
evitarne l’intasamento.

Potature e sistemazione del sentiero
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Pulizia vegetazione erbacea e arbustiva
da eseguire su una fascia di 1,5m
a monte e a valle del piano di calpestio

A monte del sentiero andrà rimosso il materiale instabile

Il piano di calpestio deve avere pendenza
esterna per permettere il deflusso delle acque

Rimozione di elementi instabili sul sentiero

PULIZIA VEGETAZIONE ERBACEA
E ARBUSTIVA
Scala 1:50

Pulizia vegetazione arborea.
L'abbattimento è da eseguire nell'eventualità di piante
ad alto o basso fusto poste sul piano di calpestio o in
precario stato di stabilità.
Vanno sramate le piante che ostacolano il transito. La
ramaglia va accatastata ordinata alla base dell'albero.

PULIZIA
VEGETAZIONE
ARBOREA
Scala 1:50

Potature
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Eventuali abbattimenti

Realizzazione selciato
su terreno natutrale

Profilo sentiero in pendenza
eroso dal dilavamento

Riprofilatura del terreno
raccordo con l'esistente

Riprofilatura del terreno
raccordo con l'esistente

RIPRISTINO SENTIERO SU PASCOLO/BOSCO sol.1
Tratti a maggiore pendenza - scala 1:20

Profilo esistente sentiero
eroso dal dilavamento

Riprofilatura del terreno
raccordo con l'esistente

RIPRISTINO SENTIERO SU PASCOLO/BOSCO sol.2
Tratti a maggiore pendenza - scala 1:20

Realizzazione di gradonate con
pietre disposte a taglio

RIPRISTINO SENTIERO SU PASCOLO/BOSCO sol.3

Tondino di acciaio Ø160
L=50 cm infisso nel terreno

Profilo esistente sentiero
eroso dal dilavamento

Tronco di abete Ø 20/25 cm
posizionato in diagonale

Riprofilatura del terreno
raccordo con l'esistente

RIPRISTINO SENTIERO SU PASCOLO/BOSCO sol.3
Tratti a maggiore pendenza - scala 1:20

Profilo esistente sentiero
attraversamento roggia

Massi trascinati
dall'acqua

Riprofilatura del terreno
raccordo con l'esistente

Rete elettrosaldata
Ø8 maglia 20x20 cm

Canaletta centrale
per attraversamento

Riprofilatura del terreno
raccordo con l'esistente

min. 2.00 - max.400

ca. 0.50
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RIPRISTINO SENTIERO SU ATTRAVERSAMENTO
ROGGIA/CANALE - sol.1
scala 1:20

Realizzazione selciatone su
terreno naturale

Profilo esistente sentiero
attraversamento roggia

Riprofilatura del terreno
raccordo con l'esistente

Getto CLS cone rete
elettrosaldata
Ø8 maglia 20x20 cm

Canaletta centrale
per attraversamento

Riprofilatura del terreno
raccordo con l'esistente

min. 2.00 - max.400

ca. 0.50
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RIPRISTINO SENTIERO SU ATTRAVERSAMENTO
ROGGIA/CANALE - sol.2
scala 1:20

Realizzazione selciatone
con intasamento in getto

DETTAGLIO CANALETTA

Scarpata
naturale

Scarpata
naturale

Sezione esistente sentiero
con selciato mancante

min.1.20 - max 1.75

SELCIATO ESISTENTE
scala 1:20

Planimetria

Sezione

Scarpata
naturale

Riprofilatura del terreno
raccordo con l'esistente

Sezione esistente sentiero
eroso dal dilavamento

min.1.20 - max 1.75

RIPRISTINO SENTIERO DILAVATO
Sezione
scala 1:20

Scarpata
naturale

Riprofilatura del terreno
raccordo con l'esistente

Sezione esistente sentiero
ostruito da cedimenti

min.1.20 - max 1.75

RIPRISTINO SENTIERO CON SMOTTAMENTI
Sezione
scala 1:20

Ripristino/realizzazione murature a secco lato monte/valle

Riprofilatura del terreno
raccordo con l'esistente

Sezione esistente sentiero
ostruito da cedimenti

min.1.20 - max 1.75

RIPRISTINO SENTIERO CON CROLLI
Tratti a maggiore pendenza trasv.
Sezione
scala 1:20

Scarpata
naturale

Scarpata
naturale

Ripristino selciato originale
con integrazione di pietre

min.1.20 - max 1.75

SELCIATO RIPRISTINO
IN PROGETTO
scala 1:20
Planimetria

Sezione
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