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CEI 11-25

Selettività non richiesta nell'installazione

CEI 64-8

Backup non richiesto nell'installazione

K = fattore definito in CEI 64-8/5 nelle tabelle 54B, 54C, 54D e 54E 

S = sezione dei conduttori

I²t= energia lasciata passare alla massima corrente di guasto (dato fornito dal produttore)

Legenda:

La protezione contro il guasto sulle linee deve soddisfare la verifica I²t <= K²S²

Gli interruttori dimensionati per la norma IEC 60947-2 devono avere un potere di chiusura Icm maggiore della massima corrente di picco

Interruttori e fusibili sono dimensionati per un potere di interruzione maggiore della massima corrente di guastoCorto circuito
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I valori di selettività e Back-up sono determinati dal costruttore tramite prove di laboratorio 

Icc min = corrente di guasto minima a fondo linea

Im = valore di intervento del dispositivo di protezione al tempo limite

Uo = tensione di contatto max ammissibile

Ra = resistenza di messa a terra

Idn = sensibilità dello sganciatore differenziale

Legenda:

Sistemi TN: la verifica è Im <= Icc min

Sistemi TT: la verifica è Idn * Ra <= Vo , oppure Im <= Icc min

Iz = portata del cavo definita secondo norma attuale

If = corrente di sicuro intervento del dispositivo di protezione

Ith = taratura della soglia termica del dispositivo di protezione

IB = corrente di linea

Legenda:

Le verifiche di sovraccarico sono eseguite tramite la relazione Ib <= Ith <= Iz e If <= 1,45*Iz

Selettività e Back-up

Contatti indiretti

Sovraccarico

Norma per il dimensionamento cavi

Norma di calcolo

Criteri di dimensionamento e verifica
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Correnti di cortocircuito minime

 

 

 

 

 

 

- le resistenze RL delle linee (aeree e in cavo) sono calcolate alla una temperatura di 160°C

- il contributo motori deve essere trascurato

- è scelta la configurazione di rete per ottenere il valore di corrente di cortocircuito minima nel punto di cortocircuito considerato

- è tenuto in considerazione il fattore di tensione cmin conformemente alla tabella 1 di CEI 11-25

Il calcolo delle correnti cortocircuito minime tiene conto delle seguenti condizioni:

Il calcolo dei valori massimi e minimi, simmetrici ed asimmetrici delle correnti di cortocircuito è eseguito con il metodo dei componenti simmetrici.

Algoritmo di calcolo
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- le resistenze RL delle linee (aeree e in cavo) sono calcolate alla una temperatura di 20°C

- il contributo motori è considerato quando è superiore al 5% del corto circuito calcolato senza motori

- è scelta la configurazione di rete per ottenere il valore di corrente di cortocircuito massima nel punto di cortocircuito considerato

- è tenuto in considerazione il fattore di tensione cmax conformemente alla tabella 1 di CEI 11-25

Il calcolo delle correnti cortocircuito massime tiene conto delle seguenti condizioni:

e) vengono trascurati tutte le capacità di linea, le ammettenze in derivazione e i carichi rotanti, salvo quelli dei sistemi di sequenza omopolare.

d) non vengono prese in considerazione le resistenze d'arco;

c) l'impedenza dei trasformatori è riferita al variatore di presa in posizione principale;

b) durante il cortocircuito, non ci sono modifiche della rete interessata;

a) non c'è, durante il cortocircuito, modifica del tipo di cortocircuito interessato (un cortocircuito trifase rimane trifase per tutta la durata del cortocircuito)

Il calcolo dei valori delle correnti di cortocircuito si basa sulle seguenti semplificazioni:

Correnti di cortocircuito massime

Condizioni generali

Ipotesi per il calcolo di cortocircuito per CEI 11-25 (EN 60909-0/EN 60909-1)
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QUADRO

XT3N 250 TMD 200-2000 N=50%

2000.0

196.7

GENERALE

ABB

4P 200

0.030

RCQ

36.0

176.0

173.0

8.0

181.5

SOVRATENSIONE
SCARICATORI

DIGITALE
MULTIMETRO

CIRCUITI AUX

S201M-C10 NA

0.15

231

100.0

10.0

PROTEZIONE

100

ABB

1P+N 10

0.030

Cu-PVC

2x(1x1.5)+1G1.5

4 18.0

0.03

DDA202 AC-25/0,03 

15.0

0.02

9.60

31

0.03

0.7

0.7

0.7 0.90

SCUOLA PRIMARIA

S 294 C 100

1000.0

100.0

GENERALE

ABB

4P 100

1.000

Cu-EPR/XLPE

5G70/35

140 188.1

1.55

DDA90 100A sel. 1000mA

15.0

0.99

16.00

6189.4

68.1

21.6

67.5

PALESTRA

S204M-C40

400.0

40.0

GENERALE

ABB

4P 40

1.000

Cu-EPR/XLPE

5G16

30 77.8

0.09

DDA204 AC S-63/1

15.0

1.57

16.00

616.0

6.1

0.1

6.1

CENTRALE TERMICA

XT2S 160 Ekip LSI R10

45.0

10.0

GENERALE

ABB

4P 10

0.030

Cu-EPR/XLPE

5G70/35

15 194.0

0.23

RCQ

50.0

5.73

16.00

34A120.9

117.8

3.1

117.9

SCUOLA SECONDARIA

S 294 C 80

800.0

80.0

GENERALE

ABB

4P 80

1.000

Cu-EPR/XLPE

5G35/25/16

50 123.3

0.49

DDA90 100A sel. 1000mA

15.0

1.70

16.00

6115.4

25.7

24.0

42.8

(!
) 

Im
po

rta
nt

i i
nf

or
m

az
io

ni
 d

a 
ve

rif
ic

ar
e 

ne
l R

ep
or

t d
i s

el
et

tiv
ità

(*
*)

L'
in

te
rr

ut
to

re
 è

 c
oo

rd
in

at
o 

(B
ac

k-
U

p)
 c

on
 a

ltr
i i

nt
er

ru
tto

ri
(*

)L
'in

te
rr

ut
to

re
 è

 c
oo

rd
in

at
o 

(S
el

et
tiv

ità
) 

co
n 

al
tr

i i
nt

er
ru

tto
ri

In

Relè termico

Contattore

Pagine Tot.:Pagina succ.:

N° DISEGNO:

Pagina:

Cliente:

Progetto:

File disegno:

Matricola:

Descrizione

Visto:

Progettista:

Disegn.:

Data:

FirmeData:REVISIONI

Rev. n°3

Rev. n°2

Rev. n°1

Cosphi

Ib max

Ib min

dV

Num. di Posa

Iz

IB N

IB L3

IB L1

IB L2

Lunghezza

Formazione

Tipo di cavo

Settaggio

In

Taglia

Icu/IcnIm

IdnIth

InPoli

Fattore util.

dV

In

Potenza attiva

Tensione

Descrizione

Li
ne

a 
di

 p
ot

en
za

Contattore

Fusibile

C
om

an
di

 / 
P

ro
te

zi
on

i Interruttore / Sezionatore /Fusibile

Produttore

U
te

nz
a

[kA]

[A][m]

[kA]

[A]

[A]

[A]

[A]

[A]

[A]

[A]

[kA]

%

%

%

[A]

[V]

[kW]
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PGM1.3
DMTMEMTM

PGC1.5
DDB 13 00 0kWh

PGC1.6
DDB 13 00 0kWh

PGC1.7
DDB 13 00 0kWh

PGC1.8
DDB 13 00 0kWh

400

LLLN /  TT

16.0

9.6

9.6

122.1

10.3

Un

P

Q

[V]

[kW]

[kvar]

[kA]

[kA]
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Ik LLL

Ik LN

Ik LPE
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1.5 1.6 1.7 1.8
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VANO TECNICO

S204M-C32

7.50

400

320.0

32.0

QUADRO ASCENSORE

100

ABB

4P 32

1.000

Cu-EPR/XLPE

5G10

50 59.5

0.50

DDA204 A S-63/1 

15.0

0.02

16.00

61

0.50

13.5

13.5

0.0

13.5

13.5 0.89

CIRCUITO 1

S201-C10 NA

1.20

231

100.0

10.0

ILLUMINAZIONE ESTERNA

80

ABB

1P+N 10

0.300

E 259 16-20

Cu-EPR/XLPE

3G6

150 53.0

1.69

16

DDA202 AC-25/0,3 

10.0

0.02

9.60

61

1.69

4.6

4.6

5.8 0.90

CIRCUITO 2

S201-C10 NA

1.20

231

100.0

10.0

ILLUMINAZIONE ESTERNA

80

ABB

1P+N 10

0.300

E 259 16-20

Cu-EPR/XLPE

3G6

150 53.0

1.69

16

DDA202 AC-25/0,3 

10.0

0.02

9.60

61

1.69

4.6

4.6

5.8 0.90

CIRCUITO 3

S201-C10 NA

1.20

231

100.0

10.0

ILLUMINAZIONE ESTERNA

80

ABB

1P+N 10

0.300

E 259 16-20

Cu-EPR/XLPE

3G6

150 53.0

1.69

16

DDA202 AC-25/0,3 

10.0

0.02

9.60

61

1.69

4.6

4.6

5.8 0.90

ESTERNI

S204M-C16

9.35

400

160.0

16.0

QUADRI PRESE

30

ABB

4P 16

0.030

Cu-EPR/XLPE

5G4

20 35.0

0.17

DDA204 AC-25/0,03 

15.0

0.02

16.00

 5A

0.17

4.5

4.5

0.0

4.5

15.0 0.90

CREPUSCOLARE + AUX

S201-C10 NA

0.02

231

100.0

10.0

ALIMENTAZIONE

100

ABB

1P+N 10

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

10 22.0

0.01

DDA202 AC-25/0,03 

10.0

0.02

9.60

34A

0.01

0.1

0.1

0.1 0.90

BOBINA SGANCIO

S201-C10 NA

0.02

231

100.0

10.0

ALIMENTAZIONE

100

ABB

1P+N 10

0.300

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

20 22.0

0.02

DDA202 AC-25/0,3 

10.0

0.02

9.60

34A

0.02

0.1

0.1

0.1 0.90

RIFASAMENTO

XT1C 160 TMD 160-1600 N=50%

400

1600.0

144.5

LINEA

ABB

4P 160

0.030

Cu-EPR/XLPE

5G95/50

10 219.6

0.03

RC Inst x XT1

25.0

0.02

16.00

12

0.00

101.0

101.0

0.0

101.0

101.0 0.00

(!
) 

Im
po

rta
nt

i i
nf

or
m

az
io

ni
 d

a 
ve

rif
ic

ar
e 

ne
l R

ep
or

t d
i s

el
et

tiv
ità

(*
*)

L'
in

te
rr

ut
to

re
 è

 c
oo

rd
in

at
o 

(B
ac

k-
U

p)
 c

on
 a

ltr
i i

nt
er

ru
tto

ri
(*

)L
'in

te
rr

ut
to

re
 è

 c
oo

rd
in

at
o 

(S
el

et
tiv

ità
) 

co
n 

al
tr

i i
nt

er
ru

tto
ri

In

Relè termico

Contattore

Pagine Tot.:Pagina succ.:

N° DISEGNO:

Pagina:

Cliente:

Progetto:

File disegno:

Matricola:

Descrizione

Visto:

Progettista:

Disegn.:

Data:

FirmeData:REVISIONI

Rev. n°3

Rev. n°2

Rev. n°1

Cosphi

Ib max

Ib min

dV

Num. di Posa

Iz

IB N

IB L3

IB L1

IB L2

Lunghezza

Formazione

Tipo di cavo

Settaggio

In

Taglia

Icu/IcnIm

IdnIth

InPoli

Fattore util.

dV

In

Potenza attiva

Tensione

Descrizione

Li
ne

a 
di

 p
ot

en
za

Contattore

Fusibile

C
om

an
di

 / 
P

ro
te

zi
on

i Interruttore / Sezionatore /Fusibile

Produttore

U
te

nz
a

[kA]

[A][m]

[kA]

[A]

[A]

[A]

[A]

[A]

[A]

[A]

[kA]

%

%

%

[A]

[V]

[kW]

[A]

[A]

[A]

[A]

1

A

B

[A]

2 3 4 5 6 7 8 9

C

D

E

F

G

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

 

M
  

 ��

   

 

 

�� �

 
 
-K2.2

 
 
-K2.3

 
 
-K2.4

1.9

 
�
-QF2.7

dI

 
�
-QF2.1

dI

 
�
-QF2.5

dI

 
�
-QF2.6

dI

 
�
-QF2.2

dI

 
�
-QF2.3

dI

 
�
-QF2.4

dI

 
 
-QF2.8

dI



4943

01
0317

0317SCH01

e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

Comune di Colico

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

13.02.2017

dott. Ing. Simon Pietro Angelone

Nobili

SCUOLA PRIMARIA

XT4D/MS 250

GENERALE

ABB

4P 250

89.4

68.1

21.6

67.5

SOVRATENSIONE
SCARICATORI

DIGITALE
MULTIMETRO

MULTIMETRO

S201L-C6 NA

0.20

231

60.0

6.0

PROTEZIONE

100

ABB

1P+N 6

0.030

Cu-PVC

2x(1x1.5)+1G1.5

4 18.0

0.04

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

2.06

31

1.22

1.0

1.0

1.0 0.90

Q.E. CUCINA

S204L-C40

400.0

40.0

LINEA

ABB

4P 40

0.300

Cu-EPR/XLPE

5G10

60 60.0

0.67

DDA204 AC S-63/0,3

6.0

0.34

5.43

34A13.6

13.9

0.8

14.4

Q.E. PIANO PRIMO

S204L-C40

400.0

40.0

LINEA

ABB

4P 40

0.300

Cu-EPR/XLPE

5G10

80 60.0

0.87

DDA204 AC S-63/0,3

6.0

0.28

5.43

34A13.5

14.0

0.5

14.0

AUX

S201L-C6 NA

0.50

231

60.0

6.0

CIRCUITI

100

ABB

1P+N 6

0.030

Cu-EPR/XLPE

2x(1x1.5)+1G1.5

4 19.0

0.10

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

2.06

 1

1.27

2.4

2.4

2.4 0.90
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INGRESSO + ATRIO

S201L-C10 NA

100.0

10.0

ILLUMINAZIONE P. TERRA

ABB

1P+N 10

0.030

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

7.5

7.5

INGRESSO

0.75

231

ILLUMINAZIONE

100

ABB

E 259 16-20

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 22.0

1.09

16

0.02

2.06

34A

2.26

3.6

3.6

3.6 0.90

ATRIO

0.75

231

ILLUMINAZIONE

100

ABB

E 259 16-20

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 22.0

1.09

16

0.02

2.06

34A

2.26

3.6

3.6

3.6 0.90

EMERGENZA

E 91/32

0.10

231

ILLUMINAZIONE

50

ABB

gG-10.3x38 2

Cu-EPR/XLPE

2x(1x1.5)+1G1.5

30 19.0

0.07

0.02

2.06

 1

1.24

0.2

0.2

0.5 0.90

SCALE

S201L-C10 NA

0.30

231

100.0

10.0

ILLUMINAZIONE P. TERRA

100

ABB

1P+N 10

0.030

E 259 16-20

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 22.0

0.44

16

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

2.06

34A

1.98

1.4

1.4

1.4 0.90

EMERGENZA

E 91/32

0.10

231

ILLUMINAZIONE

50

ABB

gG-10.3x38 2

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 22.0

0.07

0.02

2.06

34A

1.62

0.2

0.2

0.5 0.90

LABORATORIO 1

S201L-C10 NA

0.24

231

100.0

10.0

ILLUMINAZIONE P. TERRA

100

ABB

1P+N 10

0.030

E 259 16-20

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 22.0

0.35

16

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

2.06

34A

1.52

1.2

1.2

1.2 0.90

EMERGENZA

E 91/32

0.10

231

ILLUMINAZIONE

50

ABB

gG-10.3x38 2

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 22.0

0.07

0.02

2.06

34A

1.24

0.2

0.2

0.5 0.90
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4965

01
0317

0317SCH01

e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

Comune di Colico

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

13.02.2017

dott. Ing. Simon Pietro Angelone

Nobili

LABORATORI 2-3

S201L-C10 NA

0.41

231

100.0

10.0

ILLUMINAZIONE P. TERRA

100

ABB

1P+N 10

0.030

E 259 16-20

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 22.0

0.60

16

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

2.06

34A

1.76

2.0

2.0

2.0 0.90

EMERGENZA

E 91/32

0.10

231

ILLUMINAZIONE

50

ABB

gG-10.3x38 2

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 22.0

0.07

0.02

2.06

34A

1.24

0.2

0.2

0.5 0.90

LABORATORI 4 - 5

S201L-C10 NA

0.41

231

100.0

10.0

ILLUMINAZIONE P. TERRA

100

ABB

1P+N 10

0.030

E 259 16-20

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 22.0

0.60

16

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

2.06

34A

1.77

2.0

2.0

2.0 0.90

EMERGENZA

E 91/32

0.10

231

ILLUMINAZIONE

50

ABB

gG-10.3x38 2

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

0.07

0.02

2.06

 2

1.25

0.2

0.2

0.5 0.90

LABORATORI 6-7

S201L-C10 NA

0.41

231

100.0

10.0

ILLUMINAZIONE P. TERRA

100

ABB

1P+N 10

0.030

E 259 16-20

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 22.0

0.60

16

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

2.06

34A

2.14

2.0

2.0

2.0 0.90

EMERGENZA

E 91/32

0.10

231

ILLUMINAZIONE P. TERRA

50

ABB

gG-10.3x38 2

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

0.07

0.02

2.06

 2

1.62

0.2

0.2

0.5 0.90

COLLABORATORI INFERMERIA

S201L-C10 NA

0.41

231

100.0

10.0

ILLUMINAZIONE SALA

100

ABB

1P+N 10

0.030

E 259 16-20

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

0.60

16

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

2.06

 2

1.77

2.0

2.0

2.0 0.90

EMERGENZA

E 91/32

0.10

231

ILLUMINAZIONE

50

ABB

gG-10.3x38 2

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

0.07

0.02

2.06

 2

1.25

0.2

0.2

0.5 0.90
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[A]

[A]
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[A]

[A]
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A
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4976

01
0317

0317SCH01

e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

Comune di Colico

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

13.02.2017

dott. Ing. Simon Pietro Angelone

Nobili

INSEGNANTI E SERVIZI

S201L-C10 NA

0.41

231

100.0

10.0

ILLUMINAZIONE SALA

100

ABB

1P+N 10

0.030

E 259 16-20

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

0.60

16

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

2.06

 2

1.77

2.0

2.0

2.0 0.90

EMERGENZA

E 91/32

0.10

231

ILLUMINAZIONE

50

ABB

gG-10.3x38 2

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

0.07

0.02

2.06

 2

1.24

0.2

0.2

0.5 0.90

+ EMERGENZA

S201L-C10 NA

0.20

231

100.0

10.0

ILLUMINAZIONE SERVIZI 1

100

ABB

1P+N 10

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

0.29

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

2.06

 2

1.47

1.0

1.0

1.0 0.90

+ EMERGENZA

S201L-C10 NA

0.10

231

100.0

10.0

ILLUMINAZIONE SERVIZI 2

100

ABB

1P+N 10

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

0.14

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

2.06

 2

1.69

0.5

0.5

0.5 0.90

+ EMERGENZA

S201L-C10 NA

0.20

231

100.0

10.0

ILLUMINAZIONE SERVIZI 3

100

ABB

1P+N 10

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

0.29

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

2.06

 2

1.84

1.0

1.0

1.0 0.90

+ ATRIO P. TERRA

S201L-C16 NA

1.50

231

160.0

16.0

PRESE INGRESSO

50

ABB

1P+N 16

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G2.5

30 25.0

0.66

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

2.06

 2

2.21

3.6

3.6

7.2 0.90

LABORATORIO 1

S201L-C16 NA

2.50

231

160.0

16.0

PRESE

50

ABB

1P+N 16

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G2.5

30 25.0

1.10

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

2.06

 2

2.65

6.0

6.0

12.0 0.90

LABORATORIO 2-3

S201L-C16 NA

2.50

231

160.0

16.0

PRESE

75

ABB

1P+N 16

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G2.5

30 25.0

1.68

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

2.06

 2

3.23

9.0

9.0

12.0 0.90
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4987

01
0317

0317SCH01

e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

Comune di Colico

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

13.02.2017

dott. Ing. Simon Pietro Angelone

Nobili

LABORATORIO 4-5

S201L-C16 NA

2.50

231

160.0

16.0

PRESE

75

ABB

1P+N 16

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G2.5

30 25.0

1.68

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

2.06

 2

3.23

9.0

9.0

12.0 0.90

LABORATORIO 6-7

S201L-C16 NA

2.50

231

160.0

16.0

PRESE

50

ABB

1P+N 16

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G2.5

30 25.0

1.10

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

2.06

 2

2.65

6.0

6.0

12.0 0.90

CIRCUITO SCORTA

S201L-C16 NA

2.50

231

160.0

16.0

PRESE

50

ABB

1P+N 16

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G2.5

30 25.0

1.10

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

2.06

 2

2.65

6.0

6.0

12.0 0.90

COLLABORATORI E INFERMERIA

S201L-C6 NA

1.50

231

60.0

6.0

PRESE SALA

50

ABB

1P+N 6

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G2.5

30 25.0

0.66

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

2.06

 2

1.84

3.6

3.6

7.2 0.90

SERVIZI

S201L-C16 NA

2.50

231

160.0

16.0

PRESE

20

ABB

1P+N 16

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G2.5

30 25.0

0.44

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

2.06

 2

1.99

2.4

2.4

12.0 0.90

CABLING

E204/40r 40A

GENERALE

ABB

4P 40

12.7

7.2

5.5

7.2

SEGNALAZIONE INCENDI

S201L-C10 NA

0.70

231

100.0

10.0

IMPIANTO

100

ABB

1P+N 10

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

1.02

DDA202 A-25/0,03 AP-R

6.0

0.02

2.06

 2

2.57

3.4

3.4

3.4 0.90

EVAC

S201L-C10 NA

0.70

231

100.0

10.0

IMPIANTO

100

ABB

1P+N 10

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

1.02

DDA202 A-25/0,03 AP-R

6.0

0.02

2.06

 2

2.57

3.4

3.4

3.4 0.90
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[A]

[kA]

%

%

%

[A]

[V]

[kW]

[A]
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01
0317

0317SCH01

e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

Comune di Colico

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

13.02.2017

dott. Ing. Simon Pietro Angelone

Nobili

ANTINTRUSIONE

S201L-C10 NA

0.70

231

100.0

10.0

IMPIANTO

100

ABB

1P+N 10

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

1.02

DDA202 A-25/0,03 AP-R

6.0

0.02

2.06

 2

2.20

3.4

3.4

3.4 0.90

SEGNALAZIONE INCENDI

S201L-C10 NA

0.70

231

100.0

10.0

IMPIANTO

100

ABB

1P+N 10

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

1.02

DDA202 A-25/0,03 AP-R

6.0

0.02

2.06

 2

2.19

3.4

3.4

3.4 0.90

S204L-C16

160.0

16.0

GRUPPO DI CONTINUITA'

ABB

4P 16

0.030

DDA204 AC-25/0,03 

6.0

14.4

8.7

5.8

8.7

CIRC. 1

S201L-C16 NA

3.00

231

160.0

16.0

LINEA PRIVILEGIATA

100

ABB

1P+N 16

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G4

30 33.0

1.71

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.01

2.06

 2

2.89

14.4

14.4

14.4 0.90

CIRCUITO 2

S201L-C16 NA

3.00

231

160.0

16.0

LINEA PRIVILEGIATA

100

ABB

1P+N 16

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G4

30 33.0

1.71

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.01

2.06

 2

2.88

14.4

14.4

14.4 0.90

CIRCUITO 3

S201L-C16 NA

3.00

231

160.0

16.0

LINEA PRIVILEGIATA

100

ABB

1P+N 16

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G4

30 33.0

1.71

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.01

2.06

 2

3.26

14.4

14.4

14.4 0.90

ASCENSORE 1

S204-C32

7.50

400

320.0

32.0

LINEA

100

ABB

4P 32

0.300

Cu-EPR/XLPE

5G10

60 60.0

0.62

DDA204 A S-63/0,3 

10.0

0.02

5.43

34A

2.17

13.5

13.5

0.0

13.5

13.5 0.89

ASCENSORE 2

S204-C32

7.50

400

320.0

32.0

LINEA

100

ABB

4P 32

0.300

Cu-EPR/XLPE

5G10

60 60.0

0.62

DDA204 A S-63/0,3 

10.0

0.02

5.43

34A

2.17

13.5

13.5

0.0

13.5

13.5 0.89
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Nobili

SCORTA 230 V - CIRC. 1

S201L-C6 NA

1.50

231

60.0

6.0

INTERRUTTORE

50

ABB

1P+N 6

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

1.10

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

2.06

 2

2.27

3.6

3.6

7.2 0.90

SCORTA 230 V - CIRC. 1

S201L-C6 NA

1.50

231

60.0

6.0

INTERRUTTORE

50

ABB

1P+N 6

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

1.10

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

2.06

 2

2.27

3.6

3.6

7.2 0.90

SCORTA 400 V

S204L-C16

3.00

400

160.0

16.0

INTERRUTTORE

50

ABB

4P 16

0.030

Cu-PVC

5G2.5

40 20.0

0.29

DDA204 AC-25/0,03 

6.0

0.02

5.43

34A

1.84

2.4

2.4

0.0

2.4

4.8 0.90

SCORTA 400 V - CIRC. 2

S204L-C16

3.00

400

160.0

16.0

INTERRUTTORE

50

ABB

4P 16

0.030

Cu-EPR/XLPE

5G2.5

40 26.0

0.29

DDA204 AC-25/0,03 

6.0

0.02

5.43

34A

1.84

2.4

2.4

0.0

2.4

4.8 0.90

SALA INSEGNANTI

S204L-C20

6.00

400

200.0

20.0

LINEA Q.E. F.M.

50

ABB

4P 20

0.300

Cu-EPR/XLPE

5G4

60 28.0

0.55

DDA204 AC S-63/0,3

6.0

0.02

5.43

34A

2.10

4.8

4.8

0.0

4.8

9.6 0.90

LABORATORIO 8

S204L-C20

6.00

400

200.0

20.0

LINEA Q.E. F.M.

50

ABB

4P 20

0.300

Cu-EPR/XLPE

5G4

60 24.0

0.55

DDA204 AC S-63/0,3

6.0

0.02

5.43

 2

2.10

4.8

4.8

0.0

4.8

9.6 0.90

LABORATORIO 9

S204L-C20

6.00

400

200.0

20.0

LINEA Q.E. F.M.

50

ABB

4P 20

0.300

Cu-EPR/XLPE

5G4

60 28.0

0.55

DDA204 AC S-63/0,3

6.0

0.02

5.43

34A

2.10

4.8

4.8

0.0

4.8

9.6 0.90
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CDZ UFFICI

S204L-C16

5.10

400

160.0

16.0

UNITA' ESTERNA PDC

100

ABB

4P 16

0.300

Cu-EPR/XLPE

5G4

60 28.0

0.95

DDA204 AC-25/0,3 

6.0

0.02

5.43

34A

2.50

8.2

8.2

0.0

8.2

8.2 0.90

CDZ UFFICI

S201L-C10 NA

0.25

231

100.0

10.0

CASSETTE 4 VIE

100

ABB

1P+N 10

0.300

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 22.0

0.36

DDA202 AC-25/0,3 

6.0

0.02

2.06

34A

1.91

1.2

1.2

1.2 0.90

SOTTOSTAZIONE SX

S204L-C16

160.0

16.0

LINEA QUADRO

ABB

4P 16

0.030

Cu-EPR/XLPE

5G4

40 35.0

0.26

DDA204 AC-25/0,03 

6.0

0.24

5.43

34A3.1

3.4

0.3

3.4

SOTTOSTAZIONE DX

S204L-C16

160.0

16.0

LINEA QUADRO

ABB

4P 16

0.030

Cu-EPR/XLPE

5G4

40 35.0

0.26

DDA204 AC-25/0,03 

6.0

0.24

5.43

34A3.1

3.4

0.3

3.4
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SOTTOSTAZIONE SX

OT40M4 40A

GENERALE Q.E.

ABB

4P 40

3.1

3.4

0.3

3.4

F.M. LUCE

S201L-C6 NA

0.50

231

60.0

6.0

CIRCUITO

100

ABB

1P+N 6

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

10 22.0

0.24

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

0.52

22A

2.03

2.4

2.4

2.4 0.90

POMPA B.T.

S201L-C6 NA

0.70

231

60.0

6.0

CIRCUITO

100

ABB

1P+N 6

0.300

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

10 22.0

0.34

DDA202 AC-25/0,3 

6.0

0.02

0.52

22A

1.77

3.4

3.4

3.4 0.90

POMPA UTA

S201L-C6 NA

0.70

231

60.0

6.0

CIRCUITO

100

ABB

1P+N 6

0.300

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

10 22.0

0.34

DDA202 AC-25/0,3 

6.0

0.02

0.52

22A

1.77

3.4

3.4

3.4 0.90

POMPA A.T.

S201L-C6 NA

0.14

231

60.0

6.0

CIRCUITO

100

ABB

1P+N 6

0.300

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

10 22.0

0.07

DDA202 AC-25/0,3 

6.0

0.02

0.52

22A

1.85

0.7

0.7

0.7 0.90
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SOTTOSTAZIONE DX

OT40M4 40A

GENERALE Q.E.

ABB

4P 40

3.1

3.4

0.3

3.4

F.M. LUCE

S201L-C6 NA

0.50

231

60.0

6.0

CIRCUITO

100

ABB

1P+N 6

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

10 22.0

0.24

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

0.52

22A

2.03

2.4

2.4

2.4 0.90

F.M. LUCE

S201L-C6 NA

0.70

231

60.0

6.0

CIRCUITO

100

ABB

1P+N 6

0.300

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

10 22.0

0.34

DDA202 AC-25/0,3 

6.0

0.02

0.52

22A

1.77

3.4

3.4

3.4 0.90

F.M. LUCE

S201L-C6 NA

0.70

231

60.0

6.0

CIRCUITO

100

ABB
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0.300
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0.02
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1.77
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SCORTA

S201L-C6 NA

0.14

231
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Cu-EPR/XLPE

3G1.5

10 22.0
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DDA202 AC-25/0,3 

6.0

0.02

0.52

22A

1.85

0.7

0.7
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Q.E. CUCINA

E204/40r 40A

GENERALE

ABB

4P 40

13.6

13.9

0.8

14.4

CIRCUITI AUX

S201L-C6 NA

0.10

231

60.0

6.0

ALIMENTAZIONE

100

ABB

1P+N 6

0.030

Cu-PVC

2x(1x1.5)+1G1.5

4 18.0

0.02

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

0.75

31

2.20

0.5

0.5

0.5 0.90

ZONA CUCINA

S201L-C10 NA

100.0

10.0

ILLUMINAZIONE

ABB

1P+N 10

0.030

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

2.9

2.9

OFFICE LAVAGGIO

0.36

231

ILLUMINAZIONE
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ABB

E 259 16-20

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

0.52

16
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0.75

 2

2.35

1.7

1.7

1.7 0.90

DEPOSITO E SRERV. IGIENICI

0.20
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ILLUMINAZIONE
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E 259 16-20
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3G1.5

30 19.0

0.29

16
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0.75

 2

2.12

1.0

1.0

1.0 0.90

EMERGENZA

E 91/32

0.10
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ILLUMINAZIONE

50

ABB

gG-10.3x38 2

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

0.07
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0.75
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1.90

0.2

0.2

0.5 0.90
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MENSA GRUPPO 1
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ILLUMINAZIONE

ABB

1P+N 10

0.030

DDA202 AC-25/0,03 

6.0
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MENSA GRUPPO 3

S201L-C10 NA

100.0

10.0

ILLUMINAZIONE

ABB

1P+N 10

0.030

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

1.7

1.7

1

0.15

231

ACCENSIONE

100

ABB

E 259 16-20

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0
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0.75

 2
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0.7 0.90
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EMERGENZA

E 91/32
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Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0
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OFFICE / LAVAGGIO
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160.0
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PRESE 230 V
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Cu-EPR/XLPE

3G2.5

20 30.0
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OFFICE LAVAGGIO

S204L-C16

3.00

400

160.0

16.0

PRESE 400 V

100

ABB

4P 16

0.030

Cu-EPR/XLPE

5G2.5

30 22.0

0.44

DDA204 AC-25/0,03 

6.0

0.02

1.66

 2

2.62

4.8

4.8

0.0

4.8

4.8 0.90

MENSA

S204L-C16

3.00

400

160.0

16.0

PRESE 400 V

100

ABB

4P 16

0.030

Cu-EPR/XLPE

5G2.5

30 22.0

0.44

DDA204 AC-25/0,03 

6.0

0.02
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 2
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4.8
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0.0
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PDC 1

S201L-C16 NA

1.50

231

160.0

16.0

BOLLITORE

100

ABB

1P+N 16

0.100

Cu-EPR/XLPE
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DDA202 AC S-63/0,1
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Q.E. PIANO PRIMO

OT40M4 40A

GENERALE

ABB
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0.5

14.0

MULTIMETRO
PROTEZIONE

MULTIMETRO
PROTEZIONE

MULTIMETRO
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231
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PROTEZIONE
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ABB
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e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

Comune di Colico

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

13.02.2017

dott. Ing. Simon Pietro Angelone

Nobili

2

0.15

231

ACCENSIONE

100

ABB

E 259 16-20

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

0.22

16

0.02

0.61

 2

2.26

0.7

0.7

0.7 0.90

EMERGENZA

E 91/32

0.10

231

ILLUMINAZIONE

50

ABB

gG-10.3x38 2

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

0.07

0.02

0.61

 2

2.12

0.2

0.2

0.5 0.90

LABORATORI 2-3

S201L-C10 NA

0.48

231

100.0

10.0

ILLUMINAZIONE P. TERRA

100

ABB

1P+N 10

0.030

E 259 16-20

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 22.0

0.70

16

DDA202 AC-25/0,03 AP-R

6.0

0.02

0.61

34A

3.08

2.3

2.3

2.3 0.90

EMERGENZA

E 91/32

0.10

231

ILLUMINAZIONE

50

ABB

gG-10.3x38 2

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 22.0

0.07

0.02

0.61

34A

2.46

0.2

0.2

0.5 0.90

AULE 3 - 4

S201L-C10 NA

0.48

231

100.0

10.0

ILLUMINAZIONE P. PRIMO

100

ABB

1P+N 10

0.030

E 259 16-20

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

0.70

16

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

0.61

 2

2.73

2.3

2.3

2.3 0.90

EMERGENZA

E 91/32

0.30

231

ILLUMINAZIONE P. PRIMO

50

ABB

gG-10.3x38 2

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

0.22

0.02

0.61

 2

2.26

0.7

0.7

1.4 0.90

AULE 5 - 6

S201L-C10 NA

0.48

231

100.0

10.0

ILLUMINAZIONE P. PRIMO

100

ABB

1P+N 10

0.030

E 259 16-20

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

0.70

16

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

0.61

 2

3.08

2.3

2.3

2.3 0.90

EMERGENZA

E 91/32

0.30

231

ILLUMINAZIONE P. PRIMO

50

ABB

gG-10.3x38 2

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

0.22

0.02

0.61

 2

2.60

0.7

0.7

1.4 0.90
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e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

Comune di Colico

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

13.02.2017

dott. Ing. Simon Pietro Angelone

Nobili

AULE 5 - 6

S201L-C10 NA

0.48

231

100.0

10.0

ILLUMINAZIONE P. PRIMO

100

ABB

1P+N 10

0.030

E 259 16-20

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

0.70

16

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

0.61

 2

2.74

2.3

2.3

2.3 0.90

EMERGENZA

E 91/32

0.30

231

ILLUMINAZIONE

50

ABB

gG-10.3x38 2

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

0.22

0.02

0.61

 2

2.26

0.7

0.7

1.4 0.90

AULE 9 - 10

S201L-C10 NA

0.48

231

100.0

10.0

ILLUMINAZIONE P. PRIMO

100

ABB

1P+N 10

0.030

E 259 16-20

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

0.70

16

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

0.61

 2

2.73

2.3

2.3

2.3 0.90

EMERGENZA

E 91/32

0.30

231

ILLUMINAZIONE

50

ABB

gG-10.3x38 2

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

0.22

0.02

0.61

 2

2.26

0.7

0.7

1.4 0.90

AULE 11 - 12 - 13

S201L-C10 NA

0.48

231

100.0

10.0

ILLUMINAZIONE P. PRIMO

100

ABB

1P+N 10

0.030

E 259 16-20

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

0.70

16

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

0.61

 2

2.74

2.3

2.3

2.3 0.90

EMERGENZA

E 91/32

0.30

231

ILLUMINAZIONE

50

ABB

gG-10.3x38 2

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

0.22

0.02

0.61

 2

2.26

0.7

0.7

1.4 0.90

AULE 14 - 15

S201L-C10 NA

0.48

231

100.0

10.0

ILLUMINAZIONE P. PRIMO

100

ABB

1P+N 10

0.030

E 259 16-20

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

0.70

16

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

0.61

 2

3.08

2.3

2.3

2.3 0.90

EMERGENZA

E 91/32

0.30

231

ILLUMINAZIONE

50

ABB

gG-10.3x38 2

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

0.22

0.02

0.61

 2

2.60

0.7

0.7

1.4 0.90
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e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

Comune di Colico

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

13.02.2017

dott. Ing. Simon Pietro Angelone

Nobili

AULE 14 - 15

S201L-C10 NA

0.48

231

100.0

10.0

ILLUMINAZIONE P. PRIMO

100

ABB

1P+N 10

0.030

E 259 16-20

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

0.70

16

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

0.61

 2

3.08

2.3

2.3

2.3 0.90

EMERGENZA

E 91/32

0.30

231

ILLUMINAZIONE

50

ABB

gG-10.3x38 2

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

0.22

0.02

0.61

 2

2.60

0.7

0.7

1.4 0.90

LABORATORIO 9

S201L-C10 NA

0.24

231

100.0

10.0

ILLUMINAZIONE P. PRIMO

100

ABB

1P+N 10

0.030

E 259 16-20

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

0.35

16

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

0.61

 2

2.39

1.2

1.2

1.2 0.90

EMERGENZA

E 91/32

0.30

231

ILLUMINAZIONE

50

ABB

gG-10.3x38 2

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

0.22

0.02

0.61

 2

2.26

0.7

0.7

1.4 0.90

E SERVIZI IGIENICI 1

S201L-C10 NA

0.15

231

100.0

10.0

ILLUMINAZIONE DEPOSITO

100

ABB

1P+N 10

0.030

E 259 16-20

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

0.22

16

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

0.61

 2

2.26

0.7

0.7

0.7 0.90

EMERGENZA

E 91/32

0.15

231

ILLUMINAZIONE

50

ABB

gG-10.3x38 2

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

0.11

0.02

0.61

 2

2.15

0.4

0.4

0.7 0.90

SERVIZI IGIENICI 2

S201L-C10 NA

0.15

231

100.0

10.0

ILLUMINAZIONE

100

ABB

1P+N 10

0.030

E 259 16-20

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

0.22

16

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

0.61

 2

2.26

0.7

0.7

0.7 0.90

SERVIZI IGIENICI 2

E 91/32

0.15

231

ILLUMINAZIONE

50

ABB

gG-10.3x38 2

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

0.11

0.02

0.61

 2

2.15

0.4

0.4

0.7 0.90
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e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

Comune di Colico

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

13.02.2017

dott. Ing. Simon Pietro Angelone

Nobili

ATRIO PIANO PRIMO

S802N-B16

1.50

400

80.0

16.0

PRESE 230 V

50

ABB

2P 16

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G2.5/2.5

20 30.0

0.15

DDA802 AC-63/0,03

36.0

0.02

1.16

34A

2.51

2.1

2.1

4.2 0.90

AULE 1 - 2 - 3

S201L-C16 NA

1.50

231

160.0

16.0

PRESE 230 V

75

ABB

1P+N 16

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G2.5

20 30.0

0.66

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

0.61

34A

3.04

5.4

5.4

7.2 0.90

AULE 4 - 5 -6

S201L-C16 NA

1.50

231

160.0

16.0

PRESE 230 V

75

ABB

1P+N 16

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G2.5

20 25.0

0.66

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

0.61

 2

2.70

5.4

5.4

7.2 0.90

AULE 7 - 8

S201L-C6 NA

1.50

231

60.0

6.0

PRESE 230 V

50

ABB

1P+N 6

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G2.5

20 30.0

0.44

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

0.61

34A

2.48

3.6

3.6

7.2 0.90

AULE 9 - 10

S201L-C16 NA

1.50

231

160.0

16.0

PRESE 230 V

50

ABB

1P+N 16

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G2.5

20 30.0

0.44

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

0.61

34A

2.47

3.6

3.6

7.2 0.90

AULE 11 - 12 - 13

S201L-C16 NA

1.50

231

160.0

16.0

PRESE 230 V

75

ABB

1P+N 16

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G2.5

20 30.0

0.66

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

0.61

34A

2.69

5.4

5.4

7.2 0.90

AULE 14 - 15

S201L-C16 NA

1.50

231

160.0

16.0

PRESE 230 V

50

ABB

1P+N 16

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G2.5

20 30.0

0.44

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

0.61

34A

2.82

3.6

3.6

7.2 0.90
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Nobili

DEPOSITO E SERVIZI IGIENICI 1

S201L-C16 NA

1.50

231

160.0

16.0

PRESE 230 V

50

ABB

1P+N 16

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G2.5

20 25.0

0.44

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

0.61

 2

2.47

3.6

3.6

7.2 0.90

SERVIZI IGIENICI 2

S201L-C16 NA

1.50

231

160.0

16.0

PRESE 230 V

50

ABB

1P+N 16

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G2.5

20 25.0

0.44

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

0.61

 2

2.48

3.6

3.6

7.2 0.90
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Q.E. C.T.

XT4D/MS 250

GENERALE

ABB

4P 250

120.9

117.8

3.1

117.9

AUX

S201L-C10 NA

0.05

231

100.0

10.0

GENERALE

100

ABB

1P+N 10

0.030

Cu-PVC

2x(1x1.5)+1G1.5

10 18.0

0.02

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

7.90

31

0.25

0.2

0.2

0.2 0.90

LUCE E F.M. LOCALE

F202 AC-25/0,03

GENERALE

ABB

2P 25

0.030

5.4

5.4

LOCALE

SN201L C16

1.50

231

160.0

16.0

F.M.

50

ABB

1P+N 16

Cu-EPR/XLPE

3G2.5

20 30.0

0.44

6.0

0.02

7.89

34A

0.67

3.6

3.6

7.2 0.90

LOCALE

S201L-C10 NA

0.30

231

100.0

10.0

ILLUMINAZIONE

100

ABB

1P+N 10

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

20 22.0

0.29

6.0

0.02

7.89

34A

0.52

1.4

1.4

1.4 0.90

EMERGENZA

E 91/32

0.15

231

ILLUMINAZIONE

50

ABB

gG-10.3x38 2

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 22.0

0.11

0.02

7.89

34A

0.34

0.4

0.4

0.7 0.90
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UTA MENSA

S204-B 16

5.10

400

80.0

16.0

PDC

100

ABB

4P 16

0.300

Cu-EPR/XLPE

5G6

200 44.0

2.11

DDA204 AC-25/0,3 

10.0

0.02

14.24

34A

2.33

9.2

9.2

0.0

9.2

9.2 0.80

UTA PRIMARIA

S204-B 20

6.85

400

100.0

20.0

PDC

100

ABB

4P 20

0.300

Cu-EPR/XLPE

5G10

200 60.0

1.72

DDA204 AC-25/0,3 

10.0

0.02

14.24

34A

1.95

12.4

12.4

0.0

12.4

12.4 0.80

UTA SECONDARIA

S204-C16

5.10

400

160.0

16.0

PDC

100

ABB

4P 16

0.300

Cu-EPR/XLPE

5G6

80 44.0

0.84

DDA204 AC-25/0,3 

10.0

0.02

14.24

34A

1.08

9.2

9.2

0.0

9.2

9.2 0.80

UTA PALESTRA

S204-C20

8.16

400

200.0

20.0

PDC

100

ABB

4P 20

0.300

Cu-EPR/XLPE

5G6

50 44.0

0.86

DDA204 AC-25/0,3 

10.0

0.02

14.24

34A

1.09

14.7

14.7

0.0

14.7

14.7 0.80

MENSA

S204-C25

11.00

400

250.0

25.0

QUADRO UTA

100

ABB

4P 25

0.300

Cu-EPR/XLPE

5G10

200 51.0

3.07

DDA204 AC-25/0,3 

10.0

0.02

14.24

 2

3.29

19.8

19.8

0.0

19.8

19.8 0.88

PRIMARIA

S204-C25

11.00

400

250.0

25.0

QUADRO UTA

100

ABB

4P 25

0.300

Cu-EPR/XLPE

5G10

200 51.0

3.07

DDA204 AC-25/0,3 

10.0

0.02

14.24

 2

3.29

19.8

19.8

0.0

19.8

19.8 0.88

SECONDARIA

S204-C25

11.00

400

250.0

25.0

QUADRO UTA

100

ABB

4P 25

0.300

Cu-EPR/XLPE

5G6

50 38.0

1.30

DDA204 AC-25/0,3 

10.0

0.02

14.24

 2

1.53

19.8

19.8

0.0

19.8

19.8 0.88

PALESTRA

S204-C25

11.00

400

250.0

25.0

QUADRO UTA

100

ABB

4P 25

0.300

Cu-EPR/XLPE

5G10

50 51.0

0.77

DDA204 AC-25/0,3 

10.0

0.02

14.24

 2

1.00

19.8

19.8

0.0

19.8

19.8 0.88
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CALDAIE

E204/40r 40A

GENERALE

ABB

4P 40

1.4

2.9

1.4

2.9

1

S201L-C10 NA

0.30

231

100.0

10.0

CALDAIA

100

ABB

1P+N 10

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

20 22.0

0.29

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

7.89

34A

0.52

1.4

1.4

1.4 0.90

2

S201L-C10 NA

0.30

231

100.0

10.0

CALDAIA

100

ABB

1P+N 10

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

20 19.0

0.29

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

7.89

 2

0.52

1.4

1.4

1.4 0.90

3

S201L-C10 NA

0.30

231

100.0

10.0

CALDAIA

100

ABB

1P+N 10

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

20 19.0

0.29

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

7.89

 2

0.52

1.4

1.4

1.4 0.90

4

S201L-C10 NA

0.30

231

100.0

10.0

CALDAIA

100

ABB

1P+N 10

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

20 19.0

0.29

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

7.89

 2

0.52

1.4

1.4

1.4 0.90

5

S201L-C10 NA

0.30

231

100.0

10.0

CALDAIA

100

ABB

1P+N 10

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

20 19.0

0.29

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

7.89

 2

0.52

1.4

1.4

1.4 0.90

SECONDARIA B.T.

S204-C10

0.80

400

100.0

10.0

POMPA

100

ABB

4P 10

0.300

Cu-EPR/XLPE

5G1.5

20 20.0

0.13

DDA204 AC-25/0,3 

10.0

0.02

14.24

34A

0.36

1.3

1.3

0.0

1.3

1.3 0.90

SECONDARIA A.T.

S204-C10

0.30

400

100.0

10.0

POMPA

100

ABB

4P 10

0.300

Cu-EPR/XLPE

5G1.5

20 17.0

0.05

DDA204 AC-25/0,3 

10.0

0.02

14.24

 2

0.28

0.5

0.5

0.0

0.5

0.5 0.90
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UTA SECONDARIA

S204-C10

0.70

400

100.0

10.0

POMPA

100

ABB

4P 10

0.300

Cu-EPR/XLPE

5G1.5

20 17.0

0.11

DDA204 AC-25/0,3 

10.0

0.02

14.24

 2

0.35

1.1

1.1

0.0

1.1

1.1 0.90

SCUOLA PRIMARIA

S204-C10

1.60

400

100.0

10.0

POMPA SOTTOSTAZIONI

100

ABB

4P 10

0.300

Cu-EPR/XLPE

5G1.5

20 17.0

0.26

DDA204 AC-25/0,3 

10.0

0.02

14.24

 2

0.49

2.6

2.6

0.0

2.6

2.6 0.90

UTA PALESTRA

S204-C10

0.80

400

100.0

10.0

POMPA

100

ABB

4P 10

0.300

Cu-EPR/XLPE

5G1.5

20 17.0

0.13

DDA204 AC-25/0,3 

10.0

0.02

14.24

 2

0.36

1.3

1.3

0.0

1.3

1.3 0.90

EDIFICIO STORICO

S204-C10

0.70

400

100.0

10.0

POMPA

100

ABB

4P 10

0.300

Cu-EPR/XLPE

5G1.5

20 17.0

0.11

DDA204 AC-25/0,3 

10.0

0.02

14.24

 2

0.35

1.1

1.1

0.0

1.1

1.1 0.90

CARICO BOLLITORI

S204-C10

0.50

400

100.0

10.0

POMPA

100

ABB

4P 10

0.300

Cu-EPR/XLPE

5G1.5

20 17.0

0.08

DDA204 AC-25/0,3 

10.0

0.02

14.24

 2

0.31

0.8

0.8

0.0

0.8

0.8 0.90

IDRONICO

S204M-C10

3.00

400

100.0

10.0

MODULO

100

ABB

4P 10

0.030

Cu-EPR/XLPE

5G1.5

20 17.0

0.49

DDA204 AC-25/0,03 

15.0

0.02

14.24

 2

0.72

4.8

4.8

0.0

4.8

4.8 0.90

ACS PALESTRA

S204-C20

3.68

400

200.0

20.0

PDC

100

ABB

4P 20

0.300

Cu-EPR/XLPE

5G6

50 44.0

0.38

DDA204 AC-25/0,3 

10.0

0.02

14.24

34A

0.61

6.6

6.6

0.0

6.6

6.6 0.80
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SCUOLA SECONDARIA

XT4D/MS 250

GENERALE

ABB

4P 250

15.4

25.7

24.0

42.8

SOVRATENSIONE
SCARICATORI

DIGITALE
MULTIMETRO

MULTIMETRO

S201-C10 NA

0.10

231

100.0

10.0

PROTEZIONE

100

ABB

1P+N 10

0.030

Cu-PVC

2x(1x1.5)+1G1.5

3 18.0

0.01

DDA202 AC-25/0,03 

10.0

0.02

3.41

22

0.19

0.5

0.5

0.5 0.90

PIANO PRIMO

S204M-C40

400.0

40.0

QUADRO

ABB

4P 40

Cu-EPR/XLPE

5G10/1.5

30 48.0

0.19

15.0

0.23

7.41

34A8.3

8.4

0.1

8.3

CHIAMATE

S201L-C10 NA

0.30

231

100.0

10.0

CIRCUITI AUX

100

ABB

1P+N 10

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

40 19.0

0.58

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

3.41

 2

1.07

1.4

1.4

1.4 0.90
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dott. Ing. Simon Pietro Angelone

Nobili

ATRIO PIANOTERRA

S201L-C10 NA

100.0

10.0

ILLUMINAZIONE INGRESSO

ABB

1P+N 10

0.030

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

2.9

2.9

1

0.15

231

ACCENSIONE

100

ABB

E 259 16-20

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

0.22

16

0.02

3.41

 2

0.71

0.7

0.7

0.7 0.90

2

0.15

231

ACCENSIONE

100

ABB

E 259 16-20

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

0.22

16

0.02

3.41

 2

0.71

0.7

0.7

0.7 0.90

2

0.15

231

ACCENSIONE

100

ABB

E 259 16-20

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

0.22

16

0.02

3.41

 2

0.71

0.7

0.7

0.7 0.90

EMERGENZA

E 91/32

0.30

231

ILLUMINAZIONE

50

ABB

gG-10.3x38 2

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

0.22

0.02

3.41

 2

0.71

0.7

0.7

1.4 0.90

ATRIO PIANOTERRA

S201L-C10 NA

100.0

10.0

ILLUMINAZIONE INGRESSO

ABB

1P+N 10

0.030

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

1.4

1.4

1

0.15

231

ACCENSIONE

100

ABB

E 259 16-20

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

0.22

16

0.02

3.41

 2

0.51

0.7

0.7

0.7 0.90

EMERGENZA

E 91/32

0.30

231

ILLUMINAZIONE

50

ABB

gG-10.3x38 2

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

0.22

0.02

3.41

 2

0.51

0.7

0.7

1.4 0.90
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dott. Ing. Simon Pietro Angelone

Nobili

E SERVIZI

S201L-C10 NA

100.0

10.0

ILL. SALA COLLABORATORI

ABB

1P+N 10

0.030

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

1.1

1.1

1

0.15

231

ACCENSIONE

100

ABB

E 259 16-20

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

0.22

16

0.02

3.41

 2

0.70

0.7

0.7

0.7 0.90

EMERGENZA

E 91/32

0.15

231

ILLUMINAZIONE

50

ABB

gG-10.3x38 2

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

0.11

0.02

3.41

 2

0.60

0.4

0.4

0.7 0.90

PIANO TERRA

S201L-C10 NA

100.0

10.0

ILLUMINAZIONE SERVIZI IGIENICI

ABB

1P+N 10

0.030

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

1.1

1.1

PIANO TERRA

0.15

231

ILLUMINAZIONE SERVIZI IGIENICI

100

ABB

E 259 16-20

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

0.22

16

0.02

3.41

 2

0.70

0.7

0.7

0.7 0.90

EMERGENZA

E 91/32

0.15

231

ILLUMINAZIONE

50

ABB

gG-10.3x38 2

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

0.11

0.02

3.41

 2

0.60

0.4

0.4

0.7 0.90

ATRIO INGRESSO PT

S201L-C16 NA

1.50

231

160.0

16.0

PRESE 230 V

30

ABB

1P+N 16

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G2.5

20 25.0

0.26

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

3.41

 2

0.55

2.2

2.2

7.2 0.90

AULE 1 - 2

S201L-C16 NA

1.50

231

160.0

16.0

PRESE

30

ABB

1P+N 16

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

20 19.0

0.44

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

3.41

 2

0.92

2.2

2.2

7.2 0.90
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AULE 1 - 2

S201L-C16 NA

2.50

231

160.0

16.0

PRESE

50

ABB

1P+N 16

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G2.5

30 25.0

1.10

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

3.41

 2

1.59

6.0

6.0

12.0 0.90

AULE 3 - 4

S201L-C16 NA

2.50

231

160.0

16.0

PRESE

50

ABB

1P+N 16

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G2.5

30 25.0

1.10

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

3.41

 2

1.59

6.0

6.0

12.0 0.90

LABORATORIO 1

S201L-C16 NA

2.50

231

160.0

16.0

PRESE

30

ABB

1P+N 16

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G2.5

30 25.0

0.66

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

3.41

 2

1.14

3.6

3.6

12.0 0.90

LABORATORI 2 - 3

S201L-C16 NA

2.50

231

160.0

16.0

PRESE

50

ABB

1P+N 16

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G2.5

30 25.0

1.10

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

3.41

 2

1.59

6.0

6.0

12.0 0.90

SALA COLLABORATORI

S201L-C16 NA

1.50

231

160.0

16.0

PRESE

30

ABB

1P+N 16

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G2.5

20 25.0

0.26

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

3.41

 2

0.55

2.2

2.2

7.2 0.90

SERVIZI

S201L-C16 NA

1.50

231

160.0

16.0

PRESE

30

ABB

1P+N 16

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G2.5

20 25.0

0.26

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.02

3.41

 2

0.55

2.2

2.2

7.2 0.90

ASCENSORE

S204M-C32

7.50

400

320.0

32.0

QUADRO

100

ABB

4P 32

1.000

Cu-EPR/XLPE

5G6

50 44.3

0.84

DDA204 A S-63/1 

15.0

0.02

7.41

61

1.32

13.5

13.5

0.0

13.5

13.5 0.89
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CABLING

E204/40r 40A

GENERALE

ABB

4P 40

3.4

13.0

9.0

4.8

EVAC

S201L-C10 NA

0.70

231

100.0

10.0

IMPIANTO

100

ABB

1P+N 10

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

1.02

DDA202 A-25/0,03 AP-R

6.0

0.02

3.41

 2

1.20

3.4

3.4

3.4 0.90

SCORTA

S201L-C10 NA

0.70

231

100.0

10.0

INTERRUTTORE

100

ABB

1P+N 10

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

1.02

DDA202 A-25/0,03 

6.0

0.02

3.41

 2

1.51

3.4

3.4

3.4 0.90

ANTINTRUSIONE

S201L-C10 NA

0.30

231

100.0

10.0

ALIMENTAZIONE

100

ABB

1P+N 10

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

0.44

DDA202 A-25/0,03 

6.0

0.02

3.41

 2

0.92

1.4

1.4

1.4 0.90

UPS

S201L-C20 NA

200.0

20.0

ALIMENTAZIONE

ABB

1P+N 20

0.030

DDA202 AC-25/0,03 AP-R

6.0

13.0

13.0

CIRCUITO 1

S201L-C10 NA

3.00

231

100.0

10.0

LINEA PRIVILEGIATA

50

ABB

1P+N 10

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G2.5

30 25.0

1.33

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.01

3.41

 2

1.62

7.2

7.2

14.4 0.90

CIRCUITO 2

S201L-C10 NA

3.00

231

100.0

10.0

LINEA PRIVILEGIATA

50

ABB

1P+N 10

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G2.5

30 25.0

1.33

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.01

3.41

 2

1.62

7.2

7.2

14.4 0.90

CIRCUITO 3

S201L-C10 NA

3.00

231

100.0

10.0

LINEA PRIVILEGIATA

50

ABB

1P+N 10

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G2.5

30 25.0

1.33

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

0.01

3.41

 2

1.62

7.2

7.2

14.4 0.90
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PDC 1

S201L-C16 NA
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231

160.0
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BOLLITORE
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ABB

1P+N 16

0.030

Cu-EPR/XLPE

3G2.5

30 30.0

1.32

DDA202 AC-25/0,03 
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S201L-C16 NA
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231
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BOLLITORE
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3G2.5
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Q.E. PIANO PRIMO

E204/40r 40A

GENERALE

ABB

4P 40

8.3

8.4

0.1

8.3

MULTIMETRO
PROTEZIONE

MULTIMETRO
PROTEZIONE

MULTIMETRO

S201L-C6 NA

0.20

231
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6.0

PROTEZIONE
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ABB

1P+N 6
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2x(1x1.5)+1G1.5

4 15.0
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0.02
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ATRIO PIANO PRIMO
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1

0.15

231

ACCENSIONE

100

ABB

E 259 16-20

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

0.22

16

0.02

0.51

 2

0.90

0.7

0.7

0.7 0.90

EMERGENZA

E 91/32

0.15

231

ILLUMINAZIONE

50

ABB

gG-10.3x38 2

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

0.11

0.02

0.51

 2

0.79

0.4

0.4

0.7 0.90

AULA 5 + SALA DOCENTI

S201L-C6 NA

60.0

6.0

ILLUMINAZIONE

ABB

1P+N 6

0.030

DDA202 AC-25/0,03 

6.0

1.1

1.1

1

0.15

231

ACCENSIONE

100

ABB

E 259 16-20

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

0.22
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0.02

0.51
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0.90

0.7

0.7

0.7 0.90

EMERGENZA

E 91/32

0.15

231

ILLUMINAZIONE
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gG-10.3x38 2

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0
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AULE 6 E 7
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AULA 8 e 9

S204L-C16

160.0

16.0

ILLUMINAZIONE

ABB

4P 16

0.030

DDA204 AC-25/0,03 

6.0

0.7

0.0

0.6

0.4

1

0.15

231

ACCENSIONE

100

ABB

E 259 16-20

Cu-EPR/XLPE

2x(1x1.5)+1G1.5

30 19.0

0.22

16

0.02

0.51

51

0.58

0.7

0.7

0.7 0.90

EMERGENZA

E 91/32

0.15

231

ILLUMINAZIONE

50

ABB

gG-10.3x38 2

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

0.11

0.02

0.51

 2

0.79

0.4

0.4

0.7 0.90

LABORATORI 5 E 5

S204L-C16

160.0

16.0

ILLUMINAZIONE

ABB

4P 16

0.030

DDA204 AC-25/0,03 

6.0

0.4

0.0

0.6

0.7

1

0.15

231

ACCENSIONE

100

ABB

E 259 16-20

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

0.22

16

0.02

0.51

 2

0.90

0.7

0.7

0.7 0.90

EMERGENZA

E 91/32

0.15

231

ILLUMINAZIONE

50

ABB

gG-10.3x38 2

Cu-EPR/XLPE

2x(1x1.5)+1G1.5

30 19.0

0.11

0.02

0.51

51

0.48

0.4

0.4

0.7 0.90

LABORATORIO 6

S204L-C16

160.0

16.0

ILLUMINAZIONE

ABB

4P 16

0.030

DDA204 AC-25/0,03 

6.0

0.7

0.0

0.6

0.4

1

0.15

231

ACCENSIONE

100

ABB

E 259 16-20

Cu-EPR/XLPE
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0.58
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0.7 0.90

EMERGENZA

E 91/32

0.15
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ABB

gG-10.3x38 2

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

0.11
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0.51

 2

0.79

0.4

0.4

0.7 0.90
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SALA COLLABORATORI

S204L-C16

160.0

16.0

ILLUMINAZIONE

ABB

4P 16

0.030

DDA204 AC-25/0,03 

6.0

0.7

0.0

0.6

0.4

1

0.15

231

ACCENSIONE

100

ABB

E 259 16-20

Cu-EPR/XLPE

3G1.5

30 19.0

0.22

16

0.02

0.51

 2

0.58

0.7

0.7

0.7 0.90
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e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

15.8771.00

15.798176.85

1.58810.28

1.10122.09

9.60TT

9.60LLLN

16.00400

Impedenza alla tensione nominale

Reattanza alla tensione nominale

Resistenza alla tensione nominale

Cmax

Corrente di corto-circuito Fase-Terra LPE

Corrente di corto-circuito Fase-Neutro LN

Corrente di corto-circuito simmetrica LLL

IB (A)

Cosphi

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Sistema di distribuzione

Circuito
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[mOhm]
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12.99

1.31

2.70

Not present

1.50TT

0.90LN

5231

UPSALIMENTAZIONE-U31.5

14.43

3.20

6.60

Not present

2.00TT

0.90LLLN

10400

GRUPPO DI CONTINUITA'-U8.3

By-pass

Rapporto Icc/In

Potenza apparente nominale

IB (A)

Fattore di potenza nominale Cosphi

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Sistema di distribuzione

Circuito

Tensione nominale

By-pass

Rapporto Icc/In

Potenza apparente nominale

IB (A)

Fattore di potenza nominale Cosphi

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Sistema di distribuzione

Circuito

Tensione nominale

By-pass

Rapporto Icc/In

Potenza apparente nominale

IB (A)

Fattore di potenza nominale Cosphi

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Sistema di distribuzione

Circuito

Tensione nominale

By-pass

Rapporto Icc/In

Potenza apparente nominale

IB (A)

Fattore di potenza nominale Cosphi

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Sistema di distribuzione

Circuito
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e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore
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rete distribuzione

dimensionamento e verifica

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

0.040.020.750.52QUADRO SOTTOSTAZIONE DX

0.040.020.750.521.410.971.621.13QUADRO SOTTOSTAZIONE SX

0.040.034.673.233.672.544.242.94QUADRO PIANO PRIMO SECONDARIA

0.040.034.683.237.835.419.046.25QUADRO PALESTRA

0.040.034.983.419.386.4110.837.41Q.E. SCUOLA SECONDARIA

0.050.0315.487.9024.1712.3327.9114.24Q.E. C.T.

0.040.0213.757.893.672.544.232.94Q.E. PIANO PRIMO

0.040.021.070.752.071.442.401.66Q.E. CUCINA

0.040.034.983.419.376.4110.827.40QEG PRIMARIA

0.060.0323.699.6034.1913.8639.4816.00AVANQUADRO
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QUADRO SOTTOSTAZIONE DX

QUADRO SOTTOSTAZIONE SX

QUADRO PIANO PRIMO SECONDARIA

QUADRO PALESTRA

Q.E. SCUOLA SECONDARIA

Q.E. C.T.

Q.E. PIANO PRIMO

Q.E. CUCINA

QEG PRIMARIA

AVANQUADRO

Ip LLL (kA)
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5225726
 

3.85

20.4

0.09  

77.8

Id ( 1.00[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA204 AC S-63/1S204M-C40-QF1.6EPR/XLPE

5G16
Icu ( 15.0) < Ikmax ( 16.0) -> potere di interruzione non adeguato

0.90 Non Ok
S204M-C40-QF1.6

6.1

IB ( 6.08[A]) <= Ith (40.00[A]) <= Iz (77.85[A]) e If (58.00[A]) <= 1.45*Iz (112.88[A]); Vrif=400V400
Ok

S204M-C40-QF1.6 LLLN / TT

PALESTRAGENERALE-WC1.6

100023669
 

944.14

35.8

1.55  

188.1

Id ( 1.00[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])140
Ok

+ DDA90 100A sel. 1000mAS 294 C 100-QF1.5EPR/XLPE

5G70/35
Icu ( 15.0) < Ikmax ( 16.0) -> potere di interruzione non adeguato

0.90 Non Ok
S 294 C 100-QF1.5

89.4

IB (89.42[A]) <= Ith (100.00[A]) <= Iz (188.13[A]) e If (145.00[A]) <= 1.45*Iz (272.79[A]); Vrif=400V400
Ok

S 294 C 100-QF1.5 LLLN / TT

SCUOLA PRIMARIAGENERALE-WC1.5

29672
 

0.05

30.1

0.03  

18.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])4
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201M-C10 NA-QF1.4PVC

2x(1x1.5)+1G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 9.60[kA]) e Icc max LPE ( 0.03[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201M-C10 NA-QF1.4

0.7

IB ( 0.72[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (18.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (26.10[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201M-C10 NA-QF1.4(L2-N)LN / TT

CIRCUITI AUXPROTEZIONE-WC1.4

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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51.56

23.6

0.50  

59.5

Id ( 1.00[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])50
Ok

+ DDA204 A S-63/1 S204M-C32-QF2.1EPR/XLPE

5G10
Icu ( 15.0) < Ikmax ( 16.0) -> potere di interruzione non adeguato

0.89 Non Ok
S204M-C32-QF2.1

13.5

IB (13.53[A]) <= Ith (32.00[A]) <= Iz (59.47[A]) e If (46.40[A]) <= 1.45*Iz (86.23[A]); Vrif=400V400
Ok

S204M-C32-QF2.1 LLLN / TT

VANO TECNICOQUADRO ASCENSORE-WC2.1

25005917
 

150.44

28.5

0.49  

123.3

Id ( 1.00[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])50
Ok

+ DDA90 100A sel. 1000mAS 294 C 80-QF1.8EPR/XLPE

5G35/25/16
Icu ( 15.0) < Ikmax ( 16.0) -> potere di interruzione non adeguato

0.90 Non Ok
S 294 C 80-QF1.8

42.8

IB (42.83[A]) <= Ith (80.00[A]) <= Iz (123.26[A]) e If (116.00[A]) <= 1.45*Iz (178.72[A]); Vrif=400V400
Ok

S 294 C 80-QF1.8 LLLN / TT

SCUOLA SECONDARIAGENERALE-WC1.8

100023669
 

197.15

53.3

0.23  

194.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])15
Ok

+ RCQXT2S 160 Ekip LSI R10-QF1.7EPR/XLPE

5G70/35
Protezione garantita fino a Icc max LLL (16.00[kA]), Icc max LN ( 9.60[kA]) e Icc max LPE ( 0.03[kA]); Vrif=400V

0.86 Ok
XT2S 160 Ekip LSI R10-QF1.7

120.9

IB (120.92[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (194.00[A]) e If (13.00[A]) <= 1.45*Iz (281.30[A]); Vrif=400V400
Non Ok

XT2S 160 Ekip LSI R10-QF1.7 LLLN / TT

CENTRALE TERMICAGENERALE-WC1.7

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p
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te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te
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z
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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19.79

20.5

1.69  

53.0

Id ( 0.30[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])150
Ok

+ DDA202 AC-25/0,3 S201-C10 NA-QF2.4EPR/XLPE

3G6
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 9.60[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201-C10 NA-QF2.4

4.6

IB ( 4.62[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (52.98[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (76.82[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201-C10 NA-QF2.4(L3-N)LN / TT

CIRCUITO 3ILLUMINAZIONE ESTERNA-WC2.4

734868
 

19.79

20.5

1.69  

53.0

Id ( 0.30[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])150
Ok

+ DDA202 AC-25/0,3 S201-C10 NA-QF2.3EPR/XLPE

3G6
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 9.60[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201-C10 NA-QF2.3

4.6

IB ( 4.62[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (52.98[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (76.82[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201-C10 NA-QF2.3(L2-N)LN / TT

CIRCUITO 2ILLUMINAZIONE ESTERNA-WC2.3

734868
 

19.79

20.5

1.69  

53.0

Id ( 0.30[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])150
Ok

+ DDA202 AC-25/0,3 S201-C10 NA-QF2.2EPR/XLPE

3G6
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 9.60[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201-C10 NA-QF2.2

4.6

IB ( 4.62[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (52.98[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (76.82[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201-C10 NA-QF2.2(L2-N)LN / TT

CIRCUITO 1ILLUMINAZIONE ESTERNA-WC2.2

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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0.00

30.0

0.02  

22.0

Id ( 0.30[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])20
Ok

+ DDA202 AC-25/0,3 S201-C10 NA-QF2.7EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 9.60[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201-C10 NA-QF2.7

0.1

IB ( 0.10[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (22.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (31.90[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201-C10 NA-QF2.7(L2-N)LN / TT

BOBINA SGANCIOALIMENTAZIONE-WC2.7

45929
 

0.00

30.0

0.01  

22.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])10
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201-C10 NA-QF2.6EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 9.60[kA]) e Icc max LPE ( 0.03[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201-C10 NA-QF2.6

0.1

IB ( 0.10[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (22.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (31.90[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201-C10 NA-QF2.6(L3-N)LN / TT

CREPUSCOLARE + AUXALIMENTAZIONE-WC2.6

326608
 

5.87

31.0

0.17  

35.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])20
Ok

+ DDA204 AC-25/0,03 S204M-C16-QF2.5EPR/XLPE

5G4
Icu ( 15.0) < Ikmax ( 16.0) -> potere di interruzione non adeguato

0.90 Non Ok
S204M-C16-QF2.5

4.5

IB ( 4.50[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (35.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (50.75[A]); Vrif=400V400
Ok

S204M-C16-QF2.5 LLLN / TT

ESTERNIQUADRI PRESE-WC2.5

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri
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 d
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
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h

e
 d
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p
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z
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n
e

C
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a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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73.15

33.5

0.67  

60.0

Id ( 0.30[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])60
Ok

+ DDA204 AC S-63/0,3S204L-C40-QF3.6EPR/XLPE

5G10
Protezione garantita fino a Icc max LLL ( 5.43[kA]), Icc max LN ( 2.06[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S204L-C40-QF3.6

14.4

IB (14.43[A]) <= Ith (40.00[A]) <= Iz (60.00[A]) e If (58.00[A]) <= 1.45*Iz (87.00[A]); Vrif=400V400
Ok

S204L-C40-QF3.6 LLLN / TT

Q.E. CUCINALINEA-WC3.6

29672
 

0.10

30.1

0.04  

18.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])4
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NA-QF3.5PVC

2x(1x1.5)+1G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 2.06[kA]) e Icc max LPE ( 0.03[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C6 NA-QF3.5

1.0

IB ( 0.96[A]) <= Ith ( 6.00[A]) <= Iz (18.00[A]) e If ( 8.70[A]) <= 1.45*Iz (26.10[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C6 NA-QF3.5(L2-N)LN / TT

MULTIMETROPROTEZIONE-WC3.5

119015710
 

135.35

47.3

0.03  

219.6

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])10
Ok

+ RC Inst x XT1XT1C 160 TMD 160-1600 N=50%-QF2.8EPR/XLPE

5G95/50
Protezione garantita fino a Icc max LLL (16.00[kA]), Icc max LN ( 9.60[kA]) e Icc max LPE ( 0.03[kA]); Vrif=400V

0.00 Ok
XT1C 160 TMD 160-1600 N=50%-QF2.8

144.5

IB (144.48[A]) <= Ith (144.48[A]) <= Iz (219.62[A]) e If (187.83[A]) <= 1.45*Iz (318.45[A]); Vrif=400V400
Ok

XT1C 160 TMD 160-1600 N=50%-QF2.8 LLLN / TT

RIFASAMENTOLINEA-WC2.8

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri
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c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e
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ti
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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10.09

31.6

1.09  

22.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF4.1EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 2.06[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF4.1

3.6

IB ( 7.46[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (22.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (31.90[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF4.1(L3-N)LN / TT

INGRESSOILLUMINAZIONE-WC4.2

45929
 

0.60

31.0

0.10  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])4
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NA-QF3.8EPR/XLPE

2x(1x1.5)+1G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 2.06[kA]) e Icc max LPE ( 0.03[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C6 NA-QF3.8

2.4

IB ( 2.41[A]) <= Ith ( 6.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 8.70[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C6 NA-QF3.8(L3-N)LN / TT

AUXCIRCUITI-WC3.8

2041299
 

91.70

33.3

0.87  

60.0

Id ( 0.30[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])80
Ok

+ DDA204 AC S-63/0,3S204L-C40-QF3.7EPR/XLPE

5G10
Protezione garantita fino a Icc max LLL ( 5.43[kA]), Icc max LN ( 2.06[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S204L-C40-QF3.7

14.0

IB (14.00[A]) <= Ith (40.00[A]) <= Iz (60.00[A]) e If (58.00[A]) <= 1.45*Iz (87.00[A]); Vrif=400V400
Ok

S204L-C40-QF3.7 LLLN / TT

Q.E. PIANO PRIMOLINEA-WC3.7

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri
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c
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e
 d
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n
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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1.61

30.3

0.44  

22.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF4.5EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 2.06[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF4.5

1.4

IB ( 1.68[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (22.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (31.90[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF4.5(L1-N)LN / TT

SCALEILLUMINAZIONE P. TERRA-WC4.5

45929
 

0.04

30.0

0.07  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF4.1EPR/XLPE

2x(1x1.5)+1G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 2.06[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
10.3x38 gG 2A-FU4.4

0.2

IB ( 0.24[A]) <= Ith ( 2.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 3.20[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

10.3x38 gG 2A-FU4.4(L3-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC4.4

45929
 

10.09

31.6

1.09  

22.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF4.1EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 2.06[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF4.1

3.6

IB ( 7.46[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (22.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (31.90[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF4.1(L3-N)LN / TT

ATRIOILLUMINAZIONE-WC4.3

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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0.04

30.0

0.07  

22.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF4.7EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 2.06[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
10.3x38 gG 2A-FU4.8

0.2

IB ( 0.24[A]) <= Ith ( 2.00[A]) <= Iz (22.00[A]) e If ( 3.20[A]) <= 1.45*Iz (31.90[A]); Vrif=400V230.94
Ok

10.3x38 gG 2A-FU4.8(L3-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC4.8

45929
 

1.03

30.2

0.35  

22.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF4.7EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 2.06[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF4.7

1.2

IB ( 1.40[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (22.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (31.90[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF4.7(L3-N)LN / TT

LABORATORIO 1ILLUMINAZIONE P. TERRA-WC4.7

45929
 

0.04

30.0

0.07  

22.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF4.5EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 2.06[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
10.3x38 gG 2A-FU4.6

0.2

IB ( 0.24[A]) <= Ith ( 2.00[A]) <= Iz (22.00[A]) e If ( 3.20[A]) <= 1.45*Iz (31.90[A]); Vrif=400V230.94
Ok

10.3x38 gG 2A-FU4.6(L1-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC4.6

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d
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p
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te

z
io

n
e

C
a
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o

D
a
ti

 U
te

n
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a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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3.00

30.5

0.60  

22.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF5.3EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 2.06[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF5.3

2.0

IB ( 2.21[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (22.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (31.90[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF5.3(L2-N)LN / TT

LABORATORI 4 - 5ILLUMINAZIONE P. TERRA-WC5.3

45929
 

0.04

30.0

0.07  

22.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF5.1EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 2.06[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
10.3x38 gG 2A-FU5.2

0.2

IB ( 0.24[A]) <= Ith ( 2.00[A]) <= Iz (22.00[A]) e If ( 3.20[A]) <= 1.45*Iz (31.90[A]); Vrif=400V230.94
Ok

10.3x38 gG 2A-FU5.2(L3-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC5.2

45929
 

3.00

30.5

0.60  

22.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF5.1EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 2.06[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF5.1

2.0

IB ( 2.21[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (22.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (31.90[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF5.1(L3-N)LN / TT

LABORATORI 2-3ILLUMINAZIONE P. TERRA-WC5.1

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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0.04

30.0

0.07  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF5.5EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 2.06[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
10.3x38 gG 2A-FU5.6

0.2

IB ( 0.24[A]) <= Ith ( 2.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 3.20[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

10.3x38 gG 2A-FU5.6(L1-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE P. TERRA-WC5.6

45929
 

3.00

30.5

0.60  

22.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF5.5EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 2.06[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF5.5

2.0

IB ( 2.21[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (22.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (31.90[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF5.5(L1-N)LN / TT

LABORATORI 6-7ILLUMINAZIONE P. TERRA-WC5.5

45929
 

0.04

30.0

0.07  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF5.3EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 2.06[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
10.3x38 gG 2A-FU5.4

0.2

IB ( 0.24[A]) <= Ith ( 2.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 3.20[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

10.3x38 gG 2A-FU5.4(L2-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC5.4

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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3.00

30.6

0.60  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF6.1EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 2.06[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF6.1

2.0

IB ( 2.21[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF6.1(L3-N)LN / TT

INSEGNANTI E SERVIZIILLUMINAZIONE SALA-WC6.1

45929
 

0.04

30.0

0.07  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF5.7EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 2.06[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
10.3x38 gG 2A-FU5.8

0.2

IB ( 0.24[A]) <= Ith ( 2.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 3.20[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

10.3x38 gG 2A-FU5.8(L2-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC5.8

45929
 

3.00

30.6

0.60  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF5.7EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 2.06[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF5.7

2.0

IB ( 2.21[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF5.7(L2-N)LN / TT

COLLABORATORI INFERMERIAILLUMINAZIONE SALA-WC5.7

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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0.18

30.0

0.14  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF6.4EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 2.06[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF6.4

0.5

IB ( 0.48[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF6.4(L1-N)LN / TT

+ EMERGENZAILLUMINAZIONE SERVIZI 2-WC6.4

45929
 

0.71

30.2

0.29  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF6.3EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 2.06[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF6.3

1.0

IB ( 0.96[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF6.3(L2-N)LN / TT

+ EMERGENZAILLUMINAZIONE SERVIZI 1-WC6.3

45929
 

0.04

30.0

0.07  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF6.1EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 2.06[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
10.3x38 gG 2A-FU6.2

0.2

IB ( 0.24[A]) <= Ith ( 2.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 3.20[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

10.3x38 gG 2A-FU6.2(L3-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC6.2

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
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ri
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 d
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n
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ti

 U
te
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p
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te

z
io

n
e
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v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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16.93

33.5

1.10  

25.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NA-QF6.7EPR/XLPE

3G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 2.06[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C16 NA-QF6.7

6.0

IB ( 6.01[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (25.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (36.25[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C16 NA-QF6.7(L1-N)LN / TT

LABORATORIO 1PRESE-WC6.7

127581
 

6.04

31.2

0.66  

25.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NA-QF6.6EPR/XLPE

3G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 2.06[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C16 NA-QF6.6

3.6

IB ( 3.61[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (25.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (36.25[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C16 NA-QF6.6(L1-N)LN / TT

+ ATRIO P. TERRAPRESE INGRESSO-WC6.6

45929
 

0.71

30.2

0.29  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF6.5EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 2.06[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF6.5

1.0

IB ( 0.96[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF6.5(L1-N)LN / TT

+ EMERGENZAILLUMINAZIONE SERVIZI 3-WC6.5

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e
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a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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16.93

33.5

1.10  

25.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NA-QF7.2EPR/XLPE

3G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 2.06[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C16 NA-QF7.2

6.0

IB ( 6.01[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (25.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (36.25[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C16 NA-QF7.2(L1-N)LN / TT

LABORATORIO 6-7PRESE-WC7.2

127581
 

38.73

37.8

1.68  

25.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NA-QF7.1EPR/XLPE

3G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 2.06[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C16 NA-QF7.1

9.0

IB ( 9.02[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (25.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (36.25[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C16 NA-QF7.1(L1-N)LN / TT

LABORATORIO 4-5PRESE-WC7.1

127581
 

38.73

37.8

1.68  

25.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NA-QF6.8EPR/XLPE

3G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 2.06[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C16 NA-QF6.8

9.0

IB ( 9.02[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (25.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (36.25[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C16 NA-QF6.8(L1-N)LN / TT

LABORATORIO 2-3PRESE-WC6.8

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione
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e
ri
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 d
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n
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ti
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p
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te

z
io

n
e

C
a
v
o
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a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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2.68

30.6

0.44  

25.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NA-QF7.5EPR/XLPE

3G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 2.06[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C16 NA-QF7.5

2.4

IB ( 2.41[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (25.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (36.25[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C16 NA-QF7.5(L1-N)LN / TT

SERVIZIPRESE-WC7.5

127581
 

6.04

31.2

0.66  

25.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NA-QF7.4EPR/XLPE

3G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 2.06[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C6 NA-QF7.4

3.6

IB ( 3.61[A]) <= Ith ( 6.00[A]) <= Iz (25.00[A]) e If ( 8.70[A]) <= 1.45*Iz (36.25[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C6 NA-QF7.4(L2-N)LN / TT

COLLABORATORI E INFERMERIAPRESE SALA-WC7.4

127581
 

16.93

33.5

1.10  

25.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NA-QF7.3EPR/XLPE

3G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 2.06[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C16 NA-QF7.3

6.0

IB ( 6.01[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (25.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (36.25[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C16 NA-QF7.3(L1-N)LN / TT

CIRCUITO SCORTAPRESE-WC7.3

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d
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z
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n
e
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o

D
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ti

 U
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p
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te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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8.80

31.9

1.02  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 A-25/0,03 AP-RS201L-C10 NA-QF8.1EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 2.06[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF8.1

3.4

IB ( 3.37[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF8.1(L2-N)LN / TT

ANTINTRUSIONEIMPIANTO-WC8.1

45929
 

8.80

31.9

1.02  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 A-25/0,03 AP-RS201L-C10 NA-QF7.8EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 2.06[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF7.8

3.4

IB ( 3.37[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF7.8(L1-N)LN / TT

EVACIMPIANTO-WC7.8

45929
 

8.80

31.9

1.02  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 A-25/0,03 AP-RS201L-C10 NA-QF7.7EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 2.06[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF7.7

3.4

IB ( 3.37[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF7.7(L1-N)LN / TT

SEGNALAZIONE INCENDIIMPIANTO-WC7.7

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione
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 d
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d
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p
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z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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326608
 

62.81

41.5

1.71  

33.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NA-QF8.5EPR/XLPE

3G4
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 2.06[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C16 NA-QF8.5

14.4

IB (14.43[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (33.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (47.85[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C16 NA-QF8.5(L3-N)LN / TT

CIRCUITO 2LINEA PRIVILEGIATA-WC8.5

326608
 

62.81

41.5

1.71  

33.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NA-QF8.4EPR/XLPE

3G4
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 2.06[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C16 NA-QF8.4

14.4

IB (14.43[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (33.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (47.85[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C16 NA-QF8.4(L2-N)LN / TT

CIRC. 1LINEA PRIVILEGIATA-WC8.4

45929
 

8.80

31.9

1.02  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 A-25/0,03 AP-RS201L-C10 NA-QF8.2EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 2.06[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF8.2

3.4

IB ( 3.37[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF8.2(L3-N)LN / TT

SEGNALAZIONE INCENDIIMPIANTO-WC8.2

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri
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h

e
 d
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te

z
io

n
e
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ti
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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2041299
 

64.17

33.1

0.62  

60.0

Id ( 0.30[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])60
Ok

+ DDA204 A S-63/0,3 S204-C32-QF8.8EPR/XLPE

5G10
Protezione garantita fino a Icc max LLL ( 5.43[kA]), Icc max LN ( 2.06[kA]) e Icc max LPE ( 0.03[kA]); Vrif=400V

0.89 Ok
S204-C32-QF8.8

13.5

IB (13.53[A]) <= Ith (32.00[A]) <= Iz (60.00[A]) e If (46.40[A]) <= 1.45*Iz (87.00[A]); Vrif=400V400
Ok

S204-C32-QF8.8 LLLN / TT

ASCENSORE 2LINEA-WC8.8

2041299
 

64.17

33.1

0.62  

60.0

Id ( 0.30[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])60
Ok

+ DDA204 A S-63/0,3 S204-C32-QF8.7EPR/XLPE

5G10
Protezione garantita fino a Icc max LLL ( 5.43[kA]), Icc max LN ( 2.06[kA]) e Icc max LPE ( 0.03[kA]); Vrif=400V

0.89 Ok
S204-C32-QF8.7

13.5

IB (13.53[A]) <= Ith (32.00[A]) <= Iz (60.00[A]) e If (46.40[A]) <= 1.45*Iz (87.00[A]); Vrif=400V400
Ok

S204-C32-QF8.7 LLLN / TT

ASCENSORE 1LINEA-WC8.7

326608
 

62.81

41.5

1.71  

33.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NA-QF8.6EPR/XLPE

3G4
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 2.06[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C16 NA-QF8.6

14.4

IB (14.43[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (33.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (47.85[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C16 NA-QF8.6(L1-N)LN / TT

CIRCUITO 3LINEA PRIVILEGIATA-WC8.6

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione
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e
 d
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n
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ti
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
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ri
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h

e
 d
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 U
te
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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5.36

30.6

0.29  

20.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])40
Ok

+ DDA204 AC-25/0,03 S204L-C16-QF9.3PVC

5G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LLL ( 5.43[kA]), Icc max LN ( 2.06[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S204L-C16-QF9.3

2.4

IB ( 2.41[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (20.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (29.00[A]); Vrif=400V400
Ok

S204L-C16-QF9.3 LLLN / TT

SCORTA 400 VINTERRUTTORE-WC9.3

45929
 

10.11

32.2

1.10  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NA-QF9.2EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 2.06[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C6 NA-QF9.2

3.6

IB ( 3.61[A]) <= Ith ( 6.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 8.70[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C6 NA-QF9.2(L2-N)LN / TT

SCORTA 230 V - CIRC. 1INTERRUTTORE-WC9.2

45929
 

10.11

32.2

1.10  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NA-QF9.1EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 2.06[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C6 NA-QF9.1

3.6

IB ( 3.61[A]) <= Ith ( 6.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 8.70[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C6 NA-QF9.1(L2-N)LN / TT

SCORTA 230 V - CIRC. 1INTERRUTTORE-WC9.1

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione
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 d
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
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 d
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e
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ti
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n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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20.24

32.4

0.55  

24.0

Id ( 0.30[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])60
Ok

+ DDA204 AC S-63/0,3S204L-C20-QF9.6EPR/XLPE

5G4
Protezione garantita fino a Icc max LLL ( 5.43[kA]), Icc max LN ( 2.06[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S204L-C20-QF9.6

4.8

IB ( 4.81[A]) <= Ith (20.00[A]) <= Iz (24.00[A]) e If (29.00[A]) <= 1.45*Iz (34.80[A]); Vrif=400V400
Ok

S204L-C20-QF9.6 LLLN / TT

LABORATORIO 8LINEA Q.E. F.M.-WC9.6

326608
 

20.19

31.8

0.55  

28.0

Id ( 0.30[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])60
Ok

+ DDA204 AC S-63/0,3S204L-C20-QF9.5EPR/XLPE

5G4
Protezione garantita fino a Icc max LLL ( 5.43[kA]), Icc max LN ( 2.06[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S204L-C20-QF9.5

4.8

IB ( 4.81[A]) <= Ith (20.00[A]) <= Iz (28.00[A]) e If (29.00[A]) <= 1.45*Iz (40.60[A]); Vrif=400V400
Ok

S204L-C20-QF9.5 LLLN / TT

SALA INSEGNANTILINEA Q.E. F.M.-WC9.5

127581
 

5.36

30.5

0.29  

26.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])40
Ok

+ DDA204 AC-25/0,03 S204L-C16-QF9.4EPR/XLPE

5G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LLL ( 5.43[kA]), Icc max LN ( 2.06[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S204L-C16-QF9.4

2.4

IB ( 2.41[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (26.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (37.70[A]); Vrif=400V400
Ok

S204L-C16-QF9.4 LLLN / TT

SCORTA 400 V - CIRC. 2INTERRUTTORE-WC9.4

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione
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 d
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
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h

e
 d
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p
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e
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 U
te
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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1.11

30.2

0.36  

22.0

Id ( 0.30[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,3 S201L-C10 NA-QF10.5EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 2.06[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF10.5

1.2

IB ( 1.20[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (22.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (31.90[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF10.5(L1-N)LN / TT

CDZ UFFICICASSETTE 4 VIE-WC10.5

326608
 

59.09

35.1

0.95  

28.0

Id ( 0.30[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])60
Ok

+ DDA204 AC-25/0,3 S204L-C16-QF10.4EPR/XLPE

5G4
Protezione garantita fino a Icc max LLL ( 5.43[kA]), Icc max LN ( 2.06[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S204L-C16-QF10.4

8.2

IB ( 8.18[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (28.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (40.60[A]); Vrif=400V400
Ok

S204L-C16-QF10.4 LLLN / TT

CDZ UFFICIUNITA' ESTERNA PDC-WC10.4

326608
 

20.19

31.8

0.55  

28.0

Id ( 0.30[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])60
Ok

+ DDA204 AC S-63/0,3S204L-C20-QF9.7EPR/XLPE

5G4
Protezione garantita fino a Icc max LLL ( 5.43[kA]), Icc max LN ( 2.06[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S204L-C20-QF9.7

4.8

IB ( 4.81[A]) <= Ith (20.00[A]) <= Iz (28.00[A]) e If (29.00[A]) <= 1.45*Iz (40.60[A]); Vrif=400V400
Ok

S204L-C20-QF9.7 LLLN / TT

LABORATORIO 9LINEA Q.E. F.M.-WC9.7

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione
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 d
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d
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io

n
e
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 U
te
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z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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1.49

30.7

0.24  

22.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])10
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NA-QF11.3EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.52[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C6 NA-QF11.3

2.4

IB ( 2.41[A]) <= Ith ( 6.00[A]) <= Iz (22.00[A]) e If ( 8.70[A]) <= 1.45*Iz (31.90[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C6 NA-QF11.3(L1-N)LN / TT

F.M. LUCECIRCUITO-WC11.3

326608
 

6.56

30.6

0.26  

35.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])40
Ok

+ DDA204 AC-25/0,03 S204L-C16-QF10.7EPR/XLPE

5G4
Protezione garantita fino a Icc max LLL ( 5.43[kA]), Icc max LN ( 2.06[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S204L-C16-QF10.7

3.4

IB ( 3.37[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (35.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (50.75[A]); Vrif=400V400
Ok

S204L-C16-QF10.7 LLLN / TT

SOTTOSTAZIONE DXLINEA QUADRO-WC10.7

326608
 

6.56

30.6

0.26  

35.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])40
Ok

+ DDA204 AC-25/0,03 S204L-C16-QF10.6EPR/XLPE

5G4
Protezione garantita fino a Icc max LLL ( 5.43[kA]), Icc max LN ( 2.06[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S204L-C16-QF10.6

3.4

IB ( 3.37[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (35.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (50.75[A]); Vrif=400V400
Ok

S204L-C16-QF10.6 LLLN / TT

SOTTOSTAZIONE SXLINEA QUADRO-WC10.6

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d
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n
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 U
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a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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0.12

30.1

0.07  

22.0

Id ( 0.30[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])10
Ok

+ DDA202 AC-25/0,3 S201L-C6 NA-QF11.6EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.52[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C6 NA-QF11.6

0.7

IB ( 0.67[A]) <= Ith ( 6.00[A]) <= Iz (22.00[A]) e If ( 8.70[A]) <= 1.45*Iz (31.90[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C6 NA-QF11.6(L1-N)LN / TT

F.M. LUCECIRCUITO-WC11.6

45929
 

2.93

31.4

0.34  

22.0

Id ( 0.30[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])10
Ok

+ DDA202 AC-25/0,3 S201L-C6 NA-QF11.5EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.52[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C6 NA-QF11.5

3.4

IB ( 3.37[A]) <= Ith ( 6.00[A]) <= Iz (22.00[A]) e If ( 8.70[A]) <= 1.45*Iz (31.90[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C6 NA-QF11.5(L2-N)LN / TT

F.M. LUCECIRCUITO-WC11.5

45929
 

2.93

31.4

0.34  

22.0

Id ( 0.30[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])10
Ok

+ DDA202 AC-25/0,3 S201L-C6 NA-QF11.4EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.52[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C6 NA-QF11.4

3.4

IB ( 3.37[A]) <= Ith ( 6.00[A]) <= Iz (22.00[A]) e If ( 8.70[A]) <= 1.45*Iz (31.90[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C6 NA-QF11.4(L3-N)LN / TT

F.M. LUCECIRCUITO-WC11.4

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
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 d
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n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p
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te

z
io

n
e
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o
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ti

 U
te
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a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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2.93

31.4

0.34  

22.0

Id ( 0.30[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])10
Ok

+ DDA202 AC-25/0,3 S201L-C6 NA-QF12.5EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.52[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C6 NA-QF12.5

3.4

IB ( 3.37[A]) <= Ith ( 6.00[A]) <= Iz (22.00[A]) e If ( 8.70[A]) <= 1.45*Iz (31.90[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C6 NA-QF12.5(L2-N)LN / TT

F.M. LUCECIRCUITO-WC12.5

45929
 

2.93

31.4

0.34  

22.0

Id ( 0.30[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])10
Ok

+ DDA202 AC-25/0,3 S201L-C6 NA-QF12.4EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.52[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C6 NA-QF12.4

3.4

IB ( 3.37[A]) <= Ith ( 6.00[A]) <= Iz (22.00[A]) e If ( 8.70[A]) <= 1.45*Iz (31.90[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C6 NA-QF12.4(L3-N)LN / TT

F.M. LUCECIRCUITO-WC12.4

45929
 

1.49

30.7

0.24  

22.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])10
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NA-QF12.3EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.52[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C6 NA-QF12.3

2.4

IB ( 2.41[A]) <= Ith ( 6.00[A]) <= Iz (22.00[A]) e If ( 8.70[A]) <= 1.45*Iz (31.90[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C6 NA-QF12.3(L1-N)LN / TT

F.M. LUCECIRCUITO-WC12.3

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione
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 d
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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2.31

30.5

0.52  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF13.4EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.75[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF13.4

1.7

IB ( 2.93[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF13.4(L2-N)LN / TT

OFFICE LAVAGGIOILLUMINAZIONE-WC13.5

29672
 

0.02

30.0

0.02  

18.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])4
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NA-QF13.3PVC

2x(1x1.5)+1G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.75[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C6 NA-QF13.3

0.5

IB ( 0.48[A]) <= Ith ( 6.00[A]) <= Iz (18.00[A]) e If ( 8.70[A]) <= 1.45*Iz (26.10[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C6 NA-QF13.3(L1-N)LN / TT

CIRCUITI AUXALIMENTAZIONE-WC13.3

45929
 

0.12

30.1

0.07  

22.0

Id ( 0.30[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])10
Ok

+ DDA202 AC-25/0,3 S201L-C6 NA-QF12.6EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.52[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C6 NA-QF12.6

0.7

IB ( 0.67[A]) <= Ith ( 6.00[A]) <= Iz (22.00[A]) e If ( 8.70[A]) <= 1.45*Iz (31.90[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C6 NA-QF12.6(L1-N)LN / TT

SCORTACIRCUITO-WC12.6

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p
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te

z
io

n
e

C
a
v
o
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a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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0.40

30.1

0.22  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF14.1EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.75[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF14.1

0.7

IB ( 1.68[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF14.1(L2-N)LN / TT

1ACCENSIONE-WC14.2

45929
 

0.04

30.0

0.07  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF13.4EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.75[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
10.3x38 gG 2A-FU13.7

0.2

IB ( 0.24[A]) <= Ith ( 2.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 3.20[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

10.3x38 gG 2A-FU13.7(L2-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC13.7

45929
 

0.71

30.2

0.29  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF13.4EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.75[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF13.4

1.0

IB ( 2.93[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF13.4(L2-N)LN / TT

DEPOSITO E SRERV. IGIENICIILLUMINAZIONE-WC13.6

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione
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e
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 d
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d
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p
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n
e
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 U
te
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a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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0.40

30.1

0.22  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF14.5EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.75[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF14.5

0.7

IB ( 1.68[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF14.5(L1-N)LN / TT

1ACCENSIONE-WC14.6

45929
 

0.04

30.0

0.07  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF14.1EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.75[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
10.3x38 gG 2A-FU14.4

0.2

IB ( 0.24[A]) <= Ith ( 2.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 3.20[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

10.3x38 gG 2A-FU14.4(L2-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC14.4

45929
 

0.40

30.1

0.22  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF14.1EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.75[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF14.1

0.7

IB ( 1.68[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF14.1(L2-N)LN / TT

2ACCENSIONE-WC14.3

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d
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te
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io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti
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n
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p
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z
io

n
e

C
a
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o
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a
ti

 U
te

n
z
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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0.40

30.1

0.22  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF15.1EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.75[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF15.1

0.7

IB ( 1.68[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF15.1(L2-N)LN / TT

1ACCENSIONE-WC15.2

45929
 

0.04

30.0

0.07  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF14.5EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.75[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
10.3x38 gG 2A-FU14.8

0.2

IB ( 0.24[A]) <= Ith ( 2.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 3.20[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

10.3x38 gG 2A-FU14.8(L1-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC14.8

45929
 

0.40

30.1

0.22  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF14.5EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.75[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF14.5

0.7

IB ( 1.68[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF14.5(L1-N)LN / TT

2ACCENSIONE-WC14.7

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d
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n
e
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ti
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d
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p
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z
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n
e
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D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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16.26

33.5

0.88  

30.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])20
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NA-QF15.5EPR/XLPE

3G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.75[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C16 NA-QF15.5

7.2

IB ( 7.22[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (30.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (43.50[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C16 NA-QF15.5(L3-N)LN / TT

OFFICE / LAVAGGIOPRESE 230 V-WC15.5

45929
 

0.04

30.0

0.07  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF15.1EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.75[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
10.3x38 gG 2A-FU15.4

0.2

IB ( 0.24[A]) <= Ith ( 2.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 3.20[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

10.3x38 gG 2A-FU15.4(L2-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC15.4

45929
 

0.40

30.1

0.22  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF15.1EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.75[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF15.1

0.7

IB ( 1.68[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF15.1(L2-N)LN / TT

2ACCENSIONE-WC15.3

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione
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 d
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d
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e
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ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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16.22

32.9

0.44  

22.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA204 AC-25/0,03 S204L-C16-QF16.1EPR/XLPE

5G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LLL ( 1.66[kA]), Icc max LN ( 0.75[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S204L-C16-QF16.1

4.8

IB ( 4.81[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (22.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (31.90[A]); Vrif=400V400
Ok

S204L-C16-QF16.1 LLLN / TT

OFFICE LAVAGGIOPRESE 400 V-WC16.1

127581
 

4.02

30.9

0.44  

30.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])20
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NA-QF15.7EPR/XLPE

3G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.75[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C16 NA-QF15.7

3.6

IB ( 3.61[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (30.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (43.50[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C16 NA-QF15.7(L1-N)LN / TT

MENSAPRESE 230 V-WC15.7

127581
 

16.26

33.5

0.88  

30.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])20
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NA-QF15.6EPR/XLPE

3G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.75[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C16 NA-QF15.6

7.2

IB ( 7.22[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (30.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (43.50[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C16 NA-QF15.6(L3-N)LN / TT

DEPOSITO / SERV. IGIENICIPRESE 230 V-WC15.6

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri
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h

e
 d
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z
io

n
e
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ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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24.38

33.5

1.32  

30.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NA-QF16.4EPR/XLPE

3G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.75[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C16 NA-QF16.4

7.2

IB ( 7.22[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (30.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (43.50[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C16 NA-QF16.4(L2-N)LN / TT

PDC 2BOLLITORE-WC16.4

127581
 

24.38

33.5

1.32  

30.0

Id ( 0.10[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC S-63/0,1S201L-C16 NA-QF16.3EPR/XLPE

3G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.75[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C16 NA-QF16.3

7.2

IB ( 7.22[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (30.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (43.50[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C16 NA-QF16.3(L1-N)LN / TT

PDC 1BOLLITORE-WC16.3

127581
 

16.22

32.9

0.44  

22.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA204 AC-25/0,03 S204L-C16-QF16.2EPR/XLPE

5G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LLL ( 1.66[kA]), Icc max LN ( 0.75[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S204L-C16-QF16.2

4.8

IB ( 4.81[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (22.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (31.90[A]); Vrif=400V400
Ok

S204L-C16-QF16.2 LLLN / TT

MENSAPRESE 400 V-WC16.2

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione
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 d
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
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c
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 d
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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0.40

30.1

0.22  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF17.6EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.61[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF17.6

0.7

IB ( 2.41[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF17.6(L2-N)LN / TT

2ACCENSIONE-WC17.8

45929
 

0.40

30.1

0.22  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF17.6EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.61[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF17.6

0.7

IB ( 2.41[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF17.6(L2-N)LN / TT

1ACCENSIONE-WC17.7

29672
 

0.10

30.2

0.04  

15.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])4
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF17.5PVC

2x(1x1.5)+1G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.61[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF17.5

1.0

IB ( 0.96[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (15.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (21.75[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF17.5(L3-N)LN / TT

MULTIMETROPROTEZIONE-WC17.5

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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4.12

30.7

0.70  

22.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 AP-RS201L-C10 NA-QF18.3EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.61[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF18.3

2.3

IB ( 2.55[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (22.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (31.90[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF18.3(L1-N)LN / TT

LABORATORI 2-3ILLUMINAZIONE P. TERRA-WC18.3

45929
 

0.04

30.0

0.07  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF17.6EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.61[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
10.3x38 gG 2A-FU18.2

0.2

IB ( 0.24[A]) <= Ith ( 2.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 3.20[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

10.3x38 gG 2A-FU18.2(L2-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC18.2

45929
 

0.40

30.1

0.22  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF17.6EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.61[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF17.6

0.7

IB ( 2.41[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF17.6(L2-N)LN / TT

2ACCENSIONE-WC18.1

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri
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h

e
 d
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n
e
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ti

 U
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p
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te

z
io

n
e
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a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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0.40

30.1

0.22  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF18.5EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.61[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
10.3x38 gG 2A-FU18.6

0.7

IB ( 0.72[A]) <= Ith ( 2.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 3.20[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

10.3x38 gG 2A-FU18.6(L3-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE P. PRIMO-WC18.6

45929
 

4.12

30.9

0.70  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF18.5EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.61[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF18.5

2.3

IB ( 3.03[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF18.5(L3-N)LN / TT

AULE 3 - 4ILLUMINAZIONE P. PRIMO-WC18.5

45929
 

0.04

30.0

0.07  

22.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 AP-RS201L-C10 NA-QF18.3EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.61[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
10.3x38 gG 2A-FU18.4

0.2

IB ( 0.24[A]) <= Ith ( 2.00[A]) <= Iz (22.00[A]) e If ( 3.20[A]) <= 1.45*Iz (31.90[A]); Vrif=400V230.94
Ok

10.3x38 gG 2A-FU18.4(L1-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC18.4

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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4.12

30.9

0.70  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF19.1EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.61[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF19.1

2.3

IB ( 3.03[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF19.1(L2-N)LN / TT

AULE 5 - 6ILLUMINAZIONE P. PRIMO-WC19.1

45929
 

0.40

30.1

0.22  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF18.7EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.61[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
10.3x38 gG 2A-FU18.8

0.7

IB ( 0.72[A]) <= Ith ( 2.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 3.20[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

10.3x38 gG 2A-FU18.8(L1-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE P. PRIMO-WC18.8

45929
 

4.12

30.9

0.70  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF18.7EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.61[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF18.7

2.3

IB ( 3.03[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF18.7(L1-N)LN / TT

AULE 5 - 6ILLUMINAZIONE P. PRIMO-WC18.7

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri
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h

e
 d
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io

n
e
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o
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ti

 U
te
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a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d
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p
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te

z
io

n
e

C
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ti

 U
te
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z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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0.40

30.1

0.22  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF19.3EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.61[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
10.3x38 gG 2A-FU19.4

0.7

IB ( 0.72[A]) <= Ith ( 2.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 3.20[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

10.3x38 gG 2A-FU19.4(L3-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC19.4

45929
 

4.12

30.9

0.70  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF19.3EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.61[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF19.3

2.3

IB ( 3.03[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF19.3(L3-N)LN / TT

AULE 9 - 10ILLUMINAZIONE P. PRIMO-WC19.3

45929
 

0.40

30.1

0.22  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF19.1EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.61[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
10.3x38 gG 2A-FU19.2

0.7

IB ( 0.72[A]) <= Ith ( 2.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 3.20[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

10.3x38 gG 2A-FU19.2(L2-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC19.2

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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4.12

30.9

0.70  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF19.7EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.61[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF19.7

2.3

IB ( 3.03[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF19.7(L1-N)LN / TT

AULE 14 - 15ILLUMINAZIONE P. PRIMO-WC19.7

45929
 

0.40

30.1

0.22  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF19.5EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.61[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
10.3x38 gG 2A-FU19.6

0.7

IB ( 0.72[A]) <= Ith ( 2.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 3.20[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

10.3x38 gG 2A-FU19.6(L2-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC19.6

45929
 

4.12

30.9

0.70  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF19.5EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.61[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF19.5

2.3

IB ( 3.03[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF19.5(L2-N)LN / TT

AULE 11 - 12 - 13ILLUMINAZIONE P. PRIMO-WC19.5

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
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h

e
 d
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p
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te

z
io

n
e
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ti

 U
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n
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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0.40

30.1

0.22  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF20.1EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.61[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
10.3x38 gG 2A-FU20.2

0.7

IB ( 0.72[A]) <= Ith ( 2.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 3.20[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

10.3x38 gG 2A-FU20.2(L1-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC20.2

45929
 

4.12

30.9

0.70  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF20.1EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.61[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF20.1

2.3

IB ( 3.03[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF20.1(L1-N)LN / TT

AULE 14 - 15ILLUMINAZIONE P. PRIMO-WC20.1

45929
 

0.40

30.1

0.22  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF19.7EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.61[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
10.3x38 gG 2A-FU19.8

0.7

IB ( 0.72[A]) <= Ith ( 2.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 3.20[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

10.3x38 gG 2A-FU19.8(L1-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC19.8

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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0.40

30.1

0.22  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF20.5EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.61[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF20.5

0.7

IB ( 1.08[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF20.5(L2-N)LN / TT

E SERVIZI IGIENICI 1ILLUMINAZIONE DEPOSITO-WC20.5

45929
 

0.40

30.1

0.22  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF20.3EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.61[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
10.3x38 gG 2A-FU20.4

0.7

IB ( 0.72[A]) <= Ith ( 2.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 3.20[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

10.3x38 gG 2A-FU20.4(L3-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC20.4

45929
 

1.03

30.2

0.35  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF20.3EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.61[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF20.3

1.2

IB ( 1.88[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF20.3(L3-N)LN / TT

LABORATORIO 9ILLUMINAZIONE P. PRIMO-WC20.3

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p
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te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p
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te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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0.10

30.0

0.11  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF20.7EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.61[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
10.3x38 gG 2A-FU20.8

0.4

IB ( 0.36[A]) <= Ith ( 2.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 3.20[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

10.3x38 gG 2A-FU20.8(L2-N)LN / TT

SERVIZI IGIENICI 2ILLUMINAZIONE-WC20.8

45929
 

0.40

30.1

0.22  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF20.7EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.61[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF20.7

0.7

IB ( 1.08[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF20.7(L2-N)LN / TT

SERVIZI IGIENICI 2ILLUMINAZIONE-WC20.7

45929
 

0.10

30.0

0.11  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF20.5EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.61[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
10.3x38 gG 2A-FU20.6

0.4

IB ( 0.36[A]) <= Ith ( 2.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 3.20[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

10.3x38 gG 2A-FU20.6(L2-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC20.6

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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9.12

32.8

0.66  

25.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])20
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NA-QF21.3EPR/XLPE

3G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.61[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C16 NA-QF21.3

5.4

IB ( 5.41[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (25.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (36.25[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C16 NA-QF21.3(L2-N)LN / TT

AULE 4 - 5 -6PRESE 230 V-WC21.3

127581
 

9.09

32.0

0.66  

30.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])20
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NA-QF21.2EPR/XLPE

3G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.61[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C16 NA-QF21.2

5.4

IB ( 5.41[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (30.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (43.50[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C16 NA-QF21.2(L1-N)LN / TT

AULE 1 - 2 - 3PRESE 230 V-WC21.2

127581
 

1.34

30.3

0.15  

30.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])20
Ok

+ DDA802 AC-63/0,03S802N-B16-QF21.1EPR/XLPE

3G2.5/2.5
Protezione garantita fino a Icc max LLL ( 0.65[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S802N-B16-QF21.1

2.1

IB ( 2.08[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (30.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (43.50[A]); Vrif=400V400
Ok

S802N-B16-QF21.1(L2-N)LL / TT

ATRIO PIANO PRIMOPRESE 230 V-WC21.1

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri
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h

e
 d
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io

n
e
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ti
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o
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a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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9.09

32.0

0.66  

30.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])20
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NA-QF21.6EPR/XLPE

3G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.61[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C16 NA-QF21.6

5.4

IB ( 5.41[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (30.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (43.50[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C16 NA-QF21.6(L3-N)LN / TT

AULE 11 - 12 - 13PRESE 230 V-WC21.6

127581
 

4.02

30.9

0.44  

30.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])20
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NA-QF21.5EPR/XLPE

3G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.61[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C16 NA-QF21.5

3.6

IB ( 3.61[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (30.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (43.50[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C16 NA-QF21.5(L3-N)LN / TT

AULE 9 - 10PRESE 230 V-WC21.5

127581
 

4.02

30.9

0.44  

30.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])20
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NA-QF21.4EPR/XLPE

3G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.61[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C6 NA-QF21.4

3.6

IB ( 3.61[A]) <= Ith ( 6.00[A]) <= Iz (30.00[A]) e If ( 8.70[A]) <= 1.45*Iz (43.50[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C6 NA-QF21.4(L2-N)LN / TT

AULE 7 - 8PRESE 230 V-WC21.4

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
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h

e
 d
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n
e
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ti

 U
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n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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4.03

31.2

0.44  

25.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])20
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NA-QF22.3EPR/XLPE

3G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.61[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C16 NA-QF22.3

3.6

IB ( 3.61[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (25.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (36.25[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C16 NA-QF22.3(L2-N)LN / TT

SERVIZI IGIENICI 2PRESE 230 V-WC22.3

127581
 

4.03

31.2

0.44  

25.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])20
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NA-QF22.2EPR/XLPE

3G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.61[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C16 NA-QF22.2

3.6

IB ( 3.61[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (25.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (36.25[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C16 NA-QF22.2(L3-N)LN / TT

DEPOSITO E SERVIZI IGIENICI 1PRESE 230 V-WC22.2

127581
 

4.02

30.9

0.44  

30.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])20
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NA-QF21.7EPR/XLPE

3G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.61[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C16 NA-QF21.7

3.6

IB ( 3.61[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (30.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (43.50[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C16 NA-QF21.7(L1-N)LN / TT

AULE 14 - 15PRESE 230 V-WC21.7

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri
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h

e
 d
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n
e
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ti

 U
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p
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te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

Pagine Tot.:Pagina succ.:

N° DISEGNO:

Pagina:

Cliente:

Progetto:

File disegno:

Matricola:

Descrizione

Visto:

Progettista:

Disegn.:

Data:

FirmeData:REVISIONI

Rev. n°3

Rev. n°2

Rev. n°1

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Protezione dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[W]

[°C]

1

2

1

2

[A]

[V]

[A]

[m]

[W]

[°C]

1

2

1

2

[A]

[V]

[A]

[m]

[W]

[°C]

1

2

1

2

[A2s]

[A2s]

[A2s]



8044

e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

45

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

45929
 

1.07

30.3

0.29  

22.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])20
Ok

F202 AC-25/0,03-QD23.4EPR/XLPE

3G1.5
Icu (  6.0) < Ikmax (  7.9) -> potere di interruzione non adeguato

0.90 Non Ok
S201L-C10 NA-QF23.6

1.4

IB ( 1.80[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (22.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (31.90[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF23.6(L1-N)LN / TT

LOCALEILLUMINAZIONE-WC23.6

127581
 

4.02

30.9

0.44  

30.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])20
Ok

F202 AC-25/0,03-QD23.4EPR/XLPE

3G2.5
Icu (  6.0) < Ikmax (  7.9) -> potere di interruzione non adeguato

0.90 Non Ok
SN201L C16-QF23.5

3.6

IB ( 3.61[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (30.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (43.50[A]); Vrif=400V230.94
Ok

SN201L C16-QF23.5(L1-N)LN / TT

LOCALEF.M.-WC23.5

29672
 

0.01

30.0

0.02  

18.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])10
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF23.3PVC

2x(1x1.5)+1G1.5
Icu (  6.0) < Ikmax (  7.9) -> potere di interruzione non adeguato

0.90 Non Ok
S201L-C10 NA-QF23.3

0.2

IB ( 0.24[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (18.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (26.10[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF23.3(L3-N)LN / TT

AUXGENERALE-WC23.3

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p
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te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

Pagine Tot.:Pagina succ.:

N° DISEGNO:

Pagina:

Cliente:

Progetto:

File disegno:

Matricola:

Descrizione

Visto:

Progettista:

Disegn.:

Data:

FirmeData:REVISIONI

Rev. n°3

Rev. n°2

Rev. n°1

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Protezione dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[W]

[°C]

1

2

1

2

[A]

[V]

[A]

[m]

[W]

[°C]

1

2

1

2

[A]

[V]

[A]

[m]

[W]

[°C]

1

2

1

2

[A2s]

[A2s]

[A2s]



8045

e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

46

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

2041299
 

178.15

32.5

1.72  

60.0

Id ( 0.30[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])200
Ok

+ DDA204 AC-25/0,3 S204-B 20-QF24.2EPR/XLPE

5G10
Icu ( 10.0) < Ikmax ( 14.2) -> potere di interruzione non adeguato

0.80 Non Ok
S204-B 20-QF24.2

12.4

IB (12.36[A]) <= Ith (20.00[A]) <= Iz (60.00[A]) e If (29.00[A]) <= 1.45*Iz (87.00[A]); Vrif=400V400
Ok

S204-B 20-QF24.2 LLLN / TT

UTA PRIMARIAPDC-WC24.2

734868
 

164.63

32.6

2.11  

44.0

Id ( 0.30[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])200
Ok

+ DDA204 AC-25/0,3 S204-B 16-QF24.1EPR/XLPE

5G6
Icu ( 10.0) < Ikmax ( 14.2) -> potere di interruzione non adeguato

0.80 Non Ok
S204-B 16-QF24.1

9.2

IB ( 9.20[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (44.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (63.80[A]); Vrif=400V400
Ok

S204-B 16-QF24.1 LLLN / TT

UTA MENSAPDC-WC24.1

45929
 

0.10

30.0

0.11  

22.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

F202 AC-25/0,03-QD23.4EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 7.89[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
10.3x38 gG 2A-FU23.7

0.4

IB ( 0.36[A]) <= Ith ( 2.00[A]) <= Iz (22.00[A]) e If ( 3.20[A]) <= 1.45*Iz (31.90[A]); Vrif=400V230.94
Ok

10.3x38 gG 2A-FU23.7(L1-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC23.7

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione
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 d
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d
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p
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n
e
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ti

 U
te

n
z
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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467.73

39.0

3.07  

51.0

Id ( 0.30[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])200
Ok

+ DDA204 AC-25/0,3 S204-C25-QF24.5EPR/XLPE

5G10
Icu ( 10.0) < Ikmax ( 14.2) -> potere di interruzione non adeguato

0.88 Non Ok
S204-C25-QF24.5

19.8

IB (19.78[A]) <= Ith (25.00[A]) <= Iz (51.00[A]) e If (36.25[A]) <= 1.45*Iz (73.95[A]); Vrif=400V400
Ok

S204-C25-QF24.5 LLLN / TT

MENSAQUADRO UTA-WC24.5

734868
 

107.01

36.7

0.86  

44.0

Id ( 0.30[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])50
Ok

+ DDA204 AC-25/0,3 S204-C20-QF24.4EPR/XLPE

5G6
Icu ( 10.0) < Ikmax ( 14.2) -> potere di interruzione non adeguato

0.80 Non Ok
S204-C20-QF24.4

14.7

IB (14.72[A]) <= Ith (20.00[A]) <= Iz (44.00[A]) e If (29.00[A]) <= 1.45*Iz (63.80[A]); Vrif=400V400
Ok

S204-C20-QF24.4 LLLN / TT

UTA PALESTRAPDC-WC24.4

734868
 

65.85

32.6

0.84  

44.0

Id ( 0.30[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])80
Ok

+ DDA204 AC-25/0,3 S204-C16-QF24.3EPR/XLPE

5G6
Icu ( 10.0) < Ikmax ( 14.2) -> potere di interruzione non adeguato

0.80 Non Ok
S204-C16-QF24.3

9.2

IB ( 9.20[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (44.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (63.80[A]); Vrif=400V400
Ok

S204-C16-QF24.3 LLLN / TT

UTA SECONDARIAPDC-WC24.3

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione
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 d
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p
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te

z
io

n
e
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a
v
o
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a
ti

 U
te

n
z
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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116.93

39.0

0.77  

51.0

Id ( 0.30[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])50
Ok

+ DDA204 AC-25/0,3 S204-C25-QF24.8EPR/XLPE

5G10
Icu ( 10.0) < Ikmax ( 14.2) -> potere di interruzione non adeguato

0.88 Non Ok
S204-C25-QF24.8

19.8

IB (19.78[A]) <= Ith (25.00[A]) <= Iz (51.00[A]) e If (36.25[A]) <= 1.45*Iz (73.95[A]); Vrif=400V400
Ok

S204-C25-QF24.8 LLLN / TT

PALESTRAQUADRO UTA-WC24.8

734868
 

200.13

46.3

1.30  

38.0

Id ( 0.30[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])50
Ok

+ DDA204 AC-25/0,3 S204-C25-QF24.7EPR/XLPE

5G6
Icu ( 10.0) < Ikmax ( 14.2) -> potere di interruzione non adeguato

0.88 Non Ok
S204-C25-QF24.7

19.8

IB (19.78[A]) <= Ith (25.00[A]) <= Iz (38.00[A]) e If (36.25[A]) <= 1.45*Iz (55.10[A]); Vrif=400V400
Ok

S204-C25-QF24.7 LLLN / TT

SECONDARIAQUADRO UTA-WC24.7

2041299
 

467.73

39.0

3.07  

51.0

Id ( 0.30[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])200
Ok

+ DDA204 AC-25/0,3 S204-C25-QF24.6EPR/XLPE

5G10
Icu ( 10.0) < Ikmax ( 14.2) -> potere di interruzione non adeguato

0.88 Non Ok
S204-C25-QF24.6

19.8

IB (19.78[A]) <= Ith (25.00[A]) <= Iz (51.00[A]) e If (36.25[A]) <= 1.45*Iz (73.95[A]); Vrif=400V400
Ok

S204-C25-QF24.6 LLLN / TT

PRIMARIAQUADRO UTA-WC24.6

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione
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 d
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri
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h

e
 d
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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1.07

30.3

0.29  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])20
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF25.4EPR/XLPE

3G1.5
Icu (  6.0) < Ikmax (  7.9) -> potere di interruzione non adeguato

0.90 Non Ok
S201L-C10 NA-QF25.4

1.4

IB ( 1.44[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF25.4(L2-N)LN / TT

3CALDAIA-WC25.4

45929
 

1.07

30.3

0.29  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])20
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF25.3EPR/XLPE

3G1.5
Icu (  6.0) < Ikmax (  7.9) -> potere di interruzione non adeguato

0.90 Non Ok
S201L-C10 NA-QF25.3

1.4

IB ( 1.44[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF25.3(L3-N)LN / TT

2CALDAIA-WC25.3

45929
 

1.07

30.3

0.29  

22.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])20
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF25.2EPR/XLPE

3G1.5
Icu (  6.0) < Ikmax (  7.9) -> potere di interruzione non adeguato

0.90 Non Ok
S201L-C10 NA-QF25.2

1.4

IB ( 1.44[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (22.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (31.90[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF25.2(L2-N)LN / TT

1CALDAIA-WC25.2

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione
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 d
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione
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e
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 d
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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1.27

30.2

0.13  

20.0

Id ( 0.30[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])20
Ok

+ DDA204 AC-25/0,3 S204-C10-QF25.7EPR/XLPE

5G1.5
Icu ( 10.0) < Ikmax ( 14.2) -> potere di interruzione non adeguato

0.90 Non Ok
S204-C10-QF25.7

1.3

IB ( 1.28[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (20.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (29.00[A]); Vrif=400V400
Ok

S204-C10-QF25.7 LLLN / TT

SECONDARIA B.T.POMPA-WC25.7

45929
 

1.07

30.3

0.29  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])20
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF25.6EPR/XLPE

3G1.5
Icu (  6.0) < Ikmax (  7.9) -> potere di interruzione non adeguato

0.90 Non Ok
S201L-C10 NA-QF25.6

1.4

IB ( 1.44[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF25.6(L3-N)LN / TT

5CALDAIA-WC25.6

45929
 

1.07

30.3

0.29  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])20
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF25.5EPR/XLPE

3G1.5
Icu (  6.0) < Ikmax (  7.9) -> potere di interruzione non adeguato

0.90 Non Ok
S201L-C10 NA-QF25.5

1.4

IB ( 1.44[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF25.5(L1-N)LN / TT

4CALDAIA-WC25.5

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione
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 d
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
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h

e
 d
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p
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e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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5.10

31.4

0.26  

17.0

Id ( 0.30[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])20
Ok

+ DDA204 AC-25/0,3 S204-C10-QF26.2EPR/XLPE

5G1.5
Icu ( 10.0) < Ikmax ( 14.2) -> potere di interruzione non adeguato

0.90 Non Ok
S204-C10-QF26.2

2.6

IB ( 2.57[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (17.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (24.65[A]); Vrif=400V400
Ok

S204-C10-QF26.2 LLLN / TT

SCUOLA PRIMARIAPOMPA SOTTOSTAZIONI-WC26.2

45929
 

0.97

30.3

0.11  

17.0

Id ( 0.30[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])20
Ok

+ DDA204 AC-25/0,3 S204-C10-QF26.1EPR/XLPE

5G1.5
Icu ( 10.0) < Ikmax ( 14.2) -> potere di interruzione non adeguato

0.90 Non Ok
S204-C10-QF26.1

1.1

IB ( 1.12[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (17.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (24.65[A]); Vrif=400V400
Ok

S204-C10-QF26.1 LLLN / TT

UTA SECONDARIAPOMPA-WC26.1

45929
 

0.18

30.0

0.05  

17.0

Id ( 0.30[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])20
Ok

+ DDA204 AC-25/0,3 S204-C10-QF25.8EPR/XLPE

5G1.5
Icu ( 10.0) < Ikmax ( 14.2) -> potere di interruzione non adeguato

0.90 Non Ok
S204-C10-QF25.8

0.5

IB ( 0.48[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (17.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (24.65[A]); Vrif=400V400
Ok

S204-C10-QF25.8 LLLN / TT

SECONDARIA A.T.POMPA-WC25.8

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione
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 d
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p
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te

z
io

n
e
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a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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0.50

30.1

0.08  

17.0

Id ( 0.30[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])20
Ok

+ DDA204 AC-25/0,3 S204-C10-QF26.5EPR/XLPE

5G1.5
Icu ( 10.0) < Ikmax ( 14.2) -> potere di interruzione non adeguato

0.90 Non Ok
S204-C10-QF26.5

0.8

IB ( 0.80[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (17.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (24.65[A]); Vrif=400V400
Ok

S204-C10-QF26.5 LLLN / TT

CARICO BOLLITORIPOMPA-WC26.5

45929
 

0.97

30.3

0.11  

17.0

Id ( 0.30[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])20
Ok

+ DDA204 AC-25/0,3 S204-C10-QF26.4EPR/XLPE

5G1.5
Icu ( 10.0) < Ikmax ( 14.2) -> potere di interruzione non adeguato

0.90 Non Ok
S204-C10-QF26.4

1.1

IB ( 1.12[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (17.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (24.65[A]); Vrif=400V400
Ok

S204-C10-QF26.4 LLLN / TT

EDIFICIO STORICOPOMPA-WC26.4

45929
 

1.27

30.3

0.13  

17.0

Id ( 0.30[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])20
Ok

+ DDA204 AC-25/0,3 S204-C10-QF26.3EPR/XLPE

5G1.5
Icu ( 10.0) < Ikmax ( 14.2) -> potere di interruzione non adeguato

0.90 Non Ok
S204-C10-QF26.3

1.3

IB ( 1.28[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (17.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (24.65[A]); Vrif=400V400
Ok

S204-C10-QF26.3 LLLN / TT

UTA PALESTRAPOMPA-WC26.3

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione
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 d
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Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d
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p
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io

n
e
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ti

 U
te
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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0.02

30.0

0.01  

18.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])3
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201-C10 NA-QF27.5PVC

2x(1x1.5)+1G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 3.41[kA]) e Icc max LPE ( 0.03[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201-C10 NA-QF27.5

0.5

IB ( 0.48[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (18.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (26.10[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201-C10 NA-QF27.5(L1-N)LN / TT

MULTIMETROPROTEZIONE-WC27.5

734868
 

21.33

31.4

0.38  

44.0

Id ( 0.30[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])50
Ok

+ DDA204 AC-25/0,3 S204-C20-QF26.7EPR/XLPE

5G6
Icu ( 10.0) < Ikmax ( 14.2) -> potere di interruzione non adeguato

0.80 Non Ok
S204-C20-QF26.7

6.6

IB ( 6.64[A]) <= Ith (20.00[A]) <= Iz (44.00[A]) e If (29.00[A]) <= 1.45*Iz (63.80[A]); Vrif=400V400
Ok

S204-C20-QF26.7 LLLN / TT

ACS PALESTRAPDC-WC26.7

45929
 

18.15

34.8

0.49  

17.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])20
Ok

+ DDA204 AC-25/0,03 S204M-C10-QF26.6EPR/XLPE

5G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LLL (14.24[kA]), Icc max LN ( 7.90[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S204M-C10-QF26.6

4.8

IB ( 4.81[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (17.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (24.65[A]); Vrif=400V400
Ok

S204M-C10-QF26.6 LLLN / TT

IDRONICOMODULO-WC26.6

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione
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 d
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d
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 U
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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0.40

30.1

0.22  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF28.2EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 3.41[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF28.2

0.7

IB ( 2.89[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF28.2(L3-N)LN / TT

1ACCENSIONE-WC28.3

45929
 

2.14

30.3

0.58  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])40
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF27.7EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 3.41[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF27.7

1.4

IB ( 1.44[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF27.7(L3-N)LN / TT

CHIAMATECIRCUITI AUX-WC27.7

2041299
 

12.37

31.8

0.19  

48.0

Id ( 1.00[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA90 100A sel. 1000mAS 294 C 80-QF1.8EPR/XLPE

5G10/1.5
Protezione garantita fino a Icc max LLL ( 7.41[kA]), Icc max LN ( 3.41[kA]) e Icc max LPE ( 0.03[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S204M-C40-QF27.6

8.4

IB ( 8.42[A]) <= Ith (40.00[A]) <= Iz (48.00[A]) e If (58.00[A]) <= 1.45*Iz (69.60[A]); Vrif=400V400
Ok

S204M-C40-QF27.6 LLLN / TT

PIANO PRIMOQUADRO-WC27.6

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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0.40

30.1

0.22  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF28.2EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 3.41[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
10.3x38 gG 2A-FU28.6

0.7

IB ( 0.72[A]) <= Ith ( 2.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 3.20[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

10.3x38 gG 2A-FU28.6(L3-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC28.6

45929
 

0.40

30.1

0.22  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF28.2EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 3.41[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF28.2

0.7

IB ( 2.89[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF28.2(L3-N)LN / TT

2ACCENSIONE-WC28.5

45929
 

0.40

30.1

0.22  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF28.2EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 3.41[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF28.2

0.7

IB ( 2.89[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF28.2(L3-N)LN / TT

2ACCENSIONE-WC28.4

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione
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 d
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d
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p
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te

z
io

n
e
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ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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0.40

30.1

0.22  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF29.1EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 3.41[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF29.1

0.7

IB ( 1.08[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF29.1(L3-N)LN / TT

1ACCENSIONE-WC29.2

45929
 

0.40

30.1

0.22  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF28.7EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 3.41[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
10.3x38 gG 2A-FU28.9

0.7

IB ( 0.72[A]) <= Ith ( 2.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 3.20[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

10.3x38 gG 2A-FU28.9(L2-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC28.9

45929
 

0.40

30.1

0.22  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF28.7EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 3.41[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF28.7

0.7

IB ( 1.44[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF28.7(L2-N)LN / TT

1ACCENSIONE-WC28.8

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri
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h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d
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p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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0.10

30.0

0.11  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF29.4EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 3.41[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
10.3x38 gG 2A-FU29.6

0.4

IB ( 0.36[A]) <= Ith ( 2.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 3.20[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

10.3x38 gG 2A-FU29.6(L3-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC29.6

45929
 

0.40

30.1

0.22  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF29.4EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 3.41[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF29.4

0.7

IB ( 1.08[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF29.4(L3-N)LN / TT

PIANO TERRAILLUMINAZIONE SERVIZI IGIENICI-WC29.5

45929
 

0.10

30.0

0.11  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF29.1EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 3.41[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
10.3x38 gG 2A-FU29.3

0.4

IB ( 0.36[A]) <= Ith ( 2.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 3.20[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

10.3x38 gG 2A-FU29.3(L3-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC29.3

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri
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h

e
 d
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n
e
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ti
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d
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p
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io

n
e

C
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ti

 U
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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16.93

33.5

1.10  

25.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NA-QF30.1EPR/XLPE

3G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 3.41[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C16 NA-QF30.1

6.0

IB ( 6.01[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (25.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (36.25[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C16 NA-QF30.1(L3-N)LN / TT

AULE 1 - 2PRESE-WC30.1

45929
 

2.41

30.8

0.44  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])20
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NA-QF29.8EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 3.41[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C16 NA-QF29.8

2.2

IB ( 2.17[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C16 NA-QF29.8(L3-N)LN / TT

AULE 1 - 2PRESE-WC29.8

127581
 

1.45

30.4

0.26  

25.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])20
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NA-QF29.7EPR/XLPE

3G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 3.41[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C16 NA-QF29.7

2.2

IB ( 2.17[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (25.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (36.25[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C16 NA-QF29.7(L2-N)LN / TT

ATRIO INGRESSO PTPRESE 230 V-WC29.7

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione
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 d
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d
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p
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te

z
io

n
e

C
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o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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16.93

33.5

1.10  

25.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NA-QF30.4EPR/XLPE

3G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 3.41[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C16 NA-QF30.4

6.0

IB ( 6.01[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (25.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (36.25[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C16 NA-QF30.4(L3-N)LN / TT

LABORATORI 2 - 3PRESE-WC30.4

127581
 

6.04

31.2

0.66  

25.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NA-QF30.3EPR/XLPE

3G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 3.41[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C16 NA-QF30.3

3.6

IB ( 3.61[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (25.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (36.25[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C16 NA-QF30.3(L3-N)LN / TT

LABORATORIO 1PRESE-WC30.3

127581
 

16.93

33.5

1.10  

25.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NA-QF30.2EPR/XLPE

3G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 3.41[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C16 NA-QF30.2

6.0

IB ( 6.01[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (25.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (36.25[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C16 NA-QF30.2(L3-N)LN / TT

AULE 3 - 4PRESE-WC30.2

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione
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Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
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 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

Pagine Tot.:Pagina succ.:

N° DISEGNO:

Pagina:

Cliente:

Progetto:

File disegno:

Matricola:

Descrizione

Visto:

Progettista:

Disegn.:

Data:

FirmeData:REVISIONI

Rev. n°3

Rev. n°2

Rev. n°1

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Protezione dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[W]

[°C]

1

2

1

2

[A]

[V]

[A]

[m]

[W]

[°C]

1

2

1

2

[A]

[V]

[A]

[m]

[W]

[°C]

1

2

1

2

[A2s]

[A2s]

[A2s]



8059

e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

60

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

734868
 

86.92

26.5

0.84  

44.3

Id ( 1.00[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])50
Ok

+ DDA204 A S-63/1 S204M-C32-QF30.7EPR/XLPE

5G6
Protezione garantita fino a Icc max LLL ( 7.41[kA]), Icc max LN ( 3.41[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.89 Ok
S204M-C32-QF30.7

13.5

IB (13.53[A]) <= Ith (32.00[A]) <= Iz (44.33[A]) e If (46.40[A]) <= 1.45*Iz (64.28[A]); Vrif=400V400
Ok

S204M-C32-QF30.7 LLLN / TT

ASCENSOREQUADRO-WC30.7

127581
 

1.45

30.4

0.26  

25.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])20
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NA-QF30.6EPR/XLPE

3G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 3.41[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C16 NA-QF30.6

2.2

IB ( 2.17[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (25.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (36.25[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C16 NA-QF30.6(L2-N)LN / TT

SERVIZIPRESE-WC30.6

127581
 

1.45

30.4

0.26  

25.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])20
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NA-QF30.5EPR/XLPE

3G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 3.41[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C16 NA-QF30.5

2.2

IB ( 2.17[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (25.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (36.25[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C16 NA-QF30.5(L2-N)LN / TT

SALA COLLABORATORIPRESE-WC30.5

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione
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 d
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Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d
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io

n
e
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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1.61

30.3

0.44  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 A-25/0,03 S201L-C10 NA-QF31.4EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 3.41[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF31.4

1.4

IB ( 1.44[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF31.4(L3-N)LN / TT

ANTINTRUSIONEALIMENTAZIONE-WC31.4

45929
 

8.80

31.9

1.02  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 A-25/0,03 S201L-C10 NA-QF31.3EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 3.41[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF31.3

3.4

IB ( 3.37[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF31.3(L3-N)LN / TT

SCORTAINTERRUTTORE-WC31.3

45929
 

8.80

31.9

1.02  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 A-25/0,03 AP-RS201L-C10 NA-QF31.2EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 3.41[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF31.2

3.4

IB ( 3.37[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF31.2(L1-N)LN / TT

EVACIMPIANTO-WC31.2

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione
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Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
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 d
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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24.53

35.0

1.33  

25.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF31.8EPR/XLPE

3G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 3.41[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF31.8

7.2

IB ( 7.22[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (25.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (36.25[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF31.8(L2-N)LN / TT

CIRCUITO 3LINEA PRIVILEGIATA-WC31.8

127581
 

24.53

35.0

1.33  

25.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF31.7EPR/XLPE

3G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 3.41[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF31.7

7.2

IB ( 7.22[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (25.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (36.25[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF31.7(L2-N)LN / TT

CIRCUITO 2LINEA PRIVILEGIATA-WC31.7

127581
 

24.53

35.0

1.33  

25.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NA-QF31.6EPR/XLPE

3G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 3.41[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C10 NA-QF31.6

7.2

IB ( 7.22[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (25.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (36.25[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C10 NA-QF31.6(L2-N)LN / TT

CIRCUITO 1LINEA PRIVILEGIATA-WC31.6

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri
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e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e
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o

D
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ti

 U
te

n
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a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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0.10

30.2

0.04  

15.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])4
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NA-QF33.5PVC

2x(1x1.5)+1G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.51[kA]) e Icc max LPE ( 0.03[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C6 NA-QF33.5

1.0

IB ( 0.96[A]) <= Ith ( 6.00[A]) <= Iz (15.00[A]) e If ( 8.70[A]) <= 1.45*Iz (21.75[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C6 NA-QF33.5(L3-N)LN / TT

MULTIMETROPROTEZIONE-WC33.5

127581
 

24.38

33.5

1.32  

30.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NA-QF32.2EPR/XLPE

3G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 3.41[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C16 NA-QF32.2

7.2

IB ( 7.22[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (30.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (43.50[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C16 NA-QF32.2(L3-N)LN / TT

PDC 2BOLLITORE-WC32.2

127581
 

24.38

33.5

1.32  

30.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NA-QF32.1EPR/XLPE

3G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 3.41[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C16 NA-QF32.1

7.2

IB ( 7.22[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (30.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (43.50[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C16 NA-QF32.1(L3-N)LN / TT

PDC 1BOLLITORE-WC32.1

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione
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 d
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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0.40

30.1

0.22  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NA-QF33.6EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.51[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C6 NA-QF33.6

0.7

IB ( 2.53[A]) <= Ith ( 6.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 8.70[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C6 NA-QF33.6(L3-N)LN / TT

1ACCENSIONE-WC34.1

45929
 

0.40

30.1

0.22  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NA-QF33.6EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.51[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C6 NA-QF33.6

0.7

IB ( 2.53[A]) <= Ith ( 6.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 8.70[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C6 NA-QF33.6(L3-N)LN / TT

2ACCENSIONE-WC33.8

45929
 

0.40

30.1

0.22  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NA-QF33.6EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.51[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C6 NA-QF33.6

0.7

IB ( 2.53[A]) <= Ith ( 6.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 8.70[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C6 NA-QF33.6(L3-N)LN / TT

1ACCENSIONE-WC33.7

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
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ri
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h
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 d
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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0.10

30.0

0.11  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NA-QF34.3EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.51[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
10.3x38 gG 2A-FU34.5

0.4

IB ( 0.36[A]) <= Ith ( 2.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 3.20[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

10.3x38 gG 2A-FU34.5(L3-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC34.5

45929
 

0.40

30.1

0.22  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NA-QF34.3EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.51[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C6 NA-QF34.3

0.7

IB ( 1.08[A]) <= Ith ( 6.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 8.70[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C6 NA-QF34.3(L3-N)LN / TT

1ACCENSIONE-WC34.4

45929
 

0.10

30.0

0.11  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NA-QF33.6EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.51[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
10.3x38 gG 2A-FU34.2

0.4

IB ( 0.36[A]) <= Ith ( 2.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 3.20[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

10.3x38 gG 2A-FU34.2(L3-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC34.2

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione
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 d
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
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e
 d
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p
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io

n
e
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 U
te
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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0.40

30.1

0.22  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA204 AC-25/0,03 S204L-C16-QF35.1EPR/XLPE

2x(1x1.5)+1G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.51[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S204L-C16-QF35.1

0.7

IB ( 0.72[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S204L-C16-QF35.1(L1-N)LN / TT

1ACCENSIONE-WC35.2

45929
 

0.10

30.0

0.11  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NA-QF34.6EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.51[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
10.3x38 gG 2A-FU34.8

0.4

IB ( 0.36[A]) <= Ith ( 2.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 3.20[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

10.3x38 gG 2A-FU34.8(L3-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC34.8

45929
 

0.40

30.1

0.22  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NA-QF34.6EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.51[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C6 NA-QF34.6

0.7

IB ( 1.08[A]) <= Ith ( 6.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 8.70[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C6 NA-QF34.6(L3-N)LN / TT

1ACCENSIONE-WC34.7

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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0.10

30.0

0.11  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA204 AC-25/0,03 S204L-C16-QF35.4EPR/XLPE

2x(1x1.5)+1G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.51[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
10.3x38 gG 2A-FU35.6

0.4

IB ( 0.36[A]) <= Ith ( 2.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 3.20[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

10.3x38 gG 2A-FU35.6(L1-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC35.6

45929
 

0.40

30.1

0.22  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA204 AC-25/0,03 S204L-C16-QF35.4EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.51[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S204L-C16-QF35.4

0.7

IB ( 0.72[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S204L-C16-QF35.4(L3-N)LN / TT

1ACCENSIONE-WC35.5

45929
 

0.10

30.0

0.11  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA204 AC-25/0,03 S204L-C16-QF35.1EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.51[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
10.3x38 gG 2A-FU35.3

0.4

IB ( 0.36[A]) <= Ith ( 2.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 3.20[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

10.3x38 gG 2A-FU35.3(L3-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC35.3

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
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h

e
 d

i 
p
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te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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0.40

30.1

0.22  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA204 AC-25/0,03 S204L-C16-QF36.1EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.51[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S204L-C16-QF36.1

0.7

IB ( 0.72[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S204L-C16-QF36.1(L1-N)LN / TT

1ACCENSIONE-WC36.2

45929
 

0.10

30.0

0.11  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA204 AC-25/0,03 S204L-C16-QF35.7EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.51[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
10.3x38 gG 2A-FU35.9

0.4

IB ( 0.36[A]) <= Ith ( 2.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 3.20[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

10.3x38 gG 2A-FU35.9(L3-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC35.9

45929
 

0.40

30.1

0.22  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA204 AC-25/0,03 S204L-C16-QF35.7EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.51[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S204L-C16-QF35.7

0.7

IB ( 0.72[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S204L-C16-QF35.7(L1-N)LN / TT

1ACCENSIONE-WC35.8

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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0.10

30.0

0.11  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NA-QF36.4EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.51[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
10.3x38 gG 2A-FU36.6

0.4

IB ( 0.36[A]) <= Ith ( 2.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 3.20[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

10.3x38 gG 2A-FU36.6(L1-N)LN / TT

EMERGENZALUCE-WC36.6

45929
 

0.40

30.1

0.22  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NA-QF36.4EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.51[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C6 NA-QF36.4

0.7

IB ( 1.08[A]) <= Ith ( 6.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 8.70[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C6 NA-QF36.4(L1-N)LN / TT

1ACCENSIONE-WC36.5

45929
 

0.10

30.0

0.11  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA204 AC-25/0,03 S204L-C16-QF36.1EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.51[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
10.3x38 gG 2A-FU36.3

0.4

IB ( 0.36[A]) <= Ith ( 2.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 3.20[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

10.3x38 gG 2A-FU36.3(L3-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC36.3

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri
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c
h

e
 d

i 
p
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te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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16.93

33.5

1.10  

25.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NA-QF37.1EPR/XLPE

3G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.51[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C16 NA-QF37.1

6.0

IB ( 6.01[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (25.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (36.25[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C16 NA-QF37.1(L2-N)LN / TT

AULE 6 E 7PRESE-WC37.1

127581
 

11.29

33.5

0.74  

25.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])20
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NA-QF36.8EPR/XLPE

3G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.51[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C16 NA-QF36.8

6.0

IB ( 6.01[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (25.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (36.25[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C16 NA-QF36.8(L1-N)LN / TT

AULA 5 + SALA DOCENTIPRESE-WC36.8

127581
 

1.45

30.4

0.26  

25.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])20
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NA-QF36.7EPR/XLPE

3G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.51[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C6 NA-QF36.7

2.2

IB ( 2.17[A]) <= Ith ( 6.00[A]) <= Iz (25.00[A]) e If ( 8.70[A]) <= 1.45*Iz (36.25[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C6 NA-QF36.7(L3-N)LN / TT

ATRIO 1° PIANOPRESE-WC36.7

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri
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c
h

e
 d
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te

z
io

n
e
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p
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te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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1.45

30.4

0.26  

25.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])20
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NA-QF37.4EPR/XLPE

3G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.51[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C16 NA-QF37.4

2.2

IB ( 2.17[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (25.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (36.25[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C16 NA-QF37.4(L1-N)LN / TT

SERVIZIPRESE-WC37.4

127581
 

1.45

30.4

0.26  

25.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])20
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NA-QF37.3EPR/XLPE

3G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.51[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C6 NA-QF37.3

2.2

IB ( 2.17[A]) <= Ith ( 6.00[A]) <= Iz (25.00[A]) e If ( 8.70[A]) <= 1.45*Iz (36.25[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C6 NA-QF37.3(L3-N)LN / TT

SALA COLLABORATORIPRESE-WC37.3

127581
 

11.29

33.5

0.74  

25.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])20
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NA-QF37.2EPR/XLPE

3G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 0.51[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C16 NA-QF37.2

6.0

IB ( 6.01[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (25.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (36.25[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C16 NA-QF37.2(L2-N)LN / TT

AULE 8 E 9PRESE-WC37.2

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
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 d
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d
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p
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z
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n
e
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a
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 U
te
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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0.53

30.1

0.29  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])40
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NA-QF38.6EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 3.23[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C6 NA-QF38.6

0.7

IB ( 0.72[A]) <= Ith ( 6.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 8.70[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C6 NA-QF38.6(L3-N)LN / TT

AUDIOIMPIANTO-WC38.6

29672
 

0.10

30.2

0.04  

15.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])4
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NA-QF38.5PVC

2x(1x1.5)+1G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 3.23[kA]) e Icc max LPE ( 0.03[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C6 NA-QF38.5

1.0

IB ( 0.96[A]) <= Ith ( 6.00[A]) <= Iz (15.00[A]) e If ( 8.70[A]) <= 1.45*Iz (21.75[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C6 NA-QF38.5(L1-N)LN / TT

MULTIMETROPROTEZIONE-WC38.5

326608
 

20.19

31.8

0.55  

28.0

Id ( 0.30[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])60
Ok

+ DDA204 AC S-63/0,3S204L-C20-QF37.6EPR/XLPE

5G4
Protezione garantita fino a Icc max LLL ( 2.94[kA]), Icc max LN ( 0.51[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S204L-C20-QF37.6

4.8

IB ( 4.81[A]) <= Ith (20.00[A]) <= Iz (28.00[A]) e If (29.00[A]) <= 1.45*Iz (40.60[A]); Vrif=400V400
Ok

S204L-C20-QF37.6 LLLN / TT

LABORATORIO 6LINEA Q.E. F.M.-WC37.6

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri
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h

e
 d
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n
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te
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z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

Pagine Tot.:Pagina succ.:

N° DISEGNO:

Pagina:

Cliente:

Progetto:

File disegno:

Matricola:

Descrizione

Visto:

Progettista:

Disegn.:

Data:

FirmeData:REVISIONI

Rev. n°3

Rev. n°2

Rev. n°1

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Protezione dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[W]

[°C]

1

2

1

2

[A]

[V]

[A]

[m]

[W]

[°C]

1

2

1

2

[A]

[V]

[A]

[m]

[W]

[°C]

1

2

1

2

[A2s]

[A2s]

[A2s]



8072

e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

73

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

45929
 

0.40

30.1

0.22  

19.0

Impossibile verificare la relazione, almeno uno dei dispositivi non è definito.30
Non Ok

-QF39.1EPR/XLPE

3G1.5
Impossibile verificare la relazione, almeno uno dei dispositivi non è definito.

0.90 Non Ok
-QF39.1

0.7

Impossibile verificare la relazione, almeno uno dei dispositivi non è definito.230.94
Non Ok

-QF39.1(L2-N)LN / TT

2ACCENSIONE-WC39.3

45929
 

0.40

30.1

0.22  

19.0

Impossibile verificare la relazione, almeno uno dei dispositivi non è definito.30
Non Ok

-QF39.1EPR/XLPE

3G1.5
Impossibile verificare la relazione, almeno uno dei dispositivi non è definito.

0.90 Non Ok
-QF39.1

0.7

Impossibile verificare la relazione, almeno uno dei dispositivi non è definito.230.94
Non Ok

-QF39.1(L2-N)LN / TT

1ACCENSIONE-WC39.2

45929
 

0.53

30.1

0.29  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])40
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NA-QF38.7EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 3.23[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C6 NA-QF38.7

0.7

IB ( 0.72[A]) <= Ith ( 6.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 8.70[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C6 NA-QF38.7(L2-N)LN / TT

AUDIOIMPIANTO-WC38.7

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione
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e
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 d
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p
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z
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n
e
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ti

 U
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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0.40

30.1

0.22  

19.0

Impossibile verificare la relazione, almeno uno dei dispositivi non è definito.30
Non Ok

-QF40.1EPR/XLPE

3G1.5
Impossibile verificare la relazione, almeno uno dei dispositivi non è definito.

0.90 Non Ok
-QF40.1

0.7

Impossibile verificare la relazione, almeno uno dei dispositivi non è definito.230.94
Non Ok

-QF40.1(L2-N)LN / TT

4ACCENSIONE-WC40.2

45929
 

0.10

30.0

0.11  

19.0

Impossibile verificare la relazione, almeno uno dei dispositivi non è definito.30
Non Ok

-QF39.1EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 3.23[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
10.3x38 gG 2A-FU39.5

0.4

IB ( 0.36[A]) <= Ith ( 2.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 3.20[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

10.3x38 gG 2A-FU39.5(L2-N)LN / TT

EMERGENZALUCE-WC39.5

45929
 

0.40

30.1

0.22  

19.0

Impossibile verificare la relazione, almeno uno dei dispositivi non è definito.30
Non Ok

-QF39.1EPR/XLPE

3G1.5
Impossibile verificare la relazione, almeno uno dei dispositivi non è definito.

0.90 Non Ok
-QF39.1

0.7

Impossibile verificare la relazione, almeno uno dei dispositivi non è definito.230.94
Non Ok

-QF39.1(L2-N)LN / TT

3ACCENSIONE-WC39.4

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione
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e
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 d
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p
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n
e
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 U
te
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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0.10

30.0

0.11  

19.0

Impossibile verificare la relazione, almeno uno dei dispositivi non è definito.30
Non Ok

-QF40.1EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 3.23[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
10.3x38 gG 2A-FU40.5

0.4

IB ( 0.36[A]) <= Ith ( 2.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 3.20[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

10.3x38 gG 2A-FU40.5(L2-N)LN / TT

EMERGENZALUCE-WC40.5

45929
 

0.40

30.1

0.22  

19.0

Impossibile verificare la relazione, almeno uno dei dispositivi non è definito.30
Non Ok

-QF40.1EPR/XLPE

3G1.5
Impossibile verificare la relazione, almeno uno dei dispositivi non è definito.

0.90 Non Ok
-QF40.1

0.7

Impossibile verificare la relazione, almeno uno dei dispositivi non è definito.230.94
Non Ok

-QF40.1(L2-N)LN / TT

6ACCENSIONE-WC40.4

45929
 

0.40

30.1

0.22  

19.0

Impossibile verificare la relazione, almeno uno dei dispositivi non è definito.30
Non Ok

-QF40.1EPR/XLPE

3G1.5
Impossibile verificare la relazione, almeno uno dei dispositivi non è definito.

0.90 Non Ok
-QF40.1

0.7

Impossibile verificare la relazione, almeno uno dei dispositivi non è definito.230.94
Non Ok

-QF40.1(L2-N)LN / TT

5ACCENSIONE-WC40.3

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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0.53

30.1

0.29  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])40
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NA-QF40.8EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 3.23[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C6 NA-QF40.8

0.7

IB ( 1.08[A]) <= Ith ( 6.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 8.70[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C6 NA-QF40.8(L3-N)LN / TT

DEPOSITO + DISIMPEGNOILLUMINAZIONE-WC40.8

45929
 

0.10

30.0

0.11  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NA-QF40.6EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 3.23[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
10.3x38 gG 2A-FU40.7

0.4

IB ( 0.36[A]) <= Ith ( 2.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 3.20[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

10.3x38 gG 2A-FU40.7(L2-N)LN / TT

EMERGENZALUCE-WC40.7

45929
 

0.53

30.1

0.29  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])40
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NA-QF40.6EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 3.23[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C6 NA-QF40.6

0.7

IB ( 1.08[A]) <= Ith ( 6.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 8.70[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C6 NA-QF40.6(L2-N)LN / TT

INGRESSO WC PUBBLICOILLUMINAZIONE-WC40.6

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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0.10

30.0

0.11  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NA-QF41.1EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 3.23[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
10.3x38 gG 2A-FU41.2

0.4

IB ( 0.36[A]) <= Ith ( 2.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 3.20[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

10.3x38 gG 2A-FU41.2(L2-N)LN / TT

EMERGENZALUCE-WC41.2

45929
 

0.53

30.1

0.29  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])40
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NA-QF41.1EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 3.23[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C6 NA-QF41.1

0.7

IB ( 1.08[A]) <= Ith ( 6.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 8.70[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C6 NA-QF41.1(L2-N)LN / TT

ARBITRO - DOCENTEILLUMINAZIONE SPOGLIOATOIO-WC41.1

45929
 

0.10

30.0

0.11  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NA-QF40.8EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 3.23[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
10.3x38 gG 2A-FU40.9

0.4

IB ( 0.36[A]) <= Ith ( 2.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 3.20[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

10.3x38 gG 2A-FU40.9(L3-N)LN / TT

EMERGENZALUCE-WC40.9

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p
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te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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1.45

30.4

0.26  

25.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])20
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NA-QF41.5EPR/XLPE

3G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 3.23[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C16 NA-QF41.5

2.2

IB ( 2.17[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (25.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (36.25[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C16 NA-QF41.5(L3-N)LN / TT

PALESTRA 230 VPRESE-WC41.5

45929
 

0.10

30.0

0.11  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NA-QF41.3EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 3.23[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
10.3x38 gG 2A-FU41.4

0.4

IB ( 0.36[A]) <= Ith ( 2.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 3.20[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

10.3x38 gG 2A-FU41.4(L1-N)LN / TT

EMERGENZALUCE-WC41.4

45929
 

0.53

30.1

0.29  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])40
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NA-QF41.3EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 3.23[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C6 NA-QF41.3

0.7

IB ( 1.08[A]) <= Ith ( 6.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 8.70[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C6 NA-QF41.3(L1-N)LN / TT

SPOGLIATOIO A E BILLUMINAZIONE-WC41.3

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d
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io

n
e
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ti

 U
te
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p
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te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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1.45

30.4

0.26  

25.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])20
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NA-QF41.8EPR/XLPE

3G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 3.23[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C16 NA-QF41.8

2.2

IB ( 2.17[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (25.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (36.25[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C16 NA-QF41.8(L1-N)LN / TT

DEPOSITO DISIMP.PRESE-WC41.8

127581
 

1.45

30.3

0.26  

30.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])20
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NA-QF41.7EPR/XLPE

3G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 3.23[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C16 NA-QF41.7

2.2

IB ( 2.17[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (30.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (43.50[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C16 NA-QF41.7(L2-N)LN / TT

INGRESSO WC PUBBLICIPRESE-WC41.7

82421
 

0.00

30.0

0.00  

20.8

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])30
Ok

+ DDA204 AC-25/0,03 S204-C10-QF41.6EPR/XLPE

5G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LLL ( 6.25[kA]), Icc max LN ( 3.23[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S204-C10-QF41.6

0.0

IB ( 0.02[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (20.80[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (30.16[A]); Vrif=400V400
Ok

S204-C10-QF41.6 LLLN / TT

400 VPRESE PALESTRA-WC41.6

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri
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c
h

e
 d

i 
p
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z
io

n
e
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o

D
a
ti
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n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d

i 
p

ro
te

z
io

n
e

C
a
v
o

D
a
ti

 U
te

n
z
a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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4.03

31.2

0.44  

25.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])20
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NA-QF42.3EPR/XLPE

3G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 3.23[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C16 NA-QF42.3

3.6

IB ( 3.61[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (25.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (36.25[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C16 NA-QF42.3(L1-N)LN / TT

ARBITRO - DOCENTEPRESE PHON-WC42.3

127581
 

1.45

30.4

0.26  

25.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])20
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NA-QF42.2EPR/XLPE

3G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 3.23[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C16 NA-QF42.2

2.2

IB ( 2.17[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (25.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (36.25[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C16 NA-QF42.2(L1-N)LN / TT

SPOGLIATOI A - BPRESE-WC42.2

127581
 

1.45

30.4

0.26  

25.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])20
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NA-QF42.1EPR/XLPE

3G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 3.23[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C16 NA-QF42.1

2.2

IB ( 2.17[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (25.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (36.25[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C16 NA-QF42.1(L3-N)LN / TT

ARBITRO - DOCENTEPRESE SPOGLIATOIO-WC42.1

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione
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 d
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d
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n
e
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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0.13

30.0

0.14  

19.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])40
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NA-QF42.5EPR/XLPE

3G1.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 3.23[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C6 NA-QF42.5

0.4

IB ( 0.36[A]) <= Ith ( 6.00[A]) <= Iz (19.00[A]) e If ( 8.70[A]) <= 1.45*Iz (27.55[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C6 NA-QF42.5(L3-N)LN / TT

TERMOELETTRICHETESTE-WC42.5

127581
 

4.03

31.2

0.44  

25.0

Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])20
Ok

+ DDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NA-QF42.4EPR/XLPE

3G2.5
Protezione garantita fino a Icc max LN ( 3.23[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Vrif=400V

0.90 Ok
S201L-C16 NA-QF42.4

3.6

IB ( 3.61[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (25.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (36.25[A]); Vrif=400V230.94
Ok

S201L-C16 NA-QF42.4(L3-N)LN / TT

SPOGLIATOI A - BPRESE PHON-WC42.4

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione
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 d
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da

IB (A)

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

V
e
ri

fi
c
h

e
 d
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e
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Lunghezza (m)

Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da

Temp lavoro (°C)

K²S²

Perdite

Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da

Sovraccarico: protetto da
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ASCENSORE 1LINEADDA204 A S-63/0,3 S204-C32S529242-QF8.7

CIRCUITO 3LINEA PRIVILEGIATADDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NAS598392-QF8.6

CIRCUITO 2LINEA PRIVILEGIATADDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NAS598392-QF8.5

CIRC. 1LINEA PRIVILEGIATADDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NAS598392-QF8.4

GRUPPO DI CONTINUITA'DDA204 AC-25/0,03 S204L-C16S598668-QF8.3

SEGNALAZIONE INCENDIIMPIANTODDA202 A-25/0,03 AP-RS201L-C10 NAS598378-QF8.2

ANTINTRUSIONEIMPIANTODDA202 A-25/0,03 AP-RS201L-C10 NAS598378-QF8.1

EVACIMPIANTODDA202 A-25/0,03 AP-RS201L-C10 NAS598378-QF7.8

SEGNALAZIONE INCENDIIMPIANTODDA202 A-25/0,03 AP-RS201L-C10 NAS598378-QF7.7

SERVIZIPRESEDDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NAS598392-QF7.5

COLLABORATORI E INFERMERIAPRESE SALADDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NAS598354-QF7.4

CIRCUITO SCORTAPRESEDDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NAS598392-QF7.3

LABORATORIO 6-7PRESEDDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NAS598392-QF7.2

LABORATORIO 4-5PRESEDDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NAS598392-QF7.1

LABORATORIO 2-3PRESEDDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NAS598392-QF6.8

LABORATORIO 1PRESEDDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NAS598392-QF6.7

+ ATRIO P. TERRAPRESE INGRESSODDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NAS598392-QF6.6

+ EMERGENZAILLUMINAZIONE SERVIZI 3DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NAS598378-QF6.5

+ EMERGENZAILLUMINAZIONE SERVIZI 2DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NAS598378-QF6.4

+ EMERGENZAILLUMINAZIONE SERVIZI 1DDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NAS598378-QF6.3

INSEGNATIILLUMINAZIONE SALADDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NAS598378-QF6.1

COLLABORATORI INFERMERIAILLUMINAZIONE SALADDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NAS598378-QF5.7

LABORATORI 6-7ILLUMINAZIONE P. TERRADDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NAS598378-QF5.5

LABORATORI 4-5ILLUMINAZIONE P. TERRADDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NAS598378-QF5.3

LABORATORI 2-3ILLUMINAZIONE P. TERRADDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NAS598378-QF5.1

LABORATORIO 1ILLUMINAZIONE P. TERRADDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NAS598378-QF4.7

SCALEILLUMINAZIONE P. TERRADDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NAS598378-QF4.5

INGRESSO + ATRIOILLUMINAZIONE P. TERRADDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NAS598378-QF4.1

AUXCIRCUITIDDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NAS598354-QF3.8

Q.E. PIANO PRIMOLINEADDA204 AC S-63/0,3S204L-C40S598705-QF3.7

Q.E. CUCINALINEADDA204 AC S-63/0,3S204L-C40S598705-QF3.6

MULTIMETROPROTEZIONEDDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NAS598354-QF3.5

RIFASAMENTOLINEARC Inst x XT1XT1C 160 TMD 160-1600 N=50%XT1C160TMD4-QF2.8

BOBINA SGANCIOALIMENTAZIONEDDA202 AC-25/0,3 S201-C10 NAS531757-QF2.7

CREPUSCOLARE + AUXALIMENTAZIONEDDA202 AC-25/0,03 S201-C10 NAS531757-QF2.6

ESTERNIQUADRI PRESEDDA204 AC-25/0,03 S204M-C16S550758-QF2.5

CIRCUITO 3ILLUMINAZIONE ESTERNADDA202 AC-25/0,3 S201-C10 NAS531757-QF2.4

CIRCUITO 2ILLUMINAZIONE ESTERNADDA202 AC-25/0,3 S201-C10 NAS531757-QF2.3

CIRCUITO 1ILLUMINAZIONE ESTERNADDA202 AC-25/0,3 S201-C10 NAS531757-QF2.2

VANO TECNICOQUADRO ASCENSOREDDA204 A S-63/1 S204M-C32S550789-QF2.1

SCUOLA SECONDARIAGENERALEDDA90 100A sel. 1000mAS 294 C 807912050-QF1.8

CENTRALE TERMICAGENERALERCQXT2S 160 Ekip LSI R10XT2S10LSI4-QF1.7

PALESTRAGENERALEDDA204 AC S-63/1S204M-C40S550796-QF1.6

SCUOLA PRIMARIAGENERALEDDA90 100A sel. 1000mAS 294 C 1007912060-QF1.5

CIRCUITI AUXPROTEZIONEDDA202 AC-25/0,03 S201M-C10 NAS550130-QF1.4

QUADROGENERALERCQXT3N 250 TMD 200-2000 N=50%XT3N200TMD4-QF1.1
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ATRIO PIANO PRIMOPRESE 230 VDDA802 AC-63/0,03S802N-B16S120394-QF21.1

SERVIZI IGIENICI 2ILLUMINAZIONEDDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NAS598378-QF20.7

E SERVIZI IGIENICIILLUMINAZIONE DEPOSITODDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NAS598378-QF20.5

LABORATORIO 9ILLUMINAZIONE P. PRIMODDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NAS598378-QF20.3

LABORATORIO 8ILLUMINAZIONE P. PRIMODDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NAS598378-QF20.1

AULE 14 - 15ILLUMINAZIONE P. PRIMODDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NAS598378-QF19.7

AULE 11 - 12 - 13ILLUMINAZIONE P. PRIMODDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NAS598378-QF19.5

AULE 9 - 10ILLUMINAZIONE P. PRIMODDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NAS598378-QF19.3

AULE 7 - 8ILLUMINAZIONE P. PRIMODDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NAS598378-QF19.1

AULE 5 - 6ILLUMINAZIONE P. PRIMODDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NAS598378-QF18.7

AULE 3 - 4ILLUMINAZIONE P. PRIMODDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NAS598378-QF18.5

AULE 1-2ILLUMINAZIONE P. PRIMODDA202 AC-25/0,03 AP-RS201L-C10 NAS598378-QF18.3

ATRIO PIANO PRIMOILLUMINAZIONEDDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NAS598378-QF17.6

MULTIMETROPROTEZIONEDDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NAS598378-QF17.5

PDC 2BOLLITOREDDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NAS598392-QF16.4

PDC 1BOLLITOREDDA202 AC S-63/0,1S201L-C16 NAS598392-QF16.3

MENSAPRESE 400 VDDA204 AC-25/0,03 S204L-C16S598668-QF16.2

OFFICE LAVAGGIOPRESE 400 VDDA204 AC-25/0,03 S204L-C16S598668-QF16.1

MENSAPRESE 230 VDDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NAS598392-QF15.7

DEPOSITO / SERV. IGIENICIPRESE 230 VDDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NAS598392-QF15.6

OFFICE / LAVAGGIOPRESE 230 VDDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NAS598392-QF15.5

MENSA GRUPPO 3ILLUMINAZIONEDDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NAS598378-QF15.1

MENSA GRUPPO 2ILLUMINAZIONEDDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NAS598378-QF14.5

MENSA GRUPPO 1ILLUMINAZIONEDDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NAS598378-QF14.1

ZONA CUCINAILLUMINAZIONEDDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NAS598378-QF13.4

CIRCUITI AUXALIMENTAZIONEDDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NAS598354-QF13.3

SCORTACIRCUITODDA202 AC-25/0,3 S201L-C6 NAS598354-QF12.6

F.M. LUCECIRCUITODDA202 AC-25/0,3 S201L-C6 NAS598354-QF12.5

F.M. LUCECIRCUITODDA202 AC-25/0,3 S201L-C6 NAS598354-QF12.4

F.M. LUCECIRCUITODDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NAS598354-QF12.3

F.M. LUCECIRCUITODDA202 AC-25/0,3 S201L-C6 NAS598354-QF11.6

F.M. LUCECIRCUITODDA202 AC-25/0,3 S201L-C6 NAS598354-QF11.5

F.M. LUCECIRCUITODDA202 AC-25/0,3 S201L-C6 NAS598354-QF11.4

F.M. LUCECIRCUITODDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NAS598354-QF11.3

SOTTOSTAZIONE DXLINEA QUADRODDA204 AC-25/0,03 S204L-C16S598668-QF10.7

SOTTOSTAZIONE SXLINEA QUADRODDA204 AC-25/0,03 S204L-C16S598668-QF10.6

CDZ UFFICICASSETTE 4 VIEDDA202 AC-25/0,3 S201L-C10 NAS598378-QF10.5

CDZ UFFICIUNITA' ESTERNA PDCDDA204 AC-25/0,3 S204L-C16S598668-QF10.4

LABORATORIO 9LINEA Q.E. F.M.DDA204 AC S-63/0,3S204L-C20S598675-QF9.7

LABORATORIO 8LINEA Q.E. F.M.DDA204 AC S-63/0,3S204L-C20S598675-QF9.6

SALA INSEGNANTILINEA Q.E. F.M.DDA204 AC S-63/0,3S204L-C20S598675-QF9.5

SCORTA 400 V - CIRC. 2INTERRUTTOREDDA204 AC-25/0,03 S204L-C16S598668-QF9.4

SCORTA 400 VINTERRUTTOREDDA204 AC-25/0,03 S204L-C16S598668-QF9.3

SCORTA 230 V - CIRC. 1INTERRUTTOREDDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NAS598354-QF9.2

SCORTA 230 V - CIRC. 1INTERRUTTOREDDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NAS598354-QF9.1

ASCENSORE 2LINEADDA204 A S-63/0,3 S204-C32S529242-QF8.8
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LABORATORI 2 - 3PRESEDDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NAS598392-QF30.4

LABORATORIO 1PRESEDDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NAS598392-QF30.3

AULE 3 - 4PRESEDDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NAS598392-QF30.2

AULE 1 - 2PRESEDDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NAS598392-QF30.1

AULE 1 - 2PRESEDDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NAS598392-QF29.8

ATRIO INGRESSO PTPRESE 230 VDDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NAS598392-QF29.7

PIANO TERRAILLUMINAZIONE SERVIZI IGIENICIDDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NAS598378-QF29.4

E SERVIZIILL. SALA COLLABORATORIDDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NAS598378-QF29.1

ATRIO PIANOTERRAILLUMINAZIONE INGRESSODDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NAS598378-QF28.7

ATRIO PIANOTERRAILLUMINAZIONE INGRESSODDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NAS598378-QF28.2

CHIAMATECIRCUITI AUXDDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NAS598378-QF27.7

PIANO PRIMOQUADROS204M-C40S550796-QF27.6

MULTIMETROPROTEZIONEDDA202 AC-25/0,03 S201-C10 NAS531757-QF27.5

ACS PALESTRAPDCDDA204 AC-25/0,3 S204-C20S529228-QF26.7

IDRONICOMODULODDA204 AC-25/0,03 S204M-C10S550734-QF26.6

CARICO BOLLITORIPOMPADDA204 AC-25/0,3 S204-C10S529198-QF26.5

EDIFICIO STORICOPOMPADDA204 AC-25/0,3 S204-C10S529198-QF26.4

UTA PALESTRAPOMPADDA204 AC-25/0,3 S204-C10S529198-QF26.3

SCUOLA PRIMARIAPOMPA SOTTOSTAZIONIDDA204 AC-25/0,3 S204-C10S529198-QF26.2

UTA SECONDARIAPOMPADDA204 AC-25/0,3 S204-C10S529198-QF26.1

SECONDARIA A.T.POMPADDA204 AC-25/0,3 S204-C10S529198-QF25.8

SECONDARIA B.T.POMPADDA204 AC-25/0,3 S204-C10S529198-QF25.7

5CALDAIADDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NAS598378-QF25.6

4CALDAIADDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NAS598378-QF25.5

3CALDAIADDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NAS598378-QF25.4

2CALDAIADDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NAS598378-QF25.3

1CALDAIADDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NAS598378-QF25.2

PALESTRAQUADRO UTADDA204 AC-25/0,3 S204-C25S529235-QF24.8

SECONDARIAQUADRO UTADDA204 AC-25/0,3 S204-C25S529235-QF24.7

PRIMARIAQUADRO UTADDA204 AC-25/0,3 S204-C25S529235-QF24.6

MENSAQUADRO UTADDA204 AC-25/0,3 S204-C25S529235-QF24.5

UTA PALESTRAPDCDDA204 AC-25/0,3 S204-C20S529228-QF24.4

UTA SECONDARIAPDCDDA204 AC-25/0,3 S204-C16S529211-QF24.3

UTA PRIMARIAPDCDDA204 AC-25/0,3 S204-B 20S528993-QF24.2

UTA MENSAPDCDDA204 AC-25/0,3 S204-B 16S528986-QF24.1

LOCALELUCES201L-C10 NAS598378-QF23.6

LOCALEF.M.SN201L C16SN201LC16-QF23.5

AUXGENERALEDDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NAS598378-QF23.3

SERVIZI IGIENICI 2PRESE 230 VDDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NAS598392-QF22.3

DEPOSITO E SERVIZI IGIENICI 1PRESE 230 VDDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NAS598392-QF22.2

AULE 14 - 15PRESE 230 VDDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NAS598392-QF21.7

AULE 11 - 12 - 13PRESE 230 VDDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NAS598392-QF21.6

AULE 9 - 10PRESE 230 VDDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NAS598392-QF21.5

AULE 7 - 8PRESE 230 VDDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NAS598354-QF21.4

AULE 4 - 5 -6PRESE 230 VDDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NAS598392-QF21.3

AULE 1 - 2 - 3PRESE 230 VDDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NAS598392-QF21.2
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TERMOELETTRICHETESTEDDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NAS598354-QF42.5

SPOGLIATOI A - BPRESE PHONDDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NAS598392-QF42.4

ARBITRO - DOCENTEPRESE PHONDDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NAS598392-QF42.3

SPOGLIATOI A - BPRESEDDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NAS598392-QF42.2

ARBITRO - DOCENTEPRESE SPOGLIATOIODDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NAS598392-QF42.1

DEPOSITO DISIMP.PRESEDDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NAS598392-QF41.8

INGRESSO WC PUBBLICIPRESEDDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NAS598392-QF41.7

400 VPRESE PALESTRADDA204 AC-25/0,03 S204-C10S529198-QF41.6

PALESTRA 230 VPRESEDDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NAS598392-QF41.5

INGRESSO WC PUBBLICOILLUMINAZIONEDDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NAS598354-QF41.3

INGRESSO WC PUBBLICOILLUMINAZIONEDDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NAS598354-QF41.1

INGRESSO WC PUBBLICOILLUMINAZIONEDDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NAS598354-QF40.8

INGRESSO WC PUBBLICOILLUMINAZIONEDDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NAS598354-QF40.6

PALESTRA TRIBUNEILLUMINAZIONE-QF40.1

PALESTRA GIOCOILLUMINAZIONE-QF39.1

AUDIOIMPIANTODDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NAS598354-QF38.7

AUDIOIMPIANTODDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NAS598354-QF38.6

MULTIMETROPROTEZIONEDDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NAS598354-QF38.5

LABORATORIO 6LINEA Q.E. F.M.DDA204 AC S-63/0,3S204L-C20S598675-QF37.6

SERVIZIPRESEDDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NAS598392-QF37.4

SALA COLLABORATORIPRESEDDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NAS598354-QF37.3

AULE 8 E 9PRESEDDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NAS598392-QF37.2

AULE 6 E 7PRESEDDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NAS598392-QF37.1

AULA 5 + SALA DOCENTIPRESEDDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NAS598392-QF36.8

ATRIO 1° PIANOPRESEDDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NAS598354-QF36.7

SERVIZI IGIENICIILLUMINAZIONEDDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NAS598354-QF36.4

SALA COLLABORATORIILLUMINAZIONEDDA204 AC-25/0,03 S204L-C16S598668-QF36.1

LABORATORIO 6ILLUMINAZIONEDDA204 AC-25/0,03 S204L-C16S598668-QF35.7

LABORATORI 5 E 5ILLUMINAZIONEDDA204 AC-25/0,03 S204L-C16S598668-QF35.4

AULA 8 e 9ILLUMINAZIONEDDA204 AC-25/0,03 S204L-C16S598668-QF35.1

AULE 6 E 7ILLUMINAZIONEDDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NAS598354-QF34.6

AULA 5 + SALA DOCENTIILLUMINAZIONEDDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NAS598354-QF34.3

ATRIO PIANO PRIMOILLUMINAZIONEDDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NAS598354-QF33.6

MULTIMETROPROTEZIONEDDA202 AC-25/0,03 S201L-C6 NAS598354-QF33.5

PDC 2BOLLITOREDDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NAS598392-QF32.2

PDC 1BOLLITOREDDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NAS598392-QF32.1

CIRCUITO 3LINEA PRIVILEGIATADDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NAS598378-QF31.8

CIRCUITO 2LINEA PRIVILEGIATADDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NAS598378-QF31.7

CIRCUITO 1LINEA PRIVILEGIATADDA202 AC-25/0,03 S201L-C10 NAS598378-QF31.6

UPSALIMENTAZIONEDDA202 AC-25/0,03 AP-RS201L-C20 NAS598408-QF31.5

ANTINTRUSIONEALIMENTAZIONEDDA202 A-25/0,03 S201L-C10 NAS598378-QF31.4

SCORTAINTERRUTTOREDDA202 A-25/0,03 S201L-C10 NAS598378-QF31.3

EVACIMPIANTODDA202 A-25/0,03 AP-RS201L-C10 NAS598378-QF31.2

ASCENSOREQUADRODDA204 A S-63/1 S204M-C32S550789-QF30.7

SERVIZIPRESEDDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NAS598392-QF30.6

SALA COLLABORATORIPRESEDDA202 AC-25/0,03 S201L-C16 NAS598392-QF30.5
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1ACCENSIONEE 259 16-20M273623-K35.2

1ACCENSIONEE 259 16-20M273623-K34.7

1ACCENSIONEE 259 16-20M273623-K34.4

1ACCENSIONEE 259 16-20M273623-K34.1

2ACCENSIONEE 259 16-20M273623-K33.8

1ACCENSIONEE 259 16-20M273623-K33.7

PIANO TERRAILLUMINAZIONE SERVIZI IGIENICIE 259 16-20M273623-K29.5

1ACCENSIONEE 259 16-20M273623-K29.2

1ACCENSIONEE 259 16-20M273623-K28.8

2ACCENSIONEE 259 16-20M273623-K28.5

2ACCENSIONEE 259 16-20M273623-K28.4

1ACCENSIONEE 259 16-20M273623-K28.3

SERVIZI IGIENICI 2ILLUMINAZIONEE 259 16-20M273623-K20.7

E SERVIZI IGIENICI 1ILLUMINAZIONE DEPOSITOE 259 16-20M273623-K20.5

LABORATORIO 9ILLUMINAZIONE P. PRIMOE 259 16-20M273623-K20.3

AULE 14 - 15ILLUMINAZIONE P. PRIMOE 259 16-20M273623-K20.1

AULE 14 - 15ILLUMINAZIONE P. PRIMOE 259 16-20M273623-K19.7

AULE 11 - 12 - 13ILLUMINAZIONE P. PRIMOE 259 16-20M273623-K19.5

AULE 9 - 10ILLUMINAZIONE P. PRIMOE 259 16-20M273623-K19.3

AULE 5 - 6ILLUMINAZIONE P. PRIMOE 259 16-20M273623-K19.1

AULE 5 - 6ILLUMINAZIONE P. PRIMOE 259 16-20M273623-K18.7

AULE 3 - 4ILLUMINAZIONE P. PRIMOE 259 16-20M273623-K18.5

LABORATORI 2-3ILLUMINAZIONE P. TERRAE 259 16-20M273623-K18.3

2ACCENSIONEE 259 16-20M273623-K18.1

2ACCENSIONEE 259 16-20M273623-K17.8

1ACCENSIONEE 259 16-20M273623-K17.7

2ACCENSIONEE 259 16-20M273623-K15.3

1ACCENSIONEE 259 16-20M273623-K15.2

2ACCENSIONEE 259 16-20M273623-K14.7

1ACCENSIONEE 259 16-20M273623-K14.6

2ACCENSIONEE 259 16-20M273623-K14.3

1ACCENSIONEE 259 16-20M273623-K14.2

DEPOSITO E SRERV. IGIENICIILLUMINAZIONEE 259 16-20M273623-K13.6

OFFICE LAVAGGIOILLUMINAZIONEE 259 16-20M273623-K13.5

INSEGNANTI E SERVIZIILLUMINAZIONE SALAE 259 16-20M273623-K6.1

COLLABORATORI INFERMERIAILLUMINAZIONE SALAE 259 16-20M273623-K5.7

LABORATORI 6-7ILLUMINAZIONE P. TERRAE 259 16-20M273623-K5.5

LABORATORI 4 - 5ILLUMINAZIONE P. TERRAE 259 16-20M273623-K5.3

LABORATORI 2-3ILLUMINAZIONE P. TERRAE 259 16-20M273623-K5.1

LABORATORIO 1ILLUMINAZIONE P. TERRAE 259 16-20M273623-K4.7

SCALEILLUMINAZIONE P. TERRAE 259 16-20M273623-K4.5

ATRIOILLUMINAZIONEE 259 16-20M273623-K4.3

INGRESSOILLUMINAZIONEE 259 16-20M273623-K4.2

CIRCUITO 3ILLUMINAZIONE ESTERNAE 259 16-20M273623-K2.4

CIRCUITO 2ILLUMINAZIONE ESTERNAE 259 16-20M273623-K2.3

CIRCUITO 1ILLUMINAZIONE ESTERNAE 259 16-20M273623-K2.2
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EMERGENZAILLUMINAZIONE10.3x38 gG 2AM200923-FU36.3

EMERGENZAILLUMINAZIONE10.3x38 gG 2AM200923-FU35.9

EMERGENZAILLUMINAZIONE10.3x38 gG 2AM200923-FU35.6

EMERGENZAILLUMINAZIONE10.3x38 gG 2AM200923-FU35.3

EMERGENZAILLUMINAZIONE10.3x38 gG 2AM200923-FU34.8

EMERGENZAILLUMINAZIONE10.3x38 gG 2AM200923-FU34.5

EMERGENZAILLUMINAZIONE10.3x38 gG 2AM200923-FU34.2

EMERGENZAILLUMINAZIONE10.3x38 gG 2AM200923-FU29.6

EMERGENZAILLUMINAZIONE10.3x38 gG 2AM200923-FU29.3

EMERGENZAILLUMINAZIONE10.3x38 gG 2AM200923-FU28.9

EMERGENZAILLUMINAZIONE10.3x38 gG 2AM200923-FU28.6

EMERGENZAILLUMINAZIONE10.3x38 gG 2AM200923-FU23.7

SERVIZI IGIENICI 2ILLUMINAZIONE10.3x38 gG 2AM200923-FU20.8

EMERGENZAILLUMINAZIONE10.3x38 gG 2AM200923-FU20.6

EMERGENZAILLUMINAZIONE10.3x38 gG 2AM200923-FU20.4

EMERGENZAILLUMINAZIONE10.3x38 gG 2AM200923-FU20.2

EMERGENZAILLUMINAZIONE10.3x38 gG 2AM200923-FU19.8

EMERGENZAILLUMINAZIONE10.3x38 gG 2AM200923-FU19.6

EMERGENZAILLUMINAZIONE10.3x38 gG 2AM200923-FU19.4

EMERGENZAILLUMINAZIONE10.3x38 gG 2AM200923-FU19.2

EMERGENZAILLUMINAZIONE P. PRIMO10.3x38 gG 2AM200923-FU18.8

EMERGENZAILLUMINAZIONE P. PRIMO10.3x38 gG 2AM200923-FU18.6

EMERGENZAILLUMINAZIONE10.3x38 gG 2AM200923-FU18.4

EMERGENZAILLUMINAZIONE10.3x38 gG 2AM200923-FU18.2

EMERGENZAILLUMINAZIONE10.3x38 gG 2AM200923-FU15.4

EMERGENZAILLUMINAZIONE10.3x38 gG 2AM200923-FU14.8

EMERGENZAILLUMINAZIONE10.3x38 gG 2AM200923-FU14.4

EMERGENZAILLUMINAZIONE10.3x38 gG 2AM200923-FU13.7

EMERGENZAILLUMINAZIONE10.3x38 gG 2AM200923-FU6.2

EMERGENZAILLUMINAZIONE10.3x38 gG 2AM200923-FU5.8

EMERGENZAILLUMINAZIONE P. TERRA10.3x38 gG 2AM200923-FU5.6

EMERGENZAILLUMINAZIONE10.3x38 gG 2AM200923-FU5.4

EMERGENZAILLUMINAZIONE10.3x38 gG 2AM200923-FU5.2

EMERGENZAILLUMINAZIONE10.3x38 gG 2AM200923-FU4.8

EMERGENZAILLUMINAZIONE10.3x38 gG 2AM200923-FU4.6

EMERGENZAILLUMINAZIONE10.3x38 gG 2AM200923-FU4.4

6ACCENSIONEE 259 16-20M273623-K40.4

5ACCENSIONEE 259 16-20M273623-K40.3

4ACCENSIONEE 259 16-20M273623-K40.2

3ACCENSIONEE 259 16-20M273623-K39.4

2ACCENSIONEE 259 16-20M273623-K39.3

1ACCENSIONEE 259 16-20M273623-K39.2

1ACCENSIONEE 259 16-20M273623-K36.5

1ACCENSIONEE 259 16-20M273623-K36.2

1ACCENSIONEE 259 16-20M273623-K35.8

1ACCENSIONEE 259 16-20M273623-K35.5
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e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

LUCE E F.M. LOCALEGENERALEF202 AC-25/0,03F427800-QD23.4

EMERGENZALUCE10.3x38 gG 2AM200923-FU41.4

EMERGENZALUCE10.3x38 gG 2AM200923-FU41.2

EMERGENZALUCE10.3x38 gG 2AM200923-FU40.9

EMERGENZALUCE10.3x38 gG 2AM200923-FU40.7

EMERGENZALUCE10.3x38 gG 2AM200923-FU40.5

EMERGENZALUCE10.3x38 gG 2AM200923-FU39.5

EMERGENZALUCE10.3x38 gG 2AM200923-FU36.6
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e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

2

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

DDA202 AC-25/0,3 100.0ILLUMINAZIONE ESTERNAS201-C10 NA

0.0400.30010.00.010.00.01P+NAVANQUADRO-QF2.4

DDA202 AC-25/0,3 100.0ILLUMINAZIONE ESTERNAS201-C10 NA

0.0400.30010.00.010.00.01P+NAVANQUADRO-QF2.3

DDA202 AC-25/0,3 100.0ILLUMINAZIONE ESTERNAS201-C10 NA

0.0400.30010.00.010.00.01P+NAVANQUADRO-QF2.2

DDA204 A S-63/1 320.0QUADRO ASCENSORES204M-C32

0.1501.00032.00.015.00.04PAVANQUADRO-QF2.1

DDA90 100A sel. 1000mA800.0GENERALES 294 C 80

0.0401.00080.00.015.00.04PAVANQUADRO-QF1.8

RCQ4.50I2t const.3sGENERALEXT2S 160 Ekip LSI R10

0.0400.030(null)OnOff1.00On50.050.00.04PAVANQUADRO-QF1.7

DDA204 AC S-63/1400.0GENERALES204M-C40

0.1501.00040.00.015.00.04PAVANQUADRO-QF1.6

DDA90 100A sel. 1000mA1000.0GENERALES 294 C 100

0.0401.000100.00.015.00.04PAVANQUADRO-QF1.5

DDA202 AC-25/0,03 100.0PROTEZIONES201M-C10 NA

0.0400.03010.011.215.00.01P+NAVANQUADRO-QF1.4

RCQ2000.0GENERALEXT3N 250 TMD 200-2000 N=50%

0.0400.030196.727.036.00.04PAVANQUADRO-QF1.1

Td (s)
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e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

3

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

DDA202 AC-25/0,03 100.0ILLUMINAZIONE P. TERRAS201L-C10 NA

0.0400.03010.04.56.00.01P+NQEG PRIMARIA-QF4.5

DDA202 AC-25/0,03 100.0ILLUMINAZIONE P. TERRAS201L-C10 NA

0.0400.03010.04.56.00.01P+NQEG PRIMARIA-QF4.1

DDA202 AC-25/0,03 60.0CIRCUITIS201L-C6 NA

0.0400.0306.04.56.00.01P+NQEG PRIMARIA-QF3.8

DDA204 AC S-63/0,3400.0LINEAS204L-C40

0.1500.30040.00.06.00.04PQEG PRIMARIA-QF3.7

DDA204 AC S-63/0,3400.0LINEAS204L-C40

0.1500.30040.00.06.00.04PQEG PRIMARIA-QF3.6

DDA202 AC-25/0,03 60.0PROTEZIONES201L-C6 NA

0.0400.0306.04.56.00.01P+NQEG PRIMARIA-QF3.5

RC Inst x XT11600.0LINEAXT1C 160 TMD 160-1600 N=50%

0.4000.030144.525.025.00.04PAVANQUADRO-QF2.8

DDA202 AC-25/0,3 100.0ALIMENTAZIONES201-C10 NA

0.0400.30010.00.010.00.01P+NAVANQUADRO-QF2.7

DDA202 AC-25/0,03 100.0ALIMENTAZIONES201-C10 NA

0.0400.03010.00.010.00.01P+NAVANQUADRO-QF2.6

DDA204 AC-25/0,03 160.0QUADRI PRESES204M-C16

0.0400.03016.00.015.00.04PAVANQUADRO-QF2.5

Td (s)

Tipo differenziale

Id (A)InN/In (%)
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G
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I
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L
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Termica (A)
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e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

4

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

DDA202 AC-25/0,03 160.0PRESE INGRESSOS201L-C16 NA

0.0400.03016.00.06.00.01P+NQEG PRIMARIA-QF6.6

DDA202 AC-25/0,03 100.0ILLUMINAZIONE SERVIZI 3S201L-C10 NA

0.0400.03010.00.06.00.01P+NQEG PRIMARIA-QF6.5

DDA202 AC-25/0,03 100.0ILLUMINAZIONE SERVIZI 2S201L-C10 NA

0.0400.03010.00.06.00.01P+NQEG PRIMARIA-QF6.4

DDA202 AC-25/0,03 100.0ILLUMINAZIONE SERVIZI 1S201L-C10 NA

0.0400.03010.00.06.00.01P+NQEG PRIMARIA-QF6.3

DDA202 AC-25/0,03 100.0ILLUMINAZIONE SALAS201L-C10 NA

0.0400.03010.04.56.00.01P+NQEG PRIMARIA-QF6.1

DDA202 AC-25/0,03 100.0ILLUMINAZIONE SALAS201L-C10 NA

0.0400.03010.04.56.00.01P+NQEG PRIMARIA-QF5.7

DDA202 AC-25/0,03 100.0ILLUMINAZIONE P. TERRAS201L-C10 NA

0.0400.03010.04.56.00.01P+NQEG PRIMARIA-QF5.5

DDA202 AC-25/0,03 100.0ILLUMINAZIONE P. TERRAS201L-C10 NA

0.0400.03010.04.56.00.01P+NQEG PRIMARIA-QF5.3

DDA202 AC-25/0,03 100.0ILLUMINAZIONE P. TERRAS201L-C10 NA

0.0400.03010.04.56.00.01P+NQEG PRIMARIA-QF5.1

DDA202 AC-25/0,03 100.0ILLUMINAZIONE P. TERRAS201L-C10 NA

0.0400.03010.04.56.00.01P+NQEG PRIMARIA-QF4.7

Td (s)

Tipo differenziale

Id (A)InN/In (%)

t5

I5R

t4

I4

Curva G

G
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I
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I2-2

Curve S2

S2

t2

I2

Curve S

S

t1

I1

Curva L

L
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Termica (A)
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e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

5

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

DDA202 A-25/0,03 AP-R100.0IMPIANTOS201L-C10 NA

0.0400.03010.00.06.00.01P+NQEG PRIMARIA-QF8.1

DDA202 A-25/0,03 AP-R100.0IMPIANTOS201L-C10 NA

0.0400.03010.00.06.00.01P+NQEG PRIMARIA-QF7.8

DDA202 A-25/0,03 AP-R100.0IMPIANTOS201L-C10 NA

0.0400.03010.00.06.00.01P+NQEG PRIMARIA-QF7.7

DDA202 AC-25/0,03 160.0PRESES201L-C16 NA

0.0400.03016.00.06.00.01P+NQEG PRIMARIA-QF7.5

DDA202 AC-25/0,03 60.0PRESE SALAS201L-C6 NA

0.0400.0306.04.56.00.01P+NQEG PRIMARIA-QF7.4

DDA202 AC-25/0,03 160.0PRESES201L-C16 NA

0.0400.03016.00.06.00.01P+NQEG PRIMARIA-QF7.3

DDA202 AC-25/0,03 160.0PRESES201L-C16 NA

0.0400.03016.00.06.00.01P+NQEG PRIMARIA-QF7.2

DDA202 AC-25/0,03 160.0PRESES201L-C16 NA

0.0400.03016.00.06.00.01P+NQEG PRIMARIA-QF7.1

DDA202 AC-25/0,03 160.0PRESES201L-C16 NA

0.0400.03016.00.06.00.01P+NQEG PRIMARIA-QF6.8

DDA202 AC-25/0,03 160.0PRESES201L-C16 NA

0.0400.03016.00.06.00.01P+NQEG PRIMARIA-QF6.7

Td (s)

Tipo differenziale

Id (A)InN/In (%)

t5

I5R

t4

I4

Curva G

G

I3

I
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S
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L
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e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

6

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

DDA204 AC-25/0,03 160.0INTERRUTTORES204L-C16

0.0400.03016.04.56.00.04PQEG PRIMARIA-QF9.3

DDA202 AC-25/0,03 60.0INTERRUTTORES201L-C6 NA

0.0400.0306.04.56.00.01P+NQEG PRIMARIA-QF9.2

DDA202 AC-25/0,03 60.0INTERRUTTORES201L-C6 NA

0.0400.0306.04.56.00.01P+NQEG PRIMARIA-QF9.1

DDA204 A S-63/0,3 320.0LINEAS204-C32

0.1500.30032.00.010.00.04PQEG PRIMARIA-QF8.8

DDA204 A S-63/0,3 320.0LINEAS204-C32

0.1500.30032.00.010.00.04PQEG PRIMARIA-QF8.7

DDA202 AC-25/0,03 160.0LINEA PRIVILEGIATAS201L-C16 NA

0.0400.03016.04.56.00.01P+NQEG PRIMARIA-QF8.6

DDA202 AC-25/0,03 160.0LINEA PRIVILEGIATAS201L-C16 NA

0.0400.03016.04.56.00.01P+NAVANQUADRO-QF8.5

DDA202 AC-25/0,03 160.0LINEA PRIVILEGIATAS201L-C16 NA

0.0400.03016.04.56.00.01P+NQEG PRIMARIA-QF8.4

DDA204 AC-25/0,03 160.0GRUPPO DI CONTINUITA'S204L-C16

0.0400.03016.04.56.00.04PQEG PRIMARIA-QF8.3

DDA202 A-25/0,03 AP-R100.0IMPIANTOS201L-C10 NA

0.0400.03010.00.06.00.01P+NQEG PRIMARIA-QF8.2

Td (s)

Tipo differenziale

Id (A)InN/In (%)

t5

I5R

t4

I4
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G

I3

I

t2-2
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S
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L
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Termica (A)
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e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

7

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

DDA202 AC-25/0,3 60.0CIRCUITOS201L-C6 NA

0.0400.3006.04.56.00.01P+NQUADRO SOTTOSTAZIONE SX-QF11.4

DDA202 AC-25/0,03 60.0CIRCUITOS201L-C6 NA

0.0400.0306.04.56.00.01P+NQUADRO SOTTOSTAZIONE SX-QF11.3

DDA204 AC-25/0,03 160.0LINEA QUADROS204L-C16

0.0400.03016.04.56.00.04PAVANQUADRO-QF10.7

DDA204 AC-25/0,03 160.0LINEA QUADROS204L-C16

0.0400.03016.04.56.00.04PAVANQUADRO-QF10.6

DDA202 AC-25/0,3 100.0CASSETTE 4 VIES201L-C10 NA

0.0400.30010.04.56.00.01P+NQEG PRIMARIA-QF10.5

DDA204 AC-25/0,3 160.0UNITA' ESTERNA PDCS204L-C16

0.0400.30016.04.56.00.04PQEG PRIMARIA-QF10.4

DDA204 AC S-63/0,3200.0LINEA Q.E. F.M.S204L-C20

0.1500.30020.00.06.00.04PQEG PRIMARIA-QF9.7

DDA204 AC S-63/0,3200.0LINEA Q.E. F.M.S204L-C20

0.1500.30020.00.06.00.04PQEG PRIMARIA-QF9.6

DDA204 AC S-63/0,3200.0LINEA Q.E. F.M.S204L-C20

0.1500.30020.00.06.00.04PQEG PRIMARIA-QF9.5

DDA204 AC-25/0,03 160.0INTERRUTTORES204L-C16

0.0400.03016.04.56.00.04PQEG PRIMARIA-QF9.4

Td (s)

Tipo differenziale
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e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

8

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

DDA202 AC-25/0,03 100.0ILLUMINAZIONES201L-C10 NA

0.0400.03010.04.56.00.01P+NQ.E. CUCINA-QF14.5

DDA202 AC-25/0,03 100.0ILLUMINAZIONES201L-C10 NA

0.0400.03010.04.56.00.01P+NQ.E. CUCINA-QF14.1

DDA202 AC-25/0,03 100.0ILLUMINAZIONES201L-C10 NA

0.0400.03010.04.56.00.01P+NQ.E. CUCINA-QF13.4

DDA202 AC-25/0,03 60.0ALIMENTAZIONES201L-C6 NA

0.0400.0306.04.56.00.01P+NQ.E. CUCINA-QF13.3

DDA202 AC-25/0,3 60.0CIRCUITOS201L-C6 NA

0.0400.3006.04.56.00.01P+NQUADRO SOTTOSTAZIONE DX-QF12.6

DDA202 AC-25/0,3 60.0CIRCUITOS201L-C6 NA

0.0400.3006.04.56.00.01P+NQUADRO SOTTOSTAZIONE DX-QF12.5

DDA202 AC-25/0,3 60.0CIRCUITOS201L-C6 NA

0.0400.3006.04.56.00.01P+NQUADRO SOTTOSTAZIONE DX-QF12.4

DDA202 AC-25/0,03 60.0CIRCUITOS201L-C6 NA

0.0400.0306.04.56.00.01P+NQUADRO SOTTOSTAZIONE DX-QF12.3

DDA202 AC-25/0,3 60.0CIRCUITOS201L-C6 NA

0.0400.3006.04.56.00.01P+NQUADRO SOTTOSTAZIONE SX-QF11.6

DDA202 AC-25/0,3 60.0CIRCUITOS201L-C6 NA

0.0400.3006.04.56.00.01P+NQUADRO SOTTOSTAZIONE SX-QF11.5

Td (s)

Tipo differenziale

Id (A)InN/In (%)
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e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

9

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

DDA202 AC-25/0,03 100.0ILLUMINAZIONES201L-C10 NA

0.0400.03010.04.56.00.01P+NQ.E. PIANO PRIMO-QF17.6

DDA202 AC-25/0,03 100.0PROTEZIONES201L-C10 NA

0.0400.03010.04.56.00.01P+NQ.E. PIANO PRIMO-QF17.5

DDA202 AC-25/0,03 160.0BOLLITORES201L-C16 NA

0.0400.03016.04.56.00.01P+NAVANQUADRO-QF16.4

DDA202 AC S-63/0,1160.0BOLLITORES201L-C16 NA

0.1500.10016.04.56.00.01P+NAVANQUADRO-QF16.3

DDA204 AC-25/0,03 160.0PRESE 400 VS204L-C16

0.0400.03016.00.06.00.04PQ.E. CUCINA-QF16.2

DDA204 AC-25/0,03 160.0PRESE 400 VS204L-C16

0.0400.03016.00.06.00.04PQ.E. CUCINA-QF16.1

DDA202 AC-25/0,03 160.0PRESE 230 VS201L-C16 NA

0.0400.03016.04.56.00.01P+NQ.E. CUCINA-QF15.7

DDA202 AC-25/0,03 160.0PRESE 230 VS201L-C16 NA

0.0400.03016.00.06.00.01P+NQ.E. CUCINA-QF15.6

DDA202 AC-25/0,03 160.0PRESE 230 VS201L-C16 NA

0.0400.03016.04.56.00.01P+NQ.E. CUCINA-QF15.5

DDA202 AC-25/0,03 100.0ILLUMINAZIONES201L-C10 NA

0.0400.03010.04.56.00.01P+NQ.E. CUCINA-QF15.1
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199

e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

10

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

DDA202 AC-25/0,03 100.0ILLUMINAZIONE DEPOSITOS201L-C10 NA

0.0400.03010.04.56.00.01P+NQ.E. PIANO PRIMO-QF20.5

DDA202 AC-25/0,03 100.0ILLUMINAZIONE P. PRIMOS201L-C10 NA

0.0400.03010.04.56.00.01P+NQ.E. PIANO PRIMO-QF20.3

DDA202 AC-25/0,03 100.0ILLUMINAZIONE P. PRIMOS201L-C10 NA

0.0400.03010.04.56.00.01P+NQ.E. PIANO PRIMO-QF20.1

DDA202 AC-25/0,03 100.0ILLUMINAZIONE P. PRIMOS201L-C10 NA

0.0400.03010.04.56.00.01P+NQ.E. PIANO PRIMO-QF19.7

DDA202 AC-25/0,03 100.0ILLUMINAZIONE P. PRIMOS201L-C10 NA

0.0400.03010.04.56.00.01P+NQ.E. PIANO PRIMO-QF19.5

DDA202 AC-25/0,03 100.0ILLUMINAZIONE P. PRIMOS201L-C10 NA

0.0400.03010.04.56.00.01P+NQ.E. PIANO PRIMO-QF19.3

DDA202 AC-25/0,03 100.0ILLUMINAZIONE P. PRIMOS201L-C10 NA

0.0400.03010.04.56.00.01P+NQ.E. PIANO PRIMO-QF19.1

DDA202 AC-25/0,03 100.0ILLUMINAZIONE P. PRIMOS201L-C10 NA

0.0400.03010.04.56.00.01P+NQ.E. PIANO PRIMO-QF18.7

DDA202 AC-25/0,03 100.0ILLUMINAZIONE P. PRIMOS201L-C10 NA

0.0400.03010.04.56.00.01P+NQ.E. PIANO PRIMO-QF18.5

DDA202 AC-25/0,03 AP-R100.0ILLUMINAZIONE P. PRIMOS201L-C10 NA

0.0400.03010.04.56.00.01P+NQ.E. PIANO PRIMO-QF18.3

Td (s)
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1910

e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

11

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

DDA202 AC-25/0,03 160.0PRESE 230 VS201L-C16 NA

0.0400.03016.00.06.00.01P+NQ.E. PIANO PRIMO-QF22.3

DDA202 AC-25/0,03 160.0PRESE 230 VS201L-C16 NA

0.0400.03016.00.06.00.01P+NQ.E. PIANO PRIMO-QF22.2

DDA202 AC-25/0,03 160.0PRESE 230 VS201L-C16 NA

0.0400.03016.00.06.00.01P+NQ.E. PIANO PRIMO-QF21.7

DDA202 AC-25/0,03 160.0PRESE 230 VS201L-C16 NA

0.0400.03016.00.06.00.01P+NQ.E. PIANO PRIMO-QF21.6

DDA202 AC-25/0,03 160.0PRESE 230 VS201L-C16 NA

0.0400.03016.00.06.00.01P+NQ.E. PIANO PRIMO-QF21.5

DDA202 AC-25/0,03 60.0PRESE 230 VS201L-C6 NA

0.0400.0306.04.56.00.01P+NQ.E. PIANO PRIMO-QF21.4

DDA202 AC-25/0,03 160.0PRESE 230 VS201L-C16 NA

0.0400.03016.00.06.00.01P+NQ.E. PIANO PRIMO-QF21.3

DDA202 AC-25/0,03 160.0PRESE 230 VS201L-C16 NA

0.0400.03016.00.06.00.01P+NQ.E. PIANO PRIMO-QF21.2

DDA802 AC-63/0,0380.0PRESE 230 VS802N-B16

0.0400.03016.00.036.00.02PQ.E. PIANO PRIMO-QF21.1

DDA202 AC-25/0,03 100.0ILLUMINAZIONES201L-C10 NA

0.0400.03010.04.56.00.01P+NQ.E. PIANO PRIMO-QF20.7
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1911

e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

12

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

DDA204 AC-25/0,3 250.0QUADRO UTAS204-C25

0.0400.30025.00.010.00.04PQ.E. C.T.-QF24.7

DDA204 AC-25/0,3 250.0QUADRO UTAS204-C25

0.0400.30025.00.010.00.04PQ.E. C.T.-QF24.6

DDA204 AC-25/0,3 250.0QUADRO UTAS204-C25

0.0400.30025.00.010.00.04PQ.E. C.T.-QF24.5

DDA204 AC-25/0,3 200.0PDCS204-C20

0.0400.30020.00.010.00.04PQ.E. C.T.-QF24.4

DDA204 AC-25/0,3 160.0PDCS204-C16

0.0400.30016.00.010.00.04PQ.E. C.T.-QF24.3

DDA204 AC-25/0,3 100.0PDCS204-B 20

0.0400.30020.00.010.00.04PQ.E. C.T.-QF24.2

DDA204 AC-25/0,3 80.0PDCS204-B 16

0.0400.30016.00.010.00.04PQ.E. C.T.-QF24.1

100.0LUCES201L-C10 NA

10.04.56.00.01P+NAVANQUADRO-QF23.6

160.0F.M.SN201L C16

16.04.56.00.01P+NQ.E. C.T.-QF23.5

DDA202 AC-25/0,03 100.0GENERALES201L-C10 NA

0.0400.03010.04.56.00.01P+NQ.E. C.T.-QF23.3

Td (s)

Tipo differenziale
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1912

e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

13

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

DDA204 AC-25/0,3 100.0POMPA SOTTOSTAZIONIS204-C10

0.0400.30010.07.510.00.04PQ.E. C.T.-QF26.2

DDA204 AC-25/0,3 100.0POMPAS204-C10

0.0400.30010.00.010.00.04PQ.E. C.T.-QF26.1

DDA204 AC-25/0,3 100.0POMPAS204-C10

0.0400.30010.00.010.00.04PQ.E. C.T.-QF25.8

DDA204 AC-25/0,3 100.0POMPAS204-C10

0.0400.30010.07.510.00.04PQ.E. C.T.-QF25.7

DDA202 AC-25/0,03 100.0CALDAIAS201L-C10 NA

0.0400.03010.04.56.00.01P+NQ.E. C.T.-QF25.6

DDA202 AC-25/0,03 100.0CALDAIAS201L-C10 NA

0.0400.03010.00.06.00.01P+NQ.E. C.T.-QF25.5

DDA202 AC-25/0,03 100.0CALDAIAS201L-C10 NA

0.0400.03010.04.56.00.01P+NQ.E. C.T.-QF25.4

DDA202 AC-25/0,03 100.0CALDAIAS201L-C10 NA

0.0400.03010.04.56.00.01P+NQ.E. C.T.-QF25.3

DDA202 AC-25/0,03 100.0CALDAIAS201L-C10 NA

0.0400.03010.04.56.00.01P+NQ.E. C.T.-QF25.2

DDA204 AC-25/0,3 250.0QUADRO UTAS204-C25

0.0400.30025.00.010.00.04PQ.E. C.T.-QF24.8

Td (s)

Tipo differenziale

Id (A)InN/In (%)
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1913

e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

14

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

DDA202 AC-25/0,03 100.0ILLUMINAZIONE INGRESSOS201L-C10 NA

0.0400.03010.00.06.00.01P+NQ.E. SCUOLA SECONDARIA-QF28.7

DDA202 AC-25/0,03 100.0ILLUMINAZIONE INGRESSOS201L-C10 NA

0.0400.03010.04.56.00.01P+NQ.E. SCUOLA SECONDARIA-QF28.2

DDA202 AC-25/0,03 100.0CIRCUITI AUXS201L-C10 NA

0.0400.03010.04.56.00.01P+NQ.E. SCUOLA SECONDARIA-QF27.7

400.0QUADROS204M-C40

40.00.015.00.04PQ.E. SCUOLA SECONDARIA-QF27.6

DDA202 AC-25/0,03 100.0PROTEZIONES201-C10 NA

0.0400.03010.07.510.00.01P+NQ.E. SCUOLA SECONDARIA-QF27.5

DDA204 AC-25/0,3 200.0PDCS204-C20

0.0400.30020.00.010.00.04PQ.E. C.T.-QF26.7

DDA204 AC-25/0,03 100.0MODULOS204M-C10

0.0400.03010.011.215.00.04PQ.E. C.T.-QF26.6

DDA204 AC-25/0,3 100.0POMPAS204-C10

0.0400.30010.00.010.00.04PQ.E. C.T.-QF26.5

DDA204 AC-25/0,3 100.0POMPAS204-C10

0.0400.30010.07.510.00.04PQ.E. C.T.-QF26.4

DDA204 AC-25/0,3 100.0POMPAS204-C10

0.0400.30010.00.010.00.04PQ.E. C.T.-QF26.3

Td (s)

Tipo differenziale
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1914

e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

15

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

DDA202 AC-25/0,03 160.0PRESES201L-C16 NA

0.0400.03016.04.56.00.01P+NQ.E. SCUOLA SECONDARIA-QF30.6

DDA202 AC-25/0,03 160.0PRESES201L-C16 NA

0.0400.03016.04.56.00.01P+NQ.E. SCUOLA SECONDARIA-QF30.5

DDA202 AC-25/0,03 160.0PRESES201L-C16 NA

0.0400.03016.00.06.00.01P+NQ.E. SCUOLA SECONDARIA-QF30.4

DDA202 AC-25/0,03 160.0PRESES201L-C16 NA

0.0400.03016.00.06.00.01P+NQ.E. SCUOLA SECONDARIA-QF30.3

DDA202 AC-25/0,03 160.0PRESES201L-C16 NA

0.0400.03016.00.06.00.01P+NQ.E. SCUOLA SECONDARIA-QF30.2

DDA202 AC-25/0,03 160.0PRESES201L-C16 NA

0.0400.03016.04.56.00.01P+NQ.E. SCUOLA SECONDARIA-QF30.1

DDA202 AC-25/0,03 160.0PRESES201L-C16 NA

0.0400.03016.04.56.00.01P+NQ.E. SCUOLA SECONDARIA-QF29.8

DDA202 AC-25/0,03 160.0PRESE 230 VS201L-C16 NA

0.0400.03016.04.56.00.01P+NQ.E. SCUOLA SECONDARIA-QF29.7

DDA202 AC-25/0,03 100.0ILLUMINAZIONE SERVIZI IGIENICIS201L-C10 NA

0.0400.03010.04.56.00.01P+NQ.E. SCUOLA SECONDARIA-QF29.4

DDA202 AC-25/0,03 100.0ILL. SALA COLLABORATORIS201L-C10 NA

0.0400.03010.04.56.00.01P+NQ.E. SCUOLA SECONDARIA-QF29.1

Td (s)

Tipo differenziale

Id (A)InN/In (%)

t5

I5R

t4

I4

Curva G

G

I3

I

t2-2

I2-2

Curve S2

S2

t2

I2

Curve S

S

t1

I1

Curva L

L

Magnetica (A)

Termica (A)

Blocco differenzialeElettronico

Descrizione utenza 1Tipo

Termomagnetico

Ics (kA)Icu-Icn (kA)In (A)PoliQuadroSimbolo

Interruttore

Report degli interruttori BT

FirmeData:REVISIONI

Rev. n°3

Rev. n°2

Rev. n°1

Visto:

Progettista:

Disegn.:

Data: N° DISEGNO:

Pagine Tot.:Pagina succ.:Pagina:

Matricola:

File disegno:

Progetto:

Cliente:Descrizione

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

B

C

D

J

E

F

G

H

I

15 16 17 18 19 20

N

K

L

M



1915

e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

16

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

DDA202 AC-25/0,03 160.0BOLLITORES201L-C16 NA

0.0400.03016.04.56.00.01P+NQ.E. SCUOLA SECONDARIA-QF32.2

DDA202 AC-25/0,03 160.0BOLLITORES201L-C16 NA

0.0400.03016.04.56.00.01P+NQ.E. SCUOLA SECONDARIA-QF32.1

DDA202 AC-25/0,03 100.0LINEA PRIVILEGIATAS201L-C10 NA

0.0400.03010.04.56.00.01P+NQ.E. SCUOLA SECONDARIA-QF31.8

DDA202 AC-25/0,03 100.0LINEA PRIVILEGIATAS201L-C10 NA

0.0400.03010.04.56.00.01P+NQ.E. SCUOLA SECONDARIA-QF31.7

DDA202 AC-25/0,03 100.0LINEA PRIVILEGIATAS201L-C10 NA

0.0400.03010.04.56.00.01P+NQ.E. SCUOLA SECONDARIA-QF31.6

DDA202 AC-25/0,03 AP-R200.0ALIMENTAZIONES201L-C20 NA

0.0400.03020.04.56.00.01P+NQ.E. SCUOLA SECONDARIA-QF31.5

DDA202 A-25/0,03 100.0ALIMENTAZIONES201L-C10 NA

0.0400.03010.00.06.00.01P+NQ.E. SCUOLA SECONDARIA-QF31.4

DDA202 A-25/0,03 100.0INTERRUTTORES201L-C10 NA

0.0400.03010.00.06.00.01P+NQ.E. SCUOLA SECONDARIA-QF31.3

DDA202 A-25/0,03 AP-R100.0IMPIANTOS201L-C10 NA

0.0400.03010.00.06.00.01P+NQ.E. SCUOLA SECONDARIA-QF31.2

DDA204 A S-63/1 320.0QUADROS204M-C32

0.1501.00032.00.015.00.04PQ.E. SCUOLA SECONDARIA-QF30.7

Td (s)
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01
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Nobili

DDA202 AC-25/0,03 60.0PRESES201L-C6 NA

0.0400.0306.04.56.00.01P+NQUADRO PIANO PRIMO SECONDARIA-QF36.7

DDA202 AC-25/0,03 60.0ILLUMINAZIONES201L-C6 NA

0.0400.0306.04.56.00.01P+NQUADRO PIANO PRIMO SECONDARIA-QF36.4

DDA204 AC-25/0,03 160.0ILLUMINAZIONES204L-C16

0.0400.03016.04.56.00.04PQUADRO PIANO PRIMO SECONDARIA-QF36.1

DDA204 AC-25/0,03 160.0ILLUMINAZIONES204L-C16

0.0400.03016.04.56.00.04PQUADRO PIANO PRIMO SECONDARIA-QF35.7

DDA204 AC-25/0,03 160.0ILLUMINAZIONES204L-C16

0.0400.03016.04.56.00.04PQUADRO PIANO PRIMO SECONDARIA-QF35.4

DDA204 AC-25/0,03 160.0ILLUMINAZIONES204L-C16

0.0400.03016.04.56.00.04PQUADRO PIANO PRIMO SECONDARIA-QF35.1

DDA202 AC-25/0,03 60.0ILLUMINAZIONES201L-C6 NA

0.0400.0306.04.56.00.01P+NQUADRO PIANO PRIMO SECONDARIA-QF34.6

DDA202 AC-25/0,03 60.0ILLUMINAZIONES201L-C6 NA

0.0400.0306.04.56.00.01P+NQUADRO PIANO PRIMO SECONDARIA-QF34.3

DDA202 AC-25/0,03 60.0ILLUMINAZIONES201L-C6 NA

0.0400.0306.04.56.00.01P+NQUADRO PIANO PRIMO SECONDARIA-QF33.6

DDA202 AC-25/0,03 60.0PROTEZIONES201L-C6 NA

0.0400.0306.04.56.00.01P+NQUADRO PIANO PRIMO SECONDARIA-QF33.5

Td (s)

Tipo differenziale

Id (A)InN/In (%)

t5

I5R

t4

I4

Curva G

G

I3

I

t2-2

I2-2

Curve S2

S2

t2

I2

Curve S

S

t1

I1

Curva L

L

Magnetica (A)

Termica (A)
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ILLUMINAZIONE

3P+NQUADRO PALESTRA-QF39.1

DDA202 AC-25/0,03 60.0IMPIANTOS201L-C6 NA

0.0400.0306.04.56.00.01P+NQUADRO PALESTRA-QF38.7

DDA202 AC-25/0,03 60.0IMPIANTOS201L-C6 NA

0.0400.0306.04.56.00.01P+NQUADRO PALESTRA-QF38.6

DDA202 AC-25/0,03 60.0PROTEZIONES201L-C6 NA

0.0400.0306.04.56.00.01P+NQUADRO PALESTRA-QF38.5

DDA204 AC S-63/0,3200.0LINEA Q.E. F.M.S204L-C20

0.1500.30020.04.56.00.04PQUADRO PIANO PRIMO SECONDARIA-QF37.6

DDA202 AC-25/0,03 160.0PRESES201L-C16 NA

0.0400.03016.04.56.00.01P+NQUADRO PIANO PRIMO SECONDARIA-QF37.4

DDA202 AC-25/0,03 60.0PRESES201L-C6 NA

0.0400.0306.04.56.00.01P+NQUADRO PIANO PRIMO SECONDARIA-QF37.3

DDA202 AC-25/0,03 160.0PRESES201L-C16 NA

0.0400.03016.00.06.00.01P+NQUADRO PIANO PRIMO SECONDARIA-QF37.2

DDA202 AC-25/0,03 160.0PRESES201L-C16 NA

0.0400.03016.00.06.00.01P+NQUADRO PIANO PRIMO SECONDARIA-QF37.1

DDA202 AC-25/0,03 160.0PRESES201L-C16 NA

0.0400.03016.00.06.00.01P+NQUADRO PIANO PRIMO SECONDARIA-QF36.8

Td (s)

Tipo differenziale

Id (A)InN/In (%)

t5

I5R

t4

I4

Curva G

G

I3

I

t2-2

I2-2

Curve S2

S2

t2

I2

Curve S

S

t1

I1

Curva L

L

Magnetica (A)

Termica (A)
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01
Comune di Colico

Nobili

DDA202 AC-25/0,03 160.0PRESE SPOGLIATOIOS201L-C16 NA

0.0400.03016.04.56.00.01P+NQUADRO PALESTRA-QF42.1

DDA202 AC-25/0,03 160.0PRESES201L-C16 NA

0.0400.03016.04.56.00.01P+NQUADRO PALESTRA-QF41.8

DDA202 AC-25/0,03 160.0PRESES201L-C16 NA

0.0400.03016.04.56.00.01P+NQUADRO PALESTRA-QF41.7

DDA204 AC-25/0,03 100.0PRESE PALESTRAS204-C10

0.0400.03010.07.510.00.04PAVANQUADRO-QF41.6

DDA202 AC-25/0,03 160.0PRESES201L-C16 NA

0.0400.03016.04.56.00.01P+NQUADRO PALESTRA-QF41.5

DDA202 AC-25/0,03 60.0ILLUMINAZIONES201L-C6 NA

0.0400.0306.04.56.00.01P+NQUADRO PALESTRA-QF41.3

DDA202 AC-25/0,03 60.0ILLUMINAZIONES201L-C6 NA

0.0400.0306.04.56.00.01P+NQUADRO PALESTRA-QF41.1

DDA202 AC-25/0,03 60.0ILLUMINAZIONES201L-C6 NA

0.0400.0306.04.56.00.01P+NAVANQUADRO-QF40.8

DDA202 AC-25/0,03 60.0ILLUMINAZIONES201L-C6 NA

0.0400.0306.04.56.00.01P+NAVANQUADRO-QF40.6

ILLUMINAZIONE

3P+NQUADRO PALESTRA-QF40.1

Td (s)

Tipo differenziale

Id (A)InN/In (%)

t5

I5R

t4

I4

Curva G

G

I3

I

t2-2

I2-2

Curve S2

S2

t2

I2

Curve S

S

t1

I1

Curva L

L

Magnetica (A)

Termica (A)
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DDA202 AC-25/0,03 60.0TESTES201L-C6 NA

0.0400.0306.04.56.00.01P+NQUADRO PALESTRA-QF42.5

DDA202 AC-25/0,03 160.0PRESE PHONS201L-C16 NA

0.0400.03016.04.56.00.01P+NQUADRO PALESTRA-QF42.4

DDA202 AC-25/0,03 160.0PRESE PHONS201L-C16 NA

0.0400.03016.04.56.00.01P+NQUADRO PALESTRA-QF42.3

DDA202 AC-25/0,03 160.0PRESES201L-C16 NA

0.0400.03016.04.56.00.01P+NAVANQUADRO-QF42.2

Td (s)

Tipo differenziale

Id (A)InN/In (%)

t5

I5R

t4

I4

Curva G

G

I3

I

t2-2

I2-2

Curve S2

S2

t2

I2

Curve S

S

t1

I1

Curva L

L
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Termica (A)

Blocco differenzialeElettronico

Descrizione utenza 1Tipo

Termomagnetico

Ics (kA)Icu-Icn (kA)In (A)PoliQuadroSimbolo

Interruttore

Report degli interruttori BT

FirmeData:REVISIONI

Rev. n°3

Rev. n°2

Rev. n°1

Visto:

Progettista:

Disegn.:

Data: N° DISEGNO:

Pagine Tot.:Pagina succ.:Pagina:

Matricola:

File disegno:

Progetto:

Cliente:Descrizione

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

B

C

D

J

E

F

G

H

I

15 16 17 18 19 20

N

K

L

M



601

e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

2

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone
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1.1953.35.73

15.23197.216.00

7.930.2315

1.19194.01.00

15.230.8634A

7.933.1EPR/XLPE

1.14117.95G70/35

7.62117.8400

3.97120.9 LLLN / TT

CENTRALE TERMICAGENERALE-WC1.7

2.4620.41.57

66.643.916.00

34.710.0930

2.4677.81.08

66.640.9061

34.710.1EPR/XLPE

2.466.15G16

66.646.1400

34.716.0 LLLN / TT

PALESTRAGENERALE-WC1.6

11.0635.80.99

142.16944.116.00

74.041.55140

11.06188.11.08

142.160.9061

74.0421.6EPR/XLPE

10.6467.55G70/35

71.0868.1400

37.0289.4 LLLN / TT

SCUOLA PRIMARIAGENERALE-WC1.5

0.4330.10.02

77.000.19.60

49.360.034

0.4318.01.00

77.000.9031

49.360.7PVC

0.432x(1x1.5)+1G1.5

77.000.7230.94

49.36(L2-N)LN / TT

CIRCUITI AUXPROTEZIONE-WC1.4

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]
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13.9520.50.02

888.4819.89.60

462.751.69150

13.9553.01.08

888.480.9061

462.754.6EPR/XLPE

13.953G6

888.484.6230.94

462.75(L2-N)LN / TT

CIRCUITO 2ILLUMINAZIONE ESTERNA-WC2.3

13.9520.50.02

888.4819.89.60

462.751.69150

13.9553.01.08

888.480.9061

462.754.6EPR/XLPE

13.953G6

888.484.6230.94

462.75(L2-N)LN / TT

CIRCUITO 1ILLUMINAZIONE ESTERNA-WC2.2

4.3523.60.02

177.7051.616.00

92.550.5050

4.3559.51.08

177.700.8961

92.550.0EPR/XLPE

4.3513.55G10

177.7013.5400

92.5513.5 LLLN / TT

VANO TECNICOQUADRO ASCENSORE-WC2.1

4.1028.51.70

111.06150.416.00

57.840.4950

4.05123.31.08

71.080.9061

37.0224.0EPR/XLPE

3.9542.85G35/25/16

50.7725.7400

26.4415.4 LLLN / TT

SCUOLA SECONDARIAGENERALE-WC1.8

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]
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2.1630.00.02

473.860.09.60

246.800.0220

2.1622.01.00

473.860.9034A

246.800.1EPR/XLPE

2.163G1.5

473.860.1230.94

246.80(L2-N)LN / TT

BOBINA SGANCIOALIMENTAZIONE-WC2.7

1.0830.00.02

236.930.09.60

123.400.0110

1.0822.01.00

236.930.9034A

123.400.1EPR/XLPE

1.080.13G1.5

236.93230.94

123.40(L3-N)LN / TT

CREPUSCOLARE + AUXALIMENTAZIONE-WC2.6

1.9831.00.02

177.705.916.00

92.550.1720

1.9835.01.00

177.700.90 5A

92.550.0EPR/XLPE

1.984.55G4

177.704.5400

92.554.5 LLLN / TT

ESTERNIQUADRI PRESE-WC2.5

13.9520.50.02

888.4819.89.60

462.751.69150

13.9553.01.08

888.480.9061

462.754.6EPR/XLPE

13.954.63G6

888.48230.94

462.75(L3-N)LN / TT

CIRCUITO 3ILLUMINAZIONE ESTERNA-WC2.4

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]
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01
Comune di Colico

Nobili

6.9633.30.28

284.3191.75.43

148.080.8780

6.9660.01.00

284.310.9034A

148.080.5EPR/XLPE

6.9614.05G10

284.3114.0400

148.0813.5 LLLN / TT

Q.E. PIANO PRIMOLINEA-WC3.7

5.2233.50.34

213.2473.25.43

111.060.6760

5.2260.01.00

213.240.9034A

111.060.8EPR/XLPE

5.2214.45G10

213.2413.9400

111.0613.6 LLLN / TT

Q.E. CUCINALINEA-WC3.6

0.4330.10.02

77.000.12.06

49.360.044

0.4318.01.00

77.000.9031

49.361.0PVC

0.432x(1x1.5)+1G1.5

77.001.0230.94

49.36(L2-N)LN / TT

MULTIMETROPROTEZIONE-WC3.5

0.7847.30.02

5.78135.416.00

3.700.0310

0.78219.60.79

5.780.0012

3.700.0EPR/XLPE

0.75101.05G95/50

3.04101.0400

1.95101.0 LLLN / TT

RIFASAMENTOLINEA-WC2.8

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]
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rete distribuzione

dimensionamento e verifica
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0317
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13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

3.6630.00.02

710.780.02.06

370.200.0730

3.6619.01.00

710.780.90 1

370.200.2EPR/XLPE

3.660.22x(1x1.5)+1G1.5

710.78230.94

370.20(L3-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC4.4

3.2431.60.02

710.7810.12.06

370.201.0930

3.2422.01.00

710.780.9034A

370.203.6EPR/XLPE

3.243.63G1.5

710.78230.94

370.20(L3-N)LN / TT

ATRIOILLUMINAZIONE-WC4.3

3.2431.60.02

710.7810.12.06

370.201.0930

3.2422.01.00

710.780.9034A

370.203.6EPR/XLPE

3.243.63G1.5

710.78230.94

370.20(L3-N)LN / TT

INGRESSOILLUMINAZIONE-WC4.2

0.4931.00.02

94.770.62.06

49.360.104

0.4919.01.00

94.770.90 1

49.362.4EPR/XLPE

0.492.42x(1x1.5)+1G1.5

94.77230.94

49.36(L3-N)LN / TT

AUXCIRCUITI-WC3.8

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]
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impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

7

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

3.2430.00.02

710.780.02.06

370.200.0730

3.2422.01.00

710.780.9034A

370.200.2EPR/XLPE

3.240.23G1.5

710.78230.94

370.20(L3-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC4.8

3.2430.20.02

710.781.02.06

370.200.3530

3.2422.01.00

710.780.9034A

370.201.2EPR/XLPE

3.241.23G1.5

710.78230.94

370.20(L3-N)LN / TT

LABORATORIO 1ILLUMINAZIONE P. TERRA-WC4.7

3.2430.00.02

710.780.02.06

370.200.0730

3.2422.01.00

710.780.9034A

370.200.2EPR/XLPE

3.243G1.5

710.78230.94

370.200.2(L1-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC4.6

3.2430.30.02

710.781.62.06

370.200.4430

3.2422.01.00

710.780.9034A

370.201.4EPR/XLPE

3.243G1.5

710.78230.94

370.201.4(L1-N)LN / TT

SCALEILLUMINAZIONE P. TERRA-WC4.5

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]
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dimensionamento e verifica

8

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

3.2430.00.02

710.780.02.06

370.200.0730

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.2EPR/XLPE

3.243G1.5

710.780.2230.94

370.20(L2-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC5.4

3.2430.50.02

710.783.02.06

370.200.6030

3.2422.01.00

710.780.9034A

370.202.0EPR/XLPE

3.243G1.5

710.782.0230.94

370.20(L2-N)LN / TT

LABORATORI 4 - 5ILLUMINAZIONE P. TERRA-WC5.3

3.2430.00.02

710.780.02.06

370.200.0730

3.2422.01.00

710.780.9034A

370.200.2EPR/XLPE

3.240.23G1.5

710.78230.94

370.20(L3-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC5.2

3.2430.50.02

710.783.02.06

370.200.6030

3.2422.01.00

710.780.9034A

370.202.0EPR/XLPE

3.242.03G1.5

710.78230.94

370.20(L3-N)LN / TT

LABORATORI 2-3ILLUMINAZIONE P. TERRA-WC5.1

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]
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impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

9

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

3.2430.00.02

710.780.02.06

370.200.0730

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.2EPR/XLPE

3.243G1.5

710.780.2230.94

370.20(L2-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC5.8

3.2430.60.02

710.783.02.06

370.200.6030

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.202.0EPR/XLPE

3.243G1.5

710.782.0230.94

370.20(L2-N)LN / TT

COLLABORATORI INFERMERIAILLUMINAZIONE SALA-WC5.7

3.2430.00.02

710.780.02.06

370.200.0730

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.2EPR/XLPE

3.243G1.5

710.78230.94

370.200.2(L1-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE P. TERRA-WC5.6

3.2430.50.02

710.783.02.06

370.200.6030

3.2422.01.00

710.780.9034A

370.202.0EPR/XLPE

3.243G1.5

710.78230.94

370.202.0(L1-N)LN / TT

LABORATORI 6-7ILLUMINAZIONE P. TERRA-WC5.5

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]
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e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

10

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

3.2430.00.02

710.780.22.06

370.200.1430

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.5EPR/XLPE

3.243G1.5

710.78230.94

370.200.5(L1-N)LN / TT

+ EMERGENZAILLUMINAZIONE SERVIZI 2-WC6.4

3.2430.20.02

710.780.72.06

370.200.2930

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.201.0EPR/XLPE

3.243G1.5

710.781.0230.94

370.20(L2-N)LN / TT

+ EMERGENZAILLUMINAZIONE SERVIZI 1-WC6.3

3.2430.00.02

710.780.02.06

370.200.0730

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.2EPR/XLPE

3.240.23G1.5

710.78230.94

370.20(L3-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC6.2

3.2430.60.02

710.783.02.06

370.200.6030

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.202.0EPR/XLPE

3.242.03G1.5

710.78230.94

370.20(L3-N)LN / TT

INSEGNANTI E SERVIZIILLUMINAZIONE SALA-WC6.1

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]
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e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

11

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

2.9737.80.02

426.4738.72.06

222.121.6830

2.9725.01.00

426.470.90 2

222.129.0EPR/XLPE

2.973G2.5

426.47230.94

222.129.0(L1-N)LN / TT

LABORATORIO 2-3PRESE-WC6.8

2.9733.50.02

426.4716.92.06

222.121.1030

2.9725.01.00

426.470.90 2

222.126.0EPR/XLPE

2.973G2.5

426.47230.94

222.126.0(L1-N)LN / TT

LABORATORIO 1PRESE-WC6.7

2.9731.20.02

426.476.02.06

222.120.6630

2.9725.01.00

426.470.90 2

222.123.6EPR/XLPE

2.973G2.5

426.47230.94

222.123.6(L1-N)LN / TT

+ ATRIO P. TERRAPRESE INGRESSO-WC6.6

3.2430.20.02

710.780.72.06

370.200.2930

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.201.0EPR/XLPE

3.243G1.5

710.78230.94

370.201.0(L1-N)LN / TT

+ EMERGENZAILLUMINAZIONE SERVIZI 3-WC6.5

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]
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e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

12

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

2.9731.20.02

426.476.02.06

222.120.6630

2.9725.01.00

426.470.90 2

222.123.6EPR/XLPE

2.973G2.5

426.473.6230.94

222.12(L2-N)LN / TT

COLLABORATORI E INFERMERIAPRESE SALA-WC7.4

2.9733.50.02

426.4716.92.06

222.121.1030

2.9725.01.00

426.470.90 2

222.126.0EPR/XLPE

2.973G2.5

426.47230.94

222.126.0(L1-N)LN / TT

CIRCUITO SCORTAPRESE-WC7.3

2.9733.50.02

426.4716.92.06

222.121.1030

2.9725.01.00

426.470.90 2

222.126.0EPR/XLPE

2.973G2.5

426.47230.94

222.126.0(L1-N)LN / TT

LABORATORIO 6-7PRESE-WC7.2

2.9737.80.02

426.4738.72.06

222.121.6830

2.9725.01.00

426.470.90 2

222.129.0EPR/XLPE

2.973G2.5

426.47230.94

222.129.0(L1-N)LN / TT

LABORATORIO 4-5PRESE-WC7.1

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]



6012

e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

13

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

3.2431.90.02

710.788.82.06

370.201.0230

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.203.4EPR/XLPE

3.243G1.5

710.783.4230.94

370.20(L2-N)LN / TT

ANTINTRUSIONEIMPIANTO-WC8.1

3.2431.90.02

710.788.82.06

370.201.0230

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.203.4EPR/XLPE

3.243G1.5

710.78230.94

370.203.4(L1-N)LN / TT

EVACIMPIANTO-WC7.8

3.2431.90.02

710.788.82.06

370.201.0230

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.203.4EPR/XLPE

3.243G1.5

710.78230.94

370.203.4(L1-N)LN / TT

SEGNALAZIONE INCENDIIMPIANTO-WC7.7

2.9730.60.02

426.472.72.06

222.120.4430

2.9725.01.00

426.470.90 2

222.122.4EPR/XLPE

2.973G2.5

426.47230.94

222.122.4(L1-N)LN / TT

SERVIZIPRESE-WC7.5

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Pagine Tot.:Pagina succ.:

N° DISEGNO:

Pagina:

Cliente:

Progetto:

File disegno:

Matricola:

Descrizione

Visto:

Progettista:

Disegn.:

Data:

FirmeData:REVISIONI

Rev. n°3

Rev. n°2

Rev. n°1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]



6013

e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

14

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

2.9741.50.01

266.5462.82.06

138.831.7130

2.9733.01.00

266.540.90 2

138.8314.4EPR/XLPE

2.973G4

266.54230.94

138.8314.4(L1-N)LN / TT

CIRCUITO 3LINEA PRIVILEGIATA-WC8.6

2.9741.50.01

266.5462.82.06

138.831.7130

2.9733.01.00

266.540.90 2

138.8314.4EPR/XLPE

2.9714.43G4

266.54230.94

138.83(L3-N)LN / TT

CIRCUITO 2LINEA PRIVILEGIATA-WC8.5

2.9741.50.01

266.5462.82.06

138.831.7130

2.9733.01.00

266.540.90 2

138.8314.4EPR/XLPE

2.973G4

266.5414.4230.94

138.83(L2-N)LN / TT

CIRC. 1LINEA PRIVILEGIATA-WC8.4

3.2431.90.02

710.788.82.06

370.201.0230

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.203.4EPR/XLPE

3.243.43G1.5

710.78230.94

370.20(L3-N)LN / TT

SEGNALAZIONE INCENDIIMPIANTO-WC8.2

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Pagine Tot.:Pagina succ.:

N° DISEGNO:

Pagina:

Cliente:

Progetto:

File disegno:

Matricola:

Descrizione

Visto:

Progettista:

Disegn.:

Data:

FirmeData:REVISIONI

Rev. n°3

Rev. n°2

Rev. n°1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]



6014

e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

15

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

3.2432.20.02

710.7810.12.06

370.201.1030

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.203.6EPR/XLPE

3.243G1.5

710.783.6230.94

370.20(L2-N)LN / TT

SCORTA 230 V - CIRC. 1INTERRUTTORE-WC9.2

3.2432.20.02

710.7810.12.06

370.201.1030

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.203.6EPR/XLPE

3.243G1.5

710.783.6230.94

370.20(L2-N)LN / TT

SCORTA 230 V - CIRC. 1INTERRUTTORE-WC9.1

5.2233.10.02

213.2464.25.43

111.060.6260

5.2260.01.00

213.240.8934A

111.060.0EPR/XLPE

5.2213.55G10

213.2413.5400

111.0613.5 LLLN / TT

ASCENSORE 2LINEA-WC8.8

5.2233.10.02

213.2464.25.43

111.060.6260

5.2260.01.00

213.240.8934A

111.060.0EPR/XLPE

5.2213.55G10

213.2413.5400

111.0613.5 LLLN / TT

ASCENSORE 1LINEA-WC8.7

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Pagine Tot.:Pagina succ.:

N° DISEGNO:

Pagina:

Cliente:

Progetto:

File disegno:

Matricola:

Descrizione

Visto:

Progettista:

Disegn.:

Data:

FirmeData:REVISIONI

Rev. n°3

Rev. n°2

Rev. n°1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]



6015

e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

16

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

5.9432.40.02

533.0920.25.43

277.650.5560

5.9424.00.80

533.090.90 2

277.650.0EPR/XLPE

5.944.85G4

533.094.8400

277.654.8 LLLN / TT

LABORATORIO 8LINEA Q.E. F.M.-WC9.6

5.9431.80.02

533.0920.25.43

277.650.5560

5.9428.00.80

533.090.9034A

277.650.0EPR/XLPE

5.944.85G4

533.094.8400

277.654.8 LLLN / TT

SALA INSEGNANTILINEA Q.E. F.M.-WC9.5

3.9630.50.02

568.635.45.43

296.160.2940

3.9626.01.00

568.630.9034A

296.160.0EPR/XLPE

3.962.45G2.5

568.632.4400

296.162.4 LLLN / TT

SCORTA 400 V - CIRC. 2INTERRUTTORE-WC9.4

3.9630.60.02

462.015.45.43

296.160.2940

3.9620.01.00

462.010.9034A

296.160.0PVC

3.962.45G2.5

462.012.4400

296.162.4 LLLN / TT

SCORTA 400 VINTERRUTTORE-WC9.3

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Pagine Tot.:Pagina succ.:

N° DISEGNO:

Pagina:

Cliente:

Progetto:

File disegno:

Matricola:

Descrizione

Visto:

Progettista:

Disegn.:

Data:

FirmeData:REVISIONI

Rev. n°3

Rev. n°2

Rev. n°1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]



6016

e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

17

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

3.9630.60.24

355.396.65.43

185.100.2640

3.9635.01.00

355.390.9034A

185.100.3EPR/XLPE

3.963.45G4

355.393.4400

185.103.1 LLLN / TT

SOTTOSTAZIONE SXLINEA QUADRO-WC10.6

3.2430.20.02

710.781.12.06

370.200.3630

3.2422.01.00

710.780.9034A

370.201.2EPR/XLPE

3.243G1.5

710.78230.94

370.201.2(L1-N)LN / TT

CDZ UFFICICASSETTE 4 VIE-WC10.5

5.9435.10.02

533.0959.15.43

277.650.9560

5.9428.00.80

533.090.9034A

277.650.0EPR/XLPE

5.948.25G4

533.098.2400

277.658.2 LLLN / TT

CDZ UFFICIUNITA' ESTERNA PDC-WC10.4

5.9431.80.02

533.0920.25.43

277.650.5560

5.9428.00.80

533.090.9034A

277.650.0EPR/XLPE

5.944.85G4

533.094.8400

277.654.8 LLLN / TT

LABORATORIO 9LINEA Q.E. F.M.-WC9.7

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]



6017

e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

18

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

1.0831.40.02

236.932.90.52

123.400.3410

1.0822.01.00

236.930.9022A

123.403.4EPR/XLPE

1.083G1.5

236.933.4230.94

123.40(L2-N)LN / TT

F.M. LUCECIRCUITO-WC11.5

1.0831.40.02

236.932.90.52

123.400.3410

1.0822.01.00

236.930.9022A

123.403.4EPR/XLPE

1.083.43G1.5

236.93230.94

123.40(L3-N)LN / TT

F.M. LUCECIRCUITO-WC11.4

1.0830.70.02

236.931.50.52

123.400.2410

1.0822.01.00

236.930.9022A

123.402.4EPR/XLPE

1.083G1.5

236.93230.94

123.402.4(L1-N)LN / TT

F.M. LUCECIRCUITO-WC11.3

3.9630.60.24

355.396.65.43

185.100.2640

3.9635.01.00

355.390.9034A

185.100.3EPR/XLPE

3.963.45G4

355.393.4400

185.103.1 LLLN / TT

SOTTOSTAZIONE DXLINEA QUADRO-WC10.7

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]
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e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

19

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

1.0831.40.02

236.932.90.52

123.400.3410

1.0822.01.00

236.930.9022A

123.403.4EPR/XLPE

1.083G1.5

236.933.4230.94

123.40(L2-N)LN / TT

F.M. LUCECIRCUITO-WC12.5

1.0831.40.02

236.932.90.52

123.400.3410

1.0822.01.00

236.930.9022A

123.403.4EPR/XLPE

1.083.43G1.5

236.93230.94

123.40(L3-N)LN / TT

F.M. LUCECIRCUITO-WC12.4

1.0830.70.02

236.931.50.52

123.400.2410

1.0822.01.00

236.930.9022A

123.402.4EPR/XLPE

1.083G1.5

236.93230.94

123.402.4(L1-N)LN / TT

F.M. LUCECIRCUITO-WC12.3

1.0830.10.02

236.930.10.52

123.400.0710

1.0822.01.00

236.930.9022A

123.400.7EPR/XLPE

1.083G1.5

236.93230.94

123.400.7(L1-N)LN / TT

F.M. LUCECIRCUITO-WC11.6

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Pagine Tot.:Pagina succ.:

N° DISEGNO:

Pagina:

Cliente:

Progetto:

File disegno:

Matricola:

Descrizione

Visto:

Progettista:

Disegn.:

Data:

FirmeData:REVISIONI

Rev. n°3

Rev. n°2

Rev. n°1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]



6019

e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

20

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

3.2430.20.02

710.780.70.75

370.200.2930

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.201.0EPR/XLPE

3.243G1.5

710.781.0230.94

370.20(L2-N)LN / TT

DEPOSITO E SRERV. IGIENICIILLUMINAZIONE-WC13.6

3.2430.50.02

710.782.30.75

370.200.5230

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.201.7EPR/XLPE

3.243G1.5

710.781.7230.94

370.20(L2-N)LN / TT

OFFICE LAVAGGIOILLUMINAZIONE-WC13.5

0.4330.00.02

77.000.00.75

49.360.024

0.4318.01.00

77.000.9031

49.360.5PVC

0.432x(1x1.5)+1G1.5

77.00230.94

49.360.5(L1-N)LN / TT

CIRCUITI AUXALIMENTAZIONE-WC13.3

1.0830.10.02

236.930.10.52

123.400.0710

1.0822.01.00

236.930.9022A

123.400.7EPR/XLPE

1.083G1.5

236.93230.94

123.400.7(L1-N)LN / TT

SCORTACIRCUITO-WC12.6

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]
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e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

21

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

3.2430.00.02

710.780.00.75

370.200.0730

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.2EPR/XLPE

3.243G1.5

710.780.2230.94

370.20(L2-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC14.4

3.2430.10.02

710.780.40.75

370.200.2230

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.7EPR/XLPE

3.243G1.5

710.780.7230.94

370.20(L2-N)LN / TT

2ACCENSIONE-WC14.3

3.2430.10.02

710.780.40.75

370.200.2230

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.7EPR/XLPE

3.243G1.5

710.780.7230.94

370.20(L2-N)LN / TT

1ACCENSIONE-WC14.2

3.2430.00.02

710.780.00.75

370.200.0730

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.2EPR/XLPE

3.243G1.5

710.780.2230.94

370.20(L2-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC13.7

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]



6021

e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

22

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

3.2430.10.02

710.780.40.75

370.200.2230

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.7EPR/XLPE

3.243G1.5

710.780.7230.94

370.20(L2-N)LN / TT

1ACCENSIONE-WC15.2

3.2430.00.02

710.780.00.75

370.200.0730

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.2EPR/XLPE

3.243G1.5

710.78230.94

370.200.2(L1-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC14.8

3.2430.10.02

710.780.40.75

370.200.2230

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.7EPR/XLPE

3.243G1.5

710.78230.94

370.200.7(L1-N)LN / TT

2ACCENSIONE-WC14.7

3.2430.10.02

710.780.40.75

370.200.2230

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.7EPR/XLPE

3.243G1.5

710.78230.94

370.200.7(L1-N)LN / TT

1ACCENSIONE-WC14.6

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]



6022

e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

23

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

1.9833.50.02

284.3116.30.75

148.080.8820

1.9830.01.00

284.310.9034A

148.087.2EPR/XLPE

1.987.23G2.5

284.31230.94

148.08(L3-N)LN / TT

DEPOSITO / SERV. IGIENICIPRESE 230 V-WC15.6

1.9833.50.02

284.3116.30.75

148.080.8820

1.9830.01.00

284.310.9034A

148.087.2EPR/XLPE

1.987.23G2.5

284.31230.94

148.08(L3-N)LN / TT

OFFICE / LAVAGGIOPRESE 230 V-WC15.5

3.2430.00.02

710.780.00.75

370.200.0730

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.2EPR/XLPE

3.243G1.5

710.780.2230.94

370.20(L2-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC15.4

3.2430.10.02

710.780.40.75

370.200.2230

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.7EPR/XLPE

3.243G1.5

710.780.7230.94

370.20(L2-N)LN / TT

2ACCENSIONE-WC15.3

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]
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[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]



6023

e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

24

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

2.9733.50.02

426.4724.40.75

222.121.3230

2.9730.01.00

426.470.9034A

222.127.2EPR/XLPE

2.973G2.5

426.47230.94

222.127.2(L1-N)LN / TT

PDC 1BOLLITORE-WC16.3

2.9732.90.02

426.4716.21.66

222.120.4430

2.9722.01.00

426.470.90 2

222.120.0EPR/XLPE

2.974.85G2.5

426.474.8400

222.124.8 LLLN / TT

MENSAPRESE 400 V-WC16.2

2.9732.90.02

426.4716.21.66

222.120.4430

2.9722.01.00

426.470.90 2

222.120.0EPR/XLPE

2.974.85G2.5

426.474.8400

222.124.8 LLLN / TT

OFFICE LAVAGGIOPRESE 400 V-WC16.1

1.9830.90.02

284.314.00.75

148.080.4420

1.9830.01.00

284.310.9034A

148.083.6EPR/XLPE

1.983G2.5

284.31230.94

148.083.6(L1-N)LN / TT

MENSAPRESE 230 V-WC15.7

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]



6024

e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

25

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

3.2430.10.02

710.780.40.61

370.200.2230

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.7EPR/XLPE

3.243G1.5

710.780.7230.94

370.20(L2-N)LN / TT

2ACCENSIONE-WC17.8

3.2430.10.02

710.780.40.61

370.200.2230

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.7EPR/XLPE

3.243G1.5

710.780.7230.94

370.20(L2-N)LN / TT

1ACCENSIONE-WC17.7

0.4930.20.02

77.000.10.61

49.360.044

0.4915.01.00

77.000.90 1

49.361.0PVC

0.491.02x(1x1.5)+1G1.5

77.00230.94

49.36(L3-N)LN / TT

MULTIMETROPROTEZIONE-WC17.5

2.9733.50.02

426.4724.40.75

222.121.3230

2.9730.01.00

426.470.9034A

222.127.2EPR/XLPE

2.973G2.5

426.477.2230.94

222.12(L2-N)LN / TT

PDC 2BOLLITORE-WC16.4

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)
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Lista dei cavi bt
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3.2430.00.02

710.780.00.61

370.200.0730

3.2422.01.00

710.780.9034A

370.200.2EPR/XLPE

3.243G1.5

710.78230.94

370.200.2(L1-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC18.4

3.2430.70.02

710.784.10.61

370.200.7030

3.2422.01.00

710.780.9034A

370.202.3EPR/XLPE

3.243G1.5

710.78230.94

370.202.3(L1-N)LN / TT

LABORATORI 2-3ILLUMINAZIONE P. TERRA-WC18.3

3.2430.00.02

710.780.00.61

370.200.0730

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.2EPR/XLPE

3.243G1.5

710.780.2230.94

370.20(L2-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC18.2

3.2430.10.02

710.780.40.61

370.200.2230

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.7EPR/XLPE

3.243G1.5

710.780.7230.94

370.20(L2-N)LN / TT

2ACCENSIONE-WC18.1

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]
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01
Comune di Colico

Nobili

3.2430.10.02

710.780.40.61

370.200.2230

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.7EPR/XLPE

3.243G1.5

710.78230.94

370.200.7(L1-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE P. PRIMO-WC18.8

3.2430.90.02

710.784.10.61

370.200.7030

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.202.3EPR/XLPE

3.243G1.5

710.78230.94

370.202.3(L1-N)LN / TT

AULE 5 - 6ILLUMINAZIONE P. PRIMO-WC18.7

3.2430.10.02

710.780.40.61

370.200.2230

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.7EPR/XLPE

3.240.73G1.5

710.78230.94

370.20(L3-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE P. PRIMO-WC18.6

3.2430.90.02

710.784.10.61

370.200.7030

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.202.3EPR/XLPE

3.242.33G1.5

710.78230.94

370.20(L3-N)LN / TT

AULE 3 - 4ILLUMINAZIONE P. PRIMO-WC18.5

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]
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01
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Nobili

3.2430.10.02

710.780.40.61

370.200.2230

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.7EPR/XLPE

3.240.73G1.5

710.78230.94

370.20(L3-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC19.4

3.2430.90.02

710.784.10.61

370.200.7030

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.202.3EPR/XLPE

3.242.33G1.5

710.78230.94

370.20(L3-N)LN / TT

AULE 9 - 10ILLUMINAZIONE P. PRIMO-WC19.3

3.2430.10.02

710.780.40.61

370.200.2230

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.7EPR/XLPE

3.243G1.5

710.780.7230.94

370.20(L2-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC19.2

3.2430.90.02

710.784.10.61

370.200.7030

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.202.3EPR/XLPE

3.243G1.5

710.782.3230.94

370.20(L2-N)LN / TT

AULE 5 - 6ILLUMINAZIONE P. PRIMO-WC19.1

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]
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[A]
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[W]

[°C]

[mOhm]
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[mOhm]
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[mOhm]
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3.2430.10.02

710.780.40.61

370.200.2230

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.7EPR/XLPE

3.243G1.5

710.78230.94

370.200.7(L1-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC19.8

3.2430.90.02

710.784.10.61

370.200.7030

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.202.3EPR/XLPE

3.243G1.5

710.78230.94

370.202.3(L1-N)LN / TT

AULE 14 - 15ILLUMINAZIONE P. PRIMO-WC19.7

3.2430.10.02

710.780.40.61

370.200.2230

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.7EPR/XLPE

3.243G1.5

710.780.7230.94

370.20(L2-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC19.6

3.2430.90.02

710.784.10.61

370.200.7030

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.202.3EPR/XLPE

3.243G1.5

710.782.3230.94

370.20(L2-N)LN / TT

AULE 11 - 12 - 13ILLUMINAZIONE P. PRIMO-WC19.5

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]
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[A]

[m]

[A]

[A]

[A]
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[mOhm]
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[A]

[V]
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710.780.40.61

370.200.2230

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.7EPR/XLPE

3.240.73G1.5

710.78230.94

370.20(L3-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC20.4

3.2430.20.02

710.781.00.61

370.200.3530

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.201.2EPR/XLPE

3.241.23G1.5

710.78230.94

370.20(L3-N)LN / TT

LABORATORIO 9ILLUMINAZIONE P. PRIMO-WC20.3

3.2430.10.02

710.780.40.61

370.200.2230

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.7EPR/XLPE

3.243G1.5

710.78230.94

370.200.7(L1-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC20.2

3.2430.90.02

710.784.10.61

370.200.7030

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.202.3EPR/XLPE

3.243G1.5

710.78230.94

370.202.3(L1-N)LN / TT

AULE 14 - 15ILLUMINAZIONE P. PRIMO-WC20.1

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]
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e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

31

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

3.2430.00.02

710.780.10.61

370.200.1130

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.4EPR/XLPE

3.243G1.5

710.780.4230.94

370.20(L2-N)LN / TT

SERVIZI IGIENICI 2ILLUMINAZIONE-WC20.8

3.2430.10.02

710.780.40.61

370.200.2230

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.7EPR/XLPE

3.243G1.5

710.780.7230.94

370.20(L2-N)LN / TT

SERVIZI IGIENICI 2ILLUMINAZIONE-WC20.7

3.2430.00.02

710.780.10.61

370.200.1130

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.4EPR/XLPE

3.243G1.5

710.780.4230.94

370.20(L2-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC20.6

3.2430.10.02

710.780.40.61

370.200.2230

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.7EPR/XLPE

3.243G1.5

710.780.7230.94

370.20(L2-N)LN / TT

E SERVIZI IGIENICI 1ILLUMINAZIONE DEPOSITO-WC20.5

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]
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e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica
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0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

1.9830.90.02

284.314.00.61

148.080.4420

1.9830.01.00

284.310.9034A

148.083.6EPR/XLPE

1.983G2.5

284.313.6230.94

148.08(L2-N)LN / TT

AULE 7 - 8PRESE 230 V-WC21.4

1.9832.80.02

284.319.10.61

148.080.6620

1.9825.01.00

284.310.90 2

148.085.4EPR/XLPE

1.983G2.5

284.315.4230.94

148.08(L2-N)LN / TT

AULE 4 - 5 -6PRESE 230 V-WC21.3

1.9832.00.02

284.319.10.61

148.080.6620

1.9830.01.00

284.310.9034A

148.085.4EPR/XLPE

1.983G2.5

284.31230.94

148.085.4(L1-N)LN / TT

AULE 1 - 2 - 3PRESE 230 V-WC21.2

1.9830.30.02

284.311.31.16

148.080.1520

30.01.00

0.9034A

EPR/XLPE

1.982.13G2.5/2.5

284.31400

148.082.1(L2-N)LL / TT

ATRIO PIANO PRIMOPRESE 230 V-WC21.1

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]
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e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

33

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

1.9831.20.02

284.314.00.61

148.080.4420

1.9825.01.00

284.310.90 2

148.083.6EPR/XLPE

1.983.63G2.5

284.31230.94

148.08(L3-N)LN / TT

DEPOSITO E SERVIZI IGIENICI 1PRESE 230 V-WC22.2

1.9830.90.02

284.314.00.61

148.080.4420

1.9830.01.00

284.310.9034A

148.083.6EPR/XLPE

1.983G2.5

284.31230.94

148.083.6(L1-N)LN / TT

AULE 14 - 15PRESE 230 V-WC21.7

1.9832.00.02

284.319.10.61

148.080.6620

1.9830.01.00

284.310.9034A

148.085.4EPR/XLPE

1.985.43G2.5

284.31230.94

148.08(L3-N)LN / TT

AULE 11 - 12 - 13PRESE 230 V-WC21.6

1.9830.90.02

284.314.00.61

148.080.4420

1.9830.01.00

284.310.9034A

148.083.6EPR/XLPE

1.983.63G2.5

284.31230.94

148.08(L3-N)LN / TT

AULE 9 - 10PRESE 230 V-WC21.5

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Pagine Tot.:Pagina succ.:

N° DISEGNO:

Pagina:

Cliente:

Progetto:

File disegno:

Matricola:

Descrizione

Visto:

Progettista:

Disegn.:

Data:

FirmeData:REVISIONI

Rev. n°3

Rev. n°2

Rev. n°1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]
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01
Comune di Colico

Nobili

2.1630.30.02

473.861.17.89

246.800.2920

2.1622.01.00

473.860.9034A

246.801.4EPR/XLPE

2.163G1.5

473.86230.94

246.801.4(L1-N)LN / TT

LOCALEILLUMINAZIONE-WC23.6

1.9830.90.02

284.314.07.89

148.080.4420

1.9830.01.00

284.310.9034A

148.083.6EPR/XLPE

1.983G2.5

284.31230.94

148.083.6(L1-N)LN / TT

LOCALEF.M.-WC23.5

1.0830.00.02

192.500.07.90

123.400.0210

1.0818.01.00

192.500.9031

123.400.2PVC

1.080.22x(1x1.5)+1G1.5

192.50230.94

123.40(L3-N)LN / TT

AUXGENERALE-WC23.3

1.9831.20.02

284.314.00.61

148.080.4420

1.9825.01.00

284.310.90 2

148.083.6EPR/XLPE

1.983G2.5

284.313.6230.94

148.08(L2-N)LN / TT

SERVIZI IGIENICI 2PRESE 230 V-WC22.3

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]



6034

e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

35

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

7.4432.60.02

473.8665.914.24

246.800.8480

7.4444.01.00

473.860.8034A

246.800.0EPR/XLPE

7.449.25G6

473.869.2400

246.809.2 LLLN / TT

UTA SECONDARIAPDC-WC24.3

17.4032.50.02

710.78178.114.24

370.201.72200

17.4060.01.00

710.780.8034A

370.200.0EPR/XLPE

17.4012.45G10

710.7812.4400

370.2012.4 LLLN / TT

UTA PRIMARIAPDC-WC24.2

18.6032.60.02

1184.64164.614.24

617.002.11200

18.6044.01.00

1184.640.8034A

617.000.0EPR/XLPE

18.609.25G6

1184.649.2400

617.009.2 LLLN / TT

UTA MENSAPDC-WC24.1

3.2430.00.02

710.780.17.89

370.200.1130

3.2422.01.00

710.780.9034A

370.200.4EPR/XLPE

3.243G1.5

710.78230.94

370.200.4(L1-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC23.7

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Pagine Tot.:Pagina succ.:

N° DISEGNO:

Pagina:
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File disegno:

Matricola:

Descrizione

Visto:

Progettista:

Disegn.:

Data:

FirmeData:REVISIONI

Rev. n°3

Rev. n°2

Rev. n°1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]



6035

e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

36

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

4.6546.30.02

296.16200.114.24

154.251.3050

4.6538.01.00

296.160.88 2

154.250.0EPR/XLPE

4.6519.85G6

296.1619.8400

154.2519.8 LLLN / TT

SECONDARIAQUADRO UTA-WC24.7

17.4039.00.02

710.78467.714.24

370.203.07200

17.4051.01.00

710.780.88 2

370.200.0EPR/XLPE

17.4019.85G10

710.7819.8400

370.2019.8 LLLN / TT

PRIMARIAQUADRO UTA-WC24.6

17.4039.00.02

710.78467.714.24

370.203.07200

17.4051.01.00

710.780.88 2

370.200.0EPR/XLPE

17.4019.85G10

710.7819.8400

370.2019.8 LLLN / TT

MENSAQUADRO UTA-WC24.5

4.6536.70.02

296.16107.014.24

154.250.8650

4.6544.01.00

296.160.8034A

154.250.0EPR/XLPE

4.6514.75G6

296.1614.7400

154.2514.7 LLLN / TT

UTA PALESTRAPDC-WC24.4

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Progettista:

Disegn.:
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Rev. n°3

Rev. n°2

Rev. n°1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]



6036

e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

37

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

2.1630.30.02

473.861.17.89

246.800.2920

2.1619.01.00

473.860.90 2

246.801.4EPR/XLPE

2.163G1.5

473.861.4230.94

246.80(L2-N)LN / TT

3CALDAIA-WC25.4

2.1630.30.02

473.861.17.89

246.800.2920

2.1619.01.00

473.860.90 2

246.801.4EPR/XLPE

2.161.43G1.5

473.86230.94

246.80(L3-N)LN / TT

2CALDAIA-WC25.3

2.1630.30.02

473.861.17.89

246.800.2920

2.1622.01.00

473.860.9034A

246.801.4EPR/XLPE

2.163G1.5

473.861.4230.94

246.80(L2-N)LN / TT

1CALDAIA-WC25.2

4.3539.00.02

177.70116.914.24

92.550.7750

4.3551.01.00

177.700.88 2

92.550.0EPR/XLPE

4.3519.85G10

177.7019.8400

92.5519.8 LLLN / TT

PALESTRAQUADRO UTA-WC24.8

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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File disegno:
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Disegn.:
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Rev. n°3

Rev. n°2

Rev. n°1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]



6037

e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

38

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

2.1630.00.02

473.860.214.24

246.800.0520

2.1617.01.00

473.860.90 2

246.800.0EPR/XLPE

2.160.55G1.5

473.860.5400

246.800.5 LLLN / TT

SECONDARIA A.T.POMPA-WC25.8

2.1630.20.02

473.861.314.24

246.800.1320

2.1620.01.00

473.860.9034A

246.800.0EPR/XLPE

2.161.35G1.5

473.861.3400

246.801.3 LLLN / TT

SECONDARIA B.T.POMPA-WC25.7

2.1630.30.02

473.861.17.89

246.800.2920

2.1619.01.00

473.860.90 2

246.801.4EPR/XLPE

2.161.43G1.5

473.86230.94

246.80(L3-N)LN / TT

5CALDAIA-WC25.6

2.1630.30.02

473.861.17.89

246.800.2920

2.1619.01.00

473.860.90 2

246.801.4EPR/XLPE

2.163G1.5

473.86230.94

246.801.4(L1-N)LN / TT

4CALDAIA-WC25.5

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]
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e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

39

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

2.1630.30.02

473.861.014.24

246.800.1120

2.1617.01.00

473.860.90 2

246.800.0EPR/XLPE

2.161.15G1.5

473.861.1400

246.801.1 LLLN / TT

EDIFICIO STORICOPOMPA-WC26.4

2.1630.30.02

473.861.314.24

246.800.1320

2.1617.01.00

473.860.90 2

246.800.0EPR/XLPE

2.161.35G1.5

473.861.3400

246.801.3 LLLN / TT

UTA PALESTRAPOMPA-WC26.3

2.1631.40.02

473.865.114.24

246.800.2620

2.1617.01.00

473.860.90 2

246.800.0EPR/XLPE

2.162.65G1.5

473.862.6400

246.802.6 LLLN / TT

SCUOLA PRIMARIAPOMPA SOTTOSTAZIONI-WC26.2

2.1630.30.02

473.861.014.24

246.800.1120

2.1617.01.00

473.860.90 2

246.800.0EPR/XLPE

2.161.15G1.5

473.861.1400

246.801.1 LLLN / TT

UTA SECONDARIAPOMPA-WC26.1

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]



6039

e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

40

0317
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01
Comune di Colico

Nobili

0.3230.00.02

57.750.03.41

37.020.013

0.3218.01.00

57.750.9022

37.020.5PVC

0.322x(1x1.5)+1G1.5

57.75230.94

37.020.5(L1-N)LN / TT

MULTIMETROPROTEZIONE-WC27.5

4.6531.40.02

296.1621.314.24

154.250.3850

4.6544.01.00

296.160.8034A

154.250.0EPR/XLPE

4.656.65G6

296.166.6400

154.256.6 LLLN / TT

ACS PALESTRAPDC-WC26.7

2.1634.80.02

473.8618.214.24

246.800.4920

2.1617.01.00

473.860.90 2

246.800.0EPR/XLPE

2.164.85G1.5

473.864.8400

246.804.8 LLLN / TT

IDRONICOMODULO-WC26.6

2.1630.10.02

473.860.514.24

246.800.0820

2.1617.01.00

473.860.90 2

246.800.0EPR/XLPE

2.160.85G1.5

473.860.8400

246.800.8 LLLN / TT

CARICO BOLLITORIPOMPA-WC26.5

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]
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e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica
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0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

3.2430.10.02

710.780.43.41

370.200.2230

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.7EPR/XLPE

3.240.73G1.5

710.78230.94

370.20(L3-N)LN / TT

2ACCENSIONE-WC28.4

3.2430.10.02

710.780.43.41

370.200.2230

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.7EPR/XLPE

3.240.73G1.5

710.78230.94

370.20(L3-N)LN / TT

1ACCENSIONE-WC28.3

4.3230.30.02

947.712.13.41

493.600.5840

4.3219.01.00

947.710.90 2

493.601.4EPR/XLPE

4.321.43G1.5

947.71230.94

493.60(L3-N)LN / TT

CHIAMATECIRCUITI AUX-WC27.7

3.2431.80.23

710.7812.47.41

370.200.1930

3.2448.00.80

710.780.9034A

370.200.1EPR/XLPE

2.618.35G10/1.5

106.628.4400

55.538.3 LLLN / TT

PIANO PRIMOQUADRO-WC27.6

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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File disegno:

Matricola:

Descrizione

Visto:

Progettista:

Disegn.:

Data:

FirmeData:REVISIONI
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Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]
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e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica
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0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

3.2430.10.02

710.780.43.41

370.200.2230

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.7EPR/XLPE

3.243G1.5

710.780.7230.94

370.20(L2-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC28.9

3.2430.10.02

710.780.43.41

370.200.2230

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.7EPR/XLPE

3.243G1.5

710.780.7230.94

370.20(L2-N)LN / TT

1ACCENSIONE-WC28.8

3.2430.10.02

710.780.43.41

370.200.2230

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.7EPR/XLPE

3.240.73G1.5

710.78230.94

370.20(L3-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC28.6

3.2430.10.02

710.780.43.41

370.200.2230

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.7EPR/XLPE

3.240.73G1.5

710.78230.94

370.20(L3-N)LN / TT

2ACCENSIONE-WC28.5

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]
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impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

43

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

3.2430.00.02

710.780.13.41

370.200.1130

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.4EPR/XLPE

3.240.43G1.5

710.78230.94

370.20(L3-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC29.6

3.2430.10.02

710.780.43.41

370.200.2230

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.7EPR/XLPE

3.240.73G1.5

710.78230.94

370.20(L3-N)LN / TT

PIANO TERRAILLUMINAZIONE SERVIZI IGIENICI-WC29.5

3.2430.00.02

710.780.13.41

370.200.1130

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.4EPR/XLPE

3.240.43G1.5

710.78230.94

370.20(L3-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC29.3

3.2430.10.02

710.780.43.41

370.200.2230

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.7EPR/XLPE

3.240.73G1.5

710.78230.94

370.20(L3-N)LN / TT

1ACCENSIONE-WC29.2

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]
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[W]
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[mOhm]
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[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]
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[mOhm]
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[mOhm]
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impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica
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0317
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01
Comune di Colico

Nobili

2.9733.50.02

426.4716.93.41

222.121.1030

2.9725.01.00

426.470.90 2

222.126.0EPR/XLPE

2.976.03G2.5

426.47230.94

222.12(L3-N)LN / TT

AULE 3 - 4PRESE-WC30.2

2.9733.50.02

426.4716.93.41

222.121.1030

2.9725.01.00

426.470.90 2

222.126.0EPR/XLPE

2.976.03G2.5

426.47230.94

222.12(L3-N)LN / TT

AULE 1 - 2PRESE-WC30.1

2.1630.80.02

473.862.43.41

246.800.4420

2.1619.01.00

473.860.90 2

246.802.2EPR/XLPE

2.162.23G1.5

473.86230.94

246.80(L3-N)LN / TT

AULE 1 - 2PRESE-WC29.8

1.9830.40.02

284.311.43.41

148.080.2620

1.9825.01.00

284.310.90 2

148.082.2EPR/XLPE

1.983G2.5

284.312.2230.94

148.08(L2-N)LN / TT

ATRIO INGRESSO PTPRESE 230 V-WC29.7

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph
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R N 160°C
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R N 20°C

R Ph 20°C
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Fasi - Sist di distribuzione
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X Ph
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R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)
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Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]
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[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]
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01
Comune di Colico

Nobili

1.9830.40.02

284.311.43.41

148.080.2620

1.9825.01.00

284.310.90 2

148.082.2EPR/XLPE

1.983G2.5

284.312.2230.94

148.08(L2-N)LN / TT

SERVIZIPRESE-WC30.6

1.9830.40.02

284.311.43.41

148.080.2620

1.9825.01.00

284.310.90 2

148.082.2EPR/XLPE

1.983G2.5

284.312.2230.94

148.08(L2-N)LN / TT

SALA COLLABORATORIPRESE-WC30.5

2.9733.50.02

426.4716.93.41

222.121.1030

2.9725.01.00

426.470.90 2

222.126.0EPR/XLPE

2.976.03G2.5

426.47230.94

222.12(L3-N)LN / TT

LABORATORI 2 - 3PRESE-WC30.4

2.9731.20.02

426.476.03.41

222.120.6630

2.9725.01.00

426.470.90 2

222.123.6EPR/XLPE

2.973.63G2.5

426.47230.94

222.12(L3-N)LN / TT

LABORATORIO 1PRESE-WC30.3

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)
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X PE

X N

X Ph
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R Ph 20°C
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Fasi - Sist di distribuzione

Tensione
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R PE 160°C
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X N

X Ph
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R N 160°C
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R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)
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IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)
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Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante
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Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph
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R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]
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01
Comune di Colico

Nobili

3.2430.30.02

710.781.63.41

370.200.4430

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.201.4EPR/XLPE

3.241.43G1.5

710.78230.94

370.20(L3-N)LN / TT

ANTINTRUSIONEALIMENTAZIONE-WC31.4

3.2431.90.02

710.788.83.41

370.201.0230

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.203.4EPR/XLPE

3.243.43G1.5

710.78230.94

370.20(L3-N)LN / TT

SCORTAINTERRUTTORE-WC31.3

3.2431.90.02

710.788.83.41

370.201.0230

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.203.4EPR/XLPE

3.243G1.5

710.78230.94

370.203.4(L1-N)LN / TT

EVACIMPIANTO-WC31.2

4.6526.50.02

296.1686.97.41

154.250.8450

4.6544.31.08

296.160.8961

154.250.0EPR/XLPE

4.6513.55G6

296.1613.5400

154.2513.5 LLLN / TT

ASCENSOREQUADRO-WC30.7

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)
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Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)
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01
Comune di Colico

Nobili

2.9733.50.02

426.4724.43.41

222.121.3230

2.9730.01.00

426.470.9034A

222.127.2EPR/XLPE

2.977.23G2.5

426.47230.94

222.12(L3-N)LN / TT

PDC 1BOLLITORE-WC32.1

2.9735.00.01

426.4724.53.41

222.121.3330

2.9725.01.00

426.470.90 2

222.127.2EPR/XLPE

2.973G2.5

426.477.2230.94

222.12(L2-N)LN / TT

CIRCUITO 3LINEA PRIVILEGIATA-WC31.8

2.9735.00.01

426.4724.53.41

222.121.3330

2.9725.01.00

426.470.90 2

222.127.2EPR/XLPE

2.973G2.5

426.477.2230.94

222.12(L2-N)LN / TT

CIRCUITO 2LINEA PRIVILEGIATA-WC31.7

2.9735.00.01

426.4724.53.41

222.121.3330

2.9725.01.00

426.470.90 2

222.127.2EPR/XLPE

2.973G2.5

426.477.2230.94

222.12(L2-N)LN / TT

CIRCUITO 1LINEA PRIVILEGIATA-WC31.6

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Iz (A)

cdt (%)
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Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)
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X N
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[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]



6047

e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

48

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

3.2430.10.02

710.780.40.51

370.200.2230

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.7EPR/XLPE

3.240.73G1.5

710.78230.94

370.20(L3-N)LN / TT

2ACCENSIONE-WC33.8

3.2430.10.02

710.780.40.51

370.200.2230

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.7EPR/XLPE

3.240.73G1.5

710.78230.94

370.20(L3-N)LN / TT

1ACCENSIONE-WC33.7

0.4930.20.02

77.000.10.51

49.360.044

0.4915.01.00

77.000.90 1

49.361.0PVC

0.491.02x(1x1.5)+1G1.5

77.00230.94

49.36(L3-N)LN / TT

MULTIMETROPROTEZIONE-WC33.5

2.9733.50.02

426.4724.43.41

222.121.3230

2.9730.01.00

426.470.9034A

222.127.2EPR/XLPE

2.977.23G2.5

426.47230.94

222.12(L3-N)LN / TT

PDC 2BOLLITORE-WC32.2

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Pagine Tot.:Pagina succ.:

N° DISEGNO:

Pagina:

Cliente:

Progetto:

File disegno:

Matricola:

Descrizione

Visto:

Progettista:

Disegn.:

Data:

FirmeData:REVISIONI

Rev. n°3

Rev. n°2

Rev. n°1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]



6048

e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

49

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

3.2430.00.02

710.780.10.51

370.200.1130

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.4EPR/XLPE

3.240.43G1.5

710.78230.94

370.20(L3-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC34.5

3.2430.10.02

710.780.40.51

370.200.2230

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.7EPR/XLPE

3.240.73G1.5

710.78230.94

370.20(L3-N)LN / TT

1ACCENSIONE-WC34.4

3.2430.00.02

710.780.10.51

370.200.1130

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.4EPR/XLPE

3.240.43G1.5

710.78230.94

370.20(L3-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC34.2

3.2430.10.02

710.780.40.51

370.200.2230

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.7EPR/XLPE

3.240.73G1.5

710.78230.94

370.20(L3-N)LN / TT

1ACCENSIONE-WC34.1

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Pagine Tot.:Pagina succ.:
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Pagina:

Cliente:

Progetto:

File disegno:
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FirmeData:REVISIONI

Rev. n°3

Rev. n°2

Rev. n°1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]



6049

e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

50

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

3.2430.00.02

710.780.10.51

370.200.1130

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.4EPR/XLPE

3.240.43G1.5

710.78230.94

370.20(L3-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC35.3

3.6630.10.02

710.780.40.51

370.200.2230

3.6619.01.00

710.780.9051

370.200.7EPR/XLPE

3.662x(1x1.5)+1G1.5

710.78230.94

370.200.7(L1-N)LN / TT

1ACCENSIONE-WC35.2

3.2430.00.02

710.780.10.51

370.200.1130

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.4EPR/XLPE

3.240.43G1.5

710.78230.94

370.20(L3-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC34.8

3.2430.10.02

710.780.40.51

370.200.2230

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.7EPR/XLPE

3.240.73G1.5

710.78230.94

370.20(L3-N)LN / TT

1ACCENSIONE-WC34.7

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Pagine Tot.:Pagina succ.:

N° DISEGNO:

Pagina:
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Progetto:

File disegno:

Matricola:

Descrizione

Visto:

Progettista:

Disegn.:

Data:

FirmeData:REVISIONI

Rev. n°3

Rev. n°2

Rev. n°1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]



6050

e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

51

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

3.2430.00.02

710.780.10.51

370.200.1130

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.4EPR/XLPE

3.240.43G1.5

710.78230.94

370.20(L3-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC35.9

3.2430.10.02

710.780.40.51

370.200.2230

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.7EPR/XLPE

3.243G1.5

710.78230.94

370.200.7(L1-N)LN / TT

1ACCENSIONE-WC35.8

3.6630.00.02

710.780.10.51

370.200.1130

3.6619.01.00

710.780.9051

370.200.4EPR/XLPE

3.662x(1x1.5)+1G1.5

710.78230.94

370.200.4(L1-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC35.6

3.2430.10.02

710.780.40.51

370.200.2230

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.7EPR/XLPE

3.240.73G1.5

710.78230.94

370.20(L3-N)LN / TT

1ACCENSIONE-WC35.5

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Pagine Tot.:Pagina succ.:
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Matricola:

Descrizione

Visto:

Progettista:
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Rev. n°3

Rev. n°2

Rev. n°1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]



6051

e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

52

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

3.2430.00.02

710.780.10.51

370.200.1130

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.4EPR/XLPE

3.243G1.5

710.78230.94

370.200.4(L1-N)LN / TT

EMERGENZALUCE-WC36.6

3.2430.10.02

710.780.40.51

370.200.2230

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.7EPR/XLPE

3.243G1.5

710.78230.94

370.200.7(L1-N)LN / TT

1ACCENSIONE-WC36.5

3.2430.00.02

710.780.10.51

370.200.1130

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.4EPR/XLPE

3.240.43G1.5

710.78230.94

370.20(L3-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-WC36.3

3.2430.10.02

710.780.40.51

370.200.2230

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.7EPR/XLPE

3.243G1.5

710.78230.94

370.200.7(L1-N)LN / TT

1ACCENSIONE-WC36.2

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]
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01
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Nobili

1.9833.50.02

284.3111.30.51

148.080.7420

1.9825.01.00

284.310.90 2

148.086.0EPR/XLPE

1.983G2.5

284.316.0230.94

148.08(L2-N)LN / TT

AULE 8 E 9PRESE-WC37.2

2.9733.50.02

426.4716.90.51

222.121.1030

2.9725.01.00

426.470.90 2

222.126.0EPR/XLPE

2.973G2.5

426.476.0230.94

222.12(L2-N)LN / TT

AULE 6 E 7PRESE-WC37.1

1.9833.50.02

284.3111.30.51

148.080.7420

1.9825.01.00

284.310.90 2

148.086.0EPR/XLPE

1.983G2.5

284.31230.94

148.086.0(L1-N)LN / TT

AULA 5 + SALA DOCENTIPRESE-WC36.8

1.9830.40.02

284.311.40.51

148.080.2620

1.9825.01.00

284.310.90 2

148.082.2EPR/XLPE

1.982.23G2.5

284.31230.94

148.08(L3-N)LN / TT

ATRIO 1° PIANOPRESE-WC36.7

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]
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01
Comune di Colico

Nobili

0.4930.20.02

77.000.13.23

49.360.044

0.4915.01.00

77.000.90 1

49.361.0PVC

0.492x(1x1.5)+1G1.5

77.00230.94

49.361.0(L1-N)LN / TT

MULTIMETROPROTEZIONE-WC38.5

5.9431.80.02

533.0920.22.94

277.650.5560

5.9428.00.80

533.090.9034A

277.650.0EPR/XLPE

5.944.85G4

533.094.8400

277.654.8 LLLN / TT

LABORATORIO 6LINEA Q.E. F.M.-WC37.6

1.9830.40.02

284.311.40.51

148.080.2620

1.9825.01.00

284.310.90 2

148.082.2EPR/XLPE

1.983G2.5

284.31230.94

148.082.2(L1-N)LN / TT

SERVIZIPRESE-WC37.4

1.9830.40.02

284.311.40.51

148.080.2620

1.9825.01.00

284.310.90 2

148.082.2EPR/XLPE

1.982.23G2.5

284.31230.94

148.08(L3-N)LN / TT

SALA COLLABORATORIPRESE-WC37.3

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]
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01
Comune di Colico

Nobili

3.2430.10.02

710.780.43.23

370.200.2230

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.7EPR/XLPE

3.243G1.5

710.780.7230.94

370.20(L2-N)LN / TT

2ACCENSIONE-WC39.3

3.2430.10.02

710.780.43.23

370.200.2230

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.7EPR/XLPE

3.243G1.5

710.780.7230.94

370.20(L2-N)LN / TT

1ACCENSIONE-WC39.2

4.3230.10.02

947.710.53.23

493.600.2940

4.3219.01.00

947.710.90 2

493.600.7EPR/XLPE

4.323G1.5

947.710.7230.94

493.60(L2-N)LN / TT

AUDIOIMPIANTO-WC38.7

4.3230.10.02

947.710.53.23

493.600.2940

4.3219.01.00

947.710.90 2

493.600.7EPR/XLPE

4.320.73G1.5

947.71230.94

493.60(L3-N)LN / TT

AUDIOIMPIANTO-WC38.6

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]
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01
Comune di Colico

Nobili

3.2430.10.02

710.780.43.23

370.200.2230

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.7EPR/XLPE

3.243G1.5

710.780.7230.94

370.20(L2-N)LN / TT

5ACCENSIONE-WC40.3

3.2430.10.02

710.780.43.23

370.200.2230

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.7EPR/XLPE

3.243G1.5

710.780.7230.94

370.20(L2-N)LN / TT

4ACCENSIONE-WC40.2

3.2430.00.02

710.780.13.23

370.200.1130

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.4EPR/XLPE

3.243G1.5

710.780.4230.94

370.20(L2-N)LN / TT

EMERGENZALUCE-WC39.5

3.2430.10.02

710.780.43.23

370.200.2230

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.7EPR/XLPE

3.243G1.5

710.780.7230.94

370.20(L2-N)LN / TT

3ACCENSIONE-WC39.4

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Cosphi

Iz (A)
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Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa
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[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]
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[A]
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[A]
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[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]
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[A]

[A]

[A]
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[kA]

[W]
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[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]
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[%]

[mOhm]
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[kA]
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6056

e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica
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0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

3.2430.00.02

710.780.13.23

370.200.1130

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.4EPR/XLPE

3.243G1.5

710.780.4230.94

370.20(L2-N)LN / TT

EMERGENZALUCE-WC40.7

4.3230.10.02

947.710.53.23

493.600.2940

4.3219.01.00

947.710.90 2

493.600.7EPR/XLPE

4.323G1.5

947.710.7230.94

493.60(L2-N)LN / TT

INGRESSO WC PUBBLICOILLUMINAZIONE-WC40.6

3.2430.00.02

710.780.13.23

370.200.1130

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.4EPR/XLPE

3.243G1.5

710.780.4230.94

370.20(L2-N)LN / TT

EMERGENZALUCE-WC40.5

3.2430.10.02

710.780.43.23

370.200.2230

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.7EPR/XLPE

3.243G1.5

710.780.7230.94

370.20(L2-N)LN / TT

6ACCENSIONE-WC40.4

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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[mOhm]
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e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica
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0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

3.2430.00.02

710.780.13.23

370.200.1130

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.4EPR/XLPE

3.243G1.5

710.780.4230.94

370.20(L2-N)LN / TT

EMERGENZALUCE-WC41.2

4.3230.10.02

947.710.53.23

493.600.2940

4.3219.01.00

947.710.90 2

493.600.7EPR/XLPE

4.323G1.5

947.710.7230.94

493.60(L2-N)LN / TT

ARBITRO - DOCENTEILLUMINAZIONE SPOGLIOATOIO-WC41.1

3.2430.00.02

710.780.13.23

370.200.1130

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.4EPR/XLPE

3.240.43G1.5

710.78230.94

370.20(L3-N)LN / TT

EMERGENZALUCE-WC40.9

4.3230.10.02

947.710.53.23

493.600.2940

4.3219.01.00

947.710.90 2

493.600.7EPR/XLPE

4.320.73G1.5

947.71230.94

493.60(L3-N)LN / TT

DEPOSITO + DISIMPEGNOILLUMINAZIONE-WC40.8

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3
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IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Fasi - Sist di distribuzione
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Fattore rid

R N 160°C
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R Ph 20°C

Icc min (kA)
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impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica
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0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

2.9730.00.02

346.510.06.25

222.120.0030

2.9720.80.80

346.510.9034A

222.120.0EPR/XLPE

2.970.05G2.5

346.510.0400

222.120.0 LLLN / TT

400 VPRESE PALESTRA-WC41.6

1.9830.40.02

284.311.43.23

148.080.2620

1.9825.01.00

284.310.90 2

148.082.2EPR/XLPE

1.982.23G2.5

284.31230.94

148.08(L3-N)LN / TT

PALESTRA 230 VPRESE-WC41.5

3.2430.00.02

710.780.13.23

370.200.1130

3.2419.01.00

710.780.90 2

370.200.4EPR/XLPE

3.243G1.5

710.78230.94

370.200.4(L1-N)LN / TT

EMERGENZALUCE-WC41.4

4.3230.10.02

947.710.53.23

493.600.2940

4.3219.01.00

947.710.90 2

493.600.7EPR/XLPE

4.323G1.5

947.71230.94

493.600.7(L1-N)LN / TT

SPOGLIATOIO A E BILLUMINAZIONE-WC41.3

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Pagine Tot.:Pagina succ.:

N° DISEGNO:

Pagina:

Cliente:

Progetto:

File disegno:

Matricola:

Descrizione

Visto:

Progettista:

Disegn.:

Data:

FirmeData:REVISIONI

Rev. n°3

Rev. n°2

Rev. n°1

Cosphi

Iz (A)
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Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione
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R PE 160°C
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R N 160°C
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R N 20°C

R Ph 20°C
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impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

60

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

1.9830.40.02

284.311.43.23

148.080.2620

1.9825.01.00

284.310.90 2

148.082.2EPR/XLPE

1.983G2.5

284.31230.94

148.082.2(L1-N)LN / TT

SPOGLIATOI A - BPRESE-WC42.2

1.9830.40.02

284.311.43.23

148.080.2620

1.9825.01.00

284.310.90 2

148.082.2EPR/XLPE

1.982.23G2.5

284.31230.94

148.08(L3-N)LN / TT

ARBITRO - DOCENTEPRESE SPOGLIATOIO-WC42.1

1.9830.40.02

284.311.43.23

148.080.2620

1.9825.01.00

284.310.90 2

148.082.2EPR/XLPE

1.983G2.5

284.31230.94

148.082.2(L1-N)LN / TT

DEPOSITO DISIMP.PRESE-WC41.8

1.9830.30.02

284.311.43.23

148.080.2620

1.9830.01.00

284.310.9021

148.082.2EPR/XLPE

1.983G2.5

284.312.2230.94

148.08(L2-N)LN / TT

INGRESSO WC PUBBLICIPRESE-WC41.7

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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0317
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01
Comune di Colico

Nobili

4.3230.00.02

947.710.13.23

493.600.1440

4.3219.01.00

947.710.90 2

493.600.4EPR/XLPE

4.320.43G1.5

947.71230.94

493.60(L3-N)LN / TT

TERMOELETTRICHETESTE-WC42.5

1.9831.20.02

284.314.03.23

148.080.4420

1.9825.01.00

284.310.90 2

148.083.6EPR/XLPE

1.983.63G2.5

284.31230.94

148.08(L3-N)LN / TT

SPOGLIATOI A - BPRESE PHON-WC42.4

1.9831.20.02

284.314.03.23

148.080.4420

1.9825.01.00

284.310.90 2

148.083.6EPR/XLPE

1.983G2.5

284.31230.94

148.083.6(L1-N)LN / TT

ARBITRO - DOCENTEPRESE PHON-WC42.3

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1

Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Temp lavoro (°C)

Pot Diss (W)

IB N

IB L3

IB L2

IB L1
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Cosphi

Iz (A)

cdt (%)

Isolante

Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione

Lunghezza (m)

R PE 160°C

X PE

X N

X Ph

Fattore rid

R N 160°C

R Ph 160°C

R PE 20°C

R N 20°C

R Ph 20°C

Icc min (kA)

Icc max (kA)

Posa

Lista dei cavi bt

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[A]

[V]

[A]

[m]

[A]

[A]

[A]

[%]

[mOhm]

[kA]

[kA]

[W]

[°C]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]

[mOhm]
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Nobili

0.020.90

4.00.010.1

0.02230.94

230.9100(L2-N)LN / TT

BOBINA SGANCIOALIMENTAZIONE-L2.7

0.010.90

4.00.010.1

0.02230.94

230.9100(L3-N)LN / TT

CREPUSCOLARE + AUXALIMENTAZIONE-L2.6

0.170.90

4.01.3615.0

2.80400

399.330 LLLN / TT

ESTERNIQUADRI PRESE-L2.5

1.690.90

4.00.465.8

0.94230.94

227.080(L3-N)LN / TT

CIRCUITO 3ILLUMINAZIONE ESTERNA-L2.4

1.690.90

4.00.465.8

0.94230.94

227.080(L2-N)LN / TT

CIRCUITO 2ILLUMINAZIONE ESTERNA-L2.3

1.690.90

4.00.465.8

0.94230.94

227.080(L2-N)LN / TT

CIRCUITO 1ILLUMINAZIONE ESTERNA-L2.2

0.030.90

4.00.070.7

0.15230.94

230.9100(L2-N)LN / TT

CIRCUITI AUXPROTEZIONE-L1.4

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB
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Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Carichi

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0
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1.620.90

4.00.020.5

0.05230.94

227.250(L1-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-L4.6

1.980.90

4.00.141.4

0.29230.94

226.4100(L1-N)LN / TT

SCALEILLUMINAZIONE P. TERRA-L4.5

1.240.90

4.00.020.5

0.05230.94

228.150(L3-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-L4.4

2.260.90

4.00.363.6

0.74230.94

225.7100(L3-N)LN / TT

ATRIOILLUMINAZIONE-L4.3

2.260.90

4.00.363.6

0.74230.94

225.7100(L3-N)LN / TT

INGRESSOILLUMINAZIONE-L4.2

1.270.90

4.00.242.4

0.49230.94

228.0100(L3-N)LN / TT

AUXCIRCUITI-L3.8

1.220.90

4.00.101.0

0.20230.94

228.1100(L2-N)LN / TT

MULTIMETROPROTEZIONE-L3.5

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB
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Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Carichi

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0
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2.140.90

4.00.202.0

0.40230.94

226.0100(L1-N)LN / TT

LABORATORI 6-7ILLUMINAZIONE P. TERRA-L5.5

1.250.90

4.00.020.5

0.05230.94

228.050(L2-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-L5.4

1.770.90

4.00.202.0

0.40230.94

226.8100(L2-N)LN / TT

LABORATORI 4 - 5ILLUMINAZIONE P. TERRA-L5.3

1.240.90

4.00.020.5

0.05230.94

228.150(L3-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-L5.2

1.760.90

4.00.202.0

0.40230.94

226.9100(L3-N)LN / TT

LABORATORI 2-3ILLUMINAZIONE P. TERRA-L5.1

1.240.90

4.00.020.5

0.05230.94

228.150(L3-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-L4.8

1.520.90

4.00.121.2

0.24230.94

227.4100(L3-N)LN / TT

LABORATORIO 1ILLUMINAZIONE P. TERRA-L4.7

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB
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Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Carichi

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0
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1.690.90

4.00.050.5

0.10230.94

227.0100(L1-N)LN / TT

+ EMERGENZAILLUMINAZIONE SERVIZI 2-L6.4

1.470.90

4.00.101.0

0.20230.94

227.5100(L2-N)LN / TT

+ EMERGENZAILLUMINAZIONE SERVIZI 1-L6.3

1.240.90

4.00.020.5

0.05230.94

228.150(L3-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-L6.2

1.770.90

4.00.202.0

0.40230.94

226.9100(L3-N)LN / TT

INSEGNANTI E SERVIZIILLUMINAZIONE SALA-L6.1

1.250.90

4.00.020.5

0.05230.94

228.050(L2-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-L5.8

1.770.90

4.00.202.0

0.40230.94

226.8100(L2-N)LN / TT

COLLABORATORI INFERMERIAILLUMINAZIONE SALA-L5.7

1.620.90

4.00.020.5

0.05230.94

227.250(L1-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE P. TERRA-L5.6

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Pagine Tot.:Pagina succ.:

N° DISEGNO:

Pagina:

Cliente:

Progetto:

File disegno:

Matricola:

Descrizione

Visto:

Progettista:

Disegn.:

Data:

FirmeData:REVISIONI

Rev. n°3

Rev. n°2

Rev. n°1

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Carichi

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0
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impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

6

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

2.650.90

4.00.6012.0

1.21230.94

224.850(L1-N)LN / TT

CIRCUITO SCORTAPRESE-L7.3

2.650.90

4.00.6012.0

1.21230.94

224.850(L1-N)LN / TT

LABORATORIO 6-7PRESE-L7.2

3.230.90

4.00.9012.0

1.80230.94

223.575(L1-N)LN / TT

LABORATORIO 4-5PRESE-L7.1

3.230.90

4.00.9012.0

1.80230.94

223.575(L1-N)LN / TT

LABORATORIO 2-3PRESE-L6.8

2.650.90

4.00.6012.0

1.21230.94

224.850(L1-N)LN / TT

LABORATORIO 1PRESE-L6.7

2.210.90

4.00.367.2

0.73230.94

225.850(L1-N)LN / TT

+ ATRIO P. TERRAPRESE INGRESSO-L6.6

1.840.90

4.00.101.0

0.20230.94

226.7100(L1-N)LN / TT

+ EMERGENZAILLUMINAZIONE SERVIZI 3-L6.5

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB
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Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Carichi

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0
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impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

7

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

2.890.90

4.01.4514.4

2.94230.94

224.3100(L2-N)LN / TT

CIRC. 1LINEA PRIVILEGIATA-L8.4

2.190.90

4.00.343.4

0.69230.94

225.9100(L3-N)LN / TT

SEGNALAZIONE INCENDIIMPIANTO-L8.2

2.200.90

4.00.343.4

0.69230.94

225.9100(L2-N)LN / TT

ANTINTRUSIONEIMPIANTO-L8.1

2.570.90

4.00.343.4

0.69230.94

225.0100(L1-N)LN / TT

EVACIMPIANTO-L7.8

2.570.90

4.00.343.4

0.69230.94

225.0100(L1-N)LN / TT

SEGNALAZIONE INCENDIIMPIANTO-L7.7

1.990.90

4.00.2412.0

0.49230.94

226.420(L1-N)LN / TT

SERVIZIPRESE-L7.5

1.840.90

4.00.367.2

0.73230.94

226.750(L2-N)LN / TT

COLLABORATORI E INFERMERIAPRESE SALA-L7.4

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB
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Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Carichi

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0
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e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

8

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

2.100.90

4.01.449.6

2.94400

391.650 LLLN / TT

SALA INSEGNANTILINEA Q.E. F.M.-L9.5

1.840.90

4.00.724.8

1.47400

392.650 LLLN / TT

SCORTA 400 V - CIRC. 2INTERRUTTORE-L9.4

1.840.90

4.00.724.8

1.47400

392.650 LLLN / TT

SCORTA 400 VINTERRUTTORE-L9.3

2.270.90

4.00.367.2

0.74230.94

225.750(L2-N)LN / TT

SCORTA 230 V - CIRC. 1INTERRUTTORE-L9.2

2.270.90

4.00.367.2

0.74230.94

225.750(L2-N)LN / TT

SCORTA 230 V - CIRC. 1INTERRUTTORE-L9.1

3.260.90

4.01.4514.4

2.94230.94

223.4100(L1-N)LN / TT

CIRCUITO 3LINEA PRIVILEGIATA-L8.6

2.880.90

4.01.4514.4

2.94230.94

224.3100(L3-N)LN / TT

CIRCUITO 2LINEA PRIVILEGIATA-L8.5

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB
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Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Carichi

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0
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[kvar]
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[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0
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[%] 4.0
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rete distribuzione

dimensionamento e verifica

9

0317
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01
Comune di Colico

Nobili

1.770.90

4.00.343.4

0.69230.94

226.8100(L2-N)LN / TT

POMPA UTACIRCUITO-L11.5

1.770.90

4.00.343.4

0.69230.94

226.9100(L3-N)LN / TT

POMPA B.T.CIRCUITO-L11.4

2.030.90

4.00.242.4

0.49230.94

226.3100(L1-N)LN / TT

F.M. LUCECIRCUITO-L11.3

1.910.90

4.00.121.2

0.25230.94

226.5100(L1-N)LN / TT

CDZ UFFICICASSETTE 4 VIE-L10.5

2.500.90

4.02.458.2

4.97400

390.0100 LLLN / TT

CDZ UFFICIUNITA' ESTERNA PDC-L10.4

2.100.90

4.01.449.6

2.94400

391.650 LLLN / TT

LABORATORIO 9LINEA Q.E. F.M.-L9.7

2.100.90

4.01.449.6

2.94400

391.650 LLLN / TT

LABORATORIO 8LINEA Q.E. F.M.-L9.6

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB
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Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Carichi
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01
Comune di Colico

Nobili

2.350.90

4.00.171.7

0.35230.94

225.5100(L2-N)LN / TT

OFFICE LAVAGGIOILLUMINAZIONE-L13.5

2.200.90

4.00.050.5

0.10230.94

225.9100(L1-N)LN / TT

CIRCUITI AUXALIMENTAZIONE-L13.3

1.850.90

4.00.070.7

0.14230.94

226.7100(L1-N)LN / TT

SCORTACIRCUITO-L12.6

1.770.90

4.00.343.4

0.69230.94

226.8100(L2-N)LN / TT

F.M. LUCECIRCUITO-L12.5

1.770.90

4.00.343.4

0.69230.94

226.9100(L3-N)LN / TT

F.M. LUCECIRCUITO-L12.4

2.030.90

4.00.242.4

0.49230.94

226.3100(L1-N)LN / TT

F.M. LUCECIRCUITO-L12.3

1.850.90

4.00.070.7

0.14230.94

226.7100(L1-N)LN / TT

POMPA A.T.CIRCUITO-L11.6

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB
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Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione
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01
Comune di Colico

Nobili

2.400.90

4.00.070.7

0.15230.94

225.4100(L1-N)LN / TT

2ACCENSIONE-L14.7

2.400.90

4.00.070.7

0.15230.94

225.4100(L1-N)LN / TT

1ACCENSIONE-L14.6

1.900.90

4.00.020.5

0.05230.94

226.650(L2-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-L14.4

2.040.90

4.00.070.7

0.15230.94

226.2100(L2-N)LN / TT

2ACCENSIONE-L14.3

2.040.90

4.00.070.7

0.15230.94

226.2100(L2-N)LN / TT

1ACCENSIONE-L14.2

1.900.90

4.00.020.5

0.05230.94

226.650(L2-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-L13.7

2.120.90

4.00.101.0

0.20230.94

226.1100(L2-N)LN / TT

DEPOSITO E SRERV. IGIENICIILLUMINAZIONE-L13.6

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Pagine Tot.:Pagina succ.:

N° DISEGNO:

Pagina:

Cliente:

Progetto:

File disegno:

Matricola:

Descrizione

Visto:

Progettista:

Disegn.:

Data:

FirmeData:REVISIONI
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Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Carichi

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0



3211

e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

12

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

2.620.90

4.00.367.2

0.73230.94

224.950(L1-N)LN / TT

MENSAPRESE 230 V-L15.7

2.720.90

4.00.727.2

1.45230.94

224.7100(L3-N)LN / TT

DEPOSITO / SERV. IGIENICIPRESE 230 V-L15.6

2.720.90

4.00.727.2

1.45230.94

224.7100(L3-N)LN / TT

OFFICE / LAVAGGIOPRESE 230 V-L15.5

1.900.90

4.00.020.5

0.05230.94

226.650(L2-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-L15.4

2.040.90

4.00.070.7

0.15230.94

226.2100(L2-N)LN / TT

2ACCENSIONE-L15.3

2.040.90

4.00.070.7

0.15230.94

226.2100(L2-N)LN / TT

1ACCENSIONE-L15.2

2.250.90

4.00.020.5

0.05230.94

225.750(L1-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-L14.8

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB
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Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Carichi

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0



3212

e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

13

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

2.260.90

4.00.070.7

0.15230.94

225.7100(L2-N)LN / TT

2ACCENSIONE-L17.8

2.260.90

4.00.070.7

0.15230.94

225.7100(L2-N)LN / TT

1ACCENSIONE-L17.7

2.080.90

4.00.101.0

0.20230.94

226.1100(L3-N)LN / TT

MULTIMETROPROTEZIONE-L17.5

3.150.90

4.00.727.2

1.44230.94

223.7100(L2-N)LN / TT

PDC 2BOLLITORE-L16.4

3.500.90

4.00.727.2

1.44230.94

222.9100(L1-N)LN / TT

PDC 1BOLLITORE-L16.3

2.620.90

4.01.444.8

2.92400

389.5100 LLLN / TT

MENSAPRESE 400 V-L16.2

2.620.90

4.01.444.8

2.92400

389.5100 LLLN / TT

OFFICE LAVAGGIOPRESE 400 V-L16.1

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB
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Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Carichi

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0



3213

e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

14

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

3.080.90

4.00.232.3

0.47230.94

223.8100(L1-N)LN / TT

AULE 5 - 6ILLUMINAZIONE P. PRIMO-L18.7

2.260.90

4.00.071.4

0.15230.94

225.750(L3-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE P. PRIMO-L18.6

2.730.90

4.00.232.3

0.47230.94

224.6100(L3-N)LN / TT

AULE 3 - 4ILLUMINAZIONE P. PRIMO-L18.5

2.460.90

4.00.020.5

0.05230.94

225.350(L1-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-L18.4

3.080.90

4.00.232.3

0.47230.94

223.8100(L1-N)LN / TT

LABORATORI 2-3ILLUMINAZIONE P. TERRA-L18.3

2.120.90

4.00.020.5

0.05230.94

226.150(L2-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-L18.2

2.260.90

4.00.070.7

0.15230.94

225.7100(L2-N)LN / TT

2ACCENSIONE-L18.1

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB
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Progetto:

File disegno:
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Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Carichi

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0



3214

e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

15

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

2.260.90

4.00.071.4

0.15230.94

225.750(L2-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-L19.6

2.740.90

4.00.232.3

0.47230.94

224.6100(L2-N)LN / TT

AULE 11 - 12 - 13ILLUMINAZIONE P. PRIMO-L19.5

2.260.90

4.00.071.4

0.15230.94

225.750(L3-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-L19.4

2.730.90

4.00.232.3

0.47230.94

224.6100(L3-N)LN / TT

AULE 9 - 10ILLUMINAZIONE P. PRIMO-L19.3

2.260.90

4.00.071.4

0.15230.94

225.750(L2-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-L19.2

2.740.90

4.00.232.3

0.47230.94

224.6100(L2-N)LN / TT

AULE 5 - 6ILLUMINAZIONE P. PRIMO-L19.1

2.600.90

4.00.071.4

0.15230.94

224.950(L1-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE P. PRIMO-L18.8

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB
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Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Carichi

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0



3215

e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

16

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

2.260.90

4.00.070.7

0.15230.94

225.7100(L2-N)LN / TT

E SERVIZI IGIENICI 1ILLUMINAZIONE DEPOSITO-L20.5

2.260.90

4.00.071.4

0.15230.94

225.750(L3-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-L20.4

2.390.90

4.00.121.2

0.23230.94

225.4100(L3-N)LN / TT

LABORATORIO 9ILLUMINAZIONE P. PRIMO-L20.3

2.600.90

4.00.071.4

0.15230.94

224.950(L1-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-L20.2

3.080.90

4.00.232.3

0.47230.94

223.8100(L1-N)LN / TT

AULE 14 - 15ILLUMINAZIONE P. PRIMO-L20.1

2.600.90

4.00.071.4

0.15230.94

224.950(L1-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-L19.8

3.080.90

4.00.232.3

0.47230.94

223.8100(L1-N)LN / TT

AULE 14 - 15ILLUMINAZIONE P. PRIMO-L19.7

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB
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Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Carichi

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0
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01
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Nobili

2.480.90

4.00.367.2

0.73230.94

225.250(L2-N)LN / TT

AULE 7 - 8PRESE 230 V-L21.4

2.700.90

4.00.547.2

1.09230.94

224.775(L2-N)LN / TT

AULE 4 - 5 -6PRESE 230 V-L21.3

3.040.90

4.00.547.2

1.09230.94

223.975(L1-N)LN / TT

AULE 1 - 2 - 3PRESE 230 V-L21.2

2.510.90

4.00.364.2

0.73400

390.050(L2-N)LL / TT

ATRIO PIANO PRIMOPRESE 230 V-L21.1

2.150.90

4.00.040.7

0.07230.94

226.050(L2-N)LN / TT

SERVIZI IGIENICI 2ILLUMINAZIONE-L20.8

2.260.90

4.00.070.7

0.15230.94

225.7100(L2-N)LN / TT

SERVIZI IGIENICI 2ILLUMINAZIONE-L20.7

2.150.90

4.00.040.7

0.07230.94

226.050(L2-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-L20.6

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB
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Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Carichi

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0
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[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]
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[%]
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[kvar]

[%] 4.0
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01
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0.670.90

4.00.367.2

0.75230.94

229.450(L1-N)LN / TT

LOCALEF.M.-L23.5

0.250.90

4.00.020.2

0.05230.94

230.4100(L3-N)LN / TT

AUXGENERALE-L23.3

2.480.90

4.00.367.2

0.73230.94

225.250(L2-N)LN / TT

SERVIZI IGIENICI 2PRESE 230 V-L22.3

2.470.90

4.00.367.2

0.73230.94

225.250(L3-N)LN / TT

DEPOSITO E SERVIZI IGIENICI 1PRESE 230 V-L22.2

2.820.90

4.00.367.2

0.73230.94

224.450(L1-N)LN / TT

AULE 14 - 15PRESE 230 V-L21.7

2.690.90

4.00.547.2

1.09230.94

224.775(L3-N)LN / TT

AULE 11 - 12 - 13PRESE 230 V-L21.6

2.470.90

4.00.367.2

0.73230.94

225.250(L3-N)LN / TT

AULE 9 - 10PRESE 230 V-L21.5

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB
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Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Carichi

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0
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01
Comune di Colico

Nobili

0.520.90

4.00.151.4

0.30230.94

229.7100(L2-N)LN / TT

1CALDAIA-L25.2

1.090.80

4.06.1214.7

8.05400

395.6100 LLLN / TT

UTA PALESTRAPDC-L24.4

1.080.80

4.03.829.2

5.03400

395.7100 LLLN / TT

UTA SECONDARIAPDC-L24.3

1.950.80

4.05.1312.4

6.67400

392.2100 LLLN / TT

UTA PRIMARIAPDC-L24.2

2.330.80

4.03.829.2

4.94400

390.7100 LLLN / TT

UTA MENSAPDC-L24.1

0.340.90

4.00.040.7

0.07230.94

230.250(L1-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-L23.7

0.520.90

4.00.151.4

0.30230.94

229.7100(L1-N)LN / TT

LOCALEILLUMINAZIONE-L23.6

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB
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Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Carichi
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[%]

[%]

[V]

[%]
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0.350.90

4.00.341.1

0.70400

398.6100 LLLN / TT

UTA SECONDARIAPOMPA-L26.1

0.280.90

4.00.150.5

0.30400

398.9100 LLLN / TT

SECONDARIA A.T.POMPA-L25.8

0.360.90

4.00.391.3

0.80400

398.6100 LLLN / TT

SECONDARIA B.T.POMPA-L25.7

0.520.90

4.00.151.4

0.30230.94

229.7100(L3-N)LN / TT

5CALDAIA-L25.6

0.520.90

4.00.151.4

0.30230.94

229.7100(L1-N)LN / TT

4CALDAIA-L25.5

0.520.90

4.00.151.4

0.30230.94

229.7100(L2-N)LN / TT

3CALDAIA-L25.4

0.520.90

4.00.151.4

0.30230.94

229.7100(L3-N)LN / TT

2CALDAIA-L25.3

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB
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Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione
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01
Comune di Colico

Nobili

0.190.90

4.00.050.5

0.10230.94

230.5100(L1-N)LN / TT

MULTIMETROPROTEZIONE-L27.5

0.610.80

4.02.766.6

3.66400

397.6100 LLLN / TT

ACS PALESTRAPDC-L26.7

0.720.90

4.01.454.8

3.00400

397.1100 LLLN / TT

IDRONICOMODULO-L26.6

0.310.90

4.00.240.8

0.50400

398.7100 LLLN / TT

CARICO BOLLITORIPOMPA-L26.5

0.350.90

4.00.341.1

0.70400

398.6100 LLLN / TT

EDIFICIO STORICOPOMPA-L26.4

0.360.90

4.00.391.3

0.80400

398.6100 LLLN / TT

UTA PALESTRAPOMPA-L26.3

0.490.90

4.00.772.6

1.60400

398.0100 LLLN / TT

SCUOLA PRIMARIAPOMPA SOTTOSTAZIONI-L26.2

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB
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Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Carichi

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0
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01
Comune di Colico

Nobili

0.510.90

4.00.071.4

0.15230.94

229.850(L2-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-L28.9

0.510.90

4.00.070.7

0.15230.94

229.8100(L2-N)LN / TT

1ACCENSIONE-L28.8

0.710.90

4.00.071.4

0.15230.94

229.350(L3-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-L28.6

0.710.90

4.00.070.7

0.15230.94

229.3100(L3-N)LN / TT

2ACCENSIONE-L28.5

0.710.90

4.00.070.7

0.15230.94

229.3100(L3-N)LN / TT

2ACCENSIONE-L28.4

0.710.90

4.00.070.7

0.15230.94

229.3100(L3-N)LN / TT

1ACCENSIONE-L28.3

1.070.90

4.00.151.4

0.30230.94

228.5100(L3-N)LN / TT

CHIAMATECIRCUITI AUX-L27.7

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB
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Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Carichi

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0
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0317
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01
Comune di Colico

Nobili

1.590.90

4.00.6012.0

1.23230.94

227.350(L3-N)LN / TT

AULE 1 - 2PRESE-L30.1

0.920.90

4.00.227.2

0.45230.94

228.830(L3-N)LN / TT

AULE 1 - 2PRESE-L29.8

0.550.90

4.00.227.2

0.45230.94

229.730(L2-N)LN / TT

ATRIO INGRESSO PTPRESE 230 V-L29.7

0.600.90

4.00.040.7

0.07230.94

229.650(L3-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-L29.6

0.700.90

4.00.070.7

0.15230.94

229.3100(L3-N)LN / TT

PIANO TERRAILLUMINAZIONE SERVIZI IGIENICI-L29.5

0.600.90

4.00.040.7

0.07230.94

229.650(L3-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-L29.3

0.700.90

4.00.070.7

0.15230.94

229.3100(L3-N)LN / TT

1ACCENSIONE-L29.2

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB
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Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Carichi

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0
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rete distribuzione
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0317
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01
Comune di Colico

Nobili

1.510.90

4.00.343.4

0.70230.94

227.5100(L3-N)LN / TT

SCORTAINTERRUTTORE-L31.3

1.200.90

4.00.343.4

0.70230.94

228.2100(L1-N)LN / TT

EVACIMPIANTO-L31.2

0.550.90

4.00.227.2

0.45230.94

229.730(L2-N)LN / TT

SERVIZIPRESE-L30.6

0.550.90

4.00.227.2

0.45230.94

229.730(L2-N)LN / TT

SALA COLLABORATORIPRESE-L30.5

1.590.90

4.00.6012.0

1.23230.94

227.350(L3-N)LN / TT

LABORATORI 2 - 3PRESE-L30.4

1.140.90

4.00.3612.0

0.74230.94

228.330(L3-N)LN / TT

LABORATORIO 1PRESE-L30.3

1.590.90

4.00.6012.0

1.23230.94

227.350(L3-N)LN / TT

AULE 3 - 4PRESE-L30.2

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB
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Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Carichi

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0
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01
Comune di Colico

Nobili

0.720.90

4.00.101.0

0.20230.94

229.3100(L3-N)LN / TT

MULTIMETROPROTEZIONE-L33.5

1.810.90

4.00.727.2

1.47230.94

226.8100(L3-N)LN / TT

PDC 2BOLLITORE-L32.2

1.810.90

4.00.727.2

1.47230.94

226.8100(L3-N)LN / TT

PDC 1BOLLITORE-L32.1

1.620.90

4.00.7314.4

1.48230.94

227.250(L2-N)LN / TT

CIRCUITO 3LINEA PRIVILEGIATA-L31.8

1.620.90

4.00.7314.4

1.48230.94

227.250(L2-N)LN / TT

CIRCUITO 2LINEA PRIVILEGIATA-L31.7

1.620.90

4.00.7314.4

1.48230.94

227.250(L2-N)LN / TT

CIRCUITO 1LINEA PRIVILEGIATA-L31.6

0.920.90

4.00.151.4

0.30230.94

228.8100(L3-N)LN / TT

ANTINTRUSIONEALIMENTAZIONE-L31.4

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB
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Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Carichi

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0
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01
Comune di Colico

Nobili

0.900.90

4.00.070.7

0.15230.94

228.9100(L3-N)LN / TT

1ACCENSIONE-L34.7

0.790.90

4.00.040.7

0.07230.94

229.150(L3-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-L34.5

0.900.90

4.00.070.7

0.15230.94

228.9100(L3-N)LN / TT

1ACCENSIONE-L34.4

0.790.90

4.00.040.7

0.07230.94

229.150(L3-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-L34.2

0.900.90

4.00.070.7

0.15230.94

228.9100(L3-N)LN / TT

1ACCENSIONE-L34.1

0.900.90

4.00.070.7

0.15230.94

228.9100(L3-N)LN / TT

2ACCENSIONE-L33.8

0.900.90

4.00.070.7

0.15230.94

228.9100(L3-N)LN / TT

1ACCENSIONE-L33.7

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB
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Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Carichi

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0
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0.790.90

4.00.040.7

0.07230.94

229.150(L3-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-L35.9

0.580.90

4.00.070.7

0.15230.94

229.6100(L1-N)LN / TT

1ACCENSIONE-L35.8

0.480.90

4.00.040.7

0.07230.94

229.850(L1-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-L35.6

0.900.90

4.00.070.7

0.15230.94

228.9100(L3-N)LN / TT

1ACCENSIONE-L35.5

0.790.90

4.00.040.7

0.07230.94

229.150(L3-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-L35.3

0.580.90

4.00.070.7

0.15230.94

229.6100(L1-N)LN / TT

1ACCENSIONE-L35.2

0.790.90

4.00.040.7

0.07230.94

229.150(L3-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-L34.8

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB
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Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Carichi

[kW]
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[kvar]
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[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0
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[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0
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[A]

[%]

[%]

[V]

[%]
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[%]
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01
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Nobili

1.590.90

4.00.6012.0

1.23230.94

227.350(L2-N)LN / TT

AULE 6 E 7PRESE-L37.1

1.100.90

4.00.6012.0

1.23230.94

228.450(L1-N)LN / TT

AULA 5 + SALA DOCENTIPRESE-L36.8

0.940.90

4.00.227.2

0.44230.94

228.830(L3-N)LN / TT

ATRIO 1° PIANOPRESE-L36.7

0.480.90

4.00.040.7

0.07230.94

229.850(L1-N)LN / TT

EMERGENZALUCE-L36.6

0.580.90

4.00.070.7

0.15230.94

229.6100(L1-N)LN / TT

1ACCENSIONE-L36.5

0.790.90

4.00.040.7

0.07230.94

229.150(L3-N)LN / TT

EMERGENZAILLUMINAZIONE-L36.3

0.580.90

4.00.070.7

0.15230.94

229.6100(L1-N)LN / TT

1ACCENSIONE-L36.2

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB
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Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Carichi

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0
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[A]
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[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0
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[A]
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[%]

[V]
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01
Comune di Colico

Nobili

0.380.90

4.00.071.4

0.15230.94

230.150(L2-N)LN / TT

AUDIOIMPIANTO-L38.7

0.380.90

4.00.071.4

0.15230.94

230.150(L3-N)LN / TT

AUDIOIMPIANTO-L38.6

0.120.90

4.00.101.0

0.20230.94

230.7100(L1-N)LN / TT

MULTIMETROPROTEZIONE-L38.5

1.230.90

4.01.459.6

2.96400

395.150 LLLN / TT

LABORATORIO 6LINEA Q.E. F.M.-L37.6

0.630.90

4.00.227.2

0.45230.94

229.530(L1-N)LN / TT

SERVIZIPRESE-L37.4

0.940.90

4.00.227.2

0.44230.94

228.830(L3-N)LN / TT

SALA COLLABORATORIPRESE-L37.3

1.220.90

4.00.6012.0

1.23230.94

228.150(L2-N)LN / TT

AULE 8 E 9PRESE-L37.2

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB
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Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Carichi

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0
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[A]

[%]
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[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0
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[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0
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[A]
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[%]

[V]

[%]
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[%] 4.0
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0.300.90

4.00.070.7

0.15230.94

230.2100(L2-N)LN / TT

6ACCENSIONE-L40.4

0.300.90

4.00.070.7

0.15230.94

230.2100(L2-N)LN / TT

5ACCENSIONE-L40.3

0.300.90

4.00.070.7

0.15230.94

230.2100(L2-N)LN / TT

4ACCENSIONE-L40.2

0.190.90

4.00.040.7

0.07230.94

230.550(L2-N)LN / TT

EMERGENZALUCE-L39.5

0.300.90

4.00.070.7

0.15230.94

230.2100(L2-N)LN / TT

3ACCENSIONE-L39.4

0.300.90

4.00.070.7

0.15230.94

230.2100(L2-N)LN / TT

2ACCENSIONE-L39.3

0.300.90

4.00.070.7

0.15230.94

230.2100(L2-N)LN / TT

1ACCENSIONE-L39.2

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB
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Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Carichi

[kW]
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[kvar]

[%] 4.0
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[A]
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[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0
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[%]

[V]

[%]
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[kvar]

[%] 4.0
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01
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0.190.90

4.00.040.7

0.07230.94

230.550(L2-N)LN / TT

EMERGENZALUCE-L41.2

0.380.90

4.00.071.4

0.15230.94

230.150(L2-N)LN / TT

ARBITRO - DOCENTEILLUMINAZIONE SPOGLIOATOIO-L41.1

0.190.90

4.00.040.7

0.07230.94

230.550(L3-N)LN / TT

EMERGENZALUCE-L40.9

0.380.90

4.00.071.4

0.15230.94

230.150(L3-N)LN / TT

DEPOSITO + DISIMPEGNOILLUMINAZIONE-L40.8

0.190.90

4.00.040.7

0.07230.94

230.550(L2-N)LN / TT

EMERGENZALUCE-L40.7

0.380.90

4.00.071.4

0.15230.94

230.150(L2-N)LN / TT

INGRESSO WC PUBBLICOILLUMINAZIONE-L40.6

0.190.90

4.00.040.7

0.07230.94

230.550(L2-N)LN / TT

EMERGENZALUCE-L40.5

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Potenza reattiva Q

Potenza attiva P

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa
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0.350.90

4.00.227.2

0.45230.94

230.130(L3-N)LN / TT

ARBITRO - DOCENTEPRESE SPOGLIATOIO-L42.1

0.350.90

4.00.227.2

0.45230.94

230.130(L1-N)LN / TT

DEPOSITO DISIMP.PRESE-L41.8

0.350.90

4.00.227.2

0.45230.94

230.130(L2-N)LN / TT

INGRESSO WC PUBBLICIPRESE-L41.7

0.090.90

4.00.014.8

0.01400

399.70.5 LLLN / TT

400 VPRESE PALESTRA-L41.6

0.350.90

4.00.227.2

0.45230.94

230.130(L3-N)LN / TT

PALESTRA 230 VPRESE-L41.5

0.190.90

4.00.040.7

0.07230.94

230.550(L1-N)LN / TT

EMERGENZALUCE-L41.4

0.370.90

4.00.071.4

0.15230.94

230.150(L1-N)LN / TT

SPOGLIATOIO A E BILLUMINAZIONE-L41.3
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Fasi - Sist di distribuzione
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Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB
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Fasi - Sist di distribuzione
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Fasi - Sist di distribuzione
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Caduta di tensione ammessa
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Caduta di tensione calcolata
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Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale

Caduta di tensione ammessa

Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata
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Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione
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Tensione nominale

Carichi

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0

[kW]

[A]

[%]

[%]

[V]

[%]

[V]

[kvar]

[%] 4.0



3232

e rigenerazione ex Collegio Sacro Cuore

impianto elettrico

rete distribuzione

dimensionamento e verifica

0317

0317SCH01dott. Ing. Simon Pietro Angelone

13.02.2017

01
Comune di Colico

Nobili

0.230.90

4.00.040.7

0.07230.94

230.450(L3-N)LN / TT

TERMOELETTRICHETESTE-L42.5

0.520.90

4.00.3612.0

0.75230.94

229.730(L3-N)LN / TT

SPOGLIATOI A - BPRESE PHON-L42.4

0.520.90

4.00.3612.0

0.75230.94

229.730(L1-N)LN / TT

ARBITRO - DOCENTEPRESE PHON-L42.3

0.350.90

4.00.227.2

0.45230.94

230.130(L1-N)LN / TT

SPOGLIATOI A - BPRESE-L42.2

Potenza reattiva Q
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Fasi - Sist di distribuzione
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Caduta di tensione massima utenteIB
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Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale
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Fattore di utilizzo Tensione calcolata

Caduta di tensione calcolata

Caduta di tensione massima utenteIB

Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale
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Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale
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Cosphi

Fasi - Sist di distribuzione

Tensione nominale
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Fasi - Sist di distribuzione
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