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DESCRIZIONE MACRO INTERVENTI IN PROGETTO 

I lavori previsti nel II° lotto completano gli interventi del progetto principale (in fase di esecuzione) e 

consistono in: 

· Interventi di tipo edile  

· Interventi impiantistici  

Nella fattispecie il progetto comprende i seguenti “macro” interventi: 

- completamento delle facciate dei fabbricati (isolamenti, rivestimenti esterni) 

 completamento delle aree esterne del campus scolastico (a verde, viabilità minore, viabilità 

pedonale, sottoservizi) 

 completamento impianti elettrici del campus, 

 completamento impianti termici e meccanici del campus, 

 completamento reti sottoservizi dell’area del campus. 

Tutti gli interventi in progetto sono conformi alla vigente normativa dello specifico settore. 

SPECIFICA OPERE EDILI IN PROGETTO 

Nel dettaglio il progetto comprende le seguenti opere edili: 

– scavi di sbancamento e di fondazione e piccole demolizioni di manufatti nell’area di pertinenza del 

comprensorio per realizzazione di percorsi, piazze, scalinate, marciapiedi, piste ciclabili, posa di 

sottoservizi tecnologici con riprofilatura delle scarpate a verde non interessate dai lavori;  

– realizzazione di opere di pavimentazione per parcheggi, viabilità minore interna, percorsi e rampe 

disabili.  

– realizzazione di opere interne alla scuola primaria e alla scuola secondaria per formazione di 

architravi in cemento armato a sostegno delle rilevanti aperture ove saranno alloggiati i serramenti; 

– completamento delle facciate dei fabbricati con posa di strato di isolante termico (a ”cappotto”) e 

rivestimento metallico a “facciata continua” in alluminio; 

– completamento isolamento termico a pavimento del piano terra della scuola primaria, della scuola 

secondaria e della palestra con posa di strato di isolante a forte resistenza a compressione previa 

stesa di autolivellante su struttura a rustico; 

– completamento dell’isolamento dei serramenti dei fabbricati con posa di monoblocco isolato con 

predisposizione per frangisole  e posa di frangisole necessarie a norma di Legge per edifici 

scolastici; 
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– varo di n. 3 impianti ascensore completi di cui due a due fermate e uno a tre fermate a 

completamento della scuola primaria e secondaria da posare nei vani realizzati;  

– completamento reti esterne di raccolta acque bianche e nere dei plessi scolastici e convogliamento 

a recapito nella rete pubblica; le reti saranno a tenuta stagna secondo quanto richiesto dal Gestore 

del pozzo esistente;    

– completamento rete acquedottistica con derivazione dalla rete pubblica per fornitura acqua 

potabile ai plessi scolastici ed all’area di pertinenza; 

– completamento della rete di raccolta delle acque bianche esterne con realizzazione di caditoie e 

griglie di raccolta collegate alla rete di smaltimento; 

– sistemazione e restauro della parete est del fabbricato storico esistente secondo le stesse 

tipologie costruttive e gli stessi materiali mantenendo i particolari architettonici caratterizzanti la 

struttura (fasce segnapiano, lesene ecc.); 

– opere di sistemazione delle aree verdi consistenti in riprofilatura delle scarpate secondo i disegni 

architettonici anche con “ricarica” del corpo con materiale frantoiato esistente in cantiere e riporto di 

terreno vegetale ove occorrente;  

SPECIFICA OPERE IMPIANTISTICHE IN PROGETTO 

Impianti elettrici 

4.1 – realizzazione di impianti di illuminazione completi d cavi e via cavi, quadri elettrici, gruppi statici 

di continuità, reti di illuminazione potenziate a norma di Legge; 

4.2 – realizzazione di impianti di cablaggio strutturato completi di tutti gli accessori; 

– realizzazione di impianti antintrusione completi di accessori; 

– realizzazione di sistemi di evacuazione vocale (Sistema EVAC) moderni e all’avanguardia; 

4.5 – realizzazione di impianti di controllo campanella scolastica, di TV a circuito chiuso, di controllo 

accessi, impianti TV, impianti d citofonia e videocitofonia, impianti di automazione; 

– realizzazione di impianto di rivelazione incendio con punti di rilevazione, linee di alimentazione 

punti e allarme; 

–  realizzazione di impianto fotovoltaico a completamento; 

Impianti meccanico termici 

4.8 –  realizzazione di apparecchiature per la produzione di calore; 

–  realizzazione di impianto di condizionamento degli uffici; 

–  realizzazione di apparecchiature sottostazione di distribuzione calore e per centrale; 

–  realizzazione di apparecchiature per condizionatori autonomi; 

–  realizzazione di impianto per distribuzione e diffusione aria e terminali di climatizzazione 

ambiente; 

4.13 –  realizzazione di impianti idrosanitari comprensivi di distribuzione ed apparecchi; 

 –  realizzazione di impianti e attrezzature antincendio con relativi presidi anrincendio; 

 –  realizzazione di staffaggi antisismici delle reti impianti; 

 –  realizzazione di reti di tubazioni e canalizzazioni con relative coibentazioni; 

4.17 –  realizzazione di impianti di regolazione automatica. 
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Unità Tecnologica: 01.01

Pareti interne

�����������������������������������55��������4�������������������������������������������������������A�����?�������?�����������������@�������
������������������������(��4��������??��������@����������������@�����@��������-������4������������B���4@���������������4�4��������������������
���������������@�����������������$��A��!�����������������������������������5�����������5�������������������������������������������@���
������?����C�����������@���������5����$����������4�������@�����������@�����������55�5��������4���$������@����������?�����!����D�@�����������55�5�����
��������@��?���������$������@������?���������������������4����������������������?��A��������?��������������������#�������5��������?����$������@��
����?������������������������5�����	�4����D��������@������C���$������@��?������������������������������5�����4�����A�$�����@@�������@��������
������������?�!�����@������������������$�@��4�����������������������������@�����������4@���4������A��������������@��!��4����������������
�4����D$�4������������������4�������������5��������4����A������	�4!�������������������������?��������������������?����������������������
4�������A�������4����������������5������$������������������������@�����$�?��������������4�����������@������������������������������������$����
����5����������������������������������@@���������������!������
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

Non compromettere l'integrità delle pareti. 

��
����������
����)����

 !( !( !(� !�����&���,	����
Alterazione cromatica della superficie. 

 !( !( !(� -��	+'��'�,	����
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 

 !( !( !(� .��	+$�����
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla 
loro sede. 

 !( !( !(� /��00&���+���,��
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del 
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il 
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

 !( !( !(� 1����+	����+����0	�	�&��
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

 !( !( !(� 2��+0�&	�,	����
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente 
causata dagli effetti del gelo. 

 !( !( !(� 3�4�++���,	��	�
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 

 !( !( !(� 5�����6	��
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 

 !( !( !(� 7�������,��
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

 !( !( !(�! ����$��,	�����	���	�	$%�
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 

 !( !( !(�!!��&���	,,�,	����
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 

 !( !( !(�!-�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

�
���
����������)����������������

 !( !( !(� !����$��&&��'�����&����&&�����$	����	+$��
Cadenza: quando occorre 
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Tipologia: Controllo a vista 
Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anomalie (distacchi, fessurazioni, rotture, rigonfiamenti, ecc.). 

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) Resistenza agli urti; 3) Resistenza meccanica. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Decolorazione; 2) Disgregazione; 3) Distacco; 4) Efflorescenze; 5) Erosione superficiale; 6) 

Esfoliazione; 7) Fessurazioni; 8) Macchie; 9) Mancanza; 10) Penetrazione di umidità; 11) Polverizzazione. 

 • Ditte specializzate: Muratore. 

���������
���������)����������������

 !( !( !(� !��&	,	��
Cadenza: quando occorre 
Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di pittura e/o ripristino dei rivestimenti. 

 • Ditte specializzate: Pittore. 

�&����$������$��	*	&��� !( !( -�

���$	��	�	+��	����$	�����	��

Unità Tecnologica: 01.01

Pareti interne

)������������@�����������55����@����������!��������������������4���������	�4@��������4�������������?��A��@�����4������������������5��@����������
?�����������@������������������(�����������������55����@������������������������@���?���$���@���������������������������@���������4�������������������
�����?��44�!����D��!�����@�����/4�������������4!����!���/$�?���������@�E������@���/4���������?����4�������?��44�!���F�����AG����@����!����D����
4������������������������������������A��@��������4@�������!����������4���4������ �4������?����������4����4�������#�4�������������	�5���������
?�������(����������������������55���������������4@������H�����5����������������A��@�����������55�5������������������@�!!���A���A�����������������
@�������������@��������A���������@�����������$���!���A�$�������$�4����$�����&��
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

Non compromettere l'integrità delle pareti. 

��
����������
����)����

 !( !( -(� !�����&���,	����
Alterazione cromatica della superficie. 

 !( !( -(� -��	+'��'�,	����
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 

 !( !( -(� .��	+$�����
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla 
loro sede. 

 !( !( -(� /��00&���+���,��
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del 
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il 
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

 !( !( -(� 1����+	����+����0	�	�&��
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

 !( !( -(� 2��+0�&	�,	����
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente 
causata dagli effetti del gelo. 

 !( !( -(� 3�4�++���,	��	�
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 

 !( !( -(� 5�����6	��
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 

 !( !( -(� 7�������,��
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Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

 !( !( -(�! ����$��,	�����	���	�	$%�
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 

 !( !( -(�!!��&���	,,�,	����
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 

 !( !( -(�!-�����6	����'��00	$	�
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 

 !( !( -(�!.�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 !( !( -(�!/��++��,���	��$	�6�$$�$�������&�'	���
Impiego di prodotti nelle fasi manutentive privi di etichettatura ecologica. 

�
���
����������)����������������

 !( !( -(� !����$��&&��'�����&����&&�����$	����	+$��
Cadenza: quando occorre 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anomalie (distacchi, fessurazioni, rotture, rigonfiamenti, ecc.). 

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) Resistenza agli urti; 3) Resistenza meccanica. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Decolorazione; 2) Disgregazione; 3) Distacco; 4) Efflorescenze; 5) Erosione superficiale; 6) 

Esfoliazione; 7) Fessurazioni; 8) Macchie e graffiti; 9) Mancanza; 10) Penetrazione di umidità; 11) Polverizzazione. 

 • Ditte specializzate: Tecnico antincendio, Specializzati vari, Muratore. 

���������
���������)����������������

 !( !( -(� !��&	,	��
Cadenza: quando occorre 
Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di pittura e/o ripristino dei rivestimenti. 

 • Ditte specializzate: Pittore. 

�&����$������$��	*	&��� !( !( .�

���$	���*	&	�

Unità Tecnologica: 01.01

Pareti interne

)������������@�������A����@�������4!����������������������4�����@��?�!!�������4������������4!���������@������@������4!���������@������
����4!���������@�����������?���������������4������C������@������4!������������?������4���!�������
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

Si tratta di pareti che separano ambienti contigui con elementi prefabbricati modulari assemblati in opera o preassemblati. 
Le pareti assemblate in opera sono definite a guscio mentre quelle preassemblate sono definite monoblocco. 

��
����������
����)����

 !( !( .(� !�����&���,	����
Alterazione cromatica della superficie. 

 !( !( .(� -��	+$�����
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla 
loro sede. 

 !( !( .(� .�����6	����'��00	$	�
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 

 !( !( .(� /�������,��
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
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 !( !( .(� 1����$��,	�����	���	�	$%�
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 

 !( !( .(� 2�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

�
���
����������)����������������

 !( !( .(� !����$��&&��'�����&����&&�����$	����	+$��
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anomalie (distacchi, rotture, rigonfiamenti, ecc.). 

 • Requisiti da verificare: 1) Attrezzabilità; 2) Regolarità delle finiture. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Decolorazione; 2) Distacco; 3) Macchie e graffiti; 4) Mancanza; 5) Penetrazione di umidità. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 

���������
���������)����������������

 !( !( .(� !��&	,	��
Cadenza: quando occorre 
Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante detergenti idonei al tipo di finitura e di rivestimento. 

 • Ditte specializzate: Generico. 
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Unità Tecnologica: 01.01

Pareti interne
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@��?����4�����@����������������������������@��������������������������������D���������55������@������������������5���������C���������������$�
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Non compromettere l'integrità delle pareti. 
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 !( !( /(� !�����&���,	����
Alterazione cromatica della superficie. 

 !( !( /(� -��	+'��'�,	����
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 

 !( !( /(� .��	+$�����
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla 
loro sede. 

 !( !( /(� /��00&���+���,��
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del 
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il 
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

 !( !( /(� 1����+	����+����0	�	�&��
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

 !( !( /(� 2��+0�&	�,	����
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Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente 
causata dagli effetti del gelo. 

 !( !( /(� 3�4�++���,	��	�
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 

 !( !( /(� 5�����6	��
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 

 !( !( /(� 7�������,��
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

 !( !( /(�! ����$��,	�����	���	�	$%�
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 

 !( !( /(�!!��&���	,,�,	����
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 

 !( !( /(�!-��++��,���	��$	�6�$$�$�������&�'	���
Impiego di prodotti nelle fasi manutentive privi di etichettatura ecologica. 

 !( !( /(�!.�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

�
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 !( !( /(� !����$��&&��'�����&����&&�����$	����	+$��
Cadenza: quando occorre 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anomalie (distacchi, fessurazioni, rotture, rigonfiamenti, ecc.). 

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) Resistenza agli urti; 3) Resistenza meccanica. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Decolorazione; 2) Disgregazione; 3) Distacco; 4) Efflorescenze; 5) Erosione superficiale; 6) 

Esfoliazione; 7) Fessurazioni; 8) Macchie; 9) Mancanza; 10) Penetrazione di umidità; 11) Polverizzazione. 

 • Ditte specializzate: Muratore. 
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 !( !( /(� !��&	,	��
Cadenza: quando occorre 
Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di pittura e/o ripristino dei rivestimenti. 

 • Ditte specializzate: Pittore. 
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Unità Tecnologica: 01.01

Pareti interne
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Non compromettere l'integrità delle pareti. 
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����������
����)����

 !( !( 1(� !�����&���,	����
Alterazione cromatica della superficie 

 !( !( 1(� -��	+'��'�,	����
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
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 !( !( 1(� .��	+$�����
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla 
loro sede. 

 !( !( 1(� /��00&���+���,��
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del 
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il 
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

 !( !( 1(� 1����+	����+����0	�	�&��
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

 !( !( 1(� 2��+0�&	�,	����
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente 
causata dagli effetti del gelo. 

 !( !( 1(� 3�4�++���,	��	�
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 

 !( !( 1(� 5�����6	����'��00	$	�
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 

 !( !( 1(� 7�������,��
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

 !( !( 1(�! ����$��,	�����	���	�	$%�
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 

 !( !( 1(�!!��&���	,,�,	����
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 

 !( !( 1(�!-��	'��0	����$��
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben 
riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità. 

 !( !( 1(�!.���6�''	�$����
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo. 

 !( !( 1(�!/�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 !( !( 1(�!1��++��,���	��$	�6�$$�$�������&�'	���
Impiego di prodotti nelle fasi manutentive privi di etichettatura ecologica. 
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 !( !( 1(� !����$��&&��'�����&����&&�����$	����	+$��
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anomalie (distacchi, fessurazioni, rotture, rigonfiamenti, ecc.). 

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) Resistenza agli urti; 3) . 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Decolorazione; 2) Disgregazione; 3) Distacco; 4) Efflorescenze; 5) Erosione superficiale; 6) 

Esfoliazione; 7) Fessurazioni; 8) Macchie e graffiti; 9) Mancanza; 10) Penetrazione di umidità; 11) Polverizzazione; 12) 

Rigonfiamento; 13) Scheggiature. 

 • Ditte specializzate: Muratore. 
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 !( !( 1(� !��&	,	��
Cadenza: quando occorre 
Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di pittura e/o ripristino dei rivestimenti. 

 • Ditte specializzate: Pittore. 
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Unità Tecnologica: 01.02

Infissi interni
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��4�������������4�������������4������������������������D�@���������������@�5������������5������(����44���������������	�4@�����44�����
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�������?�������	���4�����?������������������������A��������������@�������������������@���4�55�������������&$�!�������������@��?���������������������
�������?������������4�!���&$������������	���4������A������������	����������@��4������������5��������@���������������?����&$���������������?��4����
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E' necessario provvedere alla manutenzione periodica delle porte in particolare al rinnovo degli strati protettivi (qualora il 
tipo di rivestimento lo preveda) con prodotti idonei al tipo di materiale ed alla pulizia e rimozione di residui che possono 
compromettere l'uso e quindi le manovre di apertura e chiusura. Controllare inoltre l'efficienza delle maniglie, delle 
serrature, delle cerniere e delle guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione periodicamente. Per le operazioni più 
specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato. 
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 !( -( !(� !��&$���,	���������$	���
Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 
saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 

 !( -( !(� -�)�&&��
Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessive temperatura. 

 !( -( !(� .������+	����
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

 !( -( !(� /���0����,	����
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 
svergolamento, ondulazione. 

 !( -( !(� 1�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, residui organici, ecc., di spessore variabile, poco 
coerente e poco aderente al materiale sottostante. 

 !( -( !(� 2��	+$�����
Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti. 

 !( -( !(� 3�4�++���,	����
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 

 !( -( !(� 5�4���$���,	����
Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 

 !( -( !(� 7�4��$$���,	����
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 

 !( -( !(�! ������+$�,	����
Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 

 !( -( !(�!!���0���	�����$��
Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione. 

 !( -( !(�!-���+	����
Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti. 

 !( -( !(�!.�����6	��
Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
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 !( -( !(�!/�������$�'���&	$%�
La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 

 !( -( !(�!1��$	���
Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione. 

 !( -( !(�!2����	$���	�&����$�,,��
Opacizzazione del legno. 

 !( -( !(�!3����	$���	���$��	�&��
Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 

 !( -( !(�!5����	$���	�$��+�����,��
Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni. 

 !( -( !(�!7����'&	�$���8�+�����&�$����
Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità. 

 !( -( !(�- ����&&�''	���&&����&&	��&��
Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura. 

 !( -( !(�-!�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 !( -( !(�--��	00	��&$%���&&�������,	��	��	��	+�++��*&�''	��
Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi interessati. 

�
���
����������)����������������

 !( -( !(� !����$��&&����&&��+����$����
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo della loro funzionalità. 

 • Requisiti da verificare: 1) Riparabilità. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione. 

 • Ditte specializzate: Serramentista. 

 !( -( !(� -����$��&&��'�	����	�+����	���$��
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo della loro funzionalità e dell'assenza di depositi nei binari di scorrimento (per porte scorrevoli). 

 • Requisiti da verificare: 1) Pulibilità; 2) Riparabilità. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Deposito superficiale; 3) Non ortogonalità. 

 • Ditte specializzate: Serramentista. 

 !( -( !(� .����$��&&�����	'&	��
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo del corretto funzionamento. 

 • Requisiti da verificare: 1) Riparabilità; 2) Sostituibilità. 

 • Ditte specializzate: Serramentista. 

 !( -( !(� /����$��&&�����$	�	���	+$��
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda). Controllo 
dei fissaggi del telaio al controtelaio. 

 • Requisiti da verificare: 1) Permeabilità all'aria; 2) Pulibilità; 3) Regolarità delle finiture. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Bolla; 3) Corrosione; 4) Deformazione; 5) Deposito superficiale; 6) Distacco; 

7) Fessurazione; 8) Frantumazione; 9) Fratturazione; 10) Incrostazione; 11) Infracidamento; 12) Lesione; 13) Macchie; 14) Non 

ortogonalità; 15) Patina; 16) Perdita di lucentezza; 17) Perdita di materiale; 18) Perdita di trasparenza; 19) Scagliatura, 

screpolatura; 20) Scollaggi della pellicola. 

 • Ditte specializzate: Serramentista. 
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 !( -( !(� 1����$��&&����$�	�
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di 
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). 

 • Requisiti da verificare: 1) Oscurabilità; 2) Pulibilità; 3) Sostituibilità. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deposito superficiale; 2) Frantumazione; 3) Fratturazione; 4) Perdita di lucentezza; 5) Perdita di 

trasparenza. 

 • Ditte specializzate: Serramentista. 
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 !( -( !(� !���*�	0	��,	����+����$���8�����	����
Cadenza: ogni 6 mesi 
Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento. 

 • Ditte specializzate: Serramentista. 

 !( -( !(� -��&	,	����$��
Cadenza: quando occorre 
Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. 

 • Ditte specializzate: Generico. 

 !( -( !(� .��&	,	����&&��'�	����	�+����	���$��
Cadenza: ogni 6 mesi 
Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento. 

 • Ditte specializzate: Serramentista. 

 !( -( !(� /��&	,	����'��	��	����	���$�,	����
Cadenza: quando occorre 
Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. 

 • Ditte specializzate: Generico. 

 !( -( !(� 1��&	,	��$�&�	�
Cadenza: ogni 6 mesi 
Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. 

 • Ditte specializzate: Generico. 

 !( -( !(� 2��&	,	����$�	�
Cadenza: quando occorre 
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. 

 • Ditte specializzate: Generico. 

 !( -( !(� 3���'	+$��,	�������	'&	��
Cadenza: ogni 6 mesi 
Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura. 

 • Ditte specializzate: Serramentista. 
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Unità Tecnologica: 01.02

Infissi interni
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E' necessario provvedere alla manutenzione periodica delle porte in particolare alla pulizia delle superfici in vista nonché 
la rimozione di residui che possono compromettere l'uso e quindi le manovre di apertura e chiusura. Controllare inoltre 
l'efficienza delle maniglie, delle serrature, delle cerniere e delle guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione 
periodicamente. Per le operazioni più specifiche rivolte al controllo dei meccanismi di chiusura ed apertura collegati ai 
sistemi di antifurto rivolgersi a personale tecnico specializzato. 
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 !( -( -(� !��&$���,	���������$	���
Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 
saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 

 !( -( -(� -�)�&&��
Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura. 

 !( -( -(� .������+	����
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

 !( -( -(� /���0����,	����
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 
svergolamento, ondulazione. 

 !( -( -(� 1�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, residui organici, ecc., di spessore variabile, poco 
coerente e poco aderente al materiale sottostante. 

 !( -( -(� 2��	+$�����
Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti. 

 !( -( -(� 3�4�++���,	����
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 

 !( -( -(� 5�4���$���,	����
Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 

 !( -( -(� 7�4��$$���,	����
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 

 !( -( -(�! ������+$�,	����
Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 

 !( -( -(�!!���0���	�����$��
Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione. 

 !( -( -(�!-���+	����
Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti. 

 !( -( -(�!.�����6	��
Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 

 !( -( -(�!/��$	���
Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione. 

 !( -( -(�!1����	$���	�&����$�,,��
Opacizzazione del legno. 

 !( -( -(�!2����	$���	���$��	�&��
Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 

 !( -( -(�!3����	$���	�$��+�����,��
Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni. 

 !( -( -(�!5����'&	�$���8�+�����&�$����
Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità. 

 !( -( -(�!7����&&�''	���&&����&&	��&��
Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura. 
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 !( -( -(�- �)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 !( -( -(�-!����	�'���	���$��	�&	�����������&	�
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 
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 !( -( -(� !����$��&&����&&��+����$����
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo degli automatismi e della loro funzionalità. 

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli urti; 2) Resistenza alle intrusioni e manomissioni; 3) Riparabilità. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione. 

 • Ditte specializzate: Serramentista. 

 !( -( -(� -����$��&&�����	'&	��
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo del corretto funzionamento. 

 • Requisiti da verificare: 1) Riparabilità; 2) Sostituibilità. 

 • Ditte specializzate: Serramentista. 

 !( -( -(� .����$��&&�����$	�	���	+$��
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda). Controllo 
dei fissaggi del telaio al controtelaio. 

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli urti; 2) Resistenza alle intrusioni e manomissioni. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Bolla; 3) Corrosione; 4) Deformazione; 5) Deposito superficiale; 6) Distacco; 

7) Fessurazione; 8) Frantumazione; 9) Fratturazione; 10) Incrostazione; 11) Infracidamento; 12) Lesione; 13) Macchie; 14) Patina; 

15) Perdita di lucentezza; 16) Perdita di materiale; 17) Perdita di trasparenza; 18) Scagliatura, screpolatura; 19) Scollaggi della 

pellicola. 

 • Ditte specializzate: Serramentista. 
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 !( -( -(� !���*�	0	��,	����+����$���8�����	����
Cadenza: ogni 6 mesi 
Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento. 

 • Ditte specializzate: Serramentista. 

 !( -( -(� -������+	+$��	���$	0��$��
Cadenza: ogni 6 mesi 
Prova, anche con strumentazione e test, degli automatismi di apertura-chiusura rispetto ai sistemi di antifurto (qualora fossero previsti). 

 • Ditte specializzate: Elettricista. 

 !( -( -(� .��&	,	����$��
Cadenza: quando occorre 
Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. 

 • Ditte specializzate: Generico. 

 !( -( -(� /��&	,	����'��	��	����	���$�,	����
Cadenza: quando occorre 
Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. 

 • Ditte specializzate: Serramentista. 

 !( -( -(� 1��&	,	��$�&�	�
Cadenza: ogni 6 mesi 
Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. 
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 • Ditte specializzate: Generico. 

 !( -( -(� 2���'	+$��,	�������	'&	��
Cadenza: ogni 6 mesi 
Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura. 

 • Ditte specializzate: Serramentista. 

�&����$������$��	*	&��� !( -( .�

��$����$	���	���

Unità Tecnologica: 01.02

Infissi interni

���@���������@������A��������?��5���������������������?�������������@��������������2����4��C����������@�5���������������������������@�����������
��������$������4���$��4�����5�$�����&�������4�������������4�����������������4���������������@������5��������4����������������55�������������
�������������4��������4��������A�������������!�������������������?������/4��������������@�����/��(�����@������������@������������������
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�����������������*����������������@�����������@����5������������������@������������@����������!��������@������@��A0!��&��������@������������@������
����!���������������������A0!��&��
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

Controllare il perfetto funzionamento del dispositivo antipanico. Verificare che le controbocchette a pavimento non siano 
ostruite in nessun modo. Controllare periodicamente il perfetto funzionamento delle porte e degli elementi di manovra. 
Verificare che non vi siano ostacoli in prossimità di esse. Provvedere alla lubrificazione di cerniere, dispositivi di 
comando, dei maniglioni. Qualora sia previsto, controllare l'individuazione degli accessi rispetto ai piani di evacuazione e 
di sicurezza. 
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 !( -( .(� !��&$���,	���������$	���
Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 
saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 

 !( -( .(� -�)�&&��
Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura. 

 !( -( .(� .������+	����
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

 !( -( .(� /���0����,	����
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 
svergolamento, ondulazione. 

 !( -( .(� 1�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, poco 
coerente e poco aderente al materiale sottostante. 

 !( -( .(� 2��	+$�����
Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti. 

 !( -( .(� 3�4�++���,	����
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 

 !( -( .(� 5�4���$���,	����
Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 

 !( -( .(� 7�4��$$���,	����
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 

 !( -( .(�! ������+$�,	����
Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 

 !( -( .(�!!���0���	�����$��
Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione. 
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 !( -( .(�!-���+	����
Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti. 

 !( -( .(�!.�����6	��
Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 

 !( -( .(�!/�������$�'���&	$%�
La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 

 !( -( .(�!1��$	���
Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione. 

 !( -( .(�!2����	$���	�&����$�,,��
Opacizzazione del legno. 

 !( -( .(�!3����	$���	���$��	�&��
Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 

 !( -( .(�!5����	$���	�$��+�����,��
Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni. 

 !( -( .(�!7����'&	�$���8�+�����&�$����
Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità. 

 !( -( .(�- ����&&�''	���&&����&&	��&��
Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura. 

 !( -( .(�-!�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 !( -( .(�--��	00	��&$%���&&�������,	��	��	��	+�++��*&�''	��
Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi interessati. 
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 !( -( .(� !����$��&&�����$	0	��,	��	�
Cadenza: quando occorre 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllare le certificazioni di omologazione, la scheda tecnica del fornitore o altra documentazione da conservare in apposito archivio. 

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore. 

 !( -( .(� -����$��&&����'&	�+��,	�
Cadenza: ogni mese 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllare che non vi siano ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte antipanico o in prossimità di esse. 

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore. 
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Unità Tecnologica: 01.03

Balconi e logge

)�������������������������������$�@����������������4��������!����������!��5�$�@����������5��������������@���5��������4����������������������!�������
�����������������������H���?���������������$�@������������A���������������������@��������4����������5�������@�������������������������������
�	�����4��������4�����������������������������������������������@�������������@����$���4!���������������������J����������������@�����������
�����������������@��������������������4����7����������55����4���0���������55����4���$����������55����4���0�����$����������55��
��4���0�������$�����������0���������
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Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie che possano anticipare l'insorgenza di fenomeni 
di dissesto e/o cedimenti strutturali (fessurazioni, lesioni, ecc.). 
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 !( .( !(� !������+	����
Corrosione di parti metalliche per il decadimento dei materiali a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente 
(ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.). 

 !( .( !(� -��	+$�����
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla 
loro sede. 

 !( .( !(� .��+��+	,	������	�0���	��	�����$����
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli 
agenti atmosferici. 

 !( .( !(� /�4�++���,	��	�
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 

 !( .( !(� 1�������,��
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

 !( .( !(� 2�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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Unità Tecnologica: 01.03

Balconi e logge
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Controllare periodicamente la stabilità nei punti di aggancio a parete o ad altri elementi. Verificare le altezze d'uso e di 
sicurezza.  In caso di rampe i corrimano vanno previsti per entrambi i lati per permettere a più persone di potere scendere 
e salire contemporaneamente con sicurezza utilizzando come appoggio sia la mano destra che la sinistra. Provvedere alle 
operazioni di pulizia periodica con la rimozione di polveri, macchie, ecc.. 
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 !( .( -(� !��&$�,,��	����'��$��
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Altezza di installazione errata rispetto alle esigenze dell'utenza. 

 !( .( -(� -��'���	����$	�
Sganciamenti dei supporti di aggancio a parete e/o ad altri elementi di connessione e relativa perdita di stabilità. 

 !( .( -(� .����	�'���	���$��	�&	�����������&	�
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 
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Unità Tecnologica: 01.03

Balconi e logge
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Controllare periodicamente l'integrità degli elementi. Verificare l'assenza di eventuali anomalie (depositi, rottura, 
mancanza, ecc.) e la loro non invalicabilità. Provvedere al ripristino di elementi usurati o di parti mancanti. 
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 !( .( .(� !�����+	$	�
Depositi di polveri, macchie, ecc., dovuti all'usura ed agli agenti atmosferici disgreganti. 

 !( .( .(� -�������,��
Mancanza parti e/o elementi costituenti i divisori.

 !( .( .(� .���$$����
Rottura di parti e/o elementi costituenti i divisori. 

 !( .( .(� /�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 !( .( .(� 1��	00	��&$%���&&�������,	��	��	��	+�++��*&�''	��
Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi interessati. 
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 !( .( .(� !����$��&&��'�����&��
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllare periodicamente l'integrità degli elementi. Verificare l'assenza di eventuali anomalie (depositi, rottura, mancanza, ecc.) e la 
loro non invalicabilità. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Depositi; 2) Mancanza; 3) Rottura. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 
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Unità Tecnologica: 01.03

Balconi e logge
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Controllare periodicamente l'integrità dei manufatti e l'assenza di eventuali anomalie. Provvedere alla rimozione di 
depositi in prossimità dei sistemi di smaltimento delle acque in eccesso provenienti dalle operazioni di innaffiaggio o da 
quelle meteoriche. L'utente dovrà inoltre provvedere al controllo dello stato degli elementi con particolare attenzione alla 
loro integrità e stabilità. Provvedere al reintegro di parti degradate. 
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 !( .( /(� !������''	��	0�$$�+	�
Insufficienza dei sistemi di drenaggio e di smaltimento delle acque meteoriche e di innaffiatura. 

 !( .( /(� -���+$�*	&	$%�
Instabilità degli elementi costituenti le fioriere.

 !( .( /(� .���$$����
Rottura e/o perdita di materiale a carico degli elementi costituenti le fioriere in conseguenza di urti o colpi violenti. 

 !( .( /(� /�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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Unità Tecnologica: 01.03

Balconi e logge
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Essi non devono essere scalabili, attraversabili e sfondabili in caso di urti. Devono consentire la visione verso l'esterno ed 
assicurarne l'utilizzo anche per i bambini senza essere fonti di pericoli. Evitare la realizzazione di angoli o parti non 
raggiungibili per operazioni di pulizia o di manutenzione. Controllare periodicamente lo stato dei rivestimenti di 
protezione e se necessario provvedere al loro ripristino con materiali idonei ai tipi di superfici. Controllare periodicamente 
la stabilità nei punti di aggancio a parete o ad altri elementi. Verificare le altezze d'uso e di sicurezza. 
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 !( .( 1(� !��&$�,,��	����'��$��
Altezza inadeguata o insufficiente a garantire la invalicabilità degli stessi. 

 !( .( 1(� -������+	����
Corrosione di parti metalliche per il decadimento dei materiali a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente 
(ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.). 

 !( .( 1(� .�����&���,	����
Alterazione cromatica della superficie. 

 !( .( 1(� /��	+��+	,	�����&����$	�	����'��$��
Disposizione degli elementi di protezione a favore di azioni di scavalcamento. 

 !( .( 1(� 1��+��+	,	������	�0���	��	�����$����
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli 
agenti atmosferici. 

 !( .( 1(� 2�4�++���,	��	�
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 

 !( .( 1(� 3�������,���	��&����$	�
Mancanza di elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza all'attraversabilità e/o alla sfondabilità. 

 !( .( 1(� 5���$$�����	��&����$	�
Rottura di  elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza alla stabilità, all'attraversabilità e/o alla sfondabilità. 

 !( .( 1(� 7�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
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Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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Unità Tecnologica: 01.03

Balconi e logge
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Essi non devono essere scalabili, attraversabili e sfondabili in caso di urti. Devono consentire la visione verso l'esterno ed 
assicurarne l'utilizzo anche per i bambini senza essere fonti di pericoli. Evitare la realizzazione di angoli o parti non 
raggiungibili per operazioni di pulizia o di manutenzione. Controllare periodicamente lo stato superficiale degli elementi 
e l'assenza di eventuali anomalie (scheggiature, mancanza, rottura, ecc.). Controllare periodicamente la stabilità nei punti 
di aggancio a parete o ad altri elementi. Verificare le altezze d'uso e di sicurezza. Sostituire eventuali parti degradate. 
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 !( .( 2(� !��&$�,,��	����'��$��
Altezza inadeguata o insufficiente a garantire la invalicabilità degli stessi. 

 !( .( 2(� -������+	����
Corrosione di parti metalliche per il decadimento dei materiali a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente 
(ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.). 

 !( .( 2(� .�����&���,	����
Alterazione cromatica della superficie. 

 !( .( 2(� /��	+��+	,	�����&����$	�	����'��$��
Disposizione degli elementi di protezione a favore di azioni di scavalcamento. 

 !( .( 2(� 1�������,���	��&����$	�
Mancanza di elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza all'attraversabilità e/o alla sfondabilità. 

 !( .( 2(� 2���$$�����	��&����$	�
Rottura di  elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza alla stabilità, all'attraversabilità e/o alla sfondabilità. 

 !( .( 2(� 3��	00	��&$%���&&�������,	��	��	��	+�++��*&�''	��
Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi interessati. 

 !( .( 2(� 5�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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Unità Tecnologica: 01.03

Balconi e logge
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Essi non devono essere scalabili, attraversabili e sfondabili in caso di urti. Devono consentire la visione verso l'esterno ed 
assicurarne l'utilizzo anche per i bambini senza essere fonti di pericoli. Evitare la realizzazione di angoli o parti non 
raggiungibili per operazioni di pulizia o di manutenzione. Controllare periodicamente lo stato superficiale degli elementi 
e l'assenza di eventuali anomalie (scheggiature, mancanza, rottura, ecc.). Controllare periodicamente la stabilità nei punti 
di aggancio a parete o ad altri elementi. Verificare le altezze d'uso e di sicurezza. Sostituire eventuali parti degradate. 
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 !( .( 3(� !��&$�,,��	����'��$��
Altezza inadeguata o insufficiente a garantire la invalicabilità degli stessi. 

 !( .( 3(� -������+	����
Corrosione di parti metalliche per il decadimento dei materiali a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente 
(ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.). 

 !( .( 3(� .�����&���,	����
Alterazione cromatica della superficie. 

 !( .( 3(� /��	+��+	,	�����&����$	�	����'��$��
Disposizione degli elementi di protezione a favore di azioni di scavalcamento. 

 !( .( 3(� 1�������,���	��&����$	�
Mancanza di elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza all'attraversabilità e/o alla sfondabilità. 

 !( .( 3(� 2���$$�����	��&����$	�
Rottura di  elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza alla stabilità, all'attraversabilità e/o alla sfondabilità. 

 !( .( 3(� 3�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

�&����$������$��	*	&��� !( .( 5�

�����$$	����	�'6	����	����$�&&��

Unità Tecnologica: 01.03

Balconi e logge
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Essi non devono essere scalabili, attraversabili e sfondabili in caso di urti. Devono consentire la visione verso l'esterno ed 
assicurarne l'utilizzo anche per i bambini senza essere fonti di pericoli. Evitare la realizzazione di angoli o parti non 
raggiungibili per operazioni di pulizia o di manutenzione. Verificare l'assenza di anomalie (corrosione, mancanza, ecc.). 
Rinnovare periodicamente gli strati di protezione con prodotti idonei ai tipi di superfici e alle condizioni ambientali. 
Controllare periodicamente la stabilità nei punti di aggancio a parete o ad altri elementi. Controllare lo stato delle 
saldature. Verificare le altezze d'uso e di sicurezza. Sostituire eventuali parti degradate. 
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 !( .( 5(� !��&$�,,��	����'��$��
Altezza inadeguata o insufficiente a garantire la invalicabilità degli stessi. 

 !( .( 5(� -������+	����
Corrosione di parti metalliche  per il decadimento dei materiali  a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente 
(ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.). 

 !( .( 5(� .�����&���,	����
Alterazione cromatica della superficie. 

 !( .( 5(� /���0����,	����
Variazione geometriche e delle sagome e dei profili costituenti gli  elementi. 
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 !( .( 5(� 1��	+��+	,	�����&����$	�	����'��$��
Disposizione degli elementi di protezione a favore di azioni di scavalcamento. 

 !( .( 5(� 2�������,���	��&����$	�
Mancanza di elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza all'attraversabilità e/o alla sfondabilità. 

 !( .( 5(� 3���$$�����	��&����$	�
Rottura di  elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza alla stabilità, all'attraversabilità e/o alla sfondabilità. 

 !( .( 5(� 5�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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Unità Tecnologica: 01.03

Balconi e logge
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In fase di posa verificare che lo spessore del pavimento da posare corrisponda all’altezza del profilo scelto. Per la pulizia 
si consiglia di utilizzare detergenti neutri, che non possano danneggiare le parti metalliche, diluiti in acqua ed impiegare 
solo panni non abrasivi. 
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 !( .( 7(� !������+	����
Corrosione di parti metalliche  per il decadimento dei materiali  a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente 
(ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.). 

 !( .( 7(� -�����&���,	����
Alterazione cromatica della superficie. 

 !( .( 7(� .���0����,	����
Variazione geometriche e delle sagome e dei profili costituenti gli  elementi. 

 !( .( 7(� /��&$�,,��	����'��$��
Altezza inadeguata o insufficiente a garantire la invalicabilità degli stessi. 

 !( .( 7(� 1��	+��+	,	�����&����$	�	����'��$��
Disposizione degli elementi di protezione a favore di azioni di scavalcamento. 

 !( .( 7(� 2�������,���	��&����$	�
Mancanza di elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza all'attraversabilità e/o alla sfondabilità. 

 !( .( 7(� 3�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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Unità Tecnologica: 01.04

Pavimentazioni esterne
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Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare 
anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza. 
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 !( /( !(� !������&	����&&��'����	,	��	�
Difetti di tenuta delle guarnizioni sigillanti. 

 !( /( !(� -�����&&����$	��
Presenza di zone con avvallamenti e pendenze anomale che pregiudicano la planarità delle finiture. 

 !( /( !(� .���0����,	����
Variazione geometriche e morfologiche dei profili accompagnati spesso dalla perdita delle caratteristiche meccaniche e di resistenza e 
da altri fenomeni quali imbarcamento, svergolamento, ondulazione. 

 !( /( !(� /��	0�$$	��	�$���$��
Difetti di tenuta dei serraggi dello strato di finitura. 

 !( /( !(� 1�4�++���,	��	�
Presenza di rotture che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 

 !( /( !(� 2����$��,	�����	���	�	$%�
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 

 !( /( !(� 3�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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Unità Tecnologica: 01.04

Pavimentazioni esterne
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Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare 
anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza. 
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 !( /( -(� !��&$���,	���������$	���
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Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 

 !( /( -(� -���'�����+	'	&&��$��
Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. 

 !( /( -(� .�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 

 !( /( -(� /��	+'��'�,	����
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 

 !( /( -(� 1��	+$�����
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla 
loro sede. 

 !( /( -(� 2����+	����+����0	�	�&��
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

 !( /( -(� 3�4�++���,	��	�
Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 

 !( /( -(� 5�����6	����'��00	$	�
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 

 !( /( -(� 7�������,��
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

 !( /( -(�! ����	$���	��&����$	�
Perdita di elementi e parti del rivestimento. 

 !( /( -(�!!���6�''	�$����
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre. 

 !( /( -(�!-�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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 !( /( -(� !����$��&&��'�����&����&&�����$	����	+$��
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed in particolare dei 
giunti. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, 
presenza di vegetazione, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.). 

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) Resistenza agli agenti aggressivi; 3) Resistenza meccanica. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Degrado sigillante; 3) Deposito superficiale; 4) Disgregazione; 5) Distacco; 6) 

Erosione superficiale; 7) Fessurazioni; 8) Macchie e graffiti; 9) Mancanza; 10) Perdita di elementi; 11) Scheggiature. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 
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Unità Tecnologica: 01.04

Pavimentazioni esterne
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Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare 
anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza. 
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 !( /( .(� !��&$���,	���������$	���
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 

 !( /( .(� -���'�����+	'	&&��$��
Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. 

 !( /( .(� .�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 

 !( /( .(� /��	+'��'�,	����
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 

 !( /( .(� 1��	+$�����
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla 
loro sede. 

 !( /( .(� 2����+	����+����0	�	�&��
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

 !( /( .(� 3�4�++���,	��	�
Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 

 !( /( .(� 5�����6	����'��00	$	�
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 

 !( /( .(� 7�������,��
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

 !( /( .(�! ����	$���	��&����$	�
Perdita di elementi e parti del rivestimento. 

 !( /( .(�!!���6�''	�$����
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre. 

 !( /( .(�!-�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 !( /( .(�!.����$���$������++	����	�+�+$��,��$�++	�6��
Contenuto eccessivo di sostanze tossiche all'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi manutentive. 
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 !( /( .(� !����$��&&��'�����&����&&�����$	����	+$��
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed in particolare dei 
giunti. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, 
presenza di vegetazione, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.). 

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) Resistenza agli agenti aggressivi; 3) Resistenza meccanica. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Degrado sigillante; 3) Deposito superficiale; 4) Disgregazione; 5) Distacco; 6) 

Erosione superficiale; 7) Fessurazioni; 8) Macchie e graffiti; 9) Mancanza; 10) Perdita di elementi; 11) Scheggiature. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 

�&����$������$��	*	&��� !( /( /�
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Unità Tecnologica: 01.04
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Pavimentazioni esterne

)�������������������4������A�������������������4@������������4!�������������5����$���@��������$�����������$������������$������������������@����������
��??����5�����@�����@�����C����7���4�������@��4������4@���5���������	�4@����$��������������A��������A��@�����5������$���@�����?��������
��@��?������$����������������������@����5����$���@�����?��4����������������*�������@��@�E���??��������������4���������4����@������������4������$����
��������?��4�������4�������$��@������$�����&$�������������@��������A�������������4����?��A�$�������4�7�4������������A����$�4����������������$�
����������$������?������L���L�������@����@�K�����������������4���������	�����55�����4�����������������
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

Per i rivestimenti ceramici la scelta del prodotto va fatta in funzione dell'ambiente di destinazione. Inoltre altrettanto 
rilevante risulta la posa in opera che è preferibile affidare ad imprese specializzate del settore. La manutenzione quindi 
varia a secondo del prodotto. In genere la pulibilità delle piastrelle è maggiore se maggiore è la compattezza e 
l'impermeabilità. Allo stesso modo le piastrelle smaltate a differenza di quelle non smaltate saranno più pulibili. Con il 
tempo l'usura tende alla formazione di microporosità superficiali compromettendo le caratteristiche di pulibilità. Per 
ambienti pubblici ed industriali è consigliabile l'impiego di rivestimenti ceramici non smaltati, a basso assorbimento 
d'acqua, antisdrucciolo e con superfici con rilievi. Importante è che dalla posa trascorrano almeno 30 giorni prima di 
sottoporre la pavimentazione a sollecitazioni. I controlli in genere si limitano ad ispezioni visive sullo stato superficiale 
dei rivestimenti, in particolare del grado di usura e di eventuali rotture o distacchi dalle superfici di posa. 
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 !( /( /(� !��&$���,	���������$	���
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 

 !( /( /(� -���'�����+	'	&&��$��
Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. 

 !( /( /(� .�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 

 !( /( /(� /��	+'��'�,	����
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 

 !( /( /(� 1��	+$�����
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla 
loro sede. 

 !( /( /(� 2����+	����+����0	�	�&��
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

 !( /( /(� 3�4�++���,	��	�
Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 

 !( /( /(� 5�����6	����'��00	$	�
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 

 !( /( /(� 7�������,��
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

 !( /( /(�! ����	$���	��&����$	�
Perdita di elementi e parti del rivestimento. 

 !( /( /(�!!���6�''	�$����
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre. 

 !( /( /(�!-���&&������$�����	+$�������&�+�����$��
Sollevamento e distacco dal supporto di uno o più elementi della pavimentazione. 

 !( /( /(�!.�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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 !( /( /(� !����$��&&��'�����&����&&�����$	����	+$��
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
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Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, di erosione e di brillantezza delle parti in vista ed in 
particolare dei giunti. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici e verifica della planarità generale. Riscontro di 
eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, abrasioni, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.). 

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli agenti aggressivi; 2) Regolarità delle finiture; 3) Resistenza meccanica. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Degrado sigillante; 3) Deposito superficiale; 4) Disgregazione; 5) Distacco; 6) 

Erosione superficiale; 7) Fessurazioni; 8) Macchie e graffiti; 9) Mancanza; 10) Perdita di elementi; 11) Scheggiature; 12) 

Sollevamento e distacco dal supporto. 

 • Ditte specializzate: Pavimentista. 

�&����$������$��	*	&��� !( /( 1�
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Unità Tecnologica: 01.04

Pavimentazioni esterne

(��������4��������������������4��4�������������������������������4��4�����@��?�!!����������?��4�������4���������������������@��������
4�������������������4�������@��4���������4������������4���������������������������������@��������������@����4���������������4�������
����������4�����4����������!���������?�����@������������������������?����������������������������!!����$��4@�������$���������$�����&��)����
@���������4������������@����	�4@�������7���������@������$��������$���������$�@���A�$������55�$������$�������
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Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare 
anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza. 
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 !( /( 1(� !��&$���,	���������$	���
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 

 !( /( 1(� -���'�����+	'	&&��$��
Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. 

 !( /( 1(� .�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 

 !( /( 1(� /��	+'��'�,	����
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 

 !( /( 1(� 1��	+$�����
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla 
loro sede. 

 !( /( 1(� 2����+	����+����0	�	�&��
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

 !( /( 1(� 3�4�++���,	��	�
Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 

 !( /( 1(� 5�����6	����'��00	$	�
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 

 !( /( 1(� 7�������,��
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

 !( /( 1(�! ����	$���	��&����$	�
Perdita di elementi e parti del rivestimento. 

 !( /( 1(�!!���6�''	�$����
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre. 

 !( /( 1(�!-��'��$�&����$��
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disgregazioni e spaccature di parti accompagnate da esfoliazioni profonde e scagliature dei materiali.

 !( /( 1(�!.���&&������$�����	+$�������&�+�����$��
Sollevamento e distacco dal supporto di uno o più elementi della pavimentazione. 

 !( /( 1(�!/�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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 !( /( 1(� !����$��&&��'�����&����&&�����$	����	+$��
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, di erosione, di brillantezza delle parti in vista. 
Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffi, efflorescenze, 
lesioni, microfessurazioni, ecc.). 

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) ; 3) . 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Degrado sigillante; 3) Deposito superficiale; 4) Disgregazione; 5) Distacco; 6) 

Erosione superficiale; 7) Fessurazioni; 8) Macchie e graffiti; 9) Mancanza; 10) Perdita di elementi; 11) Scheggiature; 12) 

Sgretolamento; 13) Sollevamento e distacco dal supporto. 

 • Ditte specializzate: Pavimentista. 
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Unità Tecnologica: 01.04

Pavimentazioni esterne
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Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare 
anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza. 
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 !( /( 2(� !��&$���,	���������$	���
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 

 !( /( 2(� -���'�����+	'	&&��$��
Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. 

 !( /( 2(� .�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 

 !( /( 2(� /��	+'��'�,	����
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 

 !( /( 2(� 1��	+$�����
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla 
loro sede. 

 !( /( 2(� 2����+	����+����0	�	�&��
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

 !( /( 2(� 3�4�++���,	��	�
Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 
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 !( /( 2(� 5�����6	����'��00	$	�
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 

 !( /( 2(� 7�������,��
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

 !( /( 2(�! ����	$���	��&����$	�
Perdita di elementi e parti del rivestimento. 

 !( /( 2(�!!���6�''	�$����
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre. 

 !( /( 2(�!-���&&������$�����	+$�������&�+�����$��
Sollevamento e distacco dal supporto di uno o più elementi della pavimentazione. 

 !( /( 2(�!.�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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 !( /( 2(� !����$��&&��'�����&����&&�����$	����	+$��
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, di erosione e di brillantezza delle parti in vista ed in 
particolare dei giunti. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici e verifica della planarità generale. Riscontro di 
eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, abrasioni, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.). 

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) ; 3) . 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Degrado sigillante; 3) Deposito superficiale; 4) Disgregazione; 5) Distacco; 6) 

Erosione superficiale; 7) Fessurazioni; 8) Macchie e graffiti; 9) Mancanza; 10) Perdita di elementi; 11) Scheggiature; 12) 

Sollevamento e distacco dal supporto. 

 • Ditte specializzate: Pavimentista (Ceramiche). 
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Unità Tecnologica: 01.04

Pavimentazioni esterne
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�	�4@������*������������55��������?�����@���������������@�����4��4�$���4��������4!������@���������4������?���������$����������I������������������
@�����7���!��������@��?���I�!����A�����!������I������������������I�����������C���5�����'�����������������4��4�0��4����I����4��4�������4��4������I�
��������������4@��������������������@����B��!!�����5����4@����������������@������������4������������������4@�����4������@���C������������������
��4����������������
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare 
anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza. 
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 !( /( 3(� !��&$���,	���������$	���
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 

 !( /( 3(� -���'�����+	'	&&��$��
Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. 

 !( /( 3(� .�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 

 !( /( 3(� /��	+'��'�,	����
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Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 

 !( /( 3(� 1��	+$�����
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla 
loro sede. 

 !( /( 3(� 2����+	����+����0	�	�&��
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

 !( /( 3(� 3�4�++���,	��	�
Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 

 !( /( 3(� 5�����6	����'��00	$	�
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 

 !( /( 3(� 7�������,��
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

 !( /( 3(�! ����	$���	��&����$	�
Perdita di elementi e parti del rivestimento. 

 !( /( 3(�!!���6�''	�$����
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre. 

 !( /( 3(�!-��'��$�&����$��
Disgregazioni e spaccature di parti accompagnate da esfoliazioni profonde e scagliature dei materiali.

 !( /( 3(�!.���&&������$�����	+$�������&�+�����$��
Sollevamento e distacco dal supporto di uno o più elementi della pavimentazione. 

 !( /( 3(�!/�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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 !( /( 3(� !����$��&&��'�����&����&&�����$	����	+$��
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, di erosione, di brillantezza delle parti in vista. 
Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffi, efflorescenze, 
lesioni, microfessurazioni, ecc.). 

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli agenti aggressivi; 2) Regolarità delle finiture; 3) Resistenza meccanica. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Degrado sigillante; 3) Deposito superficiale; 4) Disgregazione; 5) Distacco; 6) 

Erosione superficiale; 7) Fessurazioni; 8) Macchie e graffiti; 9) Mancanza; 10) Perdita di elementi; 11) Scheggiature; 12) 

Sgretolamento; 13) Sollevamento e distacco dal supporto. 

 • Ditte specializzate: Pavimentista. 
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Unità Tecnologica: 01.05

Pavimentazioni interne
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�����A��������?��5�������7��
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Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare 
anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza. 
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 !( 1( !(� !�����&���,	����
Alterazione cromatica della superficie. 

 !( 1( !(� -�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 

 !( 1( !(� .��	+'��'�,	����
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 

 !( 1( !(� /��	+$�����
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla 
loro sede. 

 !( 1( !(� 1��00&���+���,��
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o pulverulento o filamentoso, sulla superficie del 
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il 
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

 !( 1( !(� 2����+	����+����0	�	�&��
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

 !( 1( !(� 3��+0�&	�,	����
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente 
causata dagli effetti del gelo. 

 !( 1( !(� 5�4�++���,	��	�
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 

 !( 1( !(� 7�����6	����'��00	$	�
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 

 !( 1( !(�! �������,��
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

 !( 1( !(�!!����$��,	�����	���	�	$%�
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 

 !( 1( !(�!-��&���	,,�,	����
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 

 !( 1( !(�!.��	'��0	����$��
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben 
riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità. 

 !( 1( !(�!/�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 



���������	
��� ����8#

�
���
����������)����������������

 !( 1( !(� !����$��&&��'�����&����&&�����$	����	+$��
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di erosione delle parti in vista. Controllare 
l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, efflorescenze, 
microfessurazioni, ecc.). 

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Decolorazione; 2) Deposito superficiale; 3) Efflorescenze; 4) Macchie e graffiti. 

 • Ditte specializzate: Pavimentista. 
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Unità Tecnologica: 01.05

Pavimentazioni interne
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������5�������H�����55��B�@���������4��������������������������@��?���$����������@�����5����������������?��5����4�����@������������4�������$�@���
������������4���4��������������5������2��������5���������@���4�������������!��������������������!��5������
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Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare 
anomalie evidenti. Affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza. 
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 !( 1( -(� !������&	����&&��'����	,	��	�
Difetti di tenuta delle guarnizioni sigillanti. 

 !( 1( -(� -�����&&����$	��
Presenza di zone con avvallamenti e pendenze anomale che pregiudicano la planarità delle finiture. 

 !( 1( -(� .���0����,	����
Variazione geometriche e morfologiche dei profili accompagnati spesso dalla perdita delle caratteristiche meccaniche e di resistenza e 
da altri fenomeni quali imbarcamento, svergolamento, ondulazione. 

 !( 1( -(� /��	0�$$	��	�$���$��
Difetti di tenuta dei serraggi dello strato di finitura. 

 !( 1( -(� 1�4�++���,	��	�
Presenza di rotture che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 

 !( 1( -(� 2����$��,	�����	���	�	$%�
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 

 !( 1( -(� 3�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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Unità Tecnologica: 01.05

Pavimentazioni interne
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Per l'applicazione di strati di protezione, utilizzare strati in PVC puro e trasparente con trattamento a base di resine 
poliuretaniche. In ambienti particolarmente sensibili (ospedali, scuole, laboratori, ecc.) provvedere a trattamenti 
micostatici e batteriostatici periodici. Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso 
valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale 
tecnico con esperienza. 
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 !( 1( .(� !��&$���,	���������$	���
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 

 !( 1( .(� -�)�&&��
Alterazione della superficie del rivestimento caratterizzata dalla presenza di bolle dovute ad errori di posa congiuntamente alla mancata 
adesione del rivestimento in alcune parti. 

 !( 1( .(� .���'�����+	'	&&��$��
Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. 

 !( 1( .(� /�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 

 !( 1( .(� 1��	+$�����
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla 
loro sede. 

 !( 1( .(� 2�����6	��
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 

 !( 1( .(� 3�������,��
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

 !( 1( .(� 5�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 !( 1( .(� 7��++��,���	��$	�6�$$�$�������&�'	���
Impiego di prodotti nelle fasi manutentive privi di etichettatura ecologica. 
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 !( 1( .(� !����$��&&��'�����&����&&�����$	����	+$��
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, delle parti in vista. Controllare l'uniformità 
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (lesioni, bolle, distacchi, ecc.). 

 • Requisiti da verificare: 1) ; 2) Regolarità delle finiture; 3) . 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Bolle; 3) Degrado sigillante; 4) Deposito superficiale; 5) Distacco; 6) Macchie; 

7) Mancanza. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 
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Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare 
anomalie evidenti. Affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza. 

��
����������
����)����

 !( 1( /(� !��&$���,	���������$	���
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 

 !( 1( /(� -���'�����+	'	&&��$��
Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. 

 !( 1( /(� .�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 

 !( 1( /(� /��	+'��'�,	����
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 

 !( 1( /(� 1��	+$�����
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla 
loro sede. 

 !( 1( /(� 2����+	����+����0	�	�&��
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

 !( 1( /(� 3�4�++���,	��	�
Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 

 !( 1( /(� 5�����6	��
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 

 !( 1( /(� 7�������,��
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

 !( 1( /(�! ����	$���	��&����$	�
Perdita di elementi e parti del rivestimento. 

 !( 1( /(�!!�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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 !( 1( /(� !����$��&&��'�����&����&&�����$	����	+$��
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, delle parti in vista. Controllare l'uniformità 
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (lesioni, bolle, distacchi, ecc.). 

 • Requisiti da verificare: 1) ; 2) Regolarità delle finiture; 3) . 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Degrado sigillante; 3) Deposito superficiale; 4) Disgregazione; 5) Distacco; 6) 

Erosione superficiale; 7) Fessurazioni; 8) Macchie; 9) Mancanza; 10) Perdita di elementi. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 

�&����$������$��	*	&��� !( 1( 1�

��0	&	��������	���$	��	����	�&	��&&��

Unità Tecnologica: 01.05
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Pavimentazioni interne

)������������@��?��������?��5�������7���?�������$��A������$�@����5�������������5�����������@�������@���4�������4@��������������4���$�4��4�$�
�������$�@��C��������������@�����4����������
����55�������A����4��������������@���5�������������5�����?���@���4����������55�������4������������������
���@�������������5����$�@���������������������������@��������A�����A��?��5��������������5�������������������������������@�5������?��4��@���
��������55�5�����������?��A������@������������@��?�����
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare 
anomalie evidenti. Affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza. 

��
����������
����)����

 !( 1( 1(� !������&	����&&��'����	,	��	�
Difetti di tenuta delle guarnizioni sigillanti. 

 !( 1( 1(� -���0����,	����
Variazione geometriche e morfologiche dei profili accompagnati spesso dalla perdita delle caratteristiche meccaniche e di resistenza e 
da altri fenomeni quali imbarcamento, svergolamento, ondulazione. 

 !( 1( 1(� .�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 

 !( 1( 1(� /��	0�$$	��	�$���$��
Difetti di tenuta dei serraggi dello strato di finitura. 

 !( 1( 1(� 1��	+$�����
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla 
loro sede. 

 !( 1( 1(� 2��&$���,	���������$	���
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 

 !( 1( 1(� 3���'�����+	'	&&��$��
Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. 

 !( 1( 1(� 5��	+'��'�,	����
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 

 !( 1( 1(� 7����+	����+����0	�	�&��
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

 !( 1( 1(�! �4�++���,	��	�
Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 

 !( 1( 1(�!!�����6	��
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 

 !( 1( 1(�!-�������,��
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

 !( 1( 1(�!.����	$���	��&����$	�
Perdita di elementi e parti del rivestimento. 

 !( 1( 1(�!/�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

�
���
����������)����������������

 !( 1( 1(� !����$��&&��'�����&����&&�����$	����	+$��
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, delle parti in vista. Controllare l'uniformità 
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (lesioni, bolle, distacchi, ecc.). 

 • Requisiti da verificare: 1) ; 2) Regolarità delle finiture; 3) . 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Degrado sigillante; 3) Deposito superficiale; 4) Disgregazione; 5) Distacco; 6) 
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Erosione superficiale; 7) Fessurazioni; 8) Macchie; 9) Mancanza; 10) Perdita di elementi. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 

�&����$������$��	*	&��� !( 1( 2�

��0	&	�����+��&��

Unità Tecnologica: 01.05

Pavimentazioni interne

)������������@��?����@��������������55����@�����������55�5����$���?���5����������@����5��������?�������@����������������������4���$�4��4�$�@�����$�������
��������������??�����������55����������??�������4��������$�C����7�����4����$�������$������������J$���������'�$�������������?�������$�������@��?����
5������������������������������������(�4���������������������J�����������H�����4����������5�����@�����@������������A�4���������4��?�������������
@���������4��������������@������@����5���������������������4!������C�������@�����$��4!�������$�������$�������
�

�����(*<��(�
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Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare 
anomalie evidenti. Affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza. 

��
����������
����)����

 !( 1( 2(� !��&$���,	���������$	���
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 

 !( 1( 2(� -�)�&&��
Alterazione della superficie del rivestimento caratterizzata dalla presenza di bolle dovute ad errori di posa congiuntamente alla mancata 
adesione del rivestimento in alcune parti. 

 !( 1( 2(� .���'�����+	'	&&��$��
Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. 

 !( 1( 2(� /�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 

 !( 1( 2(� 1��	+'��'�,	����
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 

 !( 1( 2(� 2��	+$�����
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla 
loro sede. 

 !( 1( 2(� 3����+	����+����0	�	�&��
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

 !( 1( 2(� 5�4�++���,	��	�
Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 

 !( 1( 2(� 7�����6	��
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 

 !( 1( 2(�! �������,��
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

 !( 1( 2(�!!����	$���	��&����$	�
Perdita di elementi e parti del rivestimento. 

 !( 1( 2(�!-�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

�
���
����������)����������������

 !( 1( 2(� !����$��&&��'�����&����&&�����$	����	+$��
Cadenza: ogni 12 mesi 
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Tipologia: Controllo a vista 
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, delle parti in vista. Controllare l'uniformità 
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (lesioni, bolle, distacchi, ecc.). 

 • Requisiti da verificare: 1) ; 2) Regolarità delle finiture; 3) . 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Bolle; 3) Degrado sigillante; 4) Deposito superficiale; 5) Disgregazione; 6) 

Distacco; 7) Erosione superficiale; 8) Fessurazioni; 9) Macchie; 10) Mancanza; 11) Perdita di elementi. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 

�&����$������$��	*	&��� !( 1( 3�

��0	&	����$�$$	�	�������'�&	�	�$���	�

Unità Tecnologica: 01.05

Pavimentazioni interne

)������������@��?����@�������������������A��@�������������������55�����������4����$������������J���'�$������55������4��@��?����������������
@���4�������?����������4�������@���4�������������55����������������@��������4!��������������������A�������������������������������������@�����$�
@������$��������!��������$�����&��
�
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare 
anomalie evidenti. Affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza. 

��
����������
����)����

 !( 1( 3(� !��&$���,	���������$	���
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 

 !( 1( 3(� -�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 

 !( 1( 3(� .��	+$�����
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla 
loro sede. 

 !( 1( 3(� /����	$���	��&����$	�
Perdita di elementi e parti del rivestimento. 

 !( 1( 3(� 1�)�&&��
Alterazione della superficie del rivestimento caratterizzata dalla presenza di bolle dovute ad errori di posa congiuntamente alla mancata 
adesione del rivestimento in alcune parti. 

 !( 1( 3(� 2���'�����+	'	&&��$��
Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. 

 !( 1( 3(� 3��	+'��'�,	����
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 

 !( 1( 3(� 5����+	����+����0	�	�&��
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

 !( 1( 3(� 7�4�++���,	��	�
Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 

 !( 1( 3(�! �����6	��
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 

 !( 1( 3(�!!�������,��
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

 !( 1( 3(�!-�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
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Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

�
���
����������)����������������

 !( 1( 3(� !����$��&&��'�����&����&&�����$	����	+$��
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, delle parti in vista. Controllare l'uniformità 
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (lesioni, bolle, distacchi, ecc.). 

 • Requisiti da verificare: 1) ; 2) Regolarità delle finiture; 3) . 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Bolle; 3) Degrado sigillante; 4) Deposito superficiale; 5) Disgregazione; 6) 

Distacco; 7) Erosione superficiale; 8) Fessurazioni; 9) Macchie; 10) Mancanza; 11) Perdita di elementi. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 

�&����$������$��	*	&��� !( 1( 5�

�	��+$	���$	������	�	�

Unità Tecnologica: 01.05

Pavimentazioni interne

)�������������������4������A�������������������4@���������	�����5����������5����$���@��������$�����������$������������$������������������@����������
��??����5�����@�����@�����C����7�
0�4�������@��4������4@���5���������	�4@����I�
0��������������A��������A��@�����5������I�
0���@�����?����������@��?������I�
0����������������������@����5����I�
0���@�����?��4�����I�
0���������
*�������@��@�E���??��������������4���������4����@������������4������$������������?��4�������4�������$��@������$�����&$�������������@��������A�����������
��4����?��A�$�������4�7������$������?����$�4����������������$�4������������A����$�4������������@������$�����������$����������4������
L���L�������@����@�K�����������������4���������	�����55�����4�����������������
�

�����(*<��(�
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Per i rivestimenti ceramici la scelta del prodotto va fatta in funzione dell'ambiente di destinazione. Inoltre altrettanto 
rilevante risulta la posa in opera che è preferibile affidare ad imprese specializzate del settore. La manutenzione quindi 
varia a secondo del prodotto. In genere la pulibilità delle piastrelle è maggiore se maggiore è la compattezza e 
l'impermeabilità. Allo stesso modo le piastrelle smaltate a differenza di quelle non smaltate saranno più pulibili. Con il 
tempo l'usura tende alla formazione di microporosità superficiali compromettendo le caratteristiche di pulibilità. Per 
ambienti pubblici ed industriale è consigliabile l'impiego di rivestimenti ceramici non smaltati, a basso assorbimento 
d'acqua, antisdrucciolo e con superfici con rilievi. Importante è che dalla posa trascorrano almeno 30 giorni prima di 
sottoporre la pavimentazione a sollecitazioni. I controlli in genere si limitano ad ispezioni visive sullo stato superficiale 
dei rivestimenti, in particolare del grado di usura e di eventuali rotture o distacchi dalle superfici di posa. 

��
����������
����)����

 !( 1( 5(� !��&$���,	���������$	���
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 

 !( 1( 5(� -���'�����+	'	&&��$��
Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. 

 !( 1( 5(� .�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 

 !( 1( 5(� /��	+'��'�,	����
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 

 !( 1( 5(� 1��	+$�����
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla 
loro sede. 
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 !( 1( 5(� 2����+	����+����0	�	�&��
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

 !( 1( 5(� 3�4�++���,	��	�
Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 

 !( 1( 5(� 5�����6	����'��00	$	�
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 

 !( 1( 5(� 7�������,��
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

 !( 1( 5(�! ����	$���	��&����$	�
Perdita di elementi e parti del rivestimento. 

 !( 1( 5(�!!���6�''	�$����
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre. 

 !( 1( 5(�!-���&&������$�����	+$�������&�+�����$��
Sollevamento e distacco dal supporto di uno o più elementi della pavimentazione. 

 !( 1( 5(�!.�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 !( 1( 5(�!/��++��,���	��$	�6�$$�$�������&�'	���
Impiego di prodotti nelle fasi manutentive privi di etichettatura ecologica. 

�
���
����������)����������������

 !( 1( 5(� !����$��&&��'�����&����&&�����$	����	+$��
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, di erosione e di brillantezza delle parti in vista ed in 
particolare dei giunti. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici e verifica della planarità generale. Riscontro di 
eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, abrasioni, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.). 

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) ; 3) . 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Degrado sigillante; 3) Deposito superficiale; 4) Disgregazione; 5) Distacco; 6) 

Erosione superficiale; 7) Fessurazioni; 8) Macchie e graffiti; 9) Mancanza; 10) Perdita di elementi; 11) Scheggiature; 12) 

Sollevamento e distacco dal supporto. 

 • Ditte specializzate: Pavimentista (Ceramiche). 

�&����$������$��	*	&��� !( 1( 7�
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Unità Tecnologica: 01.05

Pavimentazioni interne

(��������4����������44��@������������4������@���������4���������������������?������������A��@��������5����4�����������44�������$�������$�
��@�����$����������$�������*������@�����@�����������������A�����������5����7����@������@��������4@����$������5�����������$�?�������������5��
���	�����$��	�!!����4�������������$����������55�������?��4�5�����������������A��������A�������������55�������������������(�������������!����@������
@����5����������������4�����@���@���4���������������4�B�������������������@�����������?��������4����$��A��������@���������?������������
?���4������������7��H������5���������H��������������(������E�������������4@���5�����@�K��������������?��������4��@���������������!������C������
�����������(���������@��������@������������4�������������������������4@�����44�����������$���������������@���4�������4@���4���������
��������������?�������������5�����	������?������A�����@��������@�K������������������������������������5�������?�������$����B�@���C������4�����5�����
�A��������4������4������4@���������������@�����$�����4�$�����������������$�������
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare 
anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza. L'usura 
e l'aspetto dei rivestimenti resilienti per pavimentazioni dipendono dal modo di posa e dalla successiva manutenzione, 
dallo stato del supporto ed dal tipo di utilizzo (tipo di calzature, elevate concentrazioni di traffico localizzato, ecc.). 
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 !( 1( 7(� !��&$���,	���������$	���
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 

 !( 1( 7(� -�)�&&��
Alterazione della superficie del rivestimento caratterizzata dalla presenza di bolle dovute ad errori di posa congiuntamente alla mancata 
adesione del rivestimento in alcune parti. 

 !( 1( 7(� .���'�����+	'	&&��$��
Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. 

 !( 1( 7(� /�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 

 !( 1( 7(� 1��	+'��'�,	����
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 

 !( 1( 7(� 2��	+$�����
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla 
loro sede. 

 !( 1( 7(� 3����+	����+����0	�	�&��
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

 !( 1( 7(� 5�4�++���,	��	�
Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 

 !( 1( 7(� 7�����6	��
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 

 !( 1( 7(�! �������,��
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

 !( 1( 7(�!!����	$���	��&����$	�
Perdita di elementi e parti del rivestimento. 

 !( 1( 7(�!-�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 !( 1( 7(�!.��++��,���	��$	�6�$$�$�������&�'	���
Impiego di prodotti nelle fasi manutentive privi di etichettatura ecologica. 
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 !( 1( 7(� !����$��&&��'�����&����&&�����$	����	+$��
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, delle parti in vista. Controllare l'uniformità 
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (lesioni, bolle, distacchi, ecc.). 

 • Requisiti da verificare: 1) ; 2) Regolarità delle finiture; 3) . 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Bolle; 3) Degrado sigillante; 4) Deposito superficiale; 5) Disgregazione; 6) 

Distacco; 7) Erosione superficiale; 8) Fessurazioni; 9) Macchie; 10) Mancanza; 11) Perdita di elementi. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 

�&����$������$��	*	&��� !( 1(! �
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Unità Tecnologica: 01.05

Pavimentazioni interne
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Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare 
anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza. 
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 !( 1(! (� !��&$���,	���������$	���
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 

 !( 1(! (� -���'�����+	'	&&��$��
Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. 

 !( 1(! (� .�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 

 !( 1(! (� /��	+'��'�,	����
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 

 !( 1(! (� 1��	+$�����
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla 
loro sede. 

 !( 1(! (� 2����+	����+����0	�	�&��
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

 !( 1(! (� 3�4�++���,	��	�
Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 

 !( 1(! (� 5�����6	����'��00	$	�
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 

 !( 1(! (� 7�������,��
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

 !( 1(! (�! ����	$���	��&����$	�
Perdita di elementi e parti del rivestimento. 

 !( 1(! (�!!���6�''	�$����
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre. 

 !( 1(! (�!-��'��$�&����$��
disgregazioni e spaccature di parti accompagnate da esfoliazioni profonde e scagliature dei materiali.

 !( 1(! (�!.���&&������$�����	+$�������&�+�����$��
Sollevamento e distacco dal supporto di uno o più elementi della pavimentazione. 

 !( 1(! (�!/��++��,���	��$	�6�$$�$�������&�'	���
Impiego di prodotti nelle fasi manutentive privi di etichettatura ecologica. 

 !( 1(! (�!1�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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 !( 1(! (� !����$��&&��'�����&����&&�����$	����	+$��
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, di erosione, di brillantezza delle parti in vista. 
Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffi, efflorescenze, 
lesioni, microfessurazioni, ecc.). 

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) ; 3) . 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Degrado sigillante; 3) Deposito superficiale; 4) Disgregazione; 5) Distacco; 6) 

Erosione superficiale; 7) Fessurazioni; 8) Macchie e graffiti; 9) Mancanza; 10) Perdita di elementi; 11) Scheggiature; 12) 

Sgretolamento; 13) Sollevamento e distacco dal supporto. 
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 • Ditte specializzate: Pavimentista. 
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Unità Tecnologica: 01.05

Pavimentazioni interne
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Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare 
anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza. 
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 !( 1(!!(� !��&$���,	���������$	���
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 

 !( 1(!!(� -���'�����+	'	&&��$��
Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. 

 !( 1(!!(� .�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 

 !( 1(!!(� /��	+'��'�,	����
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 

 !( 1(!!(� 1��	+$�����
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla 
loro sede. 

 !( 1(!!(� 2����+	����+����0	�	�&��
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

 !( 1(!!(� 3�4�++���,	��	�
Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 

 !( 1(!!(� 5�����6	����'��00	$	�
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 

 !( 1(!!(� 7�������,��
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

 !( 1(!!(�! ����	$���	��&����$	�
Perdita di elementi e parti del rivestimento. 

 !( 1(!!(�!!���6�''	�$����
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre. 

 !( 1(!!(�!-���&&������$�����	+$�������&�+�����$��
Sollevamento e distacco dal supporto di uno o più elementi della pavimentazione. 

 !( 1(!!(�!.�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 !( 1(!!(�!/��++��,���	��$	�6�$$�$�������&�'	���
Impiego di prodotti nelle fasi manutentive privi di etichettatura ecologica. 
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 !( 1(!!(� !����$��&&��'�����&����&&�����$	����	+$��
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, di erosione e di brillantezza delle parti in vista ed in 
particolare dei giunti. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici e verifica della planarità generale. Riscontro di 
eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, abrasioni, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.). 

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) ; 3) . 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Degrado sigillante; 3) Deposito superficiale; 4) Disgregazione; 5) Distacco; 6) 

Erosione superficiale; 7) Fessurazioni; 8) Macchie e graffiti; 9) Mancanza; 10) Perdita di elementi; 11) Scheggiature; 12) 

Sollevamento e distacco dal supporto. 

 • Ditte specializzate: Pavimentista (Ceramiche). 
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Unità Tecnologica: 01.05

Pavimentazioni interne
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Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare 
anomalie evidenti. Affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza. 
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 !( 1(!-(� !��&$���,	���������$	���
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 

 !( 1(!-(� -�)�&&��
Alterazione della superficie del rivestimento caratterizzata dalla presenza di bolle dovute ad errori di posa congiuntamente alla mancata 
adesione del rivestimento in alcune parti. 

 !( 1(!-(� .���'�����+	'	&&��$��
Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. 

 !( 1(!-(� /�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 

 !( 1(!-(� 1��	+'��'�,	����
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 

 !( 1(!-(� 2��	+$�����
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla 
loro sede. 

 !( 1(!-(� 3����+	����+����0	�	�&��
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

 !( 1(!-(� 5�4�++���,	��	�
Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 

 !( 1(!-(� 7�����6	��
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 

 !( 1(!-(�! �������,��
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

 !( 1(!-(�!!����	$���	��&����$	�
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Perdita di elementi e parti del rivestimento. 

 !( 1(!-(�!-�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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 !( 1(!-(� !����$��&&��'�����&����&&�����$	����	+$��
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, delle parti in vista. Controllare l'uniformità 
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (lesioni, bolle, distacchi, ecc.). 

 • Requisiti da verificare: 1) ; 2) Regolarità delle finiture; 3) . 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Bolle; 3) Degrado sigillante; 4) Deposito superficiale; 5) Disgregazione; 6) 

Distacco; 7) Erosione superficiale; 8) Fessurazioni; 9) Macchie; 10) Mancanza; 11) Perdita di elementi. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 
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Unità Tecnologica: 01.06

Parapetti
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Verificare che gli accessori siano adeguatamente montati. L'assemblaggio tra i vari componenti dovrà essere conforme a 
quanto riportato nelle schede tecniche di produzione.  
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 !( 2( !(� !��&$�,,��	����'��$��
Altezza di installazione errata rispetto alle esigenze dell'utenza. 

 !( 2( !(� -��'���	����$	�
Sganciamenti dei supporti di aggancio a parete e/o ad altri elementi di connessione e relativa perdita di stabilità. 

 !( 2( !(� .�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 !( 2( !(� /����	�'���	���$��	�&	�����������&	�
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 

�&����$������$��	*	&��� !( 2( -�

)�&��+$�������$���������$����������$	�

Unità Tecnologica: 01.06

Parapetti

)������������!���������������������������������?��4��������C����������������������������������������������4�����������5�������������$����
��4�����������������������4����������4@�����������������������������4�����������5�����@������������4������������@�������@����������
������������@�������������4��������@��?���������4��������C�������������������������������55������$�����4@���4����������?��4���$�������$����
���������������������������4����������������@@�����55�������������������������������"#0�8#��4�����������4���������H���������������4��������
�������5�����������@�������������@����4@��������������!����D����@��������4�������(����������������4�������������5��������������������4@��������
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Controllare periodicamente l'integrità delle strutture attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. 
Interventi mirati al mantenimento dell'efficienza e/o alla sostituzione degli elementi costituenti (montanti, tondini, 
correnti, corrimani, ecc..). 
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 !( 2( -(� !��&$�,,��	����'��$��
Altezza inadeguata o insufficiente a garantire la invalicabilità degli stessi. 

 !( 2( -(� -������+	����
Corrosione di parti metalliche  per il decadimento dei materiali  a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente 
(ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.). 

 !( 2( -(� .�����&���,	����
Alterazione cromatica della superficie. 

 !( 2( -(� /���0����,	����
Variazione geometriche e delle sagome e dei profili costituenti gli  elementi. 
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 !( 2( -(� 1��	+��+	,	�����&����$	�	����'��$��
Disposizione degli elementi di protezione a favore di azioni di scavalcamento. 

 !( 2( -(� 2�������,���	��&����$	�
Mancanza di elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza all'attraversabilità e/o alla sfondabilità. 

 !( 2( -(� 3���$$�����	��&����$	�
Rottura di  elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza alla stabilità, all'attraversabilità e/o alla sfondabilità. 

 !( 2( -(� 5����	�'���	���$��	�&	�����������&	�
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 

 !( 2( -(� 7�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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Unità Tecnologica: 01.07

Camini e canne fumarie

)���������������������������55����@���������������A�������4!�������������������4�����������������������5��������������55���*��������������������
@���������������7�@������������4���$������$�@���?����$�@���������$�4����$�����55�����$�@������$����@���$���??�����$�������
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

Controllare che gli accessori per camino siano efficienti e provvedere alla sostituzione degli elementi usurati. 
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 !( 3( !(� !���$$����
Rottura per usura degli elementi costituenti i vari accessori. 

 !( 3( !(� -�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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Unità Tecnologica: 01.07

Camini e canne fumarie
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Controllare che il sistema camini e canne fumarie e tutti gli elementi connessi siano stati installati a regola d’arte e nel 
rispetto delle norme vigenti. Verificare la rispondenza dei certificati di conformità e di posa, rilasciati da impiantisti 
abilitati e certificati. Verificare un attento monitoraggio sull’impianto, anche attraverso test e misurazioni con 
strumentazione di precisione. Prevedere periodicamente il controllo sulla corretta evacuazione dei fumi della 
combustione, effettuando la misura del tiraggio del sistema camino e canne fumarie alla potenza max,  con verifica della 
tenuta degli scarichi dei fumi. Verificare che tali valori siano conformi ai valori di collaudo. Effettuare una pulizia 
periodica degli elementi dell'impianto.  
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 !( 3( -(� !�������&��������+	$	��
Accumulo di materiale e depositi sulle superfici interne dei condotti delle canne fumarie sotto forma di catrami/morchia. 

 !( 3( -(� -�����++	��������,	�����	�������+��
Eccessiva produzione di condensa per cattiva coibentazione dei condotti fumari. 
I gas raffreddandosi trasferiscono  il vapore acqueo che contengono sotto forma di condensa, e questa condensa carica di incombusti e 
di catrami contenuti nei fumi si deposita sulle pareti del condotto sotto forma di “morchia”. La “morchia” è infiammabile ed è 
all’origine degli incendi che divampano nei camini.

 !( 3( -(� .������$�	������$��
Geometria errata dei condotti della canna fumaria che va a compromettere l'evacuazione dei fumi e gas combusti. 

 !( 3( -(� /���0&�++��
Reflusso dei fumi all'interno dei condotti della canna fumaria dovuti per fenomeni di surpressione e di depressione che ne impediscono 
la normale fuoriuscita degli stessi. 
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 !( 3( -(� 1���$$����
Rottura degli elementi costituenti i vari sistemi. 

 !( 3( -(� 2���,	��	�����&$�,,��	����'��$��
Sezioni ed altezze inadeguate della canna fumaria che vanno a compromettere il tiraggio del condotto. 

 !( 3( -(� 3�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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Unità Tecnologica: 01.07

Camini e canne fumarie
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Controllare che il sistema camini e canne fumarie e tutti gli elementi connessi siano stati installati a regola d’arte e nel 
rispetto delle norme vigenti. Verificare la rispondenza dei certificati di conformità e di posa, rilasciati da impiantisti 
abilitati e certificati. Verificare un attento monitoraggio sull’impianto, anche attraverso test e misurazioni con 
strumentazione di precisione. Prevedere periodicamente il controllo sulla corretta evacuazione dei fumi della 
combustione, effettuando la misura del tiraggio del sistema camino e canne fumarie alla potenza max,  con verifica della 
tenuta degli scarichi dei fumi. Verificare che tali valori siano conformi ai valori di collaudo. Effettuare una pulizia 
periodica degli elementi dell'impianto.  
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 !( 3( .(� !���$$����
Rottura degli elementi costituenti i vari sistemi. 

 !( 3( .(� -�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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Controllare che il sistema camini e canne fumarie e tutti gli elementi connessi siano stati installati a regola d’arte e nel 
rispetto delle norme vigenti. Verificare la rispondenza dei certificati di conformità e di posa, rilasciati da impiantisti 
abilitati e certificati. Verificare un attento monitoraggio sull’impianto, anche attraverso test e misurazioni con 
strumentazione di precisione. Prevedere periodicamente il controllo sulla corretta evacuazione dei fumi della 
combustione, effettuando la misura del tiraggio del sistema camino e canne fumarie alla potenza max,  con verifica della 
tenuta degli scarichi dei fumi. Verificare che tali valori siano conformi ai valori di collaudo. Effettuare una pulizia 
periodica degli elementi dell'impianto.  
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 !( 3( /(� !�������&��������+	$	��
Accumulo di materiale e depositi sulle superfici interne dei condotti delle canne fumarie sotto forma di catrami/morchia. 

 !( 3( /(� -�����++	��������,	�����	�������+��
Eccessiva produzione di condensa per cattiva coibentazione dei condotti fumari. 
I gas raffreddandosi trasferiscono  il vapore acqueo che contengono sotto forma di condensa, e questa condensa carica di incombusti e 
di catrami contenuti nei fumi si deposita sulle pareti del condotto sotto forma di “morchia”. La “morchia” è infiammabile ed è 
all’origine degli incendi che divampano nei camini.

 !( 3( /(� .������$�	������$��
Geometria errata dei condotti della canna fumaria che va a compromettere l'evacuazione dei fumi e gas combusti. 

 !( 3( /(� /���0&�++��
Reflusso dei fumi all'interno dei condotti della canna fumaria dovuti per fenomeni di surpressione e di depressione che ne impediscono 
la normale fuoriuscita degli stessi. 

 !( 3( /(� 1���$$����
Rottura degli elementi costituenti i vari sistemi. 

 !( 3( /(� 2���,	��	�����&$�,,��	����'��$��
Sezioni ed altezze inadeguate della canna fumaria che vanno a compromettere il tiraggio del condotto. 

 !( 3( /(� 3�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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Controllare che il sistema camini e canne fumarie e tutti gli elementi connessi siano stati installati a regola d’arte e nel 
rispetto delle norme vigenti. Verificare la rispondenza dei certificati di conformità e di posa, rilasciati da impiantisti 
abilitati e certificati. Verificare un attento monitoraggio sull’impianto, anche attraverso test e misurazioni con 
strumentazione di precisione. Prevedere periodicamente il controllo sulla corretta evacuazione dei fumi della 
combustione, effettuando la misura del tiraggio del sistema camino e canne fumarie alla potenza max,  con verifica della 
tenuta degli scarichi dei fumi. Verificare che tali valori siano conformi ai valori di collaudo. Effettuare una pulizia 
periodica degli elementi dell'impianto.  
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 !( 3( 1(� !�������&��������+	$	��
Accumulo di materiale e depositi sulle superfici interne dei condotti delle canne fumarie sotto forma di catrami/morchia. 

 !( 3( 1(� -�����++	��������,	�����	�������+��
Eccessiva produzione di condensa per cattiva coibentazione dei condotti fumari. 
I gas raffreddandosi trasferiscono  il vapore acqueo che contengono sotto forma di condensa, e questa condensa carica di incombusti e 
di catrami contenuti nei fumi si deposita sulle pareti del condotto sotto forma di “morchia”. La “morchia” è infiammabile ed è 
all’origine degli incendi che divampano nei camini.

 !( 3( 1(� .������$�	������$��
Geometria errata dei condotti della canna fumaria che va a compromettere l'evacuazione dei fumi e gas combusti. 
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 !( 3( 1(� /���0&�++��
Reflusso dei fumi all'interno dei condotti della canna fumaria dovuti per fenomeni di surpressione e di depressione che ne impediscono 
la normale fuoriuscita degli stessi. 

 !( 3( 1(� 1���$$����
Rottura degli elementi costituenti i vari sistemi. 

 !( 3( 1(� 2���,	��	�����&$�,,��	����'��$��
Sezioni ed altezze inadeguate della canna fumaria che vanno a compromettere il tiraggio del condotto. 

 !( 3( 1(� 3�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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Controllare che il sistema camini e canne fumarie e tutti gli elementi connessi siano stati installati a regola d’arte e nel 
rispetto delle norme vigenti. Verificare la rispondenza dei certificati di conformità e di posa, rilasciati da impiantisti 
abilitati e certificati. Verificare un attento monitoraggio sull’impianto, anche attraverso test e misurazioni con 
strumentazione di precisione. Prevedere periodicamente il controllo sulla corretta evacuazione dei fumi della 
combustione, effettuando la misura del tiraggio del sistema camino e canne fumarie alla potenza max,  con verifica della 
tenuta degli scarichi dei fumi. Verificare che tali valori siano conformi ai valori di collaudo. Effettuare una pulizia 
periodica degli elementi dell'impianto.  
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 !( 3( 2(� !�������&��������+	$	��
Accumulo di materiale e depositi sulle superfici interne dei condotti delle canne fumarie sotto forma di catrami/morchia. 

 !( 3( 2(� -�����++	��������,	�����	�������+��
Eccessiva produzione di condensa per cattiva coibentazione dei condotti fumari. 
I gas raffreddandosi trasferiscono  il vapore acqueo che contengono sotto forma di condensa, e questa condensa carica di incombusti e 
di catrami contenuti nei fumi si deposita sulle pareti del condotto sotto forma di “morchia”. La “morchia” è infiammabile ed è 
all’origine degli incendi che divampano nei camini.

 !( 3( 2(� .������$�	������$��
Geometria errata dei condotti della canna fumaria che va a compromettere l'evacuazione dei fumi e gas combusti. 

 !( 3( 2(� /���0&�++��
Reflusso dei fumi all'interno dei condotti della canna fumaria dovuti per fenomeni di surpressione e di depressione che ne impediscono 
la normale fuoriuscita degli stessi. 

 !( 3( 2(� 1���$$����
Rottura degli elementi costituenti i vari sistemi. 

 !( 3( 2(� 2���,	��	�����&$�,,��	����'��$��
Sezioni ed altezze inadeguate della canna fumaria che vanno a compromettere il tiraggio del condotto. 
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 !( 3( 2(� 3�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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Controllare che il sistema camini e canne fumarie e tutti gli elementi connessi siano stati installati a regola d’arte e nel 
rispetto delle norme vigenti. Verificare la rispondenza dei certificati di conformità e di posa, rilasciati da impiantisti 
abilitati e certificati. Verificare un attento monitoraggio sull’impianto, anche attraverso test e misurazioni con 
strumentazione di precisione. Prevedere periodicamente il controllo sulla corretta evacuazione dei fumi della 
combustione, effettuando la misura del tiraggio del sistema camino e canne fumarie alla potenza max,  con verifica della 
tenuta degli scarichi dei fumi. Verificare che tali valori siano conformi ai valori di collaudo. Effettuare una pulizia 
periodica degli elementi dell'impianto.  
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 !( 3( 3(� !�������&��������+	$	��
Accumulo di materiale e depositi sulle superfici interne dei condotti delle canne fumarie sotto forma di catrami/morchia. 

 !( 3( 3(� -�����++	��������,	�����	�������+��
Eccessiva produzione di condensa per cattiva coibentazione dei condotti fumari. 
I gas raffreddandosi trasferiscono  il vapore acqueo che contengono sotto forma di condensa, e questa condensa carica di incombusti e 
di catrami contenuti nei fumi si deposita sulle pareti del condotto sotto forma di “morchia”. La “morchia” è infiammabile ed è 
all’origine degli incendi che divampano nei camini.

 !( 3( 3(� .������$�	������$��
Geometria errata dei condotti della canna fumaria che va a compromettere l'evacuazione dei fumi e gas combusti. 

 !( 3( 3(� /���0&�++��
Reflusso dei fumi all'interno dei condotti della canna fumaria dovuti per fenomeni di surpressione e di depressione che ne impediscono 
la normale fuoriuscita degli stessi. 

 !( 3( 3(� 1���$$����
Rottura degli elementi costituenti i vari sistemi. 

 !( 3( 3(� 2���,	��	�����&$�,,��	����'��$��
Sezioni ed altezze inadeguate della canna fumaria che vanno a compromettere il tiraggio del condotto. 

 !( 3( 3(� 3�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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Controllare che il sistema camini e canne fumarie e tutti gli elementi connessi siano stati installati a regola d’arte e nel 
rispetto delle norme vigenti. Verificare la rispondenza dei certificati di conformità e di posa, rilasciati da impiantisti 
abilitati e certificati. Verificare un attento monitoraggio sull’impianto, anche attraverso test e misurazioni con 
strumentazione di precisione. Prevedere periodicamente il controllo sulla corretta evacuazione dei fumi della 
combustione, effettuando la misura del tiraggio del sistema camino e canne fumarie alla potenza max,  con verifica della 
tenuta degli scarichi dei fumi. Verificare che tali valori siano conformi ai valori di collaudo. Effettuare una pulizia 
periodica degli elementi dell'impianto.  
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 !( 3( 5(� !�������&��������+	$	��
Accumulo di materiale e depositi sulle superfici interne dei condotti delle canne fumarie sotto forma di catrami/morchia. 

 !( 3( 5(� -�����++	��������,	�����	�������+��
Eccessiva produzione di condensa per cattiva coibentazione dei condotti fumari. 
I gas raffreddandosi trasferiscono  il vapore acqueo che contengono sotto forma di condensa, e questa condensa carica di incombusti e 
di catrami contenuti nei fumi si deposita sulle pareti del condotto sotto forma di “morchia”. La “morchia” è infiammabile ed è 
all’origine degli incendi che divampano nei camini.

 !( 3( 5(� .������$�	������$��
Geometria errata dei condotti della canna fumaria che va a compromettere l'evacuazione dei fumi e gas combusti. 

 !( 3( 5(� /���0&�++��
Reflusso dei fumi all'interno dei condotti della canna fumaria dovuti per fenomeni di surpressione e di depressione che ne impediscono 
la normale fuoriuscita degli stessi. 

 !( 3( 5(� 1���$$����
Rottura degli elementi costituenti i vari sistemi. 

 !( 3( 5(� 2���,	��	�����&$�,,��	����'��$��
Sezioni ed altezze inadeguate della canna fumaria che vanno a compromettere il tiraggio del condotto. 

 !( 3( 5(� 3�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

�&����$������$��	*	&��� !( 3( 7�
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Unità Tecnologica: 01.07

Camini e canne fumarie
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Controllare che il sistema camini e canne fumarie e tutti gli elementi connessi siano stati installati a regola d’arte e nel 
rispetto delle norme vigenti. Verificare la rispondenza dei certificati di conformità e di posa, rilasciati da impiantisti 
abilitati e certificati. Verificare un attento monitoraggio sull’impianto, anche attraverso test e misurazioni con 
strumentazione di precisione. Prevedere periodicamente il controllo sulla corretta evacuazione dei fumi della 
combustione, effettuando la misura del tiraggio del sistema camino e canne fumarie alla potenza max,  con verifica della 
tenuta degli scarichi dei fumi. Verificare che tali valori siano conformi ai valori di collaudo. Effettuare una pulizia 
periodica degli elementi dell'impianto.  
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 !( 3( 7(� !�������&��������+	$	��
Accumulo di materiale e depositi sulle superfici interne dei condotti delle canne fumarie sotto forma di catrami/morchia. 

 !( 3( 7(� -�����++	��������,	�����	�������+��
Eccessiva produzione di condensa per cattiva coibentazione dei condotti fumari. 
I gas raffreddandosi trasferiscono  il vapore acqueo che contengono sotto forma di condensa, e questa condensa carica di incombusti e 
di catrami contenuti nei fumi si deposita sulle pareti del condotto sotto forma di “morchia”. La “morchia” è infiammabile ed è 
all’origine degli incendi che divampano nei camini.

 !( 3( 7(� .������$�	������$��
Geometria errata dei condotti della canna fumaria che va a compromettere l'evacuazione dei fumi e gas combusti. 

 !( 3( 7(� /���0&�++��
Reflusso dei fumi all'interno dei condotti della canna fumaria dovuti per fenomeni di surpressione e di depressione che ne impediscono 
la normale fuoriuscita degli stessi. 

 !( 3( 7(� 1���$$����
Rottura degli elementi costituenti i vari sistemi. 

 !( 3( 7(� 2���,	��	�����&$�,,��	����'��$��
Sezioni ed altezze inadeguate della canna fumaria che vanno a compromettere il tiraggio del condotto. 

 !( 3( 7(� 3�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

�&����$������$��	*	&��� !( 3(! �
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Unità Tecnologica: 01.07

Camini e canne fumarie
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Controllare che gli elementi di connessione siano stati applicati correttamente. 
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 !( 3(! (� !������''	��	����'��$��
Serraggio inadeguato delle fascette a muro con possibile instabilità statica della canna fumaria. 

 !( 3(! (� -�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

�&����$������$��	*	&��� !( 3(!!�
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Unità Tecnologica: 01.07

Camini e canne fumarie
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Controllare che gli elementi di connessione siano stati applicati correttamente. 
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 !( 3(!!(� !�4	++�''	��	����'��$��
Fissaggio inadeguato dei cavi tiranti con possibile instabilità statica della canna fumaria. 

 !( 3(!!(� -�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

�&����$������$��	*	&��� !( 3(!-�
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Unità Tecnologica: 01.07

Camini e canne fumarie
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Controllare che gli elementi di connessione siano stati applicati correttamente. 
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 !( 3(!-(� !������''	��	����'��$��
Serraggio inadeguato delle fascette di chiusura ed eventuale fuoriuscita dei fumi di combustione. 

 !( 3(!-(� -�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

�&����$������$��	*	&��� !( 3(!.�
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Unità Tecnologica: 01.07

Camini e canne fumarie
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Controllare che il sistema camini e canne fumarie e tutti gli elementi connessi siano stati installati a regola d’arte e nel 
rispetto delle norme vigenti. Verificare la rispondenza dei certificati di conformità e di posa, rilasciati da impiantisti 
abilitati e certificati. Verificare un attento monitoraggio sull’impianto, anche attraverso test e misurazioni con 
strumentazione di precisione. Prevedere periodicamente il controllo sulla corretta evacuazione dei fumi della 
combustione, effettuando la misura del tiraggio del sistema camino e canne fumarie alla potenza max,  con verifica della 
tenuta degli scarichi dei fumi. Verificare che tali valori siano conformi ai valori di collaudo. Effettuare una pulizia 
periodica degli elementi dell'impianto.  
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 !( 3(!.(� !�������&��������+	$	��
Accumulo di materiale e depositi sulle superfici interne dei condotti delle canne fumarie sotto forma di catrami/morchia. 
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 !( 3(!.(� -�����++	��������,	�����	�������+��
Eccessiva produzione di condensa per cattiva coibentazione dei condotti fumari. 
I gas raffreddandosi trasferiscono  il vapore acqueo che contengono sotto forma di condensa, e questa condensa carica di incombusti e 
di catrami contenuti nei fumi si deposita sulle pareti del condotto sotto forma di “morchia”. La “morchia” è infiammabile ed è 
all’origine degli incendi che divampano nei camini.

 !( 3(!.(� .������$�	������$��
Geometria errata dei condotti della canna fumaria che va a compromettere l'evacuazione dei fumi e gas combusti. 

 !( 3(!.(� /���0&�++��
Reflusso dei fumi all'interno dei condotti della canna fumaria dovuti per fenomeni di surpressione e di depressione che ne impediscono 
la normale fuoriuscita degli stessi. 

 !( 3(!.(� 1���$$����
Rottura degli elementi costituenti i vari sistemi. 

 !( 3(!.(� 2���,	��	�����&$�,,��	����'��$��
Sezioni ed altezze inadeguate della canna fumaria che vanno a compromettere il tiraggio del condotto. 

 !( 3(!.(� 3�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

�&����$������$��	*	&��� !( 3(!/�
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Unità Tecnologica: 01.07

Camini e canne fumarie
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Controllare che il sistema camini e canne fumarie e tutti gli elementi connessi siano stati installati a regola d’arte e nel 
rispetto delle norme vigenti. Verificare la rispondenza dei certificati di conformità e di posa, rilasciati da impiantisti 
abilitati e certificati. Verificare un attento monitoraggio sull’impianto, anche attraverso test e misurazioni con 
strumentazione di precisione. Prevedere periodicamente il controllo sulla corretta evacuazione dei fumi della 
combustione, effettuando la misura del tiraggio del sistema camino e canne fumarie alla potenza max,  con verifica della 
tenuta degli scarichi dei fumi. Verificare che tali valori siano conformi ai valori di collaudo. Effettuare una pulizia 
periodica degli elementi dell'impianto.  
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 !( 3(!/(� !�������&��������+	$	��
Accumulo di materiale e depositi sulle superfici interne dei condotti delle canne fumarie sotto forma di catrami/morchia. 

 !( 3(!/(� -�����++	��������,	�����	�������+��
Eccessiva produzione di condensa per cattiva coibentazione dei condotti fumari. 
I gas raffreddandosi trasferiscono  il vapore acqueo che contengono sotto forma di condensa, e questa condensa carica di incombusti e 
di catrami contenuti nei fumi si deposita sulle pareti del condotto sotto forma di “morchia”. La “morchia” è infiammabile ed è 
all’origine degli incendi che divampano nei camini.

 !( 3(!/(� .������$�	������$��
Geometria errata dei condotti della canna fumaria che va a compromettere l'evacuazione dei fumi e gas combusti. 

 !( 3(!/(� /���0&�++��
Reflusso dei fumi all'interno dei condotti della canna fumaria dovuti per fenomeni di surpressione e di depressione che ne impediscono 
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la normale fuoriuscita degli stessi. 

 !( 3(!/(� 1���$$����
Rottura degli elementi costituenti i vari sistemi. 

 !( 3(!/(� 2���,	��	�����&$�,,��	����'��$��
Sezioni ed altezze inadeguate della canna fumaria che vanno a compromettere il tiraggio del condotto. 

 !( 3(!/(� 3�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

�&����$������$��	*	&��� !( 3(!1�
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Unità Tecnologica: 01.07

Camini e canne fumarie
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Controllare che il sistema camini e canne fumarie e tutti gli elementi connessi siano stati installati a regola d’arte e nel 
rispetto delle norme vigenti. Verificare la rispondenza dei certificati di conformità e di posa, rilasciati da impiantisti 
abilitati e certificati. Verificare un attento monitoraggio sull’impianto, anche attraverso test e misurazioni con 
strumentazione di precisione. Prevedere periodicamente il controllo sulla corretta evacuazione dei fumi della 
combustione, effettuando la misura del tiraggio del sistema camino e canne fumarie alla potenza max,  con verifica della 
tenuta degli scarichi dei fumi. Verificare che tali valori siano conformi ai valori di collaudo. Effettuare una pulizia 
periodica degli elementi dell'impianto.  
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 !( 3(!1(� !��	0�$$	��	�$���$����	�0��	�
Difetti di tenuta dei fumi per usura delle guarnizioni. 

 !( 3(!1(� -�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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����&�����

Unità Tecnologica: 01.07

Camini e canne fumarie
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Controllare che il sistema camini e canne fumarie e tutti gli elementi connessi siano stati installati a regola d’arte e nel 
rispetto delle norme vigenti. Verificare la rispondenza dei certificati di conformità e di posa, rilasciati da impiantisti 
abilitati e certificati. Verificare un attento monitoraggio sull’impianto, anche attraverso test e misurazioni con 
strumentazione di precisione. Prevedere periodicamente il controllo sulla corretta evacuazione dei fumi della 
combustione, effettuando la misura del tiraggio del sistema camino e canne fumarie alla potenza max,  con verifica della 
tenuta degli scarichi dei fumi. Verificare che tali valori siano conformi ai valori di collaudo. Effettuare una pulizia 
periodica degli elementi dell'impianto.  
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 !( 3(!2(� !���$$����
Rottura degli elementi costituenti i vari sistemi. 

 !( 3(!2(� -�����++	��������,	�����	�������+��
Eccessiva produzione di condensa per cattiva coibentazione dei condotti fumari. 
I gas raffreddandosi trasferiscono  il vapore acqueo che contengono sotto forma di condensa, e questa condensa carica di incombusti e 
di catrami contenuti nei fumi si deposita sulle pareti del condotto sotto forma di “morchia”. La “morchia” è infiammabile ed è 
all’origine degli incendi che divampano nei camini.

 !( 3(!2(� .�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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Unità Tecnologica: 01.07

Camini e canne fumarie
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Controllare che il sistema camini e canne fumarie e tutti gli elementi connessi siano stati installati a regola d’arte e nel 
rispetto delle norme vigenti. Verificare la rispondenza dei certificati di conformità e di posa, rilasciati da impiantisti 
abilitati e certificati. Verificare un attento monitoraggio sull’impianto, anche attraverso test e misurazioni con 
strumentazione di precisione. Prevedere periodicamente il controllo sulla corretta evacuazione dei fumi della 
combustione, effettuando la misura del tiraggio del sistema camino e canne fumarie alla potenza max,  con verifica della 
tenuta degli scarichi dei fumi. Verificare che tali valori siano conformi ai valori di collaudo. Effettuare una pulizia 
periodica degli elementi dell'impianto.  
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 !( 3(!3(� !����++��	�	����'��$	�
Spessori inadeguati dei materiali isolanti che vanno a compromettere il raffreddamento dei fumi e la successiva formazione di 
condensa. 

 !( 3(!3(� -�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

�&����$������$��	*	&��� !( 3(!5�
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Unità Tecnologica: 01.07

Camini e canne fumarie
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Controllare che il sistema camini e canne fumarie e tutti gli elementi connessi siano stati installati a regola d’arte e nel 
rispetto delle norme vigenti. Verificare la rispondenza dei certificati di conformità e di posa, rilasciati da impiantisti 
abilitati e certificati. Verificare un attento monitoraggio sull’impianto, anche attraverso test e misurazioni con 
strumentazione di precisione. Prevedere periodicamente il controllo sulla corretta evacuazione dei fumi della 
combustione, effettuando la misura del tiraggio del sistema camino e canne fumarie alla potenza max,  con verifica della 
tenuta degli scarichi dei fumi. Verificare che tali valori siano conformi ai valori di collaudo. Effettuare una pulizia 
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periodica degli elementi dell'impianto.  
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 !( 3(!5(� !�������&��������+	$	��
Accumulo di materiale e depositi sulle superfici interne dei condotti delle canne fumarie sotto forma di catrami/morchia. 

 !( 3(!5(� -�����++	��������,	�����	�������+��
Eccessiva produzione di condensa per cattiva coibentazione dei condotti fumari. 
I gas raffreddandosi trasferiscono  il vapore acqueo che contengono sotto forma di condensa, e questa condensa carica di incombusti e 
di catrami contenuti nei fumi si deposita sulle pareti del condotto sotto forma di “morchia”. La “morchia” è infiammabile ed è 
all’origine degli incendi che divampano nei camini.

 !( 3(!5(� .������$�	������$��
Geometria errata dei condotti della canna fumaria che va a compromettere l'evacuazione dei fumi e gas combusti. 

 !( 3(!5(� /���0&�++��
Reflusso dei fumi all'interno dei condotti della canna fumaria dovuti per fenomeni di surpressione e di depressione che ne impediscono 
la normale fuoriuscita degli stessi. 

 !( 3(!5(� 1���$$����
Rottura degli elementi costituenti i vari sistemi. 

 !( 3(!5(� 2���,	��	�����&$�,,��	����'��$��
Sezioni ed altezze inadeguate della canna fumaria che vanno a compromettere il tiraggio del condotto. 

 !( 3(!5(� 3�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

�&����$������$��	*	&��� !( 3(!7�
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Unità Tecnologica: 01.07

Camini e canne fumarie
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Controllare che gli elementi di sostegno siano stati montati correttamente e che non vi siano anomalie in atto. 
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 !( 3(!7(� !���$$����
Rottura degli elementi costituenti i supporti della piastra. 

 !( 3(!7(� -�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

�&����$������$��	*	&��� !( 3(- �
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Unità Tecnologica: 01.07

Camini e canne fumarie
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Controllare che il sistema camini e canne fumarie e tutti gli elementi connessi siano stati installati a regola d’arte e nel 
rispetto delle norme vigenti. Verificare la rispondenza dei certificati di conformità e di posa, rilasciati da impiantisti 
abilitati e certificati. Verificare un attento monitoraggio sull’impianto, anche attraverso test e misurazioni con 
strumentazione di precisione. Prevedere periodicamente il controllo sulla corretta evacuazione dei fumi della 
combustione, effettuando la misura del tiraggio del sistema camino e canne fumarie alla potenza max,  con verifica della 
tenuta degli scarichi dei fumi. Verificare che tali valori siano conformi ai valori di collaudo. Effettuare una pulizia 
periodica degli elementi dell'impianto.  
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 !( 3(- (� !�������&��������+	$	��
Accumulo di materiale e depositi sulle superfici interne dei condotti delle canne fumarie sotto forma di catrami/morchia. 

 !( 3(- (� -�����++	��������,	�����	�������+��
Eccessiva produzione di condensa per cattiva coibentazione dei condotti fumari. 
I gas raffreddandosi trasferiscono  il vapore acqueo che contengono sotto forma di condensa, e questa condensa carica di incombusti e 
di catrami contenuti nei fumi si deposita sulle pareti del condotto sotto forma di “morchia”. La “morchia” è infiammabile ed è 
all’origine degli incendi che divampano nei camini.

 !( 3(- (� .������$�	������$��
Geometria errata dei condotti della canna fumaria che va a compromettere l'evacuazione dei fumi e gas combusti. 

 !( 3(- (� /���0&�++��
Reflusso dei fumi all'interno dei condotti della canna fumaria dovuti per fenomeni di surpressione e di depressione che ne impediscono 
la normale fuoriuscita degli stessi. 

 !( 3(- (� 1���$$����
Rottura degli elementi costituenti i vari sistemi. 

 !( 3(- (� 2���,	��	�����&$�,,��	����'��$��
Sezioni ed altezze inadeguate della canna fumaria che vanno a compromettere il tiraggio del condotto. 

 !( 3(- (� 3�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

�&����$������$��	*	&��� !( 3(-!�

�	��+$	���$���+$�����

Unità Tecnologica: 01.07

Camini e canne fumarie

(���������4�������������@�����4������@@������������������?��5�����������H�������������������A�����������H���4�������4��������?��5�����B�
C���������@���������������4������������������4����������������������������4@����������������������@���������������@������������H�4!���������
�����������������@�����������������4����������4����@����7����@�����$����4��4�$��������4���$���������$�����A���$��������������$������4����$�������
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

Controllare l'integrità degli elementi e l'assenza di eventuali anomalie. 

��
����������
����)����

 !( 3(-!(� !��&$���,	���������$	���
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 
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 !( 3(-!(� -�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 

 !( 3(-!(� .��	+'��'�,	����
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 

 !( 3(-!(� /��	+$�����
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla 
loro sede. 

 !( 3(-!(� 1���$$����
Rottura degli elementi costituenti i rivestimenti. 

 !( 3(-!(� 2�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

�&����$������$��	*	&��� !( 3(--�

���++�&	��������	�''	��

Unità Tecnologica: 01.07

Camini e canne fumarie

��������������@���@�������B�������4������A��A�����?��5���������4@���������������4���������H��C���4������������������@������������������
��4�����
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

Controllare l'integrità degli elementi e l'assenza di eventuali anomalie. 

��
����������
����)����

 !( 3(--(� !����$��,	�������	+$�'�	�����;���
Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità dei camini. 

 !( 3(--(� -�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

�&����$������$��	*	&��� !( 3(-.�

����$�&&���	�	+��,	����

Unità Tecnologica: 01.07

Camini e canne fumarie

)������������������4�������������������J��A��������@���5������������!����������������?�4�����C�����������������4!����!������������(��������
�����������55����@�����4������������?�4�����?��5�������������@����������
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

Controllare l'integrità degli elementi e l'assenza di eventuali anomalie. 
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 !( 3(-.(� !�
+$��,	������	������$$	�
Ostruzione dei condotti di ispezione delle canne fumarie per eccessivo deposito di materiale derivante dalla combustione. 

 !( 3(-.(� -�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

�&����$������$��	*	&��� !( 3(-/�



���������	
��� ����%�

�������������	'&	��

Unità Tecnologica: 01.07

Camini e canne fumarie

)���������������������������A��������@����������������������@�5����!�������������?�4������
�

�����(*<��(�
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Controllare l'integrità degli elementi e l'assenza di eventuali anomalie. 
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 !( 3(-/(� !�
+$��,	������	������$$	�
Ostruzione dei condotti di ispezione delle canne fumarie per eccessivo deposito di materiale derivante dalla combustione. 

 !( 3(-/(� -�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

�&����$������$��	*	&��� !( 3(-1�

������+���	���������+��

Unità Tecnologica: 01.07

Camini e canne fumarie

)������������������4������A�����@���5������������!������������������?�4��������A�����?��5������������������������������������������A��������
���������4��?�������
�
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)�������**�7�

Controllare l'integrità degli elementi e l'assenza di eventuali anomalie. 
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 !( 3(-1(� !������+	����
Corrosione degli elementi costituenti per processi chimici innescati da fenomeni di condensa. 

 !( 3(-1(� -�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

�&����$������$��	*	&��� !( 3(-2�

����	��&��

Unità Tecnologica: 01.07

Camini e canne fumarie

)������������������@�������������������������!�������������4�����A��@�K�����������������������	���4�������@@�������������������������55�������
4�����������������������������J$�����4����$���4�$��A���$�����&��
�
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Controllare che il sistema camini e canne fumarie e tutti gli elementi connessi siano stati installati a regola d’arte e nel 
rispetto delle norme vigenti. Verificare la rispondenza dei certificati di conformità e di posa, rilasciati da impiantisti 
abilitati e certificati. Verificare un attento monitoraggio sull’impianto, anche attraverso test e misurazioni con 
strumentazione di precisione. Prevedere periodicamente il controllo sulla corretta evacuazione dei fumi della 
combustione, effettuando la misura del tiraggio del sistema camino e canne fumarie alla potenza max,  con verifica della 
tenuta degli scarichi dei fumi. Verificare che tali valori siano conformi ai valori di collaudo. Effettuare una pulizia 
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periodica degli elementi dell'impianto.  
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 !( 3(-2(� !�������&��������+	$	��
Accumulo di materiale e depositi sulle superfici interne dei condotti delle canne fumarie sotto forma di catrami/morchia. 

 !( 3(-2(� -�����++	��������,	�����	�������+��
Eccessiva produzione di condensa per cattiva coibentazione dei condotti fumari. 
I gas raffreddandosi trasferiscono  il vapore acqueo che contengono sotto forma di condensa, e questa condensa carica di incombusti e 
di catrami contenuti nei fumi si deposita sulle pareti del condotto sotto forma di “morchia”. La “morchia” è infiammabile ed è 
all’origine degli incendi che divampano nei camini.

 !( 3(-2(� .������$�	������$��
Geometria errata dei condotti della canna fumaria che va a compromettere l'evacuazione dei fumi e gas combusti. 

 !( 3(-2(� /���0&�++��
Reflusso dei fumi all'interno dei condotti della canna fumaria dovuti per fenomeni di surpressione e di depressione che ne impediscono 
la normale fuoriuscita degli stessi. 

 !( 3(-2(� 1���$$����
Rottura degli elementi costituenti i vari sistemi. 

 !( 3(-2(� 2���,	��	�����&$�,,��	����'��$��
Sezioni ed altezze inadeguate della canna fumaria che vanno a compromettere il tiraggio del condotto. 

 !( 3(-2(� 3�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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Unità Tecnologica: 01.08

Rivestimenti interni

)���������������������������������4������������?��5�����B�C����������������4��������������������������5����)�����������������?��5��������@����5�����
����?��������4!��������B���������������4@��@������������������������(���������4����������������B���4��C���������@��?������A���������������
@��������4���������������5��������4���������?��������@�����5������������!����@���"#�0��#����������4�����@������������B�����������������������
���4����$����������������$������������$������&$��������������!!��&��������C����������������@��@��5���������������������@�������������I�
�������$���������������$���������������������	�4@���������������A�������������������	���������@�����������C�����D�����������������@���	�4@������
,���	��������������5�����������������������@��4�$����������5�??�$�����������?��5�������������@@�������@@����������������������������4����I����
�������$���������������$�������������������@������	����������������?��5�����B������������5��4������������������������	��C��I�������5��������$�������
?�������$���@@�����������?����������@��?���������������!�������������������@��4��!���������������?��5�����B�C����������@@����������@������5�����
����	��C�����������������5��������������-������������@�����������@�����������������������������������������������������@�����������������������@��4��
@���������������4������������������������������4������������������������������������@��4��������I����������������������������������������$�
��������������������������$����������@�����������������4�����@����������������������?�������������4�����������
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Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare 
anomalie evidenti (presenza di bolle e screpolature, macchie da umidità, ecc.). Comunque affinché tali controlli risultino 
efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza. 
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 !( 5( !(� !�)�&&������	��
Alterazione della superficie dell'intonaco caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla 
formazione di bolle d'aria al momento della posa. 

 !( 5( !(� -�����&���,	����
Alterazione cromatica della superficie. 

 !( 5( !(� .�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 

 !( 5( !(� /��	+'��'�,	����
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 

 !( 5( !(� 1��	+$�����
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla 
loro sede. 

 !( 5( !(� 2��00&���+���,��
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o pulverulento o filamentoso, sulla superficie del 
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il 
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

 !( 5( !(� 3����+	����+����0	�	�&��
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

 !( 5( !(� 5��+0�&	�,	����
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente 
causata dagli effetti del gelo. 

 !( 5( !(� 7�4�++���,	��	�
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 

 !( 5( !(�! �����6	����'��00	$	�
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 

 !( 5( !(�!!�������,��
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

 !( 5( !(�!-����$��,	�����	���	�	$%�
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
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 !( 5( !(�!.��&���	,,�,	����
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 

 !( 5( !(�!/��	'��0	����$��
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben 
riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità. 

 !( 5( !(�!1�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 !( 5( !(�!2��++��,���	��$	�6�$$�$�������&�'	���
Impiego di prodotti nelle fasi manutentive privi di etichettatura ecologica. 

�
���
����������)����������������

 !( 5( !(� !����$��&&��'�����&����&&�����$	����	+$��
Cadenza: ogni mese 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista. Controllare l'uniformità dell'aspetto 
cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (bolle, screpolature, depositi, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.) e/o 
difetti di esecuzione. 

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Decolorazione; 2) Deposito superficiale; 3) Efflorescenze; 4) Macchie e graffiti. 

 • Ditte specializzate: Pittore, Muratore. 
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Unità Tecnologica: 02.01

Pareti esterne

)������������@�����������55��������@��������@��?�!!�������������������55�$�@��������������@�������$�@������������������@������������������44�����
��4��������������������������������4������������4�����
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

Non compromettere l'integrità delle pareti. Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. Riscontro di 
eventuali anomalie. 
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 -( !( !(� !��&���&	,,�,	����
Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e 
hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a 
diverticoli si può usare il termine alveolizzazione a cariatura. 

 -( !( !(� -�)�&&������	��
Formazione di bolle d'aria nella fase del getto con conseguente alterazione superficiale del calcestruzzo e relativa comparsa e 
distribuzione di fori con dimensione irregolare. 

 -( !( !(� .����	&&�$����+����0	�	�&	�
Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo. 

 -( !( !(� /����+$��
Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero. 

 -( !( !(� 1�����&���,	����
Alterazione cromatica della superficie. 

 -( !( !(� 2�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 

 -( !( !(� 3��	+'��'�,	����
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 

 -( !( !(� 5��	+$�����
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla 
loro sede. 

 -( !( !(� 7��00&���+���,��
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del 
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il 
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

 -( !( !(�! ����+	����+����0	�	�&��
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

 -( !( !(�!!��+0�&	�,	����
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente 
causata dagli effetti del gelo. 

 -( !( !(�!-��+��+	,	������	�0���	��	�����$����
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli 
agenti atmosferici. 

 -( !( !(�!.�4�++���,	��	�
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 

 -( !( !(�!/�����6	����'��00	$	�
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
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 -( !( !(�!1�������,��
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

 -( !( !(�!2��$	���*	�&�'	���
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La 
patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

 -( !( !(�!3����$��,	�����	���	�	$%�
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 

 -( !( !(�!5���+��,���	���'�$�,	����
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie. 

 -( !( !(�!7��	'��0	����$��
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben 
riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità. 

 -( !( !(�- ���6�''	�$����
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo. 

 -( !( !(�-!�	$$	�'�
Degradazione puntiforme che si manifesta attraverso la formazione di fori ciechi, numerosi e ravvicinati. I fori hanno forma 
tendenzialmente cilindrica con diametro massimo di pochi millimetri. 

 -( !( !(�--��&���	,,�,	����
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 

 -( !( !(�-.�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 -( !( !(�-/����	�'���	���$��	�&	�����������&	�
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 

 -( !( !(�-1����$���$������++	����	�+�+$��,��$�++	�6��
Contenuto eccessivo di sostanze tossiche all'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi manutentive. 

 -( !( !(�-2��$	&	,,����$��	�&	���*�++����+	+$��,��$���	���
Utilizzo, nelle fasi manutentive, di materiali ad elevata resistenza termica. 

�
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 -( !( !(� !����$��&&����&&��+$�$����	�'	��$	�
Cadenza: ogni 3 anni 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllare la funzionalità dei giunti e delle sigillature tra pannello e pannello. 

 • Requisiti da verificare: 1) Permeabilità all'aria; 2) Regolarità delle finiture; 3) Tenuta all'acqua. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Fessurazioni; 4) Penetrazione di umidità; 5) Rigonfiamento. 

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore. 

 -( !( !(� -����$��&&��'�����&����&&�����$	����	+$��
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo del grado di usura delle parti in vista. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, distacchi, efflorescenze, 
microfessurazioni, ecc.). 

 • Requisiti da verificare: 1) Permeabilità all'aria; 2) Regolarità delle finiture; 3) Tenuta all'acqua. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alveolizzazione; 2) Cavillature superficiali; 3) Crosta; 4) Decolorazione; 5) Deposito superficiale; 6) 

Efflorescenze; 7) Erosione superficiale; 8) Esfoliazione; 9) Macchie e graffiti; 10) Mancanza; 11) Patina biologica; 12) Penetrazione 

di umidità; 13) Presenza di vegetazione; 14) Rigonfiamento; 15) Scheggiature. 

 • Ditte specializzate: Muratore. 

 -( !( !(� .����$��&&��+$��$$���&��
Cadenza: ogni 2 anni 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllare eventuali processi di carbonatazione del calcestruzzo. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale; 2) Isolamento termico; 3) Permeabilità all'aria; 

4) Resistenza al fuoco; 5) Resistenza meccanica; 6) Tenuta all'acqua. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Fessurazioni; 4) Penetrazione di umidità; 5) Rigonfiamento. 
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 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore. 

 -( !( !(� /����$��&&��0���	�$��
Cadenza: ogni 3 anni 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo della facciata e dello stato dei corsi di malta. Controllo di eventuali anomalie. 

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alveolizzazione; 2) Crosta; 3) Decolorazione; 4) Deposito superficiale; 5) Disgregazione; 6) Distacco; 7) 

Efflorescenze; 8) Erosione superficiale; 9) Esfoliazione; 10) Fessurazioni; 11) Macchie e graffiti; 12) Mancanza; 13) Patina 

biologica; 14) Penetrazione di umidità; 15) Pitting; 16) Polverizzazione; 17) Presenza di vegetazione; 18) Rigonfiamento. 

 • Ditte specializzate: Muratore. 
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Unità Tecnologica: 02.02

Facciate architettoniche

)������������������4���������������������2�����������$�@������������?�����������A������������������������@�������������$�����?��5��������
����@���5����$������4������������������4@���������@�����������4��A���������4!�������������H���������������A��?����������@����5�����������
�����������������������������
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

Non compromettere l'integrità delle parti interne durante le fasi di messa in opera. Controllo periodico del grado di usura 
delle parti in vista. Riscontro di eventuali anomalie. 

��
����������
����)����

 -( -( !(� !���0	&$��,	��	��
Infiltrazioni di acqua meteorica all'interno della camera d'aria con relativa perdita prestazionale.  

 -( -( !(� -��$	&	,,����$��	�&	���*�++����+	+$��,��$���	���
Utilizzo, nelle fasi manutentive, di materiali ad elevata resistenza termica. 
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Unità Tecnologica: 02.02

Facciate architettoniche

)���������������4������@�������������������4�����������������7�?��������!���$�?����������44��D$�@���������H��������������������$�������$����@�������
���A���������������?������9�����?��5���������A��������������������������������������4��������������������������4���
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Non compromettere l'integrità delle pareti. Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. Riscontro di 
eventuali anomalie. 
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 -( -( -(� !�����&���,	����
Alterazione cromatica della superficie. 

 -( -( -(� -�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 

 -( -( -(� .��	+$�����
Distacco di lamine di rivestimento dal paramento esterno. 

 -( -( -(� /����$��,	�����	���	�	$%�
Penetrazione di umidità all'interno degli elementi edilizi connessi dovuta alla rottura dei materiali sigillanti. 

 -( -( -(� 1�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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Unità Tecnologica: 02.02
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Facciate architettoniche

)��������������@@������������������4����������������������2����4�����@��������4@��������������@�������������������?���������9������������4�����
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Particolare attenzione va posta nei punti di connessione con gli altri subsistemi dell'edificio e rispetto al transito dei 
sistemi impiantistici connessi. Controllare periodicamente il grado di usura delle parti in vista e dei profili di giunzione. 
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 -( -( .(� !�����&���,	����
Alterazione cromatica della superficie. 

 -( -( .(� -�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 

 -( -( .(� .��	+$�����
Distacco di lamine di rivestimento dal paramento esterno. 

 -( -( .(� /����$��,	�����	���	�	$%�
Penetrazione di umidità all'interno degli elementi edilizi connessi dovuta alla rottura dei materiali sigillanti. 

 -( -( .(� 1�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 -( -( .(� 2��$	&	,,����$��	�&	���*�++����+	+$��,��$���	���
Utilizzo, nelle fasi manutentive, di materiali ad elevata resistenza termica. 
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Unità Tecnologica: 02.02

Facciate architettoniche

)������������@��?�����������4������������$������55������4�����4��������A��������������������5���������������������4@������������������$�@������������
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Controllare periodicamente il grado di usura delle parti in vista e dei profili di giunzione. 
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 -( -( /(� !���0	&$��,	��	�
Infiltrazioni all'interno degli elementi sigillanti dovuta a fenomeni di usura o derivanti da traumi di origine esterna. 

 -( -( /(� -�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 -( -( /(� .����	�'���	���$��	�&	�����������&	�
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 
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Unità Tecnologica: 02.02

Facciate architettoniche
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In fase di progettazione vanno considerate le deformazioni a cui le facciate sono soggette nonché tutte le caratteristiche 
delle sottostrutture. Particolare attenzione va posta nella posa in opera dei profili tubolari. 
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 -( -( 1(� !������+	����
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

 -( -( 1(� -��&&��$����$��
Allentamento dei sistemi di fissaggio rispetto alle tenute di serraggio. 

 -( -( 1(� .��$��������$��
Rottura dell'elemento dovute a sollecitazioni assiali che superano la capacità di resistenza del materiale. 

 -( -( 1(� /������	����$��
Rottura dell'elemento dovute a sollecitazioni taglianti che superano la capacità di resistenza del materiale. 

 -( -( 1(� 1�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 -( -( 1(� 2����	�'���	���$��	�&	�����������&	�
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 
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Unità Tecnologica: 02.03

Rivestimenti esterni

�����@�������@��?�!!�����������������55����@���@�������������@�������@�����������4�����(��������������������������4�����������������55������
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Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare 
anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico specializzato. 

��
����������
����)����

 -( .( !(� !��&$���,	���������$	���
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 

 -( .( !(� -���'�����+	'	&&��$��
Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. 

 -( .( !(� .�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 

 -( .( !(� /��	+'��'�,	����
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 

 -( .( !(� 1��	+$�����
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla 
loro sede. 

 -( .( !(� 2��00&���+���,��
formazione di efflorescenze, funghi, macchie e depositi negli elementi a causa di infiltrazioni di umidità. 

 -( .( !(� 3����+	����+����0	�	�&��
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

 -( .( !(� 5�4�++���,	��	�
Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 

 -( .( !(� 7������+$�,	��	�
Formazione di incrostazioni calcaree ed altri depositi a causa degli agenti inquinanti atmosferici. 

 -( .( !(�! �����6	����'��00	$	�
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 

 -( .( !(�!!�������,��
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

 -( .( !(�!-��$	���*	�&�'	���
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La 
patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

 -( .( !(�!.����$��,	�����	���	�	$%�
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 

 -( .( !(�!/����	$���	��&����$	�
Perdita di elementi e parti del rivestimento. 

 -( .( !(�!1��&���	,,�,	����
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 

 -( .( !(�!2��	'��0	����$��
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. 
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 -( .( !(�!3���6�''	�$����
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi di rivestimento. 

 -( .( !(�!5�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 -( .( !(�!7����$���$������++	����	�+�+$��,��$�++	�6��
Contenuto eccessivo di sostanze tossiche all'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi manutentive. 
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 -( .( !(� !����$��&&��'�����&����&&�����$	����	+$��
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed in particolare dei 
giunti. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, 
presenza di vegetazione, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.). 

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deposito superficiale; 2) Efflorescenze; 3) Macchie e graffiti. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 
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Unità Tecnologica: 02.03

Rivestimenti esterni
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�����������������	���������@�����������C�����D�����������������@���	�4@������,���	��������������5�����������������������@��4�$����������5�??�$��������
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Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare 
anomalie evidenti (presenza di bolle e screpolature, macchie da umidità, ecc.). Comunque affinché tali controlli risultino 
efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza. 
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 -( .( -(� !��&���&	,,�,	����
Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e 
hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a 
diverticoli si può usare il termine alveolizzazione a cariatura. 

 -( .( -(� -��$$�����*	�&�'	���
attacco biologico di funghi, licheni, muffe o insetti con relativa formazione di macchie e depositi sugli strati superficiali. 

 -( .( -(� .�)�&&������	��
Alterazione della superficie dell'intonaco caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla 
formazione di bolle d'aria al momento della posa. 

 -( .( -(� /����	&&�$����+����0	�	�&	�
Sottile trama di fessure sulla superficie dell'intonaco. 

 -( .( -(� 1����+$��
Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero. 
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 -( .( -(� 2�����&���,	����
Alterazione cromatica della superficie. 

 -( .( -(� 3�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 

 -( .( -(� 5��	+'��'�,	����
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 

 -( .( -(� 7��	+$�����
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla 
loro sede. 

 -( .( -(�! ��00&���+���,��
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del 
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il 
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

 -( .( -(�!!����+	����+����0	�	�&��
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

 -( .( -(�!-��+0�&	�,	����
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente 
causata dagli effetti del gelo. 

 -( .( -(�!.�4�++���,	��	�
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 

 -( .( -(�!/�����6	����'��00	$	�
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 

 -( .( -(�!1�������,��
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

 -( .( -(�!2��$	���*	�&�'	���
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La 
patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

 -( .( -(�!3����$��,	�����	���	�	$%�
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 

 -( .( -(�!5�	$$	�'�
Degradazione puntiforme che si manifesta attraverso la formazione di fori ciechi, numerosi e ravvicinati. I fori hanno forma 
tendenzialmente cilindrica con diametro massimo di pochi millimetri. 

 -( .( -(�!7��&���	,,�,	����
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 

 -( .( -(�- ���+��,���	���'�$�,	����
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie. 

 -( .( -(�-!��	'��0	����$��
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben 
riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità. 

 -( .( -(�--���6�''	�$����
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi di rivestimento. 

 -( .( -(�-.�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 -( .( -(�-/����$���$������++	����	�+�+$��,��$�++	�6��
Contenuto eccessivo di sostanze tossiche all'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi manutentive. 
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 -( .( -(� !����$��&&��0��,	���&	$%�
Cadenza: quando occorre 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllare la funzionalità dell'intonaco attraverso l'uso di strumenti il cui impiego è da definire in relazione all'oggetto specifico del 
controllo e dal tipo di intonaco (analisi fisico-chimiche su campioni, analisi stratigrafiche, sistemi di rilevamento umidità, carotaggi per 
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controllo aderenza, prove sclerometriche per la valutazione delle caratteristiche di omogeneità, monitoraggi per verificare la presenza 
di sali, indagini endoscopiche, ecc.). 

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) Resistenza agli attacchi biologici. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Fessurazioni; 4) Mancanza; 5) Rigonfiamento; 6) Scheggiature. 

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore. 

 -( .( -(� -����$��&&��'�����&����&&�����$	����	+$��
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista. Controllare l'uniformità dell'aspetto 
cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (bolle, screpolature, depositi, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.) e/o 
difetti di esecuzione. 

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Decolorazione; 2) Deposito superficiale; 3) Efflorescenze; 4) Macchie e graffiti; 5) Presenza di 

vegetazione. 

 • Ditte specializzate: Muratore, Intonacatore. 
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Unità Tecnologica: 02.03

Rivestimenti esterni
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La scelta dei prodotti va fatta in fase progettuale dove si terrà conto delle specifiche dei materiali in funzione della 
tipologia dei manufatti da rivestire e degli agenti atmosferici relativi alla geografia dei luoghi. Controllare periodicamente 
l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque 
affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico specializzato. 
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 -( .( .(� !��&$���,	���������$	���
Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 
saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 

 -( .( .(� -������+	����
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

 -( .( .(� .���0����,	����
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 
svergolamento, ondulazione. 

 -( .( .(� /�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, poco 
coerente e poco aderente al materiale sottostante. 

 -( .( .(� 1��	+$�����
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla 
loro sede. 

 -( .( .(� 2����00	�
Graffi lungo le superfici dei rivestimenti. 
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 -( .( .(� 3�������$��
Impronte digitali lungo le superfici dei rivestimenti. 

 -( .( .(� 5�����6	��
Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 

 -( .( .(� 7��$	���
Patina lungo le superfici dei rivestimenti accompagnata spesso da processi di ossidazione. 

 -( .( .(�! �)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 -( .( .(�!!����	�'���	���$��	�&	�����������&	�
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 
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 -( .( .(� !����$��&&��'�����&����&&�����$	����	+$��
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo dello stato  e verifica del grado di usura delle parti in vista. Controllo dei fissaggi e degli elementi di ancoraggio. Controllare 
l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici e della loro planarità. Riscontro di eventuali anomalie (distacchi, graffi, macchie, 
ecc.) e/o difetti di esecuzione. 

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) Resistenza meccanica. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deposito superficiale; 2) Distacco. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 

�&����$������$��	*	&��� -( .( /�
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Unità Tecnologica: 02.03

Rivestimenti esterni
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Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare 
anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico specializzato. 
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 -( .( /(� !��&$���,	���������$	���
Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 
saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 

 -( .( /(� -������+	����
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

 -( .( /(� .���0����,	����
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 
svergolamento, ondulazione. 

 -( .( /(� /�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, poco 
coerente e poco aderente al materiale sottostante. 

 -( .( /(� 1��	+$�����
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla 
loro sede. 
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 -( .( /(� 2����00	�
Graffi lungo le superfici dei rivestimenti. 

 -( .( /(� 3�������$��
Impronte digitali lungo le superfici dei rivestimenti. 

 -( .( /(� 5�����6	��
Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 

 -( .( /(� 7��$	���
Patina lungo le superfici dei rivestimenti accompagnata spesso da processi di ossidazione. 

 -( .( /(�! �)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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 -( .( /(� !����$��&&��'�����&����&&�����$	����	+$��
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo dello stato  e verifica del grado di usura delle parti in vista. Controllo dei fissaggi e degli elementi di ancoraggio. Controllare 
l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici e della loro planarità. Riscontro di eventuali anomalie (distacchi, graffi, macchie, 
ecc.) e/o difetti di esecuzione. 

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) Resistenza meccanica. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deposito superficiale; 2) Distacco. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 

�&����$������$��	*	&��� -( .( 1�
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Unità Tecnologica: 02.03

Rivestimenti esterni
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������5�����������������A��������������������??���������4!����(��?������������������������4��������������������?�44���$�4������
�	�������4���������@��������@�K���������??������������������������5���������55������$����������$����������$�����&��
(����������������������55����@��������4�����?���������������������������������������������������4��������������$�������������������������
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Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare 
anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico specializzato. 
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 -( .( 1(� !��&$���,	���������$	���
Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 
saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 

 -( .( 1(� -������+	����
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

 -( .( 1(� .���0����,	����
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 
svergolamento, ondulazione. 

 -( .( 1(� /�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, poco 
coerente e poco aderente al materiale sottostante. 

 -( .( 1(� 1��	+$�����
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Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla 
loro sede. 

 -( .( 1(� 2����00	�
Graffi lungo le superfici dei rivestimenti. 

 -( .( 1(� 3�������$��
Impronte digitali lungo le superfici dei rivestimenti. 

 -( .( 1(� 5�����6	��
Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 

 -( .( 1(� 7��$	���
Patina lungo le superfici dei rivestimenti accompagnata spesso da processi di ossidazione. 

 -( .( 1(�! �)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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 -( .( 1(� !����$��&&��'�����&����&&�����$	����	+$��
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo dello stato  e verifica del grado di usura delle parti in vista. Controllo dei fissaggi e degli elementi di ancoraggio. Controllare 
l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici e della loro planarità. Riscontro di eventuali anomalie (distacchi, graffi, macchie, 
ecc.) e/o difetti di esecuzione. 

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) Resistenza meccanica. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deposito superficiale; 2) Distacco. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 
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Unità Tecnologica: 02.03

Rivestimenti esterni
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Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare 
anomalie evidenti (presenza di bolle e screpolature, macchie da umidità, rotture, ecc.). Comunque affinché tali controlli 
risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza. 
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 -( .( 2(� !��&���&	,,�,	����
Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e 
hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a 
diverticoli si può usare il termine alveolizzazione a cariatura. 

 -( .( 2(� -��$$�����*	�&�'	���
Attacco biologico di funghi, licheni, muffe o insetti con relativa formazione di macchie e depositi sugli strati superficiali. 

 -( .( 2(� .�)�&&������	��
Alterazione della superficie dell'intonaco caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla 
formazione di bolle d'aria al momento della posa. 

 -( .( 2(� /����	&&�$����+����0	�	�&	�
Sottile trama di fessure sulla superficie dell'intonaco. 

 -( .( 2(� 1����+$��
Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero. 
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 -( .( 2(� 2�����&���,	����
Alterazione cromatica della superficie. 

 -( .( 2(� 3�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 

 -( .( 2(� 5��	+'��'�,	����
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 

 -( .( 2(� 7��	+$�����
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla 
loro sede. 

 -( .( 2(�! ��00&���+���,��
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del 
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il 
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

 -( .( 2(�!!����+	����+����0	�	�&��
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

 -( .( 2(�!-��+0�&	�,	����
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente 
causata dagli effetti del gelo. 

 -( .( 2(�!.�4�++���,	��	�
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 

 -( .( 2(�!/�����6	����'��00	$	�
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 

 -( .( 2(�!1�������,��
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

 -( .( 2(�!2��$	���*	�&�'	���
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La 
patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

 -( .( 2(�!3����$��,	�����	���	�	$%�
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 

 -( .( 2(�!5�	$$	�'�
Degradazione puntiforme che si manifesta attraverso la formazione di fori ciechi, numerosi e ravvicinati. I fori hanno forma 
tendenzialmente cilindrica con diametro massimo di pochi millimetri. 

 -( .( 2(�!7��&���	,,�,	����
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 

 -( .( 2(�- ���+��,���	���'�$�,	����
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie. 

 -( .( 2(�-!��	'��0	����$��
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben 
riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità. 

 -( .( 2(�--���6�''	�$����
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi di rivestimento. 

 -( .( 2(�-.�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 -( .( 2(�-/��$	&	,,����$��	�&	���*�++����+	+$��,��$���	���
Utilizzo, nelle fasi manutentive, di materiali ad elevata resistenza termica. 
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 -( .( 2(� !����$��&&��'�����&����&&�����$	����	+$��
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista. Controllare l'uniformità dell'aspetto 
cromatico delle superfici e della loro planarità. Riscontro di eventuali anomalie (bolle, screpolature, depositi, efflorescenze, 
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microfessurazioni, ecc.) e/o difetti di esecuzione.

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) Resistenza agli urti; 3) Resistenza meccanica; 4) Tenuta all'acqua. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alveolizzazione; 2) Bolle d'aria; 3) Cavillature superficiali; 4) Crosta; 5) Decolorazione; 6) Deposito 

superficiale; 7) Disgregazione; 8) Distacco; 9) Efflorescenze; 10) Erosione superficiale; 11) Esfoliazione; 12) Fessurazioni; 13) 

Macchie e graffiti; 14) Mancanza; 15) Patina biologica; 16) Penetrazione di umidità; 17) Pitting; 18) Polverizzazione; 19) Presenza di 

vegetazione; 20) Rigonfiamento. 

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore. 
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Unità Tecnologica: 02.03

Rivestimenti esterni

�����������44������������������������@�������������������������������@��?��������������4!������������������������55�5��������������4!������
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���@����������������������@����������A����A�$��������@�������������������A�����4@���&I�@��������@����������������������A������������@��������������A�$�
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Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare 
anomalie evidenti (macchie, disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, distacco, ecc.). 
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 -( .( 3(� !��&���&	,,�,	����
Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e 
hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a 
diverticoli si può usare il termine alveolizzazione a cariatura. 

 -( .( 3(� -�)�&&������	��
Alterazione della superficie dell'intonaco caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla 
formazione di bolle d'aria al momento della posa. 

 -( .( 3(� .����	&&�$����+����0	�	�&	�
Sottile trama di fessure sulla superficie del rivestimento. 

 -( .( 3(� /����+$��
Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero. 

 -( .( 3(� 1�����&���,	����
Alterazione cromatica della superficie. 

 -( .( 3(� 2�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 

 -( .( 3(� 3��	+'��'�,	����
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 

 -( .( 3(� 5��	+$�����
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla 
loro sede. 

 -( .( 3(� 7��00&���+���,��
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o pulverulento o filamentoso, sulla superficie del 
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il 
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

 -( .( 3(�! ����+	����+����0	�	�&��
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
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utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

 -( .( 3(�!!��+0�&	�,	����
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente 
causata dagli effetti del gelo. 

 -( .( 3(�!-�4�++���,	��	�
Presenza di rotture singole,  ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 

 -( .( 3(�!.�����6	����'��00	$	�
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 

 -( .( 3(�!/�������,��
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

 -( .( 3(�!1��$	���*	�&�'	���
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La 
patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

 -( .( 3(�!2����$��,	�����	���	�	$%�
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 

 -( .( 3(�!3�	$$	�'�
Degradazione puntiforme che si manifesta attraverso la formazione di fori ciechi, numerosi e ravvicinati. I fori hanno forma 
tendenzialmente cilindrica con diametro massimo di pochi millimetri. 

 -( .( 3(�!5��&���	,,�,	����
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 

 -( .( 3(�!7���+��,���	���'�$�,	����
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie. 

 -( .( 3(�- ��	'��0	����$��
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben 
riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità. 

 -( .( 3(�-!���6�''	�$����
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi di rivestimento. 

 -( .( 3(�--��0�'&	�$����
Rottura e distacco delle pellicole sottilissime di tinta. 

 -( .( 3(�-.����$���$������++	����	�+�+$��,��$�++	�6��
Contenuto eccessivo di sostanze tossiche all'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi manutentive. 
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 -( .( 3(� !����$��&&��'�����&����&&�����$	����	+$��
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista in particolare di depositi sugli 
aggetti, cornicioni, davanzali, ecc.. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie 
(macchie, disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, distacco, ecc.) e/o difetti di esecuzione. 

 • Requisiti da verificare: 1) Assenza di emissioni di sostanze nocive; 2) Regolarità delle finiture; 3) Resistenza agli agenti aggressivi; 

4) Resistenza agli attacchi biologici. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alveolizzazione; 2) Bolle d'aria; 3) Cavillature superficiali; 4) Crosta; 5) Decolorazione; 6) Deposito 

superficiale; 7) Disgregazione; 8) Distacco; 9) Efflorescenze; 10) Erosione superficiale; 11) Esfoliazione; 12) Fessurazioni; 13) 

Macchie e graffiti; 14) Mancanza; 15) Patina biologica; 16) Penetrazione di umidità; 17) Pitting; 18) Polverizzazione; 19) Presenza di 

vegetazione; 20) Rigonfiamento; 21) Scheggiature; 22) Sfogliatura. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 
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Unità Tecnologica: 02.04

Infissi esterni

)�����������������4�$���?���������A��M!���A�������@�F$������55������������5���@����H����4���5��������H����5���������4!������������������������$��������$�
@���A����$���@�����$�����&��2����4��C���@�������������5�����������A��������������@����!�����H����4���5����������������4�����@������������5��������
(�����������������������������55����������������55��@��?�!!���������4���������@����4��������������������������55������@�����������@���������
4�������������������55�$�4�����A������������4����������'�$�@���@��@�����$�?�!�����������$�����&��'��������������4�������@�����������������2��
���������4���������@������$�������4�����@�����������������4������4����4�������C���4�������A�$��A����������������@�������������������������
������4!���������������$��4@���������������������������������������������@��?����@����������������@��������@�������?��������
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Non compromettere l'integrità degli elementi costituenti. Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. 
Riscontro di eventuali anomalie. 
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 -( /( !(� !�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 

 -( /( !(� -��	+$�����
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla 
loro sede. 

 -( /( !(� .�4�++���,	��	�
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 

 -( /( !(� /����$��,	�����	���	�	$%�
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 

 -( /( !(� 1��&���&	,,�,	����
Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e 
hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a 
diverticoli si può usare il termine alveolizzazione a cariatura. 

 -( /( !(� 2����	&&�$����+����0	�	�&	�
Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo. 

 -( /( !(� 3����+$��
Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero. 

 -( /( !(� 5�����&���,	����
Alterazione cromatica della superficie. 

 -( /( !(� 7��	+'��'�,	����
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 

 -( /( !(�! ��00&���+���,��
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del 
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il 
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

 -( /( !(�!!����+	����+����0	�	�&��
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

 -( /( !(�!-��+0�&	�,	����
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente 
causata dagli effetti del gelo. 

 -( /( !(�!.�����6	����'��00	$	�
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 

 -( /( !(�!/�������,��
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
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 -( /( !(�!1��$	���*	�&�'	���
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La 
patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

 -( /( !(�!2���+��,���	���'�$�,	����
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie. 

 -( /( !(�!3��	'��0	����$��
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben 
riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità. 

 -( /( !(�!5���6�''	�$����
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo. 

 -( /( !(�!7��&&��	��,	������$���&������	������
Illuminazione naturale non idonea rispetto agli standard normativi. 
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 -( /( !(� !����$��&&��'�����&����&&�����$	����	+$��
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo del grado di usura delle parti in vista finalizzato al riscontro di eventuali anomalie dei sistemi. Verificare l'assenza di 
penetrazioni di umidità all'interno dei locali interrati. 

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alveolizzazione; 2) Cavillature superficiali; 3) Crosta; 4) Decolorazione; 5) Deposito superficiale; 6) 

Disgregazione; 7) Distacco; 8) Efflorescenze; 9) Erosione superficiale; 10) Esfoliazione; 11) Fessurazioni; 12) Macchie e graffiti; 13) 

Mancanza; 14) Patina biologica; 15) Penetrazione di umidità; 16) Presenza di vegetazione; 17) Rigonfiamento; 18) Scheggiature. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 
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Unità Tecnologica: 02.04

Infissi esterni
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E' necessario provvedere alla manutenzione periodica degli infissi in particolare al rinnovo degli strati protettivi con 
prodotti idonei ed alla rimozione di residui che possono compromettere guarnizioni e sigillature. Per le operazioni più 
specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato. 
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 -( /( -(� !��&$���,	���������$	���
Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 
saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 

 -( /( -(� -���0����,	����
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 
svergolamento, ondulazione. 

 -( /( -(� .���'�������'&	���'��	��	���������
Degrado degli organi di manovra a causa di processi di ossidazione delle parti metalliche ed in particolare di quelle di manovra. 
Deformazione e relativa difficoltà di movimentazione degli organi di apertura-chiusura. 



���������	
��� ����66

 -( /( -(� /���'�������	�+	'	&&��$	�
Distacco dei materiali sigillanti, perdita di elasticità e loro fessurazione. 

 -( /( -(� 1���'�������&&��'����	,	��	�
Distacchi delle guarnizioni, perdita di elasticità e loro fessurazione. 

 -( /( -(� 2�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, poco 
coerente e poco aderente al materiale sottostante. 

 -( /( -(� 3�4���$���,	����
Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 

 -( /( -(� 5������+$�,	����
Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 

 -( /( -(� 7�����6	��
Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 

 -( /( -(�! ��$	���
Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione. 

 -( /( -(�!!����	$��$��+�����,��
Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni. 

 -( /( -(�!-�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 -( /( -(�!.��&&��	��,	������$���&������	������
Illuminazione naturale non idonea rispetto agli standard normativi. 
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 -( /( -(� !����$��&&��'�����&��
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo delle finiture e dello strato di protezione superficiale, controllo dei giochi e planarità delle parti. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Deformazione; 3) Deposito superficiale; 4) Frantumazione; 5) Incrostazione; 

6) Macchie; 7) Patina; 8) Perdita trasparenza. 

 • Ditte specializzate: Serramentista (Legno). 

 -( /( -(� -����$��&&�����	'&	��
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo del corretto funzionamento. 

 • Ditte specializzate: Serramentista (Legno). 

 -( /( -(� .����$��&&����'��	��	����	���$�,	����
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo dell'efficacia delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Controllo degli organi di serraggio con finestra 
aperta e controllo dei movimenti delle aste di chiusure. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Degrado degli organi di manovra. 

 • Ditte specializzate: Serramentista (Legno). 

 -( /( -(� /����$��&&����$�	�
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di 
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deposito superficiale; 2) Frantumazione; 3) Macchie; 4) Perdita trasparenza. 

 • Ditte specializzate: Serramentista (Legno). 

���������
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 -( /( -(� !��&	,	��'����	,	��	��	�$���$��



���������	
��� �����##

Cadenza: ogni 12 mesi 
Pulizia dei residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon funzionamento con detergenti non aggressivi. 

 • Ditte specializzate: Generico. 

 -( /( -(� -��&	,	����'��	��	����	���$�,	����
Cadenza: quando occorre 
Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. 

 • Ditte specializzate: Generico. 

 -( /( -(� .��&	,	��$�&�	�0	++	�
Cadenza: ogni 6 mesi 
Pulizia dei residui organici che possono provocare l'otturazione delle asole, dei canali di drenaggio, dei fori, delle battute. Pulizia del 
telaio fisso con detergenti non aggressivi. 

 • Ditte specializzate: Generico. 

 -( /( -(� /��&	,	��$�&�	���*	&	�
Cadenza: ogni 12 mesi 
Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggressivi. 

 • Ditte specializzate: Generico. 

 -( /( -(� 1��&	,	����$�	�
Cadenza: quando occorre 
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. 

 • Ditte specializzate: Generico. 

�&����$������$��	*	&��� -( /( .�
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Unità Tecnologica: 02.04

Infissi esterni
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E' necessario provvedere alla manutenzione periodica dei lucernari, in particolare alla rimozione di residui che possono 
compromettere guarnizioni e sigillature. Per le operazioni più specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato. 
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 -( /( .(� !��&$���,	���������$	���
Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 
saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 

 -( /( .(� -��&���&	,,�,	����
Degradazione che si manifesta con la formazione di alveoli, di forme e dimensioni variabili, provocati da insetti. Con il passare del 
tempo possono provocare una diminuzione della sezione resistente. 

 -( /( .(� .��$$�����*	�&�'	���
Attacco biologico di funghi e batteri con marcescenza e disgregazione delle parti in legno. 

 -( /( .(� /��$$��������	�+�$$	�=	&�0�'	�
Attacco da insetti xilofagi con disgregazione delle parti in legno. 

 -( /( .(� 1�)�&&��
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Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura. 

 -( /( .(� 2�������+��+����0	�	�&��
Formazione di condensa sulle superfici interne dei telai in prossimità di ponti termici. 

 -( /( .(� 3������+	����
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

 -( /( .(� 5���0����,	����
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 
svergolamento, ondulazione. 

 -( /( .(� 7���'�������'&	���'��	��	���������
Degrado degli organi di manovra a causa di processi di ossidazione delle parti metalliche ed in particolare di quelle di manovra. 
Deformazione e relativa difficoltà di movimentazione degli organi di apertura-chiusura. 

 -( /( .(�! ���'�������	�+	'	&&��$	�
Distacco dei materiali sigillanti, perdita di elasticità e loro fessurazione. 

 -( /( .(�!!���'�������&&��'����	,	��	�
Distacchi delle guarnizioni, perdita di elasticità e loro fessurazione. 

 -( /( .(�!-�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, poco 
coerente e poco aderente al materiale sottostante. 

 -( /( .(�!.��	+$�����
Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti. 

 -( /( .(�!/�4�++���,	��	�
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 

 -( /( .(�!1�4���$���,	����
Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 

 -( /( .(�!2�4��$$���,	����
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 

 -( /( .(�!3������+$�,	����
Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 

 -( /( .(�!5���0���	�����$��
Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione. 

 -( /( .(�!7���+	����
Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti. 

 -( /( .(�- �����6	��
Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 

 -( /( .(�-!�������$�'���&	$%�
La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 

 -( /( .(�--��$	���
Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione. 

 -( /( .(�-.����	$���	�&����$�,,��
Opacizzazione del legno. 

 -( /( .(�-/����	$���	���$��	�&��
Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 

 -( /( .(�-1����	$��$��+�����,��
Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni. 

 -( /( .(�-2���$$������'&	���'��	��	���������
Rottura degli elementi di manovra con distacco dalle sedi originarie di maniglie, cerniere, aste, ed altri meccanismi. 

 -( /( .(�-3����'&	�$���8�+�����&�$����
Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità. 

 -( /( .(�-5����&&�''	���&&����&&	��&��
Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura. 

 -( /( .(�-7�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
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Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 -( /( .(�. ��&&��	��,	������$���&������	������
Illuminazione naturale non idonea rispetto agli standard normativi. 
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 -( /( .(� !����$��&&��'�����&��
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo degli elementi costituenti, degli organi di manovra, delle finiture, dello strato di protezione superficiale, delle guarnizioni di 
tenuta. Controllo dei giochi e planarità delle parti. Verificare l'assenza di eventuali anomalie. 

 • Requisiti da verificare: 1) Permeabilità all'aria; 2) Regolarità delle finiture; 3) Pulibilità; 4) Tenuta all'acqua. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Alveolizzazione; 3) Bolla; 4) Corrosione; 5) Deformazione; 6) Deposito 

superficiale; 7) Distacco; 8) Frantumazione; 9) Fratturazione; 10) Incrostazione; 11) Infracidamento; 12) Lesione; 13) Macchie; 14) 

Non ortogonalità; 15) Patina; 16) Perdita di lucentezza; 17) Perdita di materiale; 18) Perdita trasparenza; 19) Scagliatura, 

screpolatura; 20) Scollaggi della pellicola. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari, Serramentista. 
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 -( /( .(� !��&	,	����&&��'�	����	�+����	���$��
Cadenza: ogni 6 mesi 
Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento. 

 • Ditte specializzate: Serramentista. 

 -( /( .(� -��&	,	��'����	,	��	��	�$���$��
Cadenza: ogni 12 mesi 
Pulizia dei residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon funzionamento con detergenti non aggressivi. 

 • Ditte specializzate: Generico. 

�&����$������$��	*	&��� -( /( /�
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Unità Tecnologica: 02.04

Infissi esterni
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E' necessario provvedere alla manutenzione periodica degli infissi in particolare alla rimozione di residui che possono 
compromettere guarnizioni e sigillature e alla regolazione degli organi di manovra. Per le operazioni più specifiche 
rivolgersi a personale tecnico specializzato. 
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 -( /( /(� !��&$���,	���������$	���
Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 
saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 

 -( /( /(� -�)�&&��
Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessive temperatura. 

 -( /( /(� .�������+��+����0	�	�&��
Formazione di condensa sulle superfici interne dei telai in prossimità di ponti termici. 
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 -( /( /(� /������+	����
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

 -( /( /(� 1���0����,	����
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 
svergolamento, ondulazione. 

 -( /( /(� 2���'�������'&	���'��	��	���������
Degrado degli organi di manovra a causa di processi di ossidazione delle parti metalliche ed in particolare di quelle di manovra. 
Deformazione e relativa difficoltà di movimentazione degli organi di apertura-chiusura. 

 -( /( /(� 3���'�������&&��'����	,	��	�
Distacchi delle guarnizioni, perdita di elasticità e loro fessurazione. 

 -( /( /(� 5�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, poco 
coerente e poco aderente al materiale sottostante. 

 -( /( /(� 7�4���$���,	����
Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 

 -( /( /(�! �����6	��
Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 

 -( /( /(�!!�������$�'���&	$%�
La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 

 -( /( /(�!-����	$���	���$��	�&��
Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 

 -( /( /(�!.����	$��$��+�����,��
Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni. 

 -( /( /(�!/���$$������'&	���'��	��	���������
Rottura degli elementi di manovra con distacco dalle sedi originarie di maniglie, cerniere, aste, ed altri meccanismi. 

 -( /( /(�!1�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 -( /( /(�!2��&&��	��,	������$���&������	������
Illuminazione naturale non idonea rispetto agli standard normativi. 
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 -( /( /(� !����$��&&��0���'	+�&��
Cadenza: ogni anno 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo funzionalità degli organi di manovra e delle parti in vista. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo del fattore solare; 2) (Attitudine al) controllo del flusso luminoso. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Non ortogonalità; 2) Degrado degli organi di manovra; 3) Rottura degli organi di manovra. 

 • Ditte specializzate: Serramentista. 

 -( /( /(� -����$��&&��'�����&��
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo delle finiture e dello strato di protezione superficiale, controllo dei giochi e planarità delle parti. 

 • Requisiti da verificare: 1) Permeabilità all'aria; 2) Regolarità delle finiture; 3) Pulibilità; 4) Tenuta all'acqua. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Bolla; 3) Corrosione; 4) Deformazione; 5) Deposito superficiale; 6) 

Frantumazione; 7) Macchie; 8) Non ortogonalità; 9) Perdita di materiale; 10) Perdita trasparenza. 

 • Ditte specializzate: Serramentista (Metalli e materie plastiche). 

 -( /( /(� .����$��&&��'�	����	�+����	���$��
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo della loro funzionalità. 

 • Requisiti da verificare: 1) Permeabilità all'aria; 2) Pulibilità; 3) Tenuta all'acqua. 
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 • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Non ortogonalità. 

 • Ditte specializzate: Serramentista (Metalli e materie plastiche). 

 -( /( /(� /����$��&&�����	'&	��
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo del corretto funzionamento. 

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza a manovre false e violente. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Non ortogonalità. 

 • Ditte specializzate: Serramentista (Metalli e materie plastiche). 

 -( /( /(� 1����$��&&����'��	��	����	���$�,	����
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo dell'efficacia delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Controllo degli organi di serraggio con finestra 
aperta e controllo dei movimenti delle aste di chiusure. 

 • Requisiti da verificare: 1) Permeabilità all'aria; 2) Regolarità delle finiture; 3) Tenuta all'acqua. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Degrado degli organi di manovra; 3) Non ortogonalità; 4) Rottura degli organi di 

manovra. 

 • Ditte specializzate: Serramentista (Metalli e materie plastiche). 

 -( /( /(� 2����$��&&�����+	����
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo dello stato di conservazione e comunque del grado di usura delle parti in vista. Controllo delle cerniere e dei fissaggi alla 
parete. 

 • Requisiti da verificare: 1) Permeabilità all'aria; 2) Regolarità delle finiture; 3) Resistenza all'acqua; 4) Tenuta all'acqua. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione. 

 • Ditte specializzate: Serramentista (Metalli e materie plastiche). 

 -( /( /(� 3����$��&&��+����$����
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo della loro funzionalità. 

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza a manovre false e violente. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Non ortogonalità. 

 • Ditte specializzate: Serramentista (Metalli e materie plastiche). 

 -( /( /(� 5����$��&&����$�	�
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di 
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). 

 • Requisiti da verificare: 1) Isolamento acustico; 2) Isolamento termico; 3) Permeabilità all'aria; 4) Pulibilità; 5) Resistenza agli urti; 

6) Resistenza al vento; 7) Tenuta all'acqua. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Condensa superficiale; 2) Deposito superficiale; 3) Frantumazione; 4) Macchie; 5) Perdita trasparenza. 

 • Ditte specializzate: Serramentista (Metalli e materie plastiche). 
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 -( /( /(� !���*�	0	��,	����+����$����������	����
Cadenza: ogni 6 anni 
Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento. 

 • Ditte specializzate: Serramentista (Metalli e materie plastiche). 

 -( /( /(� -��&	,	����&&��'�	����	�+����	���$��
Cadenza: ogni 6 mesi 
Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento. 
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 • Ditte specializzate: Serramentista (Metalli e materie plastiche). 

 -( /( /(� .��&	,	��0���'	+�&��
Cadenza: quando occorre 
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. 

 • Ditte specializzate: Generico. 

 -( /( /(� /��&	,	��'����	,	��	��	�$���$��
Cadenza: ogni 12 mesi 
Pulizia dei residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon funzionamento con detergenti non aggressivi. 

 • Ditte specializzate: Generico. 

 -( /( /(� 1��&	,	����'��	��	����	���$�,	����
Cadenza: quando occorre 
Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. 

 • Ditte specializzate: Generico. 

 -( /( /(� 2��&	,	��$�&�	�0	++	�
Cadenza: ogni 6 mesi 
Pulizia dei residui organici che possono provocare l'otturazione delle asole, dei canali di drenaggio, dei fori, delle battute. Pulizia del 
telaio fisso con detergenti non aggressivi. 

 • Ditte specializzate: Generico. 

 -( /( /(� 3��&	,	��$�&�	���*	&	�
Cadenza: ogni 12 mesi 
Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggressivi. 

 • Ditte specializzate: Generico. 

 -( /( /(� 5��&	,	��$�&�	����+	����
Cadenza: quando occorre 
Pulizia dei telai con detergenti non aggressivi. 

 • Ditte specializzate: Generico. 

 -( /( /(� 7��&	,	����$�	�
Cadenza: quando occorre 
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. 

 • Ditte specializzate: Generico. 

 -( /( /(�! ���'	+$��,	�������	'&	��
Cadenza: ogni 6 mesi 
Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura. 

 • Ditte specializzate: Serramentista (Metalli e materie plastiche). 
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Unità Tecnologica: 02.05

Dispositivi di controllo della luce solare
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L'installazione e la regolazione dei frangisole va fatta in considerazione dell'inclinazione delle lamelle rispetto alle 
condizioni di soleggiamento, dei flussi d'aria di ventilazione, ecc.. Provvedere ad effettuare cicli di pulizia e rimozione di 
residui e/o macchie che possono compromettere la funzionalità degli schermi mediante l'uso di prodotti detergenti 
appropriati. Controllare il perfetto funzionamento degli organi di manovra e degli accessori connessi. Per le operazioni 
più specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato. 
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 -( 1( !(� !��&$���,	���������$	���
Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 
saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 

 -( 1( !(� -������+	����
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

 -( 1( !(� .���'�������'&	���'��	��	���������
Degrado degli organi di manovra a causa di processi di ossidazione delle parti metalliche ed in particolare di quelle di manovra. 
Deformazione e relativa difficoltà di movimentazione degli organi di apertura-chiusura. 

 -( 1( !(� /�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, poco 
coerente e poco aderente al materiale sottostante. 

 -( 1( !(� 1����	$���	���$��	�&��
Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 

 -( 1( !(� 2�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 -( 1( !(� 3��&&��	��,	������$���&������	������
Illuminazione naturale non idonea rispetto agli standard normativi. 
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 -( 1( !(� !��&	,	��
Cadenza: ogni mese 
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. 

 • Ditte specializzate: Generico. 
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Unità Tecnologica: 02.05
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Dispositivi di controllo della luce solare
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L'installazione e la regolazione dei frangisole va fatta in considerazione dell'inclinazione delle lamelle rispetto alle 
condizioni di soleggiamento, dei flussi d'aria di ventilazione, ecc.. Provvedere ad effettuare cicli di pulizia e rimozione di 
residui e/o macchie che possono compromettere la funzionalità degli schermi mediante l'uso di prodotti detergenti 
appropriati. Controllare il perfetto funzionamento degli organi di manovra e degli accessori connessi. Per le operazioni 
più specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato. 
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 -( 1( -(� !��&$���,	���������$	���
Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 
saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 

 -( 1( -(� -������+	����
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

 -( 1( -(� .���'�������'&	���'��	��	���������
Degrado degli organi di manovra a causa di processi di ossidazione delle parti metalliche ed in particolare di quelle di manovra. 
Deformazione e relativa difficoltà di movimentazione degli organi di apertura-chiusura. 

 -( 1( -(� /�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, poco 
coerente e poco aderente al materiale sottostante. 

 -( 1( -(� 1����	$���	���$��	�&��
Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 

 -( 1( -(� 2�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 -( 1( -(� 3��&&��	��,	������$���&������	������
Illuminazione naturale non idonea rispetto agli standard normativi. 
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 -( 1( -(� !��&	,	��
Cadenza: ogni mese 
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. 

 • Ditte specializzate: Generico. 
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Unità Tecnologica: 02.05

Dispositivi di controllo della luce solare
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L'installazione e la regolazione dei frangisole va fatta in considerazione dell'inclinazione delle lamelle rispetto alle 
condizioni di soleggiamento, dei flussi d'aria di ventilazione, ecc.. Provvedere ad effettuare cicli di pulizia e rimozione di 
residui e/o macchie che possono compromettere la funzionalità degli schermi mediante l'uso di prodotti detergenti 
appropriati. Controllare il perfetto funzionamento degli organi di manovra e degli accessori connessi. Per le operazioni 
più specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato. 
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 -( 1( .(� !��&$���,	���������$	���
Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 
saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 

 -( 1( .(� -������+	����
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

 -( 1( .(� .���'�������'&	���'��	��	���������
Degrado degli organi di manovra a causa di processi di ossidazione delle parti metalliche ed in particolare di quelle di manovra. 
Deformazione e relativa difficoltà di movimentazione degli organi di apertura-chiusura. 

 -( 1( .(� /�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, poco 
coerente e poco aderente al materiale sottostante. 

 -( 1( .(� 1����	$���	���$��	�&��
Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 

 -( 1( .(� 2�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 -( 1( .(� 3��&&��	��,	������$���&������	������
Illuminazione naturale non idonea rispetto agli standard normativi. 
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 -( 1( .(� !��&	,	��
Cadenza: ogni mese 
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. 

 • Ditte specializzate: Generico. 
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Unità Tecnologica: 02.05

Dispositivi di controllo della luce solare
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L'installazione e la regolazione dei frangisole va fatta in considerazione dell'inclinazione delle lamelle rispetto alle 
condizioni di soleggiamento, dei flussi d'aria di ventilazione, ecc.. Provvedere ad effettuare cicli di pulizia e rimozione di 
residui e/o macchie che possono compromettere la funzionalità degli schermi mediante l'uso di prodotti detergenti 
appropriati. Controllare il perfetto funzionamento degli organi di manovra e degli accessori connessi. Per le operazioni 



���������	
��� ������#

più specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato. 
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 -( 1( /(� !��&$���,	���������$	���
Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 
saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 

 -( 1( /(� -������+	����
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

 -( 1( /(� .���'�������'&	���'��	��	���������
Degrado degli organi di manovra a causa di processi di ossidazione delle parti metalliche ed in particolare di quelle di manovra. 
Deformazione e relativa difficoltà di movimentazione degli organi di apertura-chiusura. 

 -( 1( /(� /�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, poco 
coerente e poco aderente al materiale sottostante. 

 -( 1( /(� 1����	$���	���$��	�&��
Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 

 -( 1( /(� 2�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 -( 1( /(� 3��&&��	��,	������$���&������	������
Illuminazione naturale non idonea rispetto agli standard normativi. 

���������
���������)����������������

 -( 1( /(� !��&	,	��
Cadenza: ogni mese 
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. 

 • Ditte specializzate: Generico. 
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Unità Tecnologica: 02.05

Dispositivi di controllo della luce solare
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Controllare la perfetta chiusura dei dispositivi rispetto alla luce dell'infisso. Controllare il perfetto funzionamento degli 
organi di manovra e degli accessori connessi (corde, bastoni, altri meccanismi). Ripristinare eventuali parti sganciate 
dalle sedi di normale utilizzo. Rimozione di eventuali macchie e/o depositi mediante accurati lavaggi con prodotti idonei 
al tipo di materiale. 
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 -( 1( 1(� !�����6	��
Macchie con distribuzione irregolare lungo le superfici esposte. 

 -( 1( 1(� -��'���	����$	�
Sganciamenti degli elementi di unione rispetto agli accessori di manovra (corde, bastoni, ecc.). 

 -( 1( 1(� .��&&��	��,	������$���&������	������
Illuminazione naturale non idonea rispetto agli standard normativi. 
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 -( 1( 1(� !����$��&&��'�����&��
Cadenza: ogni mese 

Tipologia: Controllo 
Controllare la perfetta chiusura dei dispositivi rispetto alla luce dell'infisso. Controllare il perfetto funzionamento degli organi di 
manovra e degli accessori connessi (corde, bastoni, altri meccanismi). 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Macchie; 2) Sganciamenti. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 
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 -( 1( 1(� !�����''	��
Cadenza: ogni 4 mesi 
Rimozione di eventuali macchie e/o depositi mediante accurati lavaggi (anche a secco) con prodotti idonei al tipo di materiale. 

 • Ditte specializzate: Generico. 

 -( 1( 1(� -��	��	+$	����&����$	��	��''���	��
Cadenza: quando occorre 
Ripristino degli elementi di aggancio dalle sedi di normale utilizzo. Integrazione e/o sostituzione di parti difettose (ganci, anelli, asole, 
ecc.). 

 • Ditte specializzate: Generico. 
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Dispositivi di controllo della luce solare
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L'installazione e la regolazione va fatta in considerazione dell'inclinazione delle lamelle rispetto alle condizioni di 
soleggiamento, dei flussi d'aria di ventilazione, ecc.. Provvedere ad effettuare cicli di pulizia e rimozione di residui e/o 
macchie mediante l'uso di prodotti detergenti appropriati. Controllare il perfetto funzionamento degli organi di manovra e 
degli accessori connessi. Per le operazioni più specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato. 
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 -( 1( 2(� !��&$���,	���������$	���
Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 
saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 

 -( 1( 2(� -������+	����
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

 -( 1( 2(� .���'�������'&	���'��	��	���������
Degrado degli organi di manovra a causa di processi di ossidazione delle parti metalliche ed in particolare di quelle di manovra. 
Deformazione e relativa difficoltà di movimentazione degli organi di apertura-chiusura. 

 -( 1( 2(� /�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, poco 
coerente e poco aderente al materiale sottostante. 

 -( 1( 2(� 1�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 -( 1( 2(� 2��&&��	��,	������$���&������	������
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Illuminazione naturale non idonea rispetto agli standard normativi. 
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 -( 1( 2(� !��&	,	��
Cadenza: ogni mese 
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. 

 • Ditte specializzate: Generico. 

 -( 1( 2(� -���'�&�,	������	��$����$��
Cadenza: quando occorre 
Regolazione dell'orientamento rispetto alle condizioni di soleggiamento, dei flussi d'aria di ventilazione, ecc.. 

 • Ditte specializzate: Tapparellista. 
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Unità Tecnologica: 02.06

Coperture piane
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L'utente dovrà provvedere al controllo delle condizioni di funzionalità ed accessibilità di botole, lucernari e/o altri accessi. 
Dovrà controllare inoltre l'integrità con gli elementi di fissaggio. A secondo delle necessità provvedere al reintegro degli 
elementi costituenti botole, lucernari e/o altri accessi nonché degli elementi di fissaggio. Vanno sistemate inoltre le 
giunzioni e gli elementi di tenuta interessati. 
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 -( 2( !(� !��&$���,	��	������$	�6��
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 

 -( 2( !(� -���&	�	��,	������+��'&	�$����
Disgregazione in scaglie delle superfici costituenti gli elementi degli accessi alle coperture. 

 -( 2( !(� .���0����,	����
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità degli stessi. 

 -( 2( !(� /�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. 

 -( 2( !(� 1��	+$�����
Distacco degli elementi costituenti gli accessi dai dispositivi di fissaggio. 

 -( 2( !(� 2�4�++���,	��	8��	���0�++���,	��	�
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 

 -( 2( !(� 3����$��,	�������	+$�'�	�����;���
Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità delle aperture ed accessi alla copertura. 

 -( 2( !(� 5���$$����
Rottura degli elementi costituenti gli accessi alla copertura. 

 -( 2( !(� 7����&&����$	�$������*����8�+0�&��$����
Scollamento delle membrane e sfaldature delle stesse in prossimità dei risvolti interessanti le zone di aperture e di accesso alle 
coperture. 

 -( 2( !(�! �)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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 -( 2( !(� !����$��&&����&&��+$�$��
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllare le condizioni e la funzionalità dell'accessibilità di botole, lucernari e/o altri accessi. Controllo degli elementi di fissaggio. 

 • Requisiti da verificare: 1) Impermeabilità ai liquidi; 2) Resistenza al vento; 3) Resistenza all'acqua; 4) Resistenza meccanica. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Penetrazione e ristagni d'acqua. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 
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Unità Tecnologica: 02.06
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Coperture piane
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Le pluviali vanno posizionate nei punti più bassi della copertura. In particolare lo strato impermeabile di rivestimento 
della corona del bocchettone non deve trovarsi a livello superiore del piano corrente della terrazza. Per ovviare al 
problema viene ricavata intorno al pluviale una sezione con profondità di 1 - 2 cm. Particolare attenzione va posta al 
numero, al dimensionamento (diametro di scarico) ed alla disposizione delle pluviali in funzione delle superfici di 
copertura servite. I fori dei bocchettoni devono essere provvisti di griglie parafoglie e paraghiaia removibili. 
Controllare la funzionalità delle pluviali, delle griglie parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre 
ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. In particolare è opportuno effettuare 
controlli generali degli elementi di deflusso in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver 
compromesso la loro integrità. Controllare gli elementi accessori di fissaggio e connessione. 

��
����������
����)����

 -( 2( -(� !��&$���,	��	������$	�6��
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 

 -( 2( -(� -���0����,	����
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

 -( 2( -(� .�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. 

 -( 2( -(� /��	0�$$	��	�������''	�8��	���������8��	�+�������+	,	���8��	��++��*&�''	��
Difetti nella posa degli elementi e/o accessori di copertura con conseguente rischio di errato deflusso delle acque meteoriche. 

 -( 2( -(� 1��	+$�����
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 

 -( 2( -(� 2������	��	�������,��
Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde) 
rispetto alla morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (per tetti a falda), alla scabrosità dei materiali, all'area geografica di 
riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse. 

 -( 2( -(� 3�4�++���,	��	8��	���0�++���,	��	�
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 

 -( 2( -(� 5�������,���&����$	�
Assenza di elementi della copertura. 

 -( 2( -(� 7����$��,	�������	+$�'�	�����;���
Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del soffitto e negli angoli per cause diverse quali: 
invecchiamento dello strato impermeabilizzante con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; 
ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche. 

 -( 2( -(�! ���+��,���	���'�$�,	����
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati. 

 -( 2( -(�!!���$$����
Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 

 -( 2( -(�!-�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 -( 2( -(�!.����	�'���	���$��	�&	�����������&	�
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 
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 -( 2( -(� !����$��&&����&&��+$�$��
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Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllare le condizioni e la funzionalità dei canali di gronda e delle pluviali. Controllo della regolare disposizione degli elementi 
dopo il verificarsi di fenomeni meteorologici particolarmente intensi. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie. Controllare la 
funzionalità delle pluviali, delle griglie parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono 
compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. 

 • Requisiti da verificare: 1) Impermeabilità ai liquidi; 2) Resistenza al vento; 3) Resistenza all'acqua; 4) Resistenza meccanica per 

canali di gronda e pluviali. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni cromatiche; 2) Deformazione; 3) Deposito superficiale; 4) Difetti di ancoraggio, di raccordo, 

di sovrapposizione, di assemblaggio; 5) Distacco; 6) Errori di pendenza; 7) Fessurazioni, microfessurazioni; 8) Mancanza elementi; 

9) Penetrazione e ristagni d'acqua; 10) Presenza di vegetazione; 11) Rottura. 

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista, Specializzati vari. 
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 -( 2( -(� !��&	,	��'�	'&	�8�����&	��	�'�����8�*���6�$$��	��	������&$��
Cadenza: ogni 6 mesi 
Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di gronda. Rimozione delle griglie paraghiaia e parafoglie 
dai bocchettoni di raccolta e loro pulizia. 

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista, Specializzati vari. 
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Unità Tecnologica: 02.06

Coperture piane
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L'utente dovrà provvedere al controllo dei terminali (camini, sfiati, aeratori, terminali di camini per lo sfiato), degli 
elementi di coronamento e della tenuta dei giunti fra gli elementi di copertura. Si dovrà inoltre provvedere al controllo 
degli elementi di fissaggio e di eventuali connessioni. Controllare la eventuale presenza di nidi o altri depositi in 
prossimità delle estremità dei comignoli. Effettuare periodicamente la pulizia dei tiraggi dei camini mediante spazzolatura 
interna e rimozione dei depositi provenienti dai prodotti della combustione. A secondo delle necessità provvedere al 
ripristino dei terminali, degli elementi di coronamento e della tenuta dei giunti fra gli elementi di copertura. Provvedere 
inoltre al ripristino degli elementi di fissaggio. Rimuovere eventuali nidi e/o altri depositi in prossimità delle estremità dei 
comignoli. 
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 -( 2( .(� !�������&��������+	$	�
Accumulo di materiale e depositi sulle superfici interne dei tiraggi dei camini con conseguente limitazione di sfogo degli aeriformi 
nell'atmosfera. 

 -( 2( .(� -�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. 

 -( 2( .(� .��	0�$$	��	�������''	��
Difetti nell'installazione ed ancoraggio degli elementi terminali di copertura con conseguente rischio di crollo delle parti. 

 -( 2( .(� /��	+&���,	�����	��&����$	�
Spostamento degli elementi terminali di copertura dalla posizione di origine. 
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 -( 2( .(� 1��	+$�����
Distacco degli elementi terminali della copertura dai dispositivi di fissaggio. 

 -( 2( .(� 2�4�++���,	��	8��	���0�++���,	��	�
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi terminali di copertura. 

 -( 2( .(� 3����$��,	�������	+$�'�	�����;���
Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità degli elementi terminali di copertura. 

 -( 2( .(� 5���+��,���	��	�	�
Ostruzione dei terminali di camino e di sfiato dovuta alla presenza di nidificazioni con conseguente limitazione di sfogo degli aeriformi 
nell'atmosfera. 

 -( 2( .(� 7���+��,���	���'�$�,	����
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati. 

 -( 2( .(�! ���$$����
Rottura degli elementi terminali di copertura. 

 -( 2( .(�!!����&&����$	�$������*����8�+0�&��$����
Scollamento delle membrane e sfaldature delle stesse con localizzazione di aree disconnesse dallo strato inferiore e relativo 
innalzamento rispetto al piano di posa originario. In genere per posa in opera errata o per vetustà degli elementi. 

 -( 2( .(�!-�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 -( 2( .(�!.����	�'���	���$��	�&	�����������&	�
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 
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 -( 2( .(� !����$��&&����&&��+$�$��
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo dei terminali (camini, sfiati, aeratori, terminali di camini per lo sfiato), e della tenuta dei giunti fra gli elementi di copertura. 
Si dovrà inoltre provvedere al controllo degli elementi di fissaggio e di eventuali connessioni. Controllare la eventuale presenza di nidi 
o altri depositi in prossimità delle estremità dei comignoli. 

 • Requisiti da verificare: 1) Impermeabilità ai liquidi; 2) Resistenza al vento; 3) Resistenza all'acqua; 4) Resistenza meccanica per 

comignoli e terminali. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Accumulo e depositi; 2) Deposito superficiale; 3) Difetti di ancoraggio; 4) Dislocazione di elementi; 5) 

Distacco; 6) Fessurazioni, microfessurazioni; 7) Penetrazione e ristagni d'acqua; 8) Presenza di nidi; 9) Presenza di vegetazione; 10) 

Rottura; 11) Scollamenti tra membrane, sfaldature. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 

�&����$������$��	*	&��� -( 2( /�

�����$$	�����&����$	��	����������$��

Unità Tecnologica: 02.06

Coperture piane

)���������������4������??����������������@��������������?��5����������@���$���?������������������������������5��������������?�����@����7���@���@�����
��������?��5�����B�C�����������@������@�������������������������������������������&$���������4����������������������4�����@���4����������������
�@���������������@�����������?��5������������������������������������A�����@���@����&�����������4�������������?��5�����B�����!!����4�����������
��@������&��
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

L'utente dovrà provvedere al controllo dello stato degli elementi con particolare attenzione alla loro integrità e stabilità. 
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici dei rivestimenti attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare 
anomalie evidenti. Interventi mirati al mantenimento dell'efficienza degli elementi di protezione e decorazione. 
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 -( 2( /(� !������+	����
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Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale. 

 -( 2( /(� -�����&���,	����
Alterazione cromatica della superficie. 

 -( 2( /(� .���0����,	����
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi costituenti i parapetti o comunque non più affidabili sul piano 
statico. 

 -( 2( /(� /�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 

 -( 2( /(� 1��	+'��'�,	����
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 

 -( 2( /(� 2��	+$�����
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla 
loro sede. 

 -( 2( /(� 3��00&���+���,��
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del 
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il 
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

 -( 2( /(� 5����+	����+����0	�	�&��
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

 -( 2( /(� 7�4�++���,	��	8��	���0�++���,	��	�
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 

 -( 2( /(�! �������,��
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

 -( 2( /(�!!��$	���*	�&�'	���
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La 
patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

 -( 2( /(�!-����$��,	�����	���	�	$%�
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 

 -( 2( /(�!.���+��,���	���'�$�,	����
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie. 

 -( 2( /(�!/�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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 -( 2( /(� !����$��&&����&&��+$�$��
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo dei parapetti ed elementi di coronamento con particolare attenzione alla loro integrità e stabilità. Controllare periodicamente 
l'integrità delle superfici dei rivestimenti attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. 

 • Requisiti da verificare: 1) Impermeabilità ai liquidi; 2) Resistenza al vento; 3) Resistenza all'acqua; 4) Resistenza meccanica per 

parapetti ed elementi di coronamento. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Decolorazione; 3) Deformazione; 4) Deposito superficiale; 5) Disgregazione; 6) Distacco; 

7) Efflorescenze; 8) Erosione superficiale; 9) Fessurazioni, microfessurazioni; 10) Mancanza; 11) Patina biologica; 12) Penetrazione 

di umidità; 13) Presenza di vegetazione. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 

�&����$������$��	*	&��� -( 2( 1�

�$��$	�$����	+�&��$	�

Unità Tecnologica: 02.06
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Coperture piane
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Gli strati termoisolanti sono adottati anche per la riduzione dei consumi energetici e per l'eliminazione dei fenomeni di 
condensazione superficiale, ecc. Nelle coperture continue l'elemento termoisolante può essere posizionato al di sopra o al 
di sotto dell'elemento di tenuta oppure al di sotto dello strato di irrigidimento e/o ripartizione dei carichi. L'utente dovrà 
provvedere al controllo delle condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di 
eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. In particolare è opportuno effettuare controlli generali del 
manto in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso l'integrità degli elementi di 
copertura. Fare attenzione alla praticabilità o meno della copertura. Se necessario vanno rinnovati gli strati isolanti 
deteriorati mediante sostituzione localizzata o generale. 
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 -( 2( 1(� !���&	�	��,	������+��'&	�$����
Disgregazione in scaglie delle superfici. 

 -( 2( 1(� -���0����,	����
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

 -( 2( 1(� .��	+'��'�,	����
Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi. 

 -( 2( 1(� /��	+$�����
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 

 -( 2( 1(� 1�4�++���,	��	8��	���0�++���,	��	�
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 

 -( 2( 1(� 2���*	*	,	����
Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali. 

 -( 2( 1(� 3����$��,	�������	+$�'�	�����;���
Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del soffitto e negli angoli per cause diverse quali: 
invecchiamento dello strato impermeabilizzante con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; 
ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche. 

 -( 2( 1(� 5���+��,���	��*��+	��	8�*�&&�8��	'��0	����$	8�	��	+	��	�+����0	�	�&	�
Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali a carico degli strati impermeabilizzanti per vetustà degli elementi o per 
evento esterno (alte temperature, grandine, urti, ecc). 

 -( 2( 1(� 7���$$����
Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 

 -( 2( 1(�! ����&&����$	�$������*����8�+0�&��$����
Scollamento delle membrane e sfaldature delle stesse con localizzazione di aree disconnesse dallo strato inferiore e relativo 
innalzamento rispetto al piano di posa originario. In genere per posa in opera errata o per vetustà degli elementi. 

 -( 2( 1(�!!��$	&	,,����$��	�&	���*�++����+	+$��,��$���	���
Utilizzo, nelle fasi manutentive, di materiali ad elevata resistenza termica. 

 -( 2( 1(�!-�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

�
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 -( 2( 1(� !����$��&&����&&��+$�$��
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di 
vegetazione sopra la tenuta. 
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 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale; 2) Impermeabilità ai liquidi; 3) Isolamento 

termico. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deliminazione e scagliatura; 2) Deformazione; 3) Disgregazione; 4) Distacco; 5) Fessurazioni, 

microfessurazioni; 6) Imbibizione; 7) Penetrazione e ristagni d'acqua; 8) Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni 

superficiali; 9) Rottura; 10) Scollamenti tra membrane, sfaldature. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 

�&����$������$��	*	&��� -( 2( 2�

�$��$���	�*���	�����&��������

Unità Tecnologica: 02.06

Coperture piane
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Lo strato di barriera al vapore viene utilizzato al di sotto dell'elemento termoisolante. L'utente dovrà provvedere al 
controllo delle condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di 
acqua e di vegetazione sopra la tenuta. In particolare è opportuno effettuare controlli generali del manto in occasione di 
eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso l'integrità degli elementi di copertura. Fare attenzione alla 
praticabilità o meno della copertura. Se necessario va sostituita la barriera al vapore (per deterioramento, perdita 
caratteristiche principali, ecc.) mediante sostituzione localizzata o generale. 
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 -( 2( 2(� !���&	�	��,	������+��'&	�$����
Disgregazione in scaglie delle superfici. 

 -( 2( 2(� -���0����,	����
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

 -( 2( 2(� .��	+'��'�,	����
Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi. 

 -( 2( 2(� /��	+$�����
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 

 -( 2( 2(� 1�4�++���,	��	8��	���0�++���,	��	�
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 

 -( 2( 2(� 2���*	*	,	����
Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali. 

 -( 2( 2(� 3����$��,	�������	+$�'�	�����;���
Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del soffitto e negli angoli per cause diverse quali: 
invecchiamento dello strato impermeabilizzante con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; 
ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche. 

 -( 2( 2(� 5���+��,���	��*��+	��	8�*�&&�8��	'��0	����$	8�	��	+	��	�+����0	�	�&	�
Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali a carico degli strati impermeabilizzanti per vetustà degli elementi o per 
evento esterno (alte temperature, grandine, urti, ecc). 

 -( 2( 2(� 7���$$����
Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 

 -( 2( 2(�! ����&&����$	�$������*����8�+0�&��$����
Scollamento delle membrane e sfaldature delle stesse con localizzazione di aree disconnesse dallo strato inferiore e relativo 
innalzamento rispetto al piano di posa originario. In genere per posa in opera errata o per vetustà degli elementi. 

 -( 2( 2(�!!�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
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Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 -( 2( 2(�!-��$	&	,,����$��	�&	���*�++����+	+$��,��$���	���
Utilizzo, nelle fasi manutentive, di materiali ad elevata resistenza termica. 

�
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 -( 2( 2(� !����$��&&����&&��+$�$��
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di 
vegetazione sopra la tenuta. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale per strato di barriera al vapore; 2) 

Impermeabilità ai liquidi; 3) Isolamento termico. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deliminazione e scagliatura; 2) Deformazione; 3) Disgregazione; 4) Distacco; 5) Fessurazioni, 

microfessurazioni; 6) Imbibizione; 7) Penetrazione e ristagni d'acqua; 8) Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni 

superficiali; 9) Rottura; 10) Scollamenti tra membrane, sfaldature. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 

�&����$������$��	*	&��� -( 2( 3�

�$��$���	����$	��	$%�

Unità Tecnologica: 02.06

Coperture piane
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Lo strato di separazione e/o scorrimento può essere collocato: al di sopra di elementi portanti frazionati; al di sopra di 
elementi termoisolanti a pannelli. L'utente dovrà provvedere alla pulizia del manto di copertura mediante la rimozione di 
elementi di deposito in prossimità dei canali di gronda e delle linee di compluvio. In particolare è opportuno effettuare 
controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso l'integrità 
degli elementi di copertura. Fare attenzione alla praticabilità o meno della copertura. La sostituzione dello strato di 
continuità va effettuata nel caso di rifacimento della copertura e degli altri strati funzionali. 
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 -( 2( 3(� !���&	�	��,	������+��'&	�$����
Disgregazione in scaglie delle superfici. 

 -( 2( 3(� -���0����,	����
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

 -( 2( 3(� .�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. 

 -( 2( 3(� /��	+'��'�,	����
Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi. 

 -( 2( 3(� 1��	+&���,	�����	��&����$	�
Spostamento degli elementi costituenti il manto di copertura dalla posizione di origine. 

 -( 2( 3(� 2��	+$�����
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 

 -( 2( 3(� 3������	��	�������,��
Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde) 
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rispetto alla morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (per tetti a falda), alla scabrosità dei materiali, all'area geografica di 
riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse. 

 -( 2( 3(� 5�4�++���,	��	8��	���0�++���,	��	�
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 

 -( 2( 3(� 7�������,���&����$	�
Assenza di elementi della copertura 

 -( 2( 3(�! ����$��,	�������	+$�'�	�����;���
Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del soffitto e negli angoli per cause diverse quali: 
invecchiamento dello strato impermeabilizzante con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; 
ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche. 

 -( 2( 3(�!!���+��,���	���'�$�,	����
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati. 

 -( 2( 3(�!-���$$����
Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 

 -( 2( 3(�!.�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 -( 2( 3(�!/����$���$������++	����	�+�+$��,��$�++	�6��
Contenuto eccessivo di sostanze tossiche all'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi manutentive. 
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 -( 2( 3(� !����$��&&����&&��+$�$��
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di 
vegetazione sopra la tenuta. 

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza al fuoco; 2) Resistenza al vento; 3) Resistenza all'acqua; 4) Resistenza meccanica. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Deliminazione e scagliatura; 3) Deposito superficiale; 4) Disgregazione; 5) 

Dislocazione di elementi; 6) Distacco; 7) Errori di pendenza; 8) Fessurazioni, microfessurazioni; 9) Mancanza elementi; 10) 

Penetrazione e ristagni d'acqua; 11) Presenza di vegetazione; 12) Rottura. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 

�&����$������$��	*	&��� -( 2( 5�
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Lo strato di pendenza può essere collocato:  al di sopra dell'elemento portante o al di sopra dell'elemento termoisolante. 
L'utente dovrà provvedere alla pulizia del manto di copertura mediante la rimozione di elementi di deposito in prossimità 
dei canali di gronda e delle linee di compluvio. In particolare è opportuno effettuare controlli generali del manto in 
occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso l'integrità degli elementi di copertura. Fare 
attenzione alla praticabilità o meno della copertura. Il ripristino dello strato di pendenza va effettuato, se necessario, fino 
al raggiungimento del  valore necessario per lo smaltimento delle acque meteoriche. Per la ricostituzione dello strato di 
pendenza si utilizzano materiali idonei (calcestruzzo cellulare; calcestruzzo alleggerito o non; conglomerato di cemento, 
argilla espansa, sabbia e acqua; elementi portanti secondari dello strato di ventilazione, ecc.). Ripristino inoltre degli strati 
funzionali della copertura collegati. 
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 -( 2( 5(� !���&	�	��,	������+��'&	�$����
Disgregazione in scaglie delle superfici. 

 -( 2( 5(� -���0����,	����
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

 -( 2( 5(� .�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. 

 -( 2( 5(� /��	+'��'�,	����
Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi. 

 -( 2( 5(� 1��	+&���,	�����	��&����$	�
Spostamento degli elementi costituenti il manto di copertura dalla posizione di origine. 

 -( 2( 5(� 2��	+$�����
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 

 -( 2( 5(� 3������	��	�������,��
Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde) 
rispetto alla morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (per tetti a falda), alla scabrosità dei materiali, all'area geografica di 
riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse. 

 -( 2( 5(� 5�4�++���,	��	8��	���0�++���,	��	�
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 

 -( 2( 5(� 7�������,���&����$	�
Assenza di elementi della copertura. 

 -( 2( 5(�! ����$��,	�������	+$�'�	�����;���
Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del soffitto e negli angoli per cause diverse quali: 
invecchiamento dello strato impermeabilizzante con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; 
ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche. 

 -( 2( 5(�!!���+��,���	���'�$�,	����
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati. 

 -( 2( 5(�!-���$$����
Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 

 -( 2( 5(�!.�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 -( 2( 5(�!/����	�'���	���$��	�&	�����������&	�
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 
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 -( 2( 5(� !����$��&&����&&��������,��
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla pendenza ed alla eventuale presenza di 
eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. In particolare è opportuno effettuare controlli generali del manto in 
occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso l'integrità degli strati di pendenza (calcestruzzo alleggerito 
o non; elementi portanti secondari dello strato di ventilazione, ecc.). 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale; 2) Impermeabilità ai liquidi; 3) Isolamento 

termico. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Deliminazione e scagliatura; 3) Deposito superficiale; 4) Dislocazione di elementi; 5) 

Distacco; 6) Errori di pendenza; 7) Fessurazioni, microfessurazioni; 8) Mancanza elementi; 9) Penetrazione e ristagni d'acqua; 10) 

Presenza di vegetazione; 11) Rottura. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 

�&����$������$��	*	&��� -( 2( 7�

�$��$���	����$�,	�����������	���$��'�&&�''	��$��
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Unità Tecnologica: 02.06

Coperture piane
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L'utente dovrà provvedere alla pulizia del manto di copertura mediante la rimozione di elementi di deposito in prossimità 
dei canali di gronda e delle linee di compluvio. In particolare è opportuno effettuare controlli generali del manto in 
occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso l'integrità degli elementi di copertura. Fare 
attenzione alla praticabilità o meno della copertura. 
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 -( 2( 7(� !��&$���,	��	������$	�6��
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 

 -( 2( 7(� -���&	�	��,	������+��'&	�$����
Disgregazione in scaglie delle superfici. 

 -( 2( 7(� .���0����,	����
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

 -( 2( 7(� /�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. 

 -( 2( 7(� 1��	0�$$	��	�������''	�8��	���������8��	�+�������+	,	���8��	��++��*&�''	�(�
Difetti nella posa degli elementi costituenti il manto di copertura con conseguente errata sovrapposizione degli stessi e rischio di 
infiltrazioni di acqua piovana. 

 -( 2( 7(� 2��	+'��'�,	����
Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi. 

 -( 2( 7(� 3��	+&���,	�����	��&����$	�
Spostamento degli elementi costituenti il manto di copertura dalla posizione di origine. 

 -( 2( 7(� 5��	+$�����
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 

 -( 2( 7(� 7��00&���+���,��
Formazione cristalline sulle superfici, di colore biancastro, di sali solubili. 

 -( 2( 7(�! ������	��	�������,��
Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde) 
rispetto alla morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (per tetti a falda), alla scabrosità dei materiali, all'area geografica di 
riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse. 

 -( 2( 7(�!!�4�++���,	��	8��	���0�++���,	��	�
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 

 -( 2( 7(�!-���*	*	,	����
Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali. 

 -( 2( 7(�!.�������,���&����$	�
Assenza di elementi della copertura. 

 -( 2( 7(�!/��$	���*	�&�'	���
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La 
patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

 -( 2( 7(�!1����$��,	�������	+$�'�	�����;���
Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del soffitto e negli angoli per cause diverse quali: 
invecchiamento dello strato impermeabilizzante con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; 
ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche. 

 -( 2( 7(�!2���+��,���	���'�$�,	����
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Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati. 

 -( 2( 7(�!3���$$����
Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 

 -( 2( 7(�!5�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 -( 2( 7(�!7����	�'���	���$��	�&	�����������&	�
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 
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 -( 2( 7(� !����$��&&����&����$��
Cadenza: ogni 12 settimane 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllare le condizioni dello strato di protezione della pavimentazione galleggiante  realizzato in quadrotti su sostegni dischiformi 
ponendo particolare attenzione in corrispondenza dei canali di gronda e delle linee di compluvio. Verifica dell'assenza di eventuali 
anomalie. Controllare la tenuta della guaina, ove ispezionabile, in corrispondenza di lucernari, botole, pluviali, in genere, e nei punti di 
discontinuità della guaina. Controllo delle giunzioni, dei risvolti, di eventuali scollamenti di giunti e fissaggi. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale; 2) Impermeabilità ai liquidi; 3) Isolamento 

termico. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Fessurazioni, microfessurazioni; 3) Imbibizione; 4) Penetrazione e ristagni d'acqua; 5) 

Rottura. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 

�&����$������$��	*	&��� -( 2(! �
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Unità Tecnologica: 02.06

Coperture piane

���������������������55�5�����A�������4@�����������������������������D���@��?���������������������������������,�������@�����������������������������
��@���5������2��������4�����@�K�������������55�������7�
0�4�������4����5��������������55����4���������I�
0�4�����!���4�����I�
0�@�������!����!���4����������!�������@���4���I�
0�?�����!���4�������
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

Lo strato di regolarizzazione può essere collocato:
- al di sotto dell'elemento di tenuta; 
- al di sotto dell'elemento termoisolante; 
- al di sotto dello strato di barriera al vapore; 
- al di sotto dello strato di schermo al vapore. 
L'utente dovrà provvedere alla pulizia del manto di copertura mediante la rimozione di elementi di deposito in prossimità 
dei canali di gronda e delle linee di compluvio. In particolare è opportuno effettuare controlli generali del manto in 
occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso l'integrità degli elementi di copertura. Fare 
attenzione alla praticabilità o meno della copertura. La sostituzione dello strato di regolarizzazione va effettuata nel caso 
di rifacimento della copertura e degli altri strati funzionali. 
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 -( 2(! (� !���&	�	��,	������+��'&	�$����
Disgregazione in scaglie delle superfici. 

 -( 2(! (� -���0����,	����
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

 -( 2(! (� .�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. 
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 -( 2(! (� /��	+'��'�,	����
Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi. 

 -( 2(! (� 1��	+&���,	�����	��&����$	�
Spostamento degli elementi costituenti il manto di copertura dalla posizione di origine. 

 -( 2(! (� 2��	+$�����
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 

 -( 2(! (� 3������	��	�������,��
Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde) 
rispetto alla morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (per tetti a falda), alla scabrosità dei materiali, all'area geografica di 
riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse. 

 -( 2(! (� 5�4�++���,	��	8��	���0�++���,	��	�
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 

 -( 2(! (� 7�������,���&����$	�
Assenza di elementi della copertura. 

 -( 2(! (�! ����$��,	�������	+$�'�	�����;���
Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del soffitto e negli angoli per cause diverse quali: 
invecchiamento dello strato impermeabilizzante con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; 
ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche. 

 -( 2(! (�!!���+��,���	���'�$�,	����
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati. 

 -( 2(! (�!-���$$����
Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 

 -( 2(! (�!.�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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 -( 2(! (� !����$��&&����&&��+$�$��
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di 
vegetazione sopra la tenuta. 

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza al fuoco; 2) Resistenza al vento; 3) Resistenza all'acqua; 4) Resistenza meccanica. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Deliminazione e scagliatura; 3) Deposito superficiale; 4) Disgregazione; 5) 

Dislocazione di elementi; 6) Distacco; 7) Errori di pendenza; 8) Fessurazioni, microfessurazioni; 9) Mancanza elementi; 10) 

Penetrazione e ristagni d'acqua; 11) Presenza di vegetazione; 12) Rottura. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 

�&����$������$��	*	&��� -( 2(!!�
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Unità Tecnologica: 02.06

Coperture piane
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Lo strato di ripartizione dei carichi può essere collocato: 
- al di sopra dell'elemento termoisolante; 
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- al di sotto o al di sopra dell'elemento di tenuta. 
L'utente dovrà provvedere al controllo delle condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla 
presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. In particolare è opportuno effettuare controlli 
generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso l'integrità degli 
elementi di copertura. Fare attenzione alla praticabilità o meno della copertura. La sostituzione va effettuata nel caso di 
rifacimento della copertura e degli altri strati funzionali. 
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 -( 2(!!(� !���0����,	����
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

 -( 2(!!(� -���&	�	��,	������+��'&	�$����
Disgregazione in scaglie delle superfici. 

 -( 2(!!(� .��	+'��'�,	����
Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi. 

 -( 2(!!(� /��	+$�����
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 

 -( 2(!!(� 1�4�++���,	��	8��	���0�++���,	��	�
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 

 -( 2(!!(� 2���*	*	,	����
Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali. 

 -( 2(!!(� 3����$��,	�������	+$�'�	�����;���
Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del soffitto e negli angoli per cause diverse quali: 
invecchiamento dello strato impermeabilizzante con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; 
ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche. 

 -( 2(!!(� 5���+��,���	��*��+	��	8�*�&&�8��	'��0	����$	8�	��	+	��	�+����0	�	�&	�
Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali a carico degli strati impermeabilizzanti per vetustà degli elementi o per 
evento esterno (alte temperature, grandine, urti, ecc). 

 -( 2(!!(� 7���$$����
Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 

 -( 2(!!(�! ����&&����$	�$������*����8�+0�&��$����
Scollamento delle membrane e sfaldature delle stesse con localizzazione di aree disconnesse dallo strato inferiore e relativo 
innalzamento rispetto al piano di posa originario. In genere per posa in opera errata o per vetustà degli elementi. 

 -( 2(!!(�!!�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 -( 2(!!(�!-����$���$������++	����	�+�+$��,��$�++	�6��
Contenuto eccessivo di sostanze tossiche all'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi manutentive. 
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 -( 2(!!(� !����$��&&����&&��+$�$��
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di 
vegetazione sopra la tenuta. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale; 2) Impermeabilità ai liquidi; 3) Isolamento 

termico. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Deliminazione e scagliatura; 3) Disgregazione; 4) Distacco; 5) Fessurazioni, 

microfessurazioni; 6) Imbibizione; 7) Penetrazione e ristagni d'acqua; 8) Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni 

superficiali; 9) Rottura; 10) Scollamenti tra membrane, sfaldature. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 

�&����$������$��	*	&��� -( 2(!-�
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Unità Tecnologica: 02.06

Coperture piane
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Lo strato di tenuta all'aria può essere collocato: 
- al di sotto dell'elemento di tenuta e distanziato dallo stesso tramite uno strato di ventilazione; 
- al di sotto dell'elemento termoisolante. 
L'utente dovrà provvedere alla pulizia del manto di copertura mediante la rimozione di elementi di deposito in prossimità 
dei canali di gronda e delle linee di compluvio. In particolare è opportuno effettuare controlli generali del manto in 
occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso l'integrità degli elementi di copertura. Fare 
attenzione alla praticabilità o meno della copertura. La sostituzione dello strato di tenuta all'aria va effettuata nel caso di 
rifacimento della copertura e degli altri strati funzionali. 
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 -( 2(!-(� !���&	�	��,	������+��'&	�$����
Disgregazione in scaglie delle superfici. 

 -( 2(!-(� -���0����,	����
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

 -( 2(!-(� .��	0�$$	��	�������''	�8��	���������8��	�+�������+	,	���8��	��++��*&�''	��
Difetti nella posa degli elementi costituenti il manto di copertura con conseguente errata sovrapposizione degli stessi e rischio di 
infiltrazioni di acqua piovana. 

 -( 2(!-(� /��	+'��'�,	����
Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi. 

 -( 2(!-(� 1��	+$�����
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 

 -( 2(!-(� 2�4�++���,	��	8��	���0�++���,	��	�
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 

 -( 2(!-(� 3���*	*	,	����
Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali. 

 -( 2(!-(� 5���0��'	&	���$��������+	,,�,	������&&�����*�����
Infragilimento della membrana con conseguente perdita di elasticità e rischio di rottura. 

 -( 2(!-(� 7����$��,	�������	+$�'�	�����;���
Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del soffitto e negli angoli per cause diverse quali: 
invecchiamento dello strato impermeabilizzante con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; 
ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche. 

 -( 2(!-(�! ���+��,���	��*��+	��	8�*�&&�8��	'��0	����$	8�	��	+	��	�+����0	�	�&	�
Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali a carico degli strati impermeabilizzanti per vetustà degli elementi o per 
evento esterno (alte temperature, grandine, urti, ecc). 

 -( 2(!-(�!!���$$����
Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 

 -( 2(!-(�!-����&&����$	�$������*����8�+0�&��$����
Scollamento delle membrane e sfaldature delle stesse con localizzazione di aree disconnesse dallo strato inferiore e relativo 
innalzamento rispetto al piano di posa originario. In genere per posa in opera errata o per vetustà degli elementi. 

 -( 2(!-(�!.�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 -( 2(!-(�!/����$���$������++	����	�+�+$��,��$�++	�6��
Contenuto eccessivo di sostanze tossiche all'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi manutentive. 
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 -( 2(!-(� !����$��&&����&&��+$�$��
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di 
vegetazione sopra la tenuta. 

 • Requisiti da verificare: 1) Impermeabilità ai liquidi; 2) Resistenza al vento; 3) Resistenza all'acqua; 4) Resistenza meccanica. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Deliminazione e scagliatura; 3) Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, 

di assemblaggio; 4) Disgregazione; 5) Distacco; 6) Fessurazioni, microfessurazioni; 7) Imbibizione; 8) Infragilimento e 

porosizzazione della membrana; 9) Penetrazione e ristagni d'acqua; 10) Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni 

superficiali; 11) Rottura; 12) Scollamenti tra membrane, sfaldature. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 
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4�4!�����!���4���������@���������������?��4�����������������4�������������J��#�4����������@������������!���������������"�0� �44��(�����������
��������������������A�������4@����������?�������������@����������������������4@��4��!����D����	��C���4������������������	����@�������$�
@����������$����������4@�$��������������������@��������A������������������������������������	��C��$��������������������������5�����?����A�$�
4�������A�$��A�4��A��������������	�4!��������������������$�@������$�����$���������$�����&��,�������@�������������������?��5���������������
B������������������������������A�����������A������4����������������������4������4@��4��!���&��(������������������������@�K����������A��?��5�����
���@����5������4���������@�������&������!�������������@�����@��������@��������������&��
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Nelle coperture continue l'elemento di tenuta può essere disposto: 
- all'estradosso della copertura; 
- sotto lo strato di protezione; 
- sotto l'elemento termoisolante. 
La posa in opera può avvenire mediante spalmatura di bitume fuso o mediante riscaldamento della superficie inferiore e 
posa in opera dei fogli contigui saldati a fiamma. Una volta posate le membrane, non protette, saranno coperte mediante 
strati di protezione idonei. L'utente dovrà provvedere al controllo della tenuta della guaina, ove ispezionabile, in 
corrispondenza di lucernari, botole, pluviali, in genere, e nei punti di discontinuità della guaina. In particolare è opportuno 
controllare le giunzioni, i risvolti, ed eventuali scollamenti di giunti e fissaggi. Controllare inoltre l'assenza di depositi e 
ristagni d'acqua. Il rinnovo del manto impermeabile può avvenire mediante inserimento di strati di scorrimento a caldo. 
Invece il rifacimento completo del manto impermeabile comporta la rimozione del vecchio manto e la posa dei nuovi 
strati. 
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 -( 2(!.(� !��&$���,	��	�+����0	�	�&	�
Presenza di erosioni con variazione della rugosità superficiale. 

 -( 2(!.(� -���0����,	����
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

 -( 2(!.(� .���'������6	�	���9�0	+	���
Fenomeni di invecchiamento, disgregazione e ossidazione a carico delle superfici degli strati di tenuta. 

 -( 2(!.(� /���&	�	��,	������+��'&	�$����
Disgregazione in scaglie delle superfici. 

 -( 2(!.(� 1�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. 

 -( 2(!.(� 2��	0�$$	��	�������''	�8��	���������8��	�+�������+	,	���8��	��++��*&�''	��
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Difetti nella posa degli elementi costituenti il manto di copertura con conseguente errata sovrapposizione degli stessi e rischio di 
infiltrazioni di acqua piovana. 

 -( 2(!.(� 3��	+'��'�,	����
Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi. 

 -( 2(!.(� 5��	+&���,	�����	��&����$	�
Spostamento degli elementi costituenti il manto di copertura dalla posizione di origine. 

 -( 2(!.(� 7��	+$�����
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 

 -( 2(!.(�! ��	+$�������	��	+��&$	�
Fenomeni di distacco dei risvolti verticali perimetrali e dei sormonti delle guaine e relative infiltrazioni di acqua nelle parti sottostanti 
del manto. 

 -( 2(!.(�!!��00&���+���,��
Formazione cristalline sulle superfici, di colore biancastro, di sali solubili. 

 -( 2(!.(�!-������	��	�������,��
Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde) 
rispetto alla morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (per tetti a falda), alla scabrosità dei materiali, all'area geografica di 
riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse. 

 -( 2(!.(�!.�4�++���,	��	8��	���0�++���,	��	�
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 

 -( 2(!.(�!/���*	*	,	����
Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali. 

 -( 2(!.(�!1�����	��$����
Incrinature, corrugamenti, lacerazioni e conseguenti rotture della membrana. 

 -( 2(!.(�!2���0��'	&	���$��������+	,,�,	������&&�����*�����
Infragilimento della membrana con conseguente perdita di elasticità e rischio di rottura. 

 -( 2(!.(�!3�������,���&����$	�
Assenza di elementi della copertura. 

 -( 2(!.(�!5��$	���*	�&�'	���
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La 
patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

 -( 2(!.(�!7����$��,	�������	+$�'�	�����;���
Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del soffitto e negli angoli per cause diverse quali: 
invecchiamento dello strato impermeabilizzante con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; 
ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche. 

 -( 2(!.(�- ���+��,���	��*��+	��	8�*�&&�8��	'��0	����$	8�	��	+	��	�+����0	�	�&	�
Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali a carico degli strati impermeabilizzanti per vetustà degli elementi o per 
evento esterno (alte temperature, grandine, urti, ecc.). 

 -( 2(!.(�-!���+��,���	���'�$�,	����
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati. 

 -( 2(!.(�--���$$����
Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 

 -( 2(!.(�-.����&&����$	�$������*����8�+0�&��$����
Scollamento delle membrane e sfaldature delle stesse con localizzazione di aree disconnesse dallo strato inferiore e relativo 
innalzamento rispetto al piano di posa originario. In genere per posa in opera errata o per vetustà degli elementi. 

 -( 2(!.(�-/���&&������$	�
Formazione di pieghe e microfessurazioni causate da sollevamenti e ondulazioni del manto. 

 -( 2(!.(�-1�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 -( 2(!.(�-2����$���$������++	����	�+�+$��,��$�++	�6��
Contenuto eccessivo di sostanze tossiche all'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi manutentive. 

�
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 -( 2(!.(� !����$��&&��	�������*	&	,,�,	����
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Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllare la tenuta della guaina, ove ispezionabile, in corrispondenza di lucernari, botole, pluviali, in genere, e nei punti di 
discontinuità della guaina. Controllare l'assenza di anomalie (fessurazioni, bolle, scorrimenti, distacchi, ecc.) Controllo delle giunzioni, 
dei risvolti, di eventuali scollamenti di giunti e fissaggi. Controllare l'assenza di depositi e ristagni d'acqua. 

 • Requisiti da verificare: 1) Impermeabilità ai liquidi per strato di tenuta con membrane bituminose; 2) Resistenza agli agenti 

aggressivi per strato di tenuta con membrane bituminose; 3) Resistenza all'acqua; 4) Resistenza all'irraggiamento solare per strato di 

tenuta con membrane bituminose. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni superficiali; 2) Deformazione; 3) Disgregazione; 4) Distacco; 5) Distacco dei risvolti; 6) 

Fessurazioni, microfessurazioni; 7) Imbibizione; 8) Incrinature; 9) Infragilimento e porosizzazione della membrana; 10) Penetrazione 

e ristagni d'acqua; 11) Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali; 12) Rottura; 13) Scollamenti tra membrane, 

sfaldature; 14) Sollevamenti. 

 • Ditte specializzate: Impermeabilizzatore, Specializzati vari. 

�&����$������$��	*	&��� -( 2(!/�
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Unità Tecnologica: 02.06

Coperture piane

���4�4!�������������A�������������������������������4�@������A���������44����������A�$���4���������?��������������4�����@����������4�������
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�������������4������4@��4��!���&��(������������������������@�K����������A��?��5��������@����5������4���������@�������&������!�������������@����
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L'utente dovrà provvedere al controllo della tenuta della guaina, ove ispezionabile, in corrispondenza di lucernari, botole, 
pluviali, in genere, e nei punti di discontinuità della guaina. In particolare è opportuno controllare le giunzioni, i risvolti, 
ed eventuali scollamenti di giunti e fissaggi. Controllare inoltre l'assenza di depositi e ristagni d'acqua. Il rinnovo del 
manto impermeabile può avvenire mediante inserimento di strati di scorrimento a secco o mediante colla. Invece il 
rifacimento completo del manto impermeabile comporta la rimozione del vecchio manto e la posa dei nuovi strati. 
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 -( 2(!/(� !��&$���,	��	�+����0	�	�&	�
Presenza di erosioni con variazione della rugosità superficiale. 

 -( 2(!/(� -���0����,	����
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

 -( 2(!/(� .���'������6	�	���9�0	+	���
Fenomeni di invecchiamento, disgregazione e ossidazione a carico delle superfici degli strati di tenuta. 

 -( 2(!/(� /���&	�	��,	������+��'&	�$����
Disgregazione in scaglie delle superfici. 

 -( 2(!/(� 1�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. 

 -( 2(!/(� 2��	0�$$	��	�������''	�8��	���������8��	�+�������+	,	���8��	��++��*&�''	�(�
Difetti nella posa degli elementi costituenti il manto di copertura con conseguente errata sovrapposizione degli stessi e rischio di 
infiltrazioni di acqua piovana. 

 -( 2(!/(� 3��	+'��'�,	����
Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi. 

 -( 2(!/(� 5��	+&���,	�����	��&����$	�
Spostamento degli elementi costituenti il manto di copertura dalla posizione di origine. 
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 -( 2(!/(� 7��	+$�����
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 

 -( 2(!/(�! ��	+$�������	��	+��&$	�
Fenomeni di distacco dei risvolti verticali perimetrali e dei sormonti delle guaine e relative infiltrazioni di acqua nelle parti sottostanti 
del manto. 

 -( 2(!/(�!!��00&���+���,��
Formazione cristalline sulle superfici, di colore biancastro, di sali solubili. 

 -( 2(!/(�!-������	��	�������,��
Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde) 
rispetto alla morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (per tetti a falda), alla scabrosità dei materiali, all'area geografica di 
riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse. 

 -( 2(!/(�!.�4�++���,	��	8��	���0�++���,	��	�
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 

 -( 2(!/(�!/���*	*	,	����
Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali. 

 -( 2(!/(�!1�����	��$����
Incrinature, corrugamenti, lacerazioni e conseguenti rotture della membrana. 

 -( 2(!/(�!2���0��'	&	���$��������+	,,�,	������&&�����*�����
Infragilimento della membrana con conseguente perdita di elasticità e rischio di rottura. 

 -( 2(!/(�!3�������,���&����$	�
Assenza di elementi della copertura. 

 -( 2(!/(�!5��$	���*	�&�'	���
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La 
patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

 -( 2(!/(�!7����$��,	�������	+$�'�	�����;���
Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del soffitto e negli angoli per cause diverse quali: 
invecchiamento dello strato impermeabilizzante con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; 
ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche. 

 -( 2(!/(�- ���+��,���	��*��+	��	8�*�&&�8��	'��0	����$	8�	��	+	��	�+����0	�	�&	�
Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali a carico degli strati impermeabilizzanti per vetustà degli elementi o per 
evento esterno (alte temperature, grandine, urti, ecc.). 

 -( 2(!/(�-!���+��,���	���'�$�,	����
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati. 

 -( 2(!/(�--���$$����
Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 

 -( 2(!/(�-.����&&����$	�$������*����8�+0�&��$����
Scollamento delle membrane e sfaldature delle stesse con localizzazione di aree disconnesse dallo strato inferiore e relativo 
innalzamento rispetto al piano di posa originario. In genere per posa in opera errata o per vetustà degli elementi. 

 -( 2(!/(�-/���&&������$	�
Formazione di pieghe e microfessurazioni causate da sollevamenti e ondulazioni del manto. 

 -( 2(!/(�-1�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 -( 2(!/(�-2����$���$������++	����	�+�+$��,��$�++	�6��
Contenuto eccessivo di sostanze tossiche all'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi manutentive. 
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 -( 2(!/(� !����$��&&��	�������*	&	,,�,	����
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllare la tenuta della guaina, ove ispezionabile, in corrispondenza di lucernari, botole, pluviali, in genere, e nei punti di 
discontinuità della guaina. Controllare l'assenza di anomalie (fessurazioni, bolle, scorrimenti, distacchi, ecc.) Controllo delle giunzioni, 
dei risvolti, di eventuali scollamenti di giunti e fissaggi. Controllare l'assenza di depositi e ristagni d'acqua. 

 • Requisiti da verificare: 1) Impermeabilità ai liquidi per strato di tenuta con membrane sintetiche; 2) Resistenza agli agenti aggressivi 

per strato di tenuta con membrane sintetiche; 3) Resistenza all'acqua; 4) Resistenza all'irraggiamento solare per strato di tenuta con 

membrane sintetiche. 
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 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni superficiali; 2) Deformazione; 3) Disgregazione; 4) Distacco; 5) Distacco dei risvolti; 6) 

Fessurazioni, microfessurazioni; 7) Imbibizione; 8) Incrinature; 9) Infragilimento e porosizzazione della membrana; 10) Penetrazione 

e ristagni d'acqua; 11) Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali; 12) Rottura; 13) Scollamenti tra membrane, 

sfaldature; 14) Sollevamenti. 

 • Ditte specializzate: Impermeabilizzatore, Specializzati vari. 

�&����$������$��	*	&��� -( 2(!1�
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Unità Tecnologica: 02.06

Coperture piane
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Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie che possano anticipare l'insorgenza di fenomeni 
di dissesto e/o cedimenti strutturali (fessurazioni, lesioni, ecc.). 
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 -( 2(!1(� !��	+'��'�,	����
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 

 -( 2(!1(� -��	+$�����
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla 
loro sede. 

 -( 2(!1(� .��+��+	,	������	�0���	��	�����$����
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli 
agenti atmosferici. 

 -( 2(!1(� /�4�++���,	��	�
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 

 -( 2(!1(� 1���+	��	�
Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche e l'andamento ne caratterizzano l'importanza e il tipo. 

 -( 2(!1(� 2�������,��
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

 -( 2(!1(� 3����$��,	�����	���	�	$%�
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 

 -( 2(!1(� 5�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 -( 2(!1(� 7����	�'���	���$��	�&	�����������&	�
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 
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 -( 2(!1(� !����$��&&��+$��$$����
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo del grado di usura delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fessurazioni, penetrazione di umidità, ecc.). 

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Mancanza; 6) Penetrazione di umidità. 

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore. 
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Unità Tecnologica: 02.07

Portoni
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E' necessario provvedere alla manutenzione periodica dei portoni in particolare al rinnovo degli strati protettivi (qualora il 
tipo di rivestimento lo preveda) con prodotti idonei al tipo di materiale ed alla pulizia e rimozione di residui che possono 
compromettere l'uso e quindi le manovre di apertura e chiusura. Controllare inoltre l'efficienza delle maniglie, delle 
serrature, delle cerniere e delle guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione periodicamente. Per le operazioni più 
specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato. Le serrature e gli elementi di manovra possono essere semplici o 
complesse, a comando e/o collegate ai sistemi di antifurto. 
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 -( 3( !(� !��&$���,	���������$	���
Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 
saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 

 -( 3( !(� -������+	����
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

 -( 3( !(� .���0����,	����
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 
svergolamento, ondulazione. 

 -( 3( !(� /���+	����
Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti. 

 -( 3( !(� 1�������$�'���&	$%�
La non ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 

 -( 3( !(� 2�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 -( 3( !(� 3����	�'���	���$��	�&	�����������&	�
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 

 -( 3( !(� 5��	00	��&$%���&&�������,	��	��	��	+�++��*&�''	��
Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi interessati. 
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E' necessario provvedere alla manutenzione periodica dei portoni in particolare al rinnovo degli strati protettivi (qualora il 
tipo di rivestimento lo preveda) con prodotti idonei al tipo di materiale ed alla pulizia e rimozione di residui che possono 
compromettere l'uso e quindi le manovre di apertura e chiusura. Controllare inoltre l'efficienza delle maniglie, delle 
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serrature, delle cerniere e delle guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione periodicamente. Per le operazioni più 
specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato. Le serrature e gli elementi di manovra possono essere semplici o 
complesse, a comando e/o collegate ai sistemi di antifurto. 
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 -( 3( -(� !��&$���,	���������$	���
Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 
saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 

 -( 3( -(� -������+	����
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

 -( 3( -(� .���0����,	����
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 
svergolamento, ondulazione. 

 -( 3( -(� /���+	����
Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti. 

 -( 3( -(� 1�������$�'���&	$%�
La non ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 

 -( 3( -(� 2�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 -( 3( -(� 3��	00	��&$%���&&�������,	��	��	��	+�++��*&�''	��
Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi interessati. 
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E' necessario provvedere alla manutenzione periodica dei portoni in particolare al rinnovo degli strati protettivi (qualora il 
tipo di rivestimento lo preveda) con prodotti idonei al tipo di materiale ed alla pulizia e rimozione di residui che possono 
compromettere l'uso e quindi le manovre di apertura e chiusura. Controllare inoltre l'efficienza delle maniglie, delle 
serrature, delle cerniere e delle guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione periodicamente. Per le operazioni più 
specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato. Le serrature e gli elementi di manovra possono essere semplici o 
complesse, a comando e/o collegate ai sistemi di antifurto. 
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 -( 3( .(� !��&$���,	���������$	���
Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 
saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 

 -( 3( .(� -������+	����
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

 -( 3( .(� .���0����,	����
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 
svergolamento, ondulazione. 

 -( 3( .(� /����00	���	�����,	�������$�����+������&&��
Difficoltà nelle fasi di apertura e chiusura per perdita di consistenza ed efficacia del contrappeso o della molla di reazione. 
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 -( 3( .(� 1�������$�'���&	$%�
La non ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 

 -( 3( .(� 2�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 -( 3( .(� 3��	00	��&$%���&&�������,	��	��	��	+�++��*&�''	��
Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi interessati. 
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Nel caso di installazione di sistemi di sicurezza elettronici provvedere ad integrare quest'ultimi con le porte di sicurezza 
antieffrazione. Verificare periodicamente l'efficienza alla resistenza all'effrazione, in particolare, in caso di tentativi di 
forzatura e/o scassinamento delle porte. Per eventuali operazioni manutentive affidarsi a personale specializzato. 
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 -( 3( /(� !��&$���,	���������$	���
Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 
saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 

 -( 3( /(� -������+	����
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

 -( 3( /(� .���0����,	����
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 
svergolamento, ondulazione. 

 -( 3( /(� /���+	����
Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti. 

 -( 3( /(� 1�������$�'���&	$%�
La non ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 

 -( 3( /(� 2���$$����
Rottura dei sistemi di chiusura e/o dispositivi di sicurezza. 

 -( 3( /(� 3�)�&&��
Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura. 

 -( 3( /(� 5�����+	$��+����0	�	�&��
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Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, residui organici, ecc., di spessore variabile, poco 
coerente e poco aderente al materiale sottostante. 

 -( 3( /(� 7��	+$�����
Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti. 

 -( 3( /(�! �4�++���,	����
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 

 -( 3( /(�!!�4���$���,	����
Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 

 -( 3( /(�!-�4��$$���,	����
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 

 -( 3( /(�!.������+$�,	����
Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 

 -( 3( /(�!/���0���	�����$��
Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione. 

 -( 3( /(�!1�����6	��
Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 

 -( 3( /(�!2��$	���
Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione. 

 -( 3( /(�!3����	$���	�&����$�,,��
Opacizzazione del legno. 

 -( 3( /(�!5����	$���	���$��	�&��
Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 

 -( 3( /(�!7����	$���	�$��+�����,��
Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni. 

 -( 3( /(�- ����'&	�$���8�+�����&�$����
Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità. 

 -( 3( /(�-!����&&�''	���&&����&&	��&��
Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura. 

 -( 3( /(�--�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 -( 3( /(�-.����	�'���	���$��	�&	�����������&	�
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 

 -( 3( /(�-/��	00	��&$%���&&�������,	��	��	��	+�++��*&�''	��
Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi interessati. 
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 -( 3( /(� !����$��&&����&&��+����$����
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo degli automatismi e della loro funzionalità. 

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli urti; 2) Resistenza alle intrusioni e manomissioni; 3) Riparabilità. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Rottura. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 

 -( 3( /(� -����$��&&�����$	�	���	+$��
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda). Controllo 
dei fissaggi del telaio al controtelaio. 

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli urti; 2) Resistenza alle intrusioni e manomissioni. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Bolla; 3) Corrosione; 4) Deformazione; 5) Deposito superficiale; 6) Distacco; 

7) Fessurazione; 8) Frantumazione; 9) Fratturazione; 10) Incrostazione; 11) Infracidamento; 12) Lesione; 13) Macchie; 14) Patina; 

15) Perdita di lucentezza; 16) Perdita di materiale; 17) Perdita di trasparenza; 18) Scagliatura, screpolatura; 19) Scollaggi della 
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pellicola. 

 • Ditte specializzate: Serramentista. 
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 -( 3( /(� !��&	,	����'��	��	����	���$�,	����
Cadenza: quando occorre 
Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. 

 • Ditte specializzate: Serramentista. 

 -( 3( /(� -������+	+$��	���$	0��$��
Cadenza: ogni 6 mesi 
Prova, anche con strumentazione e test, degli automatismi di apertura-chiusura rispetto ai sistemi di antifurto (qualora fossero previsti). 

 • Ditte specializzate: Elettricista, Specializzati vari. 
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E' necessario provvedere alla manutenzione periodica dei portoni in particolare al rinnovo degli strati protettivi (qualora il 
tipo di rivestimento lo preveda) con prodotti idonei al tipo di materiale ed alla pulizia e rimozione di residui che possono 
compromettere l'uso e quindi le manovre di apertura e chiusura. Controllare inoltre l'efficienza delle maniglie, delle 
serrature, delle cerniere e delle guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione periodicamente. Per le operazioni più 
specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato. Le serrature e gli elementi di manovra possono essere semplici o 
complesse, a comando e/o collegate ai sistemi di antifurto. 
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 -( 3( 1(� !��&$���,	���������$	���
Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 
saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 

 -( 3( 1(� -������+	����
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

 -( 3( 1(� .���0����,	����
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 
svergolamento, ondulazione. 

 -( 3( 1(� /��	00	��&$%��	��	��$���
Difficoltà di rientro nella fase di chiusura per la presenza di eventuali ostacoli lungo gli spazi di manovra. In alcuni casi può essere 
dovuta a malfunzionamenti degli organi a motore elettrico. 

 -( 3( 1(� 1�������$�'���&	$%�
La non ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 

 -( 3( 1(� 2�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 -( 3( 1(� 3��	00	��&$%���&&�������,	��	��	��	+�++��*&�''	��
Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi interessati. 

 -( 3( 1(� 5����	�'���	���$��	�&	�����������&	�
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 
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E' necessario provvedere alla manutenzione periodica dei portoni in particolare al rinnovo degli strati protettivi (qualora il 
tipo di rivestimento lo preveda) con prodotti idonei al tipo di materiale ed alla pulizia e rimozione di residui che possono 
compromettere l'uso e quindi le manovre di apertura e chiusura. Controllare inoltre l'efficienza delle maniglie, delle 
serrature, delle cerniere e delle guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione periodicamente. Per le operazioni più 
specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato. Le serrature e gli elementi di manovra possono essere semplici o 
complesse, a comando e/o collegate ai sistemi di antifurto. 
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 -( 3( 2(� !��&$���,	���������$	���
Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 
saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 

 -( 3( 2(� -������+	����
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

 -( 3( 2(� .���0����,	����
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 
svergolamento, ondulazione. 

 -( 3( 2(� /��	00	��&$%��	��	��$���
Difficoltà di rientro nella fase di chiusura  per la presenza di eventuali ostacoli lungo gli spazi di manovra. In alcuni casi può essere 
dovuta a malfunzionamenti degli organi a motore elettrico.  

 -( 3( 2(� 1�������$�'���&	$%�
La non  ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 

 -( 3( 2(� 2�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 -( 3( 2(� 3��	00	��&$%���&&�������,	��	��	��	+�++��*&�''	��
Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi interessati. 
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E' necessario provvedere alla manutenzione periodica dei portoni in particolare al rinnovo degli strati protettivi (qualora il 
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tipo di rivestimento lo preveda) con prodotti idonei al tipo di materiale ed alla pulizia e rimozione di residui che possono 
compromettere l'uso e quindi le manovre di apertura e chiusura. Controllare inoltre l'efficienza delle maniglie, delle 
serrature, delle cerniere e delle guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione periodicamente. Per le operazioni più 
specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato. Le serrature e gli elementi di manovra possono essere semplici o 
complesse, a comando e/o collegate ai sistemi di antifurto. 

��
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 -( 3( 3(� !��&$���,	���������$	���
Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 
saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 

 -( 3( 3(� -������+	����
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

 -( 3( 3(� .���0����,	����
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 
svergolamento, ondulazione. 

 -( 3( 3(� /��	00	��&$%��	��	��$���
Difficoltà di rientro nella fase di chiusura  per la presenza di eventuali ostacoli lungo gli spazi di manovra. In alcuni casi può essere 
dovuta a malfunzionamenti degli organi a motore elettrico. 

 -( 3( 3(� 1����	�'���	���$��	�&	�����������&	�
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 

 -( 3( 3(� 2�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 -( 3( 3(� 3��	00	��&$%���&&�������,	��	��	��	+�++��*&�''	��
Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi interessati. 

�&����$������$��	*	&��� -( 3( 5�
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E' necessario provvedere alla manutenzione periodica dei portoni in particolare al rinnovo degli strati protettivi (qualora il 
tipo di rivestimento lo preveda) con prodotti idonei al tipo di materiale ed alla pulizia e rimozione di residui che possono 
compromettere l'uso e quindi le manovre di apertura e chiusura. Controllare inoltre l'efficienza delle maniglie, delle 
serrature, delle cerniere e delle guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione periodicamente. Per le operazioni più 
specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato. Le serrature e gli elementi di manovra possono essere semplici o 
complesse, a comando e/o collegate ai sistemi di antifurto. 
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 -( 3( 5(� !��&$���,	���������$	���
Alterazione cromatica delle superfici che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: 
tinta, chiarezza, saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 

 -( 3( 5(� -������+	����
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

 -( 3( 5(� .���0����,	����
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Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 
svergolamento, ondulazione. 

 -( 3( 5(� /���'�������'&	���'��	��	���������
Degrado degli organi di manovra a causa di processi di ossidazione delle parti metalliche ed in particolare di quelle di manovra. 
Deformazione e relativa difficoltà di movimentazione degli organi di apertura-chiusura. 

 -( 3( 5(� 1��	00	��&$%��	��	��$���
Difficoltà di rientro nella fase di chiusura  per la presenza di eventuali ostacoli lungo gli spazi di manovra. In alcuni casi può essere 
dovuta a malfunzionamenti degli organi a motore elettrico.  

 -( 3( 5(� 2�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 -( 3( 5(� 3��	00	��&$%���&&�������,	��	��	��	+�++��*&�''	��
Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi interessati. 
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 Interventi mirati al mantenimento dell'efficienza degli organi di apertura-chiusura e degli automatismi connessi. 
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 -( 5( !(� !�����&���,	����
Alterazione cromatica della superficie. 

 -( 5( !(� -��	00	��&$%��	������������	+$��,��
Centraline di ricezione difettose. 

�&����$������$��	*	&��� -( 5( -�

�����&&	���*�$$��$��	��'�	'&	�$	���$�&&	�	�

Unità Tecnologica: 02.08

Recinzioni e cancelli

)���������������4������������������A��������������������@����������4���5�����������@����������	���������������!������@�������&���@����	��������
��@��@����D�@������$����?���$�����$�������(��@������������������������!�����������������������������������55�������������@�E������!���������A�����
���A���������������H�������)�������4��4�����?��4�����������������4����������(�������������@����������A�����������������?����������������
!����������������������������������������������$��@@��������C�������4@�����������������������������?������������������������������?��5�����������
��4����������������������5���������4��������������������5������$�?����$���������������������@�������4��������2������4����A�����������4�����
������55�������������)�������������������������������4������������7�������$�������$�*�4@���4����$�������$���4���$���������$�*�����$�
��@��@�������$��������$�����4����4�$�������
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

I cancelli motorizzati devono potersi azionare anche manualmente. Inoltre gli apparati per l'azionamento manuale delle 
ante non devono creare pericoli di schiacciamento e/o di taglio con le parti fisse e mobili disposte nel contorno del loro 
perimetro. Sui cancelli motorizzati va indicato: il numero di fabbricazione, il nome del fornitore, dell'installatore o del 
fabbricante, l'anno di costruzione o dell'installazione della motorizzazione, la massa in kg degli elementi mobili che vanno 
sollevati durante le aperture. Sui dispositivi di movimentazione va indicato: il nome del fornitore o del fabbricante, l'anno 
di costruzione e il relativo numero di matricola, il tipo, la velocità massima di azionamento espressa in m/sec o il numero 
di giri/min, la spinta massima erogabile espressa in Newton metro. Controllare periodicamente l'integrità degli elementi, 
il grado di finitura ed eventuali anomalie (corrosione, bollature, perdita di elementi, ecc.) evidenti. Interventi mirati al 
mantenimento dell'efficienza degli organi di apertura-chiusura e degli automatismi connessi. Controllo delle guide di 
scorrimento ed ingranaggi di apertura-chiusura e verifica degli ancoraggi di sicurezza che vanno protette contro la caduta 
in caso accidentale di sganciamento dalle guide. Inoltre le ruote di movimento delle parti mobili vanno protette onde 
evitare deragliamento dai binari di scorrimento. E' vietato l'uso di vetri (può essere ammesso soltanto vetro di sicurezza) o 
altri materiali fragili come materie d'impiego nella costruzione di parti. Ripresa puntuale delle vernici protettive ed 
anticorrosive. Sostituzione puntuale dei componenti usurati. 
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 -( 5( -(� !������+	����
Corrosione degli elementi metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

 -( 5( -(� -���0����,	����
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di cancelli e barriere. 

 -( 5( -(� .�������$�'���&	$%�
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La non ortogonalità delle parti mobili rispetto a quelle fisse dovuta generalmente per usura eccessiva e/o per mancanza di registrazione 
periodica delle parti. 

 -( 5( -(� /�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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I cancelli motorizzati devono potersi azionare anche manualmente. Inoltre gli apparati per l'azionamento manuale delle 
ante non devono creare pericoli di schiacciamento e/o di taglio con le parti fisse e mobili disposte nel contorno del loro 
perimetro. Sui cancelli motorizzati va indicato: il numero di fabbricazione, il nome del fornitore, dell'installatore o del 
fabbricante, l'anno di costruzione o dell'installazione della motorizzazione, la massa in kg degli elementi mobili che vanno 
sollevati durante le aperture. Sui dispositivi di movimentazione va indicato: il nome del fornitore o del fabbricante, l'anno 
di costruzione e il relativo numero di matricola, il tipo, la velocità massima di azionamento espressa in m/sec o il numero 
di giri/min, la spinta massima erogabile espressa in Newton metro. Controllare periodicamente l'integrità degli elementi, 
il grado di finitura ed eventuali anomalie (corrosione, bollature, perdita di elementi, ecc.) evidenti. Interventi mirati al 
mantenimento dell'efficienza degli organi di apertura-chiusura e degli automatismi connessi. Controllo delle guide di 
scorrimento ed ingranaggi di apertura-chiusura e verifica degli ancoraggi di sicurezza che vanno protette contro la caduta 
in caso accidentale di sganciamento dalle guide. Inoltre le ruote di movimento delle parti mobili vanno protette onde 
evitare deragliamento dai binari di scorrimento. E' vietato l'uso di vetri (può essere ammesso soltanto vetro di sicurezza) o 
altri materiali fragili come materie d'impiego nella costruzione di parti. Ripresa puntuale delle vernici protettive ed 
anticorrosive. Sostituzione puntuale dei componenti usurati. 
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 -( 5( .(� !������+	����
Corrosione degli elementi metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

 -( 5( .(� -���0����,	����
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di cancelli e barriere. 

 -( 5( .(� .�������$�'���&	$%�
La non ortogonalità delle parti mobili rispetto a quelle fisse dovuta generalmente per usura eccessiva e/o per mancanza di registrazione 
periodica delle parti. 

 -( 5( .(� /�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 -( 5( .(� 1��	00	��&$%���&&�������,	��	��	��	+�++��*&�''	��
Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi interessati. 
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I cancelli motorizzati devono potersi azionare anche manualmente. Inoltre gli apparati per l'azionamento manuale delle 
ante non devono creare pericoli di schiacciamento e/o di taglio con le parti fisse e mobili disposte nel contorno del loro 
perimetro. Sui cancelli motorizzati va indicato: il numero di fabbricazione, il nome del fornitore, dell'installatore o del 
fabbricante, l'anno di costruzione o dell'installazione della motorizzazione, la massa in kg degli elementi mobili che vanno 
sollevati durante le aperture. Sui dispositivi di movimentazione va indicato: il nome del fornitore o del fabbricante, l'anno 
di costruzione e il relativo numero di matricola, il tipo, la velocità massima di azionamento espressa in m/sec o il numero 
di giri/min, la spinta massima erogabile espressa in Newton metro. Controllare periodicamente l'integrità degli elementi, 
il grado di finitura ed eventuali anomalie (corrosione, bollature, perdita di elementi, ecc.) evidenti. Interventi mirati al 
mantenimento dell'efficienza degli organi di apertura-chiusura e degli automatismi connessi. Controllo delle guide di 
scorrimento ed ingranaggi di apertura-chiusura e verifica degli ancoraggi di sicurezza che vanno protette contro la caduta 
in caso accidentale di sganciamento dalle guide. Inoltre le ruote di movimento delle parti mobili vanno protette onde 
evitare deragliamento dai binari di scorrimento. E' vietato l'uso di vetri (può essere ammesso soltanto vetro di sicurezza) o 
altri materiali fragili come materie d'impiego nella costruzione di parti. Ripresa puntuale delle vernici protettive ed 
anticorrosive. Sostituzione puntuale dei componenti usurati. 
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 -( 5( /(� !������+	����
Corrosione degli elementi metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

 -( 5( /(� -���0����,	����
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di cancelli e barriere. 

 -( 5( /(� .�������$�'���&	$%�
La non ortogonalità delle parti mobili rispetto a quelle fisse dovuta generalmente per usura eccessiva e/o per mancanza di registrazione 
periodica delle parti. 

 -( 5( /(� /�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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Controllo periodico delle fasi di apertura-chiusura a distanza. Verifica efficienza barriere fotoelettriche e prova sicurezza 
di arresto del moto di chiusura, con ripresa o meno del moto in senso contrario, nel caso di intercettamento al passaggio di 
cose o persone dopo il disimpegno della fotocellula. Controllo del perfetto funzionamento del dispositivo 
lampeggiante-intermittente ad indicazione del movimento in atto. Controllo del perfetto funzionamento del dispositivo di 
emergenza da azionare in caso di necessità per l'arresto del moto. Inoltre i dispositivi di comando motorizzato e manuale 
devono controllarsi reciprocamente in modo che non sia possibile l'azione manuale se risulta inserito ancora quello 
motorizzato e viceversa. 
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 -( 5( 1(� !��+	�����	+���&����''	��$��
Asincronismo del  lampeggiante di sicurezza rispetto alle fasi di apertura e chiusura delle parti. 

 -( 5( 1(� -�����+	$	�+����&&�&��
Depositi su cellule fotoelettriche con relativa perdita della sensibilità di ricezione. 
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 -( 5( 1(� .���+�00	�	��,����&�0�������	�	���
Variazione della dimensione del franco minimo tra gli elementi in movimento. 

 -( 5( 1(� /�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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Controllare periodicamente la stabilità dei paletti anche in funzione dei carichi sopportati. Verificare l'assenza di eventuali 
anomalie che possano compromettere l'efficienza delle recinzioni. 
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 -( 5( 2(� !������+	����
Corrosione degli elementi metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

 -( 5( 2(� -���0����,	����
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di cancelli e barriere. 

 -( 5( 2(� .�������$�'���&	$%�
La non ortogonalità delle parti mobili rispetto a quelle fisse dovuta generalmente per usura eccessiva e/o per mancanza di registrazione 
periodica delle parti. 

 -( 5( 2(� /�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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Le recinzioni vanno realizzate e manutenute nel rispetto delle norme relative alla distanza dal ciglio stradale, alla 
sicurezza del traffico e della visibilità richiesta dall'Ente proprietario della strada o dell'autorità preposta alla sicurezza del 
traffico e comunque del codice della strada. Sarebbe opportuno prima di realizzare e/o intervenire sulle recinzioni di 
concordare con le aziende competenti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la realizzazione di appositi spazi, accessibili 
dalla via pubblica, da destinare all'alloggiamento dei cassonetti o comunque alle aree di deposito rifiuti. Il ripristino di 
recinzioni deteriorate va fatto attraverso interventi puntuali nel mantenimento della tipologia e nel rispetto di recinzioni 
adiacenti e prospicienti sulla stessa via. Inoltre le recinzioni dovranno relazionarsi alle caratteristiche storiche, tipologiche 
e di finitura dei fabbricati di cui costituiscono pertinenza. I controlli saranno mirati alla verifica del grado di integrità ed 
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individuazione di anomalie (corrosione, deformazione, perdita di elementi, screpolatura vernici, ecc.). Inoltre a secondo 
delle tipologie e dei materiali costituenti, le recinzioni vanno periodicamente: 
- ripristinate nelle protezioni superficiali delle parti in vista; 
- integrate negli elementi mancanti o degradati; 
- tinteggiate con opportune vernici e prodotti idonei al tipo di materiale e all'ambiente di ubicazione; 
- colorate in relazione ad eventuali piani di colore e/o riferimenti formali all'ambiente circostante.
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 -( 5( 3(� !������+	����
Corrosione degli elementi metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

 -( 5( 3(� -���0����,	����
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di cancelli e barriere. 

 -( 5( 3(� .�������$�'���&	$%�
La non ortogonalità delle parti mobili rispetto a quelle fisse dovuta generalmente per usura eccessiva e/o per mancanza di registrazione 
periodica delle parti. 

 -( 5( 3(� /�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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Le recinzioni vanno realizzate e manutenute nel rispetto delle norme relative alla distanza dal ciglio stradale, alla 
sicurezza del traffico e della visibilità richiesta dall'Ente proprietario della strada o dell'autorità preposta alla sicurezza del 
traffico e comunque del codice della strada. Sarebbe opportuno prima di realizzare e/o intervenire sulle recinzioni di 
concordare con le aziende competenti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la realizzazione di appositi spazi, accessibili 
dalla via pubblica, da destinare all'alloggiamento dei cassonetti o comunque alle aree di deposito rifiuti. Il ripristino di 
recinzioni deteriorate va fatto attraverso interventi puntuali nel mantenimento della tipologia e nel rispetto di recinzioni 
adiacenti e prospicienti sulla stessa via. Inoltre le recinzioni dovranno relazionarsi alle caratteristiche storiche, tipologiche 
e di finitura dei fabbricati di cui costituiscono pertinenza. I controlli saranno mirati alla verifica del grado di integrità ed 
individuazione di anomalie (corrosione, deformazione, perdita di elementi, screpolatura vernici, ecc.). Inoltre a secondo 
delle tipologie e dei materiali costituenti, le recinzioni vanno periodicamente: 
- ripristinate nelle protezioni superficiali delle parti in vista; 
- integrate negli elementi mancanti o degradati; 
- tinteggiate con opportune vernici e prodotti idonei al tipo di materiale e all'ambiente di ubicazione; 
- colorate in relazione ad eventuali piani di colore e/o riferimenti formali all'ambiente circostante.
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 -( 5( 5(� !������+	����
Corrosione degli elementi metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

 -( 5( 5(� -���0����,	����
Variazione geometriche e morfologiche dei profili. 

 -( 5( 5(� .�������$�'���&	$%�
La non ortogonalità delle parti mobili rispetto a quelle fisse dovuta generalmente per usura eccessiva e/o per mancanza di registrazione 
periodica delle parti. 

 -( 5( 5(� /�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
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Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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In caso di condizioni esterne particolarmente sfavorevoli (come ad es. forte vento), i chiudiporta devono essere dotati di 
forza di chiusura superiore a quella normalmente utilizzata in condizioni normali (valore di coppia maggiore). Nel caso di 
apertura anta verso l'esterno, le porte a battente particolarmente esposte al vento devono essere dotate di chiudiporta con 
funzione di smorzamento in apertura per aiutare a proteggere l’anta e gli oggetti circostanti da eventuali incidenti. I 
chiudiporta non protetti, installati in luoghi particolarmente umidi , all’aperto, in ambienti con elevati elementi aggressivi 
alla corrosione o esposti a temperature estremamente alte o basse devono possedere adeguate caratteristiche. 
Porre particolare attenzione nel caso di porte senza controllo dello smorzamento idraulico in apertura (pericolo di lesioni). 
Nel caso di ante a battente, bisogna considerare il caso di lesioni in generale, durante il ciclo di chiusura, una parte del 
corpo (ad esempio una mano o un dito) può essere schiacciato tra telaio ed anta. 
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 -( 7( !(� !���$$	���0��,	������$��
La porta non si chiude e/o difficoltà in apertura. 

 -( 7( !(� -������+	����
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

 -( 7( !(� .���$$����
Danneggiamento delle parti meccaniche, rotture delle valvole idrauliche di controllo. 

 -( 7( !(� /��$��0	�����$����&&<��$��+�&����	���$��������	����0���	���++��
Sistema di chiusura bloccato da ostacoli, o su ante ove il ciclo di chiusura è ostacolato da cause esterne. 

 -( 7( !(� 1����	�'���	���$��	�&	�����������&	�
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 
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In caso di condizioni esterne particolarmente sfavorevoli (come ad es. forte vento), i chiudiporta devono essere dotati di 
forza di chiusura superiore a quella normalmente utilizzata in condizioni normali (valore di coppia maggiore). Nel caso di 



���������	
��� ����� "

apertura anta verso l'esterno, le porte a battente particolarmente esposte al vento devono essere dotate di chiudiporta con 
funzione di smorzamento in apertura per aiutare a proteggere l’anta e gli oggetti circostanti da eventuali incidenti. I 
chiudiporta non protetti, installati in luoghi particolarmente umidi , all’aperto, in ambienti con elevati elementi aggressivi 
alla corrosione o esposti a temperature estremamente alte o basse devono possedere adeguate caratteristiche. 
Porre particolare attenzione nel caso di porte senza controllo dello smorzamento idraulico in apertura (pericolo di lesioni). 
Nel caso di ante a battente, bisogna considerare il caso di lesioni in generale, durante il ciclo di chiusura, una parte del 
corpo (ad esempio una mano o un dito) può essere schiacciato tra telaio ed anta. 
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 -( 7( -(� !���$$	���0��,	������$��
La porta non si chiude e/o difficoltà in apertura. 

 -( 7( -(� -������+	����
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

 -( 7( -(� .���$$����
Danneggiamento delle parti meccaniche, rotture delle valvole idrauliche di controllo. 

 -( 7( -(� /��$��0	�����$����&&<��$��+�&����	���$��������	����0���	���++��
Sistema di chiusura bloccato da ostacoli, o su ante ove il ciclo di chiusura è ostacolato da cause esterne. 

 -( 7( -(� 1����	�'���	���$��	�&	�����������&	�
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 
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In caso di condizioni esterne particolarmente sfavorevoli (come ad es. forte vento), i chiudiporta devono essere dotati di 
forza di chiusura superiore a quella normalmente utilizzata in condizioni normali (valore di coppia maggiore). Nel caso di 
apertura anta verso l'esterno, le porte a battente particolarmente esposte al vento devono essere dotate di chiudiporta con 
funzione di smorzamento in apertura per aiutare a proteggere l’anta e gli oggetti circostanti da eventuali incidenti. I 
chiudiporta non protetti, installati in luoghi particolarmente umidi , all’aperto, in ambienti con elevati elementi aggressivi 
alla corrosione o esposti a temperature estremamente alte o basse devono possedere adeguate caratteristiche. 
Porre particolare attenzione nel caso di porte senza controllo dello smorzamento idraulico in apertura (pericolo di lesioni). 
Nel caso di ante a battente, bisogna considerare il caso di lesioni in generale, durante il ciclo di chiusura, una parte del 
corpo (ad esempio una mano o un dito) può essere schiacciato tra telaio ed anta. 
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 -( 7( .(� !���$$	���0��,	������$��
La porta non si chiude e/o difficoltà in apertura. 

 -( 7( .(� -������+	����
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

 -( 7( .(� .���$$����
Danneggiamento delle parti meccaniche, rotture delle valvole idrauliche di controllo. 

 -( 7( .(� /��$��0	�����$����&&<��$��+�&����	���$��������	����0���	���++��
Sistema di chiusura bloccato da ostacoli, o su ante ove il ciclo di chiusura è ostacolato da cause esterne. 

 -( 7( .(� 1����	�'���	���$��	�&	�����������&	�
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Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 

�&����$������$��	*	&��� -( 7( /�

�6	��	���$�����	���++���:��+������+��

Unità Tecnologica: 02.09

Chiudiporta

(��A����@�����������������2�����4@�����4�����������������4������	���������������@����$�����������@@����5�����B�������4��������	��������
����	�����0���������(��A����@�����������������������?���4�������@���4�������?���������������4��
,(��,��� 8������A�55������	����$�@���$�?��5��
������$�����&��

����55����@���������A����@����������������������������������?��4��D���������4�������?���4������
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

In caso di condizioni esterne particolarmente sfavorevoli (come ad es. forte vento), i chiudiporta devono essere dotati di 
forza di chiusura superiore a quella normalmente utilizzata in condizioni normali (valore di coppia maggiore). Nel caso di 
apertura anta verso l'esterno, le porte a battente particolarmente esposte al vento devono essere dotate di chiudiporta con 
funzione di smorzamento in apertura per aiutare a proteggere l’anta e gli oggetti circostanti da eventuali incidenti. I 
chiudiporta non protetti, installati in luoghi particolarmente umidi , all’aperto, in ambienti con elevati elementi aggressivi 
alla corrosione o esposti a temperature estremamente alte o basse devono possedere adeguate caratteristiche. 
Porre particolare attenzione nel caso di porte senza controllo dello smorzamento idraulico in apertura (pericolo di lesioni). 
Nel caso di ante a battente, bisogna considerare il caso di lesioni in generale, durante il ciclo di chiusura, una parte del 
corpo (ad esempio una mano o un dito) può essere schiacciato tra telaio ed anta. 
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 -( 7( /(� !���$$	���0��,	������$��
La porta non si chiude e/o difficoltà in apertura. 

 -( 7( /(� -������+	����
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

 -( 7( /(� .���$$����
Danneggiamento delle parti meccaniche, rotture delle valvole idrauliche di controllo. 

 -( 7( /(� /��$��0	�����$����&&<��$��+�&����	���$��������	����0���	���++��
Sistema di chiusura bloccato da ostacoli, o su ante ove il ciclo di chiusura è ostacolato da cause esterne. 

 -( 7( /(� 1����	�'���	���$��	�&	�����������&	�
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 
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Unità Tecnologica: 03.01

Ascensori e montacarichi 

(���������������������5�������C����������B����@���!���$����	������������	���?����$������@�5����������������������5��������������������
����	����������@������������������������������	�����������������������������A��@���������	�4@�������������!���&���������������@�����4�����A�������
���������Q�@��������!�����A��@����������������@�E�@������������������������������55���������������������������55�&�@���@��4����������������������
?������
�����@�������4���������@�K������������������@��������������?����������������4�������������������������
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

L’ascensore panoramico se posizionato esternamente deve garantire la tenuta all'acqua nonché una buona resistenza al 
gelo e alle intemperie; in caso di installazioni in ambienti ad alta salinità (zone vicino al mare) tutti i componenti dovranno 
essere realizzati con materiali resistenti alla corrosione. 
Il vetro utilizzato per gli ascensori panoramici deve essere del tipo di sicurezza (vetro temperato) che non produca 
schegge in caso di rottura e purché esso abbia una sufficiente resistenza meccanica e rigidità. Lo spessore del vetro deve 
essere non minore di 6 mm. Eventuali sporgenze o rientranze non devono presentare spigoli vivi. 
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����������
����)����

 .( !( !(� !������&	��������$$	�
Errata posa in opera dei parapetti di protezione. 

 .( !( !(� -������&	������$	���$��$��
Anomalie delle pareti vetrate con evidenti segni di scheggiature e/o crepe della superficie. 

 .( !( !(� .������&	����&+��$	����
Difetti di funzionamento della pulsantiera di cabina. 

 .( !( !(� /��	0�$$	��	�������	+�	��	�&�����''	��
Difetti alle serrature, ai blocchi e leveraggi delle porte, degli interruttori di fine corsa e di piano. 

 .( !( !(� 1��	0�$$	��	�&�*�	0	��,	����
Difetti di funzionamento delle serrature, degli interruttori, dei meccanismi di fine corsa dovuti alla mancanza di lubrificazione. 

 .( !( !(� 2��	0�$$	�+�'��&	��	��&&�����
Difetti di funzionamento del sistema di segnale ottico acustico di allarme. 
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���@������������������@���4�����B��@@���������@�������@�����������!��������������@�����������?��������@�����������@�������������?�����5�����������
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Unità Tecnologica: 03.02

Impianto di riscaldamento 

-����������4���������������4@�����������H�4@�����������������4������A��!��������������?��5����4��������4�������4����������5�����?��5�����
)������������������������D�������4��������5�����@��������@�������@����5����������������������������>��������������������$������4�������H��������
��4@���������������������������4����5����$�@��4���������������������������������������D����������4�����@����5�����D����4��A��4��������������
>��������4@������������?���!���������??����������?�����5���������@�����������5�������@�������A������??������)�������������������������4!�������
���4�����������������������$�������@�����������������5�������?�����5���������	����$��������A�����@�����������������������������$�������@�����������
������5���������?�������������������������4����������������������?��������@������������5���������?����������	������
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

Ad inizio stagione effettuare una serie di operazioni quali: 
- pulizia ed eventuale sostituzione del filtro dell'aria; 
- controllo e pulizia delle vaschette di raccolta della condensa; 
- pulizia dei deflettori (che regolano il flusso dell'aria) da depositi superficiali e/o incrostazioni. 
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 .( -( !(� !��	0�$$	��	����$	&�$��	����&&����+	+$��,��
Difetti ai ventilatori e alle resistenze dovuti ad incrostazioni di sporcizia o di eccessivo deposito di polvere, o per presenza di umidità di 
condensa o ambientale. 

 .( -( !(� -��	0�$$	��	����*�+$	����
Difetti di combustione dell'aerotermo a gas dovuti a malfunzionamento del bruciatore. 

 .( -( !(� .��	0�$$	��	���'�&�,	����
Difetti ai dispositivi di taratura e controllo dell'aerotermo. 

 .( -( !(� /����	$���&��	���	$��'�+�
Fughe di gas dal relativo circuito dovute a difetti di tenuta delle tubazioni o a cattivo serraggio delle stesse. 

 .( -( !(� 1��	0�$$	��	�0	&$��''	��
Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri. 

 .( -( !(� 2��	0�$$	��	�$���$��
Perdite o fughe di sostanze dai filtri. 
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Unità Tecnologica: 03.03

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
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Gli apparecchi sanitari vanno installati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare si deve 
avere che: 
- il vaso igienico sarà fissato al pavimento in modo tale da essere facilmente rimosso senza demolire l'intero apparato 
sanitario; inoltre dovrà essere posizionato a 10 cm dalla vasca e dal lavabo, a 15 cm dalla parete, a 20 cm dal bidet e dovrà 
avere uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm. Nel caso che il vaso debba essere utilizzato da persone con 
ridotte capacità motorie il locale deve avere una superficie in pianta di almeno 180 x 180 cm ed il vaso sarà posizionato ad 
almeno 40 cm dalla parete laterale, con il bordo superiore a non più di 50 cm dal pavimento e con il bordo anteriore ad 
almeno 75 cm dalla parete posteriore; il vaso sarà collegato alla cassetta di risciacquo ed alla colonna di scarico delle 
acque reflue; infine sarà dotato di sedile coprivamo (realizzato in materiale a bassa conduttività termica); 
- il bidet sarà posizionato secondo le stesse prescrizioni indicate per il vaso igienico; sarà dotati di idonea rubinetteria, 
sifone e tubazione di scarico acque; 
- il lavabo sarà posizionato a 5 cm dalla vasca, a 10 cm dal vaso e dal bidet, a 15 cm dalla parete e dovrà avere uno spazio 
frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm; nel caso che il lavabo debba essere utilizzato da persone con ridotte capacità 
motorie il lavabo sarà posizionato con il bordo superiore a non più di 80 cm dal pavimento e con uno spazio frontale libero 
da ostacoli di almeno 80 cm; 
- il piatto doccia sarà installato in maniera da evitare qualsiasi ristagno d'acqua a scarico aperto al suo interno e rendere 
agevole la pulizia di tutte le parti. Prima del montaggio bisognerà impermeabilizzare il pavimento con una guaina 
bituminosa armata sistemata aderente al massetto del solaio e verticalmente lungo le pareti perimetrali. Il lato di accesso al 
piatto doccia deve avere uno spazio libero di almeno 55 cm da qualsiasi ostacolo fisso; 
-la vasca da bagno sarà installata in maniera tale da: evitare infiltrazioni d'acqua lungo le pareti cui è addossata, evitare 
qualsiasi ristagno d'acqua a scarico aperto al suo interno e rendere agevole la pulizia di tutte le parti. Prima del montaggio 
bisognerà impermeabilizzare il pavimento con una guaina bituminosa armata sistemata aderente al massetto del solaio e 
verticalmente lungo le pareti perimetrali. La vasca da bagno dovrà, inoltre, essere posizionata rispettando le seguenti 
distanze minime: per gli spazi laterali 5 cm dal lavabo, 10 cm dal vaso e 20 cm dal bidet; per gli spazi di accesso: 55 cm da 
qualsiasi ostacolo fisso; 
- la vasca idromassaggio sarà installata in maniera tale da evitare infiltrazioni d'acqua lungo le pareti cui è addossata, 
evitare qualsiasi ristagno d'acqua a scarico aperto al suo interno e rendere agevole la pulizia di tutte le parti. Prima del 
montaggio bisognerà impermeabilizzare il pavimento con una guaina bituminosa armata sistemata aderente al massetto 
del solaio e verticalmente lungo le pareti perimetrali. La vasca idromassaggio dovrà, inoltre, essere posizionata 
rispettando le seguenti distanze minime: per gli spazi laterali 5 cm dal lavabo, 10 cm dal vaso e 20 cm dal bidet; per gli 
spazi di accesso 55 cm da qualsiasi ostacolo fisso;
- il lavello dovrà essere collocato su mensole di sostegno fissate a parete verificando prima l'idoneità della stessa a 
resistere all'azione dei carichi sospesi. Frontalmente dovrà avere uno spazio libero di almeno 100 cm da qualsiasi ostacolo 
fisso; 
- il lavatoio dovrà essere collocato su mensole di sostegno fissate a parete verificando prima l'idoneità della stessa a 
resistere all'azione dei carichi sospesi. Frontalmente dovrà avere uno spazio libero di almeno 55 cm da qualsiasi ostacolo 
fisso; 
- il lavabo reclinabile per disabili dovrà essere collocato su mensole pneumatiche di sostegno fissate a parete verificando 
prima l'idoneità della stessa a resistere all'azione dei carichi sospesi. Dovrà inoltre essere posizionato in maniera da 
assicurare gli spazi di manovra e accostamento all'apparecchio sanitario prescritti dal D.M. 14.6.1989 n. 236 e cioè: un 
minimo di 80 cm dal bordo anteriore del lavabo, piano superiore ad un massimo di 80 cm dal pavimento, sifone incassato 
o accostato a parete; 
- la vasca da bagno a sedile per disabili dovrà essere installata in modo da evitare infiltrazioni d'acqua lungo le pareti a cui 
è addossata, impedire ristagni d'acqua al suo interno a scarico aperto e rendere agevole la pulizia di tutte le sue parti. Prima 
del montaggio bisognerà impermeabilizzare il pavimento con una guaina bituminosa armata sistemata aderente al 
massetto del solaio e verticalmente lungo le pareti perimetrali. La vasca da bagno a sedile dovrà essere collocata in una 
posizione tale da consentire l'avvicinamento su tre lati per agevolare interventi di assistenza alla persona che utilizza la 
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vasca e in maniera da assicurare gli spazi di manovra e accostamento all'apparecchio sanitario prescritti dal D.M. 
14.6.1989 n. 236 e cioè: un minimo di 140 cm misurati dal bordo vasca lato accesso per una lunghezza di almeno 80 cm; 
- la cassetta di scarico tipo zaino sarà fissata al vaso con viti regolabili idonee e sarà equipaggiata con rubinetto a 
galleggiante e tubazione di scarico per il risciacquo del vaso cui è collegata; 
- la cassetta di scarico tipo alto sarà fissata a parete previa verifica dell'idoneità di questa a resistere all'azione dei carichi 
sospesi e sarà equipaggiata con rubinetto a galleggiante e tubazione di scarico per il risciacquo del vaso cui è collegata; 
- la cassetta di scarico tipo ad incasso sarà incassata a parete accertandone la possibilità di accesso per le operazioni di 
pulizia e manutenzione. Sarà inoltre equipaggiata con rubinetto a galleggiante e tubazione di scarico per il risciacquo del 
vaso cui è collegata. 
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 .( .( !(� !����	���$	�
Cedimenti delle strutture di sostegno degli apparecchi sanitari dovuti ad errori di posa in opera o a causa di atti vandalici. 

 .( .( !(� -������+	����
Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di 
ruggine in prossimità delle corrosioni. 

 .( .( !(� .��	0�$$	��	�0&�++	*	&	�
Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi. 

 .( .( !(� /��	0�$$	��	��������	����&&�������++	��	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori di posizionamento e/o sconnessioni delle giunzioni. 

 .( .( !(� 1��	0�$$	��&&����&��&��
Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse. 

 .( .( !(� 2������+$�,	��	�
Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni. 

 .( .( !(� 3���$����,	������&�0&�	����	��&	���$�,	����
Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore. 

 .( .( !(� 5���6�''	�$����
Scheggiature dello smalto di rivestimento degli apparecchi sanitari con conseguenti mancanze. 
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Nel caso di cattivo funzionamento evitare di aprire l'apparecchio per evitare pericoli di folgorazione. Tutte le eventuali 
operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di 
protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. 
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 .( .( -(� !������&	����	���$��	�	�
Difetti di funzionamento dei motorini elettrici che causano anomalie nel funzionamento degli asciugamani. 

 .( .( -(� -����$���	���	$	�
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 

 .( .( -(� .�������+	$%�
Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento. 

 .( .( -(� /�����	+��&�����$��
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 
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 .( .( -(� 1�����++���	����+��������'	��
Eccessivo consumo dell'energia utilizzata dai macchinari. 
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Prima della messa in funzione effettuare un lavaggio della rete idrica per eliminare eventuale materiale di risulta e 
successiva disinfezione mediante immissione di una miscela di acqua e cloro gassoso; risciacquare con acqua fino a 
quando il fluido scaricato non assume un aspetto incolore. Gli impianti elettrici a servizio delle apparecchiature saranno 
realizzati in conformità alle norme CEI. La ditta installatrice dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità dell'impianto 
alla regola dell'arte e dovrà notificare all'ASL di competenza la attivazione dell'impianto installato. 

��
����������
����)����

 .( .( .(� !����$���	���	$	�
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi), ecc.. 

 .( .( .(� -������+	����
Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di 
ruggine in prossimità delle corrosioni. 

 .( .( .(� .��	0�$$	��'&	�	�$����$$��	�
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza 
di umidità ambientale o di condensa. 

 .( .( .(� /��	0�$$	��	��������	����&&�������++	��	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 

 .( .( .(� 1��	0�$$	��&&����&��&��
Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse. 

 .( .( .(� 2��	0�$$	��	�$���$����
Difetti di taratura dei contattori, difetti di collegamento o di taratura della protezione. 

 .( .( .(� 3��	+�����++	������&&��&	���$�,	����
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito 
imprevisto. 

 .( .( .(� 5������+$�,	��	�
Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni. 

 .( .( .(� 7�����	+��&�����$��
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto ad ossidazione delle masse metalliche. 

 .( .( .(�! ��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Evitare manovre brusche e violente sui dispositivi di comando. Non forzare il senso di movimento del rubinetto. Tutti i 
rubinetti devono essere identificati sia nel corpo apparente sia nel corpo nascosto; inoltre devono essere identificati gli 
organi di comando. 
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 .( .( /(� !����	���$	�
Cedimenti delle strutture di sostegno dei beverini dovuti ad errori di posa in opera o a causa di atti vandalici. 

 .( .( /(� -������+	����
Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di 
ruggine in prossimità delle corrosioni. 

 .( .( /(� .��	0�$$	��	�0&�++	*	&	�
Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi. 

 .( .( /(� /��	0�$$	��&&����*	��$$��	��
Difetti di funzionamento del dispositivo di comando dei beverini dovuti ad incrostazioni o deposito di materiale vario (polvere, calcare, 
ecc.). 

 .( .( /(� 1���$����,	������&�0&�	����	��&	���$�,	����
Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore. 

 .( .( /(� 2���6�''	�$����
Scheggiature dello smalto di rivestimento dei beverini con conseguenti mancanze. 

 .( .( /(� 3��	0�$$	��	��������	����&&�������++	��	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori di posizionamento e/o sconnessioni delle giunzioni. 

�&����$������$��	*	&��� .( .( 1�
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Unità Tecnologica: 03.03

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda

��4���4�����B������55�����������������4��������7�
0�@������������������������������A���&7�4������������������!�����$��������$�C���5����?����@���I��	����������������4����������������������@�������
4��������������?�����?�������" #�1�$�����4�����B���4@���������������$�C���5�$�?����@���$������������B��@���55��������������������5����������
��������������������$����4������������������A������!�������������5��������������������������!�������4�������!�4���������	��C��I�
0���B��?����@�������������?�������S&7�4�����������������������$�����������?�����������C���5�I��	����������������4����������������������@�������
4��������������?�����?�������" #�1�$����4���������B����������55���������������!�4���������	��C�����������4���������I�
0��������4����������7��4����4�������������A������������������@���4���55�5���������4�������������������������������������������������4�����������
����������C������D�4���4�������@���4���$�����������A�����������������������!����4���4�4������	��C��$����������!������������!����D������������$�
C�����$���@����D���������������I������@@�����A����������������55���������������������������@����4������������I�
0��������������������4������7������@@�����A����������������55�������C������4������������������!������C��$�A�����������������!����D����4����
������������$�C�����$���������4��������4���&���!�������������5�������������
�K��������@���������@@�������������@�������	���4����5���������	��C���@�K�����������������@������!�����������!������
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

Il bidet va installato nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare sarà fissato al pavimento in 
modo tale da essere facilmente rimosso senza demolire l'intero apparato sanitario; inoltre dovrà essere posizionato a 10 
cm dalla vasca e dal lavabo, a 15 cm dalla parete, a 20 cm dal vaso e dovrà avere uno spazio frontale libero da ostacoli di 
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almeno 55 cm. 
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 .( .( 1(� !������+	����
Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di 
ruggine in prossimità delle corrosioni. 

 .( .( 1(� -��	0�$$	��&&����*	��$$��	��
Difetti di funzionamento dei dispostivi di comando dei bidet dovuti ad incrostazioni o deposito di materiale vario (polvere, calcare, 
ecc.). 

 .( .( 1(� .��	0�$$	��&&����&��&��
Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse. 

 .( .( 1(� /���$����,	������&�0&�	����	��&	���$�,	����
Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore. 

 .( .( 1(� 1���6�''	�$����
Scheggiature dello smalto di rivestimento dei bidet con conseguenti mancanze. 

 .( .( 1(� 2��	0�$$	��	�0&�++	*	&	�
Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi. 

 .( .( 1(� 3��	0�$$	��	��������	����&&�������++	��	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori di posizionamento e/o sconnessioni delle giunzioni. 
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L'utente deve evitare manovre brusche e violente sui dispositivi di apertura e chiusura della cabina. 
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 .( .( 2(� !������&	����$��
Difetti di apertura e chiusura delle ante della cabina. 

 .( .( 2(� -��	+�&&	������$����$��
Disallineamento delle ante per cui verificano malfunzionamenti. 

 .( .( 2(� .����	$���	���;���
Perdita di acqua in prossimità dei raccordi pareti - cabina doccia. 

 .( .( 2(� /��	0�$$	��	�0&�++	*	&	�
Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi. 

 .( .( 2(� 1��	0�$$	��	��������	����&&�������++	��	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori di posizionamento e/o sconnessioni delle giunzioni. 
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Al momento del primo avviamento dell’impianto occorre innanzitutto verificare che i generatori di calore siano installati 
in locali dotati delle prescritte aperture di ventilazione prive di elementi di ostruzione in genere. Inoltre è necessario 
procedere ad un controllo qualitativo della combustione dei focolari dell’impianto, accertando che la fiamma sia ben 
formata e priva di fumosità. Il bruciatore dovrà essere omologato ai sensi della normativa vigente e dovrà essere dotato di 
targa dalla quale si evinca la potenza massima in relazione al combustibile utilizzato. Il bruciatore sarà installato secondo 
le indicazioni fornite dal costruttore nel rispetto del D.M. 22/01/2008 n.37. 
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 .( .( 3(� !��	0�$$	��	�$����+$�$	�����&&����&��&��
Difetti di funzionamento dei termostati e delle valvole 

 .( .( 3(� -��	0�$$	���&&��������
Difetti di funzionamento delle pompe. 

 .( .( 3(� .��	0�$$	��	���'�&�,	����
Difetti ai sistemi di taratura e controllo della temperatura e della pressione. 

 .( .( 3(� /��	0�$$	��	����$	&�,	����
Difetti di ventilazione che possano causare danni per la cattiva combustione. 

 .( .( 3(� 1����	$��$�*�,	��	���&�'�+�
Perdite dei fluidi di alimentazione della caldaia. 

 .( .( 3(� 2���++	����	�+�00	�	��$��
Valori della pressione insufficienti al buon funzionamento della caldaia. 

 .( .( 3(� 3��*�&,	��	�$������$����
Sbalzi dei valori della temperatura rispetto a quelli previsti per il funzionamento. 

 .( .( 3(� 5��	0�$$	��	�$���$��
Difetti di tenuta dello strato coibente di protezione. 

 .( .( 3(� 7�4��������++	���
Eccessiva quantità di fumo prodotta dal bruciatore durante il normale funzionamento. 
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Evitare manovre false e violente per evitare danneggiamenti. Non forzare o tentare di ruotare in senso inverso i dispositivi 



���������	
��� �����:%

di comando quali rubinetti e/o valvole. Controllare lo stato della tenuta dei flessibili e verificare l'integrità delle parti a 
vista. 
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 .( .( 5(� !������&	����&�'�&&�''	��$��
Difetti di funzionamento del galleggiante che regola il flusso dell'acqua. 

 .( .( 5(� -������+	����
Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di 
ruggine in prossimità delle corrosioni. 

 .( .( 5(� .��	0�$$	��	�0&�++	*	&	�
Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi. 

 .( .( 5(� /��	0�$$	���	�������	�
Difetti di funzionamento dei dispostivi di comando delle cassette dovuti ad incrostazioni o deposito di materiale vario (polvere, calcare, 
ecc.). 

 .( .( 5(� 1���$����,	������&�0&�	����	��&	���$�,	����
Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore. 

 .( .( 5(� 2���6�''	�$����
Scheggiature dello smalto di rivestimento delle cassette con conseguenti mancanze. 

 .( .( 5(� 3��	0�$$	��	��������	����&&�������++	��	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori di posizionamento e/o sconnessioni delle giunzioni. 
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I collettori solari devono essere fissati alle strutture portanti dell’edificio o al terreno per resistere all’azione degli agenti 
atmosferici ed avere un trattamento superficiale (zincatura, ossidazione anodica o simili) per proteggere gli elementi dalla 
corrosione. Tutte le tubazioni dell’impianto solare devono essere rivestite con un coibente incombustibile di spessore e 
conduttività a norma del D.M. 37/08 e comunque rivestito all’esterno con lamierino di alluminio bordato e ancorato con 
viti autofilettanti per dare anche una schermatura termica. Tutte le tubazioni coibentate dovranno essere etichettate con 
fascette distintive di colore al fine di identificare il tipo di fluido ed il verso di percorrenza. Le staffe ed i collari guida che 
fisseranno le tubazioni alle strutture dovranno comunque permettere il libero movimento delle tubazioni causato dalle 
dilatazioni termiche. Una valvola di sicurezza omologata ISPESL dovrà essere collocata sulla tubazione in uscita dai 
collettori solari, ad una distanza massima di 0,5 m ed a monte di qualsiasi organo di intercettazione. Gli impianti elettrici 
a servizio delle apparecchiature dell’impianto solare saranno conformi alle norme CEI e a quelle di prevenzione incendi. 
I comandi dei vari circuiti, tranne quelli inclusi nell’impianto, saranno centralizzati su un quadro elettrico collocato in un 
luogo facilmente accessibile in modo da disattivare tutte le apparecchiature se necessario. In seguito ad eventi meteorici 
eccezionali (nubifragi, temporali, grandinate, nevicate, ecc.) eseguire un controllo delle tubazioni e dei pannelli. 
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 .( .( 7(� !��	0�$$	��	�0	++�''	��
Difetti di tenuta degli elementi di fissaggio e di tenuta dei pannelli solari sul tetto. 

 .( .( 7(� -��	0�$$	��	�+����''	�����+�$$	�
Difetti di serraggio dei morsetti elettrici dei pannelli solari. 

 .( .( 7(� .��	0�$$	��	�$���$��
Difetti di tenuta con evidenti perdite di fluido captatore dell'energia solare dagli elementi del pannello. 

 .( .( 7(� /������+$�,	��	�
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Formazione di muschi e licheni sulla superficie dei pannelli solari che sono causa di cali di rendimento. 

 .( .( 7(� 1���0	&$��,	��	�
Penetrazione continua di acqua che può venire in contatto con parti del pannello non previste per essere bagnate. 
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Evitare di forzare i dispositivi di comando nel caso di difficoltà di apertura e chiusura; prima di effettuare qualsiasi 
intervento togliere l'alimentazione dei fluidi mediante le apposite chiavi di arresto. 
I materiali utilizzati per la realizzazione del collettore devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle 
normative vigenti (art.7 del D.M. 22/01/2008 n.37) nonché alle prescrizioni delle norme UNI in ogni caso rispondenti alla 
regola dell'arte. 
Non immettere fluidi con pressione superiore a quella consentita per il tipo di tubazione utilizzata. 
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 .( .(! (� !������&	���$$��$�����&�$$��$���	���
Difetti di funzionamento dell'attuatore elettrotermico. 

 .( .(! (� -������&	����$��$����
Difetti di funzionamento del detentore. 

 .( .(! (� .������&	��0&�++	��$�	�
Difetti di funzionamento dei flussimetri. 

 .( .(! (� /������&	��+���$�&&	�
Difetti di apertura e chiusura degli sportelli che contengono i collettori. 

 .( .(! (� 1������&	����&��&����*��'�&��
Difetti di funzionamento della valvola a brugola di bilanciamento manuale. 

 .( .(! (� 2������&	����&��&���	�	�$����$$�,	����
Difetti di funzionamento delle valvole di intercettazione. 

 .( .(! (� 3��	0�$$	��	��������	����&&�������++	��	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 

 .( .(! (� 5�4����,	�����	�������+��
Presenza di fenomeni di condensa che può causare corrosione delle parti metalliche. 

 .( .(! (� 7�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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Evitare di forzare i dispositivi di comando nel caso di difficoltà di apertura e chiusura; prima di effettuare qualsiasi 
intervento togliere l'alimentazione dei fluidi mediante le apposite chiavi di arresto. 
I materiali utilizzati per la realizzazione del collettore devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle 
normative vigenti (art.7 del D.M. 22/01/2008 n.37) nonché alle prescrizioni delle norme UNI in ogni caso rispondenti alla 
regola dell'arte. 
Non immettere fluidi con pressione superiore a quella consentita per il tipo di tubazione utilizzata. 
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 .( .(!!(� !������&	���$$��$�����&�$$��$���	���
Difetti di funzionamento dell'attuatore elettrotermico. 

 .( .(!!(� -������&	����$��$����
Difetti di funzionamento del detentore. 

 .( .(!!(� .������&	��0&�++	��$�	�
Difetti di funzionamento dei flussimetri. 

 .( .(!!(� /������&	��+���$�&&	�
Difetti di apertura e chiusura degli sportelli che contengono i collettori. 

 .( .(!!(� 1������&	����&��&����*��'�&��
Difetti di funzionamento della valvola a brugola di bilanciamento manuale. 

 .( .(!!(� 2������&	����&��&���	�	�$����$$�,	����
Difetti di funzionamento delle valvole di intercettazione. 

 .( .(!!(� 3��	0�$$	��	��������	����&&�������++	��	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 

 .( .(!!(� 5�4����,	�����	�������+��
Presenza di fenomeni di condensa che può causare corrosione delle parti metalliche. 

 .( .(!!(� 7�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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Evitare di forzare i dispositivi di comando nel caso di difficoltà di apertura e chiusura; prima di effettuare qualsiasi 
intervento togliere l'alimentazione dei fluidi mediante le apposite chiavi di arresto. 
I materiali utilizzati per la realizzazione del collettore devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle 
normative vigenti (art.7 del D.M. 22/01/2008 n.37) nonché alle prescrizioni delle norme UNI in ogni caso rispondenti alla 
regola dell'arte. 
Non immettere fluidi con pressione superiore a quella consentita per il tipo di tubazione utilizzata. 
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 .( .(!-(� !������&	����$��$����
Difetti di funzionamento del detentore. 

 .( .(!-(� -������&	��0&�++	��$�	�
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Difetti di funzionamento dei flussimetri. 

 .( .(!-(� .������&	��+���$�&&	�
Difetti di apertura e chiusura degli sportelli che contengono i collettori. 

 .( .(!-(� /��	0�$$	��	��������	����&&�������++	��	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 

 .( .(!-(� 1�4����,	�����	�������+��
Presenza di fenomeni di condensa che può causare corrosione delle parti metalliche. 

 .( .(!-(� 2�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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L'utente deve evitare manovre brusche e violente sui dispositivi di comando. Devono essere identificati gli organi di 
comando (con il blu l'acqua fredda e con il rosso l'acqua calda); nel caso in cui gli organi di comando siano separati l'acqua 
fredda deve essere posizionata a destra e quella calda a sinistra. 
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 .( .(!.(� !������&	�����$���	��
Corrosione della cartuccia che contiene le parti mobili del miscelatore. 

 .( .(!.(� -��	0�$$	��	�0&�++	*	&	�
Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi. 

 .( .(!.(� .��	0�$$	��'&	��$$���6	�
Difetti degli attacchi dovuti a perdita della filettatura che provocano perdite di fluido. 

 .( .(!.(� /��	0�$$	��&&��'����	,	��	�
Difetti di tenuta delle guarnizioni. 

 .( .(!.(� 1������+$�,	��	�
Accumuli di materiale di deposito in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni. 

 .( .(!.(� 2����	$��
Difetti di tenuta per cui si verificano perdite di acqua in prossimità della giunzione flessibile-miscelatore. 

 .( .(!.(� 3��	0�$$	��	��������	����&&�������++	��	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori di posizionamento e/o sconnessioni delle giunzioni. 
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Gli apparecchi vanno installati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare sarà fissato ad 
un'altezza dal pavimento tale da essere facilmente utilizzabile. 
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 .( .(!/(� !������+	����
Corrosione della cartuccia che contiene le parti mobili del miscelatore. 

 .( .(!/(� -��	0�$$	��	�0&�++	*	&	�
Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi. 

 .( .(!/(� .��	0�$$	��'&	��$$���6	�
Difetti degli attacchi dovuti a perdita della filettatura che provocano perdite di fluido. 

 .( .(!/(� /��	0�$$	��&&��'����	,	��	�
Difetti di tenuta delle guarnizioni. 

 .( .(!/(� 1������+$�,	��	�
Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni. 

 .( .(!/(� 2����	$��
Difetti di tenuta per cui si verificano perdite di acqua in prossimità della giunzione flessibile-miscelatore. 

 .( .(!/(� 3��	0�$$	��	��������	����&&�������++	��	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori di posizionamento e/o sconnessioni delle giunzioni. 

�&����$������$��	*	&��� .( .(!1�
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I flussometri elettronici devono essere collocati in posizione ed altezza dal pavimento tali che i sensori delle fotocellule 
siano facilmente intercettabili per consentire l'azionamento del flussometro stesso. 
Subito dopo l'installazione azionare il rubinetto fino ad avere un funzionamento regolare. 
Eseguire la pulizia dei flussometri solo con acqua e panno morbido, evitando abrasivi ed acidi nonché pagliette in modo 
da non danneggiare la superficie del rubinetto. 
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 .( .(!1(� !������&	��+��+��	�
Difetti di funzionamento dei sensori delle fotocellule. 

 .( .(!1(� -������&	���	+$����
Difetti di funzionamento del pistone di apertura e chiusura. 

 .( .(!1(� .��+���	���$��*�$$��	��
Difetti di funzionamento del flussometro dovuti ad esaurimento delle batterie di alimentazione. 

 .( .(!1(� /���++	����	�+�00	�	��$��
Pressione idraulica insufficiente dovuta alla dimensione del condotto di alimentazione non idonea. 

 .( .(!1(� 1��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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I flussometri devono essere collocati in posizione ed altezza dal pavimento tali da permetterne un facile utilizzo. 
Subito dopo l'installazione azionare il rubinetto fino ad avere un funzionamento regolare. 
Eseguire la pulizia dei flussometri solo con acqua e panno morbido, evitando abrasivi ed acidi nonché pagliette in modo 
da non danneggiare la superficie del rubinetto. 
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 .( .(!2(� !������&	�����	��$$��
Difetti di tenuta del manicotto di cuoio. 

 .( .(!2(� -������&	���	+$����
Difetti di funzionamento del pistone. 

 .( .(!2(� .�4���	�+�	$���	���;���
Presenza di strozzatura negli ugelli di erogazione del vaso. 

 .( .(!2(� /���++	����	�+�00	�	��$��
Pressione idraulica insufficiente dovuta alla dimensione del condotto di alimentazione non idonea. 

 .( .(!2(� 1���*�$����������+��
Fenomeni di vibrazioni dovuti ad allentamento degli otturatori a cono delle valvole. 

 .( .(!2(� 2��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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I flussometri devono essere collocati in posizione ed altezza dal pavimento tali da permetterne un facile utilizzo. 
Subito dopo l'installazione azionare il rubinetto fino ad avere un funzionamento regolare. 
Eseguire la pulizia dei flussometri solo con acqua e panno morbido, evitando abrasivi ed acidi nonché pagliette in modo 
da non danneggiare la superficie del rubinetto. 
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 .( .(!3(� !������&	������&	����
Difetti di funzionamento della pedaliera di comando. 

 .( .(!3(� -������&	���	+$����
Difetti di funzionamento del pistone. 

 .( .(!3(� .������+	����
Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di 
ruggine in prossimità delle corrosioni. 

 .( .(!3(� /��	0�$$	��	�0&�++	*	&	�
Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi. 

 .( .(!3(� 1��	0�$$	��	��������	����&&�������++	��	�
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Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori di posizionamento e/o sconnessioni delle giunzioni. 

 .( .(!3(� 2��	0�$$	��&&����&��&��
Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse. 

 .( .(!3(� 3������+$�,	��	�
Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni. 

 .( .(!3(� 5���$����,	������&�0&�	����	��&	���$�,	����
Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore. 

 .( .(!3(� 7��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Gli idroaccumulatori non devono essere collegati direttamente alla rete di adduzione principale. 
Prima della messa in funzione effettuare un lavaggio della rete idrica per eliminare eventuale materiale di risulta e 
successiva disinfezione mediante immissione di una miscela di acqua e cloro gassoso; risciacquare con acqua fino a 
quando il fluido scaricato non assume un aspetto incolore. Gli impianti elettrici a servizio delle apparecchiature saranno 
realizzati in conformità alle norme CEI. La ditta installatrice dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità dell'impianto 
alla regola dell'arte e dovrà notificare all'ASL di competenza la attivazione dell'impianto installato. 
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 .( .(!5(� !����$���	���	$	�
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi), ecc.. 

 .( .(!5(� -������+	����
Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di 
ruggine in prossimità delle corrosioni. 

 .( .(!5(� .��	0�$$	��'&	�	�$����$$��	�
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza 
di umidità ambientale o di condensa. 

 .( .(!5(� /��	0�$$	��	��������	����&&�������++	��	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 

 .( .(!5(� 1��	0�$$	��&&����&��&��
Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse. 

 .( .(!5(� 2��	0�$$	��	�$���$����
Difetti di taratura dei contattori, difetti di collegamento o di taratura della protezione. 

 .( .(!5(� 3��	+�����++	������&&��&	���$�,	����
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito 
imprevisto. 

 .( .(!5(� 5������+$�,	��	�
Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni. 

 .( .(!5(� 7�����	+��&�����$��
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto ad ossidazione delle masse metalliche. 
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Gli apparecchi vanno installati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare si deve avere che: 
- i lavabi saranno posizionati a 5 cm dalla vasca, a 10 cm dal vaso, dal bidet, a 15 cm dalla parete e dovrà avere uno spazio 
frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm. 
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 .( .(!7(� !������+	����
Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di 
ruggine in prossimità delle corrosioni. 

 .( .(!7(� -��	0�$$	��	�0&�++	*	&	�
Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi. 

 .( .(!7(� .��	0�$$	��&&����*	��$$��	��
Difetti di funzionamento dei dispostivi di comando dei lavabiancheria dovuti ad incrostazioni o deposito di materiale vario (polvere, 
calcare, ecc.). 

 .( .(!7(� /���$����,	������&�0&�	����	��&	���$�,	����
Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore. 

 .( .(!7(� 1���6�''	�$����
Scheggiature dello smalto di rivestimento dei lavabiancheria con conseguenti mancanze. 

 .( .(!7(� 2�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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Gli apparecchi vanno installati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare si deve avere che: 
- i lavabi saranno posizionati a 5 cm dalla vasca, a 10 cm dal vaso, dal bidet, a 15 cm dalla parete e dovrà avere uno spazio 
frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm; 
- nel caso il lavabo debba essere utilizzato da persone con ridotte capacità motorie sarà posizionato con il bordo superiore 
a non più di 80 cm dal pavimento e con uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 80 cm. 
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 .( .(- (� !����	���$	�
Cedimenti delle strutture di sostegno dei lavamani sospesi dovuti ad errori di posa in opera o a causa di atti vandalici. 

 .( .(- (� -������+	����
Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di 
ruggine in prossimità delle corrosioni. 

 .( .(- (� .��	0�$$	��	�0&�++	*	&	�
Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi. 

 .( .(- (� /��	0�$$	��&&����*	��$$��	��
Difetti di funzionamento dei dispostivi di comando dei lavamani dovuti ad incrostazioni o deposito di materiale vario (polvere, calcare, 
ecc.). 

 .( .(- (� 1���$����,	������&�0&�	����	��&	���$�,	����
Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore. 

 .( .(- (� 2���6�''	�$����
Scheggiature dello smalto di rivestimento dei lavamani con conseguenti mancanze. 

 .( .(- (� 3��	0�$$	��	��������	����&&�������++	��	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori di posizionamento e/o sconnessioni delle giunzioni. 
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Unità Tecnologica: 03.03

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
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Ogni unità deve essere installata in prossimità delle fonti di pericolo per la salute umana e deve essere chiaramente 
visibile e segnalata con idonei cartelli; ogni unità deve essere contraddistinta da un cartello sul quale siano riportate la 
pressione minima e massima di esercizio, la portata minima richiesta e quant'altro necessario al corretto funzionamento. 
Evitare manovre false e violente per evitare danneggiamenti. Non forzare o tentare di ruotare in senso inverso i dispositivi 
di comando quali rubinetti e/o valvole. Controllare lo stato della tenuta dei flessibili e verificare l'integrità delle parti a 
vista. 
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 .( .(-!(� !������+	����
Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di 
ruggine in prossimità delle corrosioni. 

 .( .(-!(� -��	0�$$	��	�0&�++	*	&	�
Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi. 
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 .( .(-!(� .��	0�$$	��&&����*	��$$��	��
Difetti di funzionamento dei dispostivi di comando dovuti ad incrostazioni o deposito di materiale vario (polvere, calcare, ecc.). 

 .( .(-!(� /������+$�,	��	�
Accumuli di materiale di deposito (polvere, calcare, ecc.) che causano perdite o rotture delle tubazioni. 

 .( .(-!(� 1��	0�$$	��	��������	����&&�������++	��	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori di posizionamento e/o sconnessioni delle giunzioni. 
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Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
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Il lavapiedi va installato nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare sarà fissato al pavimento 
in modo tale da essere facilmente rimosso senza demolire l'intero apparato sanitario. 
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 .( .(--(� !������+	����
Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di 
ruggine in prossimità delle corrosioni. 

 .( .(--(� -��	0�$$	��&&����*	��$$��	��
Difetti di funzionamento dei dispostivi di comando dovuti ad incrostazioni o deposito di materiale vario (polvere, calcare, ecc.). 

 .( .(--(� .��	0�$$	��&&����&��&��
Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse. 

 .( .(--(� /���$����,	������&�0&�	����	��&	���$�,	����
Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore. 

 .( .(--(� 1���6�''	�$����
Scheggiature dello smalto di rivestimento dei lavapiedi con conseguenti mancanze. 

 .( .(--(� 2��	0�$$	��	�0&�++	*	&	�
Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi. 

 .( .(--(� 3��	0�$$	��	��������	����&&�������++	��	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori di posizionamento e/o sconnessioni delle giunzioni. 
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L'utente deve evitare manovre brusche e violente sui dispositivi di comando. Devono essere identificati gli organi di 
comando (con il blu l'acqua fredda e con il rosso l'acqua calda); nel caso in cui gli organi siano separati l'acqua fredda deve 
essere posizionata a destra e quella calda a sinistra. 
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 .( .(-.(� !������&	������&	����
Difetti di funzionamento della pedaliera di comando. 

 .( .(-.(� -������+	����
Corrosione della cartuccia che contiene le parti mobili del miscelatore. 

 .( .(-.(� .��	0�$$	��	�0&�++	*	&	�
Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi. 

 .( .(-.(� /��	0�$$	��'&	��$$���6	�
Difetti degli attacchi dovuti a perdita della filettatura che provocano perdite di fluido. 

 .( .(-.(� 1��	0�$$	��&&��'����	,	��	�
Difetti di funzionamento delle guarnizioni. 

 .( .(-.(� 2������+$�,	��	�
Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni. 

 .( .(-.(� 3����	$��
Difetti di tenuta per cui si verificano perdite di acqua in prossimità della giunzione flessibile-miscelatore. 

 .( .(-.(� 5��	0�$$	��	��������	����&&�������++	��	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori di posizionamento e/o sconnessioni delle giunzioni. 
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L'utente deve evitare manovre brusche e violente sui dispositivi di comando; in caso di difficoltà di apertura non forzare il 
senso di movimento del rubinetto. Tutti i rubinetti devono essere identificati sia nel corpo apparente sia nel corpo 
nascosto; inoltre devono essere identificati gli organi di comando (con il blu l'acqua fredda e con il rosso l'acqua calda); 
nel caso in cui gli organi siano separati l'acqua fredda deve essere posizionata a destra e quella calda a sinistra. 
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 .( .(-/(� !������+	����
Corrosione della cartuccia che contiene le parti mobili del miscelatore. 

 .( .(-/(� -��	0�$$	��	�0&�++	*	&	�
Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi. 

 .( .(-/(� .��	0�$$	��'&	��$$���6	�
Difetti degli attacchi dovuti a perdita della filettatura che provocano perdite di fluido. 
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 .( .(-/(� /��	0�$$	��&&��'����	,	��	�
Difetti di funzionamento delle guarnizioni. 

 .( .(-/(� 1������+$�,	��	�
Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni. 

 .( .(-/(� 2����	$��
Difetti di tenuta per cui si verificano perdite di acqua in prossimità della giunzione flessibile-miscelatore. 

 .( .(-/(� 3��	0�$$	��	��������	����&&�������++	��	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori di posizionamento e/o sconnessioni delle giunzioni. 
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L'utente deve evitare manovre brusche e violente sui dispositivi di comando; in caso di difficoltà di apertura non forzare il 
senso di movimento del rubinetto. Tutti i rubinetti devono essere identificati sia nel corpo apparente sia nel corpo 
nascosto; inoltre devono essere identificati gli organi di comando (con il blu l'acqua fredda e con il rosso l'acqua calda); 
nel caso in cui gli organi siano separati l'acqua fredda deve essere posizionata a destra e quella calda a sinistra. 
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 .( .(-1(� !������+	����
Corrosione della cartuccia che contiene le parti mobili del miscelatore. 

 .( .(-1(� -��	0�$$	��	�0&�++	*	&	�
Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi. 

 .( .(-1(� .��	0�$$	��'&	��$$���6	�
Difetti degli attacchi dovuti a perdita della filettatura che provocano perdite di fluido. 

 .( .(-1(� /��	0�$$	��&&��'����	,	��	�
Difetti di funzionamento delle guarnizioni. 

 .( .(-1(� 1������+$�,	��	�
Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni. 

 .( .(-1(� 2����	$��
Difetti di tenuta per cui si verificano perdite di acqua in prossimità della giunzione flessibile-miscelatore. 

 .( .(-1(� 3��	0�$$	��	��������	����&&�������++	��	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori di posizionamento e/o sconnessioni delle giunzioni. 
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Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
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Evitare manovre false e violente per evitare danneggiamenti. Non forzare o tentare di ruotare in senso inverso i dispositivi 
di comando quali rubinetti e/o valvole. Controllare lo stato della tenuta dei flessibili e verificare l'integrità delle parti a 
vista. 
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 .( .(-2(� !����	���$	�
Cedimenti delle strutture di sostegno degli orinatoi dovuti ad errori di posa in opera o a causa di atti vandalici. 

 .( .(-2(� -������+	����
Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato dal cambio del colore e dalla 
presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni.

 .( .(-2(� .��	0�$$	��	�0&�++	*	&	�
Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi. 

 .( .(-2(� /��	0�$$	��&&����&��&��
Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse. 

 .( .(-2(� 1���6�''	�$����
Scheggiature dello smalto di rivestimento con conseguenti mancanze. 

 .( .(-2(� 2��	0�$$	��	��������	����&&�������++	��	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori di posizionamento e/o sconnessioni delle giunzioni. 
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Unità Tecnologica: 03.03

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
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����������������!!��������������������@��?�����D7�@���C������4��������������@���!��������4����������A��?��4�������������������4������
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0��������������������4������7������@@�����A����������������55�������C������4������������������!������C��$�A�����������������!����D����4����
������������$�C�����$���������4��������4���&���!�������������5�������������
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

I piatti doccia vanno installati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare: 
- non si verifichi nessun ristagno d'acqua a scarico aperto al suo interno; 
- sia facile ed agevole effettuare la pulizia di tutte le parti e prima del montaggio bisognerà impermeabilizzare il 
pavimento con una guaina bituminosa armata sistemata aderente al massetto del solaio e verticalmente lungo le pareti 
perimetrali; 
- il lato di accesso al piatto doccia deve avere uno spazio libero da qualsiasi ostacolo fisso di almeno 55 cm. 
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 .( .(-3(� !������+	����
Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato dal cambio del colore e dalla 
presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni.

 .( .(-3(� -��	0�$$	��	�0&�++	*	&	�
Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi. 

 .( .(-3(� .��	0�$$	��&&����*	��$$��	��
Difetti di funzionamento dei dispostivi di comando dovuti ad incrostazioni o deposito di materiale vario (polvere, calcare, ecc.). 

 .( .(-3(� /������+$�,	��	�
Accumuli di materiale di deposito (polvere, calcare, ecc.) che causano perdite o rotture delle tubazioni. 

 .( .(-3(� 1���$����,	������&�0&�	����	��&	���$�,	����
Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore. 

 .( .(-3(� 2���6�''	�$����
Scheggiature dello smalto di rivestimento con conseguenti mancanze. 

�&����$������$��	*	&��� .( .(-5�

	&�$$��	�����	�	��	��=�

Unità Tecnologica: 03.03

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
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Verificare che la piletta sia ben sigillata onde evitare perdite di reflui accompagnati da odori sgradevoli. 
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 .( .(-5(� !������&	��'����	,	��	�
Difetti di tenuta delle guarnizioni ermetiche di chiusura. 

 .( .(-5(� -��	0�$$	��	�+����''	��
Difetti di serraggio del coperchio delle pilette. 

 .( .(-5(� .���$�+����$	�
Accumulo di materiale vario all'interno del cestello della piletta. 

 .( .(-5(� /�
���	�+'������&	�
Fuoriuscita di odori sgradevoli dalle pilette. 

 .( .(-5(� 1����	$���	�0&�	���
Fuoriuscita di acque reflue dalla piletta. 

 .( .(-5(� 2�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
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Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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Unità Tecnologica: 03.03

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
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Verificare che la piletta sia ben sigillata onde evitare perdite di reflui accompagnati da odori sgradevoli. 
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 .( .(-7(� !������&	��'����	,	��	�
Difetti di tenuta delle guarnizioni ermetiche di chiusura. 

 .( .(-7(� -��	0�$$	��	�+����''	��
Difetti di serraggio del coperchio delle pilette. 

 .( .(-7(� .���$�+����$	�
Accumulo di materiale vario all'interno del cestello della piletta. 

 .( .(-7(� /�
���	�+'������&	�
Fuoriuscita di odori sgradevoli dalle pilette. 

 .( .(-7(� 1����	$���	�0&�	���
Fuoriuscita di acque reflue dalla piletta. 

 .( .(-7(� 2�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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Unità Tecnologica: 03.03

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
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Verificare che il pavimento abbia la giusta pendenza per evitare ristagni di acqua; controllare che la superficie della piletta 
sia libera da ostruzioni. 
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 .( .(. (� !������&	��'����	,	��	�
Difetti di tenuta delle guarnizioni ermetiche di chiusura. 

 .( .(. (� -��	0�$$	��	�+����''	��
Difetti di serraggio del coperchio delle pilette. 

 .( .(. (� .���$�+����$	�
Accumulo di materiale vario all'interno del cestello della piletta. 

 .( .(. (� /�
���	�+'������&	�



���������	
��� ������"

Fuoriuscita di odori sgradevoli dalle pilette. 

 .( .(. (� 1����	$���	�0&�	���
Fuoriuscita di acque reflue dalla piletta. 

 .( .(. (� 2�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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Unità Tecnologica: 03.03

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
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L'utente deve evitare manovre brusche e violente sui dispositivi di comando. Devono essere identificati gli organi di 
comando (con il blu l'acqua fredda e con il rosso l'acqua calda); nel caso in cui gli organi siano separati l'acqua fredda deve 
essere posizionata a destra e quella calda a sinistra. 
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 .( .(.!(� !������&	������&	����
Difetti di funzionamento della pedaliera di comando. 

 .( .(.!(� -����	���$	�
Cedimenti delle strutture di sostegno dei rubinetti dovuti ad errori di posa in opera o a causa di atti vandalici. 

 .( .(.!(� .������+	����
Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di 
ruggine in prossimità delle corrosioni. 

 .( .(.!(� /��	0�$$	��	�0&�++	*	&	�
Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi. 

 .( .(.!(� 1��	0�$$	��	��������	����&&�������++	��	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori di posizionamento e/o sconnessioni delle giunzioni. 

 .( .(.!(� 2��	0�$$	��&&����&��&��
Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse. 

 .( .(.!(� 3������+$�,	��	�
Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni. 

 .( .(.!(� 5���$����,	������&�0&�	����	��&	���$�,	����
Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore. 

 .( .(.!(� 7�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

�&����$������$��	*	&��� .( .(.-�

���&���;�����'�+����������&��

Unità Tecnologica: 03.03

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
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Lo scalda acqua sarà installato secondo le indicazioni fornite dal costruttore e nel rispetto del D.M. 22/01/2008 n.37, 
dovrà essere omologato ISPESL e dovrà essere dotato di targa dalla quale si evinca la potenza massima in relazione al 
combustibile utilizzato. Al momento del primo avviamento dell’impianto occorre innanzitutto verificare che i bruciatori 
siano installati in locali dotati delle prescritte aperture di ventilazione prive di elementi di ostruzione in genere. Inoltre è 
necessario procedere ad un controllo qualitativo della combustione dei focolari dell’impianto, accertando che la fiamma 
sia ben formata e priva di fumosità. 
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 .( .(.-(� !������&	����&&����������	�0��	�
Difetti di funzionamento della cappa dei fumi per cui si verificano ritorni di fumi all'interno del locale dove è installato lo scaldacqua. 

 .( .(.-(� -������&	����&�$������$���
Difetti di funzionamento dell'indicatore di temperatura del fluido. 

 .( .(.-(� .��	0�$$	��	�$����+$�$	�����&&����&��&��
Difetti di funzionamento delle valvole e dei termostati dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento. 

 .( .(.-(� /��	0�$$	���	�0	&$�	�
Difetti di tenuta dei filtri del gas o del filtro della pompa. 

 .( .(.-(� 1��	0�$$	���&&����	*��$�,	����
Difetti di tenuta della coibentazione per cui non si ha il raggiungimento della temperatura richiesta.

 .( .(.-(� 2��	0�$$	��	���'�&�,	����
Difetti di regolazione dei dispositivi di controllo e taratura. 

 .( .(.-(� 3��	0�$$	��	�$���$��
Fughe di gas dovute a difetti di tenuta delle tubazioni o a cattivo serraggio delle stesse. 

 .( .(.-(� 5�������+	$%�
Eccessivo rumore prodotto e non rivelato (e quindi non attenuato) dal dispositivo di abbattimento dei suoni. 
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Unità Tecnologica: 03.03

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
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��@������������4!����������	����������������4@�������������������@���������������������?��4��������������������&��A�������������@����5��������
��������������@���������@���������������@������������
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Lo scaldacqua sarà installato secondo le indicazioni fornite dal costruttore e nel rispetto del D.M. 22/01/2008 n.37, dovrà 
essere omologato ISPESL e dovrà essere dotato di targa dalla quale si evinca la potenza massima in relazione al 
combustibile utilizzato. Al momento del primo avviamento dell'impianto occorre innanzitutto verificare che i bruciatori 
siano installati in locali dotati delle prescritte aperture di ventilazione prive di elementi di ostruzione in genere. Inoltre è 
necessario procedere ad un controllo qualitativo della combustione dei focolari dell'impianto, accertando che la fiamma 
sia ben formata e priva di fumosità. 
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 .( .(..(� !������&	����&&����������	�0��	�
Difetti di funzionamento della cappa dei fumi per cui si verificano ritorni di fumi all'interno del locale dove è installato lo scaldacqua. 

 .( .(..(� -������&	����&�0�+	*	&��$���	���
Difetti di funzionamento del fusibile termico. 

 .( .(..(� .������&	����&���'��$��
Difetti di funzionamento del magnete che regola il dispositivo del bruciatore pilota. 

 .( .(..(� /������&	����&��	�,��&�$$�	���
Difetti di funzionamento dell'interruttore piezoelettrico. 

 .( .(..(� 1��	0�$$	��	�$����+$�$	�����&&����&��&��
Difetti di funzionamento delle valvole e dei termostati dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento. 

 .( .(..(� 2��	0�$$	���	�0	&$�	�
Difetti di tenuta dei filtri del gas o del filtro della pompa. 

 .( .(..(� 3��	0�$$	���&&����	*��$�,	����
Difetti di tenuta della coibentazione per cui non si ha il raggiungimento della temperatura richiesta.

 .( .(..(� 5��	0�$$	��	���'�&�,	����
Difetti di regolazione dei dispositivi di controllo e taratura. 

 .( .(..(� 7��	0�$$	��	�$���$��
Fughe di gas dovute a difetti di tenuta delle tubazioni o a cattivo serraggio delle stesse. 

 .( .(..(�! �������+	$%�
Eccessivo rumore prodotto e non rivelato (e quindi non attenuato) dal dispositivo di abbattimento dei suoni. 
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Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di 
idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Le prese e le spine devono essere posizionate in 
modo da essere facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo; la distanza dal pavimento di calpestio deve essere di 
17,5 cm se la presa è a parete, di 7 cm se è in canalina, 4 cm se da torretta, 100-120 cm nei locali di lavoro. I comandi luce 
sono posizionati in genere a livello maniglie porte. 
Se la temperatura dell'acqua viene mantenuta tra i 45 °C e i 50 °C i consumi di energia elettrica risultano abbastanza 
contenuti mentre a temperature superiori possono diventare rilevanti. 
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 .( .(./(� !������+	����
Corrosione della struttura dello scaldacqua evidenziata dal cambio del colore in prossimità dell'azione corrosiva. 

 .( .(./(� -����$���	���	$	�
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 

 .( .(./(� .��	0�$$	���&&����	*��$�,	����
Difetti di tenuta della coibentazione per cui non si ha il raggiungimento della temperatura richiesta.



���������	
��� ������ 

 .( .(./(� /��	0�$$	��	�$���$��
Perdite di fluido che si verificano per mancanza di tenuta delle tubazioni. 

 .( .(./(� 1����	$���	����	���
Valori della pressione non rispondenti a quelli di esercizio. 

 .( .(./(� 2�������+	$%�
Presenza di rumori anomali o livello di rumorosità non nei valori di norma. 

 .( .(./(� 3�����	+��&�����$��
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto all'ossidazione delle masse metalliche. 
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Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di 
idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Le prese e le spine devono essere posizionate in 
modo da essere facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo; la distanza dal pavimento di calpestio deve essere di 
17,5 cm se la presa è a parete, di 7 cm se è in canalina, 4 cm se da torretta, 100-120 cm nei locali di lavoro. 
Se la temperatura dell'acqua viene mantenuta tra i 45 °C e i 50 °C i consumi di energia elettrica risultano abbastanza 
contenuti mentre a temperature superiori possono diventare rilevanti. 
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 .( .(.1(� !������&	����&�$������$���
Difetti di funzionamento dell'indicatore di temperatura del fluido. 

 .( .(.1(� -������+	����
Corrosione della struttura dello scaldacqua evidenziata dal cambio del colore in prossimità dell'azione corrosiva. 

 .( .(.1(� .����$���	���	$	�
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 

 .( .(.1(� /��	0�$$	��'&	�	�$����$$��	�
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza 
di umidità ambientale o di condensa. 

 .( .(.1(� 1��	0�$$	���&&����	*��$�,	����
Difetti di tenuta della coibentazione per cui non si ha il raggiungimento della temperatura richiesta.

 .( .(.1(� 2��	0�$$	��	�$���$��
Perdite di fluido che si verificano per mancanza di tenuta delle tubazioni. 

 .( .(.1(� 3�����	+��&�����$��
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto all'ossidazione delle masse metalliche. 
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Lo scambiatore di calore viene alimentato con acqua ad una temperatura inferiore ai 100 °C ed è dotato di valvole di 
intercettazione ed un telaio di sostegno. Viene collegato al circuito primario ed a quello secondario di acqua calda con 
tubazioni di acciaio nero opportunamente coibentate per evitare dispersioni di calore. Inoltre le tubazioni dovranno essere 
identificate mediante fascette di colore diverso per consentire sia una facile individuazione del fluido circolante (freddo o 
caldo) sia il verso di circolazione. Devono essere indicati dal produttore tutti quei parametri necessari per poter valutare la 
prestazione termica di uno scambiatore cioè: 
- flusso termico; 
- portata di fluido; 
- temperatura; 
- differenza di temperatura; 
- caduta di pressione; 
- coefficiente di scambio termico. 
L'utente deve verificare la tenuta all'acqua con l'eliminazione delle eventuali perdite e periodicamente lo stato di 
protezione esterna eliminando, se presente, lo strato di ruggine. L'utente deve controllare i valori del termostato e del 
sistema di regolazione della temperatura dell'acqua di mandata. 
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 .( .(.2(� !������+	��������''	���
Corrosione e presenza di fenomeni di ruggine sulla superficie degli scambiatori dovuti alla scarsa efficacia dello strato di protezione. 

 .( .(.2(� -��	0�$$	��	�$���$��
Difetti di tenuta con evidenti perdite di fluido dagli elementi dello scambiatore che si riscontrano in prossimità delle valvole o tra i vari 
elementi. 

 .( .(.2(� .��	0�$$	��	���'�&�,	����
Difetti di regolazione del rubinetto di comando o del rubinetto termostatico se è presente. 

 .( .(.2(� /������+$�,	��	�
Formazione di incrostazioni e fanghiglie dovute ad accumuli di materiale. 

 .( .(.2(� 1��*�&,	��	�$������$����
Differenza di temperatura tra la temperatura di ingresso del fluido primario e quella del fluido di uscita. 
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L'utente deve verificare il corretto funzionamento del galleggiante, della valvola di alimentazione e la tenuta del tubo di 
troppo pieno e deve provvedere ad eliminare le eventuali perdite di acqua che dovessero verificarsi. In ogni caso, prima 
della messa in funzione della rete di distribuzione dell'acqua potabile è opportuno procedere alcune operazioni quali 
prelavaggio della rete per l'eliminazione della sporcizia, disinfezione mediante immissione in rete di prodotti ossidanti 
(cloro gassoso o miscela di acqua e cloro gassoso o soluzione di ipoclorito di calcio) e successivo risciacquo finale con 
acqua potabile sino a quando il liquido scaricato non assume le caratteristiche chimiche e batteriologiche dell'acqua di 
alimentazione. 
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 .( .(.3(� !��	0�$$	���&�'�&&�''	��$��
Difetti di funzionamento del galleggiante. 

 .( .(.3(� -��	0�$$	��	���'�&�,	����
Cattivo funzionamento del sistema di taratura e controllo. 

 .( .(.3(� .����	$���	����	���
Perdite del liquido per cattivo funzionamento del livellostato e del pressostato delle pompe. 
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Prima della messa in funzione effettuare un lavaggio della rete idrica per eliminare eventuale materiale di risulta e 
successiva disinfezione mediante immissione di una miscela di acqua e cloro gassoso; risciacquare con acqua fino a 
quando il fluido scaricato non assume un aspetto incolore. Gli impianti elettrici a servizio delle apparecchiature saranno 
realizzati in conformità alle norme CEI. La ditta installatrice dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità dell'impianto 
alla regola dell'arte e dovrà notificare all'ASL di competenza la attivazione dell'impianto installato. 
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 .( .(.5(� !������&	�����++�+$�$��
Difetti di funzionamento dei pressostati. 

 .( .(.5(� -������&	�����'�����$��	�
Difetti di funzionamento dei programmatori automatici. 

 .( .(.5(� .����$���	���	$	�
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi), ecc.. 

 .( .(.5(� /������+	����
Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di 
ruggine in prossimità delle corrosioni. 

 .( .(.5(� 1��	0�$$	��'&	�	�$����$$��	�
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza 
di umidità ambientale o di condensa. 

 .( .(.5(� 2��	0�$$	��	��������	����&&�������++	��	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 

 .( .(.5(� 3��	0�$$	��&&����&��&��
Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse. 

 .( .(.5(� 5��	0�$$	��	�$���$����
Difetti di taratura dei contattori, difetti di collegamento o di taratura della protezione. 

 .( .(.5(� 7��	+�����++	������&&��&	���$�,	����
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito 
imprevisto. 

 .( .(.5(�! ������+$�,	��	�
Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni. 

 .( .(.5(�!!�����	+��&�����$��
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto ad ossidazione delle masse metalliche. 
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I materiali utilizzati per la realizzazione dei tubi in rame devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle 
normative vigenti (art.7 del D.M. 22/01/2008 n.37) nonché alle prescrizioni delle norme UNI. Tutte le tubazioni saranno 
installate in vista o in appositi cavedi, con giunzioni realizzate mediante pezzi speciali evitando l'impiego di curve a 
gomito; in ogni caso saranno coibentate, senza discontinuità, con rivestimento isolante di spessore, conduttività e reazione 
conformi alle normative vigenti. 
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 .( .(.7(� !��	0�$$	��	���	*��$�,	����
Difetti di tenuta della coibentazione. 

 .( .(.7(� -��	0�$$	��	���'�&�,	���������$��&&��
Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza e controllo quali manometri, termometri, pressostati di comando. 

 .( .(.7(� .��	0�$$	��	�$���$��
Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle tubazioni. 

 .( .(.7(� /���0����,	����
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

 .( .(.7(� 1������	��	�������,��
Errore nel calcolo della pendenza che causa un riflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse. 

 .( .(.7(� 2������+$�,	��	�
Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni. 

 .( .(.7(� 3�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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Evitare di introdurre all'interno delle tubazioni oggetti che possano comprometterne il buon funzionamento. Non 
immettere fluidi con pressione superiore a quella consentita per il tipo di tubazione utilizzata. 
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 .( .(/ (� !��&$���,	��	������$	�6��
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 
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 .( .(/ (� -���0����,	����
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

 .( .(/ (� .��	0�$$	��	��������	����&&�������++	��	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 

 .( .(/ (� /��	+$���6	�
Distacchi degli strati di materiale che costituiscono la tubazione. 

 .( .(/ (� 1������	��	�������,��
Errore nel calcolo della pendenza che causa un riflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse. 

 .( .(/ (� 2�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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Non sono ammesse tubazioni in piombo per le sue caratteristiche di tossicità; con i tubi zincati non sono ammesse 
saldature. Bisogna evitare di utilizzare contemporaneamente tubazioni di ferro zincato e di rame per evitare fenomeni 
elettrolitici indesiderati. Le tubazioni di adduzione dalla rete principale al fabbricato (in ghisa o in acciaio) devono essere 
opportunamente protette per consentire l'interramento. (es. protezione con rivestimento di catrame) 
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 .( .(/!(� !������+	����
Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di 
ruggine in prossimità delle corrosioni. 

 .( .(/!(� -��	0�$$	��	��������	����&&�������++	��	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 

 .( .(/!(� .��	0�$$	��&&����&��&��
Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse. 

 .( .(/!(� /������+$�,	��	�
Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni. 

 .( .(/!(� 1�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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Gli apparecchi sanitari vanno installati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare si deve 
avere che: 
- la vasca da bagno dovrà essere installata in maniera tale da evitare infiltrazioni d'acqua lungo le pareti cui è addossata, 
evitare qualsiasi ristagno d'acqua a scarico aperto al suo interno e rendere agevole la pulizia di tutte le parti, prima del 
montaggio bisognerà impermeabilizzare il pavimento con una guaina bituminosa armata sistemata aderente al massetto 
del solaio e verticalmente lungo le pareti perimetrali, dovrà, inoltre, essere posizionata rispettando le seguenti distanze 
minime: spazi laterali: 5 cm dal lavabo, 10 cm dal vaso e 20 cm dal bidet; spazi di accesso: 55 cm da qualsiasi ostacolo 
fisso; 
- la vasca da bagno a sedile per disabili dovrà essere installata in modo da evitare infiltrazioni d'acqua lungo le pareti a cui 
è addossata, impedire ristagni d'acqua al suo interno a scarico aperto e rendere agevole la pulizia di tutte le sue parti, prima 
del montaggio bisognerà impermeabilizzare il pavimento con una guaina bituminosa armata sistemata aderente al 
massetto del solaio e verticalmente lungo le pareti perimetrali, la vasca da bagno a sedile dovrà essere collocata in una 
posizione tale da consentire l'avvicinamento su tre lati per agevolare interventi di assistenza alla persona che utilizza la 
vasca e in maniera da assicurare gli spazi di manovra e accostamento all'apparecchio sanitario prescritti dal D.M. 
14.6.1989 n. 236 e cioè: un minimo di 140 cm misurati dal bordo vasca lato accesso per una lunghezza di almeno 80 cm; 
- la vasca idromassaggio sarà installata in maniera tale da evitare infiltrazioni d'acqua lungo le pareti cui è addossata, 
evitare qualsiasi ristagno d'acqua a scarico aperto al suo interno e rendere agevole la pulizia di tutte le parti, prima del 
montaggio bisognerà impermeabilizzare il pavimento con una guaina bituminosa armata sistemata aderente al massetto 
del solaio e verticalmente lungo le pareti perimetrali, dovrà, inoltre, essere posizionata rispettando le seguenti distanze 
minime: spazi laterali: 5 cm dal lavabo, 10 cm dal vaso e 20 cm dal bidet; spazi di accesso: 55 cm da qualsiasi ostacolo 
fisso. 
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 .( .(/-(� !������+	����
Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato dal cambio del colore e presenza di 
ruggine in prossimità delle corrosioni. 

 .( .(/-(� -��	0�$$	��	�0&�++	*	&	�
Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi. 

 .( .(/-(� .��	0�$$	��&&����*	��$$��	��
Difetti di funzionamento dei dispostivi di comando dovuti ad incrostazioni o deposito di materiale vario (polvere, calcare, ecc.). 

 .( .(/-(� /������+$�,	��	�
Accumuli di materiale di deposito (polvere, calcare, ecc.) che causano perdite o rotture delle tubazioni. 

 .( .(/-(� 1���$����,	������&�0&�	����	��&	���$�,	����
Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore. 

 .( .(/-(� 2���6�''	�$����
Scheggiature dello smalto di rivestimento con conseguenti mancanze. 
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Gli apparecchi sanitari vanno installati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare dovrà 
essere posizionato a 10 cm dalla vasca e dal lavabo, a 15 cm dalla parete, a 20 cm dal bidet e dovrà avere uno spazio 
frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm; il vaso sarà collegato alla cassetta di risciacquo ed alla colonna di scarico delle 
acque reflue. 
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 .( .(/.(� !������+	����
Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato dal cambio del colore e presenza di 
ruggine in prossimità delle corrosioni. 

 .( .(/.(� -��	0�$$	���'&	�������''	�
Cedimenti delle strutture di sostegno e/o degli ancoraggi dei vasi dovuti ad errori di posa in opera o a causa di atti vandalici. 

 .( .(/.(� .��	0�$$	���	�0&�++	*	&	�
Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi. 

 .( .(/.(� /�
+$��,	��	�
Difetti di funzionamento dei sifoni e degli scarichi dei vasi dovuti ad accumuli di materiale vario che causa un riflusso dei fluidi. 

 .( .(/.(� 1���6�''	�$����
Scheggiature dello smalto di rivestimento con conseguenti mancanze. 
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Gli apparecchi sanitari vanno installati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare si deve 
avere che: 
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- i vasi igienici saranno fissati al pavimento in modo tale da essere facilmente rimossi senza demolire l'intero apparato 
sanitario; inoltre dovrà essere posizionato a 10 cm dalla vasca e dal lavabo, a 15 cm dalla parete, a 20 cm dal bidet e dovrà 
avere uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm; 
- nel caso che il vaso debba essere utilizzato da persone con ridotte capacità motorie il locale deve avere una superficie in 
pianta di almeno 180 cm x 180 cm ed il vaso sarà posizionato ad almeno 40 cm dalla parete laterale, con il bordo superiore 
a non più di 50 cm dal pavimento e con il bordo anteriore ad almeno 75 cm dalla parete posteriore;  
- il vaso sarà collegato alla cassetta di risciacquo ed alla colonna di scarico delle acque reflue;  
- il vaso sarà dotato di sedile coprivaso (realizzato in materiale a bassa conduttività termica). 
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Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato dal cambio del colore e presenza di 
ruggine in prossimità delle corrosioni. 

 .( .(//(� -��	0�$$	���'&	�������''	�
Cedimenti delle strutture di sostegno e/o degli ancoraggi dei vasi dovuti ad errori di posa in opera o a causa di atti vandalici. 

 .( .(//(� .��	0�$$	���	�0&�++	*	&	�
Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi. 

 .( .(//(� /�
+$��,	��	�
Difetti di funzionamento dei sifoni e degli scarichi dei vasi dovuti ad accumuli di materiale vario che causa un riflusso dei fluidi. 

 .( .(//(� 1���$$������&�+��	&��
Rotture e/o scheggiature dei sedili coprivasi. 

 .( .(//(� 2���6�''	�$����
Scheggiature dello smalto di rivestimento con conseguenti mancanze. 
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Verificare e ripristinare periodicamente la pressione dell’aria (camera due) attraverso la valvola posta sulla testa del vaso 
ad espansione. Una pressione dell’aria inferiore a quella indicata sull’involucro metallico provocherebbe un’eccessiva 
dilatazione della membrana di gomma e la conseguente rottura. 
Per ogni vaso di espansione installato deve essere fornito al committente il disegno costruttivo che riporti: 
- tipo e qualità dei materiali; 
- dimensioni; 
- capacità; 
- posizione, numero, diametro di tutti gli attacchi; 
- temperatura di progetto. 
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 .( .(/1(� !������+	����
Fenomeni di corrosione degli elementi del vaso di espansione con conseguenti perdite dei fluidi. 
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 .( .(/1(� -��	0�$$	�$�*���	�+0�'��
Difetti di funzionamento del tubo di sfogo dovuti ad ostruzioni dello stesso. 

 .( .(/1(� .��	0�$$	��	�������,��
Difetti di pendenza del tubo di troppo pieno. 

 .( .(/1(� /��	0�$$	���	��	+��+	$	�	��	�+���	���
Difetti di funzionamento dei dispositivi che consentono lo scarico del vaso. 

 .( .(/1(� 1��	0�$$	��	�0��,	������$��'�&&�''	��$��
Difetti di funzionamento del galleggiante del sistema di alimentazione automatica. 

 .( .(/1(� 2��	0�$$	���	�������$�	�
Difetti di funzionamento dei manometri a servizio dei vasi di espansione. 

 .( .(/1(� 3���+	��	�
Lesioni o microfessure sulle superfici dei vasi di espansione dovute ad eventi traumatici.  
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Verificare e ripristinare periodicamente la pressione dell’aria (camera due) attraverso la valvola posta sulla testa del vaso 
ad espansione. Una pressione dell’aria inferiore a quella indicata sull’involucro metallico provocherebbe un’eccessiva 
dilatazione della membrana di gomma e la conseguente rottura. 
Per ogni vaso di espansione installato deve essere fornito al committente il disegno costruttivo che riporti: 
- tipo e qualità dei materiali; 
- dimensioni; 
- capacità; 
- posizione, numero, diametro di tutti gli attacchi; 
- temperatura di progetto. 
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 .( .(/2(� !������+	����
Fenomeni di corrosione degli elementi del vaso di espansione con conseguenti perdite dei fluidi. 

 .( .(/2(� -��	0�$$	�$�*���	�+0�'��
Difetti di funzionamento del tubo di sfogo dovuti ad ostruzioni dello stesso. 

 .( .(/2(� .��	0�$$	��	�������,��
Difetti di pendenza del tubo di troppo pieno. 

 .( .(/2(� /��	0�$$	���	��	+��+	$	�	��	�+���	���
Difetti di funzionamento dei dispositivi che consentono lo scarico del vaso. 

 .( .(/2(� 1��	0�$$	��	�0��,	������$����&��	�0������
Lesioni o fessurazioni del diaframma del vaso di espansione chiuso. 

 .( .(/2(� 2��	0�$$	��	�0��,	������$��'�&&�''	��$��
Difetti di funzionamento del galleggiante del sistema di alimentazione automatica. 

 .( .(/2(� 3��	0�$$	���	�������$�	�
Difetti di funzionamento dei manometri a servizio dei vasi di espansione. 

 .( .(/2(� 5���+	��	�
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Lesioni o microfessure sulle superfici dei vasi di espansione dovute ad eventi traumatici.  

 .( .(/2(� 7����������++	����
Livelli della pressione superiore a quella di taratura della valvola di sicurezza. 

�&����$������$��	*	&��� .( .(/3�
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Unità Tecnologica: 03.03

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
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Nel caso di cattivo funzionamento evitare di aprire l'apparecchio per evitare pericoli di folgorazione. Tutte le eventuali 
operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di 
protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. 

��
����������
����)����

 .( .(/3(� !������&	����&&���	�'6	��
Difetti di tensione della cinghia. 

 .( .(/3(� -������&	����	���$��	�	�
Difetti di funzionamento dei motorini elettrici che causano malfunzionamenti. 

 .( .(/3(� .������&	��+�	���	�+�'��&�,	����
Difetti di funzionamento delle spie di segnalazione. 

 .( .(/3(� /��	0�$$	��	�+����''	��
Difetti di serraggio dei vari bulloni e viti. 

 .( .(/3(� 1����$���	���	$	�
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 

 .( .(/3(� 2�������+	$%�
Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento. 

 .( .(/3(� 3�����	+��&�����$��
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto all'ossidazione delle masse metalliche. 

 .( .(/3(� 5�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

�&����$������$��	*	&��� .( .(/5�

��*�,	����	���9���

Unità Tecnologica: 03.03

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
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Il montaggio dei tubi scaldanti deve essere effettuato con l’osservanza delle progettazione che deve essere  eseguita 
secondo le norme DIN EN 1264 e secondo le seguenti prescrizioni dettate dalle norme DIN 4726: 
- la posa dei singoli circuiti deve iniziare dal blocco delle mandate del collettore; 
- i tubi devono essere tagliati ad angolo retto e devono essere calibrati e smussati; 
- nel passaggio di pareti, solette o in caso di curvature particolarmente strette utilizzare idonee guaine protettive (preferire 
quelle con scanalatura longitudinale); 
- in caso di utilizzo dei tubi scaldanti del tipo “duo-flex” deve essere mantenuto il raggio minimo di curvatura di 5 x d 
(dove d indica il diametro esterno medio); 
- in caso di utilizzo dei tubi scaldanti del tipo “tri-o-flex” il raggio minimo di curvatura può essere di 3 x d se viene 
impiegata la molla per curvature e 5 x d se quest’ultima non viene impiegata; 
Inoltre per una corretta posa in opera si devono seguire le seguenti indicazioni: 
- in caso di posa a meandri si inizia con la mandata accanto alle pareti esterne dei locali e poi si procede a completare il 
circuito secondo il passo previsto in progetto; 
- in caso di posa a chiocciola il tubo di mandata deve esser posato con passo doppio fino al centro del circuito; quindi, 
dopo aver invertito il senso di posa, il tubo di ritorno viene posato tra i due tubi di mandata fino al collettore; 
- i tubi devono essere posati ad una distanza maggiore di 50 mm da parti verticali della costruzione e di 200 mm da trombe 
dell’ascensore, da camini e caminetti e pozzi sia aperti sia chiusi. 
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 .( .(/5(� !��&$���,	��	������$	�6��
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 

 .( .(/5(� -���0����,	����
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

 .( .(/5(� .�����+	$	�
Formazione di depositi di calcare all'interno delle tubazioni. 

 .( .(/5(� /��	0�$$	��	�$���$��
Perdita di fluido dovuta a errori o sconnessioni delle giunzioni. 

 .( .(/5(� 1��	'��0	����$	�
Alterazione della superficie del tubo dovuta temperature eccessive. 

 .( .(/5(� 2�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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Unità Tecnologica: 03.03

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
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Il prodotto deve essere conforme alla norma EN ISO 15875-2 nonché alla norma DIN 4726 relativamente alle prescrizioni 
sull’impermeabilità all’ossigeno della barriera in EVOH e sui raggi minimi di curvatura delle tubazioni. Inoltre il tubo 
deve rispettare i requisiti imposti dal Decreto del Ministero della Salute N° 174 del 06 Aprile 2004. 
Il montaggio dei tubi scaldanti deve essere effettuato con l’osservanza delle progettazione che deve essere  eseguita 
secondo le norme DIN EN 1264 e secondo le seguenti prescrizioni dettate dalle norme DIN 4726: 
- la posa dei singoli circuiti deve iniziare dal blocco delle mandate del collettore; 
- i tubi devono essere tagliati ad angolo retto e devono essere calibrati e smussati; 
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- nel passaggio di pareti, solette o in caso di curvature particolarmente strette utilizzare idonee guaine protettive (preferire 
quelle con scanalatura longitudinale); 
- in caso di utilizzo dei tubi scaldanti del tipo “duo-flex” deve essere mantenuto il raggio minimo di curvatura di 5 x d 
(dove d indica il diametro esterno medio); 
- in caso di utilizzo dei tubi scaldanti del tipo “tri-o-flex” il raggio minimo di curvatura può essere di 3 x d se viene 
impiegata la molla per curvature e 5 x d se quest’ultima non viene impiegata; 
Inoltre per una corretta posa in opera si devono seguire le seguenti indicazioni: 
- in caso di posa a meandri si inizia con la mandata accanto alle pareti esterne dei locali e poi si procede a completare il 
circuito secondo il passo previsto in progetto; 
- in caso di posa a chiocciola il tubo di mandata deve esser posato con passo doppio fino al centro del circuito; quindi, 
dopo aver invertito il senso di posa, il tubo di ritorno viene posato tra i due tubi di mandata fino al collettore; 
- i tubi devono essere posati ad una distanza maggiore di 50 mm da parti verticali della costruzione e di 200 mm da trombe 
dell’ascensore, da camini e caminetti e pozzi sia aperti sia chiusi. 
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 .( .(/7(� !��&$���,	��	������$	�6��
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 

 .( .(/7(� -���0����,	����
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

 .( .(/7(� .�����+	$	�
Formazione di depositi di calcare all'interno delle tubazioni. 

 .( .(/7(� /��	0�$$	��	�$���$��
Perdita di fluido dovuta a errori o sconnessioni delle giunzioni. 

 .( .(/7(� 1��	'��0	����$	�
Alterazione della superficie del tubo dovuta temperature eccessive. 

 .( .(/7(� 2�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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Unità Tecnologica: 03.03

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
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Il prodotto deve essere conforme alla norma EN ISO 15875-2 nonché alla norma DIN 4726 relativamente alle prescrizioni 
sull’impermeabilità all’ossigeno della barriera in EVOH e sui raggi minimi di curvatura delle tubazioni. Inoltre il tubo 
deve rispettare i requisiti imposti dal Decreto del Ministero della Salute N° 174 del 06 Aprile 2004. 
Il montaggio dei tubi scaldanti deve essere effettuato con l’osservanza delle progettazione che deve essere  eseguita 
secondo le norme DIN EN 1264 e secondo le seguenti prescrizioni dettate dalle norme DIN 4726: 
- la posa dei singoli circuiti deve iniziare dal blocco delle mandate del collettore; 
- i tubi devono essere tagliati ad angolo retto e devono essere calibrati e smussati; 
- nel passaggio di pareti, solette o in caso di curvature particolarmente strette utilizzare idonee guaine protettive (preferire 
quelle con scanalatura longitudinale); 
- in caso di utilizzo dei tubi scaldanti del tipo “duo-flex” deve essere mantenuto il raggio minimo di curvatura di 5 x d 
(dove d indica il diametro esterno medio); 
- in caso di utilizzo dei tubi scaldanti del tipo “tri-o-flex” il raggio minimo di curvatura può essere di 3 x d se viene 
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impiegata la molla per curvature e 5 x d se quest’ultima non viene impiegata; 
Inoltre per una corretta posa in opera si devono seguire le seguenti indicazioni: 
- in caso di posa a meandri si inizia con la mandata accanto alle pareti esterne dei locali e poi si procede a completare il 
circuito secondo il passo previsto in progetto; 
- in caso di posa a chiocciola il tubo di mandata deve esser posato con passo doppio fino al centro del circuito; quindi, 
dopo aver invertito il senso di posa, il tubo di ritorno viene posato tra i due tubi di mandata fino al collettore; 
- i tubi devono essere posati ad una distanza maggiore di 50 mm da parti verticali della costruzione e di 200 mm da trombe 
dell’ascensore, da camini e caminetti e pozzi sia aperti sia chiusi. 
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 .( .(1 (� !��&$���,	��	������$	�6��
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 

 .( .(1 (� -���0����,	����
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

 .( .(1 (� .�����+	$	�
Formazione di depositi di calcare all'interno delle tubazioni. 

 .( .(1 (� /��	0�$$	��	�$���$��
Perdita di fluido dovuta a errori o sconnessioni delle giunzioni. 

 .( .(1 (� 1��	'��0	����$	�
Alterazione della superficie del tubo dovuta temperature eccessive. 

 .( .(1 (� 2�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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Unità Tecnologica: 03.03

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda

(����!�����@������������0.��B����@���������������������H�!!���4������������������7�
0������������@�E��������������55��������0.���@�������������������������D�����������������������4������M�F����������������@��U&��A��@������������
��@��?����������4�4�����������I�����������������������������������������������5�����������@��������������������@�������������5���������!��
4��������I�
0����������������4�����B���������������������4������������4���������@���4�����������4������������&��A��4���������������������������������C������
�������I�
0�����������@�E���������������55��������'�9�������0�����0������&��������@����������C����A������������V4�������������!��@������4�����
�4@��4��!�������H������������4����������?��������@��!��4��������������������
�����!�5��������@����������������������@������������4���������������C����7�
0������5�������������������������!����D��##TI�
0���������5�������?������5�������������������������������DI�
0���������5�����	�����I�
0���������5�������������5���A�4��A����������������4@�������I�
0�����������������5������4@����������
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

Il prodotto deve essere conforme alla norma EN ISO 15875-2 nonché alla norma DIN 4726 relativamente alle prescrizioni 
sull’impermeabilità all’ossigeno della barriera in EVOH e sui raggi minimi di curvatura delle tubazioni. Inoltre il tubo 
deve rispettare i requisiti imposti dal Decreto del Ministero della Salute N° 174 del 06 Aprile 2004. 
Il montaggio dei tubi scaldanti deve essere effettuato con l’osservanza delle progettazione che deve essere  eseguita 
secondo le norme DIN EN 1264 e secondo le seguenti prescrizioni dettate dalle norme DIN 4726: 
- la posa dei singoli circuiti deve iniziare dal blocco delle mandate del collettore; 
- i tubi devono essere tagliati ad angolo retto e devono essere calibrati e smussati; 
- nel passaggio di pareti, solette o in caso di curvature particolarmente strette utilizzare idonee guaine protettive (preferire 
quelle con scanalatura longitudinale); 
- in caso di utilizzo dei tubi scaldanti del tipo “duo-flex” deve essere mantenuto il raggio minimo di curvatura di 5 x d 
(dove d indica il diametro esterno medio); 
- in caso di utilizzo dei tubi scaldanti del tipo “tri-o-flex” il raggio minimo di curvatura può essere di 3 x d se viene 
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impiegata la molla per curvature e 5 x d se quest’ultima non viene impiegata; 
Inoltre per una corretta posa in opera si devono seguire le seguenti indicazioni: 
- in caso di posa a meandri si inizia con la mandata accanto alle pareti esterne dei locali e poi si procede a completare il 
circuito secondo il passo previsto in progetto; 
- in caso di posa a chiocciola il tubo di mandata deve esser posato con passo doppio fino al centro del circuito; quindi, 
dopo aver invertito il senso di posa, il tubo di ritorno viene posato tra i due tubi di mandata fino al collettore; 
- i tubi devono essere posati ad una distanza maggiore di 50 mm da parti verticali della costruzione e di 200 mm da trombe 
dell’ascensore, da camini e caminetti e pozzi sia aperti sia chiusi. 
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 .( .(1!(� !��&$���,	��	������$	�6��
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 

 .( .(1!(� -���0����,	����
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

 .( .(1!(� .�����+	$	�
Formazione di depositi di calcare all'interno delle tubazioni. 

 .( .(1!(� /��	0�$$	��	�$���$��
Perdita di fluido dovuta a errori o sconnessioni delle giunzioni. 

 .( .(1!(� 1��	'��0	����$	�
Alterazione della superficie del tubo dovuta temperature eccessive. 

 .( .(1!(� 2�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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I dettagli della marcatura devono essere stampati o formati direttamente sul tubo (il colore dell'informazione stampata 
deve differire dal colore di base del tubo) non meno di una volta per metro in modo tale che dopo lo stoccaggio la 
manipolazione e l'installazione venga mantenuta la leggibilità. La marcatura non deve indurre fratture o altri tipi di difetti 
che possano influire negativamente sul comportamento del tubo. 
I materiali utilizzati per la realizzazione dei tubi destinati al trasporto dell'acqua potabile devono possedere caratteristiche 
tecniche rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità (in questo caso il materiale deve essere 
conforme alla EN ISO 15876-1). Evitare di introdurre all'interno delle tubazioni oggetti che possano comprometterne il 
buon funzionamento. Non immettere fluidi con pressione superiore a quella consentita per il tipo di tubazione utilizzata. 
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 .( .(1-(� !��&$���,	��	������$	�6��
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 

 .( .(1-(� -���0����,	����
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

 .( .(1-(� .��	0�$$	��	��������	����&&�������++	��	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 

 .( .(1-(� /����	$����	*��$��
Perdita dello strato del materiale coibente. 
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 .( .(1-(� 1�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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Unità Tecnologica: 03.03

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
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I materiali utilizzati per la realizzazione dei tubi destinati al trasporto dell'acqua potabile devono possedere caratteristiche 
tecniche rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità. Evitare di introdurre all'interno delle 
tubazioni oggetti che possano comprometterne il buon funzionamento. Non immettere fluidi con pressione superiore a 
quella consentita per il tipo di tubazione utilizzata. 
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 .( .(1.(� !��&$���,	��	������$	�6��
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 

 .( .(1.(� -���0����,	����
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

 .( .(1.(� .��	0�$$	��	��������	����&&�������++	��	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 

 .( .(1.(� /�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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Unità Tecnologica: 03.03

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
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I materiali utilizzati per la realizzazione dei tubi destinati al trasporto dell'acqua potabile devono possedere caratteristiche 
tecniche rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità. Evitare di introdurre all'interno delle 
tubazioni oggetti che possano comprometterne il buon funzionamento. Non immettere fluidi con pressione superiore a 
quella consentita per il tipo di tubazione utilizzata. 
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 .( .(1/(� !��&$���,	��	������$	�6��
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 

 .( .(1/(� -���0����,	����
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

 .( .(1/(� .��	0�$$	��	��������	����&&�������++	��	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
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 .( .(1/(� /�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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Unità Tecnologica: 03.03

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
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Il tubo multistrato può essere realizzato con coibentazione termica (realizzata in polietilene espanso a cellule chiuse e 
privo di CFC e HCFC) che oltre ad incrementare l’efficienza energetica dell’installazione  migliora ulteriormente la 
ridotta rumorosità degli impianti realizzati con materiali sintetici. In particolare lo strato isolante è facilmente 
riconoscibile da una pellicola di rivestimento esterna di colore rosso o blu per il tubo da riscaldamento e di colore grigio 
chiaro per il tubo da raffrescamento.  
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 .( .(11(� !��&$���,	��	������$	�6��
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 

 .( .(11(� -���0����,	����
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

 .( .(11(� .��	0�$$	��	��������	����&&�������++	��	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 

 .( .(11(� /�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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Unità Tecnologica: 03.03

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
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Gli apparecchi vanno installati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare sarà fissato al 
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pavimento in modo tale da essere facilmente rimosso senza demolire l'intero apparato sanitario. 
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 .( .(12(� !������+	����
Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di 
ruggine in prossimità delle corrosioni. 

 .( .(12(� -��	0�$$	��	�0&�++	*	&	�
Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi. 

 .( .(12(� .��	0�$$	��&&����*	��$$��	��
Difetti di funzionamento dei dispostivi di comando dei lavabiancheria dovuti ad incrostazioni o deposito di materiale vario (polvere, 
calcare, ecc.). 

 .( .(12(� /���$����,	������&�0&�	����	��&	���$�,	����
Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore. 

 .( .(12(� 1���6�''	�$����
Scheggiature dello smalto di rivestimento dei lavabiancheria con conseguenti mancanze. 

 .( .(12(� 2��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Unità Tecnologica: 03.03

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda

-�����������������������@���������A�������������������4�������������4��������@����!����������?��4�5���������������������������������5�����������
������������������4��������������������������4������5������
�H������������B��������4�������4@���������������4�����@�����@���7�
0�!�4!������������������������������������@�������������������������D����?��5��������?�!�����������I�
0����������A����������������������������@���?���5���������H��C����������������������������@���5����������5���������4����������C������������$�
��@���5���������4�����@?��N$��������C���������������������$��������C�����@����������������$�@����5�������C������������&I�
0�!��������������������4�������@�����������@������@��@���5���������������4�����
�
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

L'addolcitore deve essere installato in un ambiente coperto e asciutto su un pavimento piano e ben livellato a cura di un 
installatore qualificato che deve rilasciare regolare dichiarazione di conformità. Per il collegamento idraulico utilizzare 
tubazioni flessibili ed installare, a monte e a valle dell'addolcitore, saracinesche di intercettazione nonché un filtro 
dissabbiatore di sicurezza per evitare penetrazione di impurità. Proteggere l'addolcitore da variazioni di pressione e colpi 
d'ariete. Proteggere l'addolcitore dal gelo, dall'insolazione diretta e dalle intemperie. Evitare il contatto con agenti chimici 
di ogni tipo, detersivi, detergenti, così come da fonti di calore superiori a 40°C. 
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 .( .(13(� !������&	����&��&���	+��&�$�	���
Difetti di funzionamento della valvola miscelatrice. 

 .( .(13(� -������+$�,	��	�
Depositi di materiali solidi aderenti alla parete o alla struttura del dissabbiatore. 

 .( .(13(� .�������,���	�+�&���	��
Mancanza di salamoia all'interno della bacinella di contenimento. 

 .( .(13(� /����	$���	�0&�	���
Perdita del fluido presente all'interno dell'addolcitore. 

�&����$������$��	*	&��� .( .(15�
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Unità Tecnologica: 03.03

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
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L'utente deve verificare che lo strato di coibente sia efficiente e non presenti strappi o mancanze tali da pregiudicare la 
temperatura dei fluidi trasportati. Lo spessore delle coibentazioni deve essere scelto in funzione del diametro della 
tubazione e della conduttività termica utile del materiale isolante; inoltre bisogna considerare la classe di reazione al fuoco 
dei materiali che costituiscono il coibente. 
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 .( .(15(� !������&	���	��+$	���$��
Difetti dello strato di rivestimento coibente dovuti a cattiva posa in opera. 

 .( .(15(� -��	0�$$	��	�$���$��
Difetti di tenuta dello strato coibente di protezione. 

 .( .(15(� .�������,��
Mancanza del rivestimento coibente sulle tubazioni.

 .( .(15(� /�������+	$%�
Eccessivo livello del rumore durante il funzionamento della tubazione. 
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Unità Tecnologica: 03.03
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L'utente deve verificare che lo strato di coibente sia efficiente e non presenti strappi o mancanze tali da pregiudicare la 
temperatura dei fluidi trasportati. Lo spessore delle coibentazioni deve essere scelto in funzione del diametro della 
tubazione e della conduttività termica utile del materiale isolante; inoltre bisogna considerare la classe di reazione al fuoco 
dei materiali che costituiscono il coibente. 

��
����������
����)����

 .( .(17(� !������&	���	��+$	���$��
Difetti dello strato di rivestimento coibente dovuti a cattiva posa in opera. 

 .( .(17(� -��	0�$$	��	�$���$��
Difetti di tenuta dello strato coibente di protezione. 

 .( .(17(� .�������,��
Mancanza del rivestimento coibente sulle tubazioni.

 .( .(17(� /�������+	$%�
Eccessivo livello del rumore durante il funzionamento della tubazione. 
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L'utente deve verificare che lo strato di coibente sia efficiente e non presenti strappi o mancanze tali da pregiudicare la 
temperatura dei fluidi trasportati. Lo spessore delle coibentazioni deve essere scelto in funzione del diametro della 
tubazione e della conduttività termica utile del materiale isolante; inoltre bisogna considerare la classe di reazione al fuoco 
dei materiali che costituiscono il coibente. 
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 .( .(2 (� !������&	���	��+$	���$��
Difetti dello strato di rivestimento coibente dovuti a cattiva posa in opera. 

 .( .(2 (� -��	0�$$	��	�$���$��
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Difetti di tenuta dello strato coibente di protezione. 

 .( .(2 (� .�������,��
Mancanza del rivestimento coibente sulle tubazioni.

 .( .(2 (� /�������+	$%�
Eccessivo livello del rumore durante il funzionamento della tubazione. 
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Unità Tecnologica: 03.03

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
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L'utente deve verificare che lo strato di coibente sia efficiente e non presenti strappi o mancanze tali da pregiudicare la 
temperatura dei fluidi trasportati. Lo spessore delle coibentazioni deve essere scelto in funzione del diametro della 
tubazione e della conduttività termica utile del materiale isolante; inoltre bisogna considerare la classe di reazione al fuoco 
dei materiali che costituiscono il coibente. 
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 .( .(2!(� !������&	���	��+$	���$��
Difetti dello strato di rivestimento coibente dovuti a cattiva posa in opera. 

 .( .(2!(� -��	0�$$	��	�$���$��
Difetti di tenuta dello strato coibente di protezione. 

 .( .(2!(� .�������,��
Mancanza del rivestimento coibente sulle tubazioni.

 .( .(2!(� /�������+	$%�
Eccessivo livello del rumore durante il funzionamento della tubazione. 
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Unità Tecnologica: 03.03

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
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L'utente deve verificare che lo strato di coibente sia efficiente e non presenti strappi o mancanze tali da pregiudicare la 
temperatura dei fluidi trasportati. Lo spessore delle coibentazioni deve essere scelto in funzione del diametro della 
tubazione e della conduttività termica utile del materiale isolante; inoltre bisogna considerare la classe di reazione al fuoco 
dei materiali che costituiscono il coibente. 
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 .( .(2-(� !������&	���	��+$	���$��
Difetti dello strato di rivestimento coibente dovuti a cattiva posa in opera. 

 .( .(2-(� -��	0�$$	��	�$���$��
Difetti di tenuta dello strato coibente di protezione. 

 .( .(2-(� .�������,��
Mancanza del rivestimento coibente sulle tubazioni.

 .( .(2-(� /�������+	$%�
Eccessivo livello del rumore durante il funzionamento della tubazione. 
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Unità Tecnologica: 03.03

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
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L'utente deve verificare che lo strato di coibente sia efficiente e non presenti strappi o mancanze tali da pregiudicare la 
temperatura dei fluidi trasportati. Lo spessore delle coibentazioni deve essere scelto in funzione del diametro della 
tubazione e della conduttività termica utile del materiale isolante; inoltre bisogna considerare la classe di reazione al fuoco 
dei materiali che costituiscono il coibente. 
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 .( .(2.(� !������&	���	��+$	���$��
Difetti dello strato di rivestimento coibente dovuti a cattiva posa in opera. 

 .( .(2.(� -��	0�$$	��	�$���$��
Difetti di tenuta dello strato coibente di protezione. 

 .( .(2.(� .�������,��
Mancanza del rivestimento coibente sulle tubazioni.

 .( .(2.(� /�������+	$%�
Eccessivo livello del rumore durante il funzionamento della tubazione. 
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Unità Tecnologica: 03.03

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
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L'utente deve verificare che lo strato di coibente sia efficiente e non presenti strappi o mancanze tali da pregiudicare la 
temperatura dei fluidi trasportati. Lo spessore delle coibentazioni deve essere scelto in funzione del diametro della 
tubazione e della conduttività termica utile del materiale isolante; inoltre bisogna considerare la classe di reazione al fuoco 
dei materiali che costituiscono il coibente. 
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 .( .(2/(� !������&	���	��+$	���$��
Difetti dello strato di rivestimento coibente dovuti a cattiva posa in opera. 

 .( .(2/(� -��	0�$$	��	�$���$��
Difetti di tenuta dello strato coibente di protezione. 

 .( .(2/(� .�������,��
Mancanza del rivestimento coibente sulle tubazioni.

 .( .(2/(� /�������+	$%�
Eccessivo livello del rumore durante il funzionamento della tubazione. 
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Unità Tecnologica: 03.03

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
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L'utente deve verificare che lo strato di coibente sia efficiente e non presenti strappi o mancanze tali da pregiudicare la 
temperatura dei fluidi trasportati. Lo spessore delle coibentazioni deve essere scelto in funzione del diametro della 
tubazione e della conduttività termica utile del materiale isolante; inoltre bisogna considerare la classe di reazione al fuoco 
dei materiali che costituiscono il coibente. 

��
����������
����)����

 .( .(21(� !������&	���	��+$	���$��
Difetti dello strato di rivestimento coibente dovuti a cattiva posa in opera. 

 .( .(21(� -��	0�$$	��	�$���$��
Difetti di tenuta dello strato coibente di protezione. 

 .( .(21(� .�������,��
Mancanza del rivestimento coibente sulle tubazioni.

 .( .(21(� /�������+	$%�
Eccessivo livello del rumore durante il funzionamento della tubazione. 
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Unità Tecnologica: 03.03

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
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L'utente deve verificare che lo strato di coibente sia efficiente e non presenti strappi o mancanze tali da pregiudicare la 
temperatura dei fluidi trasportati. Lo spessore delle coibentazioni deve essere scelto in funzione del diametro della 
tubazione e della conduttività termica utile del materiale isolante; inoltre bisogna considerare la classe di reazione al fuoco 
dei materiali che costituiscono il coibente. 
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 .( .(22(� !������&	���	��+$	���$��
Difetti dello strato di rivestimento coibente dovuti a cattiva posa in opera. 

 .( .(22(� -��	0�$$	��	�$���$��
Difetti di tenuta dello strato coibente di protezione. 

 .( .(22(� .�������,��
Mancanza del rivestimento coibente sulle tubazioni.

 .( .(22(� /�������+	$%�
Eccessivo livello del rumore durante il funzionamento della tubazione. 
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Unità Tecnologica: 03.03

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
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L'utente deve verificare che lo strato di coibente sia efficiente e non presenti strappi o mancanze tali da pregiudicare la 
temperatura dei fluidi trasportati. Lo spessore delle coibentazioni deve essere scelto in funzione del diametro della 
tubazione e della conduttività termica utile del materiale isolante; inoltre bisogna considerare la classe di reazione al fuoco 
dei materiali che costituiscono il coibente. 
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 .( .(23(� !������&	���	��+$	���$��
Difetti dello strato di rivestimento coibente dovuti a cattiva posa in opera. 
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 .( .(23(� -��	0�$$	��	�$���$��
Difetti di tenuta dello strato coibente di protezione. 

 .( .(23(� .�������,��
Mancanza del rivestimento coibente sulle tubazioni.

 .( .(23(� /�������+	$%�
Eccessivo livello del rumore durante il funzionamento della tubazione. 
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Unità Tecnologica: 03.03

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
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L'utente deve verificare che lo strato di coibente sia efficiente e non presenti strappi o mancanze tali da pregiudicare la 
temperatura dei fluidi trasportati. Lo spessore delle coibentazioni deve essere scelto in funzione del diametro della 
tubazione e della conduttività termica utile del materiale isolante; inoltre bisogna considerare la classe di reazione al fuoco 
dei materiali che costituiscono il coibente. 
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 .( .(25(� !������&	���	��+$	���$��
Difetti dello strato di rivestimento coibente dovuti a cattiva posa in opera. 

 .( .(25(� -��	0�$$	��	�$���$��
Difetti di tenuta dello strato coibente di protezione. 

 .( .(25(� .�������,��
Mancanza del rivestimento coibente sulle tubazioni.

 .( .(25(� /�������+	$%�
Eccessivo livello del rumore durante il funzionamento della tubazione. 
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Unità Tecnologica: 03.03

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
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L'utente deve verificare che lo strato di coibente sia efficiente e non presenti strappi o mancanze tali da pregiudicare la 
temperatura dei fluidi trasportati. Lo spessore delle coibentazioni deve essere scelto in funzione del diametro della 
tubazione e della conduttività termica utile del materiale isolante; inoltre bisogna considerare la classe di reazione al fuoco 
dei materiali che costituiscono il coibente. 
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 .( .(27(� !������&	���	��+$	���$��
Difetti dello strato di rivestimento coibente dovuti a cattiva posa in opera. 

 .( .(27(� -��	0�$$	��	�$���$��
Difetti di tenuta dello strato coibente di protezione. 

 .( .(27(� .�������,��
Mancanza del rivestimento coibente sulle tubazioni.

 .( .(27(� /�������+	$%�
Eccessivo livello del rumore durante il funzionamento della tubazione. 
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Unità Tecnologica: 03.03

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
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Questo procedimento può essere utilizzato per la potabilizzazione dell’acqua di pozzo, negli ospedali, laboratori, studi 
dentistici; inoltre può essere utilizzato anche nelle industrie (farmaceutiche, agroalimentari, cosmetiche) e anche negli 
hotel, ristoranti, refezioni scolastiche ecc. Il procedimento di debatterizzazione può essere applicato al post trattamento 
acqua come ad esempio a valle di impianti di filtrazione a carboni attivi. 
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Difetti di funzionamento della lampada germicida. 

 .( .(3 (� -������&	��+��+��	��	��&&�����
Difetti di funzionamento dei sensori collegati a sistemi di allarme per il controllo del corretto funzionamento del sistema. 

 .( .(3 (� .������+	����
Fenomeni di corrosione della camera di irradiazione. 
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Devono essere installati preferibilmente dopo la caldaia, sul lato aspirazione della pompa, in quanto lì vi sono i punti nei 
quali si ha la maggiore formazione di microbolle e devono essere installati in posizione verticale.  
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 .( .(3!(� !������&	��'�&&�''	��$��
Difetti di funzionamento del galleggiante. 

 .( .(3!(� -������&	����*	��$$���	�+���	���
Difetti di funzionamento del rubinetto di scarico. 

 .( .(3!(� .������&	����&��&���	�+0�'��
Difetti di funzionamento della valvola di sfogo aria. 
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Per un corretto funzionamento il dosatore deve avere, in entrata e in uscita del raccordo Venturi, un tratto di tubazione 
omogenea di almeno 15 cm e pertanto le valvole di intercettazione devono essere montate rispettando questa distanza. 
Verificare che il raccordo Venturi sia montato in modo che il verso della freccia coincida con il flusso dell’acqua e nel 
caso la pressione dell’acqua è superiore a 10 bar, a monte del dosatore, installare un riduttore di pressione. Pulire le 
tubazioni dai residui di lavorazione (trucioli, altri corpi estranei) e stoccare la ricarica in luogo asciutto e lontano da fonti 
di calore.  
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 .( .(3-(� !������+	��	�
Fenomeni di corrosione delle parti metalliche. 

 .( .(3-(� -������+$�,	��	�
Accumuli di materiali all'interno delle apparecchiature e delle tubazioni. 

 .( .(3-(� .�������,���	���$	��&�����
Mancanza di anticalcare per cui si verificano incrostazioni e corrosioni delle apparecchiature. 

 .( .(3-(� /����	$���	�0&�	���
Perdita di fluido in prossimità dei raccordi e delle connessioni. 
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Per installare i filtri utilizzare tubi flessibili e raccordi cilindrici per evitare tensioni anomale; inoltre non utilizzare 
raccordi conici e sigillanti che possano danneggiare irrimediabilmente le filettature (non usare siliconi, paste, canapa). 
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 .( .(3.(� !�����$	���&��	���&��#�
Valori del pH dell'acqua non conformi ai parametri normativi. 

 .( .(3.(� -�������,�����$��&	,,�$��	�
Mancanza dei prodotti neutralizzatori. 
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Per poter rimuovere il gruppo senza dover svuotare l’impianto il gruppo di riempimento deve essere installato sulla linea 
di alimentazione tra due valvole di intercettazione. 
Provvedere con regolarità all’ eliminazione delle impurità presenti in sospensione nell’acqua al fine di garantire il buon 
funzionamento del gruppo e di tutti i componenti installati. 
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 .( .(3/(� !��	0�$$	��	��	+��+	$	�	��	���������
Difetti di funzionamento dei dispositivi di comando dei gruppi di riempimento. 

 .( .(3/(� -��	0�$$	��$$���6	�
Difetti degli attacchi dovuti a perdita della filettatura che provocano perdite di fluido. 

 .( .(3/(� .��	0�$$	���	�0	&$�	�
Difetti dei filtri dovuti ad accumuli di materiale che impediscono il regolare funzionamento dei gruppi di riempimento. 

 .( .(3/(� /����	$��
Difetti di tenuta dei gruppi di riempimento per cui si verificano perdite di acqua in prossimità della giunzione tubazione-gruppo. 
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Unità Tecnologica: 03.03

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
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Gli apparecchi vanno installati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare si deve avere che: 
- i lavabi saranno posizionati a 5 cm dalla vasca, a 10 cm dal vaso, dal bidet, a 15 cm dalla parete e dovrà avere uno spazio 
frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm. 
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 .( .(31(� !������+	����
Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di 
ruggine in prossimità delle corrosioni. 

 .( .(31(� -��	0�$$	��	�0&�++	*	&	�
Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi. 

 .( .(31(� .��	0�$$	��	��������	����&&�������++	��	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori di posizionamento e/o sconnessioni delle giunzioni. 

 .( .(31(� /��	0�$$	��&&����*	��$$��	��
Difetti di funzionamento dei dispostivi di comando dei lavabi dovuti ad incrostazioni o deposito di materiale vario (polvere, calcare, 
ecc.). 

 .( .(31(� 1���$����,	������&�0&�	����	��&	���$�,	����
Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore. 

 .( .(31(� 2���6�''	�$����
Scheggiature dello smalto di rivestimento dei lavabi con conseguenti mancanze. 

�&����$������$��	*	&��� .( .(32�
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Unità Tecnologica: 03.03

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
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Prima della installazione del miscelatore effettuare il lavaggio delle tubazioni per eliminare le eventuali impurità in 
circolazione; inoltre è sempre preferibile installare filtri di adeguata capacità all’ingresso dell’acqua dalla rete idrica. La 
posa in opera del miscelatore deve essere effettuata da parte di personale qualificato utilizzando idonei strumenti di 
misura (un termometro digitale) delle temperature. 
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 .( .(32(� !������&	����&�+�&�$$����
Difetti di manovrabilità del selettore della temperatura. 

 .( .(32(� -��	0�$$	���&�+��+����
Difetti di funzionamento del sensore che misura la temperatura. 

 .( .(32(� .��	0�$$	��	�$���$��
Difetti di tenuta delle guarnizioni che provocano perdite di fluido. 

 .( .(32(� /������+$�,	��	�
Depositi di materiale di varia natura (polveri, grassi, terreno) che provoca malfunzionamenti. 

 .( .(32(� 1��*�&,	���&&��$������$����
Sbalzi della temperatura dovuti a difetti di funzionamento del sensore. 
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Unità Tecnologica: 03.03

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
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Installare una saracinesca a monte e a valle della pompa per evitare di svuotare l'impianto in caso di una possibile 
sostituzione della pompa. Prima di mettere in funzione la pompa pulire accuratamente l’impianto senza la pompa, 
riempire e sfiatare correttamente l’impianto; quindi mettere in funzione la pompa solo quando l’impianto è stato riempito. 
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 .( .(33(� !������&	��������
Difetti di funzionamento della pompa dovuti a mancanza di tensione di alimentazione. 

 .( .(33(� -����$��	���	$��
Cortocircuito all’accensione della pompa dovuti all'allaccio elettrico non eseguito in modo corretto. 

 .( .(33(� .������������+��
Eccessivi livelli del rumore durante il funzionamento dovuti alla presenza di aria nella pompa. 
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Unità Tecnologica: 03.03

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
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L'utente deve verificare e provvedere alla registrazione delle connessioni e/o giunzioni in seguito ad eventi meteorici 
eccezionali. 
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 .( .(35(� !��&$���,	��	������$	�6��
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 

 .( .(35(� -���0����,	����
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi. 

 .( .(35(� .��	0�$$	��	����$�''	��
Difetti nella posa in opera degli elementi (difetti di raccordo, di giunzione, di assemblaggio). 

 .( .(35(� /�4�++���,	��	8��	���0�++���,	��	�
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 

�
���
����������)����������������

 .( .(35(� !����$��&&��'�����&��
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. Verificare che non ci siano in atto fenomeni di deformazione. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni cromatiche; 2) Deformazione; 3) Fessurazioni, microfessurazioni. 

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista. 
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Unità Tecnologica: 03.03

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
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Per un collegamento ottimale tra i vari tronchi di tubo verificare che gli stessi siano dotati di un'estremità a bicchiere per 
giunzione a mezzo di anello di gomma. Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente con malta cementizia 
d'altoforno applicata per centrifugazione secondo quanto previsto dalla normativa di settore; inoltre le tubazioni devono 
essere rivestite esternamente con una lega bifasica di zinco ed alluminio (preferibilmente nella proporzione di 85% e 
15%) di spessore pari a 400 g/m2 oppure in alternativa con uno strato aderente di poliuretano di spessore 900 µ. 
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 .( .(37(� !�������&���	�'��++��
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti. 

 .( .(37(� -��	0�$$	��	��������	����&&�������++	��	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 

 .( .(37(� .����+	����
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra. 

 .( .(37(� /������+$�,	��	�
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti. 

 .( .(37(� 1�
���	�+'������&	�
Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche 
rischiose per la salute delle persone. 

 .( .(37(� 2����	���$�,	����
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte. 
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Unità Tecnologica: 03.03

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
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Non sono ammesse tubazioni in piombo per le sue caratteristiche di tossicità; con i tubi zincati non sono ammesse 
saldature. Bisogna evitare di utilizzare contemporaneamente tubazioni di ferro zincato e di rame per evitare fenomeni 
elettrolitici indesiderati. Le tubazioni di adduzione dalla rete principale al fabbricato (in ghisa o in acciaio) devono essere 
opportunamente protette per consentire l'interramento. (es. protezione con rivestimento di catrame) 
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 .( .(5 (� !������+	����
Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di 
ruggine in prossimità delle corrosioni. 

 .( .(5 (� -��	0�$$	��	��������	����&&�������++	��	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 

 .( .(5 (� .��	0�$$	��&&����&��&��
Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse. 

 .( .(5 (� /������+$�,	��	�
Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni. 
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Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
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La posa in opera delle tubazioni deve essere eseguita da personale specializzato. 
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 .( .(5!(� !��	0�$$	��	�$���$��
Perdita di fluido dovuta a errori o sconnessioni delle giunzioni. 

 .( .(5!(� -��	'��0	����$	�
Alterazione della superficie del tubo dovuta a temperature eccessive. 
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Unità Tecnologica: 03.03

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
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L'installazione della valvola di intercettazione del combustibile deve essere eseguita da personale specializzato e nel 
rispetto delle normative di settore; la valvola va installata sulla tubazione di mandata del combustibile anche in posizione 
verticale (ma non capovolta) e verificando il senso di flusso indicato dalla freccia. Verificare che il sensore che collega la 
valvola non venga schiacciato o curvato e che sia installato sulla sommità del generatore e sulla tubazione di mandata 
entro 1 m dallo stesso generatore ed a monte di qualsiasi organo di intercettazione. 
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 .( .(5-(� !������&	���$$���$����
Difetti di funzionamento dell'otturatore per cui si verifica malfunzionamento della valvola. 

 .( .(5-(� -������&	����&+��$���	��	�����
Difetti di funzionamento del pulsante di riarmo della valvola. 

 .( .(5-(� .�����$����+��	��������+��+����
Difetti di posa in opera del sensore di collegamento alla valvola di intercettazione. 

 .( .(5-(� /�����$��$������$�����	�+'���	��
Valori della temperatura di interruzione del combustibile non conformi a quelli di progetto. 
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 .( .(5-(� !����$��&&��'�����&��
Cadenza: ogni 3 mesi 

Tipologia: Ispezione a vista 
Verificare che il sensore sia correttamente collegato alla valvola; controllare il corretto funzionamento del pulsante di riarmo. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie otturatore; 2) Anomalie pulsante di riarmo; 3) Errata posa in opera sensore. 

 • Ditte specializzate: Tecnico impianti riscaldamento. 
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Unità Tecnologica: 03.03

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda



���������	
��� ����"��

(������������B�����@@�����A������������������55����@������������4����������C�����?���I���4���4�����B������55�����������������4��������7�
0�@������������������������������A���&7�4������������������!�����$��������$�C���5����?����@���I��	����������������4����������������������@�������
4��������������?�����?�������" #�1�$�����4�����B���4@���������������$�C���5�$�?����@���$������������B��@���55��������������������5����������
��������������������$����4������������������A������!�������������5��������������������������!�������4�������!�4���������	��C��I�
0���G��?����@�������������?�������S&7�4�����������������������$�����������?�����������C���5�I��	����������������4����������������������@�������
4��������������?�����?�������" #�1�$����4���������B����������55���������������!�4���������	��C�����������4���������I�
0��������4����������7��4����4�������������A������������������@���4���55�5���������4�������������������������������������������������4�����������
����������C������D�4���4�������@���4���$�����������A�����������������������!����4���4�4������	��C��$����������!������������!����D������������$�
C�����$���@����D���������������I������@@�����A����������������55���������������������������@����4������������I�
0��������������������4������7������@@�����A����������������55�������C������4������������������!������C��$�A�����������������!����D����4����
������������$�C�����$���������4��������4���&���!�������������5�������������
�
�
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

Gli apparecchi vanno installati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti. 
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 .( .(5.(� !������+	����
Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di 
ruggine in prossimità delle corrosioni. 

 .( .(5.(� -��	0�$$	��	�0&�++	*	&	�
Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi. 

 .( .(5.(� .��	0�$$	��&&����*	��$$��	��
Difetti di funzionamento dei dispostivi di comando dovuti ad incrostazioni o deposito di materiale vario (polvere, calcare, ecc.). 

 .( .(5.(� /���$����,	������&�0&�	����	��&	���$�,	����
Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore. 

 .( .(5.(� 1���6�''	�$����
Scheggiature dello smalto di rivestimento dei vuotatoi con conseguenti mancanze. 

 .( .(5.(� 2��	0�$$	��	��������	����&&�������++	��	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori di posizionamento e/o sconnessioni delle giunzioni. 
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Gli apparecchi vanno installati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare sarà fissato al 
pavimento in modo tale da essere facilmente rimosso senza demolire l'intero apparato sanitario. 
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 .( .(5/(� !������+	����
Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di 
ruggine in prossimità delle corrosioni. 

 .( .(5/(� -��	0�$$	��	�0&�++	*	&	�
Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi. 

 .( .(5/(� .��	0�$$	��&&����*	��$$��	��
Difetti di funzionamento dei dispostivi di comando dovuti ad incrostazioni o deposito di materiale vario (polvere, calcare, ecc.). 

 .( .(5/(� /���$����,	������&�0&�	����	��&	���$�,	����
Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore. 

 .( .(5/(� 1���6�''	�$����
Scheggiature dello smalto di rivestimento dei vuotatoi con conseguenti mancanze. 

 .( .(5/(� 2��	0�$$	��	��������	����&&�������++	��	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori di posizionamento e/o sconnessioni delle giunzioni. 
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Unità Tecnologica: 03.04

Impianto di smaltimento acque meteoriche
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I pluviali vanno posizionati nei punti più bassi della copertura. In particolare lo strato impermeabile di rivestimento della 
corona del bocchettone non deve trovarsi a livello superiore del piano corrente della terrazza. Per ovviare al problema 
viene ricavata intorno al pluviale una sezione con profondità di 1-2 cm. Particolare attenzione va posta al numero, al 
dimensionamento (diametro di scarico) ed alla disposizione delle pluviali in funzione delle superfici di copertura servite. 
I fori dei bocchettoni devono essere provvisti di griglie parafoglie e paraghiaia removibili. Controllare la funzionalità 
delle pluviali, delle griglie parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono 
compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. In particolare è opportuno effettuare controlli generali degli 
elementi di deflusso in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso la loro integrità. 
Controllare gli elementi accessori di fissaggio e connessione. Controllo della regolare disposizione degli elementi dopo il 
verificarsi di eventi meteorici straordinari. 
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 .( /( !(� !��&$���,	��	������$	�6��
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 

 .( /( !(� -���0����,	����
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

 .( /( !(� .�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. 

 .( /( !(� /��	0�$$	��	�������''	�8��	���������8��	�+�������+	,	���8��	��++��*&�''	��
Difetti nella posa degli elementi e/o accessori di copertura con conseguente rischio di errato deflusso delle acque meteoriche. 

 .( /( !(� 1��	+$�����
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 

 .( /( !(� 2������	��	�������,��
Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde) 
rispetto alla morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (per tetti a falda), alla scabrosità dei materiali, all'area geografica di 
riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse. 

 .( /( !(� 3�4�++���,	��	8��	���0�++���,	��	�
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 

 .( /( !(� 5���+��,���	���'�$�,	����
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati. 

 .( /( !(� 7����	$���	�0&�	���
Perdita delle acque meteoriche attraverso falle del sistema di raccolta. 

�
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 .( /( !(� !����$��&&��'�����&��
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 



���������	
��� ����"""

Controllare le condizioni e la funzionalità dei canali di gronda e delle pluviali. Controllare la funzionalità delle pluviali, delle griglie 
parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque 
meteoriche. Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. 

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) Resistenza al vento. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni cromatiche; 2) Deformazione; 3) Deposito superficiale; 4) Difetti di ancoraggio, di raccordo, 

di sovrapposizione, di assemblaggio; 5) Distacco; 6) Errori di pendenza; 7) Fessurazioni, microfessurazioni; 8) Presenza di 

vegetazione. 

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista. 
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 .( /( !(� !��&	,	��'�	'&	�8�����&	��	�'�����8�*���6�$$��	��	������&$��
Cadenza: ogni 6 mesi 
Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di gronda. Rimozione delle griglie paraghiaia e parafoglie 
dai bocchettoni di raccolta e loro pulizia. 

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista. 
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Unità Tecnologica: 03.04

Impianto di smaltimento acque meteoriche
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Le pluviali vanno posizionate nei punti più bassi della copertura. In particolare lo strato impermeabile di rivestimento 
della corona del bocchettone non deve trovarsi a livello superiore del piano corrente della terrazza. Per ovviare al 
problema viene ricavata intorno al pluviale una sezione con profondità di 1-2 cm. Particolare attenzione va posta al 
numero, al dimensionamento (diametro di scarico) ed alla disposizione delle pluviali in funzione delle superfici di 
copertura servite. I fori dei bocchettoni devono essere provvisti di griglie parafoglie e paraghiaia removibili. Controllare 
la funzionalità delle pluviali, delle griglie parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che 
possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. In particolare è opportuno effettuare controlli 
generali degli elementi di deflusso in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso la loro 
integrità. Controllare gli elementi accessori di fissaggio e connessione. 
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 .( /( -(� !��&$���,	��	������$	�6��
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 

 .( /( -(� -���0����,	����
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

 .( /( -(� .�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. 

 .( /( -(� /��	0�$$	��	�������''	�8��	���������8��	�+�������+	,	���8��	��++��*&�''	�(�
Difetti nella posa degli elementi e/o accessori di copertura con conseguente rischio di errato deflusso delle acque meteoriche. 

 .( /( -(� 1��	+$�����
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 

 .( /( -(� 2������	��	�������,��
Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde) 



���������	
��� ����""�

rispetto alla morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (per tetti a falda), alla scabrosità dei materiali, all'area geografica di 
riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse. 

 .( /( -(� 3�4�++���,	��	8��	���0�++���,	��	�
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 

 .( /( -(� 5���+��,���	���'�$�,	����
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati. 

 .( /( -(� 7����	$���	�0&�	���
Perdita delle acque meteoriche attraverso falle del sistema di raccolta. 
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 .( /( -(� !����$��&&��'�����&��
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllare le condizioni e la funzionalità dei canali di gronda e delle pluviali. Controllare la funzionalità delle pluviali, delle griglie 
parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque 
meteoriche. Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della tenuta; 2) Regolarità delle finiture; 3) Resistenza al vento; 4) Resistenza alle 

temperature e a sbalzi di temperatura; 5) Resistenza meccanica; 6) Tenuta del colore. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni cromatiche; 2) Deformazione; 3) Deposito superficiale; 4) Difetti di ancoraggio, di raccordo, 

di sovrapposizione, di assemblaggio.; 5) Distacco; 6) Errori di pendenza; 7) Fessurazioni, microfessurazioni; 8) Presenza di 

vegetazione. 

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista. 
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 .( /( -(� !��&	,	��'�	'&	�8�����&	��	�'�����8�*���6�$$��	��	������&$��
Cadenza: ogni 6 mesi 
Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di gronda. Rimozione delle griglie paraghiaia e parafoglie 
dai bocchettoni di raccolta e loro pulizia. 

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista. 
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Unità Tecnologica: 03.04

Impianto di smaltimento acque meteoriche
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Le pluviali vanno posizionate nei punti più bassi della copertura. In particolare lo strato impermeabile di rivestimento 
della corona del bocchettone non deve trovarsi a livello superiore del piano corrente della terrazza. Per ovviare al 
problema viene ricavata intorno al pluviale una sezione con profondità di 1-2 cm. Particolare attenzione va posta al 
numero, al dimensionamento (diametro di scarico) ed alla disposizione delle pluviali in funzione delle superfici di 
copertura servite. I fori dei bocchettoni devono essere provvisti di griglie parafoglie e paraghiaia removibili. Controllare 
la funzionalità delle pluviali, delle griglie parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che 
possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. In particolare è opportuno effettuare controlli 
generali degli elementi di deflusso in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso la loro 
integrità. Controllare gli elementi accessori di fissaggio e connessione. Controllo della regolare disposizione degli 
elementi dopo il verificarsi di eventi meteorici straordinari. 
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 .( /( .(� !��&$���,	��	������$	�6��
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 

 .( /( .(� -���0����,	����
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

 .( /( .(� .�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. 

 .( /( .(� /��	0�$$	��	�������''	�8��	���������8��	�+�������+	,	���8��	��++��*&�''	��
Difetti nella posa degli elementi e/o accessori di copertura con conseguente rischio di errato deflusso delle acque meteoriche. 

 .( /( .(� 1��	+$�����
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 

 .( /( .(� 2������	��	�������,��
Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde) 
rispetto alla morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (per tetti a falda), alla scabrosità dei materiali, all'area geografica di 
riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse. 

 .( /( .(� 3���+��,���	���'�$�,	����
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati. 

 .( /( .(� 5����	$���	�0&�	���
Perdita delle acque meteoriche attraverso falle del sistema di raccolta. 
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Unità Tecnologica: 03.04

Impianto di smaltimento acque meteoriche

(������������?��������������!�5�������������������������������$����4��4��������������$�?��5�������������5���4�������������D$��A��A��������
?��5�������������������������������?����������C���������������������2��4�������A��@��������������@�E����������
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

I collettori possono essere realizzati in tre tipi di sistemi diversi, ossia: 
- i sistemi indipendenti; 
- i sistemi misti; 
- i sistemi parzialmente indipendenti. 
Gli scarichi ammessi nel sistema sono le acque usate domestiche, gli effluenti industriali ammessi e le acque di superficie. 
Il dimensionamento e le verifiche dei collettori devono considerare alcuni aspetti tra i quali: 
- la tenuta all'acqua; 
- la tenuta all'aria; 
- l'assenza di infiltrazione; 
- un esame a vista; 
- un'ispezione con televisione a circuito chiuso; 
- una valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto; 
- un monitoraggio degli arrivi nel sistema; 
- un monitoraggio della qualità, quantità e frequenza dell'effluente nel punto di scarico nel corpo ricettore; 
- un monitoraggio all'interno del sistema rispetto a miscele di gas tossiche e/o esplosive; 
- un monitoraggio degli scarichi negli impianti di trattamento provenienti dal sistema. 
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 .( /( /(� !�������&���	�'��++��
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti. 

 .( /( /(� -������+	����
Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di 
ruggine in prossimità delle corrosioni. 
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 .( /( /(� .��	0�$$	��	��������	����&&�������++	��	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 

 .( /( /(� /����+	����
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra. 

 .( /( /(� 1�
���	�+'������&	�
Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche 
rischiose per la salute delle persone. 

 .( /( /(� 2����$��,	�����	����	�	�
Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema. 

 .( /( /(� 3����	���$�,	����
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’intasamento. 

 .( /( /(� 5������+$�,	��	�
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti. 
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Unità Tecnologica: 03.04

Impianto di smaltimento acque meteoriche
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Controllare la funzionalità dei pozzetti, delle caditoie ed eliminare eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni 
che possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. 
È necessario verificare e valutare la prestazione dei pozzetti e delle caditoie durante la realizzazione dei lavori, al termine 
dei lavori e anche durante la vita del sistema. Le verifiche e le valutazioni comprendono: 
- prova di tenuta all'acqua;  
- prova di tenuta all'aria;  
- prova di infiltrazione;  
- esame a vista; 
- valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto;  
- tenuta agli odori. 
Un ulteriore controllo può essere richiesto ai produttori facendo verificare alcuni elementi quali l'aspetto, le dimensioni, i 
materiali, la classificazione in base al carico. 

��
����������
����)����

 .( /( 1(� !��	0�$$	��	��������	����&&��$�*�,	��	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 

 .( /( 1(� -��	0�$$	���	��6	�+	�	�
Rottura delle piastre di copertura dei pozzetti o chiusini difettosi, chiusini rotti, incrinati, mal posati o sporgenti. 

 .( /( 1(� .����+	����
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra. 

 .( /( 1(� /���$�+����$��
Incrostazioni o otturazioni delle griglie dei pozzetti dovute ad accumuli di materiale di risulta quali fogliame, vegetazione, ecc. 

 .( /( 1(� 1�
���	�+'������&	�
Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche 
rischiose per la salute delle persone. 

 .( /( 1(� 2�������&���	�'��++��
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti. 
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 .( /( 1(� 3������+$�,	��	�
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti. 
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Unità Tecnologica: 03.04

Impianto di smaltimento acque meteoriche
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L'utente deve provvedere alla loro registrazione in seguito a precipitazioni meteoriche abbondanti e ad inizio stagione. 
Periodicamente verificare che non ci siano in atto fenomeni di corrosione delle scossaline metalliche.
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 .( /( 2(� !��&$���,	��	������$	�6��
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 

 .( /( 2(� -������+	����
Fenomeni di corrosione degli elementi metallici. 

 .( /( 2(� .���0����,	����
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

 .( /( 2(� /�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. 

 .( /( 2(� 1��	0�$$	��	����$�''	��
Difetti nella posa in opera degli elementi (difetti di raccordo, di giunzione, di assemblaggio). 

 .( /( 2(� 2��	0�$$	��	�+����''	��
Difetti di serraggio delle scossaline per cui si verificano problemi di tenuta della guaina impermeabilizzante. 

 .( /( 2(� 3��	+$�����
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 

 .( /( 2(� 5���+��,���	���'�$�,	����
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati. 

 .( /( 2(� 7�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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 .( /( 2(� !����$��&&��'�����&��
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllare la tenuta delle scossaline verificando gli elementi di fissaggio e di tenuta. Verificare inoltre che non ci siano depositi e 
detriti di foglie che possano causare ostacoli al deflusso delle acque piovane. 

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) Resistenza al vento. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni cromatiche; 2) Deformazione; 3) Deposito superficiale; 4) Difetti di montaggio; 5) Distacco; 

6) Difetti di serraggio; 7) Presenza di vegetazione; 8) Corrosione. 

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista. 
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Unità Tecnologica: 03.04

Impianto di smaltimento acque meteoriche
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L'utente deve provvedere alla loro registrazione in seguito a precipitazioni meteoriche abbondanti e ad inizio stagione. 
Periodicamente verificare che non ci siano in atto fenomeni di corrosione delle connessioni e/o giunzioni metalliche 
utilizzate per il fissaggio degli elementi delle scossaline stesse. 
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 .( /( 3(� !��&$���,	��	������$	�6��
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 

 .( /( 3(� -������+	����
Fenomeni di corrosione degli elementi metallici. 

 .( /( 3(� .���0����,	����
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

 .( /( 3(� /�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. 

 .( /( 3(� 1��	0�$$	��	����$�''	��
Difetti nella posa in opera degli elementi (difetti di raccordo, di giunzione, di assemblaggio). 

 .( /( 3(� 2��	0�$$	��	�+����''	��
Difetti di serraggio delle scossaline per cui si verificano problemi di tenuta della guaina impermeabilizzante. 

 .( /( 3(� 3��	+$�����
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 

 .( /( 3(� 5���+��,���	���'�$�,	����
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati. 

 .( /( 3(� 7��	0�$$	��	�������''	�8��	���������8��	�+�������+	,	���8��	��++��*&�''	�(�
Difetti nella posa degli elementi e/o accessori di copertura con conseguente rischio di errato deflusso delle acque meteoriche. 

 .( /( 3(�! �4�++���,	��	8��	���0�++���,	��	�
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 

 .( /( 3(�!!�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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 .( /( 3(� !����$��&&��'�����&��
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. Verificare che non ci siano in atto fenomeni di deformazione. 

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperatura; 3) Tenuta del colore. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni cromatiche; 2) Deformazione; 3) Deposito superficiale; 4) Difetti di ancoraggio, di raccordo, 

di sovrapposizione, di assemblaggio.; 5) Distacco; 6) Fessurazioni, microfessurazioni; 7) Presenza di vegetazione. 

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista. 
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 .( /( 3(� !��&	,	��+����0	�	�&��
Cadenza: ogni 6 mesi 
Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati sulle scossaline. 

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista. 
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Unità Tecnologica: 03.04

Impianto di smaltimento acque meteoriche
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L'utente deve provvedere alla loro registrazione in seguito a precipitazioni meteoriche abbondanti e ad inizio stagione. 
Periodicamente verificare che non ci siano in atto fenomeni di corrosione delle connessioni e/o giunzioni metalliche 
utilizzate per il fissaggio degli elementi delle scossaline stesse. 
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 .( /( 5(� !��&$���,	��	������$	�6��
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 

 .( /( 5(� -���0����,	����
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

 .( /( 5(� .�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. 

 .( /( 5(� /��	0�$$	��	�������''	�8��	���������8��	�+�������+	,	���8��	��++��*&�''	�(�
Difetti nella posa degli elementi e/o accessori di copertura con conseguente rischio di errato deflusso delle acque meteoriche. 

 .( /( 5(� 1��	+$�����
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 

 .( /( 5(� 2�4�++���,	��	8��	���0�++���,	��	�
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 

 .( /( 5(� 3���+��,���	���'�$�,	����
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati. 

 .( /( 5(� 5�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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 .( /( 5(� !����$��&&��'�����&��
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. Verificare che non ci siano in atto fenomeni di deformazione. 

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperatura; 3) Tenuta del colore. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni cromatiche; 2) Deformazione; 3) Deposito superficiale; 4) Difetti di ancoraggio, di raccordo, 

di sovrapposizione, di assemblaggio.; 5) Distacco; 6) Fessurazioni, microfessurazioni; 7) Presenza di vegetazione. 

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista. 
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 .( /( 5(� !��&	,	��+����0	�	�&��
Cadenza: ogni 6 mesi 
Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati sulle scossaline. 

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista. 
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Unità Tecnologica: 03.04

Impianto di smaltimento acque meteoriche
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L'utente deve provvedere alla loro registrazione in seguito a precipitazioni meteoriche abbondanti e ad inizio stagione. 
Periodicamente verificare che non ci siano in atto fenomeni di corrosione delle scossaline metalliche.
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 .( /( 7(� !��&$���,	��	������$	�6��
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 

 .( /( 7(� -������+	����
Fenomeni di corrosione degli elementi metallici. 

 .( /( 7(� .���0����,	����
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

 .( /( 7(� /�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. 

 .( /( 7(� 1��	0�$$	��	�������''	�8��	���������8��	�+�������+	,	���8��	��++��*&�''	��
Difetti nella posa degli elementi e/o accessori di copertura con conseguente rischio di fissaggio delle guaine impermeabilizzanti. 

 .( /( 7(� 2��	+$�����
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 

 .( /( 7(� 3�4�++���,	��	8��	���0�++���,	��	�
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 

 .( /( 7(� 5���+��,���	���'�$�,	����
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati. 

 .( /( 7(� 7��	0�$$	��	�������''	�8��	���������8��	�+�������+	,	���8��	��++��*&�''	�(�
Difetti nella posa degli elementi e/o accessori di copertura con conseguente rischio di errato deflusso delle acque meteoriche. 

 .( /( 7(�! �������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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����������)����������������

 .( /( 7(� !����$��&&��'�����&��
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. Verificare che non ci siano in atto fenomeni di deformazione. 

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperatura; 3) Tenuta del colore. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni cromatiche; 2) Deformazione; 3) Deposito superficiale; 4) Difetti di ancoraggio, di raccordo, 

di sovrapposizione, di assemblaggio.; 5) Distacco; 6) Fessurazioni, microfessurazioni; 7) Presenza di vegetazione. 
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 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista. 

���������
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 .( /( 7(� !��&	,	��+����0	�	�&��
Cadenza: ogni 6 mesi 
Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati sulle scossaline. 

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista. 

�&����$������$��	*	&��� .( /(! �

���++�&	���	��������

Unità Tecnologica: 03.04

Impianto di smaltimento acque meteoriche

��������������������������@���������A��A��������?��5��������?������������������4@��4��!���55����������55���������@�����������������������������A��
@��������������@����������������@���������������@���@����$��������$�����&����������������@�������������������55�������������4���������?�����C�����
���A�������4���
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

L'utente deve provvedere alla loro registrazione in seguito a precipitazioni meteoriche abbondanti e ad inizio stagione. 
Periodicamente verificare che non ci siano in atto fenomeni di corrosione delle connessioni e/o giunzioni metalliche 
utilizzate per il fissaggio degli elementi in rame.

��
����������
����)����

 .( /(! (� !��&$���,	��	������$	�6��
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 

 .( /(! (� -���0����,	����
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

 .( /(! (� .�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. 

 .( /(! (� /��	0�$$	��	�������''	�8��	���������8��	�+�������+	,	���8��	��++��*&�''	��
Difetti nella posa degli elementi e/o accessori di copertura con conseguente rischio di errato deflusso delle acque meteoriche. 

 .( /(! (� 1��	+$�����
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 

 .( /(! (� 2���+��,���	���'�$�,	����
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati. 

 .( /(! (� 3�4�++���,	��	8��	���0�++���,	��	�
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 

 .( /(! (� 5�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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 .( /(! (� !����$��&&��'�����&��
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. Verificare che non ci siano in atto fenomeni di deformazione. 

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperatura; 3) Tenuta del colore. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni cromatiche; 2) Deformazione; 3) Deposito superficiale; 4) Distacco; 5) Fessurazioni, 

microfessurazioni; 6) Presenza di vegetazione. 

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista. 
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 .( /(! (� !��&	,	��+����0	�	�&��
Cadenza: ogni 6 mesi 
Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati sulle scossaline. 

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista. 

�&����$������$��	*	&��� .( /(!!�

���++�&	���	��,	���9$	$��	���

Unità Tecnologica: 03.04

Impianto di smaltimento acque meteoriche

��������������������������@���������A��A��������?��5��������?������������������4@��4��!���55����������55���������@�����������������������������A��
@��������������@����������������@���������������@���@����$��������$�����&����������������@�������������������55�������������4���������?�����C�����
����������������5������
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

L'utente deve provvedere alla loro registrazione in seguito a precipitazioni meteoriche abbondanti e ad inizio stagione. 
Periodicamente verificare che non ci siano in atto fenomeni di corrosione delle connessioni e/o giunzioni metalliche 
utilizzate per il fissaggio degli elementi delle scossaline stesse. 
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 .( /(!!(� !��&$���,	��	������$	�6��
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 

 .( /(!!(� -������+	����
Fenomeni di corrosione degli elementi metallici. 

 .( /(!!(� .���0����,	����
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

 .( /(!!(� /�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. 

 .( /(!!(� 1��	0�$$	��	����$�''	��
Difetti nella posa in opera degli elementi (difetti di raccordo, di giunzione, di assemblaggio). 

 .( /(!!(� 2��	0�$$	��	�+����''	��
Difetti di serraggio delle scossaline per cui si verificano problemi di tenuta della guaina impermeabilizzante. 

 .( /(!!(� 3��	+$�����
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 

 .( /(!!(� 5���+��,���	���'�$�,	����
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati. 

 .( /(!!(� 7�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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 .( /(!!(� !����$��&&��'�����&��
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllare la tenuta delle scossaline verificando gli elementi di fissaggio e di tenuta.  

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni cromatiche; 2) Deformazione; 3) Deposito superficiale; 4) Difetti di montaggio; 5) Distacco; 

6) Difetti di serraggio; 7) Presenza di vegetazione; 8) Corrosione. 

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista. 
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 .( /(!!(� !��&	,	��+����0	�	�&��
Cadenza: ogni 6 mesi 
Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati sulle scossaline. 

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista. 

�&����$������$��	*	&��� .( /(!-�

������$	���������&	��	�'������

Unità Tecnologica: 03.04

Impianto di smaltimento acque meteoriche

(���@@�����A����������4@��������������������!����D������������������������@�������������������55���������������4���������C����7��������������$�
��4���������������������������4�����4����������������$���4���������������������������4��������5����0����4����$���4��������������������
�������4������������4����$�5����$�����������������!���$���4�$�����4�������������������4��������?��4�4������������������@��������������
@�����?�������'�0
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I supporti per gronda sono divisi in due classi (classe A e B) in base alla loro resistenza alla corrosione. I supporti per 
gronda della classe A sono adatti all'uso in atmosfere aggressive e i supporti della classe B in condizioni più favorevoli. 
L'utente deve provvedere alla loro registrazione in seguito a precipitazioni meteoriche abbondanti e ad inizio stagione. 
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 .( /(!-(� !������+	����
Fenomeni di corrosione degli elementi metallici. 

 .( /(!-(� -���0����,	����
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

 .( /(!-(� .��	0�$$	��	����$�''	��
Difetti nella posa in opera degli elementi (difetti di raccordo, di giunzione, di assemblaggio). 

 .( /(!-(� /��	0�$$	��	�+����''	��
Difetti di serraggio degli elementi di supporto dei canali. 

 .( /(!-(� 1�4�++���,	��	8��	���0�++���,	��	�
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 

 .( /(!-(� 2�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

�&����$������$��	*	&��� .( /(!.�
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Unità Tecnologica: 03.04

Impianto di smaltimento acque meteoriche

-�����������������@�������������������@����������������@���4������4@��4��!��������4�4!����$�!���4���@��4�����������$�������?����������&��A���
���������������������?�����������������@�����A����������@@��������������������4������4@��4��!���I����������5�������������������?��4�����������
��@�����������������������4@������������������@����D�������@��������������4�4!������G����?��5���������������������!������
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Una volta posizionata la barriera al vapore sulla soletta (opportunamente forata in corrispondenza del canalizzatore sui 
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punti più elevati della copertura) si procede alla posa del pannello coibente anch’esso forato per il passaggio del corpo 
centrale del canalizzatore. Si procede poi alla posa del primo strato di membrana impermeabile; prima di posare l’aeratore 
si riscalda con fiamma la superficie sulla quale poggerà l’aeratore. 

��
����������
����)����

 .( /(!.(� !��	+$�����0&��'	��
Distacco della flangia di appoggio dell'aeratore per errata posa. 

 .( /(!.(� -��	'��0	����$	�'��	���
Fenomeni di rigonfiamento del manto impermeabile per errata posa in opera dell'aeratore. 

 .( /(!.(� .�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

�&����$������$��	*	&��� .( /(!/�

)���6�&&	����	�*�$��	�����	�	��

Unità Tecnologica: 03.04

Impianto di smaltimento acque meteoriche

(�!���A�������������4������������������A�����������������������4�����������������������������@����������@�������������������55�������������
��4�������I�C������@�E������55�����������?��4������4!��������������4���������4�����������������$���4�$�5����&��
�
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

Controllare la funzionalità dei bocchelli verificando che non siano ostruiti da materiale di risulta (terriccio, foglie, rami 
spezzati, piume di uccelli, ecc.) ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque 
meteoriche. Controllare gli elementi accessori di fissaggio e connessione.  
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 .( /(!/(� !��&$���,	��	������$	�6��
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 

 .( /(!/(� -�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. 

 .( /(!/(� .��	0�$$	��	�������''	��
Difetti di tenuta degli elementi di fissaggio dei bocchelli. 

 .( /(!/(� /���+��,���	���'�$�,	����
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati. 

 .( /(!/(� 1�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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 .( /(!/(� !����$��&&��'�����&��
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllare la funzionalità dei bocchelli verificando che non ci siano eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono 
compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni cromatiche; 2) Deposito superficiale; 3) Difetti di ancoraggio; 4) Presenza di vegetazione. 

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista. 

���������
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 .( /(!/(� !��&	,	��*���6�&&	�
Cadenza: ogni 6 mesi 
Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei bocchelli. 
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 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista. 

�&����$������$��	*	&��� .( /(!1�

)���6�&&	����	�*�$��	�������

Unità Tecnologica: 03.04

Impianto di smaltimento acque meteoriche

(�!���A�������������4������������������A�����������������������4�����������������������������@����������@�������������������55�������������
��4�������I�C������@�E������55�����������?��4������4!��������������4���������4�����������������$���4�$�5����&��
�
�
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

Controllare la funzionalità dei bocchelli verificando che non siano ostruiti da materiale di risulta (terriccio, foglie, rami 
spezzati, piume di uccelli, ecc.) ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque 
meteoriche. Controllare gli elementi accessori di fissaggio e connessione.  
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 .( /(!1(� !��&$���,	��	������$	�6��
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 

 .( /(!1(� -�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. 

 .( /(!1(� .��	0�$$	��	�������''	��
Difetti di tenuta degli elementi di fissaggio dei bocchelli. 

 .( /(!1(� /���+��,���	���'�$�,	����
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati. 

 .( /(!1(� 1�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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 .( /(!1(� !����$��&&��'�����&��
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllare la funzionalità dei bocchelli verificando che non ci siano eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono 
compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni cromatiche; 2) Deposito superficiale; 3) Difetti di ancoraggio; 4) Presenza di vegetazione. 

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista. 
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 .( /(!1(� !��&	,	��*���6�&&	�
Cadenza: ogni 6 mesi 
Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei bocchelli. 

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista. 

�&����$������$��	*	&��� .( /(!2�

)���6�&&	����	�*�$��	��,	����

Unità Tecnologica: 03.04
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Impianto di smaltimento acque meteoriche

(�!���A�������������4������������������A�����������������������4�����������������������������@����������@�������������������55�������������
��4�������I�C������@�E������55�����������?��4������4!��������������4���������4�����������������$���4�$�5����&��
�
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�����(*<��(�
)�������**�7�

Controllare la funzionalità dei bocchelli verificando che non siano ostruiti da materiale di risulta (terriccio, foglie, rami 
spezzati, piume di uccelli, ecc.) ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque 
meteoriche. Controllare gli elementi accessori di fissaggio e connessione.  
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 .( /(!2(� !��&$���,	��	������$	�6��
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 

 .( /(!2(� -�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. 

 .( /(!2(� .��	0�$$	��	�������''	��
Difetti di tenuta degli elementi di fissaggio dei bocchelli. 

 .( /(!2(� /���+��,���	���'�$�,	����
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati. 

 .( /(!2(� 1�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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 .( /(!2(� !����$��&&��'�����&��
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllare la funzionalità dei bocchelli verificando che non ci siano eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono 
compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni cromatiche; 2) Deposito superficiale; 3) Difetti di ancoraggio; 4) Presenza di vegetazione. 

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista. 
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 .( /(!2(� !��&	,	��*���6�&&	�
Cadenza: ogni 6 mesi 
Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei bocchelli. 

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista. 

�&����$������$��	*	&��� .( /(!3�

)���6�$$����$	�	'��'	$��

Unità Tecnologica: 03.04

Impianto di smaltimento acque meteoriche

����!���A�������������������B�������@�������������55����@������������������@�����������������������������@�������@����$�������������������������������
��@�E�?�������������4@����������@������������������I�����C�����������4�������������������@��?�����������5����������!��������������Q���?�����5�����
�����@��������C�������������������4������4@��4��!�����
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Controllare la funzionalità della bocchetta verificando che non sia ostruita da materiale di risulta (terriccio, foglie, rami 
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spezzati, piume di uccelli, ecc.) ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque 
meteoriche. Controllare gli elementi accessori di fissaggio e connessione.  
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 .( /(!3(� !��&$���,	��	������$	�6��
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 

 .( /(!3(� -�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. 

 .( /(!3(� .��	0�$$	��	�������''	��
Difetti di tenuta degli elementi di fissaggio della bocchetta antirigurgito. 

 .( /(!3(� /���+��,���	���'�$�,	����
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati. 

 .( /(!3(� 1�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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 .( /(!3(� !����$��&&��'�����&��
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllare la funzionalità delle bocchette verificando che non ci siano eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che 
possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni cromatiche; 2) Deposito superficiale; 3) Difetti di ancoraggio; 4) Presenza di vegetazione. 

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista. 
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 .( /(!3(� !��&	,	��*���6�$$��
Cadenza: ogni 6 mesi 
Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nelle bocchette. 

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista. 
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Unità Tecnologica: 03.04

Impianto di smaltimento acque meteoriche
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Controllare la funzionalità dei canali e che non siano ostruiti da materiale di risulta (terriccio, foglie, rami spezzati, piume 
di uccelli, ecc.) ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. In particolare è 
opportuno effettuare controlli generali degli elementi di deflusso in occasione di eventi meteo di una certa entità che 
possono aver compromesso la loro integrità. Controllare gli elementi accessori di fissaggio e connessione.  
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 .( /(!5(� !��&$���,	��	������$	�6��
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 
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 .( /(!5(� -���0����,	����
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

 .( /(!5(� .�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. 

 .( /(!5(� /��	0�$$	��	�������''	�8��	���������8��	�+�������+	,	���8��	��++��*&�''	��
Difetti nella posa degli elementi e/o accessori di copertura con conseguente rischio di errato deflusso delle acque meteoriche. 

 .( /(!5(� 1��	+$�����
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 

 .( /(!5(� 2������	��	�������,��
Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde) 
rispetto alla morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (per tetti a falda), alla scabrosità dei materiali, all'area geografica di 
riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse. 

 .( /(!5(� 3�4�++���,	��	8��	���0�++���,	��	�
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 

 .( /(!5(� 5���+��,���	���'�$�,	����
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati. 

 .( /(!5(� 7�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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 .( /(!5(� !����$��&&��'�����&��
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllare le condizioni e la funzionalità dei canali di gronda e delle pluviali. Controllare la funzionalità delle pluviali, delle griglie 
parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque 
meteoriche. Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. 

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) Resistenza al vento. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni cromatiche; 2) Deformazione; 3) Deposito superficiale; 4) Difetti di ancoraggio, di raccordo, 

di sovrapposizione, di assemblaggio; 5) Distacco; 6) Errori di pendenza; 7) Fessurazioni, microfessurazioni; 8) Presenza di 

vegetazione. 

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista. 
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 .( /(!5(� !��&	,	��'�����&��
Cadenza: ogni 6 mesi 
Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di gronda. Rimozione delle griglie paraghiaia e parafoglie 
dai bocchettoni di raccolta e loro pulizia. 

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista. 
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Unità Tecnologica: 03.04

Impianto di smaltimento acque meteoriche
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Controllare la funzionalità dei canali e che non siano ostruiti da materiale di risulta (terriccio, foglie, rami spezzati, piume 
di uccelli, ecc.) ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. In particolare è 
opportuno effettuare controlli generali degli elementi di deflusso in occasione di eventi meteo di una certa entità che 
possono aver compromesso la loro integrità. Controllare gli elementi accessori di fissaggio e connessione.  
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 .( /(!7(� !��&$���,	��	������$	�6��
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 

 .( /(!7(� -���0����,	����
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

 .( /(!7(� .�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. 

 .( /(!7(� /��	0�$$	��	�������''	�8��	���������8��	�+�������+	,	���8��	��++��*&�''	��
Difetti nella posa degli elementi e/o accessori di copertura con conseguente rischio di errato deflusso delle acque meteoriche. 

 .( /(!7(� 1��	+$�����
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 

 .( /(!7(� 2������	��	�������,��
Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde) 
rispetto alla morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (per tetti a falda), alla scabrosità dei materiali, all'area geografica di 
riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse. 

 .( /(!7(� 3�4�++���,	��	8��	���0�++���,	��	�
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 

 .( /(!7(� 5���+��,���	���'�$�,	����
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati. 

 .( /(!7(� 7�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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 .( /(!7(� !����$��&&��'�����&��
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllare le condizioni e la funzionalità dei canali di gronda e delle pluviali. Controllare la funzionalità delle pluviali, delle griglie 
parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque 
meteoriche. Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. 

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) Resistenza al vento. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni cromatiche; 2) Deformazione; 3) Deposito superficiale; 4) Difetti di ancoraggio, di raccordo, 

di sovrapposizione, di assemblaggio; 5) Distacco; 6) Errori di pendenza; 7) Fessurazioni, microfessurazioni; 8) Presenza di 

vegetazione. 

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista. 
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 .( /(!7(� !��&	,	��'�����&��
Cadenza: ogni 6 mesi 
Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di gronda. Rimozione delle griglie paraghiaia e parafoglie 
dai bocchettoni di raccolta e loro pulizia. 

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista. 
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Unità Tecnologica: 03.04

Impianto di smaltimento acque meteoriche
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Controllare la funzionalità dei canali e che non siano ostruiti da materiale di risulta (terriccio, foglie, rami spezzati, piume 
di uccelli, ecc.) ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. In particolare è 
opportuno effettuare controlli generali degli elementi di deflusso in occasione di eventi meteo di una certa entità che 
possono aver compromesso la loro integrità. Controllare gli elementi accessori di fissaggio e connessione.  
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 .( /(- (� !��&$���,	��	������$	�6��
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 

 .( /(- (� -���0����,	����
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

 .( /(- (� .�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. 

 .( /(- (� /��	0�$$	��	�������''	�8��	���������8��	�+�������+	,	���8��	��++��*&�''	��
Difetti nella posa degli elementi e/o accessori di copertura con conseguente rischio di errato deflusso delle acque meteoriche. 

 .( /(- (� 1��	+$�����
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 

 .( /(- (� 2������	��	�������,��
Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde) 
rispetto alla morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (per tetti a falda), alla scabrosità dei materiali, all'area geografica di 
riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse. 

 .( /(- (� 3�4�++���,	��	8��	���0�++���,	��	�
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 

 .( /(- (� 5���+��,���	���'�$�,	����
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati. 

 .( /(- (� 7�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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 .( /(- (� !����$��&&��'�����&��
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllare le condizioni e la funzionalità dei canali di gronda e delle pluviali. Controllare la funzionalità delle pluviali, delle griglie 
parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque 
meteoriche. Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. 

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) Resistenza al vento. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni cromatiche; 2) Deformazione; 3) Deposito superficiale; 4) Difetti di ancoraggio, di raccordo, 

di sovrapposizione, di assemblaggio; 5) Distacco; 6) Errori di pendenza; 7) Fessurazioni, microfessurazioni; 8) Presenza di 

vegetazione. 

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista. 
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 .( /(- (� !��&	,	��'�����&��
Cadenza: ogni 6 mesi 
Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di gronda. Rimozione delle griglie paraghiaia e parafoglie 
dai bocchettoni di raccolta e loro pulizia. 

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista. 
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Unità Tecnologica: 03.04

Impianto di smaltimento acque meteoriche
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Controllare la funzionalità dei canali e che non siano ostruiti da materiale di risulta (terriccio, foglie, rami spezzati, piume 
di uccelli, ecc.) ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. In particolare è 
opportuno effettuare controlli generali degli elementi di deflusso in occasione di eventi meteo di una certa entità che 
possono aver compromesso la loro integrità. Controllare gli elementi accessori di fissaggio e connessione.  
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 .( /(-!(� !��&$���,	��	������$	�6��
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 

 .( /(-!(� -���0����,	����
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

 .( /(-!(� .�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. 

 .( /(-!(� /��	0�$$	��	�������''	�8��	���������8��	�+�������+	,	���8��	��++��*&�''	��
Difetti nella posa degli elementi e/o accessori di copertura con conseguente rischio di errato deflusso delle acque meteoriche. 

 .( /(-!(� 1��	+$�����
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 

 .( /(-!(� 2������	��	�������,��
Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde) 
rispetto alla morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (per tetti a falda), alla scabrosità dei materiali, all'area geografica di 
riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse. 

 .( /(-!(� 3�4�++���,	��	8��	���0�++���,	��	�
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 

 .( /(-!(� 5���+��,���	���'�$�,	����
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati. 

 .( /(-!(� 7�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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 .( /(-!(� !����$��&&��'�����&��
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllare le condizioni e la funzionalità dei canali di gronda e delle pluviali. Controllare la funzionalità delle pluviali, delle griglie 
parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque 
meteoriche. Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. 

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) Resistenza al vento. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni cromatiche; 2) Deformazione; 3) Deposito superficiale; 4) Difetti di ancoraggio, di raccordo, 
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di sovrapposizione, di assemblaggio; 5) Distacco; 6) Errori di pendenza; 7) Fessurazioni, microfessurazioni; 8) Presenza di 

vegetazione. 

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista. 
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 .( /(-!(� !��&	,	��'�����&��
Cadenza: ogni 6 mesi 
Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di gronda. Rimozione delle griglie paraghiaia e parafoglie 
dai bocchettoni di raccolta e loro pulizia. 

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista. 
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Unità Tecnologica: 03.04

Impianto di smaltimento acque meteoriche
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(�������������������������������4����������55����������4���������5��������������A��B����4����������A��@����������H����������������D���4�����!����D�
�A�������������������������A��@�����@��������������������������4�����?�����������A��@������������������������������4����������$������������������
5������������$���!��@�������$�����������5��������������
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Controllare la funzionalità dei canali e che non siano ostruiti da materiale di risulta (terriccio, foglie, rami spezzati, piume 
di uccelli, ecc.) ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. In particolare è 
opportuno effettuare controlli generali degli elementi di deflusso in occasione di eventi meteo di una certa entità che 
possono aver compromesso la loro integrità. Controllare gli elementi accessori di fissaggio e connessione.  
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 .( /(--(� !��&$���,	��	������$	�6��
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 

 .( /(--(� -���0����,	����
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

 .( /(--(� .�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. 

 .( /(--(� /��	0�$$	��	�������''	�8��	���������8��	�+�������+	,	���8��	��++��*&�''	��
Difetti nella posa degli elementi e/o accessori di copertura con conseguente rischio di errato deflusso delle acque meteoriche. 

 .( /(--(� 1��	+$�����
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 

 .( /(--(� 2������	��	�������,��
Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde) 
rispetto alla morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (per tetti a falda), alla scabrosità dei materiali, all'area geografica di 
riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse. 

 .( /(--(� 3�4�++���,	��	8��	���0�++���,	��	�
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 

 .( /(--(� 5���+��,���	���'�$�,	����
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati. 
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 .( /(--(� 7�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

�
���
����������)����������������

 .( /(--(� !����$��&&��'�����&��
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllare le condizioni e la funzionalità dei canali di gronda e delle pluviali. Controllare la funzionalità delle pluviali, delle griglie 
parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque 
meteoriche. Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. 

 • Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture; 2) Resistenza al vento. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni cromatiche; 2) Deformazione; 3) Deposito superficiale; 4) Difetti di ancoraggio, di raccordo, 

di sovrapposizione, di assemblaggio; 5) Distacco; 6) Errori di pendenza; 7) Fessurazioni, microfessurazioni; 8) Presenza di 

vegetazione. 

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista. 

���������
���������)����������������

 .( /(--(� !��&	,	��'�����&��
Cadenza: ogni 6 mesi 
Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di gronda. Rimozione delle griglie paraghiaia e parafoglie 
dai bocchettoni di raccolta e loro pulizia. 

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista. 

�&����$������$��	*	&��� .( /(-.�

��00	������0�'&	��	����$�&&��

Unità Tecnologica: 03.04

Impianto di smaltimento acque meteoriche

>���������@��������������@���5�����������������������@��������@����4@�������A��4��������������������C�����?�����$����������$��A����$�����$������
@������������������@���������������C���@������������������Q���������������������4������4����4�������������C���4�������A�����������������
�����55�������4���������4������������������5������&��
�
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

Controllare la funzionalità della cuffia parafoglie verificando che non sia ostruita da materiale di risulta (terriccio, foglie, 
rami spezzati, piume di uccelli, ghiaia, nidi, ecc.) ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle 
acque meteoriche. Controllare gli elementi accessori di fissaggio e connessione.  
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 .( /(-.(� !�������&	����	�
Deposito di materiale di varia natura (foglie, terriccio, ghiaia, nidi, ecc.) che provoca intasamenti del sistema. 

 .( /(-.(� -��&$���,	��	������$	�6��
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 

 .( /(-.(� .������+	����
Fenomeni di corrosione delle cuffie parafoglie e dei relativi elementi di tenuta. 

 .( /(-.(� /�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. 

 .( /(-.(� 1��	0�$$	��	�������''	��
Difetti di tenuta degli elementi di fissaggio delle cuffie. 

 .( /(-.(� 2��	+$�'�	��	���;���
Ristagni di acqua in prossimità dei pluviali per intasamento delle cuffie parafoglie. 
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 .( /(-.(� 3�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

�
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����������)����������������

 .( /(-.(� !����$��&&��'�����&��
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllare la funzionalità delle cuffie parafoglie verificando che non siano eventuali depositi, detriti ed altre ostruzioni che possono 
compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. Controllare che non ci siano in atto fenomeni di corrosione e la tenuta degli 
elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni cromatiche; 2) Deposito superficiale; 3) Difetti di ancoraggio. 

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista. 

���������
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 .( /(-.(� !��&	,	����00	��
Cadenza: ogni 6 mesi 
Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati trattenuti dalle cuffie. 

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista. 

�&����$������$��	*	&��� .( /(-/�

��00	������0�'&	��	���&�+$	���

Unità Tecnologica: 03.04

Impianto di smaltimento acque meteoriche

>���������@��������������@���5�����������������������@��������@����4@�������A��4��������������������C�����?�����$����������$��A����$�����$������
@������������������@���������������C���@������������������Q���������������������4������4����4�������������C���4�������A�����������������
�����55�������4���������@���������
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�

�����(*<��(�
)�������**�7�

Controllare la funzionalità della cuffia parafoglie verificando che non sia ostruita da materiale di risulta (terriccio, foglie, 
rami spezzati, piume di uccelli, ghiaia, nidi, ecc.) ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle 
acque meteoriche. Controllare gli elementi accessori di fissaggio e connessione.  
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 .( /(-/(� !�������&	����	�
Deposito di materiale di varia natura (foglie, terriccio, ghiaia, nidi, ecc.) che provoca intasamenti del sistema. 

 .( /(-/(� -��&$���,	��	������$	�6��
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 

 .( /(-/(� .�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. 

 .( /(-/(� /��	0�$$	��	�������''	��
Difetti di tenuta degli elementi di fissaggio delle cuffie. 

 .( /(-/(� 1��	+$�'�	��	���;���
Ristagni di acqua in prossimità dei pluviali per intasamento delle cuffie parafoglie. 

 .( /(-/(� 2�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

�
���
����������)����������������

 .( /(-/(� !����$��&&��'�����&��
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Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllare la funzionalità delle cuffie parafoglie verificando che non siano eventuali depositi, detriti ed altre ostruzioni che possono 
compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni cromatiche; 2) Deposito superficiale; 3) Difetti di ancoraggio. 

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista. 

���������
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 .( /(-/(� !��&	,	����00	��
Cadenza: ogni 6 mesi 
Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati trattenuti dalle cuffie. 

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista. 

�&����$������$��	*	&��� .( /(-1�

�,,�$$	�����+���	���&�$���&��

Unità Tecnologica: 03.04

Impianto di smaltimento acque meteoriche

(�@�55���������������A���������������������55����@���������������������D���������������A���H��C��������5�����4@��4��!���55���I����������������
�����55�������4������������4�@���������������@�����������������55����@�����������������������4�4!�����!���4�������
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Provvedere alla regolare pulizia dei depositi per evitare intasamenti del sistema e verificare la perfetta tenuta degli innesti 
e delle guarnizioni. Sono ideali per tutte le situazioni pianeggianti quali terrazze, balconi, garage, ecc. 
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 .( /(-1(� !�������&���	�'��++��
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti. 

 .( /(-1(� -��	0�$$	��	�������''	��
Difetti di tenuta degli elementi di fissaggio dei pozzetti. 

 .( /(-1(� .��	0�$$	��	�$���$��
Difetti di tenuta dei pozzetti per cui si verificano infiltrazioni di acqua. 

 .( /(-1(� /������+$�,	��	�
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. 

 .( /(-1(� 1�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

 .( /(-1(� 2�
���	�+'������&	�
Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche 
rischiose per la salute delle persone. 
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 .( /(-1(� !����$��&&��'�����&��
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllare la funzionalità dei pozzetti verificando che non ci siano eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono 
compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Incrostazioni; 2) Difetti di ancoraggio; 3) Difetti di tenuta. 

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista. 
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 .( /(-1(� !��&	,	����,,�$$	�
Cadenza: ogni 6 mesi 
Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei pozzetti. 

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista. 

�&����$������$��	*	&��� .( /(-2�

�����$$���	�+0	�$��

Unità Tecnologica: 03.04

Impianto di smaltimento acque meteoriche

����������������?������������������44�����������	���������������������5�����@���������������	�4@����������������I�����������B������55�������'��
��������@@������4��������!���������������������4@�������@����5�������@�������@����������������?�����5����������C���4�������A���
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L'utente deve verificare e provvedere alla registrazione delle connessioni e/o giunzioni in seguito ad eventi meteorici 
eccezionali. 

��
����������
����)����

 .( /(-2(� !��&$���,	��	������$	�6��
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 

 .( /(-2(� -���0����,	����
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi. 

 .( /(-2(� .��	0�$$	��	����$�''	��
Difetti nella posa in opera degli elementi (difetti di raccordo, di giunzione, di assemblaggio). 

 .( /(-2(� /�4�++���,	��	8��	���0�++���,	��	�
Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 

 .( /(-2(� 1�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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 .( /(-2(� !����$��&&��'�����&��
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. Verificare che non ci siano in atto fenomeni di deformazione. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni cromatiche; 2) Deformazione; 3) Fessurazioni, microfessurazioni. 

 • Ditte specializzate: Lattoniere-canalista. 
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Unità Tecnologica: 03.05

Impianto di smaltimento acque reflue 

(������������?��������������!�5�������������������������������$����4��4���������������?��5�������������5���4�������������D$��A��A��������
?��5�������������������������������?����������C���������������������2��4�������A��@��������������@�E����������
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È necessario verificare e valutare la prestazione delle connessioni di scarico e dei collettori di fognatura durante la 
realizzazione dei lavori, al termine dei lavori e anche durante la successiva operatività del sistema. Esistono tre tipi di 
sistemi diversi, ossia: 
- i sistemi indipendenti; 
- i sistemi misti; 
- i sistemi parzialmente indipendenti. 
Gli scarichi ammessi nel sistema sono: 
- le acque usate domestiche; 
- gli effluenti industriali ammessi; 
- le acque di superficie.  
Le verifiche e le valutazioni devono considerare alcuni aspetti tra i quali: 
- la tenuta all'acqua; 
- la tenuta all'aria; 
- l'assenza di infiltrazione; 
- un esame a vista; 
- un'ispezione con televisione a circuito chiuso; 
- una valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto; 
- un monitoraggio degli arrivi nel sistema; 
- un monitoraggio della qualità, quantità e frequenza dell'effluente nel punto di scarico nel corpo ricettore; 
- un monitoraggio all'interno del sistema rispetto a miscele di gas tossiche e/o esplosive; 
- un monitoraggio degli scarichi negli impianti di trattamento provenienti dal sistema. 
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 .( 1( !(� !�������&���	�'��++��
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti. 

 .( 1( !(� -������+	����
Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di 
ruggine in prossimità delle corrosioni. 

 .( 1( !(� .��	0�$$	��	��������	����&&�������++	��	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 

 .( 1( !(� /����+	����
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra. 

 .( 1( !(� 1������+$�,	��	�
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti. 

 .( 1( !(� 2���$�+����$��
Depositi di sedimenti e/o detriti nel sistema che formano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei condotti. 

 .( 1( !(� 3�
���	�+'������&	�
Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche 
rischiose per la salute delle persone. 

 .( 1( !(� 5����$��,	�����	����	�	�
Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema. 

 .( 1( !(� 7����	���$�,	����
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte. 
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Unità Tecnologica: 03.05

Impianto di smaltimento acque reflue 
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����������?����4���������������I���������������������A������4@��4��!����@�����������?����������������C������A��@�K�@�����������C����4������
���?�����������A�������������?������������!�������������@����D���4��������,&�4���4�����"�4��������??����5�������@����D���4�����������4��?���
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Prima dell'avviamento pulire attentamente le vasche per eliminare gli accumuli dei materiali e lavare con acqua in 
pressione per scrostare eventuali depositi di materiali sulle pareti della vasca. 
Il fabbricante deve fornire le istruzioni per l'installazione insieme ad ogni fossa settica che devono contenere i dati per 
l'installazione dell'impianto, per le connessioni di tubi, per le procedure di messa in funzione e di avvio. Il fabbricante 
deve dotare ogni fossa settica di esaurienti istruzioni di funzionamento e di manutenzione. 
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 .( 1( -(� !��*��+	����
Abrasione delle pareti della fossa biologica dovuta agli effetti di particelle dure presenti nelle acque usate e nelle acque di scorrimento 
superficiale. 

 .( 1( -(� -������+	����
Corrosione delle pareti e del fondo delle vasche dovuta all'azione chimica dei fluidi. 

 .( 1( -(� .�����+	$	��
Accumulo eccessivo di sabbia e materiali solidi sul fondo della fossa. 

 .( 1( -(� /���$�+����$��
Incrostazioni o otturazioni delle griglie dei pozzetti dovute ad accumuli di materiale di risulta quali fogliame, vegetazione, ecc.. 

 .( 1( -(� 1�
���	�+'������&	�
Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche 
rischiose per la salute delle persone. 

 .( 1( -(� 2����	���$�,	����
Accumulo di depositi minerali sul fondo delle fosse che può causare l’intasamento. 

 .( 1( -(� 3�������&���	�'��++��
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti. 

 .( 1( -(� 5������+$�,	��	�
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti. 
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È necessario verificare e valutare la prestazione dei pozzetti durante la realizzazione dei lavori, al termine dei lavori e 
anche durante la vita del sistema. Le verifiche e le valutazioni comprendono per esempio: 
- prova di tenuta all'acqua; 
- prova di tenuta all'aria; 
- prova di infiltrazione; 
- esame a vista; 
- valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto; 
- tenuta agli odori. 
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 .( 1( .(� !��*��+	����
Abrasione delle pareti dei pozzetti dovuta agli effetti di particelle dure presenti nelle acque usate e nelle acque di scorrimento 
superficiale. 

 .( 1( .(� -������+	����
Corrosione delle pareti dei pozzetti dovuta agli effetti di particelle dure presenti nelle acque usate e nelle acque di scorrimento 
superficiale e dalle aggressioni del terreno e delle acque freatiche. 

 .( 1( .(� .��	0�$$	��	��������	����&&�������++	��	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 

 .( 1( .(� /��	0�$$	���&&��'�	'&	��
Rottura delle griglie di filtraggio che causa infiltrazioni di materiali grossolani quali sabbia e pietrame. 

 .( 1( .(� 1���$�+����$��
Incrostazioni o otturazioni delle griglie dei pozzetti dovute ad accumuli di materiale di risulta quali fogliame, vegetazione, ecc.. 

 .( 1( .(� 2�
���	�+'������&	�
Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche 
rischiose per la salute delle persone. 

 .( 1( .(� 3����	���$�,	����
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte. 

 .( 1( .(� 5�������&���	�'��++��
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti. 

 .( 1( .(� 7������+$�,	��	�
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti. 
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Controllare la funzionalità dei pozzetti, delle caditoie ed eliminare eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni 
che possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. È necessario verificare e valutare la prestazione 
dei pozzetti e delle caditoie durante la realizzazione dei lavori, al termine dei lavori e anche durante la vita del sistema. Le 
verifiche e le valutazioni comprendono: 
- prova di tenuta all'acqua; 
- prova di tenuta all'aria; 
- prova di infiltrazione; 
- esame a vista; 
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- valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto; 
- tenuta agli odori. 
Un ulteriore controllo può essere richiesto ai produttori facendo verificare alcuni elementi quali l'aspetto, le dimensioni, i 
materiali, la classificazione in base al carico. 
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 .( 1( /(� !��	0�$$	��	��������	����&&�������++	��	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 

 .( 1( /(� -��	0�$$	���	��6	�+	�	�
Rottura delle piastre di copertura dei pozzetti o chiusini difettosi, chiusini rotti, incrinati, mal posati o sporgenti. 

 .( 1( /(� .����+	����
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra. 

 .( 1( /(� /���$�+����$��
Incrostazioni o otturazioni delle griglie dei pozzetti dovute ad accumuli di materiale di risulta quali fogliame, vegetazione, ecc. 

 .( 1( /(� 1�
���	�+'������&	�
Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche 
rischiose per la salute delle persone. 

 .( 1( /(� 2����	���$�,	����
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte. 

 .( 1( /(� 3�������&���	�'��++��
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti. 

 .( 1( /(� 5������+$�,	��	�
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti. 
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La struttura delle pompe deve essere molto robusta e resistente alla corrosione e all'abrasione da parte delle sostanze 
presenti nell'acqua. La ghisa sferoidale a grana fine è un materiale adeguatamente resistente per le acque di scarico di tipo 
comune; per la girante e le altri parti più sollecitate si adoperano spesso leghe di ghisa con piccole quantità di cromo, 
nichel e manganese. In presenza di acque molto corrosive si adoperano leghe in ghisa-bronzo. Per l'albero è adatto un 
acciaio Martin-Siemens con cuscinetti in acciaio cromato. Per la sicurezza dell'impianto è opportuno prevedere un 
numero adeguato di unità di riserva. Nelle specifiche per la pompa o per il gruppo di pompaggio, deve essere prestata 
particolare attenzione agli aspetti particolari delle condizioni ambientali e/o di lavoro quali: 
- temperatura anormale; 
- umidità elevata; 
- atmosfere corrosive; 
- zone a rischio di esplosione e/o incendio; 
- polvere, tempeste di sabbia; 
- terremoti ed altre condizioni esterne imposte di tipo similare; 
- vibrazioni; 
- altitudine; 
- inondazioni. 
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Tipo di liquido da pompare, quale: -liquido pompato (Denominazione), -miscela (Analisi), -contenuto di solidi (contenuto 
di materia allo stato solido), -gassoso (contenuto). 
Proprietà del liquido nel momento in cui è pompato, quali:  
- infiammabile; 
- tossico; 
- corrosivo;  
- abrasivo; 
- cristallizzante;  
- polimerizzante;  
- viscosità. 
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 .( 1( 1(� !��	0�$$	��	��������	����&&�������++	��	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 

 .( 1( 1(� -��	0�$$	���&&��'�	'&	��
Rottura delle griglie per cui si verificano introduzioni di materiale di risulta. 

 .( 1( 1(� .��	0�$$	��	�0��,	������$����&&����&��&��
Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse. 

 .( 1( 1(� /����+	����
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra. 

 .( 1( 1(� 1�
���	�+'������&	�
Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche 
rischiose per la salute delle persone. 

 .( 1( 1(� 2����	$���	����	���
Perdite di carico di esercizio delle valvole dovute a cattivo funzionamento delle stesse. 

 .( 1( 1(� 3����	$���	��&	��
Perdite d'olio dalle valvole che si manifestano con macchie di olio sul pavimento. 

 .( 1( 1(� 5�������+	$%�
Eccessivo livello del rumore prodotto dalle pompe di sollevamento durante il loro normale funzionamento. 

 .( 1( 1(� 7����	���$�,	����
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte. 

 .( 1( 1(�! ��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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I tubi utilizzabili devono rispondere alle prescrizioni indicate dalle norme specifiche ed in particolare rispetto al tipo di 
materiale utilizzato per la realizzazione delle tubazioni quali: 
- tubi di acciaio zincato; 
- tubi di ghisa che devono essere del tipo centrifugato e ricotto, possedere rivestimento interno di catrame, resina 
epossidica ed essere esternamente catramati o verniciati con vernice antiruggine; 
- tubi di piombo che devono essere lavorati in modo da ottenere sezione e spessore costanti in ogni punto del percorso. 
Essi devono essere protetti con catrame e verniciati con vernici bituminose per proteggerli dall'azione aggressiva del 
cemento; 
- tubi di gres; 
- tubi di fibrocemento; 
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- tubi di calcestruzzo non armato; 
- tubi di PVC per condotte all'interno dei fabbricati; 
- tubi di PVC per condotte interrate; 
- tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte interrate; 
- tubi di polipropilene (PP); 
- tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte all'interno dei fabbricati. 
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 .( 1( 2(� !�������&���	�'��++��
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti. 

 .( 1( 2(� -������+	����
Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di 
ruggine in prossimità delle corrosioni. 

 .( 1( 2(� .��	0�$$	��	��������	����&&�������++	��	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 

 .( 1( 2(� /����+	����
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra. 

 .( 1( 2(� 1������+$�,	��	�
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti. 

 .( 1( 2(� 2�
���	�+'������&	�
Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche 
rischiose per la salute delle persone. 

 .( 1( 2(� 3����$��,	�����	����	�	�
Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema. 

 .( 1( 2(� 5����	���$�,	����
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte. 

 .( 1( 2(� 7��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Nelle fognature private la ghisa si utilizza al pari di gres, fibrocemento e materie plastiche; nelle fognature pubbliche i tubi 
in ghisa si adoperano per canalizzazioni in pressione e sommerse, negli impianti di sollevamento e trattamento dei 
liquami, in tronchi a gravità con requisiti di impermeabilità molto severi. Si utilizza molto la ghisa anche nei pezzi speciali 
di chiusura quali chiusini per camerette, caditoie per pozzetti, saracinesche, paratoie, valvole unidirezionali, ecc.. Tutti i 
tubi, raccordi e pezzi speciali in ghisa devono essere rivestiti internamente con malta cementizia e esternamente con 
zinco. 
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 .( 1( 3(� !�������&���	�'��++��
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti. 
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 .( 1( 3(� -��	0�$$	��	��������	����&&�������++	��	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 

 .( 1( 3(� .����+	����
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra. 

 .( 1( 3(� /������+$�,	��	�
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti. 

 .( 1( 3(� 1�
���	�+'������&	�
Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche 
rischiose per la salute delle persone. 

 .( 1( 3(� 2����$��,	�����	����	�	�
Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema. 

 .( 1( 3(� 3����	���$�,	����
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte. 

 .( 1( 3(� 5��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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I tubi in materiale plastico devono rispondere alle norme specifiche per il tipo di materiale utilizzato per la loro 
realizzazione. 
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 .( 1( 5(� !�������&���	�'��++��
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti. 

 .( 1( 5(� -��	0�$$	��	��������	����&&�������++	��	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 

 .( 1( 5(� .����+	����
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra. 

 .( 1( 5(� /������+$�,	��	�
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti. 

 .( 1( 5(� 1�
���	�+'������&	�
Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche 
rischiose per la salute delle persone. 

 .( 1( 5(� 2����$��,	�����	����	�	�
Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema. 

 .( 1( 5(� 3����	���$�,	����
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte. 

 .( 1( 5(� 5��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Unità Tecnologica: 03.05

Impianto di smaltimento acque reflue 

�����!�5���������	�4@����������4����4�������������C���@���������������������4���������	��C������������������?�������������������A�����
����4�������@����������������������������55�������@���@��@�������&�����AB������!�����@���@��@�������&�B������!��?�����!���$�C������
��������$����?��������@��4������4��������������������I�C��������������������5���������4����������������������A���������������?���������������!���
�	�����D�������?����������A������������@�K����������4���������������������������5�������������@��������������������4��������������@���������������
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Lo stoccaggio alla luce solare diretta per lunghi periodi unitamente ad alte temperature potrebbe causare deformazioni 
con effetti sulle giunzioni. 
Per eliminare questo rischio sono raccomandate le seguenti precauzioni: 
- limitare l'altezza delle pile di tubi; 
- proteggere le pile di tubi dalla luce solare diretta e continua e sistemare per permettere il libero passaggio dell'aria 
attorno ai tubi; 
- conservare i raccordi in scatole o sacchi fatti in modo tale da permettere il passaggio dell'aria. 
In ogni caso la decolorazione causata dallo stoccaggio esterno non influisce sulle proprietà meccaniche dei tubi e dei 
raccordi fatti di PP. Eseguire le operazioni di saldatura in un luogo pulito, protetto dal gelo e con alta umidità usando 
l'equipaggiamento di saldatura. 
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 .( 1( 7(� !�������&���	�'��++��
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti. 

 .( 1( 7(� -��	0�$$	��	��������	����&&�������++	��	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 

 .( 1( 7(� .����+	����
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra. 

 .( 1( 7(� /������+$�,	��	�
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti. 

 .( 1( 7(� 1�
���	�+'������&	�
Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche 
rischiose per la salute delle persone. 

 .( 1( 7(� 2����$��,	�����	����	�	�
Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema. 

 .( 1( 7(� 3����	���$�,	����
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte. 

 .( 1( 7(� 5��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Unità Tecnologica: 03.05

Impianto di smaltimento acque reflue 

�����!�5���������	�4@����������4����4�������������C���@���������������������4���������	��C������������������?�������������������A�����
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�������������������������'�I���������������������������������������������'��������A����������55����������C����������������?����������>������
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La materia di base deve essere PVC-U, a cui sono aggiunti gli additivi necessari per facilitare la fabbricazione dei 
componenti. Quando calcolato per una composizione conosciuta, determinato secondo il UNI EN 1905, il tenore di PVC 
deve essere di almeno l'80% in massa per i tubi e di almeno l'85% in massa per i raccordi stampati per iniezione. 
Le superfici interne ed esterne dei tubi e dei raccordi devono essere lisce, pulite ed esenti da cavità, bolle, impurità, 
porosità e qualsiasi altro difetto superficiale. Le estremità dei tubi e dei raccordi devono essere tagliate nettamente, 
perpendicolarmente all'asse. I tubi e i raccordi devono essere uniformemente colorati attraverso il loro intero spessore. Il 
colore raccomandato dei tubi e dei raccordi è il grigio. 
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 .( 1(! (� !�������&���	�'��++��
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti. 

 .( 1(! (� -��	0�$$	��	��������	����&&�������++	��	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 

 .( 1(! (� .����+	����
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra. 

 .( 1(! (� /������+$�,	��	�
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti. 

 .( 1(! (� 1�
���	�+'������&	�
Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche 
rischiose per la salute delle persone. 

 .( 1(! (� 2����$��,	�����	����	�	�
Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema. 

 .( 1(! (� 3����	���$�,	����
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte. 

 .( 1(! (� 5��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Unità Tecnologica: 03.05

Impianto di smaltimento acque reflue 
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Le superfici interne ed esterne dei tubi e dei raccordi devono essere lisce, pulite ed esenti da cavità, bolle, impurità, 
porosità e qualsiasi altro difetto superficiale. Le estremità dei tubi e dei raccordi devono essere tagliate nettamente, 
perpendicolarmente all'asse. I tubi e i raccordi devono essere uniformemente colorati attraverso il loro intero spessore. 
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 .( 1(!!(� !�������&���	�'��++��
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti. 

 .( 1(!!(� -��	0�$$	��	��������	����&&�������++	��	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 

 .( 1(!!(� .����+	����
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Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra. 

 .( 1(!!(� /������+$�,	��	�
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti. 

 .( 1(!!(� 1�
���	�+'������&	�
Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche 
rischiose per la salute delle persone. 

 .( 1(!!(� 2����$��,	�����	����	�	�
Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema. 

 .( 1(!!(� 3����	���$�,	����
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte. 

 .( 1(!!(� 5��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Unità Tecnologica: 03.05

Impianto di smaltimento acque reflue 
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Le vasche di accumulo sono utilizzate per ridurre gli effetti delle inondazioni, della portata e del carico inquinante dovuto 
ai troppopieno dei sistemi misti. I problemi che generalmente possono essere riscontrati per questi sistemi sono 
l'accumulo di sedimenti e l'ostruzione dei dispositivi di regolazione del flusso. Quando si verifica un’ostruzione 
l’improvvisa eliminazione della stessa può avere un impatto inaccettabile sugli impianti di trattamento delle acque di 
scarico pertanto bisogna procedere alla rimozione graduale della stessa. Per eliminare tali inconvenienti ed ottimizzare la 
rimozione dei sedimenti possono essere apportate delle modifiche alla struttura delle vasche per mezzo di rivestimenti a 
basso attrito o modificando il fondo o creando dei canali di scorrimento o utilizzando apparecchi meccanici all’interno 
delle vasche per rimuovere periodicamente i sedimenti. 
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 .( 1(!-(� !�������&���	�'��++��
Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti. 

 .( 1(!-(� -��	0�$$	��	��������	����&&�������++	��	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 

 .( 1(!-(� .������+$�,	��	�
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti. 

 .( 1(!-(� /�
���	�+'������&	�
Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche 
rischiose per la salute delle persone. 

 .( 1(!-(� 1����$��,	�����	����	�	�
Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema. 

 .( 1(!-(� 2����	���$�,	����
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’intasamento. 

 .( 1(!-(� 3��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Unità Tecnologica: 03.06

Impianto di diffusione sonora 
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Gli altoparlanti devono essere posizionati in modo da essere facilmente udibili dagli utenti degli ambienti. Verificare 
periodicamente lo stato delle connessioni e dei pressa cavi. 
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 .( 2( !(� !������&	����	��	��+$	���$	�
Difetti di tenuta dei rivestimenti di protezione. 

 .( 2( !(� -�����+	$	��	���&�����
Accumuli di polvere sulle connessioni che provocano malfunzionamenti. 

 .( 2( !(� .��	0�$$	��	�+����''	��
Difetti di serraggio delle connessioni e dei pressacavi. 

 .( 2( !(� /���+��,���	���	�	$%�
Eccessivo livello del grado di umidità degli ambienti. 

 .( 2( !(� 1�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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Unità Tecnologica: 03.06

Impianto di diffusione sonora 
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I dispositivi di diffusione sonora devono essere posizionati in modo da essere facilmente percettibili dagli utenti e dagli 
addetti alla sorveglianza. Evitare di esporre i dispositivi di diffusione sonora all'umidità e comunque all'acqua e non farli 
operare in luoghi in cui i valori della umidità sono elevati. 
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 .( 2( -(� !������&	���	+�&�B�
Difetti di funzionamento del display di segnalazione. 

 .( 2( -(� -��	0�$$	��	�$���$�����+�$$	�
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

 .( 2( -(� .������+$�,	��	�
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparecchi. 

 .( 2( -(� /����	$����&&��&	���$�,	����
Perdita della sorgente di alimentazione (principale o di riserva). 

 .( 2( -(� 1����	$���	�$��+	����
Riduzione della tensione della batteria ad un valore inferiore a 0,9 volte la tensione nominale della batteria. 

 .( 2( -(� 2�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
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Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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Unità Tecnologica: 03.06

Impianto di diffusione sonora 
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I dispositivi di diffusione sonora devono essere posizionati in modo da essere facilmente percettibili dagli utenti e dagli 
addetti alla sorveglianza. Evitare di esporre i dispositivi di diffusione sonora all'umidità e comunque all'acqua e non farli 
operare in luoghi in cui i valori della umidità sono elevati. 
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 .( 2( .(� !������&	���	+�&�B�
Difetti di funzionamento del display di segnalazione della base del microfono. 

 .( 2( .(� -������&	��$�+$	����
Difetti di funzionamento tastiera a servizio del microfono. 

 .( 2( .(� .��	0�$$	��	�$���$�����+�$$	�
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

 .( 2( .(� /������+$�,	��	�
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparecchi. 

 .( 2( .(� 1����	$���	�$��+	����
Riduzione della tensione di alimentazione principale che provoca malfunzionamenti. 

 .( 2( .(� 2�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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Unità Tecnologica: 03.07

Impianto di ricezione segnali
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L'alimentatore deve essere fornito completo del certificato del costruttore che deve dichiarare che la costruzione è stata 
realizzata applicando un sistema di controllo della qualità e che i componenti dell'alimentatore sono stati selezionati in 
relazione allo scopo previsto e che sono idonei ad operare in accordo alle specifiche tecniche. In caso di guasti o di 
emergenza non cercare di aprire l' alimentatore senza aver avvisato i tecnici preposti per evitare di danneggiare l'intero 
apparato. Eseguire periodicamente una pulizia delle connessioni per eliminare eventuali accumuli di materiale. 
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 .( 3( !(� !��	0�$$	��	���'�&�,	����
Difetti di regolazione del sistema di gestione informatico del sistema. 

 .( 3( !(� -��	0�$$	��	�$���$����	����+�$$	�
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

 .( 3( !(� .������+$�,	��	�
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparati del sistema. 

 .( 3( !(� /����	$���	����	���������&�$��	�
Abbassamento del livello di carica della batteria ausiliaria. 

 .( 3( !(� 1����	$���	�$��+	����
Riduzione della tensione di alimentazione. 

 .( 3( !(� 2�����++���	����+��������'	��
Eccessivo consumo dell'energia utilizzata dai macchinari. 
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Unità Tecnologica: 03.07

Impianto di ricezione segnali
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Evitare di esporre i dispositivi di amplificazione all'umidità e comunque all'acqua e non farli operare in luoghi in cui i 
valori della umidità sono elevati. 
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 .( 3( -(� !������&	���	+�&�B�
Difetti di funzionamento del display di segnalazione. 

 .( 3( -(� -��	0�$$	��	�$���$�����+�$$	�
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

 .( 3( -(� .������+$�,	��	�
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparecchi. 
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 .( 3( -(� /����	$����&&��&	���$�,	����
Perdita della sorgente di alimentazione (principale o di riserva). 

 .( 3( -(� 1����	$���	�$��+	����
Riduzione della tensione della batteria ad un valore inferiore a 0,9 volte la tensione nominale della batteria. 

 .( 3( -(� 2�����++���	����+��������'	��
Eccessivo consumo dell'energia utilizzata dai macchinari. 

�&����$������$��	*	&��� .( 3( .�

��$�����������*�&���

Unità Tecnologica: 03.07

Impianto di ricezione segnali
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Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti, ecc.) verificare la stabilità dei pali per evitare danni a cose o persone. 
I materiali utilizzati devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti nonché alle prescrizioni 
delle norme UNI e CEI ed in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. Tutti i componenti dovranno essere forniti nei loro 
imballaggi originali, accompagnati da certificati delle case produttrici e conservati in cantiere in luoghi sicuri e al riparo 
da eventuali danni. 
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 .( 3( .(� !������&	�����	�
Difetti di serraggio e/o di tenuta dei cavi nei rispettivi morsetti. 

 .( 3( .(� -������&	��0���������*�&��
Difetti di funzionamenti del fuoco della parabola. 

 .( 3( .(� .������+	����
Fenomeni di corrosione degli elementi metallici. 

 .( 3( .(� /��	+�&&	������$��
Disallineamento della parabole e/o dell'antenna rispetto alla verticale. 

 .( 3( .(� 1��	0�$$	��	�+����''	��
Difetti di posa in opera del corpo ricezione segnali rispetto all'ancoraggio. 

 .( 3( .(� 2��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Unità Tecnologica: 03.07
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(�@���������������������@�E��@@�����A��@����������5������������������������?��4�����������4��������@�E�@�����C��������?����$����
@�������4����������	��������5�����!���������
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti, ecc.) verificare la stabilità dei pali per evitare danni a cose o persone. 
I materiali utilizzati devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti nonché alle prescrizioni 
delle norme UNI e CEI ed in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. Tutti i componenti dovranno essere forniti nei loro 



���������	
��� ����":�

imballaggi originali, accompagnati da certificati delle case produttrici e conservati in cantiere in luoghi sicuri e al riparo 
da eventuali danni. 
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 .( 3( /(� !������&	����&��	��+$	���$��
Difetti di tenuta del rivestimento. 

 .( 3( /(� -����	&&�$����+����0	�	�&	�
Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo. 

 .( 3( /(� .����+$��
Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero. 

 .( 3( /(� /�����&���,	����
Alterazione cromatica della superficie. 

 .( 3( /(� 1�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 

 .( 3( /(� 2��	0�$$	��	���++����$�����
Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva polvere all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di condensa. 

 .( 3( /(� 3��	0�$$	��	�+����''	��
Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra o tra palo e corpo illuminante. 

 .( 3( /(� 5��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti ad affondamento della piastra di appoggio. 

 .( 3( /(� 7��+��+	,	������	�0���	��	�����$����
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli 
agenti atmosferici. 

 .( 3( /(�! ��$	���*	�&�'	���
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La 
patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.
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Impianto di ricezione segnali
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Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti, ecc.) verificare la stabilità dei pali per evitare danni a cose o persone. 
I materiali utilizzati devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti nonché alle prescrizioni 
delle norme UNI e CEI ed in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. Tutti i componenti dovranno essere forniti nei loro 
imballaggi originali, accompagnati da certificati delle case produttrici e conservati in cantiere in luoghi sicuri e al riparo 
da eventuali danni. 
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 .( 3( 1(� !�����&���,	����
Alterazione cromatica della superficie. 

 .( 3( 1(� -�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 

 .( 3( 1(� .��	0�$$	��	���++����$�����
Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva polvere all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di condensa. 
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 .( 3( 1(� /��	0�$$	��	�+����''	��
Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra o tra palo e corpo illuminante. 

 .( 3( 1(� 1��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti ad affondamento della piastra di appoggio. 

 .( 3( 1(� 2��$	���*	�&�'	���
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La 
patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.
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I materiali utilizzati devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti nonché alle prescrizioni 
delle norme UNI e CEI ed in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. Tutti i componenti dovranno essere forniti nei loro 
imballaggi originali, accompagnati da certificati delle case produttrici e conservati in cantiere in luoghi sicuri e al riparo 
da eventuali danni. Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti, ecc.) verificare la stabilità dei pali per evitare 
danni a cose o persone. 
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 .( 3( 2(� !��	0�$$	��	��&	���$�,	����
Difetti di alimentazione dovuti all'eccessiva polvere all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità o di condensa. 

 .( 3( 2(� -��	0�$$	��	�+����''	��
Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra o tra palo e parabola e/o antenna. 

 .( 3( 2(� .��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti ad affondamento della piastra di appoggio. 
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Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti, ecc.) verificare la stabilità dei pali per evitare danni a cose o persone. 
I materiali utilizzati devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti nonché alle prescrizioni 
delle norme UNI e CEI ed in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. Tutti i componenti dovranno essere forniti nei loro 
imballaggi originali, accompagnati da certificati delle case produttrici e conservati in cantiere in luoghi sicuri e al riparo 
da eventuali danni. 
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 .( 3( 3(� !������&	����&��	��+$	���$��
Difetti di tenuta del rivestimento o della zincatura. 
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 .( 3( 3(� -������+	����
Possibili corrosione dei pali realizzati in acciaio, in ferro o in leghe metalliche dovuta a difetti di tenuta dello strato di protezione 
superficiale. 

 .( 3( 3(� .��	0�$$	��	�+����''	��
Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra o tra palo e corpo di ricezione segnali. 

 .( 3( 3(� /��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti ad affondamento della piastra di appoggio. 
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Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti, ecc.) verificare la stabilità dei pali per evitare danni a cose o persone. 
I materiali utilizzati devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti nonché alle prescrizioni 
delle norme UNI e CEI ed in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. Tutti i componenti dovranno essere forniti nei loro 
imballaggi originali, accompagnati da certificati delle case produttrici e conservati in cantiere in luoghi sicuri e al riparo 
da eventuali danni. 
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 .( 3( 5(� !��&$���,	���������$	���
Perdita del colore originale dovuta a fenomeni di soleggiamento eccessivo e/o esposizione ad ambienti umidi. 

 .( 3( 5(� -������&	����&��	��+$	���$��
Difetti di tenuta dello strato di rivestimento. 

 .( 3( 5(� .������+	����
Possibili corrosione dei pali realizzati in alluminio dovuta a difetti di tenuta dello strato di protezione superficiale. 

 .( 3( 5(� /��	0�$$	��	�+����''	��
Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra o tra palo e corpo ricezione segnali. 

 .( 3( 5(� 1��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti ad affondamento della piastra di appoggio. 
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Unità Tecnologica: 03.08

Impianto di trasmissione fonia e dati 
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L'alimentatore deve essere fornito completo del certificato del costruttore che deve dichiarare che la costruzione è stata 
realizzata applicando un sistema di controllo della qualità e che i componenti dell'alimentatore sono stati selezionati in 
relazione allo scopo previsto e che sono idonei ad operare in accordo alle specifiche tecniche. In caso di guasti o di 
emergenza non cercare di aprire l' alimentatore senza aver avvisato i tecnici preposti per evitare di danneggiare l'intero 
apparato. Eseguire periodicamente una pulizia delle connessioni per eliminare eventuali accumuli di materiale. 
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 .( 5( !(� !����	$���	����	���������&�$��	�
Abbassamento del livello di carica della batteria ausiliaria. 

 .( 5( !(� -��	0�$$	��	�$���$����	����+�$$	�
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

 .( 5( !(� .��	0�$$	��	���'�&�,	����
Difetti di regolazione del sistema di gestione informatico del sistema. 

 .( 5( !(� /������+$�,	��	�
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparati del sistema. 

 .( 5( !(� 1����	$���	�$��+	����
Riduzione della tensione di alimentazione. 

 .( 5( !(� 2�����++���	����+��������'	��
Eccessivo consumo dell'energia utilizzata dai macchinari. 
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Gli altoparlanti devono essere posizionati in modo da essere facilmente udibili dagli utenti degli ambienti. Verificare 
periodicamente lo stato delle connessioni e dei pressa cavi. 
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 .( 5( -(� !������&	����	��	��+$	���$	�
Difetti di tenuta dei rivestimenti di protezione. 

 .( 5( -(� -�����+	$	��	���&�����
Accumuli di polvere sulle connessioni che provocano malfunzionamenti. 

 .( 5( -(� .��	0�$$	��	�+����''	��
Difetti di serraggio delle connessioni e dei pressacavi. 

 .( 5( -(� /���+��,���	���	�	$%�
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Eccessivo livello del grado di umidità degli ambienti. 

 .( 5( -(� 1�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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Negli armadi che alloggiano gli apparati attivi dovranno essere installati sulla parte frontale, in modo visibile, i pannelli di 
alimentazione elettrica e un interruttore differenziale con spia luminosa. 
Controllare che la griglia di areazione sia libera da ostacoli che possano comprometterne il corretto funzionamento. 
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 .( 5( .(� !������&	����*&�''	��
Difetti di funzionamento dei cablaggi dei vari elementi dell'impianto. 

 .( 5( .(� -������&	��&���&��	��+	�
Difetti di funzionamento delle spie e delle lampade di segnalazione. 

 .( 5( .(� .������+	����
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

 .( 5( .(� /�����+	$	��	���$��	�&��
Accumulo di polvere sui contatti che provoca malfunzionamenti. 

 .( 5( .(� 1��	0�$$	��'&	�	�$����$$��	�
Difetti agli interruttori dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di 
condensa. 

 .( 5( .(� 2������&	���	�0��,	������$��
Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovuti ad interferenze elettromagnetiche. 

 .( 5( .(� 3�����	��&�$$����'��$	�	�
Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano malfunzionamenti. 
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Evitare di aprire i quadri di permutazione e le prese di rete nel caso di malfunzionamenti. Rivolgersi sempre al personale 



���������	
��� ����":6

specializzato. 
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 .( 5( /(� !������&	����'&	��&&���	�
Difetti di funzionamento delle prese di utenza e dei pannelli degli armadi di permutazione. 

 .( 5( /(� -������&	����&&�����+��
Difetti di tenuta delle placche, dei coperchi e dei connettori. 

 .( 5( /(� .��	0�$$	��	�+����''	��
Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza. 

 .( 5( /(� /��	0�$$	���&&������&	���
Difetti di tenuta delle canaline porta cavi. 

 .( 5( /(� 1������&	���	�0��,	������$��
Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovuti ad interferenze elettromagnetiche. 

 .( 5( /(� 2�����	��&�$$����'��$	�	�
Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano malfunzionamenti. 
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Unità Tecnologica: 03.08

Impianto di trasmissione fonia e dati 
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 Evitare di aprire i cassetti di permutazione e le prese di rete nel caso di malfunzionamenti. Rivolgersi sempre al personale 
specializzato. 
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 .( 5( 1(� !������&	�������++	��	�
Difetti di funzionamento delle prese di utenza e dei pannelli dei cassetti di permutazione. 

 .( 5( 1(� -������&	�����+��
Difetti di funzionamento delle prese per accumulo di polvere, incrostazioni. 

 .( 5( 1(� .��	0�$$	��	�&����$����
Difetti della lappatura per cui le superfici di testa cavi presentano rugosità. 

 .( 5( 1(� /��	0�$$	��	�+����''	��
Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza. 

 .( 5( 1(� 1��	0�$$	���&&������&	���
Difetti di tenuta delle canaline porta cavi. 

 .( 5( 1(� 2������&	���	�0��,	������$��
Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovuti ad interferenze elettromagnetiche. 

 .( 5( 1(� 3�����	��&�$$����'��$	�	�
Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano malfunzionamenti. 

�&����$������$��	*	&��� .( 5( 2�



���������	
��� ����"%#

�	+��+	$	�	�C		90	�

Unità Tecnologica: 03.08

Impianto di trasmissione fonia e dati 
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@��������(��C�����������@�����4@��?����������������4�����������������@����5����������������������������55���������@��������N��0?�����4���4�����
����4��������������@����&��A������������������������4����5��������������	���������������������������������4���������H����������@�����
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Verificare che i dispostivi siano lontano da sorgenti magnetiche per evitare malfunzionamenti. Evitare di aprire i quadri di 
permutazione e le prese di rete nel caso di malfunzionamenti. Rivolgersi sempre al personale specializzato. 
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 .( 5( 2(� !���&���	�$��+	����
Abbassamento del livello delle tensioni di alimentazione del dispositivo e conseguente interruzione del collegamento emittente 
ricevente. 

 .( 5( 2(� -��	0�$$	��	���'�&�,	����
Difetti del sistema di regolazione dovuti ad errori di allineamento del fascio infrarosso. 

 .( 5( 2(� .������+$�,	��	�
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sui dispositivi. 

 .( 5( 2(� /������&	���	�0��,	������$��
Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovuti ad interferenze elettromagnetiche. 

 .( 5( 2(� 1�����	��&�$$����'��$	�	�
Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano malfunzionamenti. 
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Unità Tecnologica: 03.08

Impianto di trasmissione fonia e dati 

(��@�����������@��4���5���������?������B��������������H����������������4�������5�����������������55����@����H�������5��������������@�����������
������@����5�������������
�
�
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

Nel pannello di permutazione, per garantire la funzionalità nel tempo, dovranno essere utilizzate le prese RJ45  della 
stessa famiglia (costruttore) di quelle installate sulla postazione utente. 
Verificare che sulla parte frontale, in corrispondenza di ogni presa, siano posizionate le etichette identificative dì ogni 
singola utenza; tale etichetta dovrà identificare i due punti di attestazione del cavo. 
Inoltre ogni singola presa dovrà essere corredata, per una immediata identificazione d’utilizzo, di icone colorate  
asportabili e sostituibili secondo la destinazione d’uso della presa stessa.  
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 .( 5( 3(� !������&	�������++	��	�
Difetti di funzionamento delle prese di utenza e dei pannelli degli armadi di permutazione. 

 .( 5( 3(� -������&	�����+��
Difetti di funzionamento delle prese per accumulo di polvere, incrostazioni. 

 .( 5( 3(� .��	0�$$	��	�+����''	��
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Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza. 

 .( 5( 3(� /��	0�$$	���&&������&	���
Difetti di tenuta delle canaline porta cavi. 

 .( 5( 3(� 1������&	���	�0��,	������$��
Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovuti ad interferenze elettromagnetiche. 

 .( 5( 3(� 2�����	��&�$$����'��$	�	�
Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano malfunzionamenti. 
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Unità Tecnologica: 03.08

Impianto di trasmissione fonia e dati 
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Nel pannello di permutazione, per garantire la funzionalità nel tempo, dovranno essere utilizzate le prese RJ45  della 
stessa famiglia (costruttore) di quelle installate sulla postazione utente. 
Verificare che sulla parte frontale, in corrispondenza di ogni presa, siano posizionate le etichette identificative dì ogni 
singola utenza; tale etichetta dovrà identificare i due punti di attestazione del cavo. 
Inoltre ogni singola presa dovrà essere corredata, per una immediata identificazione d’utilizzo, di icone colorate  
asportabili e sostituibili secondo la destinazione d’uso della presa stessa.  
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 .( 5( 5(� !������&	�������++	��	�
Difetti di funzionamento delle prese di utenza e dei pannelli degli armadi di permutazione. 

 .( 5( 5(� -������&	�����+��
Difetti di funzionamento delle prese per accumulo di polvere, incrostazioni. 

 .( 5( 5(� .��	0�$$	��	�+����''	��
Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza. 

 .( 5( 5(� /��	0�$$	���&&������&	���
Difetti di tenuta delle canaline porta cavi. 

 .( 5( 5(� 1������&	���	�0��,	������$��
Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovuti ad interferenze elettromagnetiche. 

 .( 5( 5(� 2�����	��&�$$����'��$	�	�
Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano malfunzionamenti. 
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Unità Tecnologica: 03.08

Impianto di trasmissione fonia e dati 
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Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato 
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 .( 5( 7(� !������&	����'&	��&&���	�
Difetti di funzionamento delle prese di utenza e di permutazione. 

 .( 5( 7(� -������&	����&&�����+��
Difetti di tenuta delle placche, dei coperchi e dei connettori. 

 .( 5( 7(� .��	0�$$	��	�+����''	��
Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza. 

 .( 5( 7(� /��	0�$$	���&&������&	���
Difetti di tenuta delle canaline porta cavi. 

 .( 5( 7(� 1��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Unità Tecnologica: 03.08

Impianto di trasmissione fonia e dati 
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Evitare di aprire i quadri di permutazione e le prese di rete nel caso di malfunzionamenti. Rivolgersi sempre al personale 
specializzato. 
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 .( 5(! (� !������&	����&&�����+��
Difetti di tenuta delle placche, dei coperchi e dei connettori. 

 .( 5(! (� -�����+	$	����	�
Accumulo di materiale (polvere, grassi, ecc.) sulle connessioni. 

 .( 5(! (� .��	0�$$	��	�+����''	��
Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza. 

 .( 5(! (� /������&	���	�0��,	������$��
Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovuti ad interferenze elettromagnetiche. 

 .( 5(! (� 1�����	��&�$$����'��$	�	�
Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano malfunzionamenti. 
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Unità Tecnologica: 03.08

Impianto di trasmissione fonia e dati 
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Le unità rack a parete devono essere sistemate in posizione da non risultare pericolose per le persone. Tutte le eventuali 
operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato; i comandi devono essere 
posizionati in modo da essere facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo. 
Controllare che la griglia di areazione sia libera da ostacoli che possano comprometterne il corretto funzionamento. 
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 .( 5(!!(� !������&	����*&�''	��
Difetti di funzionamento dei cablaggi dei vari elementi dell'unità rack. 

 .( 5(!!(� -������&	��&���&��	��+	�
Difetti di funzionamento delle spie e dei led di segnalazione. 

 .( 5(!!(� .������&	��+���$�&&	�
Difetti di funzionamento delle porte dell'unità rack. 

 .( 5(!!(� /������+	����
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

 .( 5(!!(� 1�����+	$	��	���$��	�&��
Accumulo di polvere sui contatti che provoca malfunzionamenti. 

 .( 5(!!(� 2��	0�$$	��'&	�	�$����$$��	�
Difetti agli interruttori dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di 
condensa. 

 .( 5(!!(� 3��	0�$$	��	����$	&�,	����
Difetti di funzionamento delle prese d'aria e di ventilazione per cui si verificano surriscaldamenti. 

 .( 5(!!(� 5������&	���	�0��,	������$��
Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovuti ad interferenze elettromagnetiche. 

 .( 5(!!(� 7�����	��&�$$����'��$	�	�
Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano malfunzionamenti. 
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Unità Tecnologica: 03.08

Impianto di trasmissione fonia e dati 

�������D����L���@���4�����A��������?��5����������������������������4@���������@@������������$�@�����������@��4���5�������������������
������!�5�����?�����$�����&�����	�4@�������)�����������4��������������������������������������4������H��������@�����@���������������������������
���������������@��������@�������A��������������@������������4��������5����������������������4@�����&��)���������4������@���4�����4��������
����5�����������@@�������
�
�
�
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato; i comandi 
devono essere posizionati in modo da essere facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo. 
Controllare che la griglia di areazione sia libera da ostacoli che possano comprometterne il corretto funzionamento. 
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 .( 5(!-(� !������&	����*&�''	��
Difetti di funzionamento dei cablaggi dei vari elementi dell'unità rack. 
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 .( 5(!-(� -������&	��&���&��	��+	�
Difetti di funzionamento delle spie e dei led di segnalazione. 

 .( 5(!-(� .������&	��+���$�&&	�
Difetti di funzionamento delle porte dell'unità rack. 

 .( 5(!-(� /������+	����
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

 .( 5(!-(� 1�����+	$	��	���$��	�&��
Accumulo di polvere sui contatti che provoca malfunzionamenti. 

 .( 5(!-(� 2��	0�$$	��'&	�	�$����$$��	�
Difetti agli interruttori dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di 
condensa. 

 .( 5(!-(� 3��	0�$$	��	����$	&�,	����
Difetti di funzionamento delle prese d'aria e di ventilazione per cui si verificano surriscaldamenti. 

 .( 5(!-(� 5������&	���	�0��,	������$��
Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovuti ad interferenze elettromagnetiche. 

 .( 5(!-(� 7�����	��&�$$����'��$	�	�
Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano malfunzionamenti. 
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Unità Tecnologica: 03.09

Impianto telefonico e citofonico
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L'alimentatore deve essere fornito completo del certificato del costruttore che deve dichiarare che la costruzione è stata 
realizzata applicando un sistema di controllo della qualità e che i componenti dell'alimentatore sono stati selezionati in 
relazione allo scopo previsto e che sono idonei ad operare in accordo alle specifiche tecniche. In caso di guasti o di 
emergenza non cercare di aprire l' alimentatore senza aver avvisato i tecnici preposti per evitare di danneggiare l'intero 
apparato. Eseguire periodicamente una pulizia delle connessioni per eliminare eventuali accumuli di materiale. 
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 .( 7( !(� !����	$���	����	���������&�$��	�
Abbassamento del livello di carica della batteria ausiliaria. 

 .( 7( !(� -��	0�$$	��	�$���$����	����+�$$	�
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

 .( 7( !(� .��	0�$$	��	���'�&�,	����
Difetti di regolazione del sistema di gestione informatico della centrale. 

 .( 7( !(� /����	$���	�$��+	����
Riduzione della tensione di alimentazione. 

 .( 7( !(� 1������+$�,	��	�
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparati della centrale. 

 .( 7( !(� 2�����++���	����+��������'	��
Eccessivo consumo dell'energia utilizzata dai macchinari. 
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Unità Tecnologica: 03.09

Impianto telefonico e citofonico
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Gli apparecchi telefonici devono essere forniti completi del certificato del costruttore che deve dichiarare che la 
costruzione è stata realizzata applicando un sistema di controllo della qualità e che i componenti utilizzati sono idonei ad 
operare in accordo alle specifiche tecniche. Per non causare danni agli apparati telefonici evitare usi impropri ed eseguire 
una pulizia delle connessioni per eliminare eventuali accumuli di materiale che possano compromettere il regolare 
funzionamento degli apparecchi stessi. 
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 .( 7( -(� !������+$�,	��	�
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparecchi. 

 .( 7( -(� -��	0�$$	��	���'�&�,	����
Difetti di regolazione del sistema di gestione informatico. 
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 .( 7( -(� .��	0�$$	��	�$���$����	����+�$$	�
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

 .( 7( -(� /������&	���	�0��,	������$��
Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovuti ad interferenze elettromagnetiche. 

 .( 7( -(� 1�����	��&�$$����'��$	�	�
Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano malfunzionamenti. 
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La centrale deve essere fornita completa del certificato del costruttore che deve dichiarare che la costruzione è stata 
realizzata applicando un sistema di controllo della qualità e che i componenti della centrale sono stati selezionati in 
relazione allo scopo previsto e che sono idonei ad operare in accordo alle specifiche tecniche. In caso di guasti o di 
emergenza non cercare di aprire la centrale senza aver avvisato i tecnici preposti per evitare di danneggiare i software 
della centrale. Eseguire periodicamente una pulizia delle connessioni per eliminare eventuali accumuli di materiale. 
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 .( 7( .(� !����	$���	����	���������&�$��	�
Abbassamento del livello di carica della batteria ausiliaria. 

 .( 7( .(� -��	0�$$	��	�$���$����	����+�$$	�
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

 .( 7( .(� .��	0�$$	��	���'�&�,	����
Difetti di regolazione del sistema di gestione informatico della centrale. 

 .( 7( .(� /����	$���	�$��+	����
Riduzione della tensione di alimentazione. 

 .( 7( .(� 1������+$�,	��	�
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparati della centrale. 

 .( 7( .(� 2������&	���	�0��,	������$��
Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovuti ad interferenze elettromagnetiche. 

 .( 7( .(� 3�����	��&�$$����'��$	�	�
Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano malfunzionamenti. 
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Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti, ecc.) verificare la stabilità dei pali per evitare danni a cose o persone. 
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I materiali utilizzati devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti nonché alle prescrizioni 
delle norme UNI e CEI ed in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. Tutti i componenti dovranno essere forniti nei loro 
imballaggi originali, accompagnati da certificati delle case produttrici e conservati in cantiere in luoghi sicuri e al riparo 
da eventuali danni. 
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 .( 7( /(� !������&	����&��	��+$	���$��
Difetti di tenuta del rivestimento o della zincatura. 

 .( 7( /(� -������+	����
Possibili corrosione dei pali realizzati in acciaio, in ferro o in leghe metalliche dovuta a difetti di tenuta dello strato di protezione 
superficiale. 

 .( 7( /(� .��	0�$$	��	�+����''	��
Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra. 

 .( 7( /(� /��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti ad affondamento della piastra di appoggio. 

 .( 7( /(� 1��	0�$$	��	�$�+�$������&������
Difetti di tesatura del cavo telefonico dovuti a cedimenti e/o a eventi meteorici eccezionali. 
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Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti, ecc.) verificare la stabilità dei pali per evitare danni a cose o persone. 
I materiali utilizzati devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti nonché alle prescrizioni 
delle norme UNI e CEI ed in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. Tutti i componenti dovranno essere forniti nei loro 
imballaggi originali, accompagnati da certificati delle case produttrici e conservati in cantiere in luoghi sicuri e al riparo 
da eventuali danni. 
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 .( 7( 1(� !��&$���,	���������$	���
Perdita del colore originale dovuta a fenomeni di soleggiamento eccessivo e/o esposizione ad ambienti umidi. 

 .( 7( 1(� -������&	����&��	��+$	���$��
Difetti di tenuta dello strato di rivestimento. 

 .( 7( 1(� .������+	����
Possibili corrosione dei pali realizzati in alluminio dovuta a difetti di tenuta dello strato di protezione superficiale. 

 .( 7( 1(� /��	0�$$	��	�+����''	��
Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra. 

 .( 7( 1(� 1��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti ad affondamento della piastra di appoggio. 

 .( 7( 1(� 2��	0�$$	��	�$�+�$������&������
Difetti di tesatura del cavo telefonico dovuti a cedimenti e/o a eventi meteorici eccezionali. 
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Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti, ecc.) verificare la stabilità dei pali per evitare danni a cose o persone. 
I materiali utilizzati devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti nonché alle prescrizioni 
delle norme UNI e CEI ed in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. Tutti i componenti dovranno essere forniti nei loro 
imballaggi originali, accompagnati da certificati delle case produttrici e conservati in cantiere in luoghi sicuri e al riparo 
da eventuali danni. 
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 .( 7( 2(� !������&	����&��	��+$	���$��
Difetti di tenuta del rivestimento. 

 .( 7( 2(� -����	&&�$����+����0	�	�&	�
Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo. 

 .( 7( 2(� .����+$��
Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero. 

 .( 7( 2(� /�����&���,	����
Alterazione cromatica della superficie. 

 .( 7( 2(� 1�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 

 .( 7( 2(� 2��	0�$$	��	���++����$�����
Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva polvere all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di condensa. 

 .( 7( 2(� 3��	0�$$	��	�+����''	��
Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra. 

 .( 7( 2(� 5��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti ad affondamento della piastra di appoggio. 

 .( 7( 2(� 7��	0�$$	��	�$�+�$������&������
Difetti di tesatura del cavo telefonico dovuti a cedimenti e/o a eventi meteorici eccezionali. 

 .( 7( 2(�! ��+��+	,	������	�0���	��	�����$����
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli 
agenti atmosferici. 

 .( 7( 2(�!!��$	���*	�&�'	���
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La 
patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.
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Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti, ecc.) verificare la stabilità dei pali per evitare danni a cose o persone. 
I materiali utilizzati devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti nonché alle prescrizioni 
delle norme UNI e CEI ed in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. Tutti i componenti dovranno essere forniti nei loro 
imballaggi originali, accompagnati da certificati delle case produttrici e conservati in cantiere in luoghi sicuri e al riparo 
da eventuali danni. 

��
����������
����)����

 .( 7( 3(� !�����&���,	����
Alterazione cromatica della superficie. 

 .( 7( 3(� -�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
palo. 

 .( 7( 3(� .��	0�$$	��	�+����''	��
Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra. 

 .( 7( 3(� /��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti ad affondamento della piastra di appoggio. 

 .( 7( 3(� 1�4�++���,	��	�
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonali o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 

 .( 7( 3(� 2���0���	�����$��
Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione. 

 .( 7( 3(� 3�����6	��
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 

 .( 7( 3(� 5���00��
Si tratta di un fungo che tende a crescere sul legno in condizioni di messa in opera recente. 

 .( 7( 3(� 7����$��,	�����	���	�	$%�
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 

 .( 7( 3(�! ��	0�$$	��	�$�+�$������&������
Difetti di tesatura del cavo telefonico dovuti a cedimenti e/o a eventi meteorici eccezionali. 

�
���
����������)����������������

 .( 7( 3(� !����$��&&��'�����&��
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo del grado di usura delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (presenza di umidità, marcescenza, riduzione o 
perdita delle caratteristiche di resistenza). 

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di serraggio; 2) Deposito superficiale; 3) Fessurazioni; 4) Infracidamento; 5) Macchie; 6) Muffa; 

7) Penetrazione di umidità; 8) Difetti di stabilità; 9) Decolorazione. 

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore. 
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Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti, ecc.) verificare la stabilità dei pali per evitare danni a cose o persone. 
I materiali utilizzati devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti nonché alle prescrizioni 
delle norme UNI e CEI ed in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. Tutti i componenti dovranno essere forniti nei loro 
imballaggi originali, accompagnati da certificati delle case produttrici e conservati in cantiere in luoghi sicuri e al riparo 
da eventuali danni. 
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 .( 7( 5(� !�����&���,	����
Alterazione cromatica della superficie. 

 .( 7( 5(� -�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
palo. 

 .( 7( 5(� .��	0�$$	��	�+����''	��
Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra. 

 .( 7( 5(� /��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti ad affondamento della piastra di appoggio. 

 .( 7( 5(� 1�4�++���,	��	�
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonali o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 

 .( 7( 5(� 2�����6	��
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 

 .( 7( 5(� 3��	0�$$	��	�$�+�$������&������
Difetti di tesatura del cavo telefonico dovuti a cedimenti e/o a eventi meteorici eccezionali. 
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 .( 7( 5(� !����$��&&��'�����&��
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo del grado di usura delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fessurazioni, riduzione o perdita delle caratteristiche 
di resistenza). 

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza alla trazione; 2) Resistenza alla compressione; 3) Resistenza a flessione; 4) Resistenza all'urto; 

5) Resistenza agli agenti chimici. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di serraggio; 2) Deposito superficiale; 3) Fessurazioni; 4) Macchie; 5) Difetti di stabilità; 6) 

Decolorazione. 

 • Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore. 
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Le pulsantiere e gli apparecchi derivati devono essere forniti completi del certificato del costruttore che deve dichiarare 
che la costruzione è stata realizzata applicando un sistema di controllo della qualità e che i componenti utilizzati sono 
idonei ad operare in accordo alle specifiche tecniche. Per non causare danni agli apparati telefonici e citofonici evitare usi 
impropri ed eseguire una pulizia delle connessioni per eliminare eventuali accumuli di materiale che possano 
compromettere il regolare funzionamento degli apparecchi stessi. 
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 .( 7( 7(� !������+$�,	��	�
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparecchi. 

 .( 7( 7(� -��	0�$$	���	����	�
Difetti di funzionamento dei cavi di connessione per cui si verificano malfunzionamenti. 

 .( 7( 7(� .��	0�$$	���	���&+��$	�
Difetti di funzionamento dei pulsanti. 

 .( 7( 7(� /��	0�$$	��	���'�&�,	����
Difetti di regolazione del sistema di gestione informatico. 

 .( 7( 7(� 1��	0�$$	��	�$���$����	����+�$$	�
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

 .( 7( 7(� 2��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Maneggiare la telecamera con attenzione evitando urti o scosse per prevenire danneggiamenti; nel caso di telecamere da 
interno evitare di esporle all'umidità e comunque all'acqua e non farle operare in luoghi in cui i valori della umidità sono 
elevati. In caso di mancato funzionamento non tentare di aprire o smontare la telecamera; per evitare scosse elettriche non 
tentare di rimuovere viti o coperchi ed in ogni caso rivolgersi a personale specializzato o all'assistenza tecnica del 
prodotto. 
Non toccare il sensore direttamente con le dita ma se necessario utilizzare un panno morbido inumidito con alcool per 
rimuovere la polvere; non utilizzare la telecamera rivolta verso il sole per evitare danneggiamenti ai sensori ottici e non 
farla funzionare quando le condizioni di temperatura ed umidità superano i valori limiti indicati dal costruttore. Verificare 
il voltaggio di funzionamento indicato sulla targhetta posta sulla telecamera ed utilizzare solo i cavetti indicati (tipo e 
connettori) per il collegamento ai monitor. 
Quando la telecamera viene installata all'esterno prevedere un idoneo alloggiamento e nel caso ciò non fosse possibile 
proteggere la telecamera con tettuccio parasole. 
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 .( 7(! (� !������+	����
Fenomeni di corrosione che interessano gli ancoraggi della telecamera. 

 .( 7(! (� -��	0�$$	��	���'�&�,	����
Difetti di regolazione del sistema di ripresa ottico (difetti di taratura, di messa a fuoco). 

 .( 7(! (� .��	0�$$	��	�$���$�����+�$$	�
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

 .( 7(! (� /������+$�,	��	�
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparecchi. 

 .( 7(! (� 1�������,���	����$�,	����
Difetti ai tettucci di protezione solare per cui si verificano malfunzionamenti. 

 .( 7(! (� 2��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Unità Tecnologica: 03.10

Impianto elettrico 
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Evitare di aprire i dispositivi dei motori in caso di malfunzionamenti. Rivolgersi a personale specializzato e togliere 
l'alimentazione per evitare folgorazioni.  
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 .(! ( !(� !������&	������&'	���$	�
Difetti di isolamento degli avvolgimenti. 

 .(! ( !(� -������&	����+�	��$$	�
Difetti di funzionamento dei cuscinetti. 

 .(! ( !(� .��	0�$$	��&�$$����'��$	�
Difetti di funzionamento degli elettromagneti. 

 .(! ( !(� /�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

 .(! ( !(� 1�����	+��&�����$��
Eccessivo livello della temperatura per cui si verifica il blocco dei cuscinetti. 
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Unità Tecnologica: 03.10

Impianto elettrico 
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��������������4�������(�?��������������������������C��������@�����������������B�C������������������@�����������@��?������������4��������&��A��
����������	�����������������4�����������������������4������������������������
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Evitare i contatti diretti con le barre e verificare che siano protette in modo adeguato. Rivolgersi a personale specializzato 
e togliere l'alimentazione per evitare folgorazioni.  
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 .(! ( -(� !��	0�$$	�+����''	�
Difetti di funzionamento degli elementi di serraggio barre/moduli da collegare. 

 .(! ( -(� -�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

 .(! ( -(� .�����	+��&�����$��
Eccessivo livello della temperatura dei quadri dove sono alloggiati i moduli di connessione per cui si verificano corti circuiti. 
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Unità Tecnologica: 03.10

Impianto elettrico 
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Le canalizzazioni in PVC possono essere facilmente distinguibili a seconda del colore dei tubi protettivi che possono 
essere in: 
- serie pesante (colore nero): impiegati in pavimenti e in tutte quelle applicazioni nelle quali è richiesta una particolare 
resistenza meccanica; 
- serie leggera (colore cenere): impiegati in tutte le applicazioni nelle quali non è richiesta una particolare resistenza 
meccanica. 
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 .(! ( .(� !���0����,	����
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, svergolamento, 
ondulazione. 

 .(! ( .(� -�4�++���,	����
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 

 .(! ( .(� .�4��$$���,	����
Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 

 .(! ( .(� /�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

 .(! ( .(� 1������&����	$%�
Uno o più elementi  possono presentarsi non perfettamente complanari rispetto al sistema. 
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Unità Tecnologica: 03.10

Impianto elettrico 
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��4@������C�������A������������	��������D���4�����������������@@��������4��C������@��������������������4@����������������������$�������$����&���
(���44���@���������������������������@��������4�������������������������A�����@��4��������������!��5������
�

�����(*<��(�
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Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di 
idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti.  
I comandi devono essere posizionati in modo da essere facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo. 
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 .(! ( /(� !������&	��������	�
Difetti di funzionamento dei dispositivi di regolazione e controllo. 

 .(! ( /(� -�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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 .(! ( /(� .����,	��
Ronzii causati dall'induttore in caso di carichi pesanti. 

 .(! ( /(� /��'���	��$��+	����
Sgancio saltuario dell'interruttore magnetotermico in caso di utilizzo di dimmer a sfioramento. 
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Unità Tecnologica: 03.10

Impianto elettrico 
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���4�������$�C�����$����������!�����������H��������&I����
0�������!������������@�����5����������������������������������55������������������!���������������4����������@����������������������@��5������2��
������&I����
0�!���������������4���������?���������$�@������@����������������������������������4��$����������������������H�������������H�@�������������?��A�����
!���L0���&I�����
0������������������?��4���������������������������������55��������������!����������������������������������������������4@��55����?��C���5��
��������&I����
0���44������������������������������������������������������������4������5��������5��@�������������������D�������4����5����&��
�
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Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto tensione alla macchina, devono essere effettuate con personale qualificato e 
dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il motore 
deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da 
folgorazione. 
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 .(! ( 1(� !����$���	���	$	�
Corti circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 

 .(! ( 1(� -��	0�$$	��'&	�	�$����$$��	�
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza 
di umidità ambientale o di condensa. 

 .(! ( 1(� .��	0�$$	��	�$���$����
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 

 .(! ( 1(� /�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

 .(! ( 1(� 1�����	+��&�����$��
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 
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Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di 
idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Gli interruttori devono essere posizionati in 
modo da essere facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo; la distanza dal pavimento di calpestio deve essere di 
17,5 cm se la presa è a parete, di 7 cm se è in canalina, 4 cm se da torretta, 100-120 cm nei locali di lavoro. I comandi luce 
sono posizionati in genere a livello maniglie porte. Il comando meccanico dell'interruttore dovrà essere garantito per 
almeno 10.000 manovre. 
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 .(! ( 2(� !������&	����	����$�$$	���+	&	��	�
Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari. 

 .(! ( 2(� -������&	����&&����&&��
Difetti di funzionamento delle molle. 

 .(! ( 2(� .������&	����'&	�+'���	�$��	�
Difetti di funzionamento degli sganciatori di apertura e chiusura. 

 .(! ( 2(� /����$���	���	$	�
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 

 .(! ( 2(� 1��	0�$$	��'&	�	�$����$$��	�
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza 
di umidità ambientale o di condensa. 

 .(! ( 2(� 2��	0�$$	��	�$���$����
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 

 .(! ( 2(� 3��	+�����++	������&&��&	���$�,	����
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito 
imprevisto. 

 .(! ( 2(� 5�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

 .(! ( 2(� 7�����	+��&�����$��
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 
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Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di 
idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il quadro deve essere 
presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su 
persone colpite da folgorazione. Le prese e le spine devono essere posizionate in modo da essere facilmente individuabili 
e quindi di facile utilizzo; la distanza dal pavimento di calpestio deve essere di 17,5 cm se la presa è a parete, di 7 cm se è 
in canalina, 4 cm se da torretta, 100-120 cm nei locali di lavoro. I comandi luce sono posizionati in genere a livello 
maniglie porte. 
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 .(! ( 3(� !������&	���	�0��,	������$��
Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovuti ad interferenze elettromagnetiche. 

 .(! ( 3(� -����$���	���	$	�
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 

 .(! ( 3(� .��	+�����++	������&&��&	���$�,	����
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito 
imprevisto. 

 .(! ( 3(� /�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

 .(! ( 3(� 1�����	+��&�����$��
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 

 .(! ( 3(� 2�����	��&�$$����'��$	�	�
Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano malfunzionamenti. 
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Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato di 
idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il quadro deve essere 
presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su 
persone colpite da folgorazione. Inoltre devono essere presenti oltre alla documentazione dell'impianto anche i dispositivi 
di protezione individuale e i dispositivi di estinzione incendi. 
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 .(! ( 5(� !������&	����&&��*�$$��	��
Difetti di funzionamento delle batterie di accumulo. 

 .(! ( 5(� -������&	���	�0��,	������$��
Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovuti ad interferenze elettromagnetiche. 

 .(! ( 5(� .������&	����&&����+	+$��,��
Difetti di funzionamento della resistenza anticondensa. 

 .(! ( 5(� /������&	����&&��+�	���	�+�'��&�,	����
Difetti di funzionamento delle spie e delle lampade di segnalazione. 

 .(! ( 5(� 1������&	����	�$����+$�$	�
Difetti di funzionamento dei termostati. 

 .(! ( 5(� 2�����	��&�$$����'��$	�	�
Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano malfunzionamenti. 

 .(! ( 5(� 3����$���	���	$	�
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 

 .(! ( 5(� 5��	0�$$	��'&	�	�$����$$��	�
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza 
di umidità ambientale o di condensa. 

 .(! ( 5(� 7��	0�$$	���'&	���'��	��	���������
Difetti di funzionamento degli organi di manovra, ingranaggi e manovellismi. 

 .(! ( 5(�! ��	0�$$	��	�$���$����
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Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 

 .(! ( 5(�!!��	0�$$	��	�$���$��+����''	�
Difetti di tenuta dei bulloni e dei morsetti. 

 .(! ( 5(�!-��	+�����++	������&&��&	���$�,	����
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito 
imprevisto. 

 .(! ( 5(�!.�����	+��&�����$��
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche. 

�&����$������$��	*	&��� .(! ( 7�

E����	��	�*�++��$��+	����

Unità Tecnologica: 03.10

Impianto elettrico 

�������������@�E����4���������������������������������$����4������������4�@�����������������������$���������������@����5�����(8#$�?������������
��������@����	����4!����������������������������������4���������>����������������������������������	���������������!���5�������@��������������
���A����@���������������$��������$����������������������4������������4�@���������������������@����5�����(  ��������@����??�������������������
�
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Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato di 
idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il quadro deve essere 
presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su 
persone colpite da folgorazione. Inoltre devono essere presenti oltre alla documentazione dell'impianto anche i dispositivi 
di protezione individuale e i dispositivi di estinzione incendi. 
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 .(! ( 7(� !������&	����	����$�$$��	�
Difetti di funzionamento dei contattori. 

 .(! ( 7(� -������&	���	�0��,	������$��
Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovuti ad interferenze elettromagnetiche. 

 .(! ( 7(� .������&	����	�0�+	*	&	�
Difetti di funzionamento dei fusibili. 

 .(! ( 7(� /������&	����&&�	��	��$���	��	0�+����$��
Difetti di funzionamento della centralina che gestisce l'impianto di rifasamento. 

 .(! ( 7(� 1������&	����	���'��$�$���	�	�
Difetti di funzionamento degli interruttori magnetotermici. 

 .(! ( 7(� 2������&	����	���&F�
Difetti di funzionamento dei relè termici. 

 .(! ( 7(� 3������&	����&&����+	+$��,��
Difetti di funzionamento della resistenza anticondensa. 

 .(! ( 7(� 5������&	����&&��+�	���	�+�'��&�,	����
Difetti di funzionamento delle spie e delle lampade di segnalazione. 

 .(! ( 7(� 7������&	����	�$����+$�$	�
Difetti di funzionamento dei termostati. 

 .(! ( 7(�! �����	��&�$$����'��$	�	�
Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano malfunzionamenti. 

 .(! ( 7(�!!�����+	$	��	���$��	�&��
Accumulo di polvere sui contatti che provoca malfunzionamenti. 

 .(! ( 7(�!-��	0�$$	��'&	�	�$����$$��	�
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza 
di umidità ambientale o di condensa. 
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Unità Tecnologica: 03.10

Impianto elettrico 

(����5���������B�����@@�����A���4�������������������������A�����@����$����@���5���������@������$������@������5������@���?������@������?��5�����
�����5����4������O�?��4����������!���������@�������������@�����$������������������������������������@���������5����������������@�����������
��4������A�������4�����	�@�������������A�����������@�����
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

La velocità di intervento dell'operatore (manovra dipendente manuale) determina la rapidità di apertura e chiusura dei 
poli. Il sezionatore è un congegno a "rottura lenta" che non deve essere maneggiato sotto carico: deve essere prima 
interrotta la corrente nel circuito d'impiego attraverso l'apparecchio di commutazione. Il contatto ausiliario di 
preinterruzione si collega in serie con la bobina del contattore; quindi, in caso di manovra in carico, interrompe 
l'alimentazione della bobina prima dell'apertura dei poli. Nonostante questo il contatto ausiliario di preinterruzione non 
può e non deve essere considerato un dispositivo di comando del contattore che deve essere dotato del comando 
Marcia/Arresto. La posizione del dispositivo di comando, l'indicatore meccanico separato (interruzione completamente 
apparente) o contatti visibili (interruzione visibile) devono segnalare in modo chiaro e sicuro lo stato dei contatti. Non 
deve mai essere possibile la chiusura a lucchetto del sezionatore in posizione di chiuso o se i suoi contatti sono saldati in 
conseguenza di un incidente. I fusibili possono sostituire nei sezionatori i tubi o le barrette di sezionamento. 
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 .(! (! (� !������&	����	����$�$$	���+	&	��	�
Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari. 

 .(! (! (� -������&	����&&����&&��
Difetti di funzionamento delle molle. 

 .(! (! (� .������&	����'&	�+'���	�$��	�
Difetti di funzionamento degli sganciatori di apertura e chiusura. 

 .(! (! (� /����$���	���	$	�
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 

 .(! (! (� 1��	0�$$	���&&�������++	��	�
Difetti di serraggio delle connessioni in entrata ed in uscita dai sezionatori. 

 .(! (! (� 2��	0�$$	��	��	+��+	$	�	��	���������
Difetti agli interruttori dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di 
condensa. 

 .(! (! (� 3��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 

 .(! (! (� 5��	0�$$	��	�$���$����
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 

 .(! (! (� 7�����	+��&�����$��
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 

�&����$������$��	*	&��� .(! (!!�

�	+$��	��	���*&�''	��
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����Y��������5����$�����Y����$�����������5�����������4@������$���������������������������������!�������������?����B���������������A�����



���������	
��� ����"6�

������?�������������C�����������4����������������!�������?������������4������������������������@��4��������4@���
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

Evitare di aprire i quadri di permutazione e le prese di rete nel caso di malfunzionamenti. Rivolgersi sempre al personale 
specializzato. 
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 .(! (!!(� !������&	����'&	��&&���	�
Difetti di funzionamento delle prese di utenza e dei pannelli degli armadi di permutazione. 

 .(! (!!(� -������&	����&&�����+��
Difetti di tenuta delle placche, dei coperchi e dei connettori. 

 .(! (!!(� .��	0�$$	��	�+����''	��
Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza. 

 .(! (!!(� /��	0�$$	���&&������&	���
Difetti di tenuta delle canaline porta cavi. 

 .(! (!!(� 1�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

�&����$������$��	*	&��� .(! (!-�
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@���������������������55���������������������@��S��������������4�������
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Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di 
idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti.  
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 .(! (!-(� !������&	���	+�&�B�
Difetti di funzionamento del display di segnalazione. 

 .(! (!-(� -����$	��	���	$	�
Difetti di funzionamento dovuti a corti circuiti. 

 .(! (!-(� .��	0�$$	���&&�������++	��	�
Difetti delle connessioni elettriche. 

�&����$������$��	*	&��� .(! (!.�

�����$$����+������+��
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��������������@����������������������������4!������������������������������������������@��������@�������B�@����!�������������������?������@�����������
��������������@������������������C������?����������@�����������!�5���������@����H�4@�����������������A��@�����������������
�
�
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Verificare la perfetta tenuta del coperchio e che non vi siano infiltrazioni di acqua all'interno della torretta; utilizzare i setti 
separatori nel caso la torretta serva sia l'impianto elettrico sia l'impianto fonia e dati. Tutte le eventuali operazioni, dopo 
aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione 
individuali quali guanti e scarpe isolanti.  
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 .(! (!.(� !������&	����*&�''	��
Difetti di realizzazione del cablaggio delle prese per cui si verificano malfunzionamenti. 

 .(! (!.(� -������&	��������6	��
Difetti di apertura e chiusura del coperchio di chiusura della torretta. 

 .(! (!.(� .������&	�����	'&	��
Difetti di funzionamento della maniglia di apertura e chiusura. 

 .(! (!.(� /��	0�$$	��	�0	++�''	��
Difetti di tenuta delle viti di ancoraggio della torretta al pavimento. 

�&����$������$��	*	&��� .(! (!/�
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�����������������������@�������������7����@�����$���4@�����������������!���������4���?���5�������������4@���������4!�����&$������!�����������
4�����5�����?���$��������������4����������4���������4���?���$�������4��4�������������4��������������������/�4@����4�����/7�
�4@����5������������B������������������������������@�����������������������4�������

�����B����4�������@������B�?��4�������������4����!�4�������A��?������������4����������������������4���5��������������??�����������������5�����
4���������������������4����B���������������������4��������������������������������4�����B���������������������������?��������4����������
��?��4�5�������������4����B���������������������4�������������4��������������������������������!��������4�����I���������������	��������D�
��������������������?��4�5�����B�@�E���4����������������
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Le lamine, nel deformarsi, attivano la rotazione della camma o del dispositivo di sganciamento. Nel caso in cui la corrente 
assorbita dall'utenza sia maggiore del valore di regolazione del relè la deformazione è tale da consentire al pezzo su cui 
sono ancorate le parti mobili dei contatti di liberarsi da una protezione di mantenimento. Ciò provoca la repentina apertura 
del contatto del relè inserito nel circuito della bobina del contattore e la chiusura del contatto di segnalazione. Soltanto 
quando le lamine bimetalliche si saranno adeguatamente raffreddate sarà possibile effettuare il riarmo. 
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 .(! (!/(� !������&	����	��	+��+	$	�	��	���������
Difetti di funzionamento dei dispositivi di regolazione e comando. 

 .(! (!/(� -������&	����&&��&��	���
Difetti di funzionamento della lamina di compensazione. 

 .(! (!/(� .��	0�$$	��	���'�&�,	����
Difetti di funzionamento delle viti di regolazione dei relè. 

 .(! (!/(� /��	0�$$	��	�+����''	��
Difetti di serraggio dei fili dovuti ad anomalie delle viti serrafilo. 

 .(! (!/(� 1��	0�$$	���&&��+�	&&�$����
Difetti di funzionamento dell'oscillatore. 

 .(! (!/(� 2�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

�&����$������$��	*	&��� .(! (!1�
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@��4����������?���!����������?���@�������C�����������������������������������������������@����5�������������������������A�I�����@����5�����
��4��C������������������?����������������������@��������C�����������B����4���I�������������������������44������4�������@���������������������
���@�������������������������@���������
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L'utente deve verificare che i fusibili installati siano idonei rispetto all'impianto. Verificare che i fusibili siano installati 
correttamente in modo da evitare guasti all'impianto. 
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 .(! (!1(� !�����+	$	����	�
Accumuli di polvere all'interno delle connessioni. 

 .(! (!1(� -��	0�$$	��	�0��,	������$��
Anomalie nel funzionamento dei fusibili dovuti ad erronea posa degli stessi sui porta-fusibili. 

 .(! (!1(� .�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

 .(! (!1(� /���	�	$%�
Presenza di umidità ambientale o di condensa. 
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Unità Tecnologica: 03.11

Impianto di climatizzazione 
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Deve essere redatto il libretto di impianto per la climatizzazione invernale e/o estiva indipendentemente dalla potenza 
termica; tale libretto viene redatto dall’installatore per i nuovi impianti e dal responsabile (o terzo responsabile) per quelli 
esistenti. 
Il libretto di impianto: 
- Deve essere disponibile in forma cartacea o elettronica; 
- Devono essere stampate e conservate, anche in formato elettronico, le schede pertinenti lo specifico impianto; 
- Deve avere allegato il vecchio libretto di impianto o di centrale; 
- Deve essere consegnato in caso di alienazione del bene; 
- Deve essere conservato per almeno 5 anni dalla dismissione del bene; 
- Devono essere aggiornati i vecchi allegati del D.M. 17/03/2003 (allegati I,II) e del D. Lgs 19/08/05 n.192 (allegati F e G) 
con i nuovi allegati conformi al D.M. 10 febbraio 2014. 
Il manutentore deve redigere “specifici rapporti di controllo” in caso di interventi di controllo e manutenzione su impianti 
di climatizzazione invernale di potenza utile nominale superiore ai 10 Kw e di climatizzazione estiva superiore ai 12 Kw 
con o senza produzione di acqua calda sanitaria. 
Per redigere i rapporti di controllo dovranno essere utilizzati i modelli conformi agli allegati II,II,IV e V del D.M. 10 
febbraio 2014 (in sostituzione dei vecchi allegati F e G del  D.Lgs. 19/08/05 n.192) che dovranno essere spediti 
prioritariamente, con strumenti informatici, all’Autorità competente. 
Al momento del primo avviamento dell’impianto occorre innanzitutto verificare che i generatori di calore siano installati 
in locali dotati delle prescritte aperture di ventilazione e prive di elementi di ostruzione in genere. Inoltre è necessario 
procedere ad un controllo qualitativo della combustione dei focolari dell’impianto, accertando che la fiamma sia ben 
formata e priva di fumosità. 
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 .(!!( !(� !��	0�$$	��	�0	&$��''	��
Difetti ai filtri di aspirazione del compressore. 

 .(!!( !(� -��	0�$$	��	�0��,	������$����$��	�
Difetti di funzionamento dei motori elettrici. 

 .(!!( !(� .��	0�$$	��	�&�*�	0	��,	����
Funzionamento non ottimale per mancanza di lubrificante. 

 .(!!( !(� /��	0�$$	��	�$���$����
Difetti di funzionamento ai sistemi di regolazione e controllo. 

 .(!!( !(� 1��	0�$$	��	�$���$��
Fughe dei fluidi termovettori in circolazione. 

 .(!!( !(� 2�4�'6���	��	���	$	�
Fughe dei fluidi nei vari circuiti. 

 .(!!( !(� 3������+$�,	��	�
Depositi ed accumuli che impediscono il normale funzionamento dei filtri e delle griglie di ripresa aria. 

 .(!!( !(� 5����	$���	�$��+	������&&���	�'6	��



���������	
��� ����"6%

Perdita di tensione delle cinghie del ventilatore. 

 .(!!( !(� 7�������+	$%�
Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento. 

�
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 .(!!( !(� !�����$������������6	�$�����	���'�&�,	����
Cadenza: ogni 3 mesi 

Tipologia: Registrazione 
Verificare che negli ambienti climatizzati vengano mantenuti i valori di umidità e temperatura prestabiliti, regolando le apparecchiature 
di controllo e regolazione. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo del rumore prodotto; 2) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 3) 

(Attitudine al) controllo della temperatura dei fluidi; 4) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche; 5) Affidabilità. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di taratura. 

 • Ditte specializzate: Termoidraulico. 

 .(!!( !(� -�����$������������6	�$�����	�+	����,,��
Cadenza: ogni mese 

Tipologia: Registrazione 
Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle principali apparecchiature di controllo e sicurezza, quali 
pressostato olio, termostato antigelo, etc. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo del rumore prodotto; 2) (Attitudine al) controllo della combustione; 3) (Attitudine 

al) controllo della portata dei fluidi; 4) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche; 5) Affidabilità; 6) Attitudine a limitare i 

rischi di esplosione; 7) Comodità di uso e manovra; 8) Resistenza agli agenti aggressivi chimici; 9) Resistenza meccanica; 10) 

Sostituibilità. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di taratura. 

 • Ditte specializzate: Termoidraulico. 
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Unità Tecnologica: 03.11

Impianto di climatizzazione 

(������@���������?�����������������������4��������A�������@����&������������������55�5����������������5����������������������������4������������!������
(��������4���������?�������������??��������������������������������4���������	������
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

Date le notevoli dimensioni, generalmente le U.T.A. sono collocate in ambienti interrati ma possono essere collocate 
anche in copertura o nei sottotetti prevedendo idonei dispositivi di isolamento acustico. Verificare le caratteristiche 
principali delle canalizzazioni con particolare riguardo a: 
- tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe); 
- giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni; 
- la stabilità dei sostegni dei canali; 
- vibrazioni; 
- presenza di acqua di condensa; 
- griglie di ripresa e transito aria esterna; 
- serrande e meccanismi di comando; 
- coibentazione dei canali. 
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 .(!!( -(� !��	0�$$	��	���	*��$�,	����
Difetti di tenuta delle coibentazioni. 

 .(!!( -(� -��	0�$$	��	���'�&�,	���������$��&&��
Difetti di funzionamento dei dispositivi di comando e delle serrande. 
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 .(!!( -(� .��	0�$$	��	�$���$��
Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle canalizzazioni. 

 .(!!( -(� /������+$�,	��	�
Depositi ed accumuli che impediscono il normale funzionamento dei filtri e delle griglie di ripresa aria. 

 .(!!( -(� 1�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

�&����$������$��	*	&��� .(!!( .�
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Unità Tecnologica: 03.11

Impianto di climatizzazione 
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Deve essere redatto il libretto di impianto per la climatizzazione invernale e/o estiva indipendentemente dalla potenza 
termica; tale libretto viene redatto dall’installatore per i nuovi impianti e dal responsabile (o terzo responsabile) per quelli 
esistenti. 
Il libretto di impianto: 
- Deve essere disponibile in forma cartacea o elettronica; 
- Devono essere stampate e conservate, anche in formato elettronico, le schede pertinenti lo specifico impianto; 
- Deve avere allegato il vecchio libretto di impianto o di centrale; 
- Deve essere consegnato in caso di alienazione del bene; 
- Deve essere conservato per almeno 5 anni dalla dismissione del bene; 
- Devono essere aggiornati i vecchi allegati del D.M. 17/03/2003 (allegati I,II) e del D. Lgs 19/08/05 n.192 (allegati F e G) 
con i nuovi allegati conformi al D.M. 10 febbraio 2014. 
Il manutentore deve redigere “specifici rapporti di controllo” in caso di interventi di controllo e manutenzione su impianti 
di climatizzazione invernale di potenza utile nominale superiore ai 10 Kw e di climatizzazione estiva superiore ai 12 Kw 
con o senza produzione di acqua calda sanitaria. 
Per redigere i rapporti di controllo dovranno essere utilizzati i modelli conformi agli allegati II,II,IV e V del D.M. 10 
febbraio 2014 (in sostituzione dei vecchi allegati F e G del  D.Lgs. 19/08/05 n.192) che dovranno essere spediti 
prioritariamente, con strumenti informatici, all’Autorità competente. 
Al momento del primo avviamento dell’impianto occorre innanzitutto verificare che i generatori di calore siano installati 
in locali dotati delle prescritte aperture di ventilazione e prive di elementi di ostruzione in genere. Inoltre è necessario 
procedere ad un controllo qualitativo della combustione dei focolari dell’impianto, accertando che la fiamma sia ben 
formata e priva di fumosità. 

��
����������
����)����

 .(!!( .(� !��	0�$$	��	�0	&$��''	��
Difetti ai filtri di aspirazione del compressore. 

 .(!!( .(� -�4�'6���	�'�+���	��	���	$	�
Fughe di gas nei vari circuiti refrigeranti. 

 .(!!( .(� .����	$���	����	���
Valori della  pressione differenti a quelli di esercizio dovuti a perdite di carico. 

 .(!!( .(� /����	$���	��&	��
Perdite di olio dal compressore. 

 .(!!( .(� 1��	0�$$	��	�$���$����
Difetti di funzionamento ai sistemi di regolazione e controllo. 

 .(!!( .(� 2�������,����&&���	�	$%�
Livello di umidità al di sotto del valore minimo di funzionamento. 

 .(!!( .(� 3�������+	$%���&�������++����
Eccessivo livello del rumore prodotto dal compressore durante il normale funzionamento. 
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 .(!!( .(� 5��*�&,	��	�$������$����
Sbalzi di temperatura tra l'acqua in ingresso e l'acqua in uscita. 
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Unità Tecnologica: 03.11

Impianto di climatizzazione 
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Evitare di forzare i dispositivi di comando nel caso di difficoltà di apertura e chiusura; prima di effettuare qualsiasi 
intervento togliere l'alimentazione dei fluidi mediante le apposite chiavi di arresto. 
I materiali utilizzati per la realizzazione del collettore devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle 
normative vigenti (art.7 del D.M. 22/01/2008 n.37) nonché alle prescrizioni delle norme UNI in ogni caso rispondenti alla 
regola dell'arte. 
Non immettere fluidi con pressione superiore a quella consentita per il tipo di tubazione utilizzata. 
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 .(!!( /(� !������&	���$$��$�����&�$$��$���	���
Difetti di funzionamento dell'attuatore elettrotermico. 

 .(!!( /(� -������&	����$��$����
Difetti di funzionamento del detentore. 

 .(!!( /(� .������&	��0&�++	��$�	�
Difetti di funzionamento dei flussimetri. 

 .(!!( /(� /������&	��+���$�&&	�
Difetti di apertura e chiusura degli sportelli che contengono i collettori. 

 .(!!( /(� 1������&	����&��&����*��'�&��
Difetti di funzionamento della valvola a brugola di bilanciamento manuale. 

 .(!!( /(� 2������&	����&��&���	�	�$����$$�,	����
Difetti di funzionamento delle valvole di intercettazione. 

 .(!!( /(� 3��	0�$$	��	��������	����&&�������++	��	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 

 .(!!( /(� 5�4����,	�����	�������+��
Presenza di fenomeni di condensa che può causare corrosione delle parti metalliche. 

 .(!!( /(� 7�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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Unità Tecnologica: 03.11

Impianto di climatizzazione 
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Evitare di forzare i dispositivi di comando nel caso di difficoltà di apertura e chiusura; prima di effettuare qualsiasi 
intervento togliere l'alimentazione dei fluidi mediante le apposite chiavi di arresto. 
I materiali utilizzati per la realizzazione del collettore devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle 
normative vigenti (art.7 del D.M. 22/01/2008 n.37) nonché alle prescrizioni delle norme UNI in ogni caso rispondenti alla 
regola dell'arte. 
Non immettere fluidi con pressione superiore a quella consentita per il tipo di tubazione utilizzata. 
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 .(!!( 1(� !������&	����$��$����
Difetti di funzionamento del detentore. 

 .(!!( 1(� -������&	��0&�++	��$�	�
Difetti di funzionamento dei flussimetri. 

 .(!!( 1(� .������&	��+���$�&&	�
Difetti di apertura e chiusura degli sportelli che contengono i collettori. 

 .(!!( 1(� /��	0�$$	��	��������	����&&�������++	��	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 

 .(!!( 1(� 1�4����,	�����	�������+��
Presenza di fenomeni di condensa che può causare corrosione delle parti metalliche. 

 .(!!( 1(� 2�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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Unità Tecnologica: 03.11

Impianto di climatizzazione 
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Deve essere redatto il libretto di impianto per la climatizzazione invernale e/o estiva indipendentemente dalla potenza 
termica; tale libretto viene redatto dall’installatore per i nuovi impianti e dal responsabile (o terzo responsabile) per quelli 
esistenti. 
Il libretto di impianto: 
- Deve essere disponibile in forma cartacea o elettronica; 
- Devono essere stampate e conservate, anche in formato elettronico, le schede pertinenti lo specifico impianto; 
- Deve avere allegato il vecchio libretto di impianto o di centrale; 
- Deve essere consegnato in caso di alienazione del bene; 
- Deve essere conservato per almeno 5 anni dalla dismissione del bene; 
- Devono essere aggiornati i vecchi allegati del D.M. 17/03/2003 (allegati I,II) e del D. Lgs 19/08/05 n.192 (allegati F e G) 
con i nuovi allegati conformi al D.M. 10 febbraio 2014. 
Il manutentore deve redigere “specifici rapporti di controllo” in caso di interventi di controllo e manutenzione su impianti 
di climatizzazione invernale di potenza utile nominale superiore ai 10 Kw e di climatizzazione estiva superiore ai 12 Kw 
con o senza produzione di acqua calda sanitaria. 
Per redigere i rapporti di controllo dovranno essere utilizzati i modelli conformi agli allegati II,II,IV e V del D.M. 10 
febbraio 2014 (in sostituzione dei vecchi allegati F e G del  D.Lgs. 19/08/05 n.192) che dovranno essere spediti 
prioritariamente, con strumenti informatici, all’Autorità competente. 
Al momento del primo avviamento dell’impianto occorre innanzitutto verificare che i generatori di calore siano installati 
in locali dotati delle prescritte aperture di ventilazione e prive di elementi di ostruzione in genere. Inoltre è necessario 
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procedere ad un controllo qualitativo della combustione dei focolari dell’impianto, accertando che la fiamma sia ben 
formata e priva di fumosità. 
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 .(!!( 2(� !��	0�$$	��	�0	&$��''	��
Difetti ai filtri di aspirazione del compressore. 

 .(!!( 2(� -��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 

 .(!!( 2(� .��	0�$$	��	�$���$����
Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza e controllo quali manometri, termometri, pressostati di comando, resistenze di 
preriscaldamento. 

 .(!!( 2(� /�4�'6���	�'�+���	��	���	$	�
Fughe di gas nei vari circuiti refrigeranti. 

 .(!!( 2(� 1�������,����&&���	�	$%�
Livello di umidità al di sotto del valore minimo di funzionamento. 

 .(!!( 2(� 2����	$���	����	���
Valori della pressione non rispondenti a quelli di esercizio. 

 .(!!( 2(� 3����	$���	��&	��
Perdite di olio dal compressore. 

 .(!!( 2(� 5�������+	$%���&�������++����
Presenza di rumori anomali o livello di rumorosità del compressore non nei valori di norma. 

 .(!!( 2(� 7��*�&,	��	�$������$����
Sbalzi di temperatura tra l'acqua in ingresso e l'acqua in uscita. 
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Unità Tecnologica: 03.11

Impianto di climatizzazione 
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Verificare lo stato generale del ventilatore, che non vi siano giochi, che le cinghie siano ben allineate e tese e che il livello 
del rumore prodotto non sia superiore a quello consentito. Controllare che intorno alle macchine ci sia lo spazio 
necessario per un'adeguata ventilazione; nel caso in cui si installino due unità affiancate lo spazio tra di loro deve essere 
raddoppiato. Verificare che il livello di acqua previsto sia mantenuto entro i valori minimi previsti e che il livello dei 
liquidi presenti nelle vasche non sia inferiore a quello minimo previsto per il normale funzionamento. Le operazioni di 
manutenzione necessarie sono: 
- periodica verifica del corretto funzionamento dei contattori dei motori dei ventilatori; 
- periodica verifica del tiro delle cinghie delle macchine corredate di ventilatore messo in moto da cinghie e pulegge; 
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- lavaggio annuale o secondo necessità delle superfici esterne delle batterie condensanti; questo lavaggio va fatto con 
spazzola morbida e soluzione saponata seguito da un risciacquo con acqua pulita. 
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 .(!!( 3(� !������&	����	����$�$$��	�
Difetti di funzionamento dei contattori dei motori dei ventilatori. 

 .(!!( 3(� -������&	����	��	��+$	���$	�
Difetti di tenuta dei rivestimenti protettivi delle alette delle batterie. 

 .(!!( 3(� .������&	����&&��*�$$��	��
Anomalie delle batterie condensanti dovute ad accumuli di materiale tra le alette. 

 .(!!( 3(� /��	0�$$	��	�0	&$��''	��
Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri. 

 .(!!( 3(� 1��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 

 .(!!( 3(� 2��	0�$$	��	�$���$��
Fughe dei fluidi termovettori in circolazione. 

 .(!!( 3(� 3�4�'6���	��	���	$	�
Fughe dei fluidi nei vari circuiti. 

 .(!!( 3(� 5����	$���	�$��+	������&&���	�'6	��
Perdita di tensione delle cinghie del ventilatore. 

 .(!!( 3(� 7�������+	$%�
Eccessivo livello del rumore prodotto. 
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Verificare lo stato generale del ventilatore, che non vi siano giochi, che le cinghie siano ben allineate e tese e che il livello 
del rumore prodotto non sia superiore a quello consentito. Controllare che intorno alle macchine ci sia lo spazio 
necessario per un'adeguata ventilazione; nel caso in cui si installino due unità affiancate lo spazio tra di loro deve essere 
raddoppiato. Verificare che il livello di acqua previsto sia mantenuto entro i valori minimi previsti e che il livello dei 
liquidi presenti nelle vasche non sia inferiore a quello minimo previsto per il normale funzionamento. Per l'installazione è 
molto importante assicurarsi che il rumore da essi prodotto sia entro i limiti prescritti dalla normativa locale. È opportuno, 
inoltre, lasciare intorno a queste apparecchiature lo spazio di rispetto indicato dal costruttore per un'idonea ventilazione. 
Le operazioni di manutenzione da effettuarsi periodicamente sono: 
- annualmente pulizia del bacino; 
- periodicamente pulizia del filtro dell'acqua posizionato sull'ingresso della pompa di circolazione; 
- periodicamente pulizia e controllo della batteria condensante; 
- periodicamente controllo del tiro delle cinghie della trasmissione dei ventilatori; 
- periodicamente, se necessario, lubrificazione del  motore e dei cuscinetti del ventilatore. 
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 .(!!( 5(� !�������&	��	���;���
Accumuli di acqua di condensa nelle bacinelle di raccolta. 
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 .(!!( 5(� -������&	����&&��*�$$��	��
Anomalie delle batterie condensanti dovute ad accumuli di materiale tra le alette. 

 .(!!( 5(� .������&	����	����$�$$��	�
Difetti di funzionamento dei contattori dei motori dei ventilatori. 

 .(!!( 5(� /������&	����	��	��+$	���$	�
Difetti di tenuta dei rivestimenti protettivi delle alette delle batterie. 

 .(!!( 5(� 1��	0�$$	��	�0	&$��''	��
Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri dell'acqua. 

 .(!!( 5(� 2��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 

 .(!!( 5(� 3��	0�$$	��	�$���$��
Fughe dei fluidi termovettori in circolazione. 

 .(!!( 5(� 5�4�'6���	��	���	$	�
Fughe dei fluidi nei vari circuiti. 

 .(!!( 5(� 7����	$���	�$��+	������&&���	�'6	��
Perdita di tensione delle cinghie del ventilatore. 

 .(!!( 5(�! �������+	$%�
Eccessivo livello del rumore prodotto. 
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Il diffusore deve essere montato in posizione facilmente accessibile; particolare cura deve essere posta nel collegamento 
con i canali.  
L'utente deve verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni e delle serrande di distribuzione con particolare 
riguardo a: 
- tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe); 
- giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni; 
- la stabilità dei sostegni dei canali; 
- vibrazioni; 
- presenza di acqua di condensa; 
- griglie di ripresa e transito aria esterna; 
- serrande e meccanismi di comando; 
- strato di coibente. 
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 .(!!( 7(� !������&	����&&����	*��$�,	��	�
Difetti di tenuta delle coibentazioni. 

 .(!!( 7(� -������&	��0��	$�	��
Difetti di funzionamento delle feritoie di mandata dell'aria. 

 .(!!( 7(� .������&	��+��+����
Difetti di funzionamento del sensore di misurazione della velocità dell’aria. 

 .(!!( 7(� /��	0�$$	��	���'�&�,	���������$��&&��
Difetti di funzionamento dei dispositivi di comando e dei diffusori. 

 .(!!( 7(� 1��	0�$$	��	�$���$��



���������	
��� �����#8

Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle canalizzazioni. 

 .(!!( 7(� 2��	0�$$	��	�$���$��'	��$	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 

 .(!!( 7(� 3������+$�,	��	�
Depositi ed accumuli che impediscono il normale funzionamento dei filtri e delle griglie di ripresa aria. 
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L'utente deve verificare le caratteristiche principali degli estrattori con particolare riguardo a: 
- tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe); 
- giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni; 
- funzionalità dei ventilatori; 
- la stabilità dei sostegni dei canali. 
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 .(!!(! (� !��	+�&&	������$����&&����&�''��
Difetti di funzionamento delle pulegge dovuti al disallineamento delle stesse. 

 .(!!(! (� -�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

 .(!!(! (� .��+������&&���	�'6	��
Difetti di funzionamento delle cinghie di trasmissione dovuti all'usura. 

 .(!!(! (� /��+������	���+�	��$$	�
Difetti di funzionamento dei cuscinetti dovuti all'usura. 
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Il liquido refrigerante evapora all'interno dei tubi di cui è composto generalmente l'evaporatore e viene regolato da una 
valvola di espansione termostatica. L'utente deve verificare l'efficienza del termostato antigelo, delle valvole di 
espansione termostatica, delle valvole di intercettazione a solenoide, degli indicatori di umidità. Periodicamente l'utente 
deve effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense, del relativo scarico, e delle sezioni di scambio U.T.A., 
utilizzando idonei disinfettanti. 
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 .(!!(!!(� !�4�'6���	�'�+���	��	���	$	�
Fughe di gas nei vari circuiti refrigeranti. 
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 .(!!(!!(� -��	0�$$	��	�0	&$��''	��
Difetti ai filtri di aspirazione. 

 .(!!(!!(� .��	0�$$	��	�$���$����
Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza e controllo quali manometri, termometri, pressostati di comando, resistenze di 
preriscaldamento. 

 .(!!(!!(� /�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

 .(!!(!!(� 1�������,����&&���	�	$%�
Livello di umidità al di sotto del valore minimo di funzionamento. 

 .(!!(!!(� 2����	$���	����	���
Valori della pressione non rispondenti a quelli di esercizio. 

 .(!!(!!(� 3����	$���	��&	��
Perdite d'olio che si verificano con presenza di macchie d'olio sul pavimento. 
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I filtri a pannello vengono generalmente utilizzati come elementi pre-filtro essendo montati a monte dei filtri di maggiore 
efficienza; vengono per lo più installati nelle centrali di trattamento d'aria, nei generatori d'aria calda e nelle macchine 
autonome di condizionamento. Occorre prevedere spazi tecnici adeguati che ne consentano l'estrazione per il servizio sia 
dal lato di ingresso dell'aria che da quello di uscita. Negli impianti in cui ci sono pareti filtranti occorre compiere una 
pulizia o la sostituzione dei filtri a intervalli determinati e solo per il 20-25% dell'intera superficie filtrante (manutenzione 
a rotazione), in questo modo si riesce a mantenere una perdita di carico relativamente costante. È molto importante 
verificare la tenuta all'aria tra filtro e telaio e tra filtro e filtro; controllare le guarnizioni e, nel caso fosse necessario, 
sostituirle; verificare il funzionamento dei pressostati o manometri. 
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 .(!!(!-(� !������+	������	�$�&�	�
Fenomeni di corrosione dei telai di supporto dei filtri dovuti ad ambiente eccessivamente umidi. 

 .(!!(!-(� -��	0�$$	��&&��'����	,	��	�
Problemi di tenuta delle guarnizioni di sigillatura dei filtri sui rispettivi telai. 
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 .(!!(!-(� .��	0�$$	���	����$��$�&�	�
Difetti di posa in opera dei controtelai sui quali vanno inseriti i filtri. 

 .(!!(!-(� /��	0�$$	���&&����$	���$�&&	�6��
Anomalie delle reti metalliche dei filtri (detti in questo caso sinuous media) per cui non si verifica l'azione filtrante. 

 .(!!(!-(� 1��	0�$$	��	�0	&$��''	��
Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri. 

 .(!!(!-(� 2��	0�$$	��	����$�''	��
Difetti nella posa in opera delle carte a base di fibre di vetro. 

 .(!!(!-(� 3��	0�$$	��	�$���$��
Perdite o fughe di sostanze dai filtri. 

 .(!!(!-(� 5��++	������$���	�+�+$��,���	+��+��
Mancanza o essiccamento delle sostanze viscose adesive che consentono di trattenere la polvere sui filtri. 

 .(!!(!-(� 7����	$���	����	���
Valori della pressione non rispondenti a quelli di esercizio. 
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I filtri a rullo vengono generalmente utilizzati come elementi pre-filtro essendo montati a monte dei filtri di maggiore 
efficienza e vengono per lo più installati nelle centrali di trattamento d'aria. Occorre prevedere spazi tecnici adeguati che 
ne consentano l'estrazione per il servizio sia dal lato di ingresso dell'aria che da quello di uscita. Negli impianti in cui ci 
sono pareti filtranti occorre compiere una pulizia o la sostituzione dei filtri a intervalli determinati e solo per il 20-25% 
dell'intera superficie filtrante (manutenzione a rotazione), in questo modo si riesce a mantenere una perdita di carico 
relativamente costante. È molto importante verificare la tenuta all'aria tra filtro e telaio e tra filtro e filtro; controllare le 
guarnizioni e, nel caso fosse necessario, sostituirle; verificare il funzionamento dei pressostati o manometri. 
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 .(!!(!.(� !������&	����&&��0�$���&&�&��
Difetti di funzionamento delle fotocellule che regolano il funzionamento del motorino. 

 .(!!(!.(� -������&	����&&�	�$����$$�����	�0	������+��
Difetti di funzionamento dell'interruttore di fine corsa per cui non si verifica l'arresto del motorino di trascinamento. 

 .(!!(!.(� .��++	������$����&&��+�+$��,���	+��+��
Mancanza o essiccamento delle sostanze viscose adesive che consentono di trattenere la polvere sui filtri. 

 .(!!(!.(� /��	0�$$	���&&��*�*	���
Difetti di posa in opera delle bobine (di carica e di raccolta) in seguito ad interventi di manutenzioni. 

 .(!!(!.(� 1��	0�$$	���&&��+�	���	�+�'��&�,	����
Difetti di funzionamento delle spie di segnalazione di carica del filtro. 

 .(!!(!.(� 2��	0�$$	���&���$��	����	�$��+�	�����$��
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Anomalie nel funzionamento del motorino di trascinamento del filtro. 

 .(!!(!.(� 3��	0�$$	��	�0	&$��''	��
Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri. 

 .(!!(!.(� 5��	0�$$	��	����$�''	��
Difetti nella posa in opera delle carte a base di fibre di vetro. 

 .(!!(!.(� 7��	0�$$	��	�$���$��
Perdite o fughe di sostanze dai filtri. 

 .(!!(!.(�! ����	$���	����	���
Valori della pressione non rispondenti a quelli di esercizio. 

�&����$������$��	*	&��� .(!!(!/�
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Impianto di climatizzazione 
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L'utente deve effettuare un controllo generale della tenuta dei filtri, verificando che non vi siano perdite o fughe di 
sostanze e verificando i valori della pressione di esercizio a monte e a valle dei filtri. 
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 .(!!(!/(� !������&	����	�0	&$�	���$	������
Difetti di funzionamento dei filtri antiodore che causano cattivi odori negli ambienti. 

 .(!!(!/(� -������&	����&������$�$�����	���&��	$%�
Difetti di funzionamento del commutatore di velocità del ventilatore. 

 .(!!(!/(� .������&	����&����0	&$���
Difetti di funzionamento del prefiltro che causano il passaggio di sostanze grossolane all'interno del filtro. 

 .(!!(!/(� /������+	������	�$�&�	�
Fenomeni di corrosione dei telai di supporto dei filtri dovuti ad ambiente eccessivamente umidi. 

 .(!!(!/(� 1��	0�$$	��&&��'����	,	��	�
Problemi di tenuta delle guarnizioni di sigillatura dei filtri sui rispettivi telai. 

 .(!!(!/(� 2��	0�$$	���	����$��$�&�	�
Difetti di posa in opera dei controtelai sui quali vanno inseriti i filtri. 

 .(!!(!/(� 3��	0�$$	���	����$	&�$��	�
Anomalie dei ventilatori che diffondono l'aria filtrata. 

 .(!!(!/(� 5��	0�$$	��	����$�''	��
Difetti nella posa in opera delle carte a base di fibre di vetro. 

 .(!!(!/(� 7��	0�$$	��	�$���$��
Perdite o fughe di sostanze dai filtri. 

 .(!!(!/(�! ��++	������$����&&��+�+$��,���	+��+��
Mancanza o essiccamento delle sostanze viscose adesive che consentono di trattenere la polvere sui filtri. 

 .(!!(!/(�!!����	$���	����	���
Valori della pressione non rispondenti a quelli di esercizio. 

 .(!!(!/(�!-�������+	$%�
Difetti di funzionamento della ventola per cui si verificano rumori eccessivi. 
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 .(!!(!/(�!.��	0�$$	��	�0	&$��''	��
Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri. 

�&����$������$��	*	&��� .(!!(!1�
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L'utente deve effettuare un controllo generale della tenuta dei filtri, verificando che non vi siano perdite o fughe di 
sostanze e verificando i valori della pressione di esercizio a monte e a valle dei filtri. Verificare il ciclo di vita indicato dai 
produttori per sostituire questi tipi di filtri che non sono rigenerabili. 
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 .(!!(!1(� !������+	������	�$�&�	�
Fenomeni di corrosione dei telai di supporto dei filtri dovuti ad ambiente eccessivamente umidi. 

 .(!!(!1(� -�����+	$	��	���$��	�&��
Depositi di materiale presenti nell'aria che si depositano sulle tasche. 

 .(!!(!1(� .��	0�$$	��&&��'����	,	��	�
Problemi di tenuta delle guarnizioni di sigillatura dei filtri sui rispettivi telai. 

 .(!!(!1(� /��	0�$$	���	����$��$�&�	�
Difetti di posa in opera dei controtelai sui quali vanno inseriti i filtri. 

 .(!!(!1(� 1��	0�$$	��	�0	&$��''	��
Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri. 

 .(!!(!1(� 2��	0�$$	��	����$�''	��
Difetti nella posa in opera delle carte a base di fibre di vetro. 

 .(!!(!1(� 3��	0�$$	��	�$���$��
Perdite o fughe di sostanze dai filtri. 

 .(!!(!1(� 5����	$���	����	���
Valori della pressione non rispondenti a quelli di esercizio. 
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L'utente deve effettuare un controllo generale della tenuta dei filtri, verificando che non vi siano perdite o fughe di 
sostanze e verificando i valori della pressione di esercizio a monte e a valle dei filtri. 

��
����������
����)����

 .(!!(!2(� !������+	������	�$�&�	�
Fenomeni di corrosione dei telai di supporto dei filtri dovuti ad ambiente eccessivamente umidi. 

 .(!!(!2(� -�����+	$	��	���$��	�&��
Depositi di materiale presenti nell'aria che si depositano sulle tasche. 

 .(!!(!2(� .��	0�$$	��&&��'����	,	��	�
Problemi di tenuta delle guarnizioni di sigillatura dei filtri sui rispettivi telai. 

 .(!!(!2(� /��	0�$$	���	����$��$�&�	�
Difetti di posa in opera dei controtelai sui quali vanno inseriti i filtri. 

 .(!!(!2(� 1��	0�$$	��	�0	&$��''	��
Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri. 

 .(!!(!2(� 2��	0�$$	��	����$�''	��
Difetti nella posa in opera delle carte a base di fibre di vetro. 

 .(!!(!2(� 3��	0�$$	��	�$���$��
Perdite o fughe di sostanze dai filtri. 

 .(!!(!2(� 5����	$���	����	���
Valori della pressione non rispondenti a quelli di esercizio. 

�&����$������$��	*	&��� .(!!(!3�
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Unità Tecnologica: 03.11

Impianto di climatizzazione 
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La griglia deve essere montata in posizione facilmente accessibile e perfettamente orizzontale in modo da evitare lo 
scarico di forze anomale sui dispositivi di occlusione con conseguenti problemi di funzionamento. 
L'utente deve verificare le caratteristiche principali delle griglie di ventilazione e delle canalizzazioni con particolare 
riguardo a: 
- tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe); 
- giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni; 
- la stabilità dei sostegni dei canali; 
- vibrazioni; 
- presenza di acqua di condensa; 
- griglie di ripresa e transito aria esterna; 
- serrande e meccanismi di comando; 
- strato di coibente. 
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 .(!!(!3(� !������+	����
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Fenomeni di corrosione degli elementi metallici. 

 .(!!(!3(� -��	0�$$	��	�������''	��
Difetti di tenuta degli ancoraggi delle griglie ai canali. 

 .(!!(!3(� .������+$�,	��	�
Depositi ed accumuli che impediscono il normale funzionamento delle griglie di ventilazione aria. 

 .(!!(!3(� /�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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La griglia deve essere montata in posizione facilmente accessibile e perfettamente orizzontale in modo da evitare lo 
scarico di forze anomale sui dispositivi di occlusione con conseguenti problemi di funzionamento. Inoltre non installare la 
griglia in ambienti con sostanze che possano generare un processo di corrosione delle alette in acciaio. 
L'utente deve verificare le caratteristiche principali delle griglie di ventilazione e delle canalizzazioni con particolare 
riguardo a: 
- tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe); 
- giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni; 
- la stabilità dei sostegni dei canali; 
- vibrazioni; 
- presenza di acqua di condensa; 
- griglie di ripresa e transito aria esterna; 
- serrande e meccanismi di comando; 
- strato di coibente. 
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 .(!!(!5(� !������+	����
Fenomeni di corrosione degli elementi metallici. 

 .(!!(!5(� -��	0�$$	��	�������''	��
Difetti di tenuta degli ancoraggi delle griglie ai canali. 

 .(!!(!5(� .������+$�,	��	�
Depositi ed accumuli che impediscono il normale funzionamento delle griglie di ventilazione aria. 

 .(!!(!5(� /�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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La griglia deve essere montata in posizione facilmente accessibile e perfettamente orizzontale in modo da evitare lo 
scarico di forze anomale sui dispositivi di occlusione con conseguenti problemi di funzionamento. Inoltre non installare la 
griglia in ambienti con sostanze che possano generare un processo di corrosione delle alette in alluminio. 
L'utente deve verificare le caratteristiche principali delle griglie di ventilazione e delle canalizzazioni con particolare 
riguardo a: 
- tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe); 
- giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni; 
- la stabilità dei sostegni dei canali; 
- vibrazioni; 
- presenza di acqua di condensa; 
- griglie di ripresa e transito aria esterna; 
- serrande e meccanismi di comando; 
- strato di coibente. 
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 .(!!(!7(� !������+	����
Fenomeni di corrosione degli elementi metallici. 

 .(!!(!7(� -��	0�$$	��	�������''	��
Difetti di tenuta degli ancoraggi delle griglie ai canali. 

 .(!!(!7(� .������+$�,	��	�
Depositi ed accumuli che impediscono il normale funzionamento delle griglie di ventilazione aria. 

 .(!!(!7(� /�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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Il flussostato può essere installato su tubazione sia in posizione verticale sia orizzontale ma non deve essere montato in 
posizione capovolta. Evitare di forzare la parte superiore del flussostato (in cui è installato il comando magnetico) perché 
è fissata rigidamente al corpo. 
Verificare con attenzione il valore di corrente assorbita dall’utilizzatore a cui si collega il flussostato; nel caso questo 
valore superi i 0,02 A occorre interporre un relè tra il flussostato e l’utilizzatore stesso per evitare di danneggiare i contatti 
del flussostato. 
I materiali utilizzati per la realizzazione del flussostato devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle 
normative vigenti (art.7 del D.M. 22/01/2008 n.37) nonché alle prescrizioni delle norme UNI in ogni caso rispondenti alla 
regola dell'arte. 
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 .(!!(- (� !������&	�����$�$$���&�$$�	���
Difetti di funzionamento dei contatti elettrici di gestione del flusso. 

 .(!!(- (� -������&	�����$�$$	���'��$	�	�
Difetti di funzionamento dei contatti magnetici. 
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 .(!!(- (� .������&	����&F�
Difetti di funzionamento del relè di protezione dei contatti. 

 .(!!(- (� /��	0�$$	��	��������	�
Difetti di tenuta dei raccordi e delle giunzioni. 

 .(!!(- (� 1�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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Unità Tecnologica: 03.11

Impianto di climatizzazione 
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I materiali utilizzati per la realizzazione dei pannelli radianti devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle 
normative vigenti (art.7 del D.M. 22/01/2008 n.37) nonché alle prescrizioni delle norme UNI in ogni caso rispondenti alla 
regola dell'arte. 
Per un corretto funzionamento del sistema utilizzare un additivo superfluidificante da aggiungere all’impasto del massetto 
di copertura. 
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 .(!!(-!(� !��	0�$$	��	���'�&�,	����
Difetti di regolazione del rubinetto di comando e del limitatore di pressione. 

 .(!!(-!(� -��	0�$$	��	�$���$��
Difetti di tenuta con evidenti perdite di fluido termovettore che si riscontrano in prossimità dei collettori di mandata e ritorno. 
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Le pompe di calore per il loro funzionamento utilizzano un sistema del tipo aria-aria o aria-acqua. Le pompe di calore 
sono particolarmente vantaggiose sia per la loro reversibilità che per il loro rendimento particolarmente elevato. Tale 
rendimento denominato tecnicamente COP (che è dato dal rapporto tra la quantità di calore fornita e la quantità di energia 
elettrica assorbita) presenta valori variabili tra 2 e 3. Verificare, ad inizio stagione, lo stato della pompa, che l'aria sia 
spurgata e che il senso di rotazione sia corretto; verificare tutti gli organi di tenuta per accertarsi che non vi siano perdite 
eccessive e che il premitraccia non lasci passare l'acqua. 
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 .(!!(--(� !�4�'6���	�'�+���	��	���	$	�
Fughe di gas nei vari circuiti refrigeranti 
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 .(!!(--(� -�������,�����$	0	��,	������$	�����	��
Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio del materiale coibente. 

 .(!!(--(� .����	$���	����	���
Valori della pressione non rispondenti a quelli di esercizio. 

 .(!!(--(� /����	$���	��&	��
Perdite d'olio che si verificano con presenza di macchie d'olio sul pavimento. 

 .(!!(--(� 1�������+	$%�
Presenza di rumori anomali o livello di rumorosità non nei valori di norma. 
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La presa di ventilazione insonorizzata deve assicurare l’isolamento acustico dei fori di ventilazione nei muri perimetrali 
dell’edificio nonché il rispetto della normativa vigente in Italia per le apparecchiature a gas. 
Per la corretta installazione e le verifiche periodiche fare sempre riferimento a quanto prescritto dalla legge e dalle norme 
vigenti. 
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 .(!!(-.(� !������&	��'�	'&	��
Difetti di funzionamento delle griglie di protezione delle prese di ventilazione. 

 .(!!(-.(� -������&	����$	���$	�	�+�$$	�
Rotture e/o mancanze delle reti di protezione dall'intrusione di insetti. 

 .(!!(-.(� .��	0�$$	��	�$���$��
Difetti di regolazione e tenuta degli elementi di ancoraggio delle prese di ventilazione. 

 .(!!(-.(� /�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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Il recuperatore si installa tra il collettore di mandata del compressore ed il condensatore principale del circuito, a monte di 
quest'ultimo.  
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 .(!!(-/(� !������&	����&�$����+$�$��
Difetti di funzionamento del termostato e/o del sistema di regolazione della temperatura dell'acqua. 

 .(!!(-/(� -�����+	$	��	���$��	�&��
Accumuli di materiale (fanghi, polvere, ecc.) all'interno dei recuperatori. 

 .(!!(-/(� .��	0�$$	��	�$���$��
Perdite del fluido attraverso i fasci tubieri del recuperatore di calore. 

 .(!!(-/(� /�������,�����$	0	��,	������$	�����	��
Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio del materiale coibente. 

 .(!!(-/(� 1��*�&,	��	�$������$����
Differenza di temperatura tra il fluido in ingresso e quello in uscita. 
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Unità Tecnologica: 03.11

Impianto di climatizzazione 
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Per il corretto funzionamento è necessario che il flusso d’aria proceda sempre dal ponte di misurazione verso le alette di 
regolazione. Nel caso si debbano eseguire misurazioni precise durante il funzionamento è necessario inserire una condotta 
d’aria rettilinea di almeno 50 cm di lunghezza prima della zona di aspirazione del regolatore. 
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 .(!!(-1(� !������&	���$$��$����
Difetti di funzionamento dell'attuatore della serranda. 

 .(!!(-1(� -������&	��+��+����
Difetti di funzionamento del sensore di misurazione della velocità dell’aria. 

 .(!!(-1(� .��	0�$$	��	�����$����+��������
Difetti di funzionamento del sistema di apertura della serranda di regolazione. 

 .(!!(-1(� /�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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Il costruttore deve fornire con le serrande le istruzioni relative all'accoppiamento con la serranda, all'uso, alle verifiche 
periodiche ed alla manutenzione. Le parti che necessitano di lubrificazione devono essere protette dalla polvere. Il 
semplice allentamento di una vite o di un dado non deve comprendere la trasmissione di una forza o di una coppia. I 
dispositivi di controllo delle posizioni di un dispositivo di azionamento di sicurezza (DAS) devono dare indicazioni in 
maniera sicura e duratura; in particolare la posizione di chiusura deve essere segnalata dal DAS quando è effettivamente 
raggiunta. 
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 .(!!(-2(� !������&	����	�0�+	*	&	�
Difetti di funzionamento dei fusibili. 

 .(!!(-2(� -������+	����
Fenomeni di corrosione che possono verificarsi per esposizione a valori eccessivi dell'umidità degli ambienti dove sono installate le 
serrande ed i relativi dispositivi. 

 .(!!(-2(� .��	0�$$	���	�����
Difetti di funzionamento dei dispositivi di azionamento di sicurezza delle serrande dovuti a mancanza di lubrificazione. 

 .(!!(-2(� /��	0�$$	��	�+����''	��
Difetti di serraggio dei bulloni o delle viti o dei dadi che possono compromettere il funzionamento dei DAS (dispositivi di azionamento 
di sicurezza) delle serrande. 

 .(!!(-2(� 1������+$�,	��	�
Depositi ed accumuli di polvere che causano problemi ai dispositivi di leverismo della serranda. 

 .(!!(-2(� 2�������,�����$	0	��,	������$	�����	��
Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio del materiale coibente. 

 .(!!(-2(� 3�?	*��,	��	�
Eccessivi fenomeni di vibrazione che si verificano durante il funzionamento degli impianti e che causano anomalie ai DAS. 
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La serranda deve essere montata in posizione facilmente accessibile; particolare cura deve essere posta nel collegamento 
con i canali. Inoltre le serrande devono essere montate perfettamente orizzontali in modo da evitare lo scarico di forze 
anomale sui dispositivi di occlusione con conseguenti problemi di funzionamento. L'utente deve verificare le 
caratteristiche principali delle canalizzazioni e delle serrande di distribuzione con particolare riguardo a: 
- tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe); 
- giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni; 
- la stabilità dei sostegni dei canali; 
- vibrazioni; 
- presenza di acqua di condensa; 
- griglie di ripresa e transito aria esterna; 
- serrande e meccanismi di comando; 
- strato di coibente. 
Per il corretto funzionamento è necessario che il flusso d’aria proceda sempre dal ponte di misurazione verso le alette di 
regolazione. Nel caso si debbano eseguire misurazioni precise durante il funzionamento è necessario inserire una condotta 
d’aria rettilinea di almeno 50 cm di lunghezza prima della zona di aspirazione del regolatore. 
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 .(!!(-3(� !������&	���$$��$����
Difetti di funzionamento dell'attuatore della serranda. 

 .(!!(-3(� -������&	����&&����	*��$�,	��	�
Difetti di tenuta delle coibentazioni. 

 .(!!(-3(� .������&	��+��+����
Difetti di funzionamento del sensore di misurazione della velocità dell’aria. 

 .(!!(-3(� /��	0�$$	��	���'�&�,	���������$��&&��
Difetti di funzionamento dei dispositivi di comando e delle serrande. 

 .(!!(-3(� 1��	0�$$	��	�$���$��
Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle canalizzazioni. 

 .(!!(-3(� 2��	0�$$	��	�$���$��'	��$	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 

 .(!!(-3(� 3������+$�,	��	�
Depositi ed accumuli che impediscono il normale funzionamento dei filtri e delle griglie di ripresa aria. 

 .(!!(-3(� 5�������,�����$	0	��,	������$	�����	��
Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio del materiale coibente. 
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L'utente deve verificare che lo strato di coibente sia efficiente e non presenti strappi o mancanze tali da pregiudicare la 
temperatura dei fluidi trasportati. 
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 .(!!(-5(� !������&	����&���	*��$��
Difetti dello strato coibente dovuti a cattiva posa in opera. 

 .(!!(-5(� -��	0�$$	��	�$���$��
Difetti di tenuta dello strato coibente di protezione. 

 .(!!(-5(� .�������,��
Mancanza di strato di coibente sui canali. 

 .(!!(-5(� /�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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L’apparecchio deve essere installato in ambiente privo di sostanze che possano generare un processo di corrosione delle 
alette in alluminio. 
Togliere l’alimentazione elettrica prima di effettuare qualsiasi intervento e, nel caso il termocondizionatore deve essere 
smontato, proteggere le mani con guanti da lavoro e verificare che: 
- la valvola di alimentazione sia chiusa; 
- attendere il raffreddamento dello scambiatore; 
- non inserire alcun oggetto nell’elettroventilatore. 
Verificare, nelle versioni con batteria di raffreddamento, che la batteria sia montata in posizione verticale. 
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 .(!!(-7(� !�������&	�����	����	��	���	$	�
Accumuli d'aria all'interno dei circuiti che impediscono il corretto funzionamento. 

 .(!!(-7(� -������&	��0	&$���
Difetti di tenuta del filtro sintetico. 

 .(!!(-7(� .��	0�$$	��	�0	&$��''	��
Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri. 

 .(!!(-7(� /��	0�$$	��	�0��,	������$����	���$��	��&�$$�	�	�
Cattivo funzionamento dei motori dovuto a mancanza improvvisa di energia elettrica, guasti, ecc. 

 .(!!(-7(� 1��	0�$$	��	�$���$������	�+	+$��	��	���'�&�,	����
Difetti di funzionamento ai sistemi di regolazione e controllo. 

 .(!!(-7(� 2��	0�$$	��	�$���$��
Fughe dei fluidi termovettori in circolazione. 

 .(!!(-7(� 3�������+	$%�
Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento. 
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 .(!!(-7(� !����$��&&���	+��+	$	�	�
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Ispezione a vista 
Effettuare un controllo generale dei dispositivi di comando dei ventilconvettori; in particolare verificare: 
- il corretto funzionamento dei dispositivi di comando quali termostato, interruttore, commutatore di velocità;  
- l'integrità delle batterie di scambio, delle griglie di ripresa e di mandata. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) Affidabilità. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di taratura dei sistemi di regolazione; 2) Difetti di tenuta. 

 • Ditte specializzate: Termoidraulico. 

 .(!!(-7(� -����$��&&��$���$����;����
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Ispezione a vista 
Controllo e verifica della tenuta all'acqua ed in particolare verificare che le valvole ed i rubinetti non consentano perdite di acqua (in 
caso contrario far spurgare l'acqua in eccesso). 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di tenuta. 
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 • Ditte specializzate: Termoidraulico. 
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Unità Tecnologica: 03.11

Impianto di climatizzazione 
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I materiali utilizzati per la realizzazione delle reti di distribuzione dei fluidi devono possedere caratteristiche tecniche 
rispondenti alle normative vigenti (art.7 del D.M. 22/01/2008 n.37) nonché alle prescrizioni delle norme UNI e del CEI 
ma in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. Tutte le tubazioni saranno installate in vista o in appositi cavedi, con 
giunzioni realizzate mediante pezzi speciali ; in ogni caso saranno coibentate, senza discontinuità, con rivestimento 
isolante di spessore, conduttività e reazione conformi alle normative vigenti. 
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 .(!!(. (� !��	0�$$	��	���	*��$�,	����
Coibentazione deteriorata o assente per cui si hanno tratti di tubi scoperti. 

 .(!!(. (� -��	0�$$	��	���'�&�,	���������$��&&��
Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza e controllo quali manometri, termometri, pressostati di comando. 

 .(!!(. (� .��	0�$$	��	�$���$��
Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle tubazioni. 

 .(!!(. (� /������+$�,	��	�
Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni. 

 .(!!(. (� 1�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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Unità Tecnologica: 03.11

Impianto di climatizzazione 
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Il montaggio dei tubi scaldanti deve essere effettuato con l’osservanza delle progettazione che deve essere  eseguita 
secondo le norme DIN EN 1264 e secondo le seguenti prescrizioni dettate dalle norme DIN 4726: 
- la posa dei singoli circuiti deve iniziare dal blocco delle mandate del collettore; 
- i tubi devono essere tagliati ad angolo retto e devono essere calibrati e smussati; 
- nel passaggio di pareti, solette o in caso di curvature particolarmente strette utilizzare idonee guaine protettive (preferire 
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quelle con scanalatura longitudinale); 
- in caso di utilizzo dei tubi scaldanti del tipo “duo-flex” deve essere mantenuto il raggio minimo di curvatura di 5 x d 
(dove d indica il diametro esterno medio); 
- in caso di utilizzo dei tubi scaldanti del tipo “tri-o-flex” il raggio minimo di curvatura può essere di 3 x d se viene 
impiegata la molla per curvature e 5 x d se quest’ultima non viene impiegata; 
Inoltre per una corretta posa in opera si devono seguire le seguenti indicazioni: 
- in caso di posa a meandri si inizia con la mandata accanto alle pareti esterne dei locali e poi si procede a completare il 
circuito secondo il passo previsto in progetto; 
- in caso di posa a chiocciola il tubo di mandata deve esser posato con passo doppio fino al centro del circuito; quindi, 
dopo aver invertito il senso di posa, il tubo di ritorno viene posato tra i due tubi di mandata fino al collettore; 
- i tubi devono essere posati ad una distanza maggiore di 50 mm da parti verticali della costruzione e di 200 mm da trombe 
dell’ascensore, da camini e caminetti e pozzi sia aperti sia chiusi. 
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 .(!!(.!(� !��&$���,	��	������$	�6��
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 

 .(!!(.!(� -���0����,	����
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

 .(!!(.!(� .�����+	$	�
Formazione di depositi di calcare all'interno delle tubazioni. 

 .(!!(.!(� /��	0�$$	��	�$���$��
Perdita di fluido dovuta a errori o sconnessioni delle giunzioni. 

 .(!!(.!(� 1��	'��0	����$	�
Alterazione della superficie del tubo dovuta temperature eccessive. 

 .(!!(.!(� 2�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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Unità Tecnologica: 03.11

Impianto di climatizzazione 
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Il prodotto deve essere conforme alla norma EN ISO 15875-2 nonché alla norma DIN 4726 relativamente alle prescrizioni 
sull’impermeabilità all’ossigeno della barriera in EVOH e sui raggi minimi di curvatura delle tubazioni. Inoltre il tubo 
deve rispettare i requisiti imposti dal Decreto del Ministero della Salute N° 174 del 06 Aprile 2004. 
Il montaggio dei tubi scaldanti deve essere effettuato con l’osservanza delle progettazione che deve essere  eseguita 
secondo le norme DIN EN 1264 e secondo le seguenti prescrizioni dettate dalle norme DIN 4726: 
- la posa dei singoli circuiti deve iniziare dal blocco delle mandate del collettore; 
- i tubi devono essere tagliati ad angolo retto e devono essere calibrati e smussati; 
- nel passaggio di pareti, solette o in caso di curvature particolarmente strette utilizzare idonee guaine protettive (preferire 
quelle con scanalatura longitudinale); 
- in caso di utilizzo dei tubi scaldanti del tipo “duo-flex” deve essere mantenuto il raggio minimo di curvatura di 5 x d 
(dove d indica il diametro esterno medio); 
- in caso di utilizzo dei tubi scaldanti del tipo “tri-o-flex” il raggio minimo di curvatura può essere di 3 x d se viene 
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impiegata la molla per curvature e 5 x d se quest’ultima non viene impiegata; 
Inoltre per una corretta posa in opera si devono seguire le seguenti indicazioni: 
- in caso di posa a meandri si inizia con la mandata accanto alle pareti esterne dei locali e poi si procede a completare il 
circuito secondo il passo previsto in progetto; 
- in caso di posa a chiocciola il tubo di mandata deve esser posato con passo doppio fino al centro del circuito; quindi, 
dopo aver invertito il senso di posa, il tubo di ritorno viene posato tra i due tubi di mandata fino al collettore; 
- i tubi devono essere posati ad una distanza maggiore di 50 mm da parti verticali della costruzione e di 200 mm da trombe 
dell’ascensore, da camini e caminetti e pozzi sia aperti sia chiusi. 
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 .(!!(.-(� !��&$���,	��	������$	�6��
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 

 .(!!(.-(� -���0����,	����
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

 .(!!(.-(� .�����+	$	�
Formazione di depositi di calcare all'interno delle tubazioni. 

 .(!!(.-(� /��	0�$$	��	�$���$��
Perdita di fluido dovuta a errori o sconnessioni delle giunzioni. 

 .(!!(.-(� 1��	'��0	����$	�
Alterazione della superficie del tubo dovuta temperature eccessive. 

 .(!!(.-(� 2�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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Unità Tecnologica: 03.11

Impianto di climatizzazione 
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I dettagli della marcatura devono essere stampati o formati direttamente sul tubo (il colore dell'informazione stampata 
deve differire dal colore di base del tubo) non meno di una volta per metro in modo tale che dopo lo stoccaggio la 
manipolazione e l'installazione venga mantenuta la leggibilità. La marcatura non deve indurre fratture o altri tipi di difetti 
che possano influire negativamente sul comportamento del tubo. 
I materiali utilizzati per la realizzazione dei tubi destinati al trasporto dell'acqua potabile devono possedere caratteristiche 
tecniche rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità (in questo caso il materiale deve essere 
conforme alla EN ISO 15876-1). Evitare di introdurre all'interno delle tubazioni oggetti che possano comprometterne il 
buon funzionamento. Non immettere fluidi con pressione superiore a quella consentita per il tipo di tubazione utilizzata. 
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 .(!!(..(� !��&$���,	��	������$	�6��
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 

 .(!!(..(� -���0����,	����
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

 .(!!(..(� .��	0�$$	��	��������	����&&�������++	��	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 

 .(!!(..(� /�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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 .(!!(..(� 1����	$����	*��$��
Perdita dello strato del materiale coibente. 
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Unità Tecnologica: 03.11

Impianto di climatizzazione 
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I materiali utilizzati per la realizzazione dei tubi destinati al trasporto dell'acqua potabile devono possedere caratteristiche 
tecniche rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità. Evitare di introdurre all'interno delle 
tubazioni oggetti che possano comprometterne il buon funzionamento. Non immettere fluidi con pressione superiore a 
quella consentita per il tipo di tubazione utilizzata. 
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 .(!!(./(� !��&$���,	��	������$	�6��
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 

 .(!!(./(� -���0����,	����
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

 .(!!(./(� .��	0�$$	��	��������	����&&�������++	��	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 

 .(!!(./(� /�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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Unità Tecnologica: 03.11

Impianto di climatizzazione 
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I materiali utilizzati per la realizzazione dei tubi destinati al trasporto dell'acqua potabile devono possedere caratteristiche 
tecniche rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità. Evitare di introdurre all'interno delle 
tubazioni oggetti che possano comprometterne il buon funzionamento. Non immettere fluidi con pressione superiore a 
quella consentita per il tipo di tubazione utilizzata. 
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 .(!!(.1(� !��&$���,	��	������$	�6��
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 

 .(!!(.1(� -���0����,	����
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

 .(!!(.1(� .��	0�$$	��	��������	����&&�������++	��	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
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 .(!!(.1(� /�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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Unità Tecnologica: 03.11

Impianto di climatizzazione 
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Il bubo multistrato può essere realizzato con coibentazione termica (realizzata in polietilene espanso a cellule chiuse e 
privo di CFC e HCFC) che oltre ad incrementare l’efficienza energetica dell’installazione  migliora ulteriormente la 
ridotta rumorosità degli impianti realizzati con materiali sintetici. In particolare lo strato isolante è facilmente 
riconoscibile da una pellicola di rivestimento esterna di colore rosso o blu per il tubo da riscaldamento e di colore grigio 
chiaro per il tubo da raffrescamento.  
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 .(!!(.2(� !��&$���,	��	������$	�6��
Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 

 .(!!(.2(� -���0����,	����
Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 

 .(!!(.2(� .��	0�$$	��	��������	����&&�������++	��	�
Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 

 .(!!(.2(� /�������,�����$	0	��,	�������&�'	���
Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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Per l'installazione è bene prestare particolare attenzione alla sigillatura dei canali attraverso il solaio di copertura in modo 
da evitare infiltrazioni di acqua negli ambienti. Per una resa ottimale è opportuno far funzionare tali dispositivi a tutta aria 
esterna predisponendo degli spazi idonei intorno per garantire un corretto raffreddamento dei condensatori. Le più 
importanti operazioni di manutenzione da effettuare sono: 
- cambio dell'olio dei compressori semiermetici; 
- verifica annuale del regolare funzionamento dei dispositivi di controllo dei sistemi di sicurezza; 
- pulizia chimica dei tubi del condensatore da farsi annualmente o quando i manometri posti sul circuito indichino 
un'anomala variazione della perdita di carico; 
- pulizia periodica dei filtri da farsi con una frequenza che dipende dalla polverosità degli ambienti condizionati; 
- lavaggio annuale o secondo necessità delle superfici esterne delle batterie evaporanti, questo lavaggio va fatto con 
spazzola morbida e soluzione saponata seguito da un risciacquo con acqua corrente; 
-verifica periodica della tensione e  dello stato d'usura delle cinghie e dell'eventuale trasmissione;
- lubrificazione periodica dei supporti dell'albero del ventilatore. 
Il costruttore deve: 
- specificare i circuiti del fluido frigorigeno, dell'aria e/o del liquido, preferibilmente fornendo i diagrammi dei circuiti, 
che mostrino ogni unità funzionale, i dispositivi di comando e di sicurezza, specificandone il tipo; 
- se l'apparecchio utilizza acqua nel condensatore, specificare il volume di acqua contenuta nella macchina e specificare i 
materiali di costruzione degli scambiatori di calore; 
- specificare il tipo di olio da utilizzare nel compressore. 
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 .(!!(.3(� !�������&	�����	����	��	���	$	�
Accumuli d'aria all'interno dei circuiti che impediscono il corretto funzionamento. 

 .(!!(.3(� -������+	����
Fenomeni di corrosione sulla struttura esterna dell'unità. 

 .(!!(.3(� .���'�������&&��'����	,	��	�
Distacchi delle guarnizioni di tenuta, perdita di elasticità e loro fessurazione con conseguenti infiltrazioni. 

 .(!!(.3(� /�����+	$	��	�+�**	��
Accumuli di sabbia nelle vasche di decantazione. 

 .(!!(.3(� 1�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc.  

 .(!!(.3(� 2��	0�$$	��	�0	&$��''	��
Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri. 

 .(!!(.3(� 3��	0�$$	��	�0��,	������$����	���$��	��&�$$�	�	�
Cattivo funzionamento dei motori dovuto a mancanza improvvisa di energia elettrica, guasti, ecc. 

 .(!!(.3(� 5��	0�$$	��	�&�*�	0	��,	����
Funzionamento non ottimale per mancanza di lubrificante. 

 .(!!(.3(� 7��	0�$$	��	�$���$������	�+	+$��	��	���'�&�,	����
Difetti di funzionamento dei sistemi di regolazione e controllo. 

 .(!!(.3(�! ��	0�$$	��	�$���$��
Fughe dei fluidi termovettori in circolazione. 

 .(!!(.3(�!!��	0�$$	���	����$	&�$��	�
Difetti di funzionamento del gruppo dei ventilatori dell'unità. 
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 .(!!(.3(�!-�4��'6	���*�$$��	�
Proliferazione di funghi e alghe nell'acqua. 

 .(!!(.3(�!.�4�'6���	�0&�	�	���	��	���	$	�
Fughe dei fluidi nei vari circuiti. 

 .(!!(.3(�!/�������+	$%�
Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento. 

 .(!!(.3(�!1�����++���	����+��������'	��
Eccessivo consumo dell'energia utilizzata dai macchinari. 
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 .(!!(.3(� !����$��&&���	+��+	$	�	��	���'�&�,	����
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Ispezione a vista 
Effettuare un controllo generale dei dispositivi di comando dei condizionatori; in particolare verificare: 
-il corretto funzionamento dei dispositivi di comando quali termostato, interruttore, commutatore di velocità; -l'integrità delle batterie 
di scambio, delle griglie di ripresa e di mandata. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi; 2) Affidabilità. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di filtraggio; 2) Difetti di taratura dei sistemi di regolazione; 3) Difetti di tenuta; 4) Fughe di fluidi 

nei circuiti; 5) Difetti dei ventilatori. 

 • Ditte specializzate: Termoidraulico. 
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Unità Tecnologica: 03.11

Impianto di climatizzazione 
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Il liquido refrigerante evapora all'interno dei tubi di cui è composto generalmente l'evaporatore e viene regolato da una 
valvola di espansione termostatica. Si possono avere vari tipi di valvole quali: 
- a termoregolazione progressiva con valvole rotative; 
- a termoregolazione progressiva con valvole a movimento rettilineo. 
L'utente deve effettuare un controllo generale delle valvole di termoregolazione; in particolare, deve verificare che la 
valvola servocomandata funzioni correttamente, che le alette lato aria siano libere da incrostazioni e che non ci siano 
perdite di acqua sugli attacchi. Verificare, inoltre, che non ci siano segni di degrado intorno agli organi di tenuta delle 
valvole. 
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 .(!!(.5(� !��	0�$$	��	�$���$����
Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza e controllo quali manometri,  termometri, pressostati di comando, resistenze di 
preriscaldamento. 

 .(!!(.5(� -������+$�,	��	�
Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle valvole. 

 .(!!(.5(� .����	$���	���;���
Difetti di tenuta delle valvole con perdite d'acqua. 

 .(!!(.5(� /��*�&,	��	�$������$����
Sbalzi di temperatura tra l'acqua in ingresso e l'acqua in uscita. 

 .(!!(.5(� 1�������,�����$	0	��,	������$	�����	��
Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio del materiale coibente. 
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Unità Tecnologica: 03.11

Impianto di climatizzazione 
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Ad inizio della stagione occorre eseguire una serie di verifiche e di controlli ed in particolare: 
- pulizia del filtro dell'aria; 
- controllo e pulizia delle batterie con particolare attenzione alla posizione delle alette; 
- controllo dell'isolamento del motore elettrico; 
- controllo del corretto senso di rotazione dell'elettro ventilatore. 
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 .(!!(.7(� !�������&	�����	����	��	���	$	�
Accumuli d'aria all'interno dei circuiti che impediscono il corretto funzionamento. 

 .(!!(.7(� -������&	���������
Difetti di funzionamento della pompa evacuazione condensa. 

 .(!!(.7(� .��	0�$$	��	�0	&$��''	��
Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri. 

 .(!!(.7(� /��	0�$$	��	�0��,	������$����	���$��	��&�$$�	�	�
Cattivo funzionamento dei motori dovuto a mancanza improvvisa di energia elettrica, guasti, ecc. 

 .(!!(.7(� 1��	0�$$	��	�&�*�	0	��,	����
Funzionamento non ottimale per mancanza di lubrificante. 

 .(!!(.7(� 2��	0�$$	��	�$���$������	�+	+$��	��	���'�&�,	����
Difetti di funzionamento ai sistemi di regolazione e controllo. 

 .(!!(.7(� 3��	0�$$	��	�$���$��
Fughe dei fluidi termovettori in circolazione. 

 .(!!(.7(� 5�4�'6���	�0&�	�	���	��	���	$	�
Fughe dei fluidi nei vari circuiti. 

 .(!!(.7(� 7�������+	$%�
Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento. 
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 .(!!(.7(� !����$��&&���	+��+	$	�	��
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Ispezione a vista 
Effettuare un controllo generale dei dispositivi di comando dei ventilconvettori; in particolare verificare: 
-il corretto funzionamento dei dispositivi di comando quali termostato, interruttore, commutatore di velocità; -l'integrità delle batterie 
di scambio, delle griglie di ripresa e di mandata. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di filtraggio; 2) Difetti di taratura dei sistemi di regolazione; 3) Difetti di tenuta; 4) Fughe di fluidi 

nei circuiti. 

 • Ditte specializzate: Termoidraulico. 

 .(!!(.7(� -����$��&&��$���$����;���
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Ispezione a vista 
Controllo e verifica della tenuta all'acqua dei ventilconvettori. In particolare, verificare che le valvole ed i rubinetti non consentano 
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perdite di acqua (in caso contrario far spurgare l'acqua in eccesso). 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di tenuta; 2) Fughe di fluidi nei circuiti. 

 • Ditte specializzate: Termoidraulico. 

�&����$������$��	*	&��� .(!!(/ �
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Unità Tecnologica: 03.11

Impianto di climatizzazione 
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L'utente deve verificare che lo strato di coibente sia efficiente e non presenti strappi o mancanze tali da pregiudicare la 
temperatura dei fluidi trasportati. Lo spessore delle coibentazioni deve essere scelto in funzione del diametro della 
tubazione e della conduttività termica utile del materiale isolante; inoltre bisogna considerare la classe di reazione al fuoco 
dei materiali che costituiscono il coibente. 
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 .(!!(/ (� !������&	���	��+$	���$��
Difetti dello strato di rivestimento coibente dovuti a cattiva posa in opera. 

 .(!!(/ (� -��	0�$$	��	�$���$��
Difetti di tenuta dello strato coibente di protezione. 

 .(!!(/ (� .�������,��
Mancanza del rivestimento coibente sulle tubazioni.

 .(!!(/ (� /�������+	$%�
Eccessivo livello del rumore durante il funzionamento della tubazione. 
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L'utente deve verificare che lo strato di coibente sia efficiente e non presenti strappi o mancanze tali da pregiudicare la 
temperatura dei fluidi trasportati. Lo spessore delle coibentazioni deve essere scelto in funzione del diametro della 
tubazione e della conduttività termica utile del materiale isolante; inoltre bisogna considerare la classe di reazione al fuoco 
dei materiali che costituiscono il coibente. 
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 .(!!(/!(� !������&	���	��+$	���$��
Difetti dello strato di rivestimento coibente dovuti a cattiva posa in opera. 

 .(!!(/!(� -��	0�$$	��	�$���$��
Difetti di tenuta dello strato coibente di protezione. 

 .(!!(/!(� .�������,��
Mancanza del rivestimento coibente sulle tubazioni.

 .(!!(/!(� /�������+	$%�
Eccessivo livello del rumore durante il funzionamento della tubazione. 
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L'utente deve verificare che lo strato di coibente sia efficiente e non presenti strappi o mancanze tali da pregiudicare la 
temperatura dei fluidi trasportati. Lo spessore delle coibentazioni deve essere scelto in funzione del diametro della 
tubazione e della conduttività termica utile del materiale isolante; inoltre bisogna considerare la classe di reazione al fuoco 
dei materiali che costituiscono il coibente. 
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 .(!!(/-(� !������&	���	��+$	���$��
Difetti dello strato di rivestimento coibente dovuti a cattiva posa in opera. 

 .(!!(/-(� -��	0�$$	��	�$���$��
Difetti di tenuta dello strato coibente di protezione. 

 .(!!(/-(� .�������,��
Mancanza del rivestimento coibente sulle tubazioni.

 .(!!(/-(� /�������+	$%�
Eccessivo livello del rumore durante il funzionamento della tubazione. 

�&����$������$��	*	&��� .(!!(/.�
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Unità Tecnologica: 03.11

Impianto di climatizzazione 
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L'utente deve verificare che lo strato di coibente sia efficiente e non presenti strappi o mancanze tali da pregiudicare la 
temperatura dei fluidi trasportati. Lo spessore delle coibentazioni deve essere scelto in funzione del diametro della 
tubazione e della conduttività termica utile del materiale isolante; inoltre bisogna considerare la classe di reazione al fuoco 
dei materiali che costituiscono il coibente. 

��
����������
����)����

 .(!!(/.(� !������&	���	��+$	���$��
Difetti dello strato di rivestimento coibente dovuti a cattiva posa in opera. 

 .(!!(/.(� -��	0�$$	��	�$���$��
Difetti di tenuta dello strato coibente di protezione. 

 .(!!(/.(� .�������,��
Mancanza del rivestimento coibente sulle tubazioni.

 .(!!(/.(� /�������+	$%�
Eccessivo livello del rumore durante il funzionamento della tubazione. 

�&����$������$��	*	&��� .(!!(//�
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Impianto di climatizzazione 
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L'utente deve verificare che lo strato di coibente sia efficiente e non presenti strappi o mancanze tali da pregiudicare la 
temperatura dei fluidi trasportati. Lo spessore delle coibentazioni deve essere scelto in funzione del diametro della 
tubazione e della conduttività termica utile del materiale isolante; inoltre bisogna considerare la classe di reazione al fuoco 
dei materiali che costituiscono il coibente. 
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 .(!!(//(� !������&	���	��+$	���$��
Difetti dello strato di rivestimento coibente dovuti a cattiva posa in opera. 

 .(!!(//(� -��	0�$$	��	�$���$��
Difetti di tenuta dello strato coibente di protezione. 

 .(!!(//(� .�������,��
Mancanza del rivestimento coibente sulle tubazioni.

 .(!!(//(� /�������+	$%�
Eccessivo livello del rumore durante il funzionamento della tubazione. 

�&����$������$��	*	&��� .(!!(/1�
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Unità Tecnologica: 03.11

Impianto di climatizzazione 
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L'utente deve verificare che lo strato di coibente sia efficiente e non presenti strappi o mancanze tali da pregiudicare la 
temperatura dei fluidi trasportati. Lo spessore delle coibentazioni deve essere scelto in funzione del diametro della 
tubazione e della conduttività termica utile del materiale isolante; inoltre bisogna considerare la classe di reazione al fuoco 
dei materiali che costituiscono il coibente. 
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 .(!!(/1(� !������&	���	��+$	���$��
Difetti dello strato di rivestimento coibente dovuti a cattiva posa in opera. 

 .(!!(/1(� -��	0�$$	��	�$���$��
Difetti di tenuta dello strato coibente di protezione. 

 .(!!(/1(� .�������,��
Mancanza del rivestimento coibente sulle tubazioni.

 .(!!(/1(� /�������+	$%�
Eccessivo livello del rumore durante il funzionamento della tubazione. 
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Unità Tecnologica: 03.11

Impianto di climatizzazione 
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L'utente deve verificare che lo strato di coibente sia efficiente e non presenti strappi o mancanze tali da pregiudicare la 
temperatura dei fluidi trasportati. Lo spessore delle coibentazioni deve essere scelto in funzione del diametro della 
tubazione e della conduttività termica utile del materiale isolante; inoltre bisogna considerare la classe di reazione al fuoco 
dei materiali che costituiscono il coibente. 
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Difetti dello strato di rivestimento coibente dovuti a cattiva posa in opera. 

 .(!!(/2(� -��	0�$$	��	�$���$��
Difetti di tenuta dello strato coibente di protezione. 

 .(!!(/2(� .�������,��
Mancanza del rivestimento coibente sulle tubazioni.

 .(!!(/2(� /�������+	$%�
Eccessivo livello del rumore durante il funzionamento della tubazione. 
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Unità Tecnologica: 03.11

Impianto di climatizzazione 
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L'installazione della pompa deve essere eseguita da personale specializzato e nel rispetto delle normative di settore 
evitando un uso improprio.  
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 .(!!(/3(� !������&	��	�$����$$����
Difetti di funzionamento dell'interruttore di comando della pompa. 

 .(!!(/3(� -��	0�$$	�'�&&�''	��$��
Difetti di funzionamento del galleggiante. 

 .(!!(/3(� .����	$���	�0&�	���
Perdita del fluido in prossimità dei raccordi della pompa. 
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 .(!!(/3(� !�?��	0	���'�����&��
Cadenza: ogni 3 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Verificare che la pompa funzioni correttamente e che non ci siano perdite di acqua. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie interruttore; 2) Difetti galleggiante; 3) Perdita di fluido. 

 • Ditte specializzate: Tecnico impianti riscaldamento. 



���������	
��� ������"

��������
������ /�
�

���������������������
�

����"�����
�
���#���

�1��#8�#��(4@���������������������4�����5�����
�1��#8�#"�(4@����������������������������������������



���������	
��� �������

��	$%������&�'	���� /( !�
�

���	��$�����	��������	�����'��,�����
�
(�������4�����������������4�����5��B�������4��������5�������������4@���������������������@@�����A������7����
0������D�����������A������������?��5����������������������@��������������H�4@�����I��������4�����B����������������?����������������4�����@���
!����4����?����A����������$������A������������@���4������������4�����5������4�4�������������������$�����������������������������@������
�������4�������?��������������������������$���$���@�������������4���������@�������������$�����&$�������������@���@����5���������4�����5��
''�==�$�����������@����H�����?�����4��������H����D������44���5�����������5�����5���$���������?���������������@����������4@����I���
0����5�����!����4����?������������������������@��S����$�@����A��4������������������������$���������������������@��������������������$��������!����
��!���������������������� I��0����5�����!����4����?������@����4�����5���@����5�����''�==�&I�����
0�����D�4�������������44���5�����@�������4����4��������������������������5����������4����������5������@�����������@�������������&��������
����4@��?���������������������������������������������������@�����������������I����
0��4@��?�����������@����5��@��������4�������??�������������������������I����
0���??������@�������@����������4������������������������I����
0���������������D����������5�������4�����4!������@�����������������4����������4�I����
0����@@����������������������D�@����H���4����5���������4�����5����	�4@������������������@�����������������@�����������?��5���������4�����5��
��������4��������5�����������@�K�?��5�������������4�����4���������4�����4����������������������??���������������

�����������������)�������������"�����
�
������

�1��#8�#��#���4@��?���������
�1��#8�#��#"�;����4����?������@����4�����5���
�1��#8�#��#��;����4����?���������������
�1��#8�#��#8���??��������������
�1��#8�#��# �-��@@����������������������D��
�1��#8�#��#:��������������4�����4!�������
�1��#8�#��#%�
���D�����������



���������	
��� ������8

�&����$������$��	*	&��� /( !( !�

���&	0	��$��	��

Unità Tecnologica: 04.01

Impianto audio annunci emergenze   

-����4@��?������������������@��������@���4�55������C��������������������������������5��������@�����5����������??������������������@����5����������
���4��������4������C�����4����?�����������@���������
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

I dispositivi di diffusione sonora devono essere posizionati in modo da essere facilmente percettibili dagli utenti e dagli 
addetti alla sorveglianza. Evitare di esporre i dispositivi di diffusione sonora all'umidità e comunque all'acqua e non farli 
operare in luoghi in cui i valori della umidità sono elevati. 
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 /( !( !(� !������&	���	+�&�B�
Difetti di funzionamento del display di segnalazione. 

 /( !( !(� -��	0�$$	��	�$���$�����+�$$	�
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

 /( !( !(� .������+$�,	��	�
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparecchi. 

 /( !( !(� /����	$����&&��&	���$�,	����
Perdita della sorgente di alimentazione (principale o di riserva). 

 /( !( !(� 1����	$���	�$��+	����
Riduzione della tensione della batteria ad un valore inferiore a 0,9 volte la tensione nominale della batteria. 

 /( !( !(� 2������&	���	�0��,	������$��
Difetti di funzionamento dei dispositivi audio. 
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I dispositivi di diffusione sonora devono essere posizionati in modo da essere facilmente percettibili dagli utenti e dagli 
addetti alla sorveglianza. Evitare di esporre i dispositivi di diffusione sonora all'umidità e comunque all'acqua e non farli 
operare in luoghi in cui i valori della umidità sono elevati. 
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 /( !( -(� !��	0�$$	��	�$���$�����+�$$	�
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

 /( !( -(� -������+$�,	��	�
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparecchi. 

 /( !( -(� .����	$���	�$��+	����
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Riduzione della tensione di alimentazione principale che provoca malfunzionamenti. 

 /( !( -(� /������&	���	+�&�B�
Difetti di funzionamento del display di segnalazione. 

 /( !( -(� 1������&	��$�+$	����
Difetti di funzionamento tastiera. 

 /( !( -(� 2������&	���	�0��,	������$��
Difetti di funzionamento dei dispositivi audio. 
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I dispositivi di diffusione sonora devono essere posizionati in modo da essere facilmente percettibili dagli utenti e dagli 
addetti alla sorveglianza. Evitare di esporre i dispositivi di diffusione sonora all'umidità e comunque all'acqua e non farli 
operare in luoghi in cui i valori della umidità sono elevati. 
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 /( !( .(� !������&	���	+�&�B�
Difetti di funzionamento del display di segnalazione. 

 /( !( .(� -������&	��$�+$	����
Difetti di funzionamento tastiera. 

 /( !( .(� .��	0�$$	��	�$���$�����+�$$	�
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

 /( !( .(� /������+$�,	��	�
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparecchi. 

 /( !( .(� 1����	$���	�$��+	����
Riduzione della tensione di alimentazione principale che provoca malfunzionamenti. 

 /( !( .(� 2������&	���	�0��,	������$��
Difetti di funzionamento dei dispositivi audio. 
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I dispositivi di diffusione sonora devono essere posizionati in modo da essere facilmente percettibili dagli utenti e dagli 
addetti alla sorveglianza. Evitare di esporre i dispositivi di diffusione sonora all'umidità e comunque all'acqua e non farli 
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operare in luoghi in cui i valori della umidità sono elevati. 
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 /( !( /(� !������+	����
Fenomeni di corrosione degli elementi di tenuta dei diffusori. 

 /( !( /(� -��	0�$$	��	�������''	��
Difetti di tenuta degli elementi di ancoraggio a parete. 

 /( !( /(� .��	0�$$	��	�$���$�����+�$$	�
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

 /( !( /(� /������+$�,	��	�
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparecchi. 

 /( !( /(� 1����	$���	�$��+	����
Riduzione della tensione di alimentazione principale che provoca malfunzionamenti. 

 /( !( /(� 2������&	���	�0��,	������$��
Difetti di funzionamento dei dispositivi audio. 
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Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di 
idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il gruppo deve essere 
presente un cartello sul quale sono riportate le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da 
folgorazione. 
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 /( !( 1(� !������&	��*�$$��	��
Livelli di carica delle batterie insufficiente per cui si verificano malfunzionamenti. 

 /( !( 1(� -����$���	���	$	�
Corti circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 

 /( !( 1(� .��	0�$$	��'&	�	�$����$$��	�
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza 
di umidità ambientale o di condensa. 

 /( !( 1(� /��	0�$$	�+�	���	�+�'��&�,	����
Difetti di funzionamento delle spie di segnalazione del pannello di comando. 

 /( !( 1(� 1��	0�$$	��	�$���$����
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 

 /( !( 1(� 2�����	+��&�����$��
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 

 /( !( 1(� 3������&	���	�0��,	������$��
Difetti di funzionamento dei dispositivi audio. 

 /( !( 1(� 5��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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In caso di mancato funzionamento evitare di smontare il coperchio posto sulla parte anteriore del dispositivo per evitare di 
causare danni allo stampato e ai microinterruttori contenuti all'interno. Per un corretto funzionamento posizionare i 
rivelatori in posizione tale da non essere manomessi o facilmente accessibili quali pareti o angoli dei vari ambienti da 
controllare. 
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 /( !( 2(� !���&���	�$��+	����
Abbassamento del livello delle tensioni di alimentazione del dispositivo e conseguente interruzione del collegamento emittente 
ricevente. 

 /( !( 2(� -��	0�$$	��	���'�&�,	����
Difetti del sistema di regolazione dovuti ad errori di allineamento del fascio infrarosso. 

 /( !( 2(� .������+$�,	��	�
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sui dispositivi. 

 /( !( 2(� /������&	���	�0��,	������$��
Difetti di funzionamento dei dispositivi audio. 
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La centrale di controllo e segnalazione deve essere in grado di segnalare in modo inequivocabile le seguenti condizioni 
funzionali: 
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- condizione di riposo; 
- condizione di allarme; 
- condizione di guasto; 
- condizione di fuori servizio; 
- condizione di test; 
per tale motivo deve essere ubicata in modo da garantire la massima sicurezza del sistema.   
Il costruttore deve approntare la documentazione per l'installazione e per l'uso che deve comprendere:
- una descrizione generale dell'apparecchiatura con l'indicazione delle funzioni; 
- le specifiche tecniche sufficientemente dettagliate degli ingressi e delle uscite sufficienti per consentire una valutazione 
della compatibilità meccanica, elettrica e logica con altri componenti del sistema; 
- i requisiti di alimentazione per il funzionamento; 
- il numero massimo di zone, punti, dispositivi di allarme per la centrale; 
- i limiti elettrici massimi e minimi di ogni ingresso e uscita; 
- le caratteristiche dei cavi e dei fusibili; 
- le informazioni sulle modalità d’installazione; 
- l'idoneità all'impiego in vari ambienti; 
- le istruzioni di montaggio; 
- le istruzioni per il collegamento di ingressi e uscite; 
- le istruzioni per la configurazione e la messa in servizio; 
- le istruzioni operative; 
- le informazioni sulla manutenzione. 
Questa documentazione deve includere disegni, elenco delle parti, schemi a blocchi, schemi elettrici e descrizione 
funzionale, tali da consentire la verifica di rispondenza della centrale sulla sua costruzione elettrica e meccanica. 
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 /( !( 3(� !��	0�$$	���&������&&���	�+�'��&�,	����
Difetti del sistema di segnalazione allarmi dovuti a difetti delle spie luminose. 

 /( !( 3(� -��	0�$$	��	�$���$�����+�$$	�
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

 /( !( 3(� .����	$���	����	�����&&��*�$$��	��
Abbassamento del livello di carica della batteria ausiliaria. 

 /( !( 3(� /����	$���	�$��+	����
Riduzione della tensione di alimentazione. 

 /( !( 3(� 1��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Unità Tecnologica: 04.02

Impianto antintrusione e controllo accessi
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Gli accumulatori devono essere opportunamente dimensionati; l'alimentatore collegato all'accumulatore deve provvedere 
automaticamente a mantenere il livello di capacità dichiarata dal costruttore; in caso di guasto non deve provocare la 
scarica della batteria e non generare sovratensioni pericolose per l'impianto. Nel caso l'accumulatore sia sistemato 
all'interno di contenitori deve essere del tipo ermetico. 
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 /( -( !(� !������&	�����+�$$	�
Difetti di funzionamento dei morsetti dovuti ad accumulo di materiale. 

 /( -( !(� -�������&���	���$��	�&��
Deposito di materiale di varia natura sui dispositivi a vista delle batterie. 

 /( -( !(� .����$	��	���	$	�
Fenomeni di corti circuiti dovuti a diversi fenomeni. 

 /( -( !(� /������$��+	��	�
Fenomeni di sovratensioni che si registrano al ritorno dell' energia elettrica. 

 /( -( !(� 1��������$��������++	���
Eccessivo valori della temperatura ambiente dove sono installate le batterie per cui si verificano malfunzionamenti. 

 /( -( !(� 2��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 

�&����$������$��	*	&��� /( -( -�

�&	���$�$����

Unità Tecnologica: 04.02

Impianto antintrusione e controllo accessi

�	���4���������B�������4���������	�4@����������������������������������������@���4�55������C���������4@�������������������������@�������
����������4��������
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

L'alimentatore deve essere fornito completo del certificato del costruttore che deve dichiarare che la costruzione è stata 
realizzata applicando un sistema di controllo della qualità e che i componenti dell'alimentatore sono stati selezionati in 
relazione allo scopo previsto e che sono idonei ad operare in accordo alle specifiche tecniche. In caso di guasti o di 
emergenza non cercare di aprire l' alimentatore senza aver avvisato i tecnici preposti per evitare di danneggiare l'intero 
apparato. Eseguire periodicamente una pulizia delle connessioni per eliminare eventuali accumuli di materiale. 
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 /( -( -(� !����	$���	����	���������&�$��	�
Abbassamento del livello di carica della batteria ausiliaria. 

 /( -( -(� -��	0�$$	��	�$���$����	����+�$$	�
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 
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 /( -( -(� .��	0�$$	��	���'�&�,	����
Difetti di regolazione del sistema di gestione informatico del sistema. 

 /( -( -(� /������+$�,	��	�
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparati del sistema. 

 /( -( -(� 1����	$���	�$��+	����
Riduzione della tensione di alimentazione. 

 /( -( -(� 2��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Gli utenti devono provvedere alla pulizia e lubrificazione dei componenti meccanici in modo da evitare 
malfunzionamenti. Evitare di forzare le serrature quando sono bloccate e rivolgersi al personale addetto alla 
manutenzione o a personale specializzato. Non tentare di aprire o forzare i componenti degli attuatori per prevenire 
folgorazioni o elettrocuzioni qualora i dispositivi siano alimentati elettricamente (cancelli, porte automatiche). 
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 /( -( .(� !������+	����
Fenomeni di corrosione che possono verificarsi per esposizione a valori eccessivi dell'umidità. 

 /( -( .(� -��	0�$$	��&&��'�	����	�+����	���$��
Difetti di funzionamento delle guide di scorrimento dovuti ad incrostazioni di polvere e grassi. 

 /( -( .(� .�������,���&	��
Mancanza dell'olio del motore per cui si verificano cattivi funzionamenti degli attuatori. 

 /( -( .(� /����+$	�������	�	�
Guasti agli elementi meccanici e ai dispositivi idraulici dei dispositivi collegati agli attuatori (cancelli, ecc.). 

 /( -( .(� 1��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 

 /( -( .(� 2������&	���	�0��,	������$��
Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 

 /( -( .(� 3�������,�����$	0	��,	������$	�����	��
Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio. 
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La centrale antintrusione deve essere ubicata in modo da garantire la massima sicurezza del sistema. Il costruttore deve 
approntare la documentazione (disegni, elenco delle parti, schemi a blocchi, schemi elettrici e descrizione funzionale) per 
l'installazione e per l'uso che deve comprendere: 
- una descrizione generale dell'apparecchiatura con l'indicazione delle funzioni; 
- le specifiche tecniche sufficientemente dettagliate degli ingressi e delle uscite sufficienti per consentire una valutazione 
della compatibilità meccanica, elettrica e logica con altri componenti del sistema; 
- i requisiti di alimentazione per il funzionamento; 
- i limiti elettrici massimi e minimi di ogni ingresso e uscita; 
- le caratteristiche dei cavi e dei fusibili; 
- le informazioni sulle modalità d’installazione; 
- l'idoneità all'impiego in vari ambienti; 
- le istruzioni di montaggio; 
- le istruzioni per il collegamento di ingressi e uscite; 
- le istruzioni per la configurazione e la messa in servizio; 
- le istruzioni operative; 
- le informazioni sulla manutenzione. 
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 /( -( /(� !��	0�$$	���&������&&���	�+�'��&�,	����
Difetti del sistema di segnalazione allarmi dovuti a difetti delle spie luminose. 

 /( -( /(� -��	0�$$	��	�$���$�����+�$$	�
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

 /( -( /(� .����	$���	����	�����&&��*�$$��	��
Abbassamento del livello di carica della batteria ausiliaria. 

 /( -( /(� /����	$���	�$��+	����
Riduzione della tensione di alimentazione. 

 /( -( /(� 1��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 

 /( -( /(� 2������&	���	�0��,	������$��
Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 

 /( -( /(� 3�����	��&�$$����'��$	�	�
Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano malfunzionamenti. 
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I contatti magnetici devono essere rivestiti di rodio o rutenio e devono essere sigillati ermeticamente in azoto secco.  
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In tal modo viene offerta un’ottima protezione contro l’incollamento e si fornisce un ambiente privo di umidità che 
impedisce la formazione di corrosione. Inoltre i contatti magnetici devono essere incapsulati in una miscela isolante che 
garantisce il corretto funzionamento e elevata capacità di tenuta.  
Nel caso in cui il materiale di supporto si espanda o si contragga a causa di un aumento dell’umidità o dell’essiccazione, la 
miscela consente al contenitore del contatto di flettersi e curvarsi impedendo al reed di incrinarsi. 
Inoltre rimane resistente agli aumenti di temperatura, mentre alcune miscele possono ammorbidirsi, determinando uno 
spostamento del reed con conseguenti falsi allarmi in quanto il contatto viene allontanato dal magnete. 
I contatti magnetici devono garantire una serie di 10.000.000 cicli di apertura e chiusura. 
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 /( -( 1(� !������+	����
Fenomeni di corrosione che possono verificarsi per esposizione a valori eccessivi dell'umidità degli ambienti dove sono installati i 
rivelatori. 

 /( -( 1(� -��	0�$$	���&���'��$��
Difetti di funzionamento del magnete dovuti ad accumuli di materiale (polvere, sporco, ecc.) sullo stesso. 

 /( -( 1(� .��	0�$$	��	���+	,	������$��
Anomalie di aggancio del magnete sull'interruttore dovuti al non allineamento dei dispositivi. 

 /( -( 1(� /������&	���	�0��,	������$��
Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 

 /( -( 1(� 1�������,�����$	0	��,	������$	�����	��
Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio. 
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I dispositivi di diffusione sonora devono essere posizionati in modo da essere facilmente percettibili dagli utenti e dagli 
addetti alla sorveglianza. Evitare di esporre i dispositivi di diffusione sonora all'umidità e comunque all'acqua e non farli 
operare in luoghi in cui i valori della umidità sono elevati. 
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 /( -( 2(� !��	0�$$	��	�$���$�����+�$$	�
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

 /( -( 2(� -������+$�,	��	�
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparecchi. 

 /( -( 2(� .����	$���	�$��+	����
Riduzione della tensione di alimentazione principale che provoca malfunzionamenti. 

 /( -( 2(� /��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Inserire la tessera sempre con la banda magnetica rivolta verso il lettore ottico (in genere verso il basso) e verificare il 
corretto funzionamento controllando sia le spie luminose sia il segnale acustico emesso (secondo il tipo di lettore 
installato). Eseguire il cablaggio di tutti i conduttori verificando che non ci siano elementi scoperti; programmare il lettore 
impostando i vari parametri necessari per il corretto funzionamento (programmazione orologio, relè e time-out; 
inserimento prefissi e numero di tessere; elenco prefissi; apertura porta; ecc.) 
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 /( -( 3(� !��	0�$$	��	�$���$����	����+�$$	�
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

 /( -( 3(� -��	0�$$	���&��	+�&�B�
Difetti del sistema di segnalazione del lettore dovuti a difetti e/o mancanze delle spie luminose. 

 /( -( 3(� .��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 

�&����$������$��	*	&��� /( -( 5�

���	$���

Unità Tecnologica: 04.02

Impianto antintrusione e controllo accessi

(�4�������������������@�����������������������!������������&��A��������������������������������@������??��������@����������������������5��������
�����������
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

Evitare urti o scosse per prevenire danneggiamenti ed evitare di esporre i monitor all'umidità e comunque all'acqua e non 
farli operare in luoghi in cui i valori della umidità sono elevati. In caso di mancato funzionamento non tentare di aprire o 
smontare i monitor e non tentare di rimuovere viti o coperchi ed in ogni caso rivolgersi a personale specializzato o 
all'assistenza tecnica del prodotto. 
Non toccare il video direttamente con le dita ma se necessario utilizzare un panno morbido inumidito con alcool per 
rimuovere la polvere; verificare il voltaggio di funzionamento indicato sulla targhetta posta sul monitor ed utilizzare solo 
i cavetti indicati (tipo e connettori) per il collegamento alle telecamere. 
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 /( -( 5(� !��	0�$$	��	���'�&�,	����
Difetti di regolazione del sistema di ripresa ottico (difetti di taratura, di messa a fuoco). 

 /( -( 5(� -��	0�$$	��	�$���$�����+�$$	�
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

 /( -( 5(� .������+$�,	��	�
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparecchi. 
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 /( -( 5(� !��&	,	��
Cadenza: ogni settimana 
Effettuare una pulizia degli apparecchi e delle connessioni per eliminare eventuali accumuli di materiale che possano compromettere il 
regolare funzionamento degli apparecchi utilizzando un panno morbido imbevuto di alcool. 

 • Ditte specializzate: Generico. 
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Impianto antintrusione e controllo accessi
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I dispositivi di segnalazione degli allarmi devono essere posizionati in modo da essere facilmente percettibili dagli addetti 
alla sorveglianza e al personale addetto alla manutenzione e riparazione dell'impianto. Nei quadri di controllo e 
segnalazione sono installati anche i gruppi trasformatore-raddrizzatore che garantiscono il mantenimento costante della 
carica delle batterie di accumulatori che devono alimentare l'impianto in caso di mancanza di energia elettrica. Gli 
impianti d rivelazione incendi devono poter servirsi di due fonti di alimentazione di origine diversa in grado di garantire la 
totale alimentazione: una delle fonti è, abitualmente, procurata dalla rete elettrica pubblica, l'altra da batterie ricaricabili 
mantenute sotto carica costante attraverso la tensione in rete. 
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 /( -( 7(� !��	0�$$	��	�+�'��&�,	����
Difetti del sistema di segnalazione allarmi dovuti a difetti delle spie luminose. 

 /( -( 7(� -��	0�$$	��	�$���$�����+�$$	�
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione del pannello alla centrale di controllo e segnalazione. 

 /( -( 7(� .������+$�,	��	�
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparecchi. 

 /( -( 7(� /����	$���	����	�����&&��*�$$��	��
Abbassamento del livello di carica della batteria ausiliaria. 

 /( -( 7(� 1����	$���	�$��+	����
Riduzione della tensione di alimentazione principale che provoca malfunzionamenti. 

 /( -( 7(� 2��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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?��@@���������	�4��������������������������(��?��5����4�����B�4�������4@����7�����4���������@����������?�����������4���������������?�����������
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Eseguire una installazione accurata posizionando l'emettitore ed il ricevitore su strutture prive di vibrazioni e verificando 
che la luce solare o altre fonti con radiazioni all'infrarosso non intercettino il ricevitore. 
In caso di mancato funzionamento evitare di smontare il coperchio posto sulla parte anteriore del dispositivo per evitare di 
causare danni allo stampato e ai microinterruttori contenuti all'interno.  
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 /( -(! (� !������&	��'�����$����
Difetti di funzionamento del generatore di raggi infrarossi. 

 /( -(! (� -������&	��&��$	�
Accumulo di materiale di risulta sulle lenti. 

 /( -(! (� .���&���	�$��+	����
Abbassamento del livello delle tensioni di alimentazione del dispositivo e conseguente interruzione del collegamento emittente 
ricevente. 

 /( -(! (� /��	0�$$	��	���'�&�,	����
Difetti del sistema di regolazione dovuti ad errori di allineamento del fascio infrarosso. 

 /( -(! (� 1��	+�&&	������$��
Disallineamento degli specchi dell'emettitore e del ricevitore. 

 /( -(! (� 2������+$�,	��	�
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sui dispositivi. 

 /( -(! (� 3�?	*��,	��	�
Fenomeni di vibrazione che provoca malfunzionamenti. 

 /( -(! (� 5������&	���	�0��,	������$��
Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 

 /( -(! (� 7�������,�����$	0	��,	������$	�����	��
Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio. 

�&����$������$��	*	&��� /( -(!!�

���+������&���$�	���������	��$����&�'	��

Unità Tecnologica: 04.02

Impianto antintrusione e controllo accessi
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�����������������@���4����������4���4����������������5�������������������@������������������������������4��������������5���������D�������������
�A������������5������	�����4�����������������������@�����������������@����������������������5��������@�����!�5�����������������������4����D$����
�����4!�������4@��������������������(��������������D�@�����������������44���������@@�������5���������?��5����4������������������
�@@�����������D��������@����!������������������!����D��@������&$��������5��������������4���������������������55��������A�����������$����4����
����������������������������4@�����@����5���������������������5�����������������������A��@���������������	�4!������@���������(��������������D�
�����������������������@������������������4�����@���@���������������������������4���A���4������(������$�����D������������������������������
��@������������������������4����������A�$����������������?��5����4��������C��������5����$�@�����@���D��������������?��5�������
����4�����4�����������������@����������?�������$��4���������������������������������������������������������������(���������$��������$����D�
���?��������������@������4����������������������!�������������������������4������?���������������������������������A���������������������?��4��
�����,��4����(�%60"����((1������������@�����5������
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I sensori volumetrici vanno installati negli angoli degli ambienti a circa 2,5 m di altezza evitando di collocarli davanti a 
tende, piante alte e sopra i caloriferi. Per i collegamenti elettrici tra le parti del sistema occorre utilizzare un cavo 
schermato. Preferite centrali a tastiera, gestite da microprocessore e dotate di memoria degli eventi. Così è possibile 
sapere in quale momento è stato attivato l'allarme, a che ora è scattato, dove e quando è stato disattivato. Questo evita 
confusione in caso di necessità di assistenza. Il sistema deve essere protetto da un filtro contro le sovratensioni causate, 
per esempio, dai fulmini. In caso di mancato funzionamento evitare di smontare il coperchio posto sulla parte anteriore del 
dispositivo per evitare di causare danni allo stampato e ai microinterruttori contenuti all'interno. Per un corretto 
funzionamento posizionare i sensori in posizione tale da non essere manomessi o facilmente accessibili quali pareti o 
angoli dei vari ambienti da controllare. La portata tipica dovrà essere di 15 metri e con copertura orizzontale di 100°. 
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 /( -(!!(� !���&���	�$��+	����
Abbassamento del livello delle tensioni di alimentazione del dispositivo e conseguente interruzione del collegamento emittente 
ricevente. 

 /( -(!!(� -��	0�$$	��	���'�&�,	����
Difetti del sistema di regolazione dovuti ad errori di allineamento del fascio infrarosso. 
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 /( -(!!(� .������+$�,	��	�
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sui dispositivi. 

 /( -(!!(� /������&	���	�0��,	������$��
Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 
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Impianto antintrusione e controllo accessi
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Gli utenti dovranno provvedere alla pulizia settimanale delle tastiere per evitare accumuli di polvere ed incrostazioni che 
possono causare cattivi funzionamenti. Verificare lo stato di carica della batteria di alimentazione secondaria. 
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 /( -(!-(� !������&	��$�+$	����
Difetti di funzionamento della tastiera dei codici numerici. 

 /( -(!-(� -��	0�$$	�*�$$��	��
Difetti di funzionamento della batteria di alimentazione di soccorso. 

 /( -(!-(� .��	0�$$	��	�+����''	�����+�$$	�
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

 /( -(!-(� /������&	���	�0��,	������$��
Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 
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Unità Tecnologica: 05.01

Aree pedonali e marciapiedi

�@������������������������������C���4�������A����@��?�����������@��4��������������������4�������������������4����4��������������4���������
�������������@��������4���������A�������4�!��������?��5��������@����5�����������4����4�������������C���������������(����@������������A�������
�����������4��������������������������55��������������������������4@����$����������������������4��
,(��,��"87�
0�-��@@��������������� �4���4�&�R�5������������������������@����������������I�
0�-��@@��"���������;��" �4���4�&�R�5��������������@�����$�@���A����I�
0�-��@@��������������" #�4���4�&�R������������������@�����4��D��������������������������������4�����@����I�
0�-��@@��8�����������8##�4���4�&�R������������������������������$��������������I�
0�-��@@�� �����������:##�4���4�&�R�����������@������������A����������������@����$�@����$�����&I�
0�-��@@��:���������=�6##&�R�����������@������������A��@���������4���������������
(����@������������A��������2�����������4�����@�������������������55�������������������4��������7�����������4�����$��A���������?������4������$�
�A���������?�����?��������$�����������������$����������55����4�������������������!!���4���������4����������
�
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 Controllo del normale scarico di acque meteoriche. Controllo degli elementi di ispezione (scale interne, fondale, superfici 
laterali, ecc.). Controllo dello stato di usura e verifica del dispositivo di coronamento di chiusura-apertura. Pulizia dei 
pozzetti e delle griglie e rimozione di depositi e materiali che impediscono il normale convogliamento delle acque 
meteoriche. 
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 1( !( !(� !������+	����
Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale. 

 1( !( !(� -�����+	$��
Accumulo di detriti, fogliame e di altri materiali estranei. 

 1( !( !(� .���$$����
Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti. 

 1( !( !(� /�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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Aree pedonali e marciapiedi
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Vengono messi in opera con strato di allettamento di malta idraulica e/o su riporto di sabbia ponendo particolare 
attenzione alla sigillatura dei giunti verticali tra gli elementi contigui. In genere quelli in pietra possono essere lavorati a 
bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti. I cordoli sporgenti vanno comunque verificati per eventuali urti 
provocati dalle ruote dei veicoli. 
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 1( !( -(� !��	+$�����
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla 
loro sede. 
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 1( !( -(� -�4�++���,	��	�
Presenza di rotture singole, ramificate, spesso accompagnate da cedimenti e/o avvallamenti del manto stradale. 

 1( !( -(� .�������,��
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

 1( !( -(� /���$$����
Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti. 

 1( !( -(� 1�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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La cartellonistica va ubicata nel senso longitudinale alla strada. In caso di occupazione di suolo pubblico da parte di 
edicole, cabine telefoniche, cassonetti, ecc., la larghezza minima del passaggio pedonale dovrà essere non inferiore a 
metri 2.00, salvo diverse disposizioni di regolamenti locali. Controllare periodicamente lo stato generale al fine di 
verificare l'assenza di eventuali buche e/o altre anomalie che possono rappresentare pericolo per la sicurezza ed 
incolumità delle persone. Ripristinare le parti mancanti e/o comunque danneggiate con materiali idonei. Provvedere alla 
pulizia delle superfici ed alla rimozione  di depositi o di eventuali ostacoli. 

��
����������
����)����

 1( !( .(� !�)��6��
Consistono nella mancanza di materiale dalla superficie del manto stradale a carattere localizzato e con geometrie e profondità 
irregolari spesso fino a raggiungere gli strati inferiori, ecc.). 

 1( !( .(� -����	���$	�
Consistono nella variazione della sagoma stradale caratterizzati da avvallamenti e crepe localizzati per cause diverse (frane, 
diminuzione e/o insufficienza della consistenza degli strati sottostanti, ecc.). 

 1( !( .(� .������+	����
Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale. 

 1( !( .(� /�����+	$��
Accumulo di detriti, fogliame e di altri materiali estranei. 

 1( !( .(� 1��	0�$$	��	�������,��
Consiste in un errata pendenza longitudinale o trasversale per difetti di esecuzione o per cause esterne. 

 1( !( .(� 2��	+$�����
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla 
loro sede. 

 1( !( .(� 3��+��+	,	������	�0��	��	�����$����
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli 
agenti atmosferici. 

 1( !( .(� 5�4�++���,	��	�
Presenza di rotture singole, ramificate, spesso accompagnate da cedimenti e/o avvallamenti del manto stradale. 

 1( !( .(� 7�������,��
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

 1( !( .(�! ���+��,���	���'�$�,	����
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di piante, licheni, muschi lungo le superfici stradali. 



���������	
��� ����� "

 1( !( .(�!!���$$����
Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti. 

 1( !( .(�!-���&&������$��
Variazione localizzata della sagoma stradale con sollevamento di parti interessanti il manto stradale.

 1( !( .(�!.��+�������$��+$����&��
Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanza di materiale, buche e sollevamenti del manto stradale e/o della pavimentazione in 
genere. 

 1( !( .(�!/�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 1( !( .(�!1����	�'���	���$��	�&	�����������&	�
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 
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������4������������D��������@������� #T������������������������������&��
�

�����(*<��(�
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La posa può essere eseguita manualmente o a macchina collocando i masselli sul piano di allettamento secondo schemi e 
disegni prestabiliti. La compattazione viene eseguita a macchina livellando i vari masselli e curando la sigillatura dei 
giunti con materiali idonei. Controllare periodicamente l'integrità degli elementi attraverso valutazioni visive mirate a 
riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con 
esperienza. 
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����������
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 1( !( /(� !���'�����+	'	&&��$��
Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. 

 1( !( /(� -�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 

 1( !( /(� .��	+$�����
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla 
loro sede. 

 1( !( /(� /�4�++���,	��	�
Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 

 1( !( /(� 1����	$���	��&����$	�
Perdita di elementi e parti del rivestimento. 

 1( !( /(� 2�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

�&����$������$��	*	&��� 1( !( 1�

��	���$�,	��	�*	$��	��+��
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Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare 
anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza. 
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 1( !( 1(� !�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 

 1( !( 1(� -��	+'��'�,	����
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 

 1( !( 1(� .��	+$�����
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi  dalla loro sede. 

 1( !( 1(� /�������,��
Caduta e perdita di parti del materiale. 

 1( !( 1(� 1���+��,���	���'�$�,	����
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie. 

 1( !( 1(� 2�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 1( !( 1(� 3����$���$������++	����	�+�+$��,��$�++	�6��
Contenuto eccessivo di sostanze tossiche all'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi manutentive. 

�&����$������$��	*	&��� 1( !( 2�
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!���������������4�$���������@����������$������������������A����������������
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Tutti i segnali  devono essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di 
pioggia o con fondo stradale bagnato.  Le attività di manutenzione rivolte alla segnaletica interessano il controllo dello 
stato ed il rifacimento delle linee e della simbologia convenzionale. Per ragioni di sicurezza è importante che 
periodicamente venga rinnovata la simbologia stradale con materiali appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che 
tengano conto delle condizioni ambientali. 
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 1( !( 2(� !��+����+�'��&�$	���
Le strisce, le bande segnaletiche e le simbologie perdono consistenza per la perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) 
dovuto all'usura e agli agenti atmosferici disgreganti. 

 1( !( 2(� -�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
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Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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Piste ciclabili
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Particolare attenzione va posta nella cura delle pendenze e nell'integrazione con altri elementi della strada (spazi pedonali, 
marciapiedi, aiuole, tappeti erbosi, ecc.). Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso 
valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Evitare l'inserimento di feritoie e griglie lungo le superfici 
ciclabili. 
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����������
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 1( -( !(� !�����+	$��+����0	�	�&��
Depositi di fogliame, polveri, oggetti estranei, ecc., lungo le superfici ciclabili. 

 1( -( !(� -��	+$�����
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi dalla loro sede. 

 1( -( !(� .�4�++���,	��	�
Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi di piccole parti dalle superfici ciclabili. 

 1( -( !(� /�������,��
Perdita di parti del materiale dalle superfici ciclabili. 

 1( -( !(� 1���+��,���	���'�$�,	����
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superfici ciclabili. 

 1( -( !(� 2���&&������$�����	+$�������&�+�����$��
Sollevamento e distacco dal supporto di uno o più parti della pavimentazione ciclabile. 

 1( -( !(� 3�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

�&����$������$��	*	&��� 1( -( -�
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Devono essere realizzati con materiali resistenti all'usura e ai fattori climatici. Periodicamente provvedere alla pulizia e 
rimozione di depositi lungo i percorsi interessati o a secondo dei materiali alla sostituzione e/o al loro ripristino. Tenere 
conto della simbologia convenzionale integrata con la segnaletica stradale. 

��
����������
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 1( -( -(� !��+�����
Perdita di consistenza e perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura e agli agenti atmosferici disgreganti. 

 1( -( -(� -�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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��4!����@��?��4������4�������������������4���,�����4�������@�������������$����������������B�����������!��������������$�4�$���������@����������$�
�����������������A����������������
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Tutti i segnali devono essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di 
pioggia o con fondo stradale bagnato. Le attività di manutenzione rivolte alla segnaletica interessano il controllo dello 
stato ed il rifacimento delle linee e della simbologia convenzionale. Per ragioni di sicurezza è importante che 
periodicamente venga rinnovata la simbologia con materiali appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano 
conto delle condizioni ambientali. Risulta essenziale l'integrazione con la segnaletica stradale. 
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����������
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 1( -( .(� !��	+��+	,	��������$��
Disposizione della segnaletica inerente le piste ciclabili in modo incongruo rispetto alla segnaletica stradale circostante. 

 1( -( .(� -��+����+�'��&�$	���
La cartellonistica, le strisce, le bande ed altre simbologie, perdono consistenza per la perdita di materiale (vernice, materiale plastico, 
ecc.) dovuto all'usura e agli agenti atmosferici disgreganti. 

 1( -( .(� .�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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Aree a verde
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Verificare che gli irrigatori siano posizionati secondo lo schema progettuale in modo da coprire tutta la zona da innaffiare 
evitando punti scoperti nei quali non arriva l'acqua. In seguito a precipitazioni o eventi meteorici particolari pulire gli 
irrigatori da eventuali depositi (polvere, terreno, radici) e riportarli in superficie. 
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 2( !( !(� !������&	����&&��'����	,	��	�
Difetti di tenuta delle guarnizioni per cui si verificano perdite di fluido. 

 2( !( !(� -������&	����&&����&&��
Difetti di funzionamento delle molle di rientro degli irrigatori. 

 2( !( !(� .������&	����&&���	$	�����	'�$$��
Anomalie di funzionamento della vite che consente di frazionare il getto dell'acqua. 

 2( !( !(� /������+	����
Fenomeni di corrosione delle parti metalliche degli irrigatori. 

 2( !( !(� 1��	0�$$	���	�0	&$�	�
Difetti di funzionamento dei filtri degli irrigatori a pistone. 

 2( !( !(� 2��	0�$$	��	������++	����
Difetti di connessione degli ugelli e delle tubazioni di adduzione. 

 2( !( !(� 3��	0�$$	���&&��0�	,	��	�
Difetti di funzionamento delle frizioni di orientamento del getto. 

 2( !( !(� 5��	0�$$	���&&����&��&��
Difetti di funzionamento delle valvole antiritorno per cui si verificano perdite di fluido. 

 2( !( !(� 7�
+$��,	��	�
Ostruzioni degli ugelli dei diffusori dovuti a polvere, terreno, sabbia, ecc. 

 2( !( !(�! �)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

�&����$������$��	*	&��� 2( !( -�
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Verificare che gli irrigatori siano posizionati secondo lo schema progettuale in modo da coprire tutta la zona da innaffiare 
evitando punti scoperti nei quali non arriva l'acqua. In seguito a precipitazioni o eventi meteorici particolari pulire gli 
irrigatori da eventuali depositi (polvere, terreno, radici) e riportarli in superficie. 
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 2( !( -(� !������&	����&&��'����	,	��	�
Difetti di tenuta delle guarnizioni per cui si verificano perdite di fluido. 

 2( !( -(� -������&	����&&����&&��
Difetti di funzionamento delle molle di rientro degli irrigatori. 

 2( !( -(� .��	0�$$	��	������++	����
Difetti di connessione degli ugelli e delle tubazioni di adduzione. 

 2( !( -(� /��	0�$$	���&&��0�	,	��	�
Difetti di funzionamento delle frizioni di orientamento del getto. 

 2( !( -(� 1��	0�$$	���&&����&��&��
Difetti di funzionamento delle valvole antiritorno per cui si verificano perdite di fluido. 

 2( !( -(� 2�
+$��,	��	�
Ostruzioni degli ugelli dei diffusori dovuti a polvere, terreno, sabbia, ecc. 

 2( !( -(� 3�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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Unità Tecnologica: 06.01

Aree a verde
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Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti, ecc.) verificare la stabilità dei pali per evitare danni a cose o persone. 
I materiali utilizzati devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti nonché alle prescrizioni 
delle norme UNI e CEI ed in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. Tutti i componenti dovranno essere forniti nei loro 
imballaggi originali, accompagnati da certificati delle case produttrici e conservati in cantiere in luoghi sicuri e al riparo 
da eventuali danni. 
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 2( !( .(� !������&	����&��	��+$	���$��
Difetti di tenuta del rivestimento o della zincatura. 

 2( !( .(� -������+	����
Possibili corrosione dei pali realizzati in acciaio, in ferro o in leghe metalliche dovuta a difetti di tenuta dello strato di protezione 
superficiale. 

 2( !( .(� .��	0�$$	��	���++����$�����
Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva polvere all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di condensa. 

 2( !( .(� /��	0�$$	��	�+����''	��
Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra o tra palo e corpo illuminante. 

 2( !( .(� 1��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti ad affondamento della piastra di appoggio. 

 2( !( .(� 2�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

�&����$������$��	*	&��� 2( !( /�
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In genere le pavimentazioni di ghiaia si ottengono disponendo strati di ghiaia fine (circa 3 cm) su di un sottofondo 
compatto formato da ghiaia di medie dimensioni e pietrisco, per uno spessore totale che varia tra gli 8 e 15 cm. Integrare 
periodicamente gli strati di ghiaia rimossa e provvedere ad eliminare eventuali specie vegetai infestanti cresciute 
all'interno, foglie, rami, ecc.. 
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 2( !( /(� !�������,��
Mancanza di elementi in ghiaia che rendono insufficienti gli strati costituiti. 

 2( !( /(� -���+��,���	���'�$�,	����
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie. 

 2( !( /(� .��&$���,	���������$	���
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 

 2( !( /(� /���'�����+	'	&&��$��
Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. 

 2( !( /(� 1�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 

 2( !( /(� 2��	+'��'�,	����
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 

 2( !( /(� 3��	+$�����
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla 
loro sede. 

 2( !( /(� 5����+	����+����0	�	�&��
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

 2( !( /(� 7�4�++���,	��	�
Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 

 2( !( /(�! �����6	����'��00	$	�
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 

 2( !( /(�!!����	$���	��&����$	�
Perdita di elementi e parti del rivestimento. 

 2( !( /(�!-���6�''	�$����
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre. 

 2( !( /(�!.��'��$�&����$��
Disgregazioni e spaccature di parti accompagnate da esfoliazioni profonde e scagliature dei materiali.

 2( !( /(�!/���&&������$�����	+$�������&�+�����$��
Sollevamento e distacco dal supporto di uno o più elementi della pavimentazione. 

 2( !( /(�!1�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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 2( !( /(� !����$��&&��'�����&����&&�����$	����	+$��
Cadenza: ogni 2 mesi 
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Tipologia: Controllo a vista 
Controllo degli strati di ghiaia e verifica dell'assenza di eventuali anomalie. 

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli agenti aggressivi; 2) Regolarità delle finiture; 3) Resistenza meccanica. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Degrado sigillante; 3) Deposito superficiale; 4) Disgregazione; 5) Distacco; 6) 

Erosione superficiale; 7) Fessurazioni; 8) Macchie e graffiti; 9) Mancanza; 10) Perdita di elementi; 11) Scheggiature; 12) 

Sgretolamento; 13) Sollevamento e distacco dal supporto. 

 • Ditte specializzate: Giardiniere. 
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Controllare periodicamente l'idoneità degli strati di ghiaietto attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie 
evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza. 
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 2( !( 1(� !��&$���,	���������$	���
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 

 2( !( 1(� -���'�����+	'	&&��$��
Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. 

 2( !( 1(� .�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 

 2( !( 1(� /��	+'��'�,	����
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 

 2( !( 1(� 1��	+$�����
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla 
loro sede. 

 2( !( 1(� 2����+	����+����0	�	�&��
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

 2( !( 1(� 3�4�++���,	��	�
Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 

 2( !( 1(� 5�����6	����'��00	$	�
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 

 2( !( 1(� 7�������,��
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

 2( !( 1(�! ����	$���	��&����$	�
Perdita di elementi e parti del rivestimento. 

 2( !( 1(�!!���6�''	�$����
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre. 

 2( !( 1(�!-��'��$�&����$��
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Disgregazioni e spaccature di parti accompagnate da esfoliazioni profonde e scagliature dei materiali.

 2( !( 1(�!.���&&������$�����	+$�������&�+�����$��
Sollevamento e distacco dal supporto di uno o più elementi della pavimentazione. 

 2( !( 1(�!/�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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 2( !( 1(� !����$��&&��'�����&����&&�����$	����	+$��
Cadenza: ogni 3 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo dello stato degli strati di ghiaietto e verifica dell'assenza di eventuali anomalie. 

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli agenti aggressivi; 2) Regolarità delle finiture; 3) Resistenza meccanica. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Degrado sigillante; 3) Deposito superficiale; 4) Disgregazione; 5) Distacco; 6) 

Erosione superficiale; 7) Fessurazioni; 8) Macchie e graffiti; 9) Mancanza; 10) Perdita di elementi; 11) Scheggiature; 12) 

Sgretolamento; 13) Sollevamento e distacco dal supporto. 

 • Ditte specializzate: Giardiniere. 
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Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare 
anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza. 
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 2( !( 2(� !��&$���,	���������$	���
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 

 2( !( 2(� -���+��,���	���'�$�,	����
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie. 

 2( !( 2(� .���&&������$�����	+$�������&�+�����$��
Sollevamento e distacco dal supporto di uno o più elementi della pavimentazione. 

 2( !( 2(� /���'�����+	'	&&��$��
Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. 

 2( !( 2(� 1�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
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rivestimento. 

 2( !( 2(� 2��	+'��'�,	����
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 

 2( !( 2(� 3��	+$�����
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla 
loro sede. 

 2( !( 2(� 5����+	����+����0	�	�&��
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

 2( !( 2(� 7�4�++���,	��	�
Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 

 2( !( 2(�! �����6	����'��00	$	�
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 

 2( !( 2(�!!�������,��
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

 2( !( 2(�!-����	$���	��&����$	�
Perdita di elementi e parti del rivestimento. 

 2( !( 2(�!.���6�''	�$����
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre. 

 2( !( 2(�!/��'��$�&����$��
Disgregazioni e spaccature di parti accompagnate da esfoliazioni profonde e scagliature dei materiali.

 2( !( 2(�!1�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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 2( !( 2(� !����$��&&��'�����&����&&�����$	����	+$��
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, di erosione, di brillantezza delle parti in vista. 
Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie. 

 • Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli agenti aggressivi; 2) Regolarità delle finiture; 3) Resistenza meccanica. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Degrado sigillante; 3) Deposito superficiale; 4) Disgregazione; 5) Distacco; 6) 

Erosione superficiale; 7) Fessurazioni; 8) Macchie e graffiti; 9) Mancanza; 10) Perdita di elementi; 11) Scheggiature; 12) 

Sgretolamento; 13) Sollevamento e distacco dal supporto. 

 • Ditte specializzate: Pavimentista. 
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Nel comporre i miscugli prestare attenzione anche al risultato estetico, evitando l'utilizzo di specie e/o cultivar diversi 
(tessiture fogliari, habitus di crescita, colori, densità dei culmi, tassi di crescita verticale dei culmi, ecc.). Le attività 
manutentive riguardano principalmente: il taglio; l'innaffiaggio; la concimazione. Nel caso di rifacimento dei tappeti 
erbosi prevedere le seguenti fasi : asportare i vecchi strati, rastrellare, rullare ed innaffiare gli strati inferiori del terreno, 
posare i nuovi tappeti erbosi, concimare ed innaffiare. Affidarsi a personale specializzato. 
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 2( !( 3(� !����+�	$���	���'�$�,	����+���$�����
Crescita di vegetazione infestante (arborea, arbustiva ed erbacea) con relativo danno fisiologico, meccanico ed estetico delle aree 
erbose. 

 2( !( 3(� -���$���	����$��
Si presenta con zone prive di erba o con zolle scarsamente gremite. 

 2( !( 3(� .��	++�������$��
Disseccamento dei tappeti erbosi per carenza idrica. 

 2( !( 3(� /������''	��	����'��$��
Drenaggio inadeguato  con fenomeni di ristagni idrici dovuti alla realizzazione di substrati non idonei. 

 2( !( 3(� 1�����++	�	�����+	$	�+�&	�	�
Eccessivi depositi salini di cloruro di sodio dovuti a fenomeni di deflocculazione ed a qualità delle acque utilizzate per la irrigazione 
non idonee. 

 2( !( 3(� 2�4	+	���$	��
Malattie a carico dei tappeti erbosi che vanno ad alterare gli equilibri fisiologici dovuti a problematiche diverse: 
- scarsa illuminazione 
- alte e basse temperature 
- composizione fisico-chimica del substrato 
- carenze nutrizionali. 

 2( !( 3(� 3��$�&�'	�����	��	'�,	����
Insorgenza di crittogamie dei tappeti erbosi per eccessiva presenza di acqua sulle lamine. 

 2( !( 3(� 5���&�$$	����	$$�'��	�6��
Presenza di funghi (micelio fungino) degradatori che trovano nutrimento nei tessuti erbacei. 

 2( !( 3(� 7���''	�	�
Presenza macroscopica nei prati di erba arrossata. 

 2( !( 3(�! �
	�	��
Presenza macroscopica nei prati di zone diffuse di erba sbiancata. 

 2( !( 3(�!!�)��C����$�6�
Presenza macroscopica nei prati di chiazze rotondeggianti di colore marrone scuro. 

 2( !( 3(�!-���$�����+	�
Presenza macroscopica nei prati di piccole chiazze giallo-arance. 

 2( !( 3(�!.�����$��	�
Presenza macroscopica nei prati di chiazze gialle di piccole e medie dimensioni. 

 2( !( 3(�!/����+�	$�����0�+��
Presenza di varietà arboree diverse e sproporzionate all'area di accoglimento delle recinzioni. 
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Le sementi dovranno essere fornite sotto forma di confezioni originali e sigillate nonché munite di relative certificazioni. 
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Sulle confezioni dovranno essere sempre riportate: la data di confezionamento e la relativa scadenza; il grado di purezza; 
la germinabilità. Quando non si prevede un uso immediato dei prodotti provvedere alla conservazione in luoghi freschi 
ma privi di umidità. 
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 2( !( 5(� !��++��,���	��$	�6�$$�$����
Assenza o insufficienti informazioni su caratteristiche e modalità d'uso del prodotto. 

 2( !( 5(� -�����$$��+����$��
Utilizzo del prodotto oltre la data utile indicata sulle confezioni. 

 2( !( 5(� .����+�	$�����0�+��
Presenza di varietà arboree diverse e sproporzionate all'area di accoglimento delle recinzioni. 
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Provvedere all'utilizzo di terra di coltivo secondo le effettive necessità e comunque secondo le prescrizioni di personale 
qualificato (agronomi, botanici). 
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 2( !( 7(� !���+��,���	��	�$$�&	���+�++	�
Presenza di ciottoli e sassi nella composizione della terra di coltivo. 

 2( !( 7(� -���+��,���	����	�	������*��
Presenza di radici ed erbe infestanti nella composizione della terra di coltivo. 

 2( !( 7(� .����$���$������++	����	�+�+$��,��$�++	�6��
Contenuto eccessivo di sostanze tossiche all'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi manutentive. 
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Unità Tecnologica: 07.01

Parcheggi

)�������������������������������������4���5��������������������������������55��������������5�����4�����������������@���������?�����������4��������
�	�@@����5������������������4������@����������������������������������������!����A�$�!��$�������$����&��(��������������@�����������������������������
@���4����5��������4������!����A�����������$�@�����$�����&���������5��������������
�
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)�������**�7�

Le delimitazioni devono essere realizzate con materiali tali da essere visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di 
pioggia o con fondo stradale bagnato. Le attività di manutenzione rivolte alle delimitazioni interessano il controllo dello 
stato ed il rifacimento delle linee e della simbologia convenzionale. 
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 3( !( !(� !��+����
Perdita di consistenza dei materiali (vernice, laminati plastici, ecc.) dovuto all'azione disgregante dei pneumatici e degli agenti 
atmosferici. 

 3( !( !(� -�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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Unità Tecnologica: 07.01

Parcheggi

)������������@���4����5����������55�����������������!���4�������������������@�������������??���5�������������5���������@���������������������55����
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Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare 
anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza. 
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 3( !( -(� !�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 

 3( !( -(� -��	+$�����
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi dalla loro sede. 

 3( !( -(� .�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 3( !( -(� /����$���$������++	����	�+�+$��,��$�++	�6��
Contenuto eccessivo di sostanze tossiche all'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi manutentive. 

�&����$������$��	*	&��� 3( !( .�
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Unità Tecnologica: 07.01
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Parcheggi
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Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare 
anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza. 
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 3( !( .(� !�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 

 3( !( .(� -��	+'��'�,	����
Decoesione caratterizzata da distacco di parti sotto minime sollecitazioni meccaniche. 

 3( !( .(� .��	+$�����
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi dalla loro sede. 

 3( !( .(� /�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

 3( !( .(� 1����$���$������++	����	�+�+$��,��$�++	�6��
Contenuto eccessivo di sostanze tossiche all'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi manutentive. 

�&����$������$��	*	&��� 3( !( /�
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Unità Tecnologica: 07.01

Parcheggi

)������������@��������������������55�������55�������4������������@����������$����������55��������������������@@������������D���������@�����������������
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���4���������?��4���������$����4���������?��4����4@����������4�������4@���!�����)���4������������������@�������������������������A��
4��?������A��������@�7������@���������4@�����������8#���� #�44$�������@@�����������������@�������������@����������������#$:���"$ $�����
��@@�����������������@�E����������C������@�E�@��������������������������������@��?���������@@�������A������������������4���������#$# �4"�������
�����@��?�����������4������������D��������@������� #T��������������������������������
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

La posa può essere eseguita manualmente o a macchina collocando i masselli sul piano di allettamento secondo schemi e 
disegni prestabiliti. La compattazione viene eseguita a macchina livellando i vari masselli e curando la sigillatura dei 
giunti con materiali idonei. Controllare periodicamente l'integrità degli elementi attraverso valutazioni visive mirate a 
riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con 
esperienza. 
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 3( !( /(� !���'�����+	'	&&��$��
Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. 

 3( !( /(� -�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 

 3( !( /(� .��	+$�����
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla 
loro sede. 

 3( !( /(� /����	$���	��&����$	�
Perdita di elementi dovuta a traumi esterni. 

 3( !( /(� 1�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
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Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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Parcheggi
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Tutti i segnali devono essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di 
pioggia o con fondo stradale bagnato. Le attività di manutenzione rivolte alla segnaletica interessano il controllo dello 
stato ed il rifacimento della simbologia convenzionale dei parcheggi nonché della segnaletica verticale. 
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 3( !( 1(� !��+�����
Perdita di consistenza per la perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura e agli agenti atmosferici disgreganti. 

 3( !( 1(� -�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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Unità Tecnologica: 08.01

Sottosistema antintrusione e sicurezza 
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Per un corretto funzionamento della centrale del sistema domotico occorre seguire alcune raccomandazioni: 
- installare un idoneo dispositivo di sezionamento (interruttore magnetotermico bipolare) ed alimentare a monte 
dell’interruttore stesso la centrale in modo da poter scollegare tutte le altre utenze elettriche mantenendo la funzionalità 
del sistema; 
- installare la centrale all’interno di una zona protetta assicurandosi che sia a più di un metro da altri apparati riceventi del 
sistema (sirene, concentratori, attuatori) e lontana da fonti di calore o di disturbi elettromagnetici (contatore elettrico, 
televisori, computer, motori elettrici etc.); 
- installare la centrale su una parete liscia e non metallica, a circa 140 ÷ 160 cm di altezza. 
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 5( !( !(� !������&	�������++	��	�
Difetti di funzionamento delle connessioni cavi-prese. 

 5( !( !(� -������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( !( !(� .���'�������	���������$	�
Degrado dei componenti dei cavi di trasmissione. 

 5( !( !(� /��	0�$$	��	�+����''	��
Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza. 

 5( !( !(� 1������&	���	�0��,	������$��
Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 

 5( !( !(� 2�����	��&�$$����'��$	�	�
Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano malfunzionamenti. 
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Unità Tecnologica: 08.01

Sottosistema antintrusione e sicurezza 
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Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di 
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idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il gruppo deve essere 
presente un cartello sul quale sono riportate le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da 
folgorazione. 
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 5( !( -(� !������&	��*�$$��	��
Livelli di carica delle batterie insufficiente per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( !( -(� -����$���	���	$	�
Corti circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 

 5( !( -(� .��	0�$$	��'&	�	�$����$$��	�
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza 
di umidità ambientale o di condensa. 

 5( !( -(� /��	0�$$	�+�	���	�+�'��&�,	����
Difetti di funzionamento delle spie di segnalazione del pannello di comando. 

 5( !( -(� 1��	0�$$	��	�$���$����
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 

 5( !( -(� 2�����	+��&�����$��
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 

 5( !( -(� 3��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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I pannelli devono essere posizionati in modo da essere facilmente percettibili sia dagli addetti alla sorveglianza e sia dal 
personale addetto alla manutenzione e riparazione dell'impianto.  
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 5( !( .(� !������&	�����$��&	���
Difetti di funzionamento della centralina di elaborazione dei dati inviati dal sensore. 

 5( !( .(� -������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( !( .(� .��	0�$$	��	���*&�''	��
Difetti di cablaggio per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( !( .(� /��	0�$$	��	�+����''	�����+�$$	�
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

 5( !( .(� 1������+$�,	��	�
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparecchi. 

 5( !( .(� 2����	$���	����	�����&&��*�$$��	��
Abbassamento del livello di carica della batteria ausiliaria. 

 5( !( .(� 3����	$���	�$��+	����
Riduzione della tensione di alimentazione principale che provoca malfunzionamenti. 

 5( !( .(� 5��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
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Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 

�&����$������$��	*	&��� 5( !( /�

��$���	�$��+�	++	�����

Unità Tecnologica: 08.01

Sottosistema antintrusione e sicurezza 

(������4����4��������!����������55����������������������������������������������������5���������������������!���������������������������
�?��C���5���������4�������&��
(������4���������4������������7��
0���"�?����C������������������������4����5��������������������������������������������������4�������I�
0�����?����C���������4����5�������������������������������������?���4��������/5���/I�
0���8�?����C���������4����5���������������������������@�������
(������@��������������������@����A��4�����A��������A��4�����(��������A��4������������@��?�������@������4���������������D�4���������C������
�������4�����������������B����������������DI���?����������������A��4���������A��4����4����������@����D��������������������������������
���������5���������������������4�����������������������D��
(������4������4����������55������������/��@@�����N������/���4@����������������4����4��������������������"&$����/��������������/���4@�������@���
�������@����������������������������������@���������������������&$���������?�!�����������
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

E' necessario che il produttore del sistema domotico indichi sempre le caratteristiche (elettriche e meccaniche) del cavo da 
utilizzare per il cablaggio; deve essere indicato se il cavo è adatto ad essere utilizzato all'esterno e il tipo di posa o di 
vincolo.  
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 5( !( /(� !������&	�������++	��	�
Difetti di funzionamento delle connessioni cavi-prese. 

 5( !( /(� -������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( !( /(� .���'�������	���������$	�
Degrado dei componenti dei cavi di trasmissione. 

 5( !( /(� /��	0�$$	��	�+����''	��
Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza. 

 5( !( /(� 1��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Particolare attenzione deve essere posta nell’installazione dei rivelatori di fumo, dove la velocità dell’aria è normalmente 
maggiore di 1 m/s o in determinate occasioni maggiore di 5 m/s. Il numero di rivelatori deve essere determinato in 
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rapporto all’area sorvegliata a pavimento da ciascun rivelatore, in funzione dell’altezza h del soffitto (o della copertura) 
della superficie in pianta e dell’inclinazione a del soffitto (o della copertura) del locale sorvegliato (vedi norma UNI 
9795). L'utente deve verificare la funzionalità dei rivelatori provvedendo alla loro taratura e regolazione. 
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 5( !( 1(� !������&	�����$��&	���
Difetti di funzionamento della centralina di elaborazione dei dati inviati dal sensore. 

 5( !( 1(� -������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( !( 1(� .���&���	�$��+	����
Abbassamento del livello delle tensioni del collegamento emittente ricevente. 

 5( !( 1(� /��	0�$$	��	���*&�''	��
Difetti di cablaggio per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( !( 1(� 1��	0�$$	��	���'�&�,	����
Difetti del sistema di regolazione dovuti ad errori di allineamento del fascio infrarosso. 

 5( !( 1(� 2��	0�$$	��	�+����''	�����+�$$	�
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

 5( !( 1(� 3��	0�$$	��	�$���$��
Difetti di funzionamento e di tenuta del sistema di pressurizzazione dei rivelatori puntiformi. 

 5( !( 1(� 5������&	���	�0��,	������$��
Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 
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Il rivelatore microfonico deve avere un idoneo di protezione (minimo IP 55) per evitare malfunzionamenti. Devono essere 
tarati opportunamente quando utilizzati per la protezione di superfici vetrate per poter rilevare la frequenza generata al 
momento della rottura.  
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 5( !( 2(� !������&	�����$��&��
Difetti di funzionamento della centrale di rilevazione allarmi. 

 5( !( 2(� -������&	����++����$�&&	���
Difetti di ancoraggio della massa metallica sul contatto. 

 5( !( 2(� .������&	����&&��
Difetti di funzionamento della molla. 

 5( !( 2(� /������&	�����+�$$	�
Difetti di serraggio dei morsetti del rivelatore. 
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 5( !( 2(� 1������&	��+��+����
Difetti di funzionamento del sensore che genera falsi allarmi. 

 5( !( 2(� 2������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( !( 2(� 3���&���	�$��+	����
Abbassamento del livello delle tensioni di alimentazione del dispositivo e conseguente interruzione del collegamento emittente 
ricevente. 

 5( !( 2(� 5��	0�$$	��	���*&�''	��
Difetti di cablaggio per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( !( 2(� 7��	0�$$	��	���'�&�,	����
Difetti del sistema di regolazione dovuti ad errori di allineamento del fascio infrarosso. 

 5( !( 2(�! ������&	���	�0��,	������$��
Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 
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Il costruttore deve fornire con le serrande, le istruzioni relative all'accoppiamento con la serranda, all'uso, alle verifiche 
periodiche ed alla manutenzione. Le parti che necessitano di lubrificazione devono essere protette dalla polvere. Il 
semplice allentamento di una vite o di un dado non deve comprendere la trasmissione di una forza o di una coppia. I 
dispositivi di controllo delle posizioni di un dispositivo di azionamento di sicurezza (DAS) devono dare indicazioni in 
maniera sicura e duratura; in particolare la posizione di chiusura deve essere segnalata dal DAS quando è effettivamente 
raggiunta. 
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 5( !( 3(� !������&	�����$��&	���
Difetti di funzionamento della centralina di elaborazione dei dati inviati dal sensore. 

 5( !( 3(� -������&	����	�0�+	*	&	�
Difetti di funzionamento dei fusibili. 

 5( !( 3(� .������&	����&&��'����	,	��	�
Difetti di tenuta delle guarnizioni delle serrande.

 5( !( 3(� /������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( !( 3(� 1������+	����
Fenomeni di corrosione che possono verificarsi per esposizione a valori eccessivi dell'umidità degli ambienti dove sono installate le 
serrande ed i relativi dispositivi. 

 5( !( 3(� 2��	0�$$	��	���*&�''	��
Difetti di cablaggio per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( !( 3(� 3��	0�$$	��	�+����''	��
Difetti di serraggio dei bulloni o delle viti o dei dadi che possono compromettere il funzionamento dei DAS (dispositivi di azionamento 
di sicurezza) delle serrande. 

 5( !( 3(� 5��	0�$$	��	+��+	$	�	��	��,	������$��
Difetti di funzionamento dei motori elettrici che regolano l'apertura e la chiusura delle serrande taglia fumo. 

 5( !( 3(� 7������+$�,	��	�
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Depositi ed accumuli di polvere che causano problemi ai dispositivi di leverismo della serranda. 

 5( !( 3(�! �?	*��,	��	�
Eccessivi fenomeni di vibrazione che si verificano durante il funzionamento degli impianti e che causano anomalie ai DAS. 

 5( !( 3(�!!������&	���	�0��,	������$��
Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 

 5( !( 3(�!-�������,�����$	0	��,	������$	�����	��
Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio. 
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Il costruttore deve fornire con le serrande le istruzioni relative all'accoppiamento con la serranda, all'uso, alle verifiche 
periodiche ed alla manutenzione. Le parti che necessitano di lubrificazione devono essere protette dalla polvere. Il 
semplice allentamento di una vite o di un dado non deve comprendere la trasmissione di una forza o di una coppia. I 
dispositivi di controllo delle posizioni di un dispositivo di azionamento di sicurezza (DAS) devono dare indicazioni in 
maniera sicura e duratura; in particolare la posizione di chiusura deve essere segnalata dal DAS quando è effettivamente 
raggiunta. 
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 5( !( 5(� !������&	�����$��&	���
Difetti di funzionamento della centralina di elaborazione dei dati inviati dal sensore. 

 5( !( 5(� -������&	����	�0�+	*	&	�
Difetti di funzionamento dei fusibili. 

 5( !( 5(� .������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( !( 5(� /������+	����
Fenomeni di corrosione che possono verificarsi per esposizione a valori eccessivi dell'umidità degli ambienti dove sono installate le 
serrande ed i relativi dispositivi. 

 5( !( 5(� 1��	0�$$	��	���*&�''	��
Difetti di cablaggio per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( !( 5(� 2��	0�$$	��	�+����''	��
Difetti di serraggio dei bulloni o delle viti o dei dadi che possono compromettere il funzionamento dei DAS (dispositivi di azionamento 
di sicurezza) delle serrande. 

 5( !( 5(� 3������+$�,	��	�
Depositi ed accumuli di polvere che causano problemi ai dispositivi di leverismo della serranda. 

 5( !( 5(� 5�?	*��,	��	�
Eccessivi fenomeni di vibrazione che si verificano durante il funzionamento degli impianti e che causano anomalie ai DAS. 

 5( !( 5(� 7������&	���	�0��,	������$��
Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 

 5( !( 5(�! �������,�����$	0	��,	������$	�����	��



���������	
��� �������

Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio. 
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Gli utenti dovranno provvedere alla pulizia settimanale delle tastiere per evitare accumuli di polvere ed incrostazioni che 
possono causare cattivi funzionamenti. Verificare lo stato di carica della batteria di alimentazione secondaria. 
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 5( !( 7(� !������&	��$�+$	����
Difetti di funzionamento della tastiera dei codici numerici. 

 5( !( 7(� -������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( !( 7(� .��	0�$$	�*�$$��	��
Difetti di funzionamento della batteria di alimentazione di soccorso. 

 5( !( 7(� /��	0�$$	��	�+����''	�����+�$$	�
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

 5( !( 7(� 1��	0�$$	��	���*&�''	��
Difetti di cablaggio per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( !( 7(� 2������&	���	�0��,	������$��
Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 
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Unità Tecnologica: 08.01

Sottosistema antintrusione e sicurezza 
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Verificare che i dispostivi siano posizionati lontano da sorgenti magnetiche per evitare malfunzionamenti. Evitare di 
aprire i quadri di permutazione e le prese di rete nel caso di malfunzionamenti. Rivolgersi sempre al personale 
specializzato. 
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 5( !(! (� !������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( !(! (� -���&���	�$��+	����
Abbassamento del livello delle tensioni di alimentazione del dispositivo e conseguente interruzione del collegamento emittente 
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ricevente. 

 5( !(! (� .��	0�$$	��	���*&�''	��
Difetti di cablaggio per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( !(! (� /��	0�$$	��	���'�&�,	����
Difetti del sistema di regolazione dovuti ad errori di allineamento del fascio infrarosso. 

 5( !(! (� 1������+$�,	��	�
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sui dispositivi. 

 5( !(! (� 2������&	���	�0��,	������$��
Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 
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Maneggiare la telecamera con attenzione evitando urti o scosse per prevenire danneggiamenti; nel caso di telecamere da 
interno evitare di esporle all'umidità e comunque all'acqua e non farle operare in luoghi in cui i valori della umidità sono 
elevati. In caso di mancato funzionamento non tentare di aprire o smontare la telecamera; per evitare scosse elettriche non 
tentare di rimuovere viti o coperchi ed in ogni caso rivolgersi a personale specializzato o all'assistenza tecnica del 
prodotto. 
Non toccare il sensore direttamente con le dita ma se necessario utilizzare un panno morbido inumidito con alcool per 
rimuovere la polvere; non utilizzare la telecamera rivolta verso il sole per evitare danneggiamenti ai sensori ottici e non 
farla funzionare quando le condizioni di temperatura ed umidità superano i valori limiti indicati dal costruttore. Verificare 
il voltaggio di funzionamento indicato sulla targhetta posta sulla telecamera ed utilizzare solo i cavetti indicati (tipo e 
connettori) per il collegamento ai monitor. 
Quando la telecamera viene installata all'esterno prevedere un idoneo alloggiamento e nel caso ciò non fosse possibile 
proteggere la telecamera con tettuccio parasole. 
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 5( !(!!(� !������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( !(!!(� -������+	����
Fenomeni di corrosione che interessano gli ancoraggi della telecamera. 

 5( !(!!(� .��	0�$$	��	���*&�''	��
Difetti di cablaggio per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( !(!!(� /��	0�$$	��	���'�&�,	����
Difetti di regolazione del sistema di ripresa ottico (difetti di taratura, di messa a fuoco). 

 5( !(!!(� 1��	0�$$	��	�$���$�����+�$$	�
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

 5( !(!!(� 2������+$�,	��	�
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparecchi. 

 5( !(!!(� 3�������,���	����$�,	����
Difetti ai tettucci di protezione solare per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( !(!!(� 5������&	���	�0��,	������$��
Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 
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Unità Tecnologica: 08.01

Sottosistema antintrusione e sicurezza 
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Maneggiare la telecamera con attenzione evitando urti o scosse per prevenire danneggiamenti; nel caso di telecamere da 
interno evitare di esporle all'umidità e comunque all'acqua e non farle operare in luoghi in cui i valori della umidità sono 
elevati. In caso di mancato funzionamento non tentare di aprire o smontare la telecamera; per evitare scosse elettriche non 
tentare di rimuovere viti o coperchi ed in ogni caso rivolgersi a personale specializzato o all'assistenza tecnica del 
prodotto. 
Non toccare il sensore direttamente con le dita ma se necessario utilizzare un panno morbido inumidito con alcool per 
rimuovere la polvere; non utilizzare la telecamera rivolta verso il sole per evitare danneggiamenti ai sensori ottici e non 
farla funzionare quando le condizioni di temperatura ed umidità superano i valori limiti indicati dal costruttore. Verificare 
il voltaggio di funzionamento indicato sulla targhetta posta sulla telecamera ed utilizzare solo i cavetti indicati (tipo e 
connettori) per il collegamento ai monitor. 
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 5( !(!-(� !������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( !(!-(� -��	0�$$	��	���*&�''	��
Difetti di cablaggio per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( !(!-(� .��	0�$$	��	���'�&�,	����
Difetti di regolazione del sistema di ripresa ottico (difetti di taratura, di messa a fuoco). 

 5( !(!-(� /��	0�$$	��	�$���$�����+�$$	�
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

 5( !(!-(� 1������+$�,	��	�
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparecchi. 

 5( !(!-(� 2������&	���	�0��,	������$��
Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 
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Unità Tecnologica: 08.02

Sottosistema climatizzazione  

������������������������������������������������4��B�������������������4���������4�5��������������4��������B����������I����?��5��������������������
B�C���������������������������������@���������������@������������������$��������������������������������������4�����@�����@��������?�������@�������5������
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

Per un corretto funzionamento della centrale del sistema domotico occorre seguire alcune raccomandazioni: 
- installare un idoneo dispositivo di sezionamento (interruttore magnetotermico bipolare) ed alimentare a monte 
dell’interruttore stesso la centrale in modo da poter scollegare tutte le altre utenze elettriche mantenendo la funzionalità 
del sistema; 
- installare la centrale all’interno di una zona protetta assicurandosi che sia a più di un metro da altri apparati riceventi del 
sistema (sirene, concentratori, attuatori) e lontana da fonti di calore o di disturbi elettromagnetici (contatore elettrico, 
televisori, computer, motori elettrici etc.); 
- installare la centrale su una parete liscia e non metallica, a circa 140 ÷ 160 cm di altezza. 
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 5( -( !(� !������&	�������++	��	�
Difetti di funzionamento delle connessioni cavi-prese. 

 5( -( !(� -������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( -( !(� .���'�������	���������$	�
Degrado dei componenti dei cavi di trasmissione. 

 5( -( !(� /��	0�$$	��	�+����''	��
Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza. 

 5( -( !(� 1��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Unità Tecnologica: 08.02

Sottosistema climatizzazione  
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Per un corretto funzionamento del sistema installare il termostato ambiente ad un altezza dal pavimento di 160 cm circa; 
verificare inoltre che il termostato sia al riparo dalla luce solare diretta e lontano da aperture come porte e finestre. 
Installare il termostato lontano da fonti di calore quali i termosifoni e lontano da flussi d’aria fredda provenienti dalle 
bocchette dei condizionatori o dei fan-coil. 
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 5( -( -(� !������&	����&&��*�$$��	��
Difetti di funzionamento delle batterie di alimentazione secondaria. 

 5( -( -(� -������&	�����&�'	�
Difetti di funzionamento degli orologi temporizzatori. 
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 5( -( -(� .��	0�$$	��	�0��,	������$��
Difetti di funzionamento dovuti ad errori di connessione. 

 5( -( -(� /��	0�$$	��	���'�&�,	����
Difetti di funzionamento dei dispositivi di regolazione e controllo. 

 5( -( -(� 1��*�&,	��	�$������$����
Valori della temperatura dell'aria ambiente diversi da quelli di progetto. 

 5( -( -(� 2��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Unità Tecnologica: 08.02

Sottosistema climatizzazione  
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L'impianto con ventilconvettori è formato dai seguenti componenti: 
- un gruppo condizionatore centralizzato per il trattamento e il movimento dell'aria di rinnovo degli ambienti (aria 
primaria) formato a sua volta da: presa d'aria esterna con serrande di regolazione, sezione filtrante, batteria a tubi alettati 
per il riscaldamento dell'aria, sezione di umidificazione, batteria a tubi alettati di raffreddamento, batteria a tubi alettati di 
post-riscaldamento e ventilatore accoppiato a motore elettrico per il movimento dell'aria; 
- un sistema di canalizzazioni che fanno capo al gruppo centralizzato per l'adduzione a bassa o ad alta velocità e 
l'immissione dell'aria primaria negli ambienti mediante bocchette o diffusori; 
- un insieme di apparecchi di condizionamento, operanti localmente, dislocati nei singoli ambienti (ventilconvettori). 
Il ventilconvettore è più diffuso del termovettore anche perché utilizza acqua a temperature basse ed è quindi utilizzabile 
anche con impianti a pannelli solari. La resa termica, nel caso del ventilconvettore, dipende dalla temperatura di mandata 
e dalla portata dell'aria e deve essere certificata dal costruttore. Ad inizio della stagione occorre eseguire una serie di 
verifiche e di controlli ed in particolare: 
- pulizia del filtro dell'aria; 
- controllo e pulizia delle batterie con particolare attenzione alla posizione delle alette; 
- controllo dell'isolamento del motore elettrico; 
- controllo del corretto senso di rotazione dell'elettro ventilatore. 
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 5( -( .(� !������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( -( .(� -��	0�$$	��	���*&�''	��
Difetti di cablaggio per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( -( .(� .�������&	�����	����	��	���	$	�
Accumuli d'aria all'interno dei circuiti che impediscono il corretto funzionamento. 

 5( -( .(� /��	0�$$	��	�0	&$��''	��
Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri. 

 5( -( .(� 1��	0�$$	��	�0��,	������$����	���$��	��&�$$�	�	�
Cattivo funzionamento dei motori dovuto a mancanza improvvisa di energia elettrica, guasti, ecc. 

 5( -( .(� 2��	0�$$	��	�&�*�	0	��,	����
Funzionamento non ottimale per mancanza di lubrificante. 

 5( -( .(� 3��	0�$$	��	�$���$������	�+	+$��	��	���'�&�,	����
Difetti di funzionamento ai sistemi di regolazione e controllo. 

 5( -( .(� 5��	0�$$	��	�$���$��
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Fughe dei fluidi termovettori in circolazione. 

 5( -( .(� 7�4�'6���	�0&�	�	���	��	���	$	�
Fughe dei fluidi nei vari circuiti. 

 5( -( .(�! �������+	$%�
Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento. 

 5( -( .(�!!��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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 5( -( .(� !����$��&&���	+��+	$	�	���	����$	&�����$$��	�
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Ispezione a vista 
Effettuare un controllo generale dei dispositivi di comando dei ventilconvettori; in particolare verificare: 
-il corretto funzionamento dei dispositivi di comando quali termostato, interruttore, commutatore di velocità; -l'integrità delle batterie 
di scambio, delle griglie di ripresa e di mandata. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di filtraggio; 2) Difetti di taratura dei sistemi di regolazione; 3) Difetti di tenuta; 4) Fughe di fluidi 

nei circuiti. 

 • Ditte specializzate: Termoidraulico. 

 5( -( .(� -����$��&&��$���$����;�����	����$	&�����$$��	�
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Ispezione a vista 
Controllo e verifica della tenuta all'acqua dei ventilconvettori. In particolare, verificare che le valvole ed i rubinetti non consentano 
perdite di acqua (in caso contrario far spurgare l'acqua in eccesso). 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di tenuta; 2) Fughe di fluidi nei circuiti. 

 • Ditte specializzate: Termoidraulico. 
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Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di 
idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il gruppo deve essere 
presente un cartello sul quale sono riportate le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da 
folgorazione. 
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 5( -( /(� !������&	��*�$$��	��
Livelli di carica delle batterie insufficiente per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( -( /(� -����$���	���	$	�
Corti circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 

 5( -( /(� .��	0�$$	��'&	�	�$����$$��	�
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza 
di umidità ambientale o di condensa. 

 5( -( /(� /��	0�$$	�+�	���	�+�'��&�,	����
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Difetti di funzionamento delle spie di segnalazione del pannello di comando. 

 5( -( /(� 1��	0�$$	��	�$���$����
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 

 5( -( /(� 2�����	+��&�����$��
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 

 5( -( /(� 3��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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I pannelli devono essere posizionati in modo da essere facilmente percettibili sia dagli addetti alla sorveglianza e sia dal 
personale addetto alla manutenzione e riparazione dell'impianto.  
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 5( -( 1(� !������&	�����$��&	���
Difetti di funzionamento della centralina di elaborazione dei dati inviati dal sensore. 

 5( -( 1(� -������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( -( 1(� .��	0�$$	��	���*&�''	��
Difetti di cablaggio per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( -( 1(� /��	0�$$	��	�+����''	�����+�$$	�
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

 5( -( 1(� 1������+$�,	��	�
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparecchi. 

 5( -( 1(� 2����	$���	����	�����&&��*�$$��	��
Abbassamento del livello di carica della batteria ausiliaria. 

 5( -( 1(� 3����	$���	�$��+	����
Riduzione della tensione di alimentazione principale che provoca malfunzionamenti. 

 5( -( 1(� 5��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 

�&����$������$��	*	&��� 5( -( 2�
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Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato; i comandi 
devono essere posizionati in modo da essere facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo. Controllare che la griglia 
di areazione sia libera da ostacoli che possano comprometterne il corretto funzionamento. 
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 5( -( 2(� !������&	����*&�''	��
Difetti di funzionamento dei cablaggi dei vari elementi dell'unità rack. 

 5( -( 2(� -������&	��&���&��	��+	�
Difetti di funzionamento delle spie e dei led di segnalazione. 

 5( -( 2(� .������&	��+���$�&&	�
Difetti di funzionamento delle porte dell'unità rack. 

 5( -( 2(� /������+	����
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

 5( -( 2(� 1�����+	$	��	���$��	�&��
Accumulo di polvere sui contatti che provoca malfunzionamenti. 

 5( -( 2(� 2��	0�$$	��'&	�	�$����$$��	�
Difetti agli interruttori dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di 
condensa. 

 5( -( 2(� 3��	0�$$	��	����$	&�,	����
Difetti di funzionamento delle prese d'aria e di ventilazione per cui si verificano surriscaldamenti. 

 5( -( 2(� 5��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 

�&����$������$��	*	&��� 5( -( 3�
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Le valvole devono essere installate con tubazioni in orizzontale. La direzione del flusso corrisponde alla freccia sul corpo. 
I corpi di connessione devono essere in posizione verticale. Installare il capillare in modo che non venga esposto a 
considerevoli variazioni di temperatura e non possa essere danneggiato - temperatura ambiente ca. 20 °C. 
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 5( -( 3(� !������&	���+$���$$���$����
Difetti di funzionamento  dell'asta dell'otturatore. 

 5( -( 3(� -������&	���$$���$����
Difetti di funzionamento dell'otturatore. 

 5( -( 3(� .������&	��+�''	����&��&��
Difetti di funzionamento del seggio della valvola. 

 5( -( 3(� /������&	��+��+����$������$����
Difetti di funzionamento del sensore di temperatura. 
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 5( -( 3(� 1������&	��$����+$�$��
Difetti di funzionamento termostato regolatore. 

 5( -( 3(� 2��	0�$$	��	�0��,	������$����&&��
Difetti di funzionamento molla. 

 5( -( 3(� 3��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 

�&����$������$��	*	&��� 5( -( 5�
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E' necessario che il produttore del sistema domotico indichi sempre le caratteristiche (elettriche e meccaniche) del cavo da 
utilizzare per il cablaggio; deve essere indicato se il cavo è adatto ad essere utilizzato all'esterno e il tipo di posa o di 
vincolo.  
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 5( -( 5(� !������&	�������++	��	�
Difetti di funzionamento delle connessioni cavi-prese. 

 5( -( 5(� -������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( -( 5(� .���'�������	���������$	�
Degrado dei componenti dei cavi di trasmissione. 

 5( -( 5(� /��	0�$$	��	�+����''	��
Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza. 

 5( -( 5(� 1��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 

�&����$������$��	*	&��� 5( -( 7�
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Per un corretto funzionamento del sistema installare il sensore di umidità al riparo dalla luce solare diretta e lontano da 
aperture come porte e finestre. Installare il sensore di umidità lontano da fonti di calore quali i termosifoni e lontano da 
flussi d’aria fredda provenienti dalle bocchette dei condizionatori o dei fan-coil. 
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 5( -( 7(� !������&	�����$��&	���
Difetti di funzionamento della centralina di elaborazione dei dati inviati dal sensore. 

 5( -( 7(� -������&	�������++	��	�
Difetti di tenuta delle connessioni elettriche centralina-sensore. 

 5( -( 7(� .������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( -( 7(� /�������&	��	���&�����
Depositi di polvere sul sensore che inficiano la funzionalità dello stesso. 

 5( -( 7(� 1��	0�$$	��	���*&�''	��
Difetti di cablaggio per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( -( 7(� 2��	0�$$	��	�+����''	�����+�$$	�
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

 5( -( 7(� 3��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Per un corretto funzionamento del sistema installare il sensore lontano da aperture come porte e finestre. Installare il 
sensore lontano da fonti di calore quali i termosifoni e lontano da flussi d’aria fredda provenienti dalle bocchette dei 
condizionatori o dei fan-coil. 
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 5( -(! (� !������&	�����$��&	���
Difetti di funzionamento della centralina di elaborazione dei dati inviati dal sensore. 

 5( -(! (� -������&	�������++	��	�
Difetti di tenuta delle connessioni elettriche centralina-sensore. 

 5( -(! (� .������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( -(! (� /�������&	��	���&�����
Depositi di polvere sul sensore che inficiano la funzionalità dello stesso. 

 5( -(! (� 1��	0�$$	��	���*&�''	��
Difetti di cablaggio per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( -(! (� 2��	0�$$	��	�+����''	�����+�$$	�
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

 5( -(! (� 3��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Verificare che i dispostivi siano posizionati lontano da sorgenti magnetiche per evitare malfunzionamenti. Evitare di 
aprire i quadri di permutazione e le prese di rete nel caso di malfunzionamenti. Rivolgersi sempre al personale 
specializzato. 
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 5( -(!!(� !���&���	�$��+	����
Abbassamento del livello delle tensioni di alimentazione del dispositivo e conseguente interruzione del collegamento emittente 
ricevente. 

 5( -(!!(� -��	0�$$	��	���'�&�,	����
Difetti del sistema di regolazione dovuti ad errori di allineamento del fascio infrarosso. 

 5( -(!!(� .������+$�,	��	�
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sui dispositivi. 

 5( -(!!(� /��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Per un corretto funzionamento del sistema installare il termostato ambiente ad un altezza dal pavimento di 160 cm circa; 
verificare inoltre che il termostato sia al riparo dalla luce solare diretta e lontano da aperture come porte e finestre. 
Installare il termostato lontano da fonti di calore quali i termosifoni e lontano da flussi d’aria fredda provenienti dalle 
bocchette dei condizionatori o dei fan-coil. 
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 5( -(!-(� !������&	����&&��*�$$��	��
Difetti di funzionamento delle batterie di alimentazione secondaria. 

 5( -(!-(� -��	0�$$	��	�0��,	������$��
Difetti di funzionamento dovuti ad errori di connessione. 

 5( -(!-(� .��	0�$$	��	���'�&�,	����
Difetti di funzionamento dei dispositivi di regolazione e controllo. 

 5( -(!-(� /��*�&,	��	�$������$����
Valori della temperatura dell'aria ambiente diversi da quelli di progetto. 
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 5( -(!-(� 1��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Questi particolari dispositivi devono essere manovrati da persone qualificate per evitare arresti improvvisi o non voluti 
dell'impianto. Per garantire un efficace utilizzo in caso di necessità è buona norma oliare le valvole. Evitare di forzare il 
selettore della temperatura quando bloccato; in questi casi è necessario provvedere alla rimozione dei depositi che 
causano il bloccaggio. 
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 5( -(!.(� !������&	����&&��$$���$����
Difetti di funzionamento dell'otturatore a cuneo della valvola. 

 5( -(!.(� -������&	����&�+�&�$$����
Difetti di manovrabilità del selettore della temperatura. 

 5( -(!.(� .������&	����&&��+$�&��
Difetti di funzionamento dello stelo della valvola.

 5( -(!.(� /������&	����&�$��+��$$����
Difetti di funzionamento del trasduttore per cui non si riesce a regolare la temperatura del radiatore. 

 5( -(!.(� 1������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( -(!.(� 2��	0�$$	��	���*&�''	��
Difetti di cablaggio per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( -(!.(� 3��	0�$$	���&�+��+����
Difetti di funzionamento del sensore che misura la temperatura. 

 5( -(!.(� 5��	0�$$	��	�+����''	��
Difetti di serraggio dei bulloni della camera a stoppa o dei bulloni del premistoppa che causano perdite di pressione del fluido. 

 5( -(!.(� 7��	0�$$	��	�$���$��
Difetti di tenuta delle guarnizioni del premistoppa o della camera a stoppa che provocano perdite di fluido. 

 5( -(!.(�! ��*�&,	���&&��$������$����
Sbalzi della temperatura dovuti a difetti di funzionamento del sensore. 

 5( -(!.(�!!��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Per un corretto funzionamento della centrale del sistema domotico occorre seguire alcune raccomandazioni: 
- installare un idoneo dispositivo di sezionamento (interruttore magnetotermico bipolare) ed alimentare a monte 
dell’interruttore stesso la centrale in modo da poter scollegare tutte le altre utenze elettriche mantenendo la funzionalità 
del sistema; 
- installare la centrale all’interno di una zona protetta assicurandosi che sia a più di un metro da altri apparati riceventi del 
sistema (sirene, concentratori, attuatori) e lontana da fonti di calore o di disturbi elettromagnetici (contatore elettrico, 
televisori, computer, motori elettrici etc.); 
- installare la centrale su una parete liscia e non metallica, a circa 140 ÷ 160 cm di altezza. 
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 5( .( !(� !������&	�������++	��	�
Difetti di funzionamento delle connessioni cavi-prese. 

 5( .( !(� -������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( .( !(� .���'�������	���������$	�
Degrado dei componenti dei cavi di trasmissione. 

 5( .( !(� /��	0�$$	��	�+����''	��
Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza. 

 5( .( !(� 1��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di 
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idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti.  
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 5( .( -(� !������&	��������	�
Difetti di funzionamento dei dispositivi di regolazione e controllo. 

 5( .( -(� -������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( .( -(� .��	0�$$	��	���*&�''	��
Difetti di cablaggio dimmer-centraline di controllo per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( .( -(� /��	0�$$	��	�+����''	��
Difetti di funzionamento delle connessioni. 

 5( .( -(� 1����,	��
Ronzii causati dall'induttore in caso di carichi pesanti. 

 5( .( -(� 2��'���	��$��+	����
Sgancio saltuario dell'interruttore magnetotermico in caso di utilizzo di dimmer a sfioramento. 

 5( .( -(� 3��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di 
idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il gruppo deve essere 
presente un cartello sul quale sono riportate le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da 
folgorazione. 
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 5( .( .(� !������&	��*�$$��	��
Livello di carica delle batterie insufficiente per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( .( .(� -����$	��	���	$	�
Corti circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 

 5( .( .(� .��	0�$$	��'&	�	�$����$$��	�
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza 
di umidità ambientale o di condensa. 

 5( .( .(� /��	0�$$	�+�	���	�+�'��&�,	����
Difetti di funzionamento delle spie di segnalazione del pannello di comando. 

 5( .( .(� 1��	0�$$	��	�$���$����
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 

 5( .( .(� 2�����	+��&�����$��
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 

 5( .( .(� 3��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di 
idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti.  
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 5( .( /(� !������&	����	�����&	��	�
Difetti di funzionamento dei cavalieri che regolano il timer. 

 5( .( /(� -������&	��+�'���$	�0	++	��	������$�,	����
Difetti di funzionamento dei segmenti fissi di commutazione.  

 5( .( /(� .��	0�$$	��	���*&�''	��
Difetti di cablaggio interruttori-centraline di controllo per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( .( /(� /��	0�$$	��	�+����''	��
Difetti di funzionamento delle connessioni. 

 5( .( /(� 1��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di 
idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti.  
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 5( .( 1(� !������&	����	����$�$$	���+	&	��	�
Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari. 

 5( .( 1(� -����$���	���	$	�
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 

 5( .( 1(� .��	0�$$	��	���*&�''	��
Difetti di cablaggio interruttori-centraline di controllo per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( .( 1(� /��	0�$$	��	�$���$����
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 

 5( .( 1(� 1��	0�$$	��	�+����''	��
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Difetti di funzionamento delle connessioni. 

 5( .( 1(� 2��	+�����++	������&&��&	���$�,	����
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito 
imprevisto. 

 5( .( 1(� 3�����	+��&�����$��
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 

 5( .( 1(� 5��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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I pannelli devono essere posizionati in modo da essere facilmente percettibili sia dagli addetti alla sorveglianza e sia dal 
personale addetto alla manutenzione e riparazione dell'impianto.  
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 5( .( 2(� !������&	�����$��&	���
Difetti di funzionamento della centralina di elaborazione dei dati inviati dal sensore. 

 5( .( 2(� -������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( .( 2(� .��	0�$$	��	���*&�''	��
Difetti di cablaggio per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( .( 2(� /��	0�$$	��	�+����''	�����+�$$	�
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

 5( .( 2(� 1������+$�,	��	�
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparecchi. 

 5( .( 2(� 2����	$���	����	�����&&��*�$$��	��
Abbassamento del livello di carica della batteria ausiliaria. 

 5( .( 2(� 3����	$���	�$��+	����
Riduzione della tensione di alimentazione principale che provoca malfunzionamenti. 

 5( .( 2(� 5��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato; i comandi 
devono essere posizionati in modo da essere facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo. 
Controllare che la griglia di areazione sia libera da ostacoli che possano comprometterne il corretto funzionamento. 
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 5( .( 3(� !������&	����*&�''	��
Difetti di funzionamento dei cablaggi dei vari elementi dell'unità rack. 

 5( .( 3(� -������&	��&���&��	��+	�
Difetti di funzionamento delle spie e dei led di segnalazione. 

 5( .( 3(� .������&	��+���$�&&	�
Difetti di funzionamento delle porte dell'unità rack. 

 5( .( 3(� /������+	����
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

 5( .( 3(� 1�����+	$	��	���$��	�&��
Accumulo di polvere sui contatti che provoca malfunzionamenti. 

 5( .( 3(� 2��	0�$$	��'&	�	�$����$$��	�
Difetti agli interruttori dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di 
condensa. 

 5( .( 3(� 3��	0�$$	��	����$	&�,	����
Difetti di funzionamento delle prese d'aria e di ventilazione per cui si verificano surriscaldamenti. 

 5( .( 3(� 5��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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E' necessario che il produttore del sistema domotico indichi sempre le caratteristiche (elettriche e meccaniche) del cavo da 
utilizzare per il cablaggio; deve essere indicato se il cavo è adatto ad essere utilizzato all'esterno e il tipo di posa o di 
vincolo. 
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 5( .( 5(� !������&	�������++	��	�
Difetti di funzionamento delle connessioni cavi-prese. 

 5( .( 5(� -������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( .( 5(� .���'�������	���������$	�



���������	
��� ����8##

Degrado dei componenti dei cavi di trasmissione. 

 5( .( 5(� /��	0�$$	��	�+����''	��
Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza. 

 5( .( 5(� 1��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Per il corretto funzionamento di un sensore crepuscolare evitare di montare lo stesso in zone all’ombra; inoltre orientare il 
sensore verso est nel caso d’illuminazione all’aperto e verso nord nel caso d’illuminazioni d’interni. Per la messa in 
funzione del rilevatore di presenza occorre procedere all'impostazione dei valori lux in base alle diverse situazioni di 
illuminazione. 
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 5( .( 7(� !������&	��������	�
Difetti di funzionamento dei dispositivi di regolazione e controllo. 

 5( .( 7(� -������&	����$��,	���$�	�
Difetti di funzionamento dei potenziometri di regolazione. 

 5( .( 7(� .������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( .( 7(� /���&���	�$��+	����
Abbassamento del livello delle tensioni di alimentazione del dispositivo. 

 5( .( 7(� 1��	0�$$	��	���*&�''	��
Difetti di cablaggio per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( .( 7(� 2��	0�$$	��	���'�&�,	����
Difetti del sistema di regolazione del livello di illuminamento. 

 5( .( 7(� 3��	0�$$	��	�+����''	��
Difetti di funzionamento delle connessioni. 

 5( .( 7(� 5������+$�,	��	�
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sui dispositivi. 

 5( .( 7(� 7��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Per il corretto funzionamento di un sensore di movimento è necessario osservare i seguenti punti, in modo da escludere 
fonti di disturbo: 
- i movimenti che procedono in modo trasversale rispetto al sensore di movimento vengono rilevati più facilmente rispetto 
ai movimenti che procedono direttamente e frontalmente verso il sensore di movimento; 
- maggiore è l'altezza di montaggio del sensore di movimento, maggiore è il range di rilevamento (altezza massima: di 
norma 5 m); 
- anche le superfici riflettenti come facciate a specchio o neve possono influire sul range di rilevamento e sulla reazione 
del sensore di movimento; 
- evitare l'installazione del sensore di movimento vicino a fonti di calore come bocchette di riscaldamento, impianti di 
climatizzazione; 
- evitare di montare il sensore in prossimità di rami di alberi o tende. 
Per la messa in funzione del rilevatore di presenza occorre procedere all'impostazione dei valori lux tramite i 
potenziometri presenti sull'apparecchio in base alle diverse situazioni di illuminazione e i rispettivi valori lux: 
- giornata di sole serena: 100.000 lx; 
- giornata estiva nuvolosa: 20.000 lx;   
- all'ombra in estate: 10.000 lx; 
- giornata invernale nuvolosa: 3.500 lx;  
- illuminazione studio TV: 1.000 lx; 
- illuminazione ufficio/camera: 500 lx; 
- illuminazione corridoio: 100 lx; 
- illuminazione stradale: 15 lx; 
- sala operatoria: 10.000 lx. 
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 5( .(! (� !������&	��������	�
Difetti di funzionamento dei dispositivi di regolazione e controllo. 

 5( .(! (� -������&	����$��,	���$�	�
Difetti di funzionamento dei potenziometri di regolazione. 

 5( .(! (� .������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( .(! (� /���&���	�$��+	����
Abbassamento del livello delle tensioni di alimentazione del dispositivo e conseguente interruzione del collegamento emittente 
ricevente. 

 5( .(! (� 1��	0�$$	��	���*&�''	��
Difetti di cablaggio per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( .(! (� 2��	0�$$	��	���'�&�,	����
Difetti del sistema di regolazione dovuti ad errori di allineamento del fascio infrarosso. 

 5( .(! (� 3��	0�$$	��	�+����''	��
Difetti di funzionamento delle connessioni. 

 5( .(! (� 5������+$�,	��	�
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sui dispositivi. 

 5( .(! (� 7��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Sottosistema illuminazione   
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Affinché il rilevatore di presenza funzioni in modo ottimale e si escludano fonti di disturbo, è necessario osservare in fase 
di montaggio alcuni principi fondamentali quali: 
- evitare tutto ciò che potrebbe limitare la visuale del segnalatore di presenza, come ad esempio lampade in sospensione, 
pareti divisorie, scaffali o anche grosse piante; 
- evitare variazioni di temperatura nell'ambiente circostante (dovute all'accensione o allo spegnimento di termoventilatori 
o ventole) che possono simulare un movimento; 
- l'accensione o lo spegnimento, all'interno del range di rilevamento prossimo, di lampade a incandescenza e alogene a una 
distanza inferiore  ad 1 m simulano un movimento e possono provocare attivazioni indesiderate. 
Per la messa in funzione del rilevatore di presenza occorre procedere all'impostazione dei valori lux tramite i 
potenziometri presenti sull'apparecchio in base alle diverse situazioni di illuminazione e i rispettivi valori lux:  
- giornata di sole serena: 100.000 lx; 
- giornata estiva nuvolosa: 20.000 lx;   
- all'ombra in estate: 10.000 lx; 
- giornata invernale nuvolosa: 3.500 lx;  
- illuminazione studio TV: 1.000 lx; 
- illuminazione ufficio/camera: 500 lx;   
- illuminazione corridoio: 100 lx; 
- illuminazione stradale: 15 lx; 
- sala operatoria: 10.000 lx. 

��
����������
����)����

 5( .(!!(� !������&	��������	�
Difetti di funzionamento dei dispositivi di regolazione e controllo. 

 5( .(!!(� -������&	����$��,	���$�	�
Difetti di funzionamento dei potenziometri di regolazione. 

 5( .(!!(� .������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( .(!!(� /���&���	�$��+	����
Abbassamento del livello delle tensioni di alimentazione del dispositivo e conseguente interruzione del collegamento emittente 
ricevente. 

 5( .(!!(� 1��	0�$$	��	���*&�''	��
Difetti di cablaggio per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( .(!!(� 2��	0�$$	��	���'�&�,	����
Difetti del sistema di regolazione dovuti ad errori di allineamento del fascio infrarosso. 

 5( .(!!(� 3��	0�$$	��	�+����''	��
Difetti di funzionamento delle connessioni. 

 5( .(!!(� 5������+$�,	��	�
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Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sui dispositivi. 

 5( .(!!(� 7��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Verificare che i dispostivi siano posizionati lontano da sorgenti magnetiche per evitare malfunzionamenti. Evitare di 
aprire i quadri di permutazione e le prese di rete nel caso di malfunzionamenti. Rivolgersi sempre al personale 
specializzato. 

��
����������
����)����

 5( .(!-(� !������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( .(!-(� -���&���	�$��+	����
Abbassamento del livello delle tensioni di alimentazione del dispositivo e conseguente interruzione del collegamento emittente 
ricevente. 

 5( .(!-(� .��	0�$$	��	���*&�''	��
Difetti di cablaggio per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( .(!-(� /��	0�$$	��	���'�&�,	����
Difetti del sistema di regolazione dovuti ad errori di allineamento del fascio infrarosso. 

 5( .(!-(� 1������+$�,	��	�
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sui dispositivi. 

 5( .(!-(� 2��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Quando nelle vicinanze del temporizzatore sono installati apparecchi tipo trasformatori, motori, contattori, interruttori e 
relativi cavi di potenza, questi apparecchi possono disturbare il funzionamento del dispositivo fino a danneggiarlo 
irreversibilmente. In questi casi è opportuno limitare la lunghezza dei cavi di collegamento e di proteggere il 
temporizzatore con filtri RC, varistori e scaricatori di sovratensione. 
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 5( .(!.(� !������&	����	��	+��+	$	�	��	���������
Difetti di funzionamento dei dispositivi di regolazione e comando. 

 5( .(!.(� -������&	����&&��&��	���
Difetti di funzionamento della lamina di compensazione. 

 5( .(!.(� .��	0�$$	��	���'�&�,	����
Difetti di funzionamento delle viti di regolazione dei relè. 

 5( .(!.(� /��	0�$$	��	�+����''	��
Difetti di serraggio dei fili dovuti ad anomalie delle viti serrafilo. 

 5( .(!.(� 1��	0�$$	���&&��+�	&&�$����
Difetti di funzionamento dell'oscillatore. 

 5( .(!.(� 2��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Sottosistema irrigazione   
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Per un corretto funzionamento della centrale del sistema domotico occorre seguire alcune raccomandazioni: 
- installare un idoneo dispositivo di sezionamento (interruttore magnetotermico bipolare) ed alimentare a monte 
dell’interruttore stesso la centrale in modo da poter scollegare tutte le altre utenze elettriche mantenendo la funzionalità 
del sistema; 
- installare la centrale all’interno di una zona protetta assicurandosi che sia a più di un metro da altri apparati riceventi del 
sistema (sirene, concentratori, attuatori) e lontana da fonti di calore o di disturbi elettromagnetici (contatore elettrico, 
televisori, computer, motori elettrici etc.); 
- installare la centrale su una parete liscia e non metallica, a circa 140 ÷ 160 cm di altezza. 
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 5( /( !(� !������&	�������++	��	�
Difetti di funzionamento delle connessioni cavi-prese. 

 5( /( !(� -������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( /( !(� .���'�������	���������$	�
Degrado dei componenti dei cavi di trasmissione. 

 5( /( !(� /��	0�$$	��	�+����''	��
Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza. 

 5( /( !(� 1��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Unità Tecnologica: 08.04

Sottosistema irrigazione   
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Verificare che le elettrovalvole siano posizionate secondo lo schema progettuale in modo da coprire tutta la zona da 
innaffiare evitando punti scoperti nei quali non arriva l'acqua. In seguito a precipitazioni o eventi meteorici particolari 
pulire gli irrigatori da eventuali depositi (polvere, terreno, radici) e riportarli in superficie. 
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 5( /( -(� !������&	����&&����&&��
Difetti di funzionamento della molla che regola il pistone del solenoide. 

 5( /( -(� -������&	��$��+�	++	����+�'��&��
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Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( /( -(� .������+	����
Fenomeni di corrosione delle parti metalliche degli irrigatori. 

 5( /( -(� /��	0�$$	���	�0	&$�	�
Difetti di funzionamento dei filtri di protezione dell'elettrovalvole. 

 5( /( -(� 1��	0�$$	���'�&�$�����	�0&�++��
Difetti di funzionamento del regolatore di flusso dell'elettrovalvole. 

 5( /( -(� 2��	0�$$	���&&����&��&��
Difetti di funzionamento delle valvole antiritorno per cui si verificano perdite di fluido. 

 5( /( -(� 3��	0�$$	��	���*&�''	��
Difetti di cablaggio per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( /( -(� 5��	0�$$	��	�+����''	�����+�$$	�
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

 5( /( -(� 7��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di 
idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il gruppo deve essere 
presente un cartello sul quale sono riportate le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da 
folgorazione. 
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 5( /( .(� !������&	��*�$$��	��
Livelli di carica delle batterie insufficiente per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( /( .(� -����$���	���	$	�
Corti circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 

 5( /( .(� .��	0�$$	��'&	�	�$����$$��	�
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza 
di umidità ambientale o di condensa. 

 5( /( .(� /��	0�$$	�+�	���	�+�'��&�,	����
Difetti di funzionamento delle spie di segnalazione del pannello di comando. 

 5( /( .(� 1��	0�$$	��	�$���$����
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 

 5( /( .(� 2�����	+��&�����$��
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 

 5( /( .(� 3��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 

�&����$������$��	*	&��� 5( /( /�
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I pannelli devono essere posizionati in modo da essere facilmente percettibili sia dagli addetti alla sorveglianza e sia dal 
personale addetto alla manutenzione e riparazione dell'impianto.  
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 5( /( /(� !������&	�����$��&	���
Difetti di funzionamento della centralina di elaborazione dei dati inviati dal sensore. 

 5( /( /(� -������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( /( /(� .��	0�$$	��	���*&�''	��
Difetti di cablaggio per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( /( /(� /��	0�$$	��	�+����''	�����+�$$	�
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

 5( /( /(� 1������+$�,	��	�
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparecchi. 

 5( /( /(� 2����	$���	����	�����&&��*�$$��	��
Abbassamento del livello di carica della batteria ausiliaria. 

 5( /( /(� 3����	$���	�$��+	����
Riduzione della tensione di alimentazione principale che provoca malfunzionamenti. 

 5( /( /(� 5��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 

�&����$������$��	*	&��� 5( /( 1�
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Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato; i comandi 
devono essere posizionati in modo da essere facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo. 
Controllare che la griglia di areazione sia libera da ostacoli che possano comprometterne il corretto funzionamento. 
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 5( /( 1(� !������&	����*&�''	��
Difetti di funzionamento dei cablaggi dei vari elementi dell'unità rack. 

 5( /( 1(� -������&	��&���&��	��+	�
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Difetti di funzionamento delle spie e dei led di segnalazione. 

 5( /( 1(� .������&	��+���$�&&	�
Difetti di funzionamento delle porte dell'unità rack. 

 5( /( 1(� /������+	����
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

 5( /( 1(� 1�����+	$	��	���$��	�&��
Accumulo di polvere sui contatti che provoca malfunzionamenti. 

 5( /( 1(� 2��	0�$$	��'&	�	�$����$$��	�
Difetti agli interruttori dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di 
condensa. 

 5( /( 1(� 3��	0�$$	��	����$	&�,	����
Difetti di funzionamento delle prese d'aria e di ventilazione per cui si verificano surriscaldamenti. 

 5( /( 1(� 5��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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E' necessario che il produttore del sistema domotico indichi sempre le caratteristiche (elettriche e meccaniche) del cavo da 
utilizzare per il cablaggio; deve essere indicato se il cavo è adatto ad essere utilizzato all'esterno e il tipo di posa o di 
vincolo.  

��
����������
����)����

 5( /( 2(� !������&	�������++	��	�
Difetti di funzionamento delle connessioni cavi-prese. 

 5( /( 2(� -������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( /( 2(� .���'�������	���������$	�
Degrado dei componenti dei cavi di trasmissione. 

 5( /( 2(� /��	0�$$	��	�+����''	��
Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza. 

 5( /( 2(� 1��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 

�&����$������$��	*	&��� 5( /( 3�

���+�����	�$������$�����



���������	
��� ����8�#

Unità Tecnologica: 08.04

Sottosistema irrigazione   

(����������B��������4����������55����@������4��������������4@�������������@��?����@����I��������������	�4@���������������5����������B�����������
���������������������A�$����������������������4@�������$�@��������������5��������	�4@���������������5������
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

In seguito ad eventi meteorici eccezionali (nubifragi, temporali, grandinate, nevicate, ecc.) verificare la tenuta dei sistemi 
di fissaggio dei sensori. 
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 5( /( 3(� !������&	�����$��&	���
Difetti di funzionamento della centralina di elaborazione dei dati inviati dal sensore. 

 5( /( 3(� -������&	�������++	��	�
Difetti di tenuta delle connessioni elettriche centralina-sensore. 

 5( /( 3(� .������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( /( 3(� /�������&	��	���&�����
Depositi di polvere sul sensore che inficiano la funzionalità dello stesso. 

 5( /( 3(� 1��	0�$$	��	�������''	��
Difetti nell'esecuzione dell'ancoraggio del sensore alla relativa struttura. 

 5( /( 3(� 2��	0�$$	��	���*&�''	��
Difetti di cablaggio per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( /( 3(� 3��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 

�&����$������$��	*	&��� 5( /( 5�
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���@�������������A��������������������@����������������5��������5�������
(����������������@���4�������!�����������������������55����@������������������4������������@��������������������������������������������������
�����4���H����4�5�������������55��������@���������H���������!������$���������������������������������������5���������4��������������������
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�������5�����@���������������������������55����@�����������������������4@����������������4���H����4�5����$�������4@���@����A���������
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Per un corretto funzionamento i sensori di pioggia devono essere posti al riparo dai sistemi di irrigazione e mantenuti 
puliti. In seguito ad eventi meteorici eccezionali (nubifragi, temporali, grandinate, nevicate, ecc.) verificare la tenuta dei 
sistemi di fissaggio dei sensori. 
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 5( /( 5(� !�������&	��	���&�����
Depositi di polvere sul sensore che inficiano la funzionalità dello stesso. 

 5( /( 5(� -������&	�����$��&	���
Difetti di funzionamento della centralina di elaborazione dei dati inviati dal sensore. 
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 5( /( 5(� .������&	�������++	��	�
Difetti di tenuta delle connessioni elettriche centralina-sensore. 

 5( /( 5(� /������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( /( 5(� 1��	0�$$	��	�������''	��
Difetti nell'esecuzione dell'ancoraggio del sensore alla relativa struttura. 

 5( /( 5(� 2��	0�$$	��	���*&�''	��
Difetti di cablaggio per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( /( 5(� 3��	0�$$	��	�+����''	�����+�$$	�
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

 5( /( 5(� 5��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 

�&����$������$��	*	&��� 5( /( 7�
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(��������������4����D�4�������H�4����D��������������������B�@�����������������4@���������������5�������@@����������H��������������������������
@�����������?��������H������5�����������������H�4����D�B�@�E�@����������������������@������$�@���AG����������������A����������@����D�������������
���������������H��C����
(����������������@���4�������!�����������������������55����@������������������4������������@��������������������������������������������������
�����4���H����4�5�������������55��������@���������H���������!������$���������������������������������������5���������4�������������������������
@��������55����@�����4������������@���������H�������!�������������������������������������������������H�4@���������������5����������������5�����
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In seguito ad eventi meteorici eccezionali (nubifragi, temporali, grandinate, nevicate, ecc.) verificare la tenuta dei sistemi 
di fissaggio dei sensori. 
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 5( /( 7(� !������&	�����$��&	���
Difetti di funzionamento della centralina di elaborazione dei dati inviati dal sensore. 

 5( /( 7(� -������&	�������++	��	�
Difetti di tenuta delle connessioni elettriche centralina-sensore. 

 5( /( 7(� .������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( /( 7(� /�������&	��	���&�����
Depositi di polvere sul sensore che inficiano la funzionalità dello stesso. 

 5( /( 7(� 1��	0�$$	��	�������''	��
Difetti nell'esecuzione dell'ancoraggio del sensore alla relativa struttura. 

 5( /( 7(� 2��	0�$$	��	���*&�''	��
Difetti di cablaggio per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( /( 7(� 3��	0�$$	��	�+����''	�����+�$$	�
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

 5( /( 7(� 5��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 

�&����$������$��	*	&��� 5( /(! �
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In seguito ad eventi meteorici eccezionali (nubifragi, temporali, grandinate, nevicate, ecc.) verificare la tenuta dei sistemi 
di fissaggio dei sensori. 
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 5( /(! (� !������&	�����$��&	���
Difetti di funzionamento della centralina di elaborazione dei dati inviati dal sensore. 

 5( /(! (� -������&	�������++	��	�
Difetti di tenuta delle connessioni elettriche centralina-sensore. 

 5( /(! (� .�������&	��	���&�����
Depositi di polvere sul sensore che inficiano la funzionalità dello stesso. 

 5( /(! (� /������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( /(! (� 1��	0�$$	��	�������''	��
Difetti nell'esecuzione dell'ancoraggio del sensore alla relativa struttura. 

 5( /(! (� 2��	0�$$	��	���*&�''	��
Difetti di cablaggio per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( /(! (� 3��	0�$$	��	�+����''	�����+�$$	�
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

 5( /(! (� 5��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Verificare che i dispostivi siano posizionati lontano da sorgenti magnetiche per evitare malfunzionamenti. Evitare di 
aprire i quadri di permutazione e le prese di rete nel caso di malfunzionamenti. Rivolgersi sempre al personale 
specializzato. 
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 5( /(!!(� !���&���	�$��+	����
Abbassamento del livello delle tensioni di alimentazione del dispositivo e conseguente interruzione del collegamento emittente 
ricevente. 

 5( /(!!(� -��	0�$$	��	���'�&�,	����
Difetti del sistema di regolazione dovuti ad errori di allineamento del fascio infrarosso. 

 5( /(!!(� .������+$�,	��	�
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sui dispositivi. 

 5( /(!!(� /������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( /(!!(� 1��	0�$$	��	���*&�''	��
Difetti di cablaggio per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( /(!!(� 2��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Unità Tecnologica: 08.05

Sottosistema impianti idrici  
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Per un corretto funzionamento della centrale del sistema domotico occorre seguire alcune raccomandazioni: 
- installare un idoneo dispositivo di sezionamento (interruttore magnetotermico bipolare) ed alimentare a monte 
dell’interruttore stesso la centrale in modo da poter scollegare tutte le altre utenze elettriche mantenendo la funzionalità 
del sistema; 
- installare la centrale all’interno di una zona protetta assicurandosi che sia a più di un metro da altri apparati riceventi del 
sistema (sirene, concentratori, attuatori) e lontana da fonti di calore o di disturbi elettromagnetici (contatore elettrico, 
televisori, computer, motori elettrici etc.); 
- installare la centrale su una parete liscia e non metallica, a circa 140 ÷ 160 cm di altezza. 
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 5( 1( !(� !������&	�������++	��	�
Difetti di funzionamento delle connessioni cavi-prese. 

 5( 1( !(� -������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( 1( !(� .���'�������	���������$	�
Degrado dei componenti dei cavi di trasmissione. 

 5( 1( !(� /��	0�$$	��	�+����''	��
Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza. 

 5( 1( !(� 1��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Sottosistema impianti idrici  
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Verificare che le elettrovalvole siano posizionate secondo lo schema progettuale in modo da intercettare la tubazione 
principale di adduzione dell'acqua. 
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 5( 1( -(� !������&	����&&����&&��
Difetti di funzionamento della molla che regola il pistone del solenoide. 

 5( 1( -(� -������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 
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 5( 1( -(� .������+	����
Fenomeni di corrosione delle parti metalliche. 

 5( 1( -(� /��	0�$$	���	�0	&$�	�
Difetti di funzionamento dei filtri di protezione dell'elettrovalvole. 

 5( 1( -(� 1��	0�$$	��	���*&�''	��
Difetti di cablaggio per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( 1( -(� 2��	0�$$	��	�+����''	�����+�$$	�
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

 5( 1( -(� 3��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di 
idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il gruppo deve essere 
presente un cartello sul quale sono riportate le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da 
folgorazione. 
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 5( 1( .(� !������&	��*�$$��	��
Livelli di carica delle batterie insufficiente per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( 1( .(� -����$���	���	$	�
Corti circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 

 5( 1( .(� .��	0�$$	��'&	�	�$����$$��	�
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza 
di umidità ambientale o di condensa. 

 5( 1( .(� /��	0�$$	�+�	���	�+�'��&�,	����
Difetti di funzionamento delle spie di segnalazione del pannello di comando. 

 5( 1( .(� 1��	0�$$	��	�$���$����
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 

 5( 1( .(� 2�����	+��&�����$��
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 

 5( 1( .(� 3��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Unità Tecnologica: 08.05

Sottosistema impianti idrici  
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I pannelli devono essere posizionati in modo da essere facilmente percettibili sia dagli addetti alla sorveglianza e sia dal 
personale addetto alla manutenzione e riparazione dell'impianto.  
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 5( 1( /(� !������&	�����$��&	���
Difetti di funzionamento della centralina di elaborazione dei dati inviati dal sensore. 

 5( 1( /(� -������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( 1( /(� .��	0�$$	��	���*&�''	��
Difetti di cablaggio per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( 1( /(� /��	0�$$	��	�+����''	�����+�$$	�
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

 5( 1( /(� 1������+$�,	��	�
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparecchi. 

 5( 1( /(� 2����	$���	����	�����&&��*�$$��	��
Abbassamento del livello di carica della batteria ausiliaria. 

 5( 1( /(� 3����	$���	�$��+	����
Riduzione della tensione di alimentazione principale che provoca malfunzionamenti. 

 5( 1( /(� 5��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato; i comandi 
devono essere posizionati in modo da essere facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo. 
Controllare che la griglia di areazione sia libera da ostacoli che possano comprometterne il corretto funzionamento. 
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 5( 1( 1(� !������&	����*&�''	��
Difetti di funzionamento dei cablaggi dei vari elementi dell'unità rack. 

 5( 1( 1(� -������&	��&���&��	��+	�
Difetti di funzionamento delle spie e dei led di segnalazione. 

 5( 1( 1(� .������&	��+���$�&&	�
Difetti di funzionamento delle porte dell'unità rack. 

 5( 1( 1(� /������+	����
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 
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 5( 1( 1(� 1�����+	$	��	���$��	�&��
Accumulo di polvere sui contatti che provoca malfunzionamenti. 

 5( 1( 1(� 2��	0�$$	��'&	�	�$����$$��	�
Difetti agli interruttori dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di 
condensa. 

 5( 1( 1(� 3��	0�$$	��	����$	&�,	����
Difetti di funzionamento delle prese d'aria e di ventilazione per cui si verificano surriscaldamenti. 

 5( 1( 1(� 5��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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E' necessario che il produttore del sistema domotico indichi sempre le caratteristiche (elettriche e meccaniche) del cavo da 
utilizzare per il cablaggio; deve essere indicato se il cavo è adatto ad essere utilizzato all'esterno e il tipo di posa o di 
vincolo.  
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 5( 1( 2(� !������&	�������++	��	�
Difetti di funzionamento delle connessioni cavi-prese. 

 5( 1( 2(� -������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( 1( 2(� .���'�������	���������$	�
Degrado dei componenti dei cavi di trasmissione. 

 5( 1( 2(� /��	0�$$	��	�+����''	��
Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza. 

 5( 1( 2(� 1��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Dopo l'allarme e cessata la presenza di acqua la sonda è nuovamente utilizzabile senza alcun intervento. L'utente deve 
provvedere alla taratura e registrazione dei sensori. 
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 5( 1( 3(� !��	0�$$	��'&	��&�$$���	�
Difetti di funzionamento degli elettrodi. 

 5( 1( 3(� -��	0�$$	��	�$���$����
Difetti di taratura tra l'elemento sensibile e l'unità di controllo. 

 5( 1( 3(� .�������,	����
Lacerazione delle fibre che costituiscono il rivelatore. 

 5( 1( 3(� /��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Verificare che i dispostivi siano posizionati lontano da sorgenti magnetiche per evitare malfunzionamenti. Evitare di 
aprire i quadri di permutazione e le prese di rete nel caso di malfunzionamenti. Rivolgersi sempre al personale 
specializzato. 
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 5( 1( 5(� !���&���	�$��+	����
Abbassamento del livello delle tensioni di alimentazione del dispositivo e conseguente interruzione del collegamento emittente 
ricevente. 

 5( 1( 5(� -��	0�$$	��	���'�&�,	����
Difetti del sistema di regolazione dovuti ad errori di allineamento del fascio infrarosso. 

 5( 1( 5(� .������+$�,	��	�
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sui dispositivi. 

 5( 1( 5(� /��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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In seguito ad eventi meteorici eccezionali (nubifragi, temporali, grandinate, nevicate, ecc.) verificare la tenuta dei sistemi 
di fissaggio dei sensori e degli attuatori. 
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 5( 2( !(� !�������&	��	���&�����
Depositi di polvere sul sensore che inficiano la funzionalità dello stesso. 

 5( 2( !(� -������&	�����$��&	���
Difetti di funzionamento della centralina di elaborazione dei dati inviati dal sensore. 

 5( 2( !(� .������&	�������++	��	�
Difetti di tenuta delle connessioni elettriche centralina-sensore. 

 5( 2( !(� /������&	����$��	���
Difetti di funzionamento dei motorini degli attuatori. 

 5( 2( !(� 1������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( 2( !(� 2��	0�$$	��	�������''	��
Difetti nell'esecuzione dell'ancoraggio del sensore alla relativa struttura. 

 5( 2( !(� 3��	0�$$	��	���*&�''	��
Difetti di cablaggio per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( 2( !(� 5��	0�$$	��	�+����''	�����+�$$	�
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

 5( 2( !(� 7��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Unità Tecnologica: 08.06

Sottosistema fotovoltaico  
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Per un corretto funzionamento della centrale del sistema domotico occorre seguire alcune raccomandazioni: 
- installare un idoneo dispositivo di sezionamento (interruttore magnetotermico bipolare) ed alimentare a monte 
dell’interruttore stesso la centrale in modo da poter scollegare tutte le altre utenze elettriche mantenendo la funzionalità 
del sistema; 
- installare la centrale all’interno di una zona protetta assicurandosi che sia a più di un metro da altri apparati riceventi del 
sistema (sirene, concentratori, attuatori) e lontana da fonti di calore o di disturbi elettromagnetici (contatore elettrico, 
televisori, computer, motori elettrici etc.); 
- installare la centrale su una parete liscia e non metallica, a circa 140 ÷ 160 cm di altezza. 
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 5( 2( -(� !������&	�������++	��	�
Difetti di funzionamento delle connessioni cavi-prese. 

 5( 2( -(� -������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( 2( -(� .���'�������	���������$	�
Degrado dei componenti dei cavi di trasmissione. 

 5( 2( -(� /��	0�$$	��	�+����''	��
Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza. 

 5( 2( -(� 1��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di 
idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il gruppo deve essere 
presente un cartello sul quale sono riportate le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da 
folgorazione. 
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 5( 2( .(� !������&	��*�$$��	��
Livelli di carica delle batterie insufficiente per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( 2( .(� -����$���	���	$	�
Corti circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 

 5( 2( .(� .��	0�$$	��'&	�	�$����$$��	�
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza 
di umidità ambientale o di condensa. 

 5( 2( .(� /��	0�$$	�+�	���	�+�'��&�,	����
Difetti di funzionamento delle spie di segnalazione del pannello di comando. 

 5( 2( .(� 1��	0�$$	��	�$���$����
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 

 5( 2( .(� 2�����	+��&�����$��
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 

 5( 2( .(� 3��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Sottosistema fotovoltaico  
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I pannelli devono essere posizionati in modo da essere facilmente percettibili sia dagli addetti alla sorveglianza e sia dal 
personale addetto alla manutenzione e riparazione dell'impianto.  
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 5( 2( /(� !������&	�����$��&	���
Difetti di funzionamento della centralina di elaborazione dei dati inviati dal sensore. 

 5( 2( /(� -������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( 2( /(� .��	0�$$	��	���*&�''	��
Difetti di cablaggio per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( 2( /(� /��	0�$$	��	�+����''	�����+�$$	�
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

 5( 2( /(� 1������+$�,	��	�
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparecchi. 

 5( 2( /(� 2����	$���	����	�����&&��*�$$��	��
Abbassamento del livello di carica della batteria ausiliaria. 

 5( 2( /(� 3����	$���	�$��+	����
Riduzione della tensione di alimentazione principale che provoca malfunzionamenti. 

 5( 2( /(� 5��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato; i comandi 
devono essere posizionati in modo da essere facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo. 
Controllare che la griglia di areazione sia libera da ostacoli che possano comprometterne il corretto funzionamento. 
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 5( 2( 1(� !������&	����*&�''	��
Difetti di funzionamento dei cablaggi dei vari elementi dell'unità rack. 

 5( 2( 1(� -������&	��&���&��	��+	�
Difetti di funzionamento delle spie e dei led di segnalazione. 

 5( 2( 1(� .������&	��+���$�&&	�
Difetti di funzionamento delle porte dell'unità rack. 

 5( 2( 1(� /������+	����
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Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

 5( 2( 1(� 1�����+	$	��	���$��	�&��
Accumulo di polvere sui contatti che provoca malfunzionamenti. 

 5( 2( 1(� 2��	0�$$	��'&	�	�$����$$��	�
Difetti agli interruttori dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di 
condensa. 

 5( 2( 1(� 3��	0�$$	��	����$	&�,	����
Difetti di funzionamento delle prese d'aria e di ventilazione per cui si verificano surriscaldamenti. 

 5( 2( 1(� 5��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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E' necessario che il produttore del sistema domotico indichi sempre le caratteristiche (elettriche e meccaniche) del cavo da 
utilizzare per il cablaggio; deve essere indicato se il cavo è adatto ad essere utilizzato all'esterno e il tipo di posa o di 
vincolo.  
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 5( 2( 2(� !������&	�������++	��	�
Difetti di funzionamento delle connessioni cavi-prese. 

 5( 2( 2(� -������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( 2( 2(� .���'�������	���������$	�
Degrado dei componenti dei cavi di trasmissione. 

 5( 2( 2(� /��	0�$$	��	�+����''	��
Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza. 

 5( 2( 2(� 1��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Assicurare in modo stabile (considerare la spinta del vento) il sensore sulla cornice dei moduli di captazione solare; nel 
montaggio assicurarsi di non recare alcuna ombra sul captatore. Verificare il collegamento del sensore alla relativa 
centralina di elaborazione dei dati rilevati dal sensore stesso. 
Il costruttore deve indicare la tensione del sensore nonché la temperatura ambiente di funzionamento. 
In seguito ad eventi meteorici eccezionali (nubifragi, temporali, grandinate, nevicate, ecc.) verificare la tenuta delle 
tubazioni e dei pannelli e dei relativi sistemi di fissaggio. 
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 5( 2( 3(� !������&	�����$��&	���
Difetti di funzionamento della centralina di elaborazione dei dati inviati dal sensore. 

 5( 2( 3(� -������&	�������++	��	�
Difetti di tenuta delle connessioni elettriche centralina-sensore. 

 5( 2( 3(� .�������&	��	���&�����
Depositi di polvere sul sensore che inficiano la funzionalità dello stesso. 

 5( 2( 3(� /��	0�$$	��	�������''	��
Difetti nell'esecuzione dell'ancoraggio del sensore alla relativa struttura. 

 5( 2( 3(� 1��	0�$$	�$���������	�����&&	�
Difetti di funzionamento della tenda copri pannelli nonostante l'input dato dal sensore di irraggiamento. 

 5( 2( 3(� 2������$��+	��	�
Valori eccessivi della tensione rilevata per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( 2( 3(� 3��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Prima di fissare il supporto del sensore sul captatore solare pulire accuratamente la superficie ed accertarsi che sia 
asciutta. 
Fissare il cavo del sensore alla cornice del modulo e fare in modo che il cavo sia lungo abbastanza per creare un’asola sul 
fissaggio del secondo supporto necessaria in caso di ispezioni del sensore. 
Verificare che il cavo vada verso il basso mantenendo il sensore nella parte più in alto del modulo. 
In seguito ad eventi meteorici eccezionali (nubifragi, temporali, grandinate, nevicate, ecc.) verificare la tenuta delle 
tubazioni e dei pannelli e dei relativi sistemi di fissaggio. 
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 5( 2( 5(� !������&	�����$��&	���
Difetti di funzionamento della centralina di elaborazione dei dati inviati dal sensore. 

 5( 2( 5(� -������&	�������++	��	�
Difetti di tenuta delle connessioni elettriche centralina-sensore. 

 5( 2( 5(� .�������&	��	���&�����
Depositi di polvere sul sensore che inficiano la funzionalità dello stesso. 
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 5( 2( 5(� /��	0�$$	��	�������''	��
Difetti nell'esecuzione dell'ancoraggio del sensore alla relativa struttura. 

 5( 2( 5(� 1������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( 2( 5(� 2��	0�$$	��	���*&�''	��
Difetti di cablaggio per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( 2( 5(� 3��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Assicurare in modo stabile (considerare la spinta del vento) il sensore sulla cornice dei moduli di captazione solare; nel 
montaggio assicurarsi di non recare alcuna ombra sul captatore. Verificare il collegamento del sensore alla relativa 
centralina di elaborazione dei dati rilevati dal sensore stesso. 
In seguito ad eventi meteorici eccezionali (nubifragi, temporali, grandinate, nevicate, ecc.) verificare la tenuta delle 
tubazioni e dei pannelli e dei relativi sistemi di fissaggio. 
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 5( 2( 7(� !�������&	��	���&�����
Depositi di polvere sul sensore che inficiano la funzionalità dello stesso. 

 5( 2( 7(� -������&	�����$��&	���
Difetti di funzionamento della centralina di elaborazione dei dati inviati dal sensore. 

 5( 2( 7(� .������&	�������++	��	�
Difetti di tenuta delle connessioni elettriche centralina-sensore. 

 5( 2( 7(� /������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( 2( 7(� 1��	0�$$	��	�������''	��
Difetti nell'esecuzione dell'ancoraggio del sensore alla relativa struttura. 

 5( 2( 7(� 2��	0�$$	��	���*&�''	��
Difetti di cablaggio per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( 2( 7(� 3��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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In seguito ad eventi meteorici eccezionali (nubifragi, temporali, grandinate, nevicate, ecc.) verificare la tenuta dei sistemi 
di fissaggio dei sensori. 

��
����������
����)����

 5( 2(! (� !������&	�����$��&	���
Difetti di funzionamento della centralina di elaborazione dei dati inviati dal sensore. 

 5( 2(! (� -������&	�������++	��	�
Difetti di tenuta delle connessioni elettriche centralina-sensore. 

 5( 2(! (� .�������&	��	���&�����
Depositi di polvere sul sensore che inficiano la funzionalità dello stesso. 

 5( 2(! (� /������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( 2(! (� 1��	0�$$	��	�������''	��
Difetti nell'esecuzione dell'ancoraggio del sensore alla relativa struttura. 

 5( 2(! (� 2��	0�$$	��	���*&�''	��
Difetti di cablaggio per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( 2(! (� 3��	0�$$	��	�+����''	�����+�$$	�
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

 5( 2(! (� 5��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 

�&����$������$��	*	&��� 5( 2(!!�
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Verificare che i dispostivi siano posizionati lontano da sorgenti magnetiche per evitare malfunzionamenti. Evitare di 
aprire i quadri di permutazione e le prese di rete nel caso di malfunzionamenti. Rivolgersi sempre al personale 
specializzato. 
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 5( 2(!!(� !���&���	�$��+	����
Abbassamento del livello delle tensioni di alimentazione del dispositivo e conseguente interruzione del collegamento emittente 
ricevente. 

 5( 2(!!(� -��	0�$$	��	���'�&�,	����
Difetti del sistema di regolazione dovuti ad errori di allineamento del fascio infrarosso. 

 5( 2(!!(� .������+$�,	��	�
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sui dispositivi. 

 5( 2(!!(� /������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( 2(!!(� 1��	0�$$	��	���*&�''	��
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Difetti di cablaggio per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( 2(!!(� 2��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Unità Tecnologica: 08.07

Sottosistema gestione carichi elettrici  
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Per un corretto funzionamento della centrale del sistema domotico occorre seguire alcune raccomandazioni: 
- installare un idoneo dispositivo di sezionamento (interruttore magnetotermico bipolare) ed alimentare a monte 
dell’interruttore stesso la centrale in modo da poter scollegare tutte le altre utenze elettriche mantenendo la funzionalità 
del sistema; 
- installare la centrale all’interno di una zona protetta assicurandosi che sia a più di un metro da altri apparati riceventi del 
sistema (sirene, concentratori, attuatori) e lontana da fonti di calore o di disturbi elettromagnetici (contatore elettrico, 
televisori, computer, motori elettrici etc.); 
- installare la centrale su una parete liscia e non metallica, a circa 140 ÷ 160 cm di altezza. 
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 5( 3( !(� !������&	�������++	��	�
Difetti di funzionamento delle connessioni cavi-prese. 

 5( 3( !(� -������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( 3( !(� .���'�������	���������$	�
Degrado dei componenti dei cavi di trasmissione. 

 5( 3( !(� /��	0�$$	��	�+����''	��
Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza. 

 5( 3( !(� 1��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di 
idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti.  
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 5( 3( -(� !������&	��*�$$��	��
Difetti di funzionamento delle batterie ausiliari. 

 5( 3( -(� -������&	���	+�&�B�
Difetti di funzionamento del display 

 5( 3( -(� .������&	�������	��
Difetti di funzionamento della memoria di archivio dei dati. 
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 5( 3( -(� /����$���	���	$	�
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 

 5( 3( -(� 1��	0�$$	��	�$���$����
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 

 5( 3( -(� 2��	0�$$	��	���*&�''	��
Difetti di cablaggio contaore-centraline di controllo per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( 3( -(� 3��	0�$$	��	�+����''	��
Difetti di funzionamento delle connessioni. 

 5( 3( -(� 5��	+�����++	������&&��&	���$�,	����
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito 
imprevisto. 

 5( 3( -(� 7�����	+��&�����$��
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 

 5( 3( -(�! ��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 

�&����$������$��	*	&��� 5( 3( .�
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Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di 
idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il gruppo deve essere 
presente un cartello sul quale sono riportate le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da 
folgorazione. 
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 5( 3( .(� !������&	��*�$$��	��
Livelli di carica delle batterie insufficiente per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( 3( .(� -����$���	���	$	�
Corti circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 

 5( 3( .(� .��	0�$$	��'&	�	�$����$$��	�
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza 
di umidità ambientale o di condensa. 

 5( 3( .(� /��	0�$$	�+�	���	�+�'��&�,	����
Difetti di funzionamento delle spie di segnalazione del pannello di comando. 

 5( 3( .(� 1��	0�$$	��	�$���$����
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 

 5( 3( .(� 2�����	+��&�����$��
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 

 5( 3( .(� 3��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 

�&����$������$��	*	&��� 5( 3( /�
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I pannelli devono essere posizionati in modo da essere facilmente percettibili sia dagli addetti alla sorveglianza e sia dal 
personale addetto alla manutenzione e riparazione dell'impianto.  

��
����������
����)����

 5( 3( /(� !������&	�����$��&	���
Difetti di funzionamento della centralina di elaborazione dei dati inviati dal sensore. 

 5( 3( /(� -������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( 3( /(� .��	0�$$	��	���*&�''	��
Difetti di cablaggio per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( 3( /(� /��	0�$$	��	�+����''	�����+�$$	�
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

 5( 3( /(� 1������+$�,	��	�
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparecchi. 

 5( 3( /(� 2����	$���	����	�����&&��*�$$��	��
Abbassamento del livello di carica della batteria ausiliaria. 

 5( 3( /(� 3����	$���	�$��+	����
Riduzione della tensione di alimentazione principale che provoca malfunzionamenti. 

 5( 3( /(� 5��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di 
idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti.  
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 5( 3( 1(� !������&	�����$��&	���
Difetti di funzionamento della centralina di elaborazione dei dati inviati dal sensore. 
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 5( 3( 1(� -������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( 3( 1(� .����$���	���	$	�
Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 

 5( 3( 1(� /��	0�$$	��'&	�	�$����$$��	�
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza 
di umidità ambientale o di condensa. 

 5( 3( 1(� 1��	0�$$	��	�$���$����
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 

 5( 3( 1(� 2��	+�����++	������&&��&	���$�,	����
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito 
imprevisto. 

 5( 3( 1(� 3�����	+��&�����$��
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 

 5( 3( 1(� 5��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato; i comandi 
devono essere posizionati in modo da essere facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo. Controllare che la griglia 
di areazione sia libera da ostacoli che possano comprometterne il corretto funzionamento. 
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 5( 3( 2(� !������&	����*&�''	��
Difetti di funzionamento dei cablaggi dei vari elementi dell'unità rack. 

 5( 3( 2(� -������&	��&���&��	��+	�
Difetti di funzionamento delle spie e dei led di segnalazione. 

 5( 3( 2(� .������&	��+���$�&&	�
Difetti di funzionamento delle porte dell'unità rack. 

 5( 3( 2(� /������+	����
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

 5( 3( 2(� 1�����+	$	��	���$��	�&��
Accumulo di polvere sui contatti che provoca malfunzionamenti. 

 5( 3( 2(� 2��	0�$$	��'&	�	�$����$$��	�
Difetti agli interruttori dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di 
condensa. 

 5( 3( 2(� 3��	0�$$	��	����$	&�,	����
Difetti di funzionamento delle prese d'aria e di ventilazione per cui si verificano surriscaldamenti. 

 5( 3( 2(� 5��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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E' necessario che il produttore del sistema domotico indichi sempre le caratteristiche (elettriche e meccaniche) del cavo da 
utilizzare per il cablaggio; deve essere indicato se il cavo è adatto ad essere utilizzato all'esterno e il tipo di posa o di 
vincolo.  
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 5( 3( 3(� !������&	�������++	��	�
Difetti di funzionamento delle connessioni cavi-prese. 

 5( 3( 3(� -������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( 3( 3(� .���'�������	���������$	�
Degrado dei componenti dei cavi di trasmissione. 

 5( 3( 3(� /��	0�$$	��	�+����''	��
Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza. 

 5( 3( 3(� 1��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Unità Tecnologica: 08.07

Sottosistema gestione carichi elettrici  
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Verificare che i dispostivi siano posizionati lontano da sorgenti magnetiche per evitare malfunzionamenti. Evitare di 
aprire i quadri di permutazione e le prese di rete nel caso di malfunzionamenti. Rivolgersi sempre al personale 
specializzato. 
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 5( 3( 5(� !���&���	�$��+	����
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Abbassamento del livello delle tensioni di alimentazione del dispositivo e conseguente interruzione del collegamento emittente 
ricevente. 

 5( 3( 5(� -��	0�$$	��	���'�&�,	����
Difetti del sistema di regolazione dovuti ad errori di allineamento del fascio infrarosso. 

 5( 3( 5(� .������+$�,	��	�
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sui dispositivi. 

 5( 3( 5(� /��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Unità Tecnologica: 08.08

Sottosistema riscaldamento  
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Per un corretto funzionamento della centrale del sistema domotico occorre seguire alcune raccomandazioni: 
- installare un idoneo dispositivo di sezionamento (interruttore magnetotermico bipolare) ed alimentare a monte 
dell’interruttore stesso la centrale in modo da poter scollegare tutte le altre utenze elettriche mantenendo la funzionalità 
del sistema; 
- installare la centrale all’interno di una zona protetta assicurandosi che sia a più di un metro da altri apparati riceventi del 
sistema (sirene, concentratori, attuatori) e lontana da fonti di calore o di disturbi elettromagnetici (contatore elettrico, 
televisori, computer, motori elettrici etc.); 
- installare la centrale su una parete liscia e non metallica, a circa 140 ÷ 160 cm di altezza. 
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 5( 5( !(� !������&	�������++	��	�
Difetti di funzionamento delle connessioni cavi-prese. 

 5( 5( !(� -������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( 5( !(� .���'�������	���������$	�
Degrado dei componenti dei cavi di trasmissione. 

 5( 5( !(� /��	0�$$	��	�+����''	��
Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza. 

 5( 5( !(� 1��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Unità Tecnologica: 08.08

Sottosistema riscaldamento  
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Per un corretto funzionamento del sistema installare il termostato ambiente ad un altezza dal pavimento di 160 cm circa; 
verificare inoltre che il termostato sia al riparo dalla luce solare diretta e lontano da aperture come porte e finestre. 
Installare il termostato lontano da fonti di calore quali i termosifoni e lontano da flussi d’aria fredda provenienti dalle 
bocchette dei condizionatori o dei fan-coil. 
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 5( 5( -(� !������&	����&&��*�$$��	��
Difetti di funzionamento delle batterie di alimentazione secondaria. 

 5( 5( -(� -������&	�����&�'	�
Difetti di funzionamento degli orologi temporizzatori. 



���������	
��� ����8��

 5( 5( -(� .��	0�$$	��	�0��,	������$��
Difetti di funzionamento dovuti ad errori di connessione. 

 5( 5( -(� /��	0�$$	��	���'�&�,	����
Difetti di funzionamento dei dispositivi di regolazione e controllo. 

 5( 5( -(� 1��*�&,	��	�$������$����
Valori della temperatura dell'aria ambiente diversi da quelli di progetto. 

 5( 5( -(� 2��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Unità Tecnologica: 08.08

Sottosistema riscaldamento  
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Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di 
idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il gruppo deve essere 
presente un cartello sul quale sono riportate le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da 
folgorazione. 
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 5( 5( .(� !������&	��*�$$��	��
Livelli di carica delle batterie insufficiente per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( 5( .(� -����$���	���	$	�
Corti circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 

 5( 5( .(� .��	0�$$	��'&	�	�$����$$��	�
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza 
di umidità ambientale o di condensa. 

 5( 5( .(� /��	0�$$	�+�	���	�+�'��&�,	����
Difetti di funzionamento delle spie di segnalazione del pannello di comando. 

 5( 5( .(� 1��	0�$$	��	�$���$����
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 

 5( 5( .(� 2�����	+��&�����$��
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 

 5( 5( .(� 3��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Unità Tecnologica: 08.08

Sottosistema riscaldamento  
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I pannelli devono essere posizionati in modo da essere facilmente percettibili sia dagli addetti alla sorveglianza e sia dal 
personale addetto alla manutenzione e riparazione dell'impianto.  
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 5( 5( /(� !������&	�����$��&	���
Difetti di funzionamento della centralina di elaborazione dei dati inviati dal sensore. 

 5( 5( /(� -������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( 5( /(� .��	0�$$	��	���*&�''	��
Difetti di cablaggio per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( 5( /(� /��	0�$$	��	�+����''	�����+�$$	�
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

 5( 5( /(� 1������+$�,	��	�
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparecchi. 

 5( 5( /(� 2����	$���	����	�����&&��*�$$��	��
Abbassamento del livello di carica della batteria ausiliaria. 

 5( 5( /(� 3����	$���	�$��+	����
Riduzione della tensione di alimentazione principale che provoca malfunzionamenti. 

 5( 5( /(� 5��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Unità Tecnologica: 08.08

Sottosistema riscaldamento  
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Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato; i comandi 
devono essere posizionati in modo da essere facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo. Controllare che la griglia 
di areazione sia libera da ostacoli che possano comprometterne il corretto funzionamento. 
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 5( 5( 1(� !������&	����*&�''	��
Difetti di funzionamento dei cablaggi dei vari elementi dell'unità rack. 

 5( 5( 1(� -������&	��&���&��	��+	�
Difetti di funzionamento delle spie e dei led di segnalazione. 

 5( 5( 1(� .������&	��+���$�&&	�
Difetti di funzionamento delle porte dell'unità rack. 

 5( 5( 1(� /������+	����
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

 5( 5( 1(� 1�����+	$	��	���$��	�&��
Accumulo di polvere sui contatti che provoca malfunzionamenti. 
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 5( 5( 1(� 2��	0�$$	��'&	�	�$����$$��	�
Difetti agli interruttori dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di 
condensa. 

 5( 5( 1(� 3��	0�$$	��	����$	&�,	����
Difetti di funzionamento delle prese d'aria e di ventilazione per cui si verificano surriscaldamenti. 

 5( 5( 1(� 5��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Unità Tecnologica: 08.08

Sottosistema riscaldamento  

(���������������������������������4�����4��������������55��������A���$��������4�����������������&�����@@��������������@���4�55�����4���������?���������
���@@���&��������������������!�5��������4����������������������H�����@���5�����������������������������5���������@��4����������������@������
����������������������������?��������C����!�����������H�4@�����I������������������@����!���������4���5���������������������@����������?��5�����
������������5�������������4����$�@�K����A��������������@������4������������������4��������&�������������4�������C��������4@�������B�?�������
���������������$���@������@������4�������@�����4����������������(����������������A����A�����@�E��������@����D����4�����
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

Ad inizio stagione verificare la tenuta degli elementi eliminando eventuali perdite che si dovessero riscontrare ed 
effettuare uno spurgo dell'aria accumulatasi nei radiatori. Effettuare una pulizia per eliminare polvere e ruggine. Devono 
essere reperibili le seguenti dimensioni nominali: 
- profondità; 
- altezza; 
- lunghezza; 
- dimensione, tipo e posizione degli attacchi; 
- peso a vuoto; 
- contenuto in acqua. 
In caso di utilizzo di radiatori ad elementi le dimensioni sono riferite all’elemento. La potenza termica deve essere 
determinata con i metodi ed il programma di prova specificati nelle EN 442 in un laboratorio rispondente a quanto 
disposto dalla norma UNI EN 45001. 
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 5( 5( 2(� !������+	��������''	���
Corrosione e presenza di fenomeni di ruggine sulla superficie dei radiatori dovuti alla scarsa efficacia dello strato di protezione. 

 5( 5( 2(� -��	0�$$	��	���'�&�,	����
Difetti di regolazione del rubinetto di comando o del rubinetto termostatico se è presente. 

 5( 5( 2(� .��	0�$$	��	�$���$��
Difetti di tenuta con evidenti perdite di fluido termovettore dagli elementi del radiatore che si riscontrano in prossimità delle valvole o 
tra i vari elementi. 

 5( 5( 2(� /��*�&,	��	�$������$����
Differenza di temperatura verificata sulla superficie esterna dei radiatori e quella nominale di progetto dovuta alla presenza di sacche di 
aria all'interno dei radiatori stessi. 

 5( 5( 2(� 1��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Unità Tecnologica: 08.08

Sottosistema riscaldamento  
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Evitare di forzare i dispositivi di comando nel caso di difficoltà di apertura e chiusura; prima di effettuare qualsiasi 
intervento togliere l'alimentazione elettrica per evitare danni derivanti da folgorazione e danni al sistema di regolazione. 
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 5( 5( 3(� !������&	���	+�&�B�
Difetti di funzionamento del display di segnalazione e controllo. 

 5( 5( 3(� -������&	���	+��&�$����
Difetti di funzionamento del miscelatore. 

 5( 5( 3(� .������&	����&���'�&�$����
Difetti di funzionamento del regolatore per cui si verificano sbalzi di temperatura. 

 5( 5( 3(� /��	0�$$	���&�+��+����
Difetti di funzionamento del sensore che misura la temperatura. 

 5( 5( 3(� 1��*�&,	���&&��$������$����
Sbalzi della temperatura dovuti a difetti di funzionamento del sensore. 

 5( 5( 3(� 2��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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���������5���������������������4�����������������������D��(������4������4����������55������������/��@@�����N������/���4@����������������4��
��4��������������������"&$����/��������������/���4@�������@����������@����������������������������������@���������������������&$���������?�!�����������
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E' necessario che il produttore del sistema domotico indichi sempre le caratteristiche (elettriche e meccaniche) del cavo da 
utilizzare per il cablaggio; deve essere indicato se il cavo è adatto ad essere utilizzato all'esterno e il tipo di posa o di 
vincolo.  

��
����������
����)����

 5( 5( 5(� !������&	�������++	��	�
Difetti di funzionamento delle connessioni cavi-prese. 

 5( 5( 5(� -������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( 5( 5(� .���'�������	���������$	�
Degrado dei componenti dei cavi di trasmissione. 

 5( 5( 5(� /��	0�$$	��	�+����''	��
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Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza. 

 5( 5( 5(� 1��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 

�&����$������$��	*	&��� 5( 5( 7�

���+�����	���	��	������*��	���>�
-@��

Unità Tecnologica: 08.08

Sottosistema riscaldamento  

>������4�����@�������������������������������@�5��$��	�����@�K�����������@������@�������������������	������������!��������@���������"&I�
C�����������������������5��������������������!������@�K�@������������������������������5����$�����5�������������@����D�@��������������������
����!����������(��C��������������������������"�4����������������������5��������������������!����������H�4!���������@���������������$�������$�
�??���$�����������������������4!�������������������4�����@������&�@���������������5�����������4!������H��������4���������4����������C�����D�
����	������4!�������
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

Installare il sensore lontano da fonti di calore quali i termosifoni e lontano da flussi d’aria fredda provenienti dalle 
bocchette dei condizionatori o dei fan-coil. 

��
����������
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 5( 5( 7(� !������&	��+��+����
Difetti di funzionamento dell'elemento sensibile del rivelatore per cui il segnale non cambia in presenza di anidride carbonica. 

 5( 5( 7(� -������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( 5( 7(� .���&���	�$��+	����
Abbassamento del livello delle tensioni del collegamento emittente ricevente. 

 5( 5( 7(� /��	0�$$	��	���*&�''	��
Difetti di cablaggio per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( 5( 7(� 1��	0�$$	��	�0��,	������$��*�$$��	��
Difetti dei rivelatori alimentati a batteria dovuti ad anomalie delle batterie. 

 5( 5( 7(� 2��	0�$$	��	���'�&�,	����
Difetti del sistema di regolazione dovuti ad errori di allineamento del fascio infrarosso. 

 5( 5( 7(� 3��	0�$$	��	�+����''	��
Difetti di funzionamento delle connessioni. 

 5( 5( 7(� 5��	0�$$	��	�$���$����
Difetti di funzionamento e di taratura per cui non viene segnalato nessun allarme in uscita in caso di presenza di anidride carbonica. 

 5( 5( 7(� 7��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 

�&����$������$��	*	&��� 5( 5(! �

���+������	�	$%��

Unità Tecnologica: 08.08

Sottosistema riscaldamento  

(��������������4����D�4�������H�4����D�����	�4!����������C�����B�������������(����������������@���4�������!�����������������������55����@�������
�����������4������������@�������������������������������������������������������4���H����4�5�������������55��������@���������H���������!������$�
��������������������������������������5���������4�������������������������@��������55����@�����4������������@���������H�������!�����I���
C����	����4����������������������@�������������??�����4������?��0����$�����������������$�����&��
�
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Per un corretto funzionamento del sistema installare il sensore di umidità al riparo dalla luce solare diretta e lontano da 
aperture come porte e finestre. Installare il sensore di umidità lontano da fonti di calore quali i termosifoni e lontano da 
flussi d’aria fredda provenienti dalle bocchette dei condizionatori o dei fan-coil. 

��
����������
����)����

 5( 5(! (� !������&	�����$��&	���
Difetti di funzionamento della centralina di elaborazione dei dati inviati dal sensore. 

 5( 5(! (� -������&	�������++	��	�
Difetti di tenuta delle connessioni elettriche centralina-sensore. 

 5( 5(! (� .������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( 5(! (� /�������&	��	���&�����
Depositi di polvere sul sensore che inficiano la funzionalità dello stesso. 

 5( 5(! (� 1��	0�$$	��	���*&�''	��
Difetti di cablaggio per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( 5(! (� 2��	0�$$	��	�+����''	�����+�$$	�
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

 5( 5(! (� 3��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 

�&����$������$��	*	&��� 5( 5(!!�

���+������&��	$%���	���

Unità Tecnologica: 08.08

Sottosistema riscaldamento  

(��������������������D�����	�����4����������������D�����	���������	�4!�������������B���������������������������������������4���H����4�5�������������55��
������@���������H���������!������$���������������������������������������5���������4�������������������������@��������55����@�����4���������
���@���������H�������!�����I���C����	����4����������������������@�������������??�����4������?��0����$�����������������$�����&���
�
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Per un corretto funzionamento del sistema installare il sensore lontano da aperture come porte e finestre. Installare il 
sensore lontano da fonti di calore quali i termosifoni e lontano da flussi d’aria fredda provenienti dalle bocchette dei 
condizionatori o dei fan-coil. 

��
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 5( 5(!!(� !������&	�����$��&	���
Difetti di funzionamento della centralina di elaborazione dei dati inviati dal sensore. 

 5( 5(!!(� -������&	�������++	��	�
Difetti di tenuta delle connessioni elettriche centralina-sensore. 

 5( 5(!!(� .������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( 5(!!(� /�������&	��	���&�����
Depositi di polvere sul sensore che inficiano la funzionalità dello stesso. 

 5( 5(!!(� 1��	0�$$	��	���*&�''	��
Difetti di cablaggio per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( 5(!!(� 2��	0�$$	��	�+����''	�����+�$$	�
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

 5( 5(!!(� 3��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Unità Tecnologica: 08.08

Sottosistema riscaldamento  

(������4����4������N�������������55�������������������4�������A��@���?�����4�����������������������������������������4��������??�����������
����4������������������(������4��N��������@����������4��������������������������4����4������������	��?�������$���������?��C���5�������N��0?��
�C����	����4��B�@���������4����������55����@������?������D���������55�5��������������5���������	�4@�����&��
�

�����(*<��(�
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Verificare che i dispostivi siano posizionati lontano da sorgenti magnetiche per evitare malfunzionamenti. Evitare di 
aprire i quadri di permutazione e le prese di rete nel caso di malfunzionamenti. Rivolgersi sempre al personale 
specializzato. 
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����������
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 5( 5(!-(� !���&���	�$��+	����
Abbassamento del livello delle tensioni di alimentazione del dispositivo e conseguente interruzione del collegamento emittente 
ricevente. 

 5( 5(!-(� -��	0�$$	��	���'�&�,	����
Difetti del sistema di regolazione dovuti ad errori di allineamento del fascio infrarosso. 

 5( 5(!-(� .������+$�,	��	�
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sui dispositivi. 

 5( 5(!-(� /��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 

�&����$������$��	*	&��� 5( 5(!.�

�����+$�$	���*	��$���
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��4@������������	�4!����������C�����B�������������(��?��5����4������������4������������������4�����	�@�������������A����������������@��������
������������������������������������
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Per un corretto funzionamento del sistema installare il termostato ambiente ad un altezza dal pavimento di 160 cm circa; 
verificare inoltre che il termostato sia al riparo dalla luce solare diretta e lontano da aperture come porte e finestre. 
Installare il termostato lontano da fonti di calore quali i termosifoni e lontano da flussi d’aria fredda provenienti dalle 
bocchette dei condizionatori o dei fan-coil. 

��
����������
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 5( 5(!.(� !������&	����&&��*�$$��	��
Difetti di funzionamento delle batterie di alimentazione secondaria. 

 5( 5(!.(� -��	0�$$	��	�0��,	������$��
Difetti di funzionamento dovuti ad errori di connessione. 

 5( 5(!.(� .��	0�$$	��	���'�&�,	����
Difetti di funzionamento dei dispositivi di regolazione e controllo. 

 5( 5(!.(� /��*�&,	��	�$������$����
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Valori della temperatura dell'aria ambiente diversi da quelli di progetto. 

 5( 5(!.(� 1��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 

�&����$������$��	*	&��� 5( 5(!/�

?�&��&��$����+$�$	�6���
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���������������������������������������@@��������4�������A���>��������������������������������@������������4���������������������4@��������
�A������������������������������4@���������������4!����������C����������������������������������
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Questi particolari dispositivi devono essere utilizzati solo in casi particolari (guasti improvvisi dell'impianto, imprevisti, 
ecc.) e pertanto devono essere manovrati da persone qualificate per evitare arresti improvvisi o non voluti dell'impianto. 
Per garantire un efficace utilizzo in caso di necessità è buona norma oliare le valvole. Evitare di forzare il selettore della 
temperatura quando bloccato; in questi casi è necessario provvedere alla rimozione dei depositi che causano il bloccaggio. 
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 5( 5(!/(� !������&	����&&��$$���$����
Difetti di funzionamento dell'otturatore a cuneo della valvola. 

 5( 5(!/(� -������&	����&�+�&�$$����
Difetti di manovrabilità del selettore della temperatura. 

 5( 5(!/(� .������&	����&&��+$�&��
Difetti di funzionamento dello stelo della valvola.

 5( 5(!/(� /������&	����&�$��+��$$����
Difetti di funzionamento del trasduttore per cui non si riesce a regolare la temperatura del radiatore. 

 5( 5(!/(� 1��	0�$$	���&�+��+����
Difetti di funzionamento del sensore che misura la temperatura. 

 5( 5(!/(� 2��	0�$$	��	�$���$��
Difetti di tenuta delle guarnizioni del premistoppa o della camera a stoppa che provocano perdite di fluido. 

 5( 5(!/(� 3��	0�$$	��	�+����''	��
Difetti di serraggio dei bulloni della camera a stoppa o dei bulloni del premistoppa che causano perdite di pressione del fluido. 

 5( 5(!/(� 5������+$�,	��	�
Depositi di materiale di varia natura (polveri, grassi, terreno) che provoca malfunzionamenti degli organi di manovra delle 
saracinesche. 

 5( 5(!/(� 7��*�&,	���&&��$������$����
Sbalzi della temperatura dovuti a difetti di funzionamento del sensore. 

 5( 5(!/(�! ��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 

�&����$������$��	*	&��� 5( 5(!1�

?��$	&�����$$��	��

Unità Tecnologica: 08.08
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Ad inizio stagione verificare la tenuta degli elementi eliminando eventuali perdite che si dovessero riscontrare. Effettuare 
una pulizia per eliminare polvere di accumulo. Verificare che gli apparecchi di regolazione e controllo (termostati, 
interruttore, valvole) siano ben funzionanti e che i motori dei ventilatori girino correttamente. Nel caso di utilizzazione di 
termoconvettori prima della installazione dei mobiletti di contenimento dovranno essere poste in opera le batterie radianti 
ad una distanza da terra di 15 cm leggermente inclinate verso l'alto in modo da favorire la fuoriuscita dell'aria. 
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 5( 5(!1(� !��	0�$$	��	���'�&�,	����
Difetti di regolazione dei dispositivi di comando quali termostato, interruttore, commutatore di velocità. 

 5( 5(!1(� -��	0�$$	��	�$���$��
Difetti di tenuta con evidenti perdite di acqua dagli elementi dei termoconvettori o ventilconvettori quali valvole e rubinetti. 

 5( 5(!1(� .��	0�$$	��	����$	&�,	����
Difetti di ventilazione dovuti ad ostruzioni (polvere, accumuli di materiale vario) delle griglie di ripresa e di mandata. 

 5( 5(!1(� /�������+	$%���	����$	&�$��	�
Rumorosità dei cuscinetti dovuta all'errato senso di rotazione o problemi in generale (ostruzioni, polvere, ecc.) dei motori degli 
elettroventilatori. 

 5( 5(!1(� 1��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 

�
���
����������)����������������

 5( 5(!1(� !����$��&&��'�����&��
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Ispezione a vista 
Verificare lo stato degli elettroventilatori con particolare riferimento al controllo della rumorosità dei cuscinetti e del senso di rotazione 
dei motori degli elettroventilatori. 

 • Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della purezza dell'aria ambiente; 2) (Attitudine al) controllo della temperatura 

dell'aria ambiente. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di regolazione; 2) Difetti di tenuta; 3) Difetti di ventilazione. 

 • Ditte specializzate: Termoidraulico. 

 5( 5(!1(� -����$��&&���	+��+	$	�	��	���������
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Ispezione a vista 
Verificare che i dispositivi di comando del ventilconvettore quali termostato, interruttore, commutatore di velocità siano perfettamente 
funzionanti. Verificare l'integrità delle batterie di scambio, delle griglie di ripresa e di mandata. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di regolazione; 2) Rumorosità dei ventilatori. 

 • Ditte specializzate: Termoidraulico. 

 5( 5(!1(� .����$��&&��$���$����;���
Cadenza: ogni 3 mesi 

Tipologia: Ispezione a vista 
Verificare che le valvole ed i rubinetti non consentano perdite di acqua (in caso contrario far spurgare l'acqua in eccesso) 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di tenuta. 

 • Ditte specializzate: Termoidraulico. 
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Unità Tecnologica: 08.09

Sottosistema ventilazione 
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Per un corretto funzionamento della centrale del sistema domotico occorre seguire alcune raccomandazioni: 
- installare un idoneo dispositivo di sezionamento (interruttore magnetotermico bipolare) ed alimentare a monte 
dell’interruttore stesso la centrale in modo da poter scollegare tutte le altre utenze elettriche mantenendo la funzionalità 
del sistema; 
- installare la centrale all’interno di una zona protetta assicurandosi che sia a più di un metro da altri apparati riceventi del 
sistema (sirene, concentratori, attuatori) e lontana da fonti di calore o di disturbi elettromagnetici (contatore elettrico, 
televisori, computer, motori elettrici etc.); 
- installare la centrale su una parete liscia e non metallica, a circa 140 ÷ 160 cm di altezza. 
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 5( 7( !(� !������&	�������++	��	�
Difetti di funzionamento delle connessioni cavi-prese. 

 5( 7( !(� -������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( 7( !(� .���'�������	���������$	�
Degrado dei componenti dei cavi di trasmissione. 

 5( 7( !(� /��	0�$$	��	�+����''	��
Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza. 

 5( 7( !(� 1��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 

�&����$������$��	*	&��� 5( 7( -�
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Ad inizio della stagione occorre eseguire una serie di verifiche e di controlli ed in particolare: 
- pulizia del filtro dell'aria; 
- controllo e pulizia delle batterie con particolare attenzione alla posizione delle alette; 
- controllo dell'isolamento del motore elettrico; 
- controllo del corretto senso di rotazione dell'elettro ventilatore. 
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 5( 7( -(� !�������&	�����	����	��	���	$	�
Accumuli d'aria all'interno dei circuiti che impediscono il corretto funzionamento. 
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 5( 7( -(� -��	0�$$	��	�0	&$��''	��
Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri. 

 5( 7( -(� .��	0�$$	��	�0��,	������$����	���$��	��&�$$�	�	�
Cattivo funzionamento dei motori dovuto a mancanza improvvisa di energia elettrica, guasti, ecc. 

 5( 7( -(� /��	0�$$	��	�&�*�	0	��,	����
Funzionamento non ottimale per mancanza di lubrificante. 

 5( 7( -(� 1��	0�$$	��	�$���$������	�+	+$��	��	���'�&�,	����
Difetti di funzionamento ai sistemi di regolazione e controllo. 

 5( 7( -(� 2��	0�$$	��	�$���$��
Fughe dei fluidi termovettori in circolazione. 

 5( 7( -(� 3�4�'6���	�0&�	�	���	��	���	$	�
Fughe dei fluidi nei vari circuiti. 

 5( 7( -(� 5�������+	$%�
Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento. 

 5( 7( -(� 7��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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 5( 7( -(� !����$��&&���	+��+	$	�	���	����$	&�����$$��	�
Cadenza: ogni 12 mesi 

Tipologia: Ispezione a vista 
Effettuare un controllo generale dei dispositivi di comando dei ventilconvettori; in particolare verificare: 
-il corretto funzionamento dei dispositivi di comando quali termostato, interruttore, commutatore di velocità; -l'integrità delle batterie 
di scambio, delle griglie di ripresa e di mandata. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di filtraggio; 2) Difetti di taratura dei sistemi di regolazione; 3) Difetti di tenuta; 4) Fughe di fluidi 

nei circuiti. 

 • Ditte specializzate: Termoidraulico. 

 5( 7( -(� -����$��&&��$���$����;�����	����$	&�����$$��	�
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Ispezione a vista 
Controllo e verifica della tenuta all'acqua dei ventilconvettori. In particolare, verificare che le valvole ed i rubinetti non consentano 
perdite di acqua (in caso contrario far spurgare l'acqua in eccesso). 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di tenuta; 2) Fughe di fluidi nei circuiti. 

 • Ditte specializzate: Termoidraulico. 

�&����$������$��	*	&��� 5( 7( .�
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Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di 
idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il gruppo deve essere 
presente un cartello sul quale sono riportate le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da 
folgorazione. 

��
����������
����)����



���������	
��� ����8 #

 5( 7( .(� !������&	��*�$$��	��
Livelli di carica delle batterie insufficiente per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( 7( .(� -����$���	���	$	�
Corti circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 

 5( 7( .(� .��	0�$$	��'&	�	�$����$$��	�
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza 
di umidità ambientale o di condensa. 

 5( 7( .(� /��	0�$$	�+�	���	�+�'��&�,	����
Difetti di funzionamento delle spie di segnalazione del pannello di comando. 

 5( 7( .(� 1��	0�$$	��	�$���$����
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 

 5( 7( .(� 2�����	+��&�����$��
Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 

 5( 7( .(� 3��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 

�&����$������$��	*	&��� 5( 7( /�
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(���������������������������������2�������������$���������������������������������������������������������4����������������������$���������
�������55��������@������������A���������*����@��������������������������?������C��������������2�������������B������������������C�������@�����
����������������4��B�����������������
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I pannelli devono essere posizionati in modo da essere facilmente percettibili sia dagli addetti alla sorveglianza e sia dal 
personale addetto alla manutenzione e riparazione dell'impianto.  
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 5( 7( /(� !������&	�����$��&	���
Difetti di funzionamento della centralina di elaborazione dei dati inviati dal sensore. 

 5( 7( /(� -������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( 7( /(� .��	0�$$	��	���*&�''	��
Difetti di cablaggio per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( 7( /(� /��	0�$$	��	�+����''	�����+�$$	�
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

 5( 7( /(� 1������+$�,	��	�
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparecchi. 

 5( 7( /(� 2����	$���	����	�����&&��*�$$��	��
Abbassamento del livello di carica della batteria ausiliaria. 

 5( 7( /(� 3����	$���	�$��+	����
Riduzione della tensione di alimentazione principale che provoca malfunzionamenti. 

 5( 7( /(� 5��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 

�&����$������$��	*	&��� 5( 7( 1�
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���������!�5�����?�����$����&�����	�4@�������)�����������4��������������������������������������4������H��������@�����@�������������������������
�����������������@��������@�������A��������������@������������4��������5����������������������4@�����&��)���������4������@���4�����4��������
����5�����������@@�������
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Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato; i comandi 
devono essere posizionati in modo da essere facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo. 
Controllare che la griglia di areazione sia libera da ostacoli che possano comprometterne il corretto funzionamento. 
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 5( 7( 1(� !������&	����*&�''	��
Difetti di funzionamento dei cablaggi dei vari elementi dell'unità rack. 

 5( 7( 1(� -������&	��&���&��	��+	�
Difetti di funzionamento delle spie e dei led di segnalazione. 

 5( 7( 1(� .������&	��+���$�&&	�
Difetti di funzionamento delle porte dell'unità rack. 

 5( 7( 1(� /������+	����
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

 5( 7( 1(� 1�����+	$	��	���$��	�&��
Accumulo di polvere sui contatti che provoca malfunzionamenti. 

 5( 7( 1(� 2��	0�$$	��'&	�	�$����$$��	�
Difetti agli interruttori dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di 
condensa. 

 5( 7( 1(� 3��	0�$$	��	����$	&�,	����
Difetti di funzionamento delle prese d'aria e di ventilazione per cui si verificano surriscaldamenti. 

 5( 7( 1(� 5��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 

�&����$������$��	*	&��� 5( 7( 2�
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0���"�?����C������������������������4����5��������������������������������������������������4�������I�
0�����?����C���������4����5�������������������������������������?���4��������/5���/I�
0���8�?����C���������4����5���������������������������@�������
(������@��������������������@����A��4�����A��������A��4�����(��������A��4������������@��?�������@������4���������������D�4���������C������
�������4�����������������B����������������DI���?����������������A��4���������A��4����4����������@����D��������������������������������
���������5���������������������4�����������������������D��
(������4������4����������55������������/��@@�����N������/���4@����������������4����4��������������������"&$����/��������������/���4@�������@���
�������@����������������������������������@���������������������&$���������?�!�����������
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E' necessario che il produttore del sistema domotico indichi sempre le caratteristiche (elettriche e meccaniche) del cavo da 
utilizzare per il cablaggio; deve essere indicato se il cavo è adatto ad essere utilizzato all'esterno e il tipo di posa o di 
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vincolo.  
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 5( 7( 2(� !������&	�������++	��	�
Difetti di funzionamento delle connessioni cavi-prese. 

 5( 7( 2(� -������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( 7( 2(� .���'�������	���������$	�
Degrado dei componenti dei cavi di trasmissione. 

 5( 7( 2(� /��	0�$$	��	�+����''	��
Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza. 

 5( 7( 2(� 1��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 

�&����$������$��	*	&��� 5( 7( 3�
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C�����������������������5��������������������!������@�K�@������������������������������5����$�����5�������������@����D�@��������������������
����!����������(��C��������������������������"�4����������������������5��������������������!����������H�4!���������@���������������$�������$�
�??���$�����������������������4!�������������������4�����@������&�@���������������5�����������4!������H��������4���������4����������C�����D�
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Installare il sensore lontano da fonti di calore quali i termosifoni e lontano da flussi d’aria fredda provenienti dalle 
bocchette dei condizionatori o dei fan-coil. 
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 5( 7( 3(� !������&	��+��+����
Difetti di funzionamento dell'elemento sensibile del rivelatore per cui il segnale non cambia in presenza di anidride carbonica. 

 5( 7( 3(� -������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( 7( 3(� .���&���	�$��+	����
Abbassamento del livello delle tensioni del collegamento emittente ricevente. 

 5( 7( 3(� /��	0�$$	��	���*&�''	��
Difetti di cablaggio per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( 7( 3(� 1��	0�$$	��	�0��,	������$��*�$$��	��
Difetti dei rivelatori alimentati a batteria dovuti ad anomalie delle batterie. 

 5( 7( 3(� 2��	0�$$	��	���'�&�,	����
Difetti del sistema di regolazione dovuti ad errori di allineamento del fascio infrarosso. 

 5( 7( 3(� 3��	0�$$	��	�+����''	��
Difetti di funzionamento delle connessioni. 

 5( 7( 3(� 5��	0�$$	��	�$���$����
Difetti di funzionamento e di taratura per cui non viene segnalato nessun allarme in uscita in caso di presenza di anidride carbonica. 

 5( 7( 3(� 7��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 

�&����$������$��	*	&��� 5( 7( 5�
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0����������$�������������@��������������������������������4�4!�������@������������������5�����������?��C���5������������5�����������4�������!������
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>����������������������H�����4�$�@����??���������H�4@���������������������������2����������������$�C����H����4�����������4����4������������
�����@�������������������������������������7�
0��������������������4��@�K�����������44������4������������������I�
0��������������������4������������?��4�����������?����������������4����I�
0��������������������4������������?��4�����������������A���������������?������������I�
0��������������������4��������4������H����4���5�������������I�
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>��������������������������������4����4�����$������������������4��@��������$�������������4������??�����������������������4������D����
�4@����5�����������������������4����������
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Non porre il sensore in prossimità d’interferenze elettriche come bobine d’accensione, candele, alternatori ed antenne per 
telemetria. 
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 5( 7( 5(� !������&	�����$��&	���
Difetti di funzionamento della centralina di elaborazione dei dati inviati dal sensore. 

 5( 7( 5(� -������&	�������++	��	�
Difetti di tenuta delle connessioni elettriche centralina-sensore. 

 5( 7( 5(� .�������&	��	���&�����
Depositi di polvere sul sensore che inficiano la funzionalità dello stesso. 

 5( 7( 5(� /������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( 7( 5(� 1��	0�$$	��	�������''	��
Difetti nell'esecuzione dell'ancoraggio del sensore alla relativa struttura. 

 5( 7( 5(� 2��	0�$$	��	���*&�''	��
Difetti di cablaggio per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( 7( 5(� 3��	0�$$	��	�+����''	�����+�$$	�
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

 5( 7( 5(� 5��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 

�&����$������$��	*	&��� 5( 7( 7�
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������@���������H���������!������$���������������������������������������5���������4�������������������������@��������55����@�����4���������
���@���������H�������!�����I���C����	����4����������������������@�������������??�����4������?��0����$�����������������$�����&���
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Per un corretto funzionamento del sistema installare il sensore lontano da aperture come porte e finestre. Installare il 
sensore lontano da fonti di calore quali i termosifoni e lontano da flussi d’aria fredda provenienti dalle bocchette dei 
condizionatori o dei fan-coil. 

��
����������
����)����

 5( 7( 7(� !������&	�����$��&	���
Difetti di funzionamento della centralina di elaborazione dei dati inviati dal sensore. 

 5( 7( 7(� -������&	�������++	��	�
Difetti di tenuta delle connessioni elettriche centralina-sensore. 

 5( 7( 7(� .������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( 7( 7(� /�������&	��	���&�����
Depositi di polvere sul sensore che inficiano la funzionalità dello stesso. 

 5( 7( 7(� 1��	0�$$	��	���*&�''	��
Difetti di cablaggio per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( 7( 7(� 2��	0�$$	��	�+����''	�����+�$$	�
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

 5( 7( 7(� 3��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 

�&����$������$��	*	&��� 5( 7(! �

���+��	��	���	�	$%��

Unità Tecnologica: 08.09

Sottosistema ventilazione 

(��������������4����D�4�������H�4����D�����	�4!����������C�����B�������������(����������������@���4�������!�����������������������55����@�������
�����������4������������@�������������������������������������������������������4���H����4�5�������������55��������@���������H���������!������$�
��������������������������������������5���������4�������������������������@��������55����@�����4������������@���������H�������!�����I���
C����	����4����������������������@�������������??�����4������?��0����$�����������������$�����&���
�

�����(*<��(�
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Per un corretto funzionamento del sistema installare il sensore di umidità al riparo dalla luce solare diretta e lontano da 
aperture come porte e finestre. Installare il sensore di umidità lontano da fonti di calore quali i termosifoni e lontano da 
flussi d’aria fredda provenienti dalle bocchette dei condizionatori o dei fan-coil. 

��
����������
����)����

 5( 7(! (� !������&	�����$��&	���
Difetti di funzionamento della centralina di elaborazione dei dati inviati dal sensore. 

 5( 7(! (� -������&	�������++	��	�
Difetti di tenuta delle connessioni elettriche centralina-sensore. 

 5( 7(! (� .������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( 7(! (� /�������&	��	���&�����
Depositi di polvere sul sensore che inficiano la funzionalità dello stesso. 

 5( 7(! (� 1��	0�$$	��	���*&�''	��
Difetti di cablaggio per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( 7(! (� 2��	0�$$	��	�+����''	�����+�$$	�
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 

 5( 7(! (� 3��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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Unità Tecnologica: 08.09

Sottosistema ventilazione 

(������4����4������N�������������55�������������������4�������A��@���?�����4�����������������������������������������4��������??�����������
����4������������������(������4��N��������@����������4��������������������������4����4������������	��?�������$���������?��C���5�������N��0?��
�C����	����4��B�@���������4����������55����@������?������D���������55�5��������������5���������	�4@�����&��
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

Verificare che i dispostivi siano posizionati lontano da sorgenti magnetiche per evitare malfunzionamenti. Evitare di 
aprire i quadri di permutazione e le prese di rete nel caso di malfunzionamenti. Rivolgersi sempre al personale 
specializzato. 

��
����������
����)����

 5( 7(!!(� !���&���	�$��+	����
Abbassamento del livello delle tensioni di alimentazione del dispositivo e conseguente interruzione del collegamento emittente 
ricevente. 

 5( 7(!!(� -��	0�$$	��	���'�&�,	����
Difetti del sistema di regolazione dovuti ad errori di allineamento del fascio infrarosso. 

 5( 7(!!(� .������+$�,	��	�
Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sui dispositivi. 

 5( 7(!!(� /������&	��$��+�	++	����+�'��&��
Attenuazione dei valori di frequenza di trasmissione del segnale. 

 5( 7(!!(� 1��	0�$$	��	���*&�''	��
Difetti di cablaggio per cui si verificano malfunzionamenti. 

 5( 7(!!(� 2��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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0�������@�E����4���������@������?�����������������������������������������������������������I�
0�������@�E������@���������4����@�������4����4����������������@���������������I�
0�����@�E����@��������������$�����4@����4��������M�����A�F��M@��4����F����H������������@��L��������M����������F����H�������&$�@������?��4�5�����
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Unità Tecnologica: 09.01

Illuminazione a led  

-����@@�����A����@��������������������@���������������4���5������A����������?������������@�������������4!�������������4�������������������������
��@����������?��4�����������@��������������@����������?��4���������������@����������C������������������?��4������������������4�������������
�������5������	�@@�����A�������4���������!�����������?���������@����!����D���������������	�@@�����A�������4������������������?��4������������&��
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

Tutte le operazioni devono essere eseguite da personale specializzato e qualificato; evitare quindi qualsiasi operazione sui 
dispositivi dell'intero sistema. 

��
����������
����)����

 7( !( !(� !������&	��������
Difetti di funzionamento dell'anodo. 

 7( !( !(� -������&	����$����
Difetti di funzionamento del catodo. 

 7( !( !(� .������&	�������++	��	�
Difetti delle connessioni dei vari diodi. 

 7( !( !(� /������&	��$��+0����$����
Difetti di funzionamento del trasformatore di tensione. 

 7( !( !(� 1��	0�$$	��	�������''	��
Difetti di ancoraggio apparecchi illuminanti-parete. 

 7( !( !(� 2������&	���	�0��,	������$��
Difetti di funzionamento degli apparati di illuminazione a led. 

�&����$������$��	*	&��� 7( !( -�

��������6	����+�+���+	������&����

Unità Tecnologica: 09.01

Illuminazione a led  

-����@@�����A�������@���������������������������������@���������������4���5������A����������?������������??������������4!�������������4�������
��������������������@����������?��4�����������@��������������@����������?��4���������������@����������C������������������?��4�����������
�������4��������������������5������	�@@�����A�������4���������!�����������?���������@����!����D���������������	�@@�����A�������4��������������
����?��4������������&��
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

Tutte le operazioni devono essere eseguite da personale specializzato e qualificato; evitare quindi qualsiasi operazione sui 
dispositivi dell'intero sistema. 

��
����������
����)����

 7( !( -(� !������&	��������
Difetti di funzionamento dell'anodo. 

 7( !( -(� -������&	��*�$$��	��
Difetti di funzionamento delle batterie di alimentazione dei led. 

 7( !( -(� .������&	����$����
Difetti di funzionamento del catodo. 

 7( !( -(� /������&	�������++	��	�
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Difetti delle connessioni dei vari diodi. 

 7( !( -(� 1������&	��$��+0����$����
Difetti di funzionamento del trasformatore di tensione. 

 7( !( -(� 2��	0�$$	��	���'�&�,	��������	�	�
Difetti di regolazione dei pendini che sorreggono gli apparecchi illuminanti. 

 7( !( -(� 3������&	���	�0��,	������$��
Difetti di funzionamento degli apparati di illuminazione a led. 

�&����$������$��	*	&��� 7( !( .�

��������6	�����	���++����&����

Unità Tecnologica: 09.01

Illuminazione a led  

)���������������4������A����������4�������������������??������������4!�����I�����������55�������������4��4�����������4��������������
?����4�����4����!��������������������4@����4���!�����
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

Il montaggio deve essere effettuato da personale specializzato. Nella rimozione degli elementi bisogna fare attenzione a 
non deteriorare le parti delle giunzioni. Tutte le operazioni devono essere eseguite da personale specializzato e 
qualificato; evitare quindi qualsiasi operazione sui dispositivi dell'intero sistema. 

��
����������
����)����

 7( !( .(� !������&	��������
Difetti di funzionamento dell'anodo. 

 7( !( .(� -������&	����$����
Difetti di funzionamento del catodo. 

 7( !( .(� .������&	�������++	��	�
Difetti delle connessioni dei vari diodi. 

 7( !( .(� /������&	��$��+0����$����
Difetti di funzionamento del trasformatore di tensione. 

 7( !( .(� 1���0����,	����
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 
svergolamento, ondulazione. 

 7( !( .(� 2������&����	$%�
Uno o più elementi dei controsoffitti possono presentarsi non perfettamente complanari rispetto al sistema. 

 7( !( .(� 3������&	���	�0��,	������$��
Difetti di funzionamento degli apparati di illuminazione a led. 

���������
���������)����������������

 7( !( .(� !��&	,	��
Cadenza: quando occorre 
Pulizia delle superfici mediante prodotti idonei al tipo di materiale. 

 • Ditte specializzate: Generico. 

�&����$������$��	*	&��� 7( !( /�

�&�$$	���&�������������+	�������&	��

Unità Tecnologica: 09.01
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Illuminazione a led  

(�@�������@���@��������@�������������������������������A����4��!������&��������4���4����������55����@����	����4���5��������������@���������
�	����4���5�������������4�������������������4���������4���������������A�$�����??����5���������������A����4@�����������������4�������$�
��������������������4��?��������4��������������������??�����5����4�������
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

Nel caso dei bollard è opportuno scegliere un grado di protezione non inferiore ad IP54. Tutte le eventuali operazioni, 
dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione 
individuali quali guanti e scarpe isolanti. Evitare di smontare le lampade quando sono ancora calde; una volta smontate le 
lampade con carica esaurita queste vanno smaltite seguendo le prescrizioni fornite dalla normativa vigente e conservate in 
luoghi sicuri per evitare danni alle persone. 

��
����������
����)����

 7( !( /(� !��**�++����$����&�&	��&&���	�	&&��	��,	����
Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura dei diodi. 

 7( !( /(� -������&	��������
Difetti di funzionamento dell'anodo. 

 7( !( /(� .������&	��*�$$��	��
Difetti di funzionamento delle batterie di alimentazione dei led. 

 7( !( /(� /������&	����$����
Difetti di funzionamento del catodo. 

 7( !( /(� 1������&	�������++	��	�
Difetti delle connessioni dei vari diodi. 

 7( !( /(� 2������&	��$��+0����$����
Difetti di funzionamento del trasformatore di tensione. 

 7( !( /(� 3�����&���,	����
Alterazione cromatica della superficie dovuta alle radiazioni solari con conseguente ingiallimento del colore originario. 

 7( !( /(� 5�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
rivestimento. 

 7( !( /(� 7��	0�$$	��	���++����$�����
Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva polvere all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di condensa. 

 7( !( /(�! ��	0�$$	��	�+����''	��
Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra o tra palo e corpo illuminante. 

 7( !( /(�!!��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Difetti di ancoraggio dei paletti al terreno dovuti ad affondamento della piastra di appoggio. 

 7( !( /(�!-��$	���*	�&�'	���
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La 
patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

 7( !( /(�!.������&	���	�0��,	������$��
Difetti di funzionamento degli apparati di illuminazione a led. 

�&����$������$��	*	&��� 7( !( 1�
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(��4���������$�����??����5������������������?������������4����������$�A����������4�������A��@����������@����5����������A����?���������4�������
�����D��>������4����������������55����@������4����5�������������������@����������������4��������������!�����A��A�����?��5������������������$�
������!�5���������	����������������������������@�5��������4�����(�4���������������C��������������������4��4������!����@�����������55�5��������
�@@�����A���������4���5������
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Tutte le operazioni devono essere eseguite da personale specializzato e qualificato; evitare quindi qualsiasi operazione sui 
dispositivi dell'intero sistema. 

��
����������
����)����

 7( !( 1(� !������&	��������
Difetti di funzionamento dell'anodo. 

 7( !( 1(� -������&	����$����
Difetti di funzionamento del catodo. 

 7( !( 1(� .������&	�������++	��	�
Difetti delle connessioni dei vari diodi. 

 7( !( 1(� /������&	��$��+0����$����
Difetti di funzionamento del trasformatore di tensione. 

 7( !( 1(� 1������&	���	�0��,	������$��
Difetti di funzionamento degli apparati di illuminazione a led. 

�&����$������$��	*	&��� 7( !( 2�

����	����+$����&����&����
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(����4@���������������������??���������4������D�4�����4�����������@���������������5���������4@��������������4�����������������@����������55����
�����4@������������&������5���4���������������@����H�4!���������??���������@��4������������������ #T����	��#TI��������������4@����������$�
���@���������������5���������4@���$�����B�?���������C�������44�����������������������4����������������
�

�����(*<��(�
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Quando si utilizzano le lampade al sodio (che emettono una luce gialla che non corrisponde al picco della sensibilità 
dell'occhio umano e di conseguenza i colori non sono riprodotti fedelmente) è necessaria più luce per garantire una 
visione sicura. I lampioni stradali con LED (che emettono una luce bianca fredda abbassa i tempi di reazione 
all'imprevisto) creano un'illuminazione sicura per gli utenti della strada. Infine, a differenza delle lampade al sodio, i 
lampioni con LED non hanno bisogno di tempi di attesa con totale assenza di sfarfallio. 

��
����������
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 7( !( 2(� !��**�++����$����&�&	��&&���	�	&&��	��,	����
Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento dei diodi. 

 7( !( 2(� -������&	��������
Difetti di funzionamento dell'anodo. 

 7( !( 2(� .������&	����$����
Difetti di funzionamento del catodo. 

 7( !( 2(� /������&	�������++	��	�
Difetti delle connessioni dei vari diodi. 

 7( !( 2(� 1������&	��$��+0����$����
Difetti di funzionamento del trasformatore di tensione. 

 7( !( 2(� 2�����&���,	����
Alterazione cromatica della superficie. 

 7( !( 2(� 3�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del 
corpo illuminante. 

 7( !( 2(� 5��	0�$$	��	���++����$�����
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Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva polvere all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di condensa. 

 7( !( 2(� 7��	0�$$	��	�+����''	��
Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra o tra palo e corpo illuminante. 

 7( !( 2(�! ��	0�$$	��	�+$�*	&	$%�
Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti ad affondamento della piastra di appoggio. 

 7( !( 2(�!!��$	���*	�&�'	���
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La 
patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

 7( !( 2(�!-������&	���	�0��,	������$��
Difetti di funzionamento degli apparati di illuminazione a led. 

�&����$������$��	*	&��� 7( !( 3�

��������	�$�'��$���

Unità Tecnologica: 09.01

Illuminazione a led  

�����4@��������������������������������������������@�����������������������5����I���?����������4@�����������4�����������������A�����?�
!�����������4@�&������?����������������A�������������C��������������4@���������5��������������������������$�?��������������4@��������������$�
?�������������������&��������������������������������������������4������D���������4@���������5���������������������������������������������������
�����������
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di 
idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Evitare di smontare le lampade quando sono 
ancora calde; una volta smontate le lampade con carica esaurita queste vanno smaltite seguendo le prescrizioni fornite 
dalla normativa vigente e conservate in luoghi sicuri per evitare danni alle persone in caso di rottura del bulbo contenete i 
gas esauriti. 

��
����������
����)����

 7( !( 3(� !��**�++����$��&	��&&���	�	&&��	��,	����
Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento delle 
lampadine. 

 7( !( 3(� -������&	��������
Difetti di funzionamento dell'anodo. 

 7( !( 3(� .������&	����$����
Difetti di funzionamento del catodo. 

 7( !( 3(� /������&	�������++	��	�
Difetti delle connessioni dei vari diodi. 

 7( !( 3(� 1������&	��$��+0����$����
Difetti di funzionamento del trasformatore di tensione. 

 7( !( 3(� 2��	0�$$	��'&	�	�$����$$��	�
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza 
di umidità ambientale o di condensa. 

 7( !( 3(� 3������&	���	�0��,	������$��
Difetti di funzionamento degli apparati di illuminazione a led. 

�&����$������$��	*	&��� 7( !( 5�

�	00�+��	���&����

Unità Tecnologica: 09.01
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Illuminazione a led  

(���??������������������������@���������A����������@�����A��4�������������������������������4@���I��������������55����@�������4�����������4!������
�������5������������������A����������������������������������������������4������@�����������������4����������A��4�������55������������������
4���������@�����������?��4��������!������4�����&��
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

Provvedere ad effettuare cicli di pulizia e rimozione di residui e/o macchie che possono compromettere la funzionalità 
degli schermi mediante l'uso di prodotti detergenti appropriati. Per le operazioni più specifiche rivolgersi a personale 
tecnico specializzato. 

��
����������
����)����

 7( !( 5(� !������&	��������
Difetti di funzionamento dell'anodo. 

 7( !( 5(� -������&	��*�$$��	��
Difetti di funzionamento delle batterie di alimentazione dei led. 

 7( !( 5(� .������&	����$����
Difetti di funzionamento del catodo. 

 7( !( 5(� /������&	�������++	��	�
Difetti delle connessioni dei vari diodi. 

 7( !( 5(� 1������&	��$��+0����$����
Difetti di funzionamento del trasformatore di tensione. 

 7( !( 5(� 2�����+	$��+����0	�	�&��
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile. 

 7( !( 5(� 3��	0�$$	��	�$���$��
Difetti di tenuta degli elementi di ancoraggio del diffusore. 

 7( !( 5(� 5���$$����
Rotture e/o scheggiature della superficie del diffusore in seguito ad eventi traumatici. 

 7( !( 5(� 7������&	���	�0��,	������$��
Difetti di funzionamento degli apparati di illuminazione a led. 

���������
���������)����������������

 7( !( 5(� !��&	,	��
Cadenza: ogni mese 
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. 

 • Ditte specializzate: Generico. 

�&����$������$��	*	&��� 7( !( 7�

������$��+	�����	���$���

Unità Tecnologica: 09.01

Illuminazione a led  

)��������������������4���������4�������������������������������A����!����������������	������4���������@���4�����������������������������??��������
����@�����������55����������������������5����������A������������������4���������@��L����������������������
������4����������������������������������������������������7�
0�����@�������4����5������������������4@����������##�'�����#'I�
0�����@�������4����5������������������4@���������""#�'���"�#�'I�
0�����@�������4����5�������������������  '���
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

Tutte le operazioni devono essere eseguite da personale specializzato e qualificato; evitare quindi qualsiasi operazione sui 
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dispositivi dell'intero sistema. 

��
����������
����)����

 7( !( 7(� !������&	��������
Difetti di funzionamento dell'anodo. 

 7( !( 7(� -������&	����$����
Difetti di funzionamento del catodo. 

 7( !( 7(� .������&	�������++	��	�
Difetti delle connessioni dei vari diodi. 

 7( !( 7(� /������&	�����$�������	,,�$����
Difetti di funzionamento del ponte raddrizzatore. 

 7( !( 7(� 1������&	����+	+$��,���&�$$�	�6��
Difetti di funzionamento delle resistenze elettriche. 

 7( !( 7(� 2������&	���	�0��,	������$��
Difetti di funzionamento degli apparati di illuminazione a led. 
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����������(�������������4���	�������5��������������������������@@�����@���������������������@��������������������??�������������

�����������������)�������������"�����
�
������

�1���#�#��#��)����4��@������������������??�����



���������	
��� ����8:%

�&����$������$��	*	&���! ( !( !�

�	+$��	�������+�+�����$��+�00	$$	�

Unità Tecnologica: 10.01

Controsoffitti 

�	�������5��������������������������@@�����@���������������������@��������������������??����I����������������������������������������@@�����B���������
���A������@�������������4��������������������������������??���������������������������@���������$���4@���$�4������$���A��4��@���@����5����&��
������?���4�����A����������������������??�������������������4��B�C����������4�������4��������������������������@�5������������������??����������
��������������������
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

E' necessario ridurre il peso sul controsoffitto (agganciando le lampade alla struttura, limitare gli apparati che attraversano 
il controsoffitto quali proiettori, monitor e video) per evitare il fenomeno del martellamento. Inoltre data l'impossibilità di 
evitare il moto orizzontale del controsoffitto controventare l'elemento realizzando un perimetro elastico agli angoli in 
modo da consentire movimenti di assestamento. 

��
����������
����)����

! ( !( !(� !������&	�����$�����$�$����
Difetti nella realizzazione della controventatura. 

! ( !( !(� -�����++	�����+��
Eccessivo peso sulla struttura dei controsoffitti. 

! ( !( !(� .�4������	��	����$�&&����$��
Eccessivi fenomeni di martellamento nonostante la presenza di ammortizzatori. 
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�����55�������������������@����������������!�5���������	�����������������$�����������4!����!���$�������5��������@����4������������&�A�����
�4@�����5��?����4����������4����������A�$���������������4�$�@������������������	�@��������D���4����������4����4������������5������	����
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Unità Tecnologica: 10.02

Impiantistica 

)������������������4�����������������������?��5���������������$�������!������������������4!����!������������@������4��������@@�����A�������55������
�������$��������C��$�!��������������������$�����&��(�������������4��������������5�������������@������������4�����5���������������D$������������������
��!�5������������5����$������!����4������������!����$�������������������4��5��������������!��5������
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

Per mitigare la vulnerabilità dell'impianto dimensionare le staffe, i tiranti, i bulloni in modo da collegare in maniera sicura 
il serbatoio di stoccaggio del gas a terra. Per evitare la rottura delle tubazioni prevedere manicotti flessibili nei vari tratti 
verticali di giunzione nonché di un controvento laterale. 
Rendere minimi gli spostamenti differenziali progettando e dimensionando in maniera opportuna le connessioni con la 
struttura principale; questo ancoraggio si ottiene attraverso dei dispositivi chiamati "snubber" e isolatori a molla che 
limitano gli spostamenti orizzontali. Gli "snubber" sono elementi in acciaio che vincolano il telaio del gruppo alla base; 
tra la base e gli snubber viene interposto uno spessore in neoprene detto "bushing" che ha la funzione di smorzare le 
sollecitazioni indotte dal sisma. Per ovviare alla mancanza di energia elettrica prevedere sistemi autonomi quali batterie, 
gruppi di continuità, ecc. 
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! ( -( !(� !������''	����$	���������6	��$	&	,,�$��	�
Danneggiamenti apparecchi utilizzatori con conseguente perdita del fluido. 

! ( -( !(� -������''	����$	�'����	��	��	+����
Perdita del fluido in corrispondenza dei gruppi di misurazione per danneggiamenti dei gruppi. 

! ( -( !(� .�������,������'	���&�$$�	���
Mancanza dell'energia elettrica di alimentazione. 

! ( -( !(� /���$$����������''	�+��*�$�	��
Errato dimensionamento dei sistemi di ancoraggio del serbatoio di stoccaggio del gas. 

! ( -( !(� 1���$$������������6	�$�����	���'�&�,	����
Danneggiamenti e/o rotture dei sistemi di compressione e decompressione del gas. 

! ( -( !(� 2���$$����$�*�,	��������,	����
Rottura tubazione adduzione del gas. 
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Unità Tecnologica: 10.03

Pareti interne 

)���������������4������A��A��������?��5����������������������4!�����������������������?����I�����������55��������@��?����4����������������������
����4���������C�������������?���������������������������������������������5��������������������4��@�����������������5��������4�������
����	���4�����������������������@�����������������������?���������!����4���������	�������@����5������
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

Il telaio deve essere ancorato alla struttura dell'ambiente in cui viene inserito; per evitare la fuoriuscita delle lastre 
posizionare una resina ammortizzante o adesivi autoespandenti tra i montanti della struttura ed i pannelli in cartongesso. 
Infine per contenere la fuoriuscita di frammenti di lastre applicare sull'intera superficie una rete in fibra di vetro o 
metallica. 
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! ( .( !(� !��	0�$$	��	�������''	����$��
Difetti di ancoraggio della rete di protezione. 

! ( .( !(� -��	0�$$	��	���+����+	���
Difetti nella posa in opera della resina ammortizzante sul perimetro della controsoffittatura. 

�&����$������$��	*	&���! ( .( -�
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Unità Tecnologica: 10.03

Pareti interne 

)���������������4��������������������55��������4����������������5���?�������A��A��������?��5����������������������4!�����������������������?���������
���������5��������������������4��@�����������������5��������4�����������	���4�����������������������@������������������5���A����������������
�	���4�����4��������
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

Devono essere realizzati cordoli in c.a. alla sommità dell'elemento murario; particolare cura deve essere posta 
nell'ancoraggio della parete a terra e al solaio sovrastante mediante idonei accorgimenti (zeppe, tiranti metallici, ecc.). 
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! ( .( -(� !��	0�$$	��	�������''	��
Difetti di ancoraggio della partizione muraria al pavimento e/o al soffitto. 

! ( .( -(� -��	+$�����
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi dalla loro sede. 

! ( .( -(� .�������,��
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
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0�4������5�����������������������@�������
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Unità Tecnologica: 11.01

Sistemi anticaduta

)���������������4������A�������?����������4����@��4�������������������������������������@����!�����@@������������@�����������������������2��������
���@�����������@����5������������������������4��
,(��,�%6 ������������������������������������������7�
0����������7�������������������������������?����������������������������$����55��������������������@�����$����A������$��������&�
0���������"7�������������������������������?�������������������@���������������������������$���4�������������@�����������������
0��������;������������@���������
0���������7����@����������������������������������������������?�����!���������$�?����4���������������A��&����55����������������������������5�����
4�J����� 1����@����������C���������55������&�
0���������7����@����������������������?��4�����������������������������55������$������������������������������������������������������4���������
0���������7����������������@��4����$���������55����@�����@��?�������55�����������@�����5��������@��������� 1��
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Ogni componente dovrà riportare informazioni tecniche riguardanti il produttore (nome e marchio); le ultime due cifre 
dell'anno di costruzione; il numero del lotto e/o serie del componente. In particolare per i dispositivi di classe C ed E, 
dovranno essere indicati: il numero max di operatori che si possono collegare; se vi sia necessità di installare assorbitori di 
energia; altri requisiti relativi alla quota di altezza rispetto al suolo. 

��
����������
����)����

!!( !( !(� !�)����$������+�	'�&���	���
Bordature a spigolo vivo dei profili metallici relativi ai sistemi di ancoraggio con rischio di incisione su cordini e/o altri collegamenti. 

!!( !( !(� -������+	����
Decadimento degli elementi metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

!!( !( !(� .�������,��
Mancanza di parti costituenti che rendono i sistemi anticaduta non idonei all'uso. 

!!( !( !(� /��++��,���	��	0��	���$	��	�0�**�	���
Assenza di riferimenti di fabbrica sugli elementi costituenti (marchio, produttore, carichi di esercizio). 

!!( !( !(� 1�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

!!( !( !(� 2����	�'���	���$��	�&	�����������&	�
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 

�&����$������$��	*	&���!!( !( -�
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Unità Tecnologica: 11.01

Sistemi anticaduta
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����������@����������!������@����4@��������	�@���������������������������������
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I dispositivi di ancoraggio oltre a possedere caratteristiche di resistenza meccanica ed opportune certificazioni, dovranno 
consentire l'apertura soltanto mediante due operazioni consecutive ed intenzionali. 
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!!( !( -(� !�������,��
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Mancanza di parti costituenti che rendono i sistemi anticaduta non idonei all'uso. 

!!( !( -(� -��++��,���	��	0��	���$	��	�0�**�	���
Assenza di riferimenti di fabbrica sugli elementi costituenti (marchio, produttore, carichi di esercizio). 

!!( !( -(� .������+	����
Decadimento degli elementi metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

!!( !( -(� /�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

!!( !( -(� 1����	�'���	���$��	�&	�����������&	�
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 

�&����$������$��	*	&���!!( !( .�
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Unità Tecnologica: 11.01

Sistemi anticaduta
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Il produttore dei sistemi anticaduta dovrà fornire adeguate istruzioni sul corretto montaggio ai fini della sicurezza d'uso e 
di manutenzione. 
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!!( !( .(� !������+	����
Decadimento degli elementi metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

!!( !( .(� -�������,��
Mancanza di parti costituenti che rendono i sistemi anticaduta non idonei all'uso. 

!!( !( .(� .��++��,���	��	0��	���$	��	�0�**�	���
Assenza di riferimenti di fabbrica sugli elementi costituenti (marchio, produttore, carichi di esercizio). 

!!( !( .(� /����	�'���	���$��	�&	�����������&	�
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 

!!( !( .(� 1�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

�&����$������$��	*	&���!!( !( /�
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Unità Tecnologica: 11.01

Sistemi anticaduta

�����������������������B����������?�����!����@������������������������������������@���������������@@������������@�����������@����5������������������
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Le linee di ancoraggio devono essere installate secondo le messe in esercizio e la tensione indicate dal produttore. 
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E' opportuno che per ogni dispositivo vengano riportati i dati essenziali di riferimento e d'uso: dati del produttore, 
modello, numero massimo di operatori contemporanei, dati tecnici del sistema (tensione sul cavo, freccia massima, ecc.). 
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!!( !( /(� !�������*&�����
Perdita di tensione lungo le linee di vita flessibili. 

!!( !( /(� -������+	����
Decadimento degli elementi metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

!!( !( /(� .�������,��
Mancanza di parti costituenti che rendono i sistemi anticaduta non idonei all'uso. 

!!( !( /(� /��++��,���	��	0��	���$	��	�0�**�	���
Assenza di riferimenti di fabbrica sugli elementi costituenti (marchio, produttore, carichi di esercizio). 

!!( !( /(� 1�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

�&����$������$��	*	&���!!( !( 1�
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Unità Tecnologica: 11.01

Sistemi anticaduta
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�����������������@�������������@�������$������������55������������4�����������������5��������4����4��������55���(�@���4����������@������������
������������������4!��������4����������A�������������������4�����������5������>������@��������������������������A���������@�������
��4@����4��������4������������5�������������������������?�������4�!�����A�������������������@��������@�����������������������������A�������5����
�������@���������$������������������������������������4���������������
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Risulta indispensabile che lungo i percorsi ed il loro sviluppo non vi siano ostacoli per gli operatori che possano essere 
origine di pericolo durante le fasi di transito. Dovranno inoltre essere garantiti: adeguata illuminazione degli ambienti 
(almeno 20 lux); larghezza non inferiore a 0.60 m per il transito dell'operatore; adeguato dimensionamento in funzione dei 
carichi di esercizio; eventuali percorsi verticali devono essere realizzati con scale fisse con gradini e/o pioli a sviluppo 
rettilineo. 
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!!( !( 1(� !���+��,���	��+$���&	�
Presenza di ostacoli lungo i percorsi di servizio. 

!!( !( 1(� -�����++	�&	�	$�$	�
Spazi ed accessi non accessibili e sottodimensionati agli operatori. 

!!( !( 1(� .�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

�&����$������$��	*	&���!!( !( 2�
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Unità Tecnologica: 11.01

Sistemi anticaduta
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I punti di ancoraggio oltre a possedere caratteristiche di resistenza meccanica ed opportune certificazioni, dovranno 
consentire l'apertura soltanto mediante due operazioni consecutive ed intenzionali. 
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!!( !( 2(� !������+	����
Decadimento degli elementi metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

!!( !( 2(� -�������,��
Mancanza di parti costituenti che rendono i sistemi anticaduta non idonei all'uso. 

!!( !( 2(� .��++��,���	��	0��	���$	��	�0�**�	���
Assenza di riferimenti di fabbrica sugli elementi costituenti (marchio, produttore, carichi di esercizio). 

!!( !( 2(� /�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

�&����$������$��	*	&���!!( !( 3�
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Unità Tecnologica: 11.01

Sistemi anticaduta
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Tutti i componenti devono possedere caratteristiche certificate tali da garantire nel tempo le prestazioni che essi devono 
svolgere. In particolare essere conformi alle norme UNI di riferimento. 
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!!( !( 3(� !�������,��
Mancanza di parti costituenti che rendono i sistemi anticaduta non idonei all'uso. 

!!( !( 3(� -��++��,���	��	0��	���$	��	�0�**�	���
Assenza di riferimenti di fabbrica sugli elementi costituenti (marchio, produttore, carichi di esercizio). 

!!( !( 3(� .�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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Unità Tecnologica: 11.02

Segnaletica di sicurezza aziendale
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��4!���5������������?��4�����4������$���������������������4!������@�������44�$�?��������������������5����������4�����$������������!����D�B�
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I mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a seconda dei casi, essere regolarmente puliti, sottoposti a manutenzione, 
controllati e riparati e, se necessario, sostituiti, affinché conservino le loro proprietà intrinseche o di funzionamento. Le 
segnalazioni luminose ed acustiche devono essere sottoposte ad una verifica del buon funzionamento e dell'efficacia reale 
prima di essere messe in servizio e, in seguito, con periodicità sufficiente. 
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!!( -( !(� !��&$���,	���������$	���
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore degli elementi. 

!!( -( !(� -������+	����
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

!!( -( !(� .��+�����
I cartelli segnaletici perdono consistenza per la perdita di materiale (pellicola, parti della sagoma, ecc.) dovuto all'usura e agli agenti 
atmosferici disgreganti. 

!!( -( !(� /�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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Unità Tecnologica: 11.02

Segnaletica di sicurezza aziendale
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I mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a seconda dei casi, essere regolarmente puliti, sottoposti a manutenzione, 
controllati e riparati e, se necessario, sostituiti, affinché conservino le loro proprietà intrinseche o di funzionamento. Le 
segnalazioni luminose ed acustiche devono essere sottoposte ad una verifica del buon funzionamento e dell'efficacia reale 
prima di essere messe in servizio e, in seguito, con periodicità sufficiente. 
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!!( -( -(� !��&$���,	���������$	���
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore degli elementi. 

!!( -( -(� -������+	����
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 
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!!( -( -(� .��+�����
I cartelli segnaletici perdono consistenza per la perdita di materiale (pellicola, parti della sagoma, ecc.) dovuto all'usura e agli agenti 
atmosferici disgreganti. 

!!( -( -(� /�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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Segnaletica di sicurezza aziendale
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I mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a seconda dei casi, essere regolarmente puliti, sottoposti a manutenzione, 
controllati e riparati e, se necessario, sostituiti, affinché conservino le loro proprietà intrinseche o di funzionamento. Le 
segnalazioni luminose ed acustiche devono essere sottoposte ad una verifica del buon funzionamento e dell'efficacia reale 
prima di essere messe in servizio e, in seguito, con periodicità sufficiente. 
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!!( -( .(� !��&$���,	���������$	���
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore degli elementi. 

!!( -( .(� -������+	����
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

!!( -( .(� .��+�����
I cartelli segnaletici perdono consistenza per la perdita di materiale (pellicola, parti della sagoma, ecc.) dovuto all'usura e agli agenti 
atmosferici disgreganti. 

!!( -( .(� /�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

�&����$������$��	*	&���!!( -( /�

���$�&&	�����	��	��,	��	��	�+�'��&	��	�+�&��$�''	�����	�
+�����+��

Unità Tecnologica: 11.02

Segnaletica di sicurezza aziendale

(�)�����������������������������������$���������������A��?����������������5�����������������������������������55�������4�55�������������������
������������������������������������������������A�$�4����������4!���5������������?��4�����4������$���������������������4!������@�������44�$�
?��������������������5����������4�����$������������!����D�B����������������������4���5����������������D���??������������@������5��������4��������$�
��4�������$��������������A�����4����A����������4�����A�������������������������������?��4����C������@�������������������4��
,(�% 8������?��
��?���4�����������������������#62#82#������*������'��
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

I mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a seconda dei casi, essere regolarmente puliti, sottoposti a manutenzione, 
controllati e riparati e, se necessario, sostituiti, affinché conservino le loro proprietà intrinseche o di funzionamento. Le 
segnalazioni luminose ed acustiche devono essere sottoposte ad una verifica del buon funzionamento e dell'efficacia reale 
prima di essere messe in servizio e, in seguito, con periodicità sufficiente. 
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!!( -( /(� !��&$���,	���������$	���
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore degli elementi. 

!!( -( /(� -������+	����
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

!!( -( /(� .��+�����
I cartelli segnaletici perdono consistenza per la perdita di materiale (pellicola, parti della sagoma, ecc.) dovuto all'usura e agli agenti 
atmosferici disgreganti. 

!!( -( /(� /�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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I mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a seconda dei casi, essere regolarmente puliti, sottoposti a manutenzione, 
controllati e riparati e, se necessario, sostituiti, affinché conservino le loro proprietà intrinseche o di funzionamento. Le 
segnalazioni luminose ed acustiche devono essere sottoposte ad una verifica del buon funzionamento e dell'efficacia reale 
prima di essere messe in servizio e, in seguito, con periodicità sufficiente. 
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!!( -( 1(� !��&$���,	���������$	���
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore degli elementi. 

!!( -( 1(� -������+	����
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

!!( -( 1(� .��+�����
I cartelli segnaletici perdono consistenza per la perdita di materiale (pellicola, parti della sagoma, ecc.) dovuto all'usura e agli agenti 
atmosferici disgreganti. 

!!( -( 1(� /�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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I mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a seconda dei casi, essere regolarmente puliti, sottoposti a manutenzione, 
controllati e riparati e, se necessario, sostituiti, affinché conservino le loro proprietà intrinseche o di funzionamento. Le 
segnalazioni luminose ed acustiche devono essere sottoposte ad una verifica del buon funzionamento e dell'efficacia reale 
prima di essere messe in servizio e, in seguito, con periodicità sufficiente. 
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!!( -( 2(� !��&$���,	���������$	���
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore degli elementi. 

!!( -( 2(� -������+	����
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 
carbonica, ecc.). 

!!( -( 2(� .��+�����
I cartelli segnaletici perdono consistenza per la perdita di materiale (pellicola, parti della sagoma, ecc.) dovuto all'usura e agli agenti 
atmosferici disgreganti. 

!!( -( 2(� /�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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Unità Tecnologica: 11.03

Dispositivi antiscivolo
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Prima dell’applicazione pulire le superfici con prodotti sgrassanti per rimuovere ogni particella di grasso e polvere. 
Successivamente lavare con acqua neutra e lasciare asciugare le superfici. Per l’applicazione seguire le indicazioni 
riportate dal produttore nel manuale d’uso. Una volta applicati i dispositivi antiscivolo dovranno aderire perfettamente 
alle superfici d'uso e non creare disconnessioni e/o rialzamenti rispetto al piano di calpestio. Provvedere a rimuovere gli 
elementi usurati e sostituirli con altri nuovi di analoghe caratteristiche. 
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!!( .( !(� !�������,��
Mancanza di prodotto antiscivolo in zone o parti della superficie dove applicato. 

!!( .( !(� -���	��&�+	$%�
Perdita delle caratteristiche antisdrucciolo dei dispositivi antiscivolo, con conseguente scivolosità, perdita di stabilità e aderenza. 

!!( .( !(� .����&&����$��
Scollamento e/o distacco del dispositivo antiscivolo dal supporto e sede originaria. 
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Unità Tecnologica: 11.03
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Prima dell’applicazione pulire le superfici con prodotti sgrassanti per rimuovere ogni particella di grasso e polvere. 
Successivamente lavare con acqua neutra e lasciare asciugare le superfici. Per l’applicazione seguire le indicazioni 
riportate dal produttore nel manuale d’uso. Una volta applicati i dispositivi antiscivolo dovranno aderire perfettamente 
alle superfici d'uso e non creare disconnessioni e/o rialzamenti rispetto al piano di calpestio. Provvedere a rimuovere gli 
elementi usurati e sostituirli con altri nuovi di analoghe caratteristiche. 
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!!( .( -(� !�������,��
Mancanza di prodotto antiscivolo in zone o parti della superficie dove applicato. 

!!( .( -(� -���	��&�+	$%�
Perdita delle caratteristiche antisdrucciolo dei dispositivi antiscivolo, con conseguente scivolosità, perdita di stabilità e aderenza. 

!!( .( -(� .����&&����$��
Scollamento e/o distacco del dispositivo antiscivolo dal supporto e sede originaria. 

!!( .( -(� /�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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Prima dell’applicazione pulire le superfici con prodotti sgrassanti per rimuovere ogni particella di grasso e polvere. 
Successivamente lavare con acqua neutra e lasciare asciugare le superfici. Per l’applicazione seguire le indicazioni 
riportate dal produttore nel manuale d’uso. Una volta applicati i dispositivi antiscivolo dovranno aderire perfettamente 
alle superfici d'uso e non creare disconnessioni e/o rialzamenti rispetto al piano di calpestio. Provvedere a rimuovere gli 
elementi usurati e sostituirli con altri nuovi di analoghe caratteristiche. 
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!!( .( .(� !�������,��
Mancanza di prodotto antiscivolo in zone o parti della superficie dove applicato. 

!!( .( .(� -���	��&�+	$%�
Perdita delle caratteristiche antisdrucciolo dei dispositivi antiscivolo, con conseguente scivolosità, perdita di stabilità e aderenza. 

!!( .( .(� .����&&����$��
Scollamento e/o distacco del dispositivo antiscivolo dal supporto e sede originaria. 

!!( .( .(� /�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 

�&����$������$��	*	&���!!( .( /�

��+$�	���+$�	+�����$	+�����	�&�����+	�	�

Unità Tecnologica: 11.03

Dispositivi antiscivolo

)���������������������������������0��������������������$������4������������������������$��@@���������������$�����������@���4������2����4�������������
��?����������A���)�����������4�����?������������������������������2��@�����?�5������$�������@@�������?����4����������@��?����������������@��������
�����������$������������B�������������������4��������@�����������!����������@�������������@@������������4�����?�����!�����2����44�������������$�
@�����������������@��?��������������������������������4��@���������������
�
�
�

�����(*<��(�
)�������**�7�

Prima dell’applicazione pulire le superfici con prodotti sgrassanti per rimuovere ogni particella di grasso e polvere. 
Successivamente lavare con acqua neutra e lasciare asciugare le superfici. Per l’applicazione seguire le indicazioni 
riportate dal produttore nel manuale d’uso. Una volta applicati i dispositivi antiscivolo dovranno aderire perfettamente 
alle superfici d'uso e non creare disconnessioni e/o rialzamenti rispetto al piano di calpestio. Provvedere a rimuovere gli 
elementi usurati e sostituirli con altri nuovi di analoghe caratteristiche. 
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!!( .( /(� !�������,��
Mancanza di prodotto antiscivolo in zone o parti della superficie dove applicato. 

!!( .( /(� -���	��&�+	$%�
Perdita delle caratteristiche antisdrucciolo dei dispositivi antiscivolo, con conseguente scivolosità, perdita di stabilità e aderenza. 

!!( .( /(� .����&&����$��
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Scollamento e/o distacco del dispositivo antiscivolo dal supporto e sede originaria. 

!!( .( /(� /�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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Prima dell’applicazione pulire le superfici con prodotti sgrassanti per rimuovere ogni particella di grasso e polvere. 
Successivamente lavare con acqua neutra e lasciare asciugare le superfici. Per l’applicazione seguire le indicazioni 
riportate dal produttore nel manuale d’uso. Una volta applicati i dispositivi antiscivolo dovranno aderire perfettamente 
alle superfici d'uso e non creare disconnessioni e/o rialzamenti rispetto al piano di calpestio. Provvedere a rimuovere gli 
elementi usurati e sostituirli con altri nuovi di analoghe caratteristiche. 
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!!( .( 1(� !�������,��
Mancanza di prodotto antiscivolo in zone o parti della superficie dove applicato. 

!!( .( 1(� -���	��&�+	$%�
Perdita delle caratteristiche antisdrucciolo dei dispositivi antiscivolo, con conseguente scivolosità, perdita di stabilità e aderenza. 

!!( .( 1(� .����&&����$��
Scollamento e/o distacco del dispositivo antiscivolo dal supporto e sede originaria. 

!!( .( 1(� /�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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Unità Tecnologica: 11.03

Dispositivi antiscivolo
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��������!����������@�����$�A����$�@������$��@��������$��������������5�$�����&�������������5���������������������������������
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Prima dell’applicazione pulire le superfici con prodotti sgrassanti per rimuovere ogni particella di grasso e polvere. 
Successivamente lavare con acqua neutra e lasciare asciugare le superfici. Per l’applicazione seguire le indicazioni 
riportate dal produttore nel manuale d’uso. Una volta applicati i dispositivi antiscivolo dovranno aderire perfettamente 
alle superfici d'uso e non creare disconnessioni e/o rialzamenti rispetto al piano di calpestio. Provvedere a rimuovere gli 
elementi usurati e sostituirli con altri nuovi di analoghe caratteristiche. 
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!!( .( 2(� !�������,��
Mancanza di prodotto antiscivolo in zone o parti della superficie dove applicato. 

!!( .( 2(� -���	��&�+	$%�
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Perdita delle caratteristiche antisdrucciolo dei dispositivi antiscivolo, con conseguente scivolosità, perdita di stabilità e aderenza. 

!!( .( 2(� .����&&����$��
Scollamento e/o distacco del dispositivo antiscivolo dal supporto e sede originaria. 

!!( .( 2(� /�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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Unità Tecnologica: 11.03

Dispositivi antiscivolo

)��������������@@���������������0����?�����$��?��4������������������������A��?�����!�������?��������������5�����������������������?��������������!�5�����
���?��4��������@���������������@����������@���������������5�����������?�����������4!������A������
�

�����(*<��(�
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Prima dell’applicazione pulire le superfici con prodotti sgrassanti per rimuovere ogni particella di grasso e polvere. 
Successivamente lavare con acqua neutra e lasciare asciugare le superfici. Per l’applicazione seguire le indicazioni 
riportate dal produttore nel manuale d’uso. Una volta applicati i dispositivi antiscivolo dovranno aderire perfettamente 
alle superfici d'uso e non creare disconnessioni e/o rialzamenti rispetto al piano di calpestio. Provvedere a rimuovere gli 
elementi usurati e sostituirli con altri nuovi di analoghe caratteristiche. 
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!!( .( 3(� !�������,��
Mancanza di prodotto antiscivolo in zone o parti della superficie dove applicato. 

!!( .( 3(� -���	��&�+	$%�
Perdita delle caratteristiche antisdrucciolo dei dispositivi antiscivolo, con conseguente scivolosità, perdita di stabilità e aderenza. 

!!( .( 3(� .����&&����$��
Scollamento e/o distacco del dispositivo antiscivolo dal supporto e sede originaria. 

!!( .( 3(� /�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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Unità Tecnologica: 11.03

Dispositivi antiscivolo

)����������������������������������44���$������������4�������������������������4�����4@����������H��C��������������5�������@�����'�����)��
�@@��������������4����$����@��55�����������������44�$���������@��?��������������������������$�?��4��������@��?��������������������������������
����������$���H��������������55�����������������������!������44����55�5������9���������!�������������������!���������������$��������$�
4������$���4����$�?�!�����������$�����4����$���?����$�4�������$�@�������������������?�����$��������
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Prima dell’applicazione pulire le superfici con prodotti sgrassanti per rimuovere ogni particella di grasso e polvere. 
Successivamente lavare con acqua neutra e lasciare asciugare le superfici. Per l’applicazione seguire le indicazioni 
riportate dal produttore nel manuale d’uso. Una volta applicati i dispositivi antiscivolo dovranno aderire perfettamente 
alle superfici d'uso e non creare disconnessioni e/o rialzamenti rispetto al piano di calpestio. Provvedere a rimuovere gli 
elementi usurati e sostituirli con altri nuovi di analoghe caratteristiche. 
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!!( .( 5(� !�������,��
Mancanza di prodotto antiscivolo in zone o parti della superficie dove applicato. 

!!( .( 5(� -���	��&�+	$%�
Perdita delle caratteristiche antisdrucciolo dei dispositivi antiscivolo, con conseguente scivolosità, perdita di stabilità e aderenza. 

!!( .( 5(� .����&&����$��
Scollamento e/o distacco del dispositivo antiscivolo dal supporto e sede originaria. 

!!( .( 5(� /�)�++��'������	��	�	�&�*	&	$%�
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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Unità Tecnologica: 12.01

Tecniche di mitigazione gas radon  

>��������������B�����������@�E��??��������������4��A����@������������������������������?���5����I�����������������@���������������?����5�������
����������������@������@���4����������������&����������@��������������������������55�������������������4���������@��������������������������
��@���J&I�������������4�������������@��4���������	����4��@����5�������������	�4����D�������������A���	������5��������������������������
���������!�5������������������@���5����������	���������������@���������������������������������������������������!������������	���������4������
���@���5������������@������&��
�����������������5��������C��������������@������7�
0����������4������������55����������4��������A����I�
0�@���5����4�������������@�������@�������I�
0�@��������@������������!�5���������������������	����������������@���I�
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Verificare che siano realizzate, sul perimetro della fondazione, idonee prese di aria verso l'esterno e che siano collegate 
con la rete di tubazioni drenanti distribuite sotto le cupole. Sigillare le perforazioni rimaste aperte ai lati dei tubi e dei 
pozzetti degli impianti eventualmente presenti. 
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!-( !( !(� !������&	��+	'	&&�$����
Difetti di sigillatura dello spazio tra le tubazioni e la pareti per cui si verifica il passaggio del gas radon. 

!-( !( !(� -��	0�$$	���+����'�����
Difetti di posa in opera dello strato di magrone per cui si verificano risalite di gas. 

!-( !( !(� .������$����&&�'����$��$�*�,	��	�
Mancato collegamento delle tubazioni di drenaggio con la colonna di scarico verso l'esterno. 
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Unità Tecnologica: 12.01

Tecniche di mitigazione gas radon  

���������������@��5����������������������������������?������5���������!�������������$�����	��������@�����0@���4������������������������������@��������
���������5������	���?�������4@���������������$�������$����4���55�5����$���������4����&��������������������C������?������5������������������������
4���������@��������C�����������$�����������$�@����������$������
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Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare 
anomalie evidenti (macchie, disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, distacco, ecc.). 
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!-( !( -(� !��	+$�����
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi dalla loro sede. 

!-( !( -(� -�4�++���,	��	�
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 

!-( !( -(� .�����6	����'��00	$	�
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 

!-( !( -(� /����$��,	�����	���	�	$%�
Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
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!-( !( -(� 1��	'��0	����$��
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben 
riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità. 

!-( !( -(� 2������&	��+	'	&&�$����
Difetti di sigillatura dello spazio tra le tubazioni e la pareti per cui si verifica il passaggio del gas radon. 

�
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!-( !( -(� !����$��&&�����$	����	+$��
Cadenza: ogni 6 mesi 

Tipologia: Controllo a vista 
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e dell'uniformità dell'aspetto visivo delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie 
(bolle, screpolature, microfessurazioni, ecc.) e/o difetti di esecuzione. 

 • Anomalie riscontrabili: 1) Macchie e graffiti; 2) Distacco; 3) Fessurazioni; 4) Penetrazione di umidità; 5) Rigonfiamento. 

 • Ditte specializzate: Specializzati vari. 
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Si tratta di sistemi verticali a verde per esterni che utilizzando delle strutture sulle quali radicano le piante ed essenze vegetali, messe a dimora, possono 
costituire degli insiemi di giardini, prati, orti, ecc., oltre che di sistemi di arredo per spazi esterni, progettati e dimensionati a secondo delle caratteristiche 
ed esigenze del contesto ambientale.�
�
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Unità Tecnologica: 13.01

Sistemi di insiemi con verde verticale per esterni

���������������������������A�����?��5��������@����������������?�������������5����������?������55�5������������@@���������������4���������������������
��4�����N�0?�&$��5�����������4�������������������H�@����������A��������������������������������������������4�����������5�����������������
�������������������������������������������������������5�������C�����������������������"�#'���&�@���������������?��5����4������
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Controllare periodicamente l'assenza di anomalie ed il corretto funzionamento in riferimento ai comandi gestiti da 
remoto. 
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!.( !( !(� !���'��&��C	90	�	�+�00	�	��$��
Segnale wi-fi insufficiente con relativa difficoltà nell'invio dei comandi da remoto. 

!.( !( !(� -���	++	��	�+�+$��,��	�;�	���$	�
Emissioni sostanze inquinanti da parte dei materiali impiegati nelle fasi di manutenzione. 
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Unità Tecnologica: 13.01

Sistemi di insiemi con verde verticale per esterni

(������4�����������5����$�@�������������������������������������������������!��4����������������$����������������!�����������������2���������
�����������$��������������C�����������������������H������5�����������@@����������������(��������H�����4�������������������$������������$�����!�����
@���@��@�����$�����������������4��������������������������������
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Verificare l'assenza di anomalie ed in particolare eventuali perdite idrauliche nel sistema di irrigazione. Sostituire 
componeni ed elementi degradati con altri idoneii con le medesime caratteristiche. 
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!.( !( -(� !����	$���	���;���
Perdita di acqua lungo le tubazioni e nei raccordi.
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