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Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera
Ampliamento padiglione delle manifestazioni "Palalegnone" presso il parco giochi comunale di Colico

Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori: Fine lavori: 

Indirizzo del cantiere
Viale Padania - parco giochi comunale di Colico

Committente
Comune di Colico - Provincia di Lecco

Responsabile dei lavori
il Responsabile del Procedimento per il Comune di Colico Geom. Bruno Mazzina

Progettista architettonico
Geom. Rubini Matteo, Via Vignola n.2 Dervio Lc - Collegio Geometri della Provincia di Lecco n. 737 tel. 0341850366 cell. 3396384013
mail: rubini.matteo@tiscali.it   PEC matteo.rubini@geopec.it

Progettista strutturista

Progettista impianti elettrici

Progettista impianti meccanici

Coordinatore per la progettazione
Geom. Rubini Matteo, Via Vignola n.2 Dervio Lc - Collegio Geometri della Provincia di Lecco n. 737 tel. 0341850366 cell. 3396384013
mail: rubini.matteo@tiscali.it   PEC matteo.rubini@geopec.it

Coordinatore per l'esecuzione lavori
Geom. Rubini Matteo, Via Vignola n.2 Dervio Lc - Collegio Geometri della Provincia di Lecco n. 737 tel. 0341850366 cell. 3396384013
mail: rubini.matteo@tiscali.it   PEC matteo.rubini@geopec.it



Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliare

Codice scheda: Tipologia dei lavori:
SCHEDA II-1-1 IMPERMEABILIZZAZIONI - Impermeabilizzazione di strutture orizzontali con guaine

Tipo di intervento Rischi individuati
Interventi limitati su infiltrazioni Contatto con bitume; Cadute dall'alto in genere.
Sostituzione di parti anche consistenti della membrana Contatto con bitume; Cadute dall'alto in genere.
Utilizzo dell'apprestamento: Scala retrattile di accesso alla copert Caduta da tetti e coperture.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti Critici: Misure preventive e protettive Misure preventive e protettive
in dotazione dell'opera: ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione di
terzi

Tavole allegate



Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliare

Codice scheda: Tipologia dei lavori:
SCHEDA II-1-2 IMPIANTO ELETTRICO E TELEFONICO CIVILE - Impianto di distribuzione e terminali

Tipo di intervento Rischi individuati
Verifica dell'integrità Elettrocuzione nella riparazione dell'impianto.
Manutenzione spine e scatole di derivazione Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico.
Utilizzo dell'apprestamento: Interruttore magnetotermico differenzi Elettrocuzione nel collegamento all'impianto elettrico;

Elettrocuzione nell'installazione di cavi elettrici.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti Critici: Misure preventive e protettive Misure preventive e protettive
in dotazione dell'opera: ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione di
terzi

Tavole allegate



Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliare

Codice scheda: Tipologia dei lavori:
SCHEDA II-1-3 INTONACI E FINITURE MURALI - Intonaco interno

Tipo di intervento Rischi individuati
Piccoli rappezzi nelle zone deteriorate Cadute dall'alto in genere.
Scrostamento, pulitura e sostituzione di porzioni anche consistent Dermatosi per contatto con il cemento.
Utilizzo dell'apprestamento: Ponte a cavalletto alto 2 m Caduta dal ponteggio a cavalletti; Contatto con persone nell'uso

della piattaforma aerea.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti Critici: Misure preventive e protettive Misure preventive e protettive
in dotazione dell'opera: ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Ponte a cavalletto alto 2 m.

Impianti di alimentazione di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione di
terzi

Tavole allegate



Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliare

Codice scheda: Tipologia dei lavori:
SCHEDA II-1-4 IMPIANTO IDRICO SANITARIO - Impianto adduzione acqua calda e fredda

Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione di parti delle tubazioni di adduzione Tagli e abrasioni alle mani in genere; Getti, schizzi di acqua sotto

pressione.
Sostituzione rubinetteria Tagli e abrasioni alle mani in genere; Getti, schizzi di acqua sotto

pressione.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti Critici: Misure preventive e protettive Misure preventive e protettive
in dotazione dell'opera: ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione di
terzi

Tavole allegate



Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliare

Codice scheda: Tipologia dei lavori:
SCHEDA II-1-5 MURATURE  E PARETI IN GENERE - Muratura a faccia vista

Tipo di intervento Rischi individuati
Pulitura a terra di parti limitati della muratura Schizzi e investimento del getto nell'uso dell'idropolitrice.
Pulitura dell'intero muro Schizzi e investimento del getto nell'uso dell'idropolitrice; Incidenti

della piattaforma aerea con altri mezzi.
Utilizzo dell'apprestamento: Ponteggio metallico a tubi giunti Caduta dall'alto dal ponteggio; Caduta di materiali dall'alto del

ponteggio; Cadute a livello e scivolamenti nell'uso del ponteggio;
Crollo o ribaltamento del ponteggio; Crollo improvviso di lastre in
fibra di cemento e simili; Tagli e abrasioni alle mani nel montaggio
e smontaggio del ponteggio.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti Critici: Misure preventive e protettive Misure preventive e protettive
in dotazione dell'opera: ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggio metallico a tubi giunti.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Ponteggio metallico a tubi giunti.

Impianti di alimentazione di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione di
terzi

Tavole allegate



Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliare

Codice scheda: Tipologia dei lavori:
SCHEDA II-1-6 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - Pavimenti in ceramica

Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione di alcune piastrelle rotte Investimento da parte del trattore.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti Critici: Misure preventive e protettive Misure preventive e protettive
in dotazione dell'opera: ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione di
terzi

Tavole allegate



Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliare

Codice scheda: Tipologia dei lavori:
SCHEDA II-1-7 SERRAMENTI - Serramenti in alluminio

Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione di vetri Taglio agli arti nel maneggiare elementi in vetro.
Sostituzione di cerniere Cadute dall'alto in genere.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti Critici: Misure preventive e protettive Misure preventive e protettive
in dotazione dell'opera: ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione di
terzi

Tavole allegate



Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliare

Codice scheda: Tipologia dei lavori:
SCHEDA II-1-8 STRUTTURE E OPERE IN C.A. - Cemento armato

Tipo di intervento Rischi individuati
Interventi localizzati consistenti nella pulitura e nell'applicazione di Cadute dall'alto in genere.
Interventi consistenti nella asportazione delle parti deteriorate, ev Cadute dall'alto in genere.
Utilizzo dell'apprestamento: Trabattello su ruote Caduta dal trabatello; Contatto con sostanze chimiche da

applicare su superfici.
Utilizzo dell'apprestamento: Ponteggio metallico a tubi giunti Caduta dall'alto dal ponteggio; Caduta di materiali dall'alto del

ponteggio; Cadute a livello e scivolamenti nell'uso del ponteggio;
Crollo o ribaltamento del ponteggio; Crollo improvviso di lastre in
fibra di cemento e simili; Tagli e abrasioni alle mani nel montaggio
e smontaggio del ponteggio.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti Critici: Misure preventive e protettive Misure preventive e protettive
in dotazione dell'opera: ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro Trabattello su ruote; Ponteggio metallico a tubi
giunti.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Trabattello su ruote; Ponteggio metallico a tubi
giunti.

Impianti di alimentazione di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione di
terzi

Tavole allegate



Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliare

Codice scheda: Tipologia dei lavori:
SCHEDA II-1-9 STRUTTURE E OPERE IN C.A. - Cemento armato a vista

Tipo di intervento Rischi individuati
Interventi localizzati consistenti nella pulitura e nell'applicazione di Cadute dall'alto in genere.
Interventi consistenti nella asportazione delle parti deteriorate, ev Rumore nell'uso del martello elettrico/pneumatico; Contatto con

sostanze nocive.
Utilizzo dell'apprestamento: Trabattello su ruote Caduta dal trabatello; Contatto con sostanze chimiche da

applicare su superfici.
Utilizzo dell'apprestamento: Ponteggio metallico a tubi giunti Caduta dall'alto dal ponteggio; Caduta di materiali dall'alto del

ponteggio; Cadute a livello e scivolamenti nell'uso del ponteggio;
Crollo o ribaltamento del ponteggio; Crollo improvviso di lastre in
fibra di cemento e simili; Tagli e abrasioni alle mani nel montaggio
e smontaggio del ponteggio.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti Critici: Misure preventive e protettive Misure preventive e protettive
in dotazione dell'opera: ausiliarie:

Accessi ai luoghi di lavoro Trabattello su ruote; Ponteggio metallico a tubi
giunti.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Trabattello su ruote; Ponteggio metallico a tubi
giunti.

Impianti di alimentazione di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione di
terzi

Tavole allegate



ELENCO ALLEGATI
[   ] schemi grafici
[   ] tavole di progetto e documentazione tecnica as build
[   ] particolari tecnici esecutivi/costruttivi
[   ] documentazione fotografica
[   ] documentazione dispositivi di protezione in esercizio

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Il presente documento è composto da n. 12 pagine

1. Il C.S.P. trasmette al committente _______________________________ il presente FO per la sua presa in
considerazione.

Data Firma del C.S.P.

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell'opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua
modificazione in corso d'opera.

Data Firma del committente

3. Il C.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell'opera durante l'esecuzione, lo trasmette al Committente al fine della sua
presa in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera.

Data Firma del C.S.E.

4. Il Committente per ricevimento del fascicolo dell'opera.

Data Firma del committente


